中标品牌：海康威视
一、协议供货项目负责人及协议供货商一览表
技术服务热线：400-800-5998              投诉电话：400-800-5998
	负责区域
	公司名称
	负责人姓名
	职责
	办公地址
	办公电话
	传真
	手机
	电子邮箱

	江苏
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	张彪
	制造商项目负责人
	南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园A1座10-12楼
	18552781691
	　
	18552781691
	zhangbiao7@hikvision.com

	江苏
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	郭成龙
	制造商经办人
	南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园A1座10-12楼
	18100191279
	　
	18100191279
	guochenglong@hikvision.com

	省本级
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	张晓伟
	协议供货商负责人
	南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园A1座10-12楼
	18969183643
	　
	18969183643
	zhangxiaowei3@hikvision.com

	省本级
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com

	省本级
	南京特恩驰科技有限公司
	杨明亮
	协议供货商负责人
	江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2
	025-83690331
	　
	13851493560
	yml@njtench.com

	省本级
	江苏驰鑫达信息技术有限公司
	方勇
	协议供货商负责人
	南京市雨花台区宁双路19号云密城5幢12层1202-039
	025-57718010
	　
	15951885035
	fy@cxdinfo.com

	南京市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	张晓伟
	协议供货商负责人
	南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园A1座10-12楼
	18969183643
	　
	18969183643
	zhangxiaowei3@hikvision.com

	南京市
	紫光数码（苏州）集团有限公司
	张敏健
	协议供货商负责人
	江苏省南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷产业园407、408室
	15605169287
	　
	15605169287
	　

	南京市
	南京米胜格数码科技有限公司
	卞风存
	协议供货商负责人
	南京市秦淮区菱角市66号国创园25栋209-210室
	025-87757239
	025-83367209
	15951010462
	njmsgsm@126.com

	南京市
	南京米胜格数码科技有限公司
	张金芳
	协议供货商经办人
	南京市秦淮区菱角市66号国创园25栋209-210室
	025-87757239
	025-83367209
	18001589837
	njmsgsm@126.com

	南京市
	南京厚薄信息科技有限公司
	朱燕
	协议供货商负责人
	南京市玄武区珠江路435号华海大厦1103室
	18652999201
	　
	18652999201
	　

	南京市
	南京广迪信息科技有限公司
	陈志轶
	协议供货商负责人
	江苏省南京市玄武区中山东路319号维景商务楼C座601室
	025-66118516
	　
	13813048215
	czy5150356@163.com

	南京市
	南京广迪信息科技有限公司
	王箫舟
	协议供货商经办人
	江苏省南京市玄武区中山东路319号维景商务楼C座601室
	025-66118516
	　
	13655165445
	2966799511@qq.com

	无锡市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	孙亮亮
	协议供货商负责人
	江苏省无锡市新吴区菱湖大道111号国家软件园天鹅座D1101室
	18100199323
	　
	18100199323
	sunliangliang@hikvision.com

	无锡市
	紫光数码（苏州）集团有限公司
	吴菲
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市高铁新城南天城路99号紫光大厦22层
	0512-67913388
	0512-67913058
	18118133533
	zgsm_wuf@thunis.com

	无锡市
	无锡市扬天贸易有限公司
	杜杰
	协议供货商负责人
	无锡市水沟头75号A座101室
	0510-81080030
	　
	13961791010
	390700190@qq.com

	无锡市
	无锡市扬天贸易有限公司
	王晓娜
	协议供货商经办人
	梦之岛2A22
	0510-82723273
	　
	13814270487
	77868570@qq.com

	无锡市
	无锡市平海科技有限公司
	朱海平
	协议供货商负责人
	无锡市锡山经济技术开发区荟智企业中心锡沪东路588号5-309
	0510-82712903
	　
	13915267892
	wuxipinghai@163.com

	无锡市
	无锡市平海科技有限公司
	蒋怡斌
	协议供货商经办人
	无锡市锡山经济技术开发区荟智企业中心锡沪东路588号5-309
	0510-82712903
	　
	13921102033
	39355691@qq.com

	徐州市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	吴聿波
	协议供货商负责人
	江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C1号楼C座304-305室
	17799814035
	　
	17799814035
	wuyubo@hikvision.com

	徐州市
	江苏尧舜信息科技有限公司
	王海亚
	协议供货商负责人
	中山南路云龙电脑城
	15852378588
	　
	15852378588
	　

	徐州市
	江苏卓鸿工程科技有限公司
	程松
	协议供货商负责人
	中山南路成功大厦2503
	18652260188
	　
	18652260188
	　

	徐州市
	江苏海岳信息科技有限公司
	王建
	协议供货商负责人
	中山南路海运大厦1806
	15150062413
	　
	15150062413
	　

	徐州市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com

	常州市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	雷海忠
	协议供货商负责人
	江苏省常州市天宁区天宁时代广场A座办公楼2302-2304室
	18969182807
	　
	18969182807
	leihaizhong@hikvision.com

	常州市
	常州市安青电脑有限公司
	郑晓明
	协议供货商负责人
	银河湾电脑城2期2楼5-2031
	0519-81290789
	0519-86690121
	13776871515
	212395@qq.com

	常州市
	常州市安青电脑有限公司
	高志华
	协议供货商经办人
	银河湾电脑城2期2楼5-2031
	0519-81290789
	0519-86690121
	13915055743
	314071415@qq.com

	常州市
	常州道控智能技术有限公司
	张明
	协议供货商负责人
	常州市武进区高力国际4幢304室
	0519-86660209
	　
	13383862538
	1015367825@qq.com

	常州市
	常州昀和电子有限公司
	陈锦玲
	协议供货商负责人
	勤丰新村70-2号
	86595933
	86595933
	18961422775
	42759017@qq.com

	常州市
	常州昀和电子有限公司
	王国琪
	协议供货商经办人
	勤丰新村70-2号
	86595933
	86595933
	13915811771
	359273645@qq.com

	常州市
	紫光数码（苏州）集团有限公司
	吴菲
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市高铁新城南天城路99号紫光大厦22层
	0512-67913388
	0512-67913058
	18118133533
	zgsm_wuf@thunis.com

	苏州市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	吴晗琛
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市吴中区吴中东路158号利通大厦1幢6层606室
	18969197567
	　
	18969197567
	wuhanchen@hikvision.com

	苏州市
	苏州扬天信息科技有限公司
	陆峰
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市人民路280号宏运大厦603室
	0512-65135178
	0512-65133300
	13402588880
	lufeng925@qq.com 

	苏州市
	苏州扬天信息科技有限公司
	李乐赢
	协议供货商经办人
	江苏省苏州市人民路280号宏运大厦603室
	0512-65133300
	0512-65133300
	13771900275
	524333506@qq.com

	苏州市
	苏州工业园区嘉华计算机系统工程有限责任公司
	钱钢
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市姑苏区十全街906-908号
	0512-65101289
	0512-65101289 
	13913178453 
	qiangang@sipjiahua.com 

	苏州市
	苏州康弘欣网络科技有限公司
	王欣
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市虎丘区滨河路625号创业大厦4号楼611室
	18118158845 
	　
	18118158845
	18118158845@163.com

	苏州市
	苏州康弘欣网络科技有限公司
	张源
	协议供货商经办人
	江苏省苏州市虎丘区滨河路625号创业大厦4号楼612室
	15995802443
	　
	15995802443
	912891714@qq.com

	苏州市
	紫光数码（苏州）集团有限公司
	吴菲
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市高铁新城南天城路99号紫光大厦22层
	0512-67913388
	0512-67913058
	18118133533
	zgsm_wuf@thunis.com

	苏州市
	苏州英格力信息科技有限公司
	唐洪
	协议供货商负责人
	江苏省苏州市吴江区松陵镇文苑路151号金鹰商业中心1318
	0512-88810086
	0512-88810086 
	13862514625 
	34875426@qq.com 

	苏州市
	苏州英格力信息科技有限公司
	孙红斌
	协议供货商经办人
	江苏省苏州市吴江区松陵镇文苑路151号金鹰商业中心1318
	0512-88810086
	0512-88810086
	13063869999
	wjsunhongbin@163.com

	苏州市
	苏州瑞斯莱客电子科技有限公司
	王丹
	协议供货商负责人
	苏州乌鹊桥路156号
	0512-67590787
	0512-67590787
	13914010426
	1404831692@qq.com

	苏州市
	苏州瑞斯莱客电子科技有限公司
	陈义忠
	协议供货商经办人
	苏州乌鹊桥路156号
	0512-67590787
	0512-67590787
	18100699928
	2239899155@qq.com

	昆山
	昆山易斯达信息科技有限公司
	徐恩
	协议供货商负责人
	昆山玉山镇雍景湾西苑37号楼4室
	0512-57769776
	0512-57786222 
	13906262769
	1003231878@qq.com

	昆山
	昆山易斯达信息科技有限公司
	王旸
	协议供货商经办人
	昆山玉山镇雍景湾西苑37号楼4室
	0512-57769776
	0512-57786222 
	13776361310
	wangyang@ksestar.com

	昆山
	昆山鸿毅智能科技有限公司
	俞小明
	协议供货商负责人
	昆山市雍景湾西苑37-3
	0512-57168288
	0512-57168112
	13806260633
	787466802@qq.com

	昆山
	昆山鸿毅智能科技有限公司
	李璐
	协议供货商经办人
	昆山市雍景湾西苑37-4
	0512-57168111
	0512-57168112
	15850350311
	1442860192@qq.com 

	昆山
	昆山普瑞信息技术有限公司
	支卫根
	协议供货商负责人
	昆山市周市镇花都艺墅105号楼506室
	0512-57993588
	0512-57993588
	13806269375
	519047896@qq.com

	昆山
	昆山普瑞信息技术有限公司
	陈剑胜
	协议供货商经办人
	昆山市周市镇花都艺墅105号楼506室
	0512-57993588
	0512-57993588
	15162686075
	104071903@qq.com

	昆山
	江苏通天智能科技有限公司
	赵琪
	协议供货商负责人
	昆山开发区合兴路426号2楼
	0512-50890088
	0512-50890088
	18962677888
	505850029@qq.com

	太仓
	苏州宝鲲电子科技有限公司
	钱峰
	协议供货商负责人
	太仓市城厢镇郑和东路29-1号
	0512-53580601
	0512-53580602
	13962403650
	qianfeng917@163.com

	太仓
	苏州宝鲲电子科技有限公司
	顾红玉
	协议供货商经办人
	太仓市城厢镇郑和东路29-1号
	0512-53580601
	0512-53580602
	13776193716
	3045901492@qq.com

	常熟
	苏州科智通贸易有限公司
	徐林保
	协议供货商负责人
	常熟市深圳路12号3楼
	0512-52899979
	0512-52899979
	13606239280
	33945366@qq.com 

	常熟
	苏州科智通贸易有限公司
	徐芳英
	协议供货商经办人
	常熟市深圳路12号3楼
	0512-52899979
	0512-52899979
	13814961918
	70064735@qq.com 

	张家港
	江苏倍思网络技术有限公司
	刘浩
	协议供货商负责人
	张家港市恒河路68号世纪商务会馆512室
	0512-35002399
	　
	15951185228
	Ih@bestech.net.cn

	张家港
	江苏倍思网络技术有限公司
	周静
	协议供货商经办人
	张家港市恒河路68号世纪商务会馆512室
	0512-35002399
	　
	18921989522
	zhouj@ bestech.net.cn

	南通市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	顾智伟
	协议供货商负责人
	江苏省南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼3层 301/302/306
	18351923557
	　
	18351923557
	guzhiwei@hikvision.com

	南通市
	江苏正洋信息科技有限公司
	姜总
	协议供货商负责人
	崇川区濠西路299号南通奥特莱斯购物广场F1层
	13057087000
	　
	13057087000
	　


	南通市
	江苏奥威信息系统工程有限公司
	罗元平
	协议供货商负责人
	南通市崇川区工农路249号都市豪庭12楼
	13328069998
	　
	13328069998
	　

	南通市
	海安市精诚电子有限责任公司
	张军
	协议供货商负责人
	南通市海安市中坝南路12号建设大厦601
	13301476699
	　
	13301476699
	　

	南通市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com


	连云港市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	陆亚楠
	协议供货商负责人
	江苏省连云港市海州区海连东路26号润潮国际大厦1803-1804室
	18100197703
	　
	18100197703
	luyanan@hikvision.com

	连云港市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com

	连云港市
	紫光数码（苏州）集团有限公司
	张敏健
	协议供货商负责人
	江苏省南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷产业园407、408室
	15605169287
	　
	15605169287
	　

	淮安市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	刘进
	协议供货商负责人
	江苏省淮安市清江浦区通源路12号海创空间大厦15楼
	　
	　
	　
	　

	淮安市
	淮安华顺科技有限公司
	胡树青
	协议供货商负责人
	江苏省淮安市经济开发区南京北路2号香榭丽5期别墅区C2栋105
	0517-89007652
	　
	18952383352
	565554244@qq.com

	淮安市
	淮安华顺科技有限公司
	刘任兵
	协议供货商经办人
	江苏省淮安市经济开发区南京北路2号香榭丽5期别墅区C2栋105
	0517-89007652
	　
	18852308819
	631976705@qq.com

	淮安市
	江苏柏亿欣科技有限公司
	刘婷婷
	协议供货商负责人
	淮安市清江浦区淮安市金融中心中央商务区4、5
号楼及地下室（一）4号楼10
	18852381977
	　
	18852381977
	820276032@qq.com

	淮安市
	江苏柏亿欣科技有限公司
	胡树建
	协议供货商经办人
	淮安市清江浦区淮安市金融中心中央商务区4、5
号楼及地下室（一）4号楼10
	15156558596
	　
	15156558596
	1641504851@qq.com

	淮安市
	淮安千米网络智能有限公司
	李伟铨
	协议供货商负责人
	淮安经济技术开发区周圩村农民创业园1栋252号
	18066127276
	　
	18066127276
	18066127276@163.com

	淮安市
	淮安千米网络智能有限公司
	吴伟 
	协议供货商经办人
	淮安经济技术开发区周圩村农民创业园1栋252号
	17705182745
	　
	17705182745
	17705182745@163.com

	淮安市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com

	盐城市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	轩文凯
	协议供货商负责人
	江苏省盐城市盐都区世纪大道5号金融城10号楼801室
	13588228545
	　
	13588228545
	xuanwenkai@hikvision.com

	盐城市
	江苏卓悦嘉信息科技有限公司
	解放
	协议供货商负责人
	盐城市东进中路19号公园观邸33幢106室（水城度假酒店对面惠普专卖店）
	51588396259
	/
	13605107535
	jfyc@163.com

	盐城市
	江苏卓悦嘉信息科技有限公司
	刘雯雯
	协议供货商经办人
	盐城市东进中路19号公园观邸33幢106室（水城度假酒店对面惠普专卖店）
	51588396259
	/
	15251055165
	809893894@qq.com

	盐城市
	科谛鑫创智能科技江苏有限公司
	宋红祥
	协议供货商负责人
	盐城市亭湖区迎宾北路344号
	　
	　
	13851608699
	　

	盐城市
	江苏茂晔企业管理有限公司
	李华
	协议供货商负责人
	盐城市中茵海华19-113号
	51587317888
	　
	13004477777
	　

	盐城市
	江苏茂晔企业管理有限公司
	陈军
	协议供货商经办人
	盐城市中茵海华19-113号
	51587317888
	　
	18036318026
	　

	盐城市
	江苏博华云天信息工程有限公司
	张勇
	协议供货商负责人
	盐城市城南新区新都街道解放南路268号金鹰天地广场1幢523室
	0515-88181555
	0515-88391177
	13805109555
	zhangyong@power-unit.cn

	盐城市
	江苏博华云天信息工程有限公司
	张燕
	协议供货商经办人
	盐城市城南新区新都街道解放南路268号金鹰天地广场1幢523室
	0515-88181555
	0515-88391177
	13770021101
	zhangyan@power-unit.cn

	盐城市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com

	扬州市
	杭州海康威视系统技术有限公司 
	王涛
	协议供货商负责人
	江苏省扬州市邗江区扬子江中路188号智谷科技综合体A座9楼
	17799815393
	　
	17799815393
	wangtao57@hikvision.com

	扬州市
	扬州市闪联科技有限公司
	经桂军
	协议供货商负责人
	扬州市扬子江北路101号双桥商务广场A626室
	0514-87876530
	0514-87876530
	13305274456
	　

	扬州市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com

	镇江市
	杭州海康威视系统技术有限公司
	石成新
	协议供货商负责人
	江苏省镇江市润州区黄山西路29号8号楼常发大厦2010室
	18969186777
	　
	18969186777
	shichengxin@hikvision.com

	镇江市
	江苏科大汇峰科技有限公司
	郭昌言
	协议供货商负责人
	镇江市京口区梦溪路2号
	15805284456
	　
	15805284456
	　

	镇江市
	江苏科大汇峰科技有限公司
	许翔
	协议供货商经办人
	镇江市京口区梦溪路2号
	13862456972
	　
	13862456972
	　

	镇江市
	江苏联盟信息工程有限公司
	周翔
	协议供货商负责人
	镇江市丹徒区长香东大道55号
	18906101262
	　
	18906101262
	　

	镇江市
	江苏联盟信息工程有限公司
	吴桂荣
	协议供货商经办人
	镇江市丹徒区长香东大道55号
	18912803958
	　
	18912803958
	　

	镇江市
	江苏闽联智能化系统工程有限公司
	许新龙 
	协议供货商负责人
	镇江市京口区山门口街82-28号
	0511-85119868
	　
	15862978883
	524322965@qq.com

	镇江市
	江苏闽联智能化系统工程有限公司
	李晓珍
	协议供货商经办人
	镇江市京口区山门口街82-28号
	0511-85113968
	　
	13913439551
	675410760@qq.com

	句容
	句容市康飞办公设备有限公司
	戴飞
	协议供货商负责人
	句容市人民路29-8号
	13921558288
	　
	13921558288
	13921558288@qq.com

	扬中
	镇江市创臣信息科技有限公司
	蔡震
	协议供货商负责人
	江苏省扬中市三茅街道明珠湾528号
	18905289168
	　
	18905289168
	214103762@qq.com

	扬中
	镇江市创臣信息科技有限公司
	朱莹
	协议供货商经办人
	江苏省扬中市三茅街道明珠湾528号
	18021202110
	　
	18021202110
	969957914@qq.com

	丹阳
	丹阳市一鸣电子有限公司
	潘金华
	协议供货商负责人
	丹阳市西二环路练湖工业园佳乐车圈二楼
	13775503308
	　
	13775503308
	2579148167@qq.com

	丹阳
	丹阳市一鸣电子有限公司
	聂红秀
	协议供货商经办人
	丹阳市西二环路练湖工业园佳乐车圈二楼
	13912822407
	　
	13912822407
	2579148167@qq.com

	泰州市
	杭州海康威视系统技术有限公司
	马龙飞
	协议供货商负责人
	江苏省泰州市高新开发区药城大道799-2 数据大厦B幢2020室
	18100198737
	　
	18100198737
	malongfei5@hikvision.com

	泰州市
	泰州市海陵区丰硕电脑设备有限公司
	张祥标
	协议供货商负责人
	泰州市海陵区青年北路186号一楼E4
	13218700026
	　
	13218700026
	　

	泰州市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com

	兴化市
	泰州市立信电子科技有限公司
	陈兴春
	协议供货商负责人
	兴化市县西居委会香港城铜锣湾B幢19号
	18961055773
	　
	18961055773
	　

	靖江市
	靖江同方电子科技有限公司
	姚增涛
	协议供货商负责人
	靖江市建安路10号
	13852621262
	　
	13852621262
	　

	泰兴市
	泰兴市锐进网络科技有限公司
	陈新建
	协议供货商负责人
	泰兴高新技术产业开发区人才科技广场19号楼713
	13092237696
	　
	13092237696
	　

	泰兴市
	泰兴万邦电脑有限公司
	季爱平
	协议供货商负责人
	泰兴市西城步行街4#-07、08号
	13852880047
	　
	13852880047
	　

	宿迁市
	杭州海康威视系统技术有限公司
	葛波
	协议供货商负责人
	江苏省宿迁市宿豫区扬子江路筑梦小镇E1栋2楼
	18100195730
	　
	18100195730
	gebo@hikvision.com

	宿迁市
	宿迁金可利科技有限公司
	袁伟
	协议供货商负责人
	江苏省宿迁市宿城区富康路399号霸王商城7A-107号
	0527-84219667
	　
	18068205999
	30093690@qq.com

	宿迁市
	宿迁金可利科技有限公司
	杨盼盼
	协议供货商经办人
	江苏省宿迁市宿城区富康路399号霸王商城7A-107号
	0527-84219667
	　
	15050995883
	1173778594@qq.com

	宿迁市
	宿迁市安通智能科技有限公司
	郭苏宁
	协议供货商负责人
	宿迁市宿城区霸王商城7A幢B107号
	18936987731
	　
	18936987731
	710728146@qq.com

	宿迁市
	宿迁市安通智能科技有限公司
	王占州
	协议供货商经办人
	宿迁市宿城区霸王商城7A幢B107号
	18751076633
	　
	18751076633
	xinyu9521@vip.qq.com

	宿迁市
	宿迁润益义商贸有限公司
	李炜
	协议供货商负责人
	宿迁市宿城区霸王装饰城6B号楼118号
	0527-81880269
	　
	13625245921
	guotong0601@sina.com

	宿迁市
	宿迁润益义商贸有限公司
	余春艳
	协议供货商经办人
	宿迁市宿城区霸王装饰城6B号楼118号
	0527-81880269
	　
	13327854568
	yuchunyansq@163.com

	宿迁市
	江苏锦厘科技有限公司
	王听雨
	协议供货商负责人
	南京市鼓楼区草场门大街101号10楼E座
	025-85863560
	　
	18120125790
	799816192@qq.com


备注：1、每个项目分包设置制造商项目负责人（总协调人）和项目经办人若干，项目总协调人全权负责本包中标后采购中心和采购人对其中标产品的有关咨询、查询、签订和执行合同、履行投标及售后服务承诺和处理投诉等一切事务。2、中标人在省本级和全省各设区市可明确若干协议供货商，各协议供货商指定负责人。3、省本级和各设区市有多个协议供货商可自行添加。4、协议供货商负责区域不能填写“全省”，只能按照负责区域分别填写。
二、中标产品配置及分项报价表
	序号
	中标产品名称、规格、型号
	详细配置和功能模块
	当前配置下的功能描述
	投标报价（含三年免费质保）
	五年质保加价率
	投标型号厂家官网链接

	1
	DS-VD22S-B
	5218R×2/32G DDR4×2/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ 4TB 7.2K SATA×3（RAID 5）/RAID_2G/1GbE*2（电）×1 + 10GbE*2（光）×1/800W（1＋1）/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥20核，主频≥2.1GHz
内存：64 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，3块4TB 7.2K SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
CPU：Xeon® Gold 5218R (20C/2.10 GHz)*2；
内存：64G ECC DDR4 内存；
硬盘1：SAS 600G 10K 2.5 英寸*2，8盘位，RAID 1；
硬盘2：SATA 4TB 3.5英寸*3，RAID 5；
阵列卡：RAID_2G(适配8盘位，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；
网口：2个千兆电口，2个万兆光口；
电源：800W (1＋1) CRPS AC/DC双输入；
	58500
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	2
	DS-VD22S-B
	5218R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ 2TB 7.2K SATA×3（RAID 5）/RAID_1G/1GbE*2（电）×1 + 10GbE*2（光）×1/800W（1＋1）/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥20核，主频≥2.1GHz
内存：128 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，3块2TB 7.2K SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	CPU：Xeon® Gold 5218R (20C/2.10 GHz)*2；
内存：128G ECC DDR4内存；
硬盘1：SAS 600G 10K 2.5 英寸*2，8盘位，RAID 1；
硬盘2：SATA 2TB 3.5英寸*3，RAID 5；
阵列卡：RAID_2G(适配8盘位)，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：800W (1＋1) CRPS AC/DC双输入；
	63000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	3
	DS-VD22S-B
	5218R×2/32G DDR4×8/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ 4TB 7.2K SATA×3（RAID 5）/RAID_2G/1GbE*2（电）×1 + 10GbE*2（光）×1/800W（1＋1）/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥20核，主频≥2.1GHz
内存：256 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，3块4TB 7.2K SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
CPU：Xeon® Gold 5218R (20C/2.10 GHz)*2；
内存：256G ECC DDR4内存；
硬盘1：SAS 600G 10K 2.5 英寸*2，8盘位，RAID 1；
硬盘2：SATA 4TB 3.5英寸*3，RAID 5；
阵列卡：RAID_2G(适配8盘位)，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：800W (1＋1) CRPS AC/DC双输入；
	74500
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	4
	DS-VD22S-B
	6230R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ 4TB 7.2K SATA×3（RAID 5）/RAID_2G/1GbE*2（电）×1 + 10GbE*2（光）×1/800W（1＋1）/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥26核，主频≥2.1GHz
内存：128 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，3块4TB 7.2K SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
CPU：Xeon® Gold 6230R (26C/2.10 GHz)*2；
内存：128G ECC DDR4内存；
硬盘1：SAS 600G 10K 2.5 英寸*2，8盘位，RAID 1；
硬盘2：SATA 4TB 3.5英寸*3，RAID 5；
阵列卡：RAID_2G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：800W (1＋1) CRPS AC/DC双输入；
	78000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	5
	DS-VD22S-B
	6226R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ 4TB 7.2K SATA×5（RAID 5）/RAID_2G/1GbE*2（电）×1 + 10GbE*2（光）×1/800W（1＋1）/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥16核，主频≥2.9GHz
内存：128 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，5块4TB 7.2K SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥16核，主频≥2.9GHz
内存：128 DDR4内存
硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，5块4TB 7.2K SATA硬盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	69950
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	6
	DS-VD22S-B
	4210R×2/64GB DDR4/1.2T 10K  SAS×4（RAID_1）/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/24DIMM/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：64 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：64 DDR4内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	37100
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	7
	DS-VD22S-B
	4216×2/128G DDR4/480 SSD×2+2T 7.2K SATA×4（RAID 5）/RAID_2G/T4×1/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U/24DIMM/3Y
2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥16核，主频≥2.1GHz
内存：128G DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：2块480G SSD硬盘, 4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*1；
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥16核，主频≥2.1GHz
内存：128 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：2块480G SSD硬盘, 4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*1；
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	77000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	8
	DS-VD22S-B
	4214R×1/64G DDR4/1.2T 10K  SAS×4（RAID_10）/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/24DIMM/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗Xeon® Silver 4214R（12核，2.4GHz）
内存：64 DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，最高支持28块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 482mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约35KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗Xeon® Silver 4214R（12核，2.4GHz）
内存：64 DDR4内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	34300
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	9
	DS-VE22S-B
	4210R×2/64GB DDR4/1.2T 10K  SAS×4（RAID_10）/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：64G DDR4内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	35600
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	10
	DS-VE22S-B
	4214×2/32G DDR4×8/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ SSD 960G×2（RAID 1）+ 6TB 7.2K SATA×2（无 RAID）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1 + 10GbE*2（光）×1/550W(1＋1)/3Y



2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：32G*8 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块960G SSD硬盘，2块6T 7.2K 3.5寸SATA硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：约26KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	
2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：32G*8 DDR4内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块960G SSD硬盘，2块6T 7.2K 3.5寸SATA硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	64400
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	11
	DS-VE22S-B
	4214×2/32G DDR4×8/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ SSD 960G×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1 + 10GbE*2（光）×1/550W(1＋1)/3Y



2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：256G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块960G SSD硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：约26KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	
2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：256G DDR4内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块960G SSD硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	60400
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	12
	DS-VD22S-B
	4214×2/32G DDR4×8/600G 10K SAS×2（14盘位，RAID 1）+ SSD 960G×1（无 RAID）+ 6TB 7.2K SATA×11（无 RAID）/16口RAID_4G/1GbE*2 电×1 + 10GbE*2（光）×1/800W（1＋1）/3Y



2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：256G DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,1块960G SSD硬盘，11块6T 7.2K 3.5寸SATA硬盘

阵列卡：RAID_4G卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：约26KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：256G DDR4内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,1块960G SSD硬盘，11块6T 7.2K 3.5寸SATA硬盘

阵列卡：RAID_4G卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	84100
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	13
	DS-VE22S-B
	4214×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）+ SSD 960G×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1 + 10GbE*2（光）×1/550W(1＋1)/3Y



2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块960G SSD硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：约26KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	
2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz

内存：128G DDR4内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘,2块960G SSD硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

网口：2个千兆电口，2个万兆光口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	48700
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	14
	DS-VE22S-B
	4210R×1/64G DDR4/600G 10K  SAS×4(RAID_10)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y



2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：约26KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	
2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存：64G DDR4内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10

网口：2个千兆电口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	27700
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	15
	DS-VE22S-B
	4210R×2/128G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM 

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块480G SSD硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：128G DDR4内存
硬盘：4块480G SSD硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	42800
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	16
	DS-VE22S-B
	4214R×2/128G DDR4/960 SSD×1+4T 7.2K SATA×6（RAID 5）/RAID_2G/T4×1/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz
内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：1块960G SSD硬盘, 6块4T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*1；
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥12核，主频≥2.2GHz
内存：128G DDR4内存
硬盘：1块960G SSD硬盘, 6块4T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*1；
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	74800
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	17
	DS-VE22S-B
	4210R×2/256G DDR4/480G SSD×8+2T 7.2K SATA×4（RAID_5）/RAID_2G/10GbE×2+1GbE×2/800W (1+1) /2U

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：256G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：8块480G SSD硬盘, 4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：256G DDR4内存
硬盘：8块480G SSD硬盘, 4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	66900
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/

	18
	DS-VE22S-B
	4210R×2/128G DDR4/480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4（RAID_10）/RAID_2G/10GbE×2+1GbE×2/550W(1+1) /2U

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：6块480G SSD硬盘, 4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：128G DDR4内存
硬盘：6块480G SSD硬盘, 4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G, 支持RAID 0/1/5/10
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	52600
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/
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	DS-VD22S-B
	5218R×2/512G DDR4/480G SSD×2+960G SSD×6+4T 7.2K SATA×6（RAID_5）/RAID_2G/10GbE×2+1GbE×2/800W(1+1) /2U/16DIMM 

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥20核，主频≥2.1GHz
内存：512G DDR4，24根内存插槽，最大支持扩展至3TB内存
硬盘：2块480G SSD硬盘, 6块960G SSD硬盘,6块4T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥20核，主频≥2.1GHz
内存：512G DDR4内存
硬盘：2块480G SSD硬盘, 6块960G SSD硬盘,6块4T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘,
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	130000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-vd22s-b/

	20
	DS-VE22S-B
	4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K  SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：32GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：32GB DDR4内存
硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	24000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-two-way-server/ds-ve22s-b/
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	DS-VE44L-B
	6230×4/256GB DDR4/480G SSD×2+4T 7.2K SATA×6(RAID_5)/RAID_2G/FC_HBA_16G×2/1GbE×4+10GbE×2/800W(2+1)/4U 

4U4路标准机架式服务器
CPU：4颗Xeon® Gold 6230（20核，2.1GHz）
内存：256G DDR4，48根内存插槽，最大支持扩展至6TB内存
硬盘：2块480G SSD硬盘，6块4T 7.2K SATA硬盘
阵列卡：RAID_2G卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
扩展卡：1块PCI-E 16G 双口 HBA卡
PCIE扩展：最大可支持8个PCIE扩展插槽
网口：4个千兆电口，2个万兆网口
其他接口：1个RJ45管理接口，6个USB 3.0接口，2个VGA接口,1个串口
电源：550W（2+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：175.5mm(高)x 448mm(宽)x812mm(深)
设备重量：约60KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	4U4路标准机架式服务器
CPU：4颗Xeon® Gold 6230（20核，2.1GHz）
内存：256G DDR4内存
硬盘：2块480G SSD硬盘，6块4T 7.2K SATA硬盘
阵列卡：RAID_2G卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
扩展卡：1块PCI-E 16G 双口 HBA卡
网口：4个千兆电口，2个万兆网口
电源：550W（2+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	168700
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/intel-four-way-server/ds-ve44l-b/

	22
	DS-VM21S-B
	HG7163/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/Windows Server 2016/3Y



2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存:64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA口，位于机箱后部

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

设备重量：约28KG（含导轨）

操作系统：Windows Server 2016
	2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存:64G DDR4内存

硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10


网口：2个千兆电口

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
设备重量：约28KG（含导轨）

操作系统：Windows Server 2016
	36100
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/

	23
	DS-VM21S-B
	HG7280/32G DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1) /SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U

2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 HG7280(32核，2.0GHz)
内存32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA口，位于机箱后部
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)
设备重量：约28KG（含导轨）
操作系统：UOS(试用版)
	
2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 HG7280(32核，2.0GHz)
内存：32G DDR4内存
硬盘：2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	52000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/

	24
	DS-VM21S-B
	HG7169/128G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM



2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz

内存:128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽

网口：2个千兆电口,2个万兆光口

"其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA口，位于机箱后部"

"电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC"

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

设备重量：约28KG（含导轨）

操作系统：HIK os
	
2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz

内存:128G DDR4内存

硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

网口：2个千兆电口,2个万兆光口

"电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	37800
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/

	25
	DS-VM21S-B
	HG7163(16核2.4GHz)×1/32GB DDR4/1T 7.2K SATA*2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM



2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘

可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘

可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘

可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘

支持1个M.2插槽

支持1个TF插槽

阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10

可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护

PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA口，位于机箱后部

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

设备重量：约28KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	
2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存：2*16G DDR4内存

硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘

阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10

网口：2个千兆电口

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	21800
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/
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	DS-VM21S-B
	HG7169(24核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM



2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz

内存32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘

可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘

可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘

可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘

支持1个M.2插槽

支持1个TF插槽

阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10

可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护

PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA口，位于机箱后部

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC"

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

设备重量：约28KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz

内存：32G DDR4内存

硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘

网口：2个千兆电口

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	25600
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/
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	DS-VM21S-B
	HG7163/32G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y



2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存:32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA口，位于机箱后部

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

设备重量：约28KG（含导轨）

操作系统：HIK os
	
2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存:32G DDR4内存

硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

网口：2个千兆电口

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	25600
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/
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	DS-VM21S-B
	HG7163/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/Windows Server 2016/3Y



2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存:64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA口，位于机箱后部

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

设备重量：约28KG（含导轨）

操作系统：Windows Server 2016
	
2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存:64G DDR4内存

硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

网口：2个千兆电口

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	36600
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/
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	DS-VM21S-B
	HG7163/64G DDR4/600GB 10K SAS×2(RAID_1)/RAID_2G/1GbE×4/550W(1+1)/2U/3Y



2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘

可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘

可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘

支持1个M.2插槽

支持1个TF插槽"

阵列卡：RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：4个千兆电口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA口，位于机箱后部

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)

设备重量：约25KG（不含导轨）

操作系统：HIK OS
	
2U单路标准机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存：64G DDR4内存

硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60
网口：4个千兆电口

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	28100
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/
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	DS-VM21S-B
	HG7169/128GB DDR4/2T 7.2K SATA×4（RAID 5）/RIAD_2G/T4×1/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y
2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块2T 7.2K 3.5英寸SATA盘（RAID 5）
可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘
可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘
支持1个M.2插槽
支持1个TF插槽
阵列卡：标配RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*1；
PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA口，位于机箱后部"
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC"
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)
设备重量：约28KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：128G DDR4内存
硬盘：4块2T 7.2K 3.5英寸SATA盘（RAID 5）
阵列卡：标配RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*1；
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	73000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/
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	DS-VM21S-B
	HG7169/64G DDR4/1.2T 10K SAS×4(RAID_10)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y

2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5英寸SAS盘
可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘
可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘
支持1个M.2插槽
支持1个TF插槽
阵列卡：标配RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA口，位于机箱后部"
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC"
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)
设备重量：约28KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：64G DDR4
硬盘：4块1.2T 10K 2.5英寸SAS盘
阵列卡：标配RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
	38000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-one-way-server/ds-vm21s-b/
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	DS-VM22S-B
	HG7285×2/512G DDR4/960G SSD×2+1.92T SSD ×2 + 2.4T 10K SAS×10/FC_HBA_16G *2×2/RAID_2G（P）/1GbE*2 电×1 + 10GbE*2（光）×4 /1200W(1＋1)/USB-DVD/3Y

2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，单颗核数≥32核，频率≥2.0GHz
内存：512G DDR4内存，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存
硬盘：2块960G SSD，2块1.92T SSD，10块2.4T 10K SAS盘，
最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘
或者最大可选支持24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
支持2个M.2插槽
支持2个TF插槽
阵列卡：配置RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，带断电保护
PCIE扩展：配置2块双口FC_HBA_16G卡，最大可支持10个PCI -E扩展插槽(含2个专用)
网口：2个千兆电口，8个万兆光口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部
4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：标配1200W（1+1）白金冗余电源
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：最大40千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
配置USB-DVD
	2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构海光7285处理器，单颗核数≥32核，频率≥2.0GHz
内存： 512G DDR4内存
硬盘：2块960G SSD，2块1.92T SSD，10块2.4T 10K SAS盘，
阵列卡：配置RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，带断电保护
PCIE扩展：配置2块双口FC_HBA_16G卡
网口：2个千兆电口，8个万兆光口
电源：标配1200W（1+1）白金冗余电源
配置USB-DVD
	162800
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/
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	DS-VM22S-B
	HG7163×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U/32DIMM/3Y



CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存：64GB DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘。最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘

阵列卡：标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10  

可选RAID 2G或4G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，可选支持断电保护

PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口；2个万兆光口

其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口

电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)

设备重量：约33KG（含导轨）

操作系统：HIK OS
	
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz

内存：64GB DDR4内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10  

网口：2个千兆电口；2个万兆光口

电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	35600
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/
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	DS-VM22S-B
	HG7169×2/64G DDR4/1.2T 10K SAS×4(RAID_10)/RAID_2G/1GbE×2/800W(1+1)/2U/32DIMM/3Y

CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：64G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约33KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：64G DDR4内存
硬盘：4块1.2T 10K 2.5英寸SAS盘(RAID_10)
阵列卡：标配RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60
网口：2个千兆电口
电源：标配800W（1+1）白金冗余电源 
	54000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/
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	DS-VM22S-B
	HG7169×2/128G DDR4/480 SSD×2+4T 7.2K SATA×4（RAID 5）/RAID_2G/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U/32DIMM/3Y
2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：128G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存
硬盘：2块480G SSD，4块4T 7.2K SATA盘（RAID 5），最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口；2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约33KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：128G DDR4内存
硬盘：2块480G SSD，4块4T 7.2K SATA盘（RAID 5）
阵列卡：标配RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60
网口：2个千兆电口，2个万兆光口
电源：标配800W（1+1）白金冗余电源 
	69999
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/
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	DS-VM22S-B
	HG7169×2/128G DDR4/480 SSD×2+4T 7.2K SATA×4（RAID 5）/RAID_2G/T4×2/1GbE×2+10GbE×2/1200W(1+1)/2U/32DIMM/3Y
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：128G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存
硬盘：2块480G SSD，4块4T 7.2K SATA盘（RAID 5），最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*2；
网口：2个千兆电口；2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约33KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：128G DDR4内存
硬盘：2块480G SSD，4块4T 7.2K SATA盘（RAID 5）
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存
GPU卡：NVIDIA Tesla T4*2；
网口：2个千兆电口；2个万兆光口
电源：标配1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	125000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/
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	DS-VM22S-B/Edge
	HG5185×2/64G DDR4/1.2T 10K SAS×4(RAID_10)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y
2U双路机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块1.2T 10K SAS硬盘,（RAID_10)
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽
网口：2个千兆电口
1个千兆RJ-45管理接口
3个USB 3.0接口，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部
1个前置VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.6mm(高)x 446mm(宽)x450mm(深)
设备重量：最大42千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：64G DDR4内存
硬盘：4块1.2T 10K SAS硬盘,（RAID_10)
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	43300
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b-edge/
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	DS-VM22S-B/Edge
	HG5185×1/32G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y

2U双路机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块600G 10K SAS硬盘,（RAID10)
阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10
可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽
网口：2个千兆电口
1个千兆RJ-45管理接口
3个USB 3.0接口，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部
1个前置VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.6mm(高)x 446mm(宽)x450mm(深)
设备重量：最大42千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
2U双路机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：32G DDR4内存
硬盘：4块600G 10K SAS硬盘,（RAID10)
阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	31800
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b-edge/
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	DS-VM22S-B
	HG7185×1/256G DDR4/480 M.2 SSD×1+4T 7.2K SATA×6（RAID 5）/RAID_2G/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U/32DIMM/3Y

CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥32核，频率≥2.0GHz
内存：256G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存
硬盘：1块480G SSD，6块4T 7.2K SATA盘（RAID 5），最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，最大可选支持26块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存
PCIE扩展：最大可支持10个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口；2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：约33KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥32核，频率≥2.0GHz
内存：256G DDR4内存
硬盘：1块480G SSD，6块4T 7.2K SATA盘
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,2G缓存
网口：2个千兆电口；2个万兆光口
电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	75000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	40
	DS-VM22S-B
	HG5280×2/256G DDR4/240G M.2(系统)+480G SSD×2+2T 7.2K SATA×12(RAID_5) /RAID_4G/1GbE×2+10GbE×2/800W(1+1)/2U

2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，单颗核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：256G DDR4内存，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：1块240G M.2 硬盘，2块480G SSD，12块2T 7.2K SATA盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
支持1个M.2插槽
支持1个SD卡插槽
阵列卡：配置RAID_4G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持6个PCI -E扩展插槽(含2个专用)
网口：2个千兆电口，2个万兆口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部
4个USB接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：标配800W（1+1）白金冗余电源
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：最大33千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构海光5280处理器，单颗核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：256GG DDR4内存
硬盘：1块240G M.2 硬盘，2块480G SSD，12块2T 7.2K SATA盘
阵列卡：配置RAID_4G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
网口：2个千兆电口，2个万兆口
电源：标配800W（1+1）白金冗余电源
	99999
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	41
	DS-VM22S-B
	HG5285×2/128G DDR4/2T 7.2K SAS×4(RAID_5)/RAID_2G/1GbE×2+10GbE×2/550W(1＋1)/2U



2U双路机架式服务器

CPU：2颗 x86架构HYGON处理器
，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块2T 7.2K SAS硬盘

阵列卡：RAID_2G
，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽

网口：2个千兆电口,2个万兆光口

1个千兆RJ-45管理接口

4个USB接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：最大33千克（含导轨）

操作系统：HIK OS
	2U双路机架式服务器

CPU：2颗 x86架构HYGON处理器
，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：128G DDR4内存

硬盘：4块2T 7.2K SAS硬盘

阵列卡：RAID_2G

网口：2个千兆电口,2个万兆光口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	48700
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	42
	DS-VM22S-B
	HG5285×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×4(RAID_5)/RAID_2G/1GbE×2+10GbE×2/550W(1＋1)/2U



2U双路机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器
，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：4块1.2T 10K SAS硬盘

阵列卡：RAID_2G

PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽

网口：2个千兆电口,2个万兆光口

1个千兆RJ-45管理接口

4个USB接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部

1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：最大33千克（含导轨）

操作系统：HIK OS
	2U双路机架式服务器

CPU：1颗 x86架构HYGON处理器
，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：64G DDR4内存

硬盘：4块1.2T 10K SAS硬盘

网口：2个千兆电口,2个万兆光口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	34400
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	43
	DS-VM22S-B
	HG5185×2/128G DDR4/480 SSD×2+2T 7.2K SATA×4（RAID 5）/RAID_2G/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y

2U双路机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块480G SSD，4块2T 7.2K SATA盘（RAID 5）
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆口
1个千兆RJ-45管理接口
4个USB接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：最大33千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：128G DDR4内存
硬盘：2块480G SSD，4块2T 7.2K SATA盘（RAID 5）
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
网口：2个千兆电口，2个万兆口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	51000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	44
	DS-VM22S-B
	HG5185×1/32G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y

2U双路机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块600G 10K SAS硬盘(RAID_10)
阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10
可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽
网口：2个千兆电口
1个千兆RJ-45管理接口
4个USB接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：最大33千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U双路机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：32G DDR4内存
硬盘：4块600G 10K SAS硬盘(RAID_10)
阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	31000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	45
	DS-VM22S-B
	HG5185×2/64G DDR4/1.2T 10K SAS×4(RAID_10)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/3Y

2U双路机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块1.2T 7.2K SAS硬盘(RAID_10)
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60
PCIE扩展：最大可支持5个PCI -E扩展插槽
网口：2个千兆电口
1个千兆RJ-45管理接口
4个USB接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：最大33千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
2U双路机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：64G DDR4内存
硬盘：4块1.2T 7.2K SAS硬盘(RAID_10)
阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	40000
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	46
	XC-FF21C-B
	FT2000+(64C/2.2G)/32GB DDR4/240G SSD×1+4T 7.2K SATA×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2 /550W (1+1) /2U/UOS试用版

2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗FT2000+（64核，2.2GHz）
内存：32 DDR4，8根内存插槽，最大支持扩展至512G内存
硬盘：1块240G SSD，2块4T 7.2K 3.5寸SATA硬盘
阵列卡：8口SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持7个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部
前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口，2个USB2.0接口
1个VGA接口，位于机箱后部
一个com串口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87mm(高)x 438mm(宽)x660mm(深)
设备重量：约25KG（含导轨）
操作系统：UOS试用版
	
2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗FT2000+（64核，2.2GHz）
内存：32 DDR4内存
硬盘：1块240G SSD，2块4T 7.2K 3.5寸SATA硬盘
阵列卡：8口SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	43200
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/xc-product/xc-sever/xc-ff21c-b08/

	47
	XC-FF21C-B
	FT2000+(64C/2.2G)/128GB DDR4/240G SSD×1（系统）+4T 7.2K SATA×3（RAID5）/8口RAID_1G/1GbE×2/550W (1+1) /2U

2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗FT2000+（64核，2.2GHz）
内存：128 DDR4，8根内存插槽，最大支持扩展至512G内存
硬盘：1块240G SSD，3块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘
阵列卡：8口RAID 1G卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 
PCIE扩展：最大可支持7个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部
前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口，2个USB2.0接口
1个VGA接口，位于机箱后部
一个com串口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87mm(高)x 438mm(宽)x660mm(深)
设备重量：约25KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	
2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗FT2000+（64核，2.2GHz）
内存：128G DDR4内存
硬盘：1块240G SSD，3块4T 7.2K 3.5寸 SATA 硬盘
阵列卡：8口RAID 1G卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 
网口：2个千兆电口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	54700
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/xc-product/xc-sever/xc-ff21c-b08/

	48
	XC-FF22C-B
	S2500(64C/2.1G)×2/128GB DDR4/480G SSD×1+4T 7.2K SATA×4（RAID_5）/ RAID_1G /1GbE×2+10GbE×2/800W (1+1) /2U
2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗S2000（64核，2.1GHz）
内存：128G DDR4，8根内存插槽，最大支持扩展至512G内存
硬盘：1块480G SSD，4块4T 7.2K 3.5寸SATA硬盘
阵列卡：8口RAID_1G卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 
PCIE扩展：最大可支持7个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口,2个万兆光口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部
前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口，2个USB2.0接口
1个VGA接口，位于机箱后部
一个com串口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87mm(高)x 438mm(宽)x660mm(深)
设备重量：约25KG（含导轨）
操作系统：银河麒麟试用版
	
2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗S2000（64核，2.1GHz）
内存：128G DDR4内存
硬盘：1块480G SSD，4块4T 7.2K 3.5寸SATA硬盘
阵列卡：8口RAID_1G卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 
网口：2个千兆电口,2个万兆光口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	90900
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/ft-two-way-server/xc-ff22c-b/

	49
	DS-VM22S-B
	HG7280×2/128G DDR4/480G SSD×1+4T 7.2K SATA×4(RAID_5) /RAID_2G/1GbE×2/800W(1+1)/2U 

2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构HYGON处理器，单颗核数≥32核，频率≥2.0GHz
内存：配置128G DDR4内存，32根内存插槽，最大支持扩展至4TB内存
硬盘：1块480G SSD，4块4T 7.2K SATA盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘
或者最大可选支持24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
支持2个M.2插槽
支持2个TF插槽
阵列卡：配置RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持10个PCI -E扩展插槽(含2个专用)
网口：2个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部
4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：标配800W（1+1）白金冗余电源
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：最大40千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
服务：3年质保
	2U单路标准机架式服务器
CPU：2颗 x86架构海光7280处理器，单颗核数≥32核，频率≥2.0GHz；
内存：配置128G DDR4内存；
硬盘：1块480G SSD，4块4T 7.2K SATA盘；
阵列卡：配置RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60；
网口：2个千兆电口
电源：标配800W（1+1）白金冗余电源
	139600
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm22s-b/

	50
	DS-VM22S-B
	HG5280×1/32G DDR4/480G SSD×1+2T 7.2K SATA×2(RAID_1) /SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U 
2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，单颗核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：1块480G SSD，2块2T 7.2K SATA盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
支持1个M.2插槽
支持1个SD卡插槽
阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10
可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持6个PCI -E扩展插槽(含2个专用)
网口：2个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部
4个USB接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：最大33千克（含导轨）
操作系统：HIK OS
	2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗海光5280处理器，单颗核数≥16核，频率≥2.5GHz；
内存：32G DDR4内存；
硬盘：1块480G SSD，2块2T 7.2K SATA盘；
阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；
网口：2个千兆电口；
电源：550W（1+1）白金冗余电源；


	39500
	9.50%
	https://www.hikvision.com/cn/products/Data-Center/General-Server/hygon-two-way-server/ds-vm23s-b/


备注：1、中标人填写产品与规格型号等信息配置应与其投标文件一致。
三、投标人服务承诺
1、本次协议供货产品设备必须包含三年免费质保（若国家强制性规定质量保证期长于上述要求的，按照国家强制性规定执行）。
2、供货时间：签订合同之日起5 个工作日内或者根据合同约定时间和地点交货并完成安装调试。
3、验收：
（1）开箱验收：采购人清点货物装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；（2）开机验收：货物应通电开机后，规定的试运行时间届满且无故障后方可验收。
4、设立总协调人，全权负责中标后采购中心和采购人对其中标产品的有关咨询、查询、签订和执行合同、履行投标及售后服务承诺和处理投诉等一切事务。
5、提供技术服务热线（7*24 小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。
6、提供5*8 小时现场保修和技术支持服务，接到采购人报修电话后，4 小时内到达现场。如诊断为硬件故障，则携带备件并进行现场更换，并在最短时间内恢复系统正常运行；如果故障不能在48 小时内排除，提供免费备机服务。如果在接到通知后的24 个小时内未做出响应，由于故障所造成的全部损失由投标人承担。
7、设立投诉电话，接受采购人在购买中标产品及服务过程中遇到的问题，按照投标承诺，及时解决所有投诉事宜并做好投诉处理台账以备核查。
8、海康威视在销售的货物的显著位置粘贴销售供应商名称、联系方式等格式标签，以方便采购人联系。
9、海康威视按照协议供货管理相关规定，主动配合各级财政部门的管理，按照各级财政部门的要求实施协议供货。各地如有电子采购平台相关要求的，应做好中标产品的信息维护、协议供货代理商履约管理等工作。
