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第一章 招标公告
	项目概况
泰兴市智慧交通畅行试点招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025-7-24 9:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]项目编号：JSZC-321283-RTZX-G2025-0017
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]项目名称：泰兴市智慧交通畅行试点项目
预算金额：700万元
最高限价（如有）：700万元。投标总价不得超过最高限价，否则作无效标处理。
采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK14]采购需求：对镇海路-国庆路-S356-文昌路围合区域，加装雷视一体感知设备，实施信号感应控制；对区域内襟江小学校区、文昌路羌溪路口、国庆路等拥堵点位，实施车道优化及交通组织优化；在文昌路江平路以西、文昌路镇海路以东，建设全彩诱导屏；在视频网建设部署畅行决策平台，本地部署交通管理大模型，搭建信控优化智能体，在视频网加装网络安全防护设备，完善系统安全防护机制。具体详见技术标准和要求。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]合同履行期限：从合同签订之日起至免费质保期满之日止。项目建设周期3个月，驻场信号优化服务2年，整个项目免费质保（运维）期不少于三年，从项目验收合格之日计算。
本项目（是/否）接受联合体投标：接受。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商需具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质或通信工程施工总承包三级（含）以上资质；并具有省部级行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
（2）供应商拟派项目负责人具有机电安装工程或通信与广电工程专业二级（含）以上注册建造师资格。且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。投标时须提供投标人为项目负责人缴纳的投标截止时间前当月或上月的社保证明原件扫描件（社保缴纳证明必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章）。
（3）本项目若采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第9.6.2项的规定。
三、获取招标文件
时间：2025-7-4－2025-7-10，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：苏采云
方式：线上获取
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2025-7-24  9:00 （北京时间）
地点：苏采云。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75]1.投标保证金：无。
2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）
3. 注意事项：
（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。
（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。
（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]招标人：泰兴市数据局
[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK88]地 址：泰兴市文昌东路62号
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK91]联系方式：0523-87699069
2.采购代理机构信息
名 称：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司
地　址：泰兴市科政路39号
联系方式：0523-87723388
3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]项目联系人：泰兴市数据局  钱先生
[bookmark: OLE_LINK89]电　话：0523-87699069
项目联系人：江苏润泰工程项目管理咨询有限公司  陈琳
电　话：0523-87723388




第二章投标人须知
[bookmark: _Toc426469870]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告

	1.1.3
	采购代理机构
	见招标公告

	1.1.4
	项目名称及
项目编号
	见招标公告 

	1.2.1
	付款方式
	合同签订后付至合同价的10%，项目竣工验收合格付至合同价的80%，竣工验收合格一年后的对应日付至合同价的90%，余款待合同期满付清（系统安装调试完成后进入整体试运行，试运行期间将开展优化完善工作，后续适时组织竣工验收）。

	1.3.1
	采购范围
	见第四章采购需求

	1.3.2
	合同履行期限
	见招标公告

	1.4.2
	要求投标人具备的特定资格要求
	见招标公告

	1.8.2
	偏离
	[bookmark: FEfe800446baa24252acf6b14953dc4897][bookmark: FBfe800446baa24252acf6b14953dc4897]请各投标人仔细阅读招标文件第四章采购需求，按照招标文件给定的格式填写采购需求承诺函，未按要求提供的视为负偏离，作无效投标文件处理。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]/

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2025年 7 月 11 日11时00分

	3.1
	投标文件的组成
	（1）开标一览表；
（2）投标函；
（3）中小企业声明函（若有）；
（4）投标报价明细表及分析说明；
（5）资格性审查和符合性评审文件；
（6）采购需求响应承诺函（格式附后）；
（7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.3
	投标文件的份数
	电子投标文件壹份；

	3.4.4
	投标文件的签署
	投标函、投标人基本资格条件承诺函中须加盖投标人法人章并经法定代表人签字或签章。

	5.1.1
	开标时间和地点
	[bookmark: EB72e20e40757d438698d0d924b6237fcc]开标时间：同投标截止时间
开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”

	5.1.2
	投标人参与开标要求
	开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会人数：  5  人及以上单数。

	7.2.1
	中标公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	8.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）金额：合同价的10%
（3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。

	8.2
	签订合同的
时间要求
	自中标通知书发出之日起 30 天内

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	质疑和投诉
	按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

	9.2
	招标文件的解释
	由招标人负责

	9.3
	落实政府采购政策
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）

	9.4
	投标报价
	1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。
2.异常的低价可能会导致投标无效。

	[bookmark: _Toc426469871][bookmark: _Toc367784995]9.5
	标的所属行业
	软件和信息技术服务业。

	9.6
	补充条款

	9.6.1
	[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK7]本项目招标代理服务费4.25万元，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，招标人不另外支付。

	9.6.2
	若为联合体投标，须按以下要求投标：
1、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，具备规定的相应资格条件。联合体各方应当签订联合体协议书（格式见附件），联合体数量不得超过3家，联合体协议书必须明确联合体牵头人及联合体成员单位拟承担的工作和责任，否则投标文件无效。
2、本章“第1.4.2条 要求投标人具备的特定资格要求” 规定的资格证明材料应包括联合体各方相关情况，否则投标文件无效。
3、“第三章 评标办法”的商务评审要求的内容需由联合体协议书中职责分工与评审内容相应的成员单位提供，否则不予认可。
4、投标文件中除联合体协议书需各方签章外，其余需填写投标人名称的地方仅需填写联合体牵头人名称，需签章的地方仅需联合体牵头人签章即可。


1.总则
[bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc367784996]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc343525507][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc426469873]1.2付款方式
1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc426469874][bookmark: _Toc343525508]1.3 采购范围与合同履行期限
1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc383438596][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc426469875]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152042311]1.5费用承担
无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc179632554]1.6语言文字
[bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc152042314]招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc343525513]1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc426469881]1.8偏离
1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。
1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc343525517][bookmark: _Toc383438604]2. 招标文件
[bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc152045543]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）采购需求；
（6）投标文件的编制要求及参考格式；
（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc343525519]2.2 招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。
招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc383438607][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc343525520]2.3 招标文件的修改
对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.4招标文件的重新发布
招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。
[bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc426469887][bookmark: _Toc179632564]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc426469888][bookmark: _Toc152045547]3.1投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889]3.2投标报价
[bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc383438612][bookmark: _Toc343525525][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc426469890][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc247085708]3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价应包括：本次招标范围内所需全部货物、随货物提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、咨询服务费、系统集成费、人工费、保险费、安装费、调试费、配合费、检测费、验收费、效果评估费、等保测评费、商用密码应用安全性评估费、软件测试费、质保期内的售后服务费及投标人认为需要的其他费用等。本项目暂列金为30万元，由采购人控制使用，投标报价时应按要求填报，不得做任何调整，否则投标文件视为负偏离作无效标处理。
3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。
3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。
[bookmark: _Toc426469892]3.4投标文件的编制
3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。
3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc367785016][bookmark: _Toc426469894]3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc383679747][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc383623945][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc390246906][bookmark: _Toc343525562][bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc390098841][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc383625994]4.投标
4.1投标文件的上传
投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3投标文件的确认
投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。
5.2 不见面开标程序
（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。
（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。
（3）唱标。
（4）开标记录确认。
（5）开标结束。
5.3特殊情况的处置
5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。
5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。
5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。
5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
（4）法律、行政法规规定的其他条件。
6.2 评标
评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。
7.中标
7.1确定中标人
7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；
（3）拒绝与招标人签订合同的。
7.2中标公告及中标通知书
7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。
7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
8.合同
8.1 履约保证金
8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。
8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.2签订合同
招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
10.货物和服务的追加、减少和添购
10.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。
10.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章 资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc246996231][bookmark: _Toc179632606][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc343525563][bookmark: _Toc247085746][bookmark: _Toc426469920][bookmark: _Toc246996974][bookmark: _Toc144974555][bookmark: _Toc383438647][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc152045589][bookmark: _Toc246996975][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc246996232]资格审查和评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2
	资格审查
	基本资格条件的承诺
	根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章）

	
	
	招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件
	见招标公告

	1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.2.2
	符
合
性
评
审
	投标文件的签署
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK2]符合第二章第3.4.4项规定

	
	
	报价
	[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价；

	
	
	合同履行期限
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK30]符合第二章第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK51]符合第二章第3.3.1项规定

	
	
	偏离
	[bookmark: OLE_LINK10]符合第二章“投标人须知”第1.8项规定

	2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。

	2.3详细评审

	[bookmark: _Toc426469921]评审项目
	评分标准

	[bookmark: _Hlk202379802][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]投标报价（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（计算结果保留两位小数）
价格扣除：
（1）以非联合体形式参加政府采购活动，小型和微型企业的价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。
（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对联合体的报价给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。
（3）如为大中型企业与小微企业组成联合体，若联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。否则不享受价格扣除。
参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。如供应商填写是小、微型企业的，必须提供供应商《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	项目理解分析
（6分）
	投标人结合本项目需求提供针对本项目的理解与分析，至少包括：
1、项目背景解读；
2、现状及需求分析；
3、项目建设目标与成效分析。
理解分析切合实际、内容阐述清晰且符合采购需求的，每一项得2分；理解分析不太符合实际，内容不太清晰的，每一项得1分；
不符合采购需求的不得分。
本条最高得6分。

	项目组织实施方案（21分）
	1、根据投标人针对本项目建设质量保证体系的健全性、质量保障措施的明确性及质量保障措施的科学性、全面性等评分：针对性和操作性强、措施健全的得7分；针对性和操作性较强、措施较健全的得5分；针对性一般、操作性一般得2分；质量保证措施不完善、针对性弱的得1分；
未提供的不得分。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]2、根据本工程进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施等内容进行评分：针对性和操作性强、内容健全的得7分；针对性和操作性较强、内容较健全的得5分；针对性一般、操作性一般得2分；内容不完善、针对性弱的得1分；未提供的不得分。
3、根据投标人提供的本工程的安全管理体系与措施等内容进行评分：针对性和操作性强、内容健全的得7分；针对性和操作性较强、内容较健全的得5分；针对性一般、操作性一般得2分；内容不完善、针对性弱的得1分；未提供的不得分。

	重点难点分析及解决措施（8分）
	根据对本项目建设重点、难点及关键技术问题分析和处理应对的措施建议进行评审。
重点难点分析全面，解决方案可行性强的得8分；
重点难点分析较全面，解决方案有一定针对性的得5分；
重点难点分析，解决方案分析较一般的得2分；
重点难点分析不全面，解决方案缺乏可行性的得0.5分；
重点难点未做分析或未提供的不得分。

	大模型及信控智能体技术方案
（10分）
	大模型及信控智能体技术方案完整严谨、合理可行、完全贴合实际状况符合采购需求得10分；
大模型及信控智能体技术方案较完整严谨、设计较合理、较为符合实际状况及采购需求的得7分；
大模型及信控智能体技术方案功能有遗漏、设计合理性、可行性一般的得4分；
大模型及信控智能体技术方案需求点不明确、引导意图模糊的得2分；
未提供不得分。

	软件功能设计
（10分）
	投标人需提供畅行决策平台的畅行决策驾驶舱、交通流量查询统计、交通堵点历史分析、OD查询与分析、信号配时问题诊断、方案智能优化功能模块至少7张原型设计图，以及信控优化智能体的交通问题自动诊断、信号优化方案生成、智能咨询服务至少3张原型设计图。原型图风格基本统一，能体现功能需求内容，切实可行且符合采购需求。
原型图设计合理，符合需求的，得10分；
基本满足需求，但存在局部缺陷，得7分；
仅部分满足需求，设计粗糙或可行性不足，得3分；
无法满足投标需求或未提供原型设计图的不得分。

	风险防控（3分）
	投标人阐述针对本项目的风险防控措施，包括但不限于紧急事件响应、安全生产、信息保密等方面。综合方案的合理性和可行性评分：
分析思路清晰、方法科学符合实际切实可行得3分；
分析思路较清晰、方法较科学得2分； 
分析思路不够清晰、方法欠妥的得1分；
未提供的不得分。

	售后服务方案
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]1、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评分，包括但不限于以下内容：服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等以及质保期后的服务方案等方面。
（1）上述方案合理、完善、具体、详细可行的得6分；
（2）方案较合理、完善、具体、可行的得4分；
（3）方案完整性、合理性、可行性欠完善得2分；
（4）未提供的不得分。
2、本项目整体免费质保（运维）期（自验收合格之日起）至少为三年，在满足基本要求的基础上，每增加1年免费质保（运维）期的得 2分，最多得4 分。注：提供加盖投标人公章的承诺函原件扫描件，格式自拟。

	软件著作权
（6分）
	投标人具有交通态势推演、交通路侧智能化算力调度、交通分析决策引擎系统相关软件著作权证书的，有一个得2分，本项最多得6分。
备注：投标文件中需提供著作权原件扫描件，否则不得分。需由联合体协议书中职责分工与评审内容相应的成员单位提供，否则不予认可。

	业绩（6分）
	2022年1月1日至投标文件递交截止时间（以合同签订时间为准），投标人具有类似智慧交通项目业绩，每提供一个得3分，本项最多得6分。备注：须提供合同和中标通知书原件扫描件（至少包括项目名称、用户名称、合同范围、合同金额、合同签订日期、签字/盖章页等），否则不得分。

	项目负责人答辩（10分）
	项目负责人根据评标委员会提出的书面答辩题目（2题），在规定的时间内（20分钟）采用书面闭卷现场解答（项目负责人自备书写工具）。
评分标准：优（准确全面）得10分，良（比较全面）得7分，中（基本正确）得4分，差（模糊或错误）得1分。
项目负责人需在本项目投标截止时间前携带有效身份证原件签到，地点为泰兴市公共资源交易中心三楼开标  室。项目负责人迟到或未到，视为放弃答辩，评标委员会判定其递交了无竞争力的投标文件并作无效投标处理，同时抄送相关监督管理部门。项目负责人答辩时间须根据评标委员会的评标进度进行。


评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人将对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。
1.资格审查
1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。
1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.评标
2.1评标方法
评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2.2初步评审
2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。
2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3详细评审
2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。
2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。
2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
[bookmark: _Toc426469924]2.4评标报告
2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。
2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。
2.5澄清、说明或补正
2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。
2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.评标过程中特殊情况的处理规定
3.1投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2评标委员会成员的更换
3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。 
3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
3.3异常低价的处理
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.4争议解决
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。
3.5评标终止
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。
3.6修改评标结果
评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：
（1）分值汇总计算错误；
（2）分项评分超出评分标准范围；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；
（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。
3.7 投标人总分相同
投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。
3.8评标报告签署
评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
4.判定无效投标的规定
4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）投标文件无法解密；
（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。
4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。
4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。
（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；
（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；
（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。
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第四章 采购需求
1.建设目标
基于试点区域交通堵点特征，以提升路网整体效率与安全性为核心，通过精细化渠化设计、信号相位优化及人车动线分离等手段，系统性解决区域内交通流冲突、信号配时不合理、学校周边时段性拥堵问题。提升重点交叉口通行能力，改善行人过街安全性。结合区域瓶颈点及区域出行特征，制定区域信号控制策略，促进路网流量均衡。
以数据驱动手段，改变当前存在的配时方案固化、优化响应滞后等问题，降低信号控制对人工的依赖，提高信号配时方案的精细化程度和优化更新频率，改善道路通行质态。
加强交通运行感知与分析，精准感知道路通行能力，动态监测交通流量、拥堵点位等信息，深入分析拥堵成因，为交通拥堵综合治理提供科学依据。
通过上述手段，实现以下目标：
1)试点区域通行效率提升：区域高峰时段平均通行速度提升10%。
2)试点区域重点节点拥堵改善：主要拥堵路口高峰时段延误下降15%，主要拥堵路段通行速度提升15%，高峰拥堵持续时间减少15%。
3)全市域E、F级拥堵路口数量减少10%。
拥堵路口的认定及指标评估方法参考《城市交通运行状况评价规范》、《道路交通拥堵度评价方法》等行业标准规范。
[bookmark: _Toc14372]2.采购内容
2.1、畅行决策平台
数据接入与治理、畅行决策驾驶舱、道路交通态势感知、问题识别与成因分析、方案智能优化、系统管理。
2.2、大模型和信控智能体
大模型知识注入与更新、信控优化智能体（交通问题自动诊断、信号优化方案生成与评估、智能咨询服务）、一体机。
2.3、第三方接口及驻场服务
信号控制系统协议对接：将泰兴现有信控系统中的信控数据转换为国标1049.2中规定的格式，并对接畅行决策平台。
浮动车数据采购及对接：采购浮动车接口数据并接入平台。
驻场信号优化服务：协助交警完成信号配时方案优化，干线协调优化，信号控制策略制定及优化方案下发。
交通组织方案设计及评估：对于新开道路，增设信号灯，车道调整等方案，提供专业分析支撑。
舆情投诉技术支持：对于舆情投诉中反馈的涉及交通问题，从专业技术角度分析改造优化可行性，为投诉回复提供充足的技术支撑。
交通仿真服务：搭建泰兴仿真路网，对于重难点点位改造方案，利用交通仿真进行方案实施前评估。
2.4、网络及网络安全设备
千兆交换机、万兆防火墙、入侵检测、网络审计、运维安全网关。
2.5、外场及设备采购
路段诱导屏、路段信息发布屏、路口信号灯控系统、可变车道系统、交通信息采集、路设渠化等。
2.6运行维护
本工程软硬件采购内容应包含至少三年的免费运营维护服务及软件系统的免费升级服务。
3.总体要求
招标范围内全部建设内容，均应满足招标文件及技术规格书要求，均应满足建设单位和使用单位的建设要求，均应达到相关规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及验收的一切要求。
[bookmark: _Toc8616]4.系统架构
总体架构图如下所示：

本工程总体架构由六层组成，分别是外场设备层、IAAS层（基础设施层）、DAAS层（数据资源层）、PAAS层（基础平台层）、SAAS层（应用软件层）、其他（用户层）。
外场设备层：已建有路口信号控制机、电子警察、高清卡口、视频监控、潮汐车道、可变车道、行人过街智能控制、微波检测器、视频检测器、诱导屏；本工程新建3块全彩诱导屏、3套诱导屏监控相机、2块路段信息发布屏、2套非机动车信号灯、1块LED可变车道指示牌、1块LED条形屏、7套800万像素雷视一体机、28套400万像素雷视一体机、2套全息路口边缘智能终端，新建前端感知设备均接入泰兴市交警大队现有系统中，并在原有的框架下为上层平台提供交通管控服务。
IAAS层：已建有应用服务器、计算服务器、数据存储设备、视频存储设备、交换机网络设备及安全设备；本工程新建2台服务器含虚拟化软件、1台大模型一体机、1台千兆交换机、2台万兆防火墙、1台入侵检测、1台网络审计、1台运维安全网关。
DAAS层：现有信控配时方案、交通检测数据、交通违法数据、卡口过车数据、人员数据、诱导发布内容、机动车数据、非机动车数据、交通事故、水位预警数据、视频监控等系统累计数据，还包括道路基础信息、道路施工、停车场、气象等基础数据，本工程还接入交通设施台账、交通法规与政策文件、历史优化案例与经验总结、市民服务热线交通文本等基础数据，另外还进行厂商互联网浮动车数据对接。
PAAS层：除了共享泰兴市现有二维电子地图，本工程新建2套操作系统、1套业务数据库、3台分布式分析型数据库，还包括统一的一张图展示和管理，用于多种时空数据融合接入及可视化表达的二三维地图引擎，支撑全息路口展现的高精度地图接入。
SAAS层：已建有两大平台、六大系统，分别是电子警察平台、综合管控平台；交通信控系统、诱导发布系统、稽查布控子系统、交通态势研判系统、道路交通事故预警系统、交通应急护航平台；本工程新建畅行决策平台、大模型及信控智能体，畅行决策平台包括交通一张图等多种应用；新建诱导屏接入现有诱导发布系统；现有信控系统数据转换为国标1049.2规定格式并对接畅行决策平台等实现智能优化；新建雷视一体机及边缘智能终端的检测数据、事件及车辆路径、视频接入现有综合管控平台，综合管控平台、电子警察平台等数据均共享给畅行决策平台、大模型及信控智能体用于决策服务。
其他：除了为用户提供的大屏、PC终端、移动端等应用外，本工程要求提供两年驻场信号优化服务。
5.网络架构
网络架构图如下所示：

本工程共涉及三个网络，分别是互联网、政务外网、视频图像专网。互联网与政务外网之间，采用现有防火墙的安全策略；政务外网与视频图像之间，通过现有的数据网闸隔离及防火墙安全策略保证安全，网闸为单向网闸，视频图像专网数据只进不出。
互联网及政务外网：重点实现互联网浮动车数据的接入与整合。
视频图像专网：分前端及中心机房两部分。
前端路口：分方向雷视一体机根据路由长度采用网线或光纤连接至路口汇聚交换机，位于路口机箱的边缘智能终端采用网线接至路口汇聚交换机，路口汇聚交换机采用网线再连接路口现有交换机，与路口现有信号机组成局域网；路口LED条形屏，利用光纤收发器经由光纤连接至路口现有交换机；路段信息发布屏借用路口电警杆安装，采用光纤及光纤收发器先汇聚至路口现有交换机；借用路口现有光纤链路将数据、视频等传输至中心机房。非机动车信号灯及LED可变车道指示牌通过四芯电源线直接接至信号机灯控输出端子。
前端路段：全彩诱导屏、诱导屏监控相机通过网线与光纤收发器连接，再经由光纤将信号传输至中心机房。
中心机房：分为网络交换区，包括现有的双核心交换机、汇聚交换机、接入交换机；网络安全区：包括已部署的安全大数据平台、终端安全苏警盾，以及本工程新建的万兆防火墙、入侵检测、网络审计、运维安全网关等安全设备；现有平台系统服务器存储区，包括现有两大平台、六个系统使用的服务器、数据存储、视频存储等；新建平台服务器存储区，用于部署本工程新建畅行决策平台、大模型及信控智能体的带虚拟化服务器、大模型一体机，利用千兆汇聚交换机接入双核心交换机。
6.畅行决策平台
6.1数据接入与治理
6.1.1数据接入与存储
过车数据接入：根据《公安视频图像信息应用系统 GA/T 1400》协议，接入全量电警过车结构化数据，包括：过车记录数据：包含车牌，过车时间，卡口编号，卡口名称，车辆类型，车道号等字段。（仅存储在视频网）电警、卡口数据：对应过车记录中的所有电警、卡口信息，包括卡口编号，卡口名称，坐标等字段。
过车数据清洗：针对交通电警卡口产生的短时重复抓拍、无牌车辆数据异常等典型问题，建立多维度数据清洗机制。确保进入核心库的数据满足交管业务分析要求。
数据实时存储引擎：实现大批量过车数据的实时入库，满足大批量过车数据同时入库的需要。搭建起具备高吞吐、低延时的数据管道系统。
15分钟车道级流量数据配置：将过车记录数据配置为电警设备车道级别的每15分钟流量。
雷视数据接入：基于雷视数据协议，对雷视数据进行解析，对每秒并发几百条雷视的数据，系统实现秒级获取与入库。
信控数据接入：参考《公安交通集成指挥平台通信协议第 2 部分：交通信号控制系统》GA/T 1049.2，接入全市约500个信控路口的配时数据，包括方案、阶段、时刻表，日计划。
地图数据接入：接入包括境界与政区、居民地、交通、水系、绿地、兴趣点等数据内容。
6.1.2路口可视化配置工具
路口基本数据配置工具：提供可视化配置工具，便捷配置路口基本信息，包括路口名称、路口坐标、路口类型（T字、十字等）、信号机类型等信息，各进口道车道数量等。
车道数据配置工具：支持图形化配置车道转向属性（左转/直行/右转），实现流量数据与信号灯组的关联分析。
灯组-转向对应关系配置工具：提供可视化配置工具，接入路口灯组，并配置灯组和车道的对应关系。
阶段-灯组对应关系配置工具：可以编辑用于信号配时分析的阶段参数，包括最短绿灯和阶段损失时间。
电警设备接入管理工具：提供电警设备接入管理工具，用于管理接入的电子警察，并为电子警察中的车道和路口实际车道配置关联关系。
6.1.3数据质量分析
数据质量分析算法：为解决卡口电警设备因漏拍、网络传输不稳定等因素导致的过车数据准确性下降问题，需基于历史流量数据开发数据质量分析算法，构建电警数据质量评估指标体系。
数据质量评级记录：提供针对历史数据质量分析记录的自定义筛选功能，支持基于多字段排序筛选。
多源数据对比校核：支持人工统计、视频二次识别等数据源作为辅助判断电警数据质量的依据。
多源数据校核记录筛选：提供多源数据对比校核的查询功能，支持按电警、日期、时段筛选对比。
6.1.4数据配置
路口基本数据配置：采集泰兴全市约500个信控交叉口的当前位置、路口类型，进出口道数量，并通过路口配置工具进行数据配置，通过影像图、视频监控、互联网地图、上路巡查等多种方式进行确认，确保采集信息和路口当前实际状况保持一致。
车道数据配置：配置泰兴全市约500个信控交叉口车道-转向的对应关系。对于已经配置好车道数量的路口，根据路口实际车道情况，逐一配置车道属性（左转、直行等），通过影像图、视频监控、互联网地图、上路巡查等多种方式进行确认，确保采集信息和路口当前实际状况保持一致。
灯组-转向对应关系配置：配置全市约500个信控路口的灯组和转向的对应关系。对于通过信控对接协议接入的机动车信号灯组（如南满屏灯、北左转箭头灯等），配置其与路口转向的关联关系，对于特殊放行方式（如右转受控、对放路口、搭接路口等），需通过视频监控，现场调研等方式确认信号灯组和路口实际灯组的对应关系。
阶段-灯组对应关系配置：配置全市约500个信控路口阶段和灯组的对应关系，结合路口实际条件（进口道车道宽度、进口道坡度、人行横道线长度等）补全阶段的计算参数，包括启动损失，最短绿限制等。
电警设备接入管理：配置全市电警和路口车道的对应关系，掌握电警抓拍车辆的所属转向。通过视频网相应车道的过车记录，将电警车道号与路口实际车道进行关联匹配。
6.2畅行决策驾驶舱
6.2.1宏观流量监测
月均运行车辆监测：需展示今年至今每个月的流量数据，横轴为月份。
近2周今日运行车辆监测：自动切换显示月度、近2周、今日与昨日在运行车辆数量数据。近2周显示时，通过柱形图的颜色区分工作日和周末。
近2日今日运行车辆监测：显示今日和昨日的每2小时在运行车辆的数据趋势曲线。
重点区域流量趋势分析：支持对于自定义的卡口组组成的重点区域进行流量变化趋势的分析。
重点区域配置：支持对重点区域、区域内关联电警卡口的灵活配置。可以新增区域，管理已建重点区域。
6.2.2优化方案一览
近期优化路口：显示近期优化的路口方案，包括配时优化和车道优化。
近期优化干线协调：显示近期优化的路段干线协调方案。
6.2.3全息路口
高精地图：对文昌路-镇海路-国庆路-江澄路围合区域的边界道路，进行高精地图采集与制作，路口范围内需至少覆盖交叉口上游道路200米范围。精度要求为绝对精度≤1米，相对精度≤0.2米。数据内容要求为至少包括道路信息、交通标线、交通设施等内容，道路、路口形状、道路渠化、绿化、道路开口、车道分布、车道上标线等要素的空间位置和大小尺寸与路面上真实一致。
道路三维模型：通过现有倾斜数据、激光扫描、现场勘擦拍照等方式采集路口数据，对周边道路进行三维建模，为模型添加真实纹理、光照效果，增强可视化沉浸感。
二三维地图引擎：国产化地图引擎，提供多种时空数据融合接入及可视化表达的能力。
三维模型加载与展示：加载路口三维模型，并支持视角切换、缩放、旋转等交互操作。
目标动态渲染：将来自雷视一体机的目标检测数据映射到地图中，以模型形式动态展示目标。
进口道精细化指标展示：支持各进口道展示实时运行指标，进口道实时指标包括进口道名称、交通流量、平均车速、车头时距、排队长度、平均延误、累计报警数，指标均为5分钟更新一次。
车道状态展示：支持车道级拥堵状态展示（可根据排队长度、平均车速、车道状态换算），根据拥堵情况显示红、黄、绿颜色。
历史回放：支持回放查看路口历史车流运行过程。选择历史某一时刻（不超出位置数据存储时间范围）开始历史车流运行过程展示，可关联展示车牌、车速，可查看历史车道状态。
6.3流量感知及出行规律解析
6.3.1交通流量感知
流量普通查询：系统需提供卡口级过车流量精确统计功能。用户选择目标卡口设备及时间范围（支持最小颗粒度15分钟）后，系统应实时返回该时段内过车记录总量，支持导出统计数据。
交叉口流量查询：系统需实现交叉口全车道流量可视化分析。当用户选定目标交叉口时，系统应以车道级拓扑图展示各进口道（含直行、左转、右转专用车道）的过车流量，并标注车道功能属性。要求支持按15分钟/小时/日多级时间颗粒度切换显示。支持数据导出为表格，支持图表以图片导出。
交叉口流量折算：系统需内置双模式流量折算算法，以便于将交叉口流量结果直接用于比较和分析，包括折算为单位小时及折算为标准车。
多日期流量对比：系统需支持多日期流量变化趋势分析。用户指定日期范围（如近7日）及固定时段（如7:00-9:00）后，系统应生成日期-流量柱状对比图，并允许叠加筛选条件（如仅统计小型车、特定方向）。支持数据导出为表格，支持图表以图片导出。
多卡口流量对比：系统需提供多卡口组并行监测能力。用户选择多个卡口（≥3个）及统一日期/时段后，展示各点位流量值，支持数据导出为表格，支持图表以图片导出。
全天流量查询：系统需具备单卡口24小时流量态势刻画功能。用户指定单个卡口及日期后，系统应绘制全天流量变化折线图（时间轴颗粒度≤1小时），允许叠加历史同类型日（如上周二）曲线进行对比。支持数据导出为表格，支持图表以图片导出。
6.3.2交通OD分析
OD出行划分算法及验证：系统应充分挖掘现有数据潜能，基于卡口车牌过车记录，构建基于路口行程时间动态阈值计算的交通OD出行划分算法。将车辆的连续过车记录划分为单次的出行。
OD数据空间栅格化处理：需根据栅格和电警的空间包含关系，将电警间的OD数据转换为栅格间的OD数据，以减少OD对的数量，简化显示，突出OD数据主要特征。
OD数据日期时段集计：将海量OD明细数据，按照年份、月份、日期类型、时间段将OD数据分组取均值集计，支持长日期跨度的存储。
OD数据可视化—流向图：以流向图进行栅格间OD数据的可视化展示。需能体现OD量的大小，需要区分方向，可以箭头或颜色区分起终点。
OD数据可视化—热力图：以热力图模式对OD数据进行可视化展示，根据栅格间OD数据的数值，由小到大按绿色到红色区分，设置透明度，以便看到地图位置。
车辆溯源分析：支持通过选择卡口，确定目标路段途经车辆，系统需以栅格热力图展示目标路段途经车辆的所有O和D的分布情况。
车辆去向分析：选择“去向分析”，则以热力图显示所有途经车辆起点O的分布。
起终点卡口构造：需支持自定义构造中小范围区域的OD分析，允许用户自定义多个上下游O、D组。
卡口间OD数据过滤：针对车型、过车时间间隔进行OD数据过滤。
卡口间OD数量可视化：以桑基图表示车辆在不同路口（卡口）间的来源、去向情况。
卡口间OD数据明细：以矩阵表的形式表示卡口间OD数据明细。
6.3.3拥堵治理地图
专题图图层管理：按基础路网、道路运行状态、地理信息图层、重点位置图层划分模块，可以实现图层的收起与展开，勾选各图层可以分层展示。
专题图图层编辑：每一图层支持新增、编辑点、线、面、图形（从图形库中调取，图形要有静态信息）要素，要素可以调节透明度，并支持附加文字标注。编辑完成的图可存档为图层、导出。
6.4问题识别与成因分析
6.4.1交通堵点感知
交通堵点分布分析：堵点分布分析基于路口拥堵指标数据，结合自定义查询条件进行相应路口的地图点位显示。
交通堵点波动分析：提供拥堵波动分析功能，比较指标在指定日期区间内的波动情况，从而区分出常规拥堵和偶发拥堵。
拥堵演变趋势：查看拥堵演变的趋势，显示所选路口在指定日期下，各方向的指标变化，方向可多选，多选时通过多条曲线展示。
全天分转向拥堵热力：提供分转向全天拥堵热力图，便于快速识别路口拥堵时段及拥堵方向。
方向分布分析：显示所选路口在所选日期区间内，所选时段下各方向的拥堵指标情况，按照指标数值填充不同的颜色，以直观展示各转向的拥堵程度。
6.4.2问题识别与成因分析
路口问题总览：将每日的各类问题路口分类在地图上显示，可通过控制图层开关显示某一类问题路口的空间分布。
路口配时策略主动巡检：根据路口特性、管理目标，灵活设定二次排队容忍度、绿灯空放时长等关键阈值，自定义筛选主要聚焦于二次排队、空放两种问题。
6.4.3时空匹配诊断
车道转向流量查询：系统需提供车道级流量数据展示功能。
全天配时方案查询：以直观的可视化方式，显示路口全天配时方案，包括时段划分、周期大小、相位相序等关键信息。
相位流量比算法：需基于过车数据计算并展示相位“流量比”。
相位绿信比算法：需基于配时数据计算并展示相位“绿信比”。
路口流量与绿信比均衡性评估：建立基于流量-配时均衡性分析模型，通过相位流量比（即V/C比）与绿信比数据设计曲线图，量化评估各相位绿灯时间利用效率。
路口交通压力研判：需计算并展示饱和度指标，用于评估路口交通压力大小。
6.4.4车道效率诊断
车道运行数据查询：查询拥堵路口进口方向每个车道，在历史一定范围时间内的过车数据，主要包括车道对应的流量，进口总量，车道流量比、停车次数、延误等运行指标。
低效车道识别算法：需开发算法，基于电警数据，对车道级的逐秒过车进行统计分析，识别交叉口可能存在的低效车道问题。
6.4.5干线协调控制效果体检
干线协调效能综合评价：建立“干线协调协调指数”模型，通过利用实际运行数据，包括：行程速度、停车率、连续停车等，通过多指标加权，量化评估现有干线协调效果。
干线协调方案库预警筛选：基于“干线协调协调指数”模型，通过自定义调整行程速度、停车率等参数阈值，在方案库筛选低效能干线协调方案，从而快速定位需要优化提升的干线协调方案。
6.5方案智能优化
6.5.1配时方案优化
单点路口方案汇总：汇总所有路口的配时优化方案，可对配时优化方案新增，编辑，删除。
配时方案生成算法：配时方案生成算法基于韦伯斯特算法，生成满足通行能力的信号配时方案，同时考虑每个阶段的最短绿限制，以满足阶段的过街绿灯时间要求。
配时方案自定义计算：配时方案自定义计算，采用相同的配时算法逻辑，可以自定义阶段及流量比等计算参数，对于未布设感知设备的路口，也能实现配时方案的科学计算。
6.5.2全天配时计算
基准条件选择：系统需提供基准条件配置功能。用户应能明确选择需要进行配时优化的具体路口，支持指定基准日期、选定基准阶段方案。
时段划分方式选择：系统需支持灵活多样的时段划分方式。用户应能选择时段划分的依据，例如基于历史流量模式、预设时间模板或特定算法分析结果。系统需允许用户设置“方案切换权重”参数，及手动时段划分能力。
全天配时算法：系统需开发全天配时自动计算算法。算法应基于用户选定的基准条件（路口、基准日期、基准阶段方案）和时段划分方式（自动或手动设定，含方案切换权重），结合所选基准日期的详细历史交通流数据（如流量、占有率、排队长度等），自动计算并生成覆盖全天的精细化配时方案。计算结果需明确包含两大部分：优化后的全天时段划分结果（每个时段的起止时间）以及每个时段对应的最优（或推荐）信号配时方案（包含周期时长、各相位绿灯时间、相位差等关键参数）。
计算结果可视化：系统需提供计算结果可视化展示功能。对计算生成的全天配时结果（包括时段划分和各时段详细配时方案），系统应能以清晰的图形方式（如时间轴柱状图、甘特图）直观展示全天的时段分布及对应的配时方案概要。
6.5.3车道辅助优化
现状车道可视化展示：提供路口车道现状的图形化展示功能。通过交互式拓扑图准确呈现路口各进口道（东、南、西、北）的车道数量、功能划分（直行、左转、右转、可变车道等），确保用户可直观理解当前路口车道配置实况。
车道方案编辑与保存：系统需支持图形化车道方案编辑功能。用户可通过拖拽、点击等交互操作调整进口道车道功能，实时预览调整效果。
车道方案管理：系统需建立车道方案库管理模块。以表格形式列出当前路口所有历史及自定义车道方案。
车道方案可行性量化评估：系统需集成车道方案评估算法引擎，基于选定车道方案的结构数据，结合实时/历史流量数据，自动执行饱和度分析计算。
车道方案评估可视化图表：对于每个车道方案，计算路口分时段饱和度指标，生成全天饱和度曲线对比，辅助比选较优车道布设方案。
6.5.4干线协调方案生成与决策
现状干线协调全局可视化：系统需基于GIS地图展示全市干线协调方案覆盖状态。支持用户选择任意时间点，在地图上以高亮色块+路网连线方式渲染干线协调方案覆盖范围。
干线协调状态分图层查询：系统需提供多维度协调方案检索功能，包括时间切片，以及图层分级。
子区数据管理：以子区为单位归档、管理子区数据，包括子区的新建、修改和删除，子区内路口可编辑。
子区方案管理：系统需构建干线协调方案库，并支持多维检索与筛选。
手动配置干线协调方案生成：提供图形化手动配时工具，允许用户通过图形界面设置子区统一周期、相位差、绿波速度等参数，生成干线协调时距图。
自动同步干线协调方案：通过对接信控系统实时获取路口配时数据，自动同步生成干线协调方案。同时，还可同步干线协调方案的日期类型及时刻表，实现时刻表的自动导入，自动更新。
干线协调方案调试：提供干线协调时距图作为调试核心工具。支持路口参数、公共参数设置。
干线协调调试算法支持：子区公共周期调整时，系统需能基于通行权优先级策略自动重分配各路口绿信比。确保周期变化后主路协调相位通行能力不衰减、支路非协调相位服务水平不恶化。
6.6系统软硬件设备
[bookmark: _Toc200442673]6.6.1服务器
2台实体服务器不应该低于以下配置：
国产CPU:32核2.2GHz x2颗
内存：32G DDR4×8根
硬盘：（12盘位）480G SSD×2块(RAID1）+480G SSD×2块+4T 7.2K SATA×2块+3.84T SSD×4块
扩展卡：RAID_4G
网口：1GbE×2个+10GbE×4个（含光模块）
电源：1300W(1+1)
高度：2U
系统：预装国产化操作系统及虚拟机软件
6.6.2数据库
系统需满足每天千万级数据1年的存储、分析，选型采购国产分布式数据库（1管理节点+2数据节点），支持将数据分散存储在多个节点上，实现数据的水平分割与并行处理。提供了良好的可扩展性，能够根据业务增长动态添加新的节点以支持更大的数据量和更高的并发访问。同时单独采购集中式数据库1套，满足系统业务数据的存储。数据库需满足国产化适配，通过麒麟、欧拉等主流国产操作系统认证，支持主流国产处理器架构。提供符合上述标准的数据库产品及三年原厂技术支持服务，交付包含集群部署方案、国产化适配报告、性能调优手册及定制化培训，确保系统满足7×24小时稳定运行要求。
提供原厂技术支持，包括
1)介质服务：邮寄产品包装内的所有产品组件；
2)标准服务：5x8 非现场技术支持；
3)现场服务：产品售后安装、维护、职守、巡检，以及应急现场支持等现场技术支持工作；
4)实施与系统集成服务：产品和用户业务应用系统迁移、集成、部署和实施服务；
5)产品培训：产品技术培训；
6)定制服务：根据用户要求，提供产品定制、培训内容定制、应用移植、系统测试、运维管理、现场职守、巡检等用户定制服务。
6.6.2操作系统
操作系统需为国产化产品，并通过麒麟、欧拉等主流国产操作系统认证，支持主流国产处理器架构。操作系统内核及核心组件（OpenSSL, PAM, Kysec等）需全面支持国家商用密码算法（SM2, SM3, SM4），满足数据加解密、身份认证、文件完整性保护等安全需求。
7.大模型及信控智能体
7.1大模型知识注入与更新
基础模型部署：在泰兴市公安局指定的视频专网内部署交通管理的基础运行环境。
知识注入与更新：需构建一个与泰兴本地交通管理业务深度融合、动态更新的专业知识库，并通过RAG（检索增强生成）技术赋能交通管理大模型。
语义理解与推理：依托交通管理大模型及RAG增强，系统需具备：对交通专业术语、法规条款、复杂场景描述（如市民投诉文本）的精准语义理解能力。基于本地知识库和通用常识，进行多步骤、复杂逻辑链条的推理能力（如判断违规依据、分析拥堵原因）
本地化经验学习能力：系统需利用注入的泰兴本地历史交通运行数据（流量、速度、拥堵、事故、事件等）和地理信息数据，支持模型进行交通时空风险模式的自动挖掘（如识别常发性拥堵模式、事故高发因素）。
7.2信控优化智能体
交通问题自动诊断：实现对海量交通业务数据的自然语言查询、智能化分析与可视化呈现，辅助交通管理者进行日常信控优化决策和大型活动交通保障。
信号优化方案生成与评估：系统需根据诊断结果和优化目标，从知识库中查询适用的优化策略、算法模型和历史成功案例。智能体选择或由大模型推荐一个或多个优化算法/工具。对投诉数据，自动识别“一人多诉”、“多人同诉”现象，对重复投诉率≥3次/月的路口进行自动标注和分类
智能咨询服务：构建交通管理领域知识问答入口，为内部警务人员提供专业培训与即时法规政策查询支持。允许用户通过自然语言向智能体（背后是大模型+知识库）提问关于交通管理、信号优化、法规标准等方面的问题，并获得专业解答。
7.3大模型一体机
一体机配置不低于以下要求：
处理器：配置4颗国产处理器，单处理器物理核心数≥48核，主频≥2.6GHz。
独显&GPU扩展：配置8张32GB加速卡
内存：配置1024G DDR4内存；内存支持DDR4，支持RDIMM，频率达到3200MHz,支持ECC
硬盘：配置2块480G SATA SSD；配置2块3840G NVMe SSD，支持PCIe Gen 4
阵列卡：配置1张 RAID卡，支持PCIe 4.0 X8，配置4GB cache，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60
网卡：配置4张板载灵活网卡，支持双端口
光模块：配置8个QSFP56光模块，支持200G，支持多模光纤，波长850nm，MPO12接口，支持传输距离0.1km
网卡：配置2张光口网卡，支持SFP28，双口，半高半长，支持PCIe3.0 X8
光模块：配置4个SFP28光模块，支持25G，支持多模光纤，波长850nm，LC接口，支持传输距离0.1km
电源：配置4个白金电源，2600W
Riser模组：配置1个 2*16X SLOT （PCIe X8）后置模组-SDI卡专用
Riser模组：配置1个 2*16X SLOT （PCIe X8）后置模组
线缆：配置8条MPO/PC多模光纤线缆，10m，8芯，GJFH，8A1a.3，OM4，3.5mm,LSZH，弯曲不敏感
电源线：配置4条电源线，250V，16A，3m，PI弯公头，C19直母头
电源线：配置4条电源线，250V，16A，3m，C20直公头，C19直母头
机箱规格：配置4U机架式标准机箱，配置4U静态滑轨。
8.第三方接口采购及驻场服务
8.1第三方接口采购及对接
信号控制系统协议对接：实现畅行决策平台（特别是信控优化智能体）与泰兴市现有海信品牌交通信号控制系统的稳定、可靠、双向数据交互与控制指令下发。遵循《公安交通集成指挥平台通信协议 第2部分：交通信号控制系统》（GA/T 1049.2—2024）国家标准。数据交互内容包括信控路口参数、路口调度参数、日计划参数、车道参数、相位参数、阶段参数、方案参数、路口状态、控制方案下发等。
[bookmark: _Hlk199968604]浮动车数据采购及对接，采购并对接3类浮动车数据接口，包括：
 路口级别的分时段拥堵指标：城市/行政区县下所有信控路口历史天小时级/天时段级延误指数、服务水平、溢出失衡状态、排队长度、停车次数等。
 路口分转向级别的拥堵指标：指定路口各进口道转向的历史天小时级/天时段级延误指数、服务水平、溢出失衡状态、排队长度、停车次数、进口道名称及方位角等。
 诱导屏路况信息：提供3块诱导屏的版面路况的全年路况数据发布，更新频率2分钟级别。
浮动车采购范围为泰兴全市，包含泰兴所有路口数据，期限1年。
8.2驻场信号优化服务
[bookmark: _Hlk199966427]驻场交警大队指挥中心（服务期两年），驻场服务实际开始时间以采购人通知为准。负责交通管理的持续技术支撑，服务模式为“1人常驻+1人远程支持”，服务内容包括但不限于驻场信号优化服务、交通组织方案设计及评估、舆情投诉技术支持、交通仿真服务。
1、 驻场信号优化服务
对泰兴市全部信控路口开展持续的运行状态巡查及信号优化，制定合理的信号控制策略。基于路口流量，科学设置路口周期、相位相序、绿信比，对于干线道路，科学优化路口相位差，提升通行连续性。
需建立并持续维护路口基础信息台账，路口优化日志等档案。
2、 交通组织方案设计及评估
对于信号配时无法解决的问题，结合交通组织方案提出改善建议。辅助完成交通组织方案设计及可行性评估，对于涉及车道调整、渠化调整、以及施工期间临时交通组织方案的评估，需结合交通流量，从饱和度等定量指标研判方案可行性。
需建立交通组织调整记录台账，对于交通组织调整评估方案进行存档。
3、 舆情投诉技术支持
根据来源于12345便民服务热线、交管12123、“两微一抖”新媒体等渠道的泰兴市交通信号相关诉求，辅助对被投诉点位进行数据分析、视频研判和实地勘察，确属信号控制问题的，研究解决方案，辅助民警拟定答复内容。研判投诉高发点位，开展针对性研究，配合制定交通信号优化方案。
每月产出民意诉求分析记录表1份，全年共计12份。
4、 交通仿真服务
对于重难点路口优化改造方案，通过交通仿真建模分析，比较各方案运行状态、延误、停车次数等指标的变化情况，辅助比选出较优方案。在方案实施前利用交通仿真建模，模拟方案的实施效果，避免方案实施后效果不佳造成的负面影响。
全年产出交通仿真方案不少于6份。
要求常驻人员1人，应具备信号优化运维服务经验，具有不少于两种市面主流交通信控品牌产品的操作的工程经验，具备路面点线面配时优化、交通工程、交通调查、文案整理和分析研判等工作能力，具有配时服务或交通信号控制设备操作的相关培训证书或培训证明。
远程技术支持人员1人，具有多年交通信号控制优化相关工作经验，熟悉交通信号控制理论，实地负责过多地信号控制及配时优化工作，要求有较强的协调、管理、沟通能力。能够牵头协调公司本部技术资源解决现场棘手技术问题，负责定期组织项目技术质量会，对项目技术先进性和科学性进行指导，把关项目质量。
[bookmark: _Toc201523700]9.网络系统
9.1网络架构
本工程新增设备接入原有视频图像专网，网络架构如下所示：

9.2主要设备技术指标要求
9.2.1服务器汇聚交换机
 三层千兆交换机
 标准机架高度：1U
 交换容量：不低于688Gbps/6.88Tbps
 包转发率：不低于171Mpps/297Mpps 
 端口规格：24个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，含4个千兆光模块
 VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ；支持MVRP
 ARP：支持ARP Proxy
 IPv4路由：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4
 支持等价路由、策略路由、路由策略
 IPv4基础功能：支持IPv4协议栈
 IPv6路由：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6
 支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6
 IPv6基础功能：支持IPv6协议栈
[bookmark: _Toc200442684][bookmark: _Toc201523703]10.网络安全系统
10.1总体安全体系架构图
安全体系架构如下所示：

图中感知网，即视频图像专网。
安全大数据平台、终端安全苏警盾为现有，已部署；本工程新建安全设备包括：2台万兆防火墙、1台入侵检测、1台网络审计、1台运维安全网关。
本工程新建部分：万兆防火墙（IPS+AV）、入侵检测、网络审计、运维安全网关等安全设备。
10.2主要设备技术指标要求
10.2.1万兆防火墙
 国产化软硬件平台，2U标准机架设备，需配置冗余双电源，配置不低于6个千兆自适应电口和2个千兆SFP光口以及 4个万兆SFP+光口（含4个千兆SFP光模块和4个万兆光模块），业务接口扩展槽不低于3个，具备业务接口扩展能力，2个USB接口，1个RJ45 Console口。
 配置防病毒、入侵防御模块，并开通三年特征库升级服务，默认支持IPSEC VPN和SSL VPN模块，配置200个VPN用户并发授权（最大支持3000个并发，用户数量无限制），整机吞吐量不低于35Gbps，最大并发数不低于1100万，每秒新建不低于15万。
 具备主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。
 具备基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路，具备基于WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。
 具备用户的AD域、POP3、BJCA单点登录，支持自定义单点登录监听端口。
 产品具有防雷击功能，通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度测试项目， 
 需实时将安全数据及日志按规范提供给市局安全数据治理系统，需提供原厂三年软硬件质保服务。
 需提供原厂技术实施及运维服务，技术人员需自行提供必要的终端调试设备，并且按安全要求使用。实施及维护人员需与采购人签订安全责任书，按要求进行相关登记。不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对采购人数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究中标供应商责任。实施及运维过程不得发生”一机两用”“非法外联”等安全事故，由此引发的所有损失由该中标供应商承担。
10.2.2入侵检测
 国产化软硬件平台，2U标准机架设备，需配置冗余电源，配置不低于6个千兆自适应电口和 4个千兆SFP光口插槽（需包含光模块），业务接口扩展槽位不低于2个；
 网络处理能力不低于10Gbps；硬盘不低于2T，内存不小于16G；三年入侵特征库升级服务。
 具备支持常见HTTP、FTP、TFTP、SMTP、TLS、SSH、IMAP、SMB、Dcerpc、DNS、IKEV2、NFS、Krb5、DHCP、SNMP、SIP、RFB、RDP等应用层协议；支持物联网Mqtt 协议。
 具备通过web页面导入pcap包离线回放检测能力，单个导入回放的数据包最大支持1G，支持批量导入或选择文件夹导入，最多支持导入100个数据包，支持选择回放流量业务口。
 系统具备口令爆破分析场景；支持展示爆破端口、爆破结果、爆破用户名、爆破次数、最近爆破时间，可通爆破端口、爆破用户名等分析加强内网用账户安全；系统具备脆弱口令分析场景：支持分析登录用户名、用户口令（需特定账户查看）、访问时间等功能。
 kafka外发方式支持安全协议加密，支持的加密套件包括PLAIN、SHA-256、SHA512方式；具备基于不完整会话流的单包攻击检测能力；支持常见工控协议 Modubus、Enip等协议，支持5G 信令面 HTTP2协议解析。
 需实时将安全数据及日志按规范提供给市局安全数据治理系统，需提供原厂不少于三年软硬件质保服务。
 需提供原厂技术实施及运维服务，技术人员需自行提供必要的终端调试设备，并且按安全要求使用。实施及维护人员需与采购人签订安全责任书，按要求进行相关登记。不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对采购人数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究中标供应商责任。实施及运维过程不得发生”一机两用”“非法外联”等安全事故，由此引发的所有损失由该中标供应商承担。
10.2.3网络安全审计
 国产化软硬件平台，2U标准机架设备，配置冗余双电源，配置不低于6个千兆自适应电口、4个千兆光口（需包含光模块）及2个万兆光口（需包含光模块），业务接口扩展槽不低于2个，2个USB接口，1个RJ45 Console口，硬盘不小于8T。
 具备支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、虚谷、OceanBase、AnalyticDB MySql 、AnalyticDB MySql、AnalyticDB PostgreSQL、RDS MySql、RDS PostgreSQL等数据库的审计。
 内置多种规则分类，包括oracle、DB2、Mysql、Cache、Guass、shentong、Gbase、netbios、NFS等不低于26种协议分类，且规则库总数不少于2407条，对于支持的规则分类，提供用户登陆、高风险操作、推荐审计命令等共计200余类出厂缺省规则集，用户无需自定义可直接引用。
 具备支持针对登陆数据库行为审计、针对DML类型SQL语句执行者的多个对象进行捕获、SL双向审计等审计能力，可对Select操作返回行数和返回内容的审计。
 具备用户变更检测、疑似暴力破解、疑似撞库攻击等场景的异常分析:支持基于场景的异常行为分析，可直观展现数据库异常信息、异常账号访问检测、同账号上下班操作量对比异常、访问时长审计、弱口令检测等。
 具备支持敏感信息掩码，用户可以针对姓名、身份证号、手机号、银行卡号、住址以及自定义信息进行敏感信息掩码配置，防止敏感信息在审计系统中进行泄露；具备支持基于场景的操作异常分析；可直观展现数据库异常、异常账号的访问、同账号多IP登录、上下班操作量对比异常、操作响应时间分析、用户变更、弱口令检测、账号频繁切换等功能。
 需实时将安全数据及日志按规范提供给市局安全数据治理系统，需提供原厂不少于三年软硬件质保服务。
 需提供原厂技术实施及运维服务，技术人员需自行提供必要的终端调试设备，并且按安全要求使用。实施及维护人员需与采购人签订安全责任书，按要求进行相关登记。不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对采购人数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究中标供应商责任。实施及运维过程不得发生”一机两用”“非法外联”等安全事故，由此引发的所有损失由该中标供应商承担。
10.2.4运维安全网关
 国产化软硬件平台，标准机架式设备，配置不低于6个千兆自适应电口、4个千兆光口（需包含光模块），业务接口扩展槽不低于3个，2个USB接口，1个RJ45 Console口，硬盘4T；字符并发不小于800，图形并发不小于200，此次提供50个资源管理授权；
 具备多种编码显示审计信息查询关键字和结果，编码包括但不限于:UTF-8、BIG-5、EUC-JP、EUC-KR、GBK、GB2312、GB18030、IS0-8859-2、KOI8-R、KS C 5601 1987、Shift JIS、Window-874，审计管理员可自主选择。
 具备支持帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。
 具备通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本也无法篡改水印内容，提升运维过程数据安全。
 具备支持通过应用发布进行协议扩展，支持http/https协议、X11协议、VMware vSphere Client、Radmin等第三方客户端工具，并支持模拟帐号密码代填登录。
 需实时将安全数据及日志按规范提供给市局安全数据治理系统，需提供原厂不少于三年软硬件质保服务。
 需提供原厂技术实施及运维服务，技术人员需自行提供必要的终端调试设备，并且按安全要求使用。实施及维护人员需与采购人签订安全责任书，按要求进行相关登记。不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对采购人数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究中标供应商责任。实施及运维过程不得发生”一机两用”“非法外联”等安全事故，由此引发的所有损失由该中标供应商承担。

11.外场设备
11.1外场设备总体架构
外场设备总体架构图如下所示：

外场设备主要分为三部分。
第一部分为雷视一体机、边缘智能终端及诱导屏监控相机，设备接入现有综合管控平台，雷视一体机同时将检测交通数据实时共享给现有信号机。
第二部分：现有信号机仍接入现有交通信控系统，现有信号机直接通过配置的信控方案控制非机动车信号灯、LED可变车道指示牌的显示。
第三部分：新建的LED条形屏、全彩诱导屏、路段信息发布屏接入现有诱导发布系统，由现有系统下发诱导发布方案。
11.2外场设备网络架构
外场设备网络架构图如下所示：

外场设备网络架构主要涉及视频图像专网。
前端路口：分方向雷视一体机根据路由长度采用网线或光纤连接至路口汇聚交换机，位于路口机箱的边缘智能终端采用网线接至路口汇聚交换机，路口汇聚交换机采用网线再连接路口现有交换机，与路口现有信号机组成局域网；路口LED条形屏，利用光纤收发器经由光纤连接至路口现有交换机；路段信息发布屏借用路口电警杆安装，采用光纤及光纤收发器先汇聚至路口现有交换机；借用路口现有光纤链路将数据、视频等传输至中心机房。非机动车信号灯及LED可变车道指示牌通过四芯电源线直接接至信号机灯控输出端子。
前端路段：全彩诱导屏、诱导屏监控相机通过网线与光纤收发器连接，再经由光纤将信号传输至中心机房。
中心机房：光纤收发器将前端光信号转为电信号后，接入中心交换机，实现现有、新建平台系统与前端设备数据的连通。
11.3路口渠化
11.3.1 文昌路襟江小学节点
分别在文昌路-羌溪路西出口、文昌路-太平路东出口、泰师路-前园路南出口设置停车诱导标志牌，引导家长至种子公司停车场停放车辆。
文昌路-羌溪路路口设置非机动车导流线；加强路口管理，禁止违法停车；上下学高峰增设行人专用相位。
文昌路-泰师路道路标线更新。
11.3.2、国庆桥节点-国庆中路-桃李巷路口渠化车道
东侧、西侧适当压缩非机动车道宽度，渠化增加1条进口道，东进口、西进口车道分布调整为直行、直行、左右转，拆分东西向直行、左转相位。
11.3.3、国庆路-济川路路口渠化拓宽
路口东侧破除部分中央绿化带，将现有左转车道延长，同时将中央绿化带端头30米范围内的绿化有高大的树木、灌木替换为低矮的花草。
11.3.4、国庆路视距优化提升
国庆路沿线市政府、大润发、锦绣华府、银杏新村4处人行横道处中央绿化带内绿化过高，影响安全视距，需要替换为低矮的花草。
国庆路沿线济川中路、润泰路、东润路、贻方路4个路口端头处中央绿化带内绿化过高，影响安全视距，需要替换为低矮的花草。
国庆路锦绣华府处破除部分中央绿化带，设置错位人行横道，提升安全视距，保障行人过街安全。
11.4主要设备技术指标要求
11.4.1 全彩诱导屏
 像素间距：5mm
 显示尺寸：4160mm(宽)*2880mm(高)
 像素点密度：40000 点/m²
 像素组成：表贴三合一
 显示颜色：全彩色
 亮度(nits) ：≥5500cd/m2
 亮度调节方式：自动/手动
 通信方式：以太网、RS232、RS485
 工作环境温度：-40℃~+55℃
 环境湿度：98%±2%
 工作电压：AC380V±7%/AC220,50HZ;
 最大功率：≤800W/m2
 重量：≤65kg/m2
 平均无故障时间：≥10000小时
 寿命：≥100000小时
 像素失控率：<0.0001，连续失控点为0
 雷接地电阻：<10Ω
 工作接地电阻:<4Ω
 外壳与机箱：镀锌钢板，厚度大于1.20mm，表面喷涂处理，机箱为全天候、全封闭、防雨型机箱，具有很到的密封性能、散热性能和防锈防腐蚀性能
 防护等级：箱体不低于IP65
 符合GA/T484-2018《LED道路交通诱导可变信息标志》标准
 具备强电磁干扰环境下正常稳定工作能力
 诱导屏控制器电路具备宽压输入功能，能适应电压波动的环境
 数据通信与加密基于NTC/IP协议，支持加密
 诱导屏需无缝接入中心平台满足平台控制需求
 道路常态信息的发布实时性要求：路边可变信息标志显示的道路交通状态信息内容变化，与道路实际交通状态的变化时间延时，最大不超过 1min 
 道路交通指挥中心发布时延要求：道路交通指挥中心发布信息或者指令，到路边可变信息标志显示这些信息和指令所需要的时间延时，最大不超过 3s
 图形方式交通信息发布的准确性要求：图形可变信息标志显示的道路交通状态信息，与道路的实际交通状态之间的吻合程度，应大于 90％
 行程时间信息发布的准确性要求：文字可变信息标志发布的到达特定地点的行程时间预测信息，与实际到达的行程时间之间的差异，应小于10％
 控制板装有一、二级简体汉字字库，可以存储50条常用标志图形或常用信息，其中汉字大小有16*16，24*24点阵
 通讯接口可通过软件设置采用10/100M自适应以太网接口或采用串行接口(RS232 接口或者 RS485接口)，本机可直接连接中心系统
 应能接收监控计算机发来的信息，按不同方式显示指定的信息，时间表可精确到秒级
 脱机运行：当和监控中心计算机通讯中断后，按照最后一次设置显示图案。控制板具有多种显示方式，可支持动画显示:多种方向移动显示、闪烁显示，移动速度、字间距和闪烁周期可调。
11.4.2 路段信息发布屏
 显示尺寸：0.64m*1.92m，
 两行显示显示点阵：128*384
 点间距：≤5mm
 显示颜色：全彩色
 亮度：≥5500cd/㎡，
 可视角度：大于等于70°
 箱体材料：铝合金
 观看距离：≥120米。
 控制方式：异步串行通讯RS232(RS485/422)、TCP/IP
 扫描速度：>120Hz
 箱体防护等级：IP65
 功率消耗：<300W
 工作温度：-40℃～+75℃
 诱导屏需无缝接入中心平台满足平台控制需求
 符合GA/T484-2018《LED道路交通诱导可变信息标志》标准
11.4.3 诱导屏监控相机
 400万像素镜头；
 镜头焦距2.8mm；
 视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（辅码流支持）；
 智能编码H.264：支持H.265：支持；
 宽动态120dB；
11.4.4 LED条形屏
 显示尺寸：0.64m*1.92m，
 两行显示显示点阵：128*384
 点间距：≤5mm
 显示颜色：全彩色
 亮度：≥5500cd/㎡，
 可视角度：大于等于70°
 箱体材料：铝合金
 观看距离：≥120米。
 控制方式：异步串行通讯RS232(RS485/422)、TCP/IP
 扫描速度：>120Hz
 箱体防护等级：IP65
 功率消耗：<300W
 工作温度：-40℃～+75℃
 诱导屏需无缝接入中心平台满足平台控制需求
 符合GA/T484-2018《LED道路交通诱导可变信息标志》标准
11.4.5 400万像素雷视一体机
 不低于400万像素
 雷达不低于200m检测距离
 可覆盖8车道
 可检测车流量、断面平均车速、分车道流量、分车道平均车速、分车道时间占有率、分车道平均车头时距、断面流量、车速
 检测精度满足GB/T 20609-2023相关要求
 可检测行人、非机动车、卡车、大巴车、小轿车等五种不同类型交通目标
 网络接口：自适应以太网口
 含安装支架
11.4.6 800万像素雷视一体机
 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景
 包含高精度毫米波雷达和800万低照度摄像机
 作用距离：20m-350m
 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响
 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化
 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测
 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传
 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等
 每个车道支持虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置
 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
 含安装支架
11.4.7 全息路口边缘智能终端
 支持12路雷视一体机（路口场景），实现路口通行目标路线融合接力、视频录像、图片存储转发等功能
 设备采用嵌入式实时操作系统，内存不低于12GB。不少于10个千兆网络接口。
 可根据交通参数采集和统计数据，分析交通道路通行状态，包含畅通、缓慢及拥堵三种状态
 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置
 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像
 支持多种字符叠加、图片合成模式
 支持车牌黑白名单比对，黑白名单是否上传平台可配
 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据
 最大支持4个3.5寸硬盘，可支持32TB硬盘存储，用于图片与录像接收存储
 无风扇设计、全机身型材散热，高稳定性
11.4.8 智能终端高精度地图接入服务
 将满足一定精度要求和数据内容要求的高精度地图数据集成到应用平台中
 精度要求为绝对精度≤1米，相对精度≤0.2米
11.4.9 光纤收发器
 导轨安装网管型
 双纤
 1千兆光口2个百兆电口，1310nm
 工业宽温型-40°C到+85°C
 IP40防护等级
11.4.10 抱杆机箱
 机箱尺寸应满足使用需求，且不小于550mm*440mm*215mm（高*宽*深）
 机箱带有电源插座、空气开关、稳压电源、浪涌保护器、漏电保护器等配件，配件应满足使用要求
 机箱材料选用冷扎钢板，机箱表面镀锌后喷塑，壁厚不小于1.5mm
 机箱内、外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷； 
 加工外形尺寸误差≤±2mm，箱体垂直度（对角线）和平面度误差≤±1.5mm；
 焊接部件必须牢固可靠，焊缝平整无焊渣，焊后修平；
 机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构，箱体防护等级达到IP65防护等级；同时，箱体内部布置有条理，接线有序整齐，锁孔钥匙必须一致
 安装高度≥2800mm，机箱与立杆连接孔径为40mm。设备箱的底部要求留有穿线孔，直径不小于40mm，用橡胶塞封堵，采用物理防盗措施
11.4.11 配电箱
 户外防雨落地不锈钢配电箱，机箱尺寸应满足使用需求，且不小于600mm*1000mm*300mm（宽*高*深）
 含基础制作、配电模块（箱变、配电箱内）、漏电保护装置、接地装置、表计，包括安装、接线等，配置断路器应满足使用要求
 机箱带有电源插座和空气开关、防盗开关；
 机箱材料选用冷扎钢板，机箱表面镀锌后喷塑，壁厚不小于1.5mm
 机箱内、外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷； 
 加工外形尺寸误差≤±2mm，箱体垂直度（对角线）和平面度误差≤±1.5mm；
 焊接部件必须牢固可靠，焊缝平整无焊渣，焊后修平；
 机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构，箱体防护等级达到IP65防护等级；同时，箱体内部布置有条理，接线有序整齐，锁孔钥匙必须一致
 具有防鼠功能：即机箱安装好后，各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱，但应采取有效的防范方法，使老鼠无法进入机箱
 机箱座的固定机箱螺丝全部应采用不锈钢螺丝
 箱体应有良好的保护接地，接地装置应符合GB50169规范要求，接地电阻≤4Ω
11.4.12交通标线
 涂料密度：1.8～2.3 g/cm³
 软化点：90～125℃
 涂膜外观：干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及粘胎现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大
 不粘胎干燥时间：≤3min
 色度性能：符合JT/T 280—2004标准6.3.9的规定
 抗压强度：≥12 MPa
 耐磨性（200r/1000g后减重）：≤80㎎
 逆反射系数mcd.1×-1.m –2，起始发光强度：白色≥150；黄色≥100
 涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量30﹪±5；涂布量150～200 g/㎡；干燥时间≤5 min
 玻璃珠的技术条件：密度（在23℃±2℃的二甲苯中）2.4～4.3g/cm³；外观为无色松散球状，清洁无明显杂物；施工时玻璃珠应采用双撒布工艺于热熔涂料上
 涂料内玻璃珠含量：涂料中含18%～25%的玻璃珠； 
 根据国标规定，按道路的情况及车速要求施划道路标线。人行横道线、人行预告标志、箭头，导流线制作应符合国标规定。标线厚度不少于1.8±0.2 mm，中心标线为黄色，其他标线为白色
11.4.13中央护栏
 护栏规格尺寸与所在道路已建护栏保持一致
 护栏立柱采用热镀锌方管，护栏片上下横梁及竖撑均采用镀锌异型钢管，双立柱间造型图案采用钢板线切割工艺并进行热镀锌防腐处理。连接件及柱帽均采用镀锌板材质
 护栏整体表面进行纯聚脂彩色粉末静电喷涂(颜色由甲方指定)，喷塑层要求达到80-100微米，喷涂均匀、光滑平整，不得有凹陷、杂质、剥落、气泡、裂纹、擦伤、熔渣、色泽不一等缺陷。表面要求光滑、无划伤、飞边、砂眼、毛刺等缺陷
 护栏底座所用材料、尺寸、外观要求与所在道路已建护栏底座保持一致，要求与路面固定安装。
 护栏立柱安装反光轮廓标或贴荧光黄色反光膜
11.4.14交通标志
 交通标志的形状图案、颜色应严格按照国家标准执行
 标志板与杆件应采用铝槽接驳
 标志板与滑动铝槽，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊
 指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm
 标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌，必须清理螺纹或作离心处理
 大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接
 反光膜应尽量减少拼接，当不能避免接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝为搭接为主，当需要滚简粘贴或丝网印刷时可以平接，其间隙不应超过1mm，在距标志边缘50mm范围内不得拼接
 标志立柱、横梁不应存在任何接驳
11.5外场设备安装要求
本项目外场设备的安装调试、系统联调，包括外场施工时与有关部门的协调沟通，以及相关施工手续办理，均由中标供应商承担负责。安装施工要求包括：
1．材料堆场由中标供应商根据工程现场条件与采购人协议解决；工人住宿问题由中标供应商自行解决，供应商要充分考虑到周围环境的现实条件，保证设备及半成品的保护。
2．安全工作由中标供应商负责。中标供应商要充分考虑本工程现场的特点，做好主要基坑、绿化及顶管等施工的围挡，保证出行市民的安全，同时保证自有施工人员在基础施工、设备吊装、调试测试阶段的安全工作。
3．施工中现场其他市政设施的设备的保护工作由中标供应商负责，如有损坏应照价赔偿并原样修复。
其他要求包括：
1．环境条件要求：除非招标技术文件另有说明外，本期工程招标外场设备的工作条件和测试条件为：温度：-20℃～+70℃ 相对湿度：5%～95% 无冷凝 除非招标技术文件另有说明外，本期工程招标内场设备的工作条件和测试条件为：室内温度为：0℃～30℃ 相对湿度：15%～70% 无冷凝
2．此次设备采购为交钥匙工程，所有施工费用和材料费用和供应商要达到要求的所有设备、取电链路均包含在供应商报价中。
供应商在施工中须尽量减少对道路及相关设施的影响，所有涉及到的相关手续由中标供应商自行办理，牵涉到的费用由中标供应商承担；实施过程中如果有对路面、绿化等方面造成损害，由此所造成的一切费用由中标供应商承担。
此次建设的内容必须与泰兴市交警大队原有的中心系统实现兼容和无缝对接。对接内容包括根据现有中心系统的数据库结构进行前端设备相关配置，实现新增设备各类基础信息和实时信息的无缝接入。
11.5.1过街管道
 敷设在机动车道上的管道采用镀锌钢管或聚丙乙烯管等高强度管材，管的公称口径宜为50mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套
 钢管进、出窨井端宜烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。
 管道埋深应不小于 700mm。
 检查管道以保证管道内通畅、清洁无砂石、管口无毛刺。
11.5.2非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道
 敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，管的公称口径宜为50 mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。
 穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。
 管道的埋深应不小于 500mm。
 管道引上处处理及路面恢复
 管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。
 管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。
11.5.3预埋件
 预埋件有地脚螺栓、带锚板与锚筋的预埋件和钢构件等，建议采用Q235-B.F钢，焊条采用E43。
 所有预埋件在预埋前均应进行防腐处理，施工时应按批准的施工设计图纸，密切配合土建施工，严格控制预埋件平面位置、埋入深度、朝向和标高，严格控制预埋地脚螺栓的垂直度，保证工程误差在许可范围之内。具有良好的接地措施。
11.5.4基础
 杆件基础采用钢筋混凝土基础
 独立的设备机箱基础宜采用素混凝土基础
 基础应满足使用需求
 基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2011 的要求
11.5.5手井
 管道拐弯处或长度超过 50m 时应设置手井
 公安交管用杆件附近2m范围内，公安交管用设备机箱附近 2m 范围内应设置手井
 手井底部应设有渗水孔
 手井中管道到井底的距离不低于 20cm
 井口应与地面持平
 不应在临河、临沟处设井
 手井应设置有交通设施或公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质宜采用复合材料
[bookmark: _Toc29293][bookmark: _Toc347266927]11.5.6设备供电
由于本项目外场设备分布范围较大，不可能采用统一的集中供电方式。根据现场勘察的实际情况，外场设备的供电可采用分散集中及就近取电的方式，具体方案是：
1、就近取电
位于方便取电附近的可提供稳定电源的外场设备可采用共源方式，单杆或就近几支杆共用取电。
2、分散集中供电
当外场设备附近找不到适合的稳压电源时，可考虑选取一些可提供稳压电源的地方设置一定数量的集中供电点（汇聚点），将距离较近的多个立杆的设备电源拉到集中点。
在外场设备采用单相交流供电方式。
系统供电质量应该满足电压传输损耗小、电压稳定、谐波分量小等要求，一般来说电压波动不大于±10%，频率变化不大于1HZ，波形失真率不大于20%。
对于电缆传输方面，应该估算设备功率和传输距离，使得所选择的电源电缆能够满足电压、电流损耗等方面的要求。
电缆线：	
⑴电缆线的要求
①电缆线的型式、规格应与设计规定相符。
②线缆进场用于工程之前应进行验收，验收的程序、内容和方法应符合GB50303 中3.2.12条的规定。
⑵电缆线敷设原则
①线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。
②同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。
③穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的 60%。
⑶地下电缆线的敷设
①地下敷设的电缆线不得有接头。
②每根电缆线应留有 2m～4m 的余量。
[bookmark: _Toc346027796][bookmark: _Toc316805921][bookmark: _Toc347266928][bookmark: _Toc31194]11.5.7防雷接地
[bookmark: _Toc347266929][bookmark: _Toc32536][bookmark: _Toc316805922]设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。
所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。
11.5.8机械机构及工艺要求
[bookmark: _Toc316805926][bookmark: _Toc317781010]投标人提供的设备、材料应具有可维护性，所有的设备、设施的安装应便于维护。
设备在预防意外撞击部件、可接触到布线的部位和危险电压的部件必须提供罩盖，对高压等危险部件应有特殊标志。
电路板、插入式模块和类似装置应有锁定连接器或附属物，以保证这些单元不会由于设备的振动和操作力作用而脱开。
连接外部设备的接口应封闭，以保证在电缆扭动和更换按键时不影响设备封闭性能。
每根电缆都应提供插头，插头应坚固并固定。连接点要在设备机箱内，在无需移动任何设备、电线或涉及电子设备的条件下，应能在设备内连接和断开电缆。
应在接线板、接线器、插头和其它终端点上或旁边做永久识别标志。设备中所有具有识别标志和说明的终端点、接线器和其它电路点在所有示意图、布线图、原理图以及设备和系统的其它文件中都应有相同的识别标志。
投标人在中标后应与设计单位充分配合进行安装结构件的详细设计和说明，保证设备正常安装、安全使用。
12.知识产权说明
12.1投标方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标方承担所有相关责任。
12.2软件知识产权
因履行本合同所新产生的研究开发成果及其相关知识产权归采购方所有，中标方如需使用，应取得采购方书面授权同意，否则视为侵权行为，采购方保留追究责任的权利。中标方原有的知识产权仍为中标方所有。
[bookmark: _Toc8437]13.接口技术和对接要求
13.1各个系统相对独立、接口清晰，接口需要对采购方免费开放，业务流程升级和改造可在系统内部实现。各个系统之间协同工作，不同的系统在同一运行环境下彼此之间通过接口进行程序模块的调用、参数传递、数据共享。
13.2今后如果涉及本平台（系统）与其他平台（系统）数据对接共享等，中标单位免费提供数据接口。
14.实施要求
14.1项目团队要求
投标人必须承诺在中标后，立刻提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。
为保证本项目建设过程中，沟通和协调的便利，中标方必须指定一名项目总协调人。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应该能及时赶到现场。
投标单位中标后应根据本系统建设要求组织一支由资深项目经理带领的经验丰富、开发能力强的项目团队，确保在系统调研、分析设计、开发测试和培训实施等各个阶段项目团队的稳定性，项目团队成员变更时，须事先征得项目采购单位的同意后，方可进行变更。
更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目建设方审核，经同意后方可更换，项目人员变更超过总人数的30%，建设方有权中止合同执行。因中标方人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。
14.2.实施模式
本系统采用定制实施模式。投标单位严格按照用户需求进行项目的实施，采购单位有关技术人员、最终用户全程参与整个项目的实施过程,开发过程中将定期举行项目开发会议，分析控制项目进度完成情况、遇到的问题以及解决措施。
14.3方案评审
投标单位在完成系统设计后，设计方案需要经过采购人确认。确认后，才可以进行系统的开发。
14.4开发模式
本系统采用迭代开发模式。在项目开发阶段，投标单位应严格按照项目采购单位要求，以2~3周为周期进行迭代式交付。
14.5软件合法性和可用性
本项目中中标人项目实施过程中使用及交付的所有软件，要保证是永久、合法可用，并且不需要另行支付费用。如出现相关纠纷，由中标人负责解决。
14.6系统文档
系统开发应严格遵照软件工程规范进行，根据开发进度及时提供有关开发文档，包括但不限于系统分析设计说明书、测试报告、用户手册、系统部署手册、系统维护手册以及采购单位认为必要的其他文档等。
14.7项目过程管控
中标人在整个项目承建过程中，需要接受采购人对项目的整体管控要求，采购人可针对中标人在项目实施过程中的失误发出项目整改通知单，中标人应在收到整改通知单后2个工作日内向采购人以书面方式提交整改计划，并在规定的期限内整改完毕，否则，采购人可根据合同相关条款进行处罚。
15.服务要求
1.成交单位应提供材料包括工作说明书、用户使用手册、维护手册等在内的完备准确的项目技术资料。
2.在安装和系统调测期间，采购人和监理单位有权派出技术人员参加，成交单位有义务提供技术咨询。
3.在系统运行期，如发生系统软件扩展升级等情况，成交单位应负责现场升级和向采购人提供必要的技术资料。
4.系统运行期间，成交单位应向采购人提供系统维护和管理文档。
5.成交单位应提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的咨询服务。
6.成交单位对本项目实施的合理化建议以及其它有价值的建设内容与服务承诺。
16.验收要求及标准
1、项目验收的组织机构
采购人负责组织验收小组，负责整个验收工作。中标人应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。
2、验收标准
项目最终验收：本项目所有功能开发完成并上线试运行后，组织项目最终验收。中标人应在项目最终验收时将从合同签定之日起所有关于本项目的交付软件和交付文档交付采购方；
提供的软件包括：本项目产生的最终版本执行文件；
交付文档包括但不限于：本项目产生的需求分析文档、设计文档、测试报告、用户手册、数据表结构等文档。
如项目内容涉及与外部系统的接口开发，需要提供相关的接口定义与规范。
如项目内容涉及采购第三方独立软件产品，需要提供有关产品说明书、安装手册、维护手册等技术资料。
交付文档应以中文书写，在项目最终验收时装订成册交付采购方。
17.系统培训要求
成交单位必须向采购方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。成交单位须针对不同的培训对象，包括对领导、管理者、各级最终用户和系统管理员等相关技术人员，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等，并提供课程体系、培训方法和考核方法等，培训讲师费用由成交单位负责。
成交单位派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，成交单位必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
成交单位应按甲方约定合理地安排培训时间。
成交单位需在投标书中说明培训的计划、内容和深度，原则上要求甲方的相关人员要完全学会系统的知识技能。
18.质量保证及售后服务要求
1.投标人对所有产品需提供自项目终验完成后至少三年的免费技术维护，维修及同版本免费升级服务。投标人应对所投标的产品售后服务体系、售后服务年限、技术支持情况做出说明。质保期内应提供本地售后服务人员，负责软件系统安装、调试及维护服务。服务内容包括：使用指导，对系统进行必须的修订和微调，对隐含的错误进行纠正，新版本的升级；维护方式包括：电话解答，远程维护，技术人员现场解决问题。对故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。
2.在免费维护期内，提供免费平滑升级，不再另外收取差价。投标人必须明确提出维护期内软件的升级、维修、维护内容及服务方式、范围，并在投标文件中提供将来需要升级时的升级方案。
3.具备专业的本地化售后服务团队，能保证提供每天24小时不间断的售后服务。
4.对于系统的BUG承诺终身免费维护。定期汇报系统运行情况。
5.在安装调试过程中，应满足采购单位提出的合理要求。
6.所有软件产品的维护期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。项目建设期间及维护期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护、应用软件升级.提供替代品等所产生的费用（不包含更换硬件和系统软件的费用）均由成交单位承担。
7.投标人应根据自身条件和能力提交详细的售后服务方案和计划。售后服务方案和计划应包括提供售后服务的保障措施，必须明确所能提供的包括但不限于以上几项的服务内容及维护细则。
[bookmark: _Toc20065]19.项目实施保密要求
19.1投标方应承诺，加强内部保密和信息安全管理，因投标方造成的数据泄密、网络与信息安全问题，由投标方承担所有责任。
19.2项目建设和运维过程中所产生的一切数据的所有权和使用权均归属于采购方，未经采购方同意，服务提供方不得使用或者处置相应数据。
19.3如中标，服务提供方应和采购方签署相应保密协议，同时，服务提供方应与参与本服务项目的人员签订保密协议。
19.4未经采购方书面授权，中标方不得对“智慧交通畅行试点项目”建设内容、建设成果等相关信息公开发布或进行商业宣传，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。
20.采购内容清单
本章节仅列出完成本次建设内容的主要内容清单，为使本系统建成并按设计标准运行使用，投标人应结合全套招标文件，根据每项清单的建设要求、设备规格、工作内容和特性，列明所需的未在上述清单中的所有其他费用（开列详细条目和报价，报价包含了服务所需的所有辅材、税金等所有费用），报价应充分考虑建设内容的实际需求。
20.1畅行决策平台
	序号
	名称
	功能描述
	单位
	数量

	一
	畅行决策平台
	　
	　
	　

	1
	数据接入与治理
	　
	　
	　

	1.1
	数据接入与存储
	　
	　
	　

	1.1.1
	过车数据接入
	基于《公安视频图像信息应用系统 GA/T 1400》协议，全量电警数据接入
	项
	1 

	1.1.2
	过车数据清洗
	冗余数据处理（摄像机抖动，导致同一车辆数据会出现重复采集）
	项
	1 

	1.1.3
	数据实时存储引擎
	存储引擎支持过车数据大数据量的实时更新、存储
	项
	1 

	1.1.4
	15分钟车道级流量数据配置
	基于电警车道为单位，根据过车记录计算每车道每15min流量
	项
	1 

	1.1.5
	雷视数据接入
	基于雷视数据协议，对雷视数据进行解析，对每秒并发几百条雷视的数据，系统实现秒级获取与入库
	项
	1 

	1.1.6
	信控数据接入
	接入全市约500个信控路口的配时数据，包括方案、阶段、时刻表，日计划
	项
	1 

	1.1.7
	地图数据接入
	接入电子地图、路段静态数据、用地属性数据
	项
	1 

	1.2
	路口可视化配置工具
	　
	　
	　

	1.2.1
	路口基本数据配置工具
	提供可视化界面，快速配置信控交叉口的位置、进出口道数量
	项
	1 

	1.2.2
	车道数据配置工具
	图形化关联交叉口车道-转向的对应关系
	项
	1 

	1.2.3
	灯组-转向对应关系配置工具
	提供可视化界面及默认匹配规则，快速配置信控路口的灯组和转向的对应关系
	项
	1 

	1.2.4
	阶段-灯组对应关系配置工具
	接入路口阶段和灯组的对应关系，补全阶段的计算参数
	项
	1 

	1.2.5
	电警设备接入管理工具
	提供可视化界面，快速配置电警设备和路口车道的对应关系，掌握电警抓拍车辆的所属转向
	项
	1 

	1.3
	数据质量分析
	　
	　
	　

	1.3.1
	数据质量分析算法
	基于给定的日期区间同时段历史流量数据，通过算法判断数据可信度
	项
	1 

	1.3.2
	数据质量评级记录
	针对历史数据质量分析记录的自定义筛选、可基于多字段排序筛选
	项
	1 

	1.3.3
	多源数据对比校核
	通过与其他数据源（人工统计/视频流检测数据）进行对比，判断电警捕获率
	项
	1 

	1.3.4
	多源数据校核记录筛选
	对于历史多源数据校核记录，基于设备、核对来源等字段进行校核记录的查询筛选
	项
	1 

	1.4
	数据配置
	　
	　
	　

	1.4.1
	路口基本数据配置
	采集泰兴全市约500个信控交叉口的位置、进出口道数量
	项
	1 

	1.4.2
	车道数据配置
	配置泰兴全市约500个信控交叉口车道-转向的对应关系
	项
	1 

	1.4.3
	灯组-转向对应关系配置
	配置全市约500个信控路口的灯组和转向的对应关系
	项
	1 

	1.4.4
	阶段-灯组对应关系配置
	配置全市约500个信控路口阶段和灯组的对应关系，补全阶段的计算参数
	项
	1 

	1.4.5
	电警设备接入管理
	配置全市电警和路口车道的对应关系，掌握电警抓拍车辆的所属转向
	项
	1 

	2
	畅行决策驾驶舱
	　
	　
	　

	2.1
	宏观流量监测
	　
	　
	　

	2.1.1
	月均运行车辆监测
	今年1到12月每月的运行车辆数，2条曲线对比去年
	项
	1 

	2.1.2
	近2周日运行车辆监测
	近14日内每日运行车辆数，通过柱形图颜色，区分工作日和周末
	项
	1 

	2.1.3
	今日运行车辆监测
	今日和昨日的每2小时在运行车辆的数据趋势曲线
	项
	1 

	2.1.4
	重点区域流量趋势
	重点区域的昨日流量和上周流量对比变化
	项
	1 

	2.1.5
	重点区域配置
	配置重点区域，及其关联的电警
	项
	1 

	2.2
	优化方案一览
	　
	　
	　

	2.2.1
	近期优化路口
	显示近期路口优化方案，包括车道优化、配时优化等
	项
	1 

	2.2.2
	近期优化干线协调
	显示近期路段优化的干线协调方案
	项
	1 

	2.3
	全息路口
	　
	　
	　

	2.3.1
	高精地图
	对文昌路-镇海路-国庆路-江澄路围合区域的边界道路，进行高精地图采集与制作。精度要求为绝对精度≤1米，相对精度≤0.2米。数据内容要求为至少包括道路信息、交通标线、交通设施等内容，道路、路口形状、道路渠化、绿化、道路开口、车道分布、车道上标线等要素的空间位置和大小尺寸与路面上真实一致，将采集的数据进行坐标统一和空间校准，确保与实际道路环境一致
	公里
	10

	2.3.2
	道路三维模型（文昌路泰师路至羌溪路段）
	通过现有倾斜数据、激光扫描、现场勘擦拍照等方式采集路口数据，对周边道路进行三维建模，为模型添加真实纹理、光照效果，增强可视化沉浸感
	路口
	2

	2.3.3
	二三维地图引擎
	国产化地图引擎，提供多种时空数据融合接入及可视化表达的能力
	项
	1

	2.3.4
	三维模型加载与展示
	加载路口三维模型，并支持视角切换、缩放、旋转等交互操作
	项
	1 

	2.3.5
	目标动态渲染
	将来自雷视一体机的目标检测数据映射到地图中，以模型形式动态展示目标
	项
	1 

	2.3.6
	进口道精细化指标展示
	支持各进口道展示实时运行指标，进口道实时指标包括进口道名称、交通流量、平均车速、车头时距、排队长度、平均延误、累计报警数，指标均为5分钟更新一次
	项
	1 

	2.3.7
	车道状态展示
	支持车道级拥堵状态展示，根据拥堵情况显示红、黄、绿颜色
	项
	1 

	2.3.8
	历史回放
	支持回放查看路口历史车流运行过程
	项
	1 

	3
	流量感知及出行规律解析
	　
	　
	　

	3.1
	交通流量感知
	　
	　
	　

	3.1.1
	流量普通查询
	查询结果为所选卡口在所选时间段内的过车记录总量
	项
	1 

	3.1.2
	交叉口流量查询
	选择交叉口，展示交叉口所有车道的过车流量
	项
	1 

	3.1.3
	交叉口流量折算
	根据时段将交叉口各车道流量折算为单位小时流量、根据车型换算折算为标准车流量
	项
	1 

	3.1.4
	多日期流量对比
	指定日期区间内的每日流量查询与展示，可添加条件进行对比
	项
	1 

	3.1.5
	多卡口流量对比
	指定日期的多卡口组流量查询与展示，可添加条件进行对比
	项
	1 

	3.1.6
	全天流量查询
	指定日期下的卡口全天流量，可添加条件进行对比
	项
	1 

	3.2
	交通OD分析
	　
	　
	　

	3.2.1
	OD出行划分算法及验证
	完成OD算法规则校验、数据清洗、数据标定、自动分类等多个关键流程开发。利用电警位置及路网拓补结构计算电警对的间隔时间阈值，基于连续过车记录及电警间隔时间阈值，将过车记录划分为多次出行记录
	项
	1 

	3.2.2
	OD数据空间栅格化处理
	构造栅格，将卡口间的出行记录数量集计为栅格间的出行数量
	项
	1 

	3.2.3
	OD数据日期时段集计
	以年份、月份、日期类型（工作日/非工作日）、时间段（早高峰/晚高峰/平峰）将OD数据取均值集计，以便支持长日期跨度的存储，查询
	项
	1 

	3.2.4
	OD数据可视化—流向图
	以流向图进行栅格间OD数据的可视化展示
	项
	1 

	3.2.5
	OD数据可视化—热力图
	以热力图进行栅格间OD数据的可视化展示
	项
	1 

	3.2.6
	车辆溯源分析
	查询所选电警过车的车辆来源分布并统计
	项
	1 

	3.2.7
	车辆去向分析
	研判所选电警过车的车辆去向分布并统计
	项
	1 

	3.2.8
	起终点卡口组构造
	通过地图点选及列表多选，构造起终点卡口组
	项
	1 

	3.2.9
	卡口间OD数据过滤
	为卡口间重复过车添加间隔时间及车型过滤条件
	项
	1 

	3.2.10
	卡口间OD数量可视化
	以桑基图形式可视化展示多个卡口组间的车辆数量
	项
	1 

	3.2.11
	卡口间OD数量明细
	多个卡口组间的OD车辆数据明细
	项
	1 

	3.3
	拥堵治理地图
	　
	　
	　

	3.3.1
	专题图图层管理
	新增、删除专题图，图层上下位置及透明度调整，图层组合
	项
	1 

	3.3.2
	专题图图层编辑
	新增、编辑点、线、面要素，调整要素点位、线型、颜色、透明度，导入图片
	项
	1 

	4
	问题识别与成因分析
	　
	　
	　

	4.1
	交通堵点感知
	　
	　
	　

	4.1.1
	交通堵点分布分析
	分析每日、每月各时段不同等级拥堵程度路口的分布情况
	项
	1 

	4.1.2
	交通堵点波动分析
	通过多日指标（延误、停车次数等）对比，辅助发现不同日期的拥堵指标波动特征
	项
	1 

	4.1.3
	拥堵演变趋势
	一日内24小时的指标变化情况，发现拥堵演变趋势
	项
	1 

	4.1.4
	全天分转向拥堵热力
	通过分转向的全天拥堵指标变化情况，快速识别拥堵转向及时段
	项
	1 

	4.1.5
	方向分布分析
	显示所选路口在所选日期区间内，所选时段下各方向的均衡程度
	项
	1 

	4.2
	问题识别与成因分析
	　
	　
	　

	4.2.1
	路口问题总览
	分日期展示问题路口点位，如非高峰拥堵、过饱和、转向失衡、潮汐、路口溢出等
	项
	1 

	4.2.2
	路口配时策略主动巡检
	支持根据路口特性、管理目标，灵活设定二次排队容忍度、绿灯空放时长等关键阈值，根据阈值对全域路口进行自动化筛选
	项
	1 

	4.3
	时空匹配诊断
	　
	　
	　

	4.3.1
	车道转向流量查询
	将路口转向流量及车道合并展示，支持高峰时段快速筛选
	项
	1 

	4.3.2
	全天配时方案查询
	查询路口信号配时方案，包括各时段周期、相位、绿灯时长
	项
	1 

	4.3.3
	相位流量比算法
	根据电警数据及车道-相位关联关系，计算相位的流量比，反映相位级的交通压力大小
	项
	1 

	4.3.4
	相位绿信比算法
	根据配时方案，阶段和相位关系，计算相位绿信比
	项
	1 

	4.3.5
	路口流量与绿信比均衡性评估
	建立基于流量-配时均衡性分析模型，通过融合相位流量比（V/C比）与绿信比数据，支持量化评估各相位绿灯时间利用效率
	项
	1 

	4.3.6
	路口交通压力研判
	基于路口配置数据，评估当前路口是否过饱和
	项
	1 

	4.4
	车道效率诊断
	　
	　
	　

	4.4.1
	车道运行数据查询
	查询路口车道历史累计过车数量
	项
	1 

	4.4.2
	低效车道识别算法
	基于信控数据及电警过车数据，分析进口道过车数随绿灯时长变化趋势
	项
	1 

	4.5
	干线协调控制效果体检
	　
	　
	　

	4.5.1
	干线协调效能综合评价
	建立“干线协调指数”模型，融合利用实际运行数据（行程速度、停车率、连续停车等），支持通过多指标加权，量化评估现有干线协调方案效果
	项
	1 

	4.5.2
	干线方案库预警筛选
	基于“干线协调指数”模型，自定义调整行程速度、停车率等参数阈值，在方案库筛选低效能干线协调方案，并进行预警
	项
	1 

	5
	方案智能优化
	　
	　
	　

	5.1
	配时方案优化
	　
	　
	　

	5.1.1
	单点路口方案汇总
	对单个路口的配时方案进行管理，包括新建方案、编辑方案
	项
	1 

	5.1.2
	配时方案生成算法
	选择时段确定背景流量，自动计算符合通行能力的最短周期配时方案
	项
	1 

	5.1.3
	配时方案自定义计算
	用于数据不足时，通过输入数据进行配时的计算
	项
	1 

	5.2
	全天配时计算
	　
	　
	　

	5.2.1
	基准条件选择
	选择路口、基准日期、基准阶段方案
	项
	1 

	5.2.2
	时段划分方式选择
	选择时段划分依据，设置方案切换权重，手动划分时段
	项
	1 

	5.2.3
	全天配时算法
	自动计算全天的配时方案及时段划分方式
	项
	1 

	5.2.4
	计算结果可视化
	以图形和表格两种方式显示全天配时计算结果
	项
	1 

	5.3
	车道辅助优化
	　
	　
	　

	5.3.1
	现状车道可视化展示
	以图形展示路口各进口道车道情况
	项
	1 

	5.3.2
	车道方案编辑与保存
	以图形化操作调整车道，保存为新车道方案
	项
	1 

	5.3.3
	路口车道方案管理
	以列表展示路口所有车道方案，可编辑删除
	项
	1 

	5.3.4
	车道方案可行性量化评估
	计算满足各个车道方案下的饱和度、最短配时指标
	项
	1 

	5.3.5
	车道方案评估可视化图表
	以图形化表示饱和度、最短配时等指标的全天变化
	项
	1 

	5.4
	干线协调方案生成与决策
	　
	　
	　

	5.4.1
	现状干线协调全局可视化
	读取信控系统数据，地图展示任一时刻全市干线协调覆盖范围
	项
	1 

	5.4.2
	干线协调状态分图层查询
	根据时间段查询当前干线协调方案
	项
	1 

	5.4.3
	子区数据管理
	选择信控路口建立子区，以子区为单位归档、管理子区数据
	项
	1 

	5.4.4
	子区方案管理
	历史干线协调方案维护与管理，多条件查询、筛选、按照字段排序
	项
	1 

	5.4.5
	手动配置干线协调方案生成
	手动配时基本信息，新建生成干线协调方案及时距图
	项
	1 

	5.4.6
	自动同步干线协调方案
	读取信控系统数据，同步配置数据，自动生成干线协调方案
	项
	1 

	5.4.7
	干线协调方案调试
	基于时距图对现有干线协调方案进行优化设计，调整相位差、周期等参数
	项
	1 

	5.4.8
	干线协调调试算法支持
	干线协调方案调试周期时，实现子区内各路口绿灯时间的自动分配
	项
	1 

	二
	系统软硬件设备
	　
	　
	　

	1
	服务器
	硬件规格不低于以下配置：
CPU：国产CPU:32核2.2GHz x2颗
内存：32G DDR4×8根
硬盘：（12盘位）480G SSD×2块(RAID1）+480G SSD×2块+4T 7.2K SATA×2块+3.84T SSD×4块
扩展卡：RAID_4G
网口：1GbE×2个+10GbE×4个（含光模块）
电源1300W(1+1)
高度：2U
系统：预装国产化操作系统及虚拟机软件
	台
	2

	2
	数据库
	1套业务数据库与3套分布式分析型数据库集群，分布式分析型数据库集群采用1管理节点+2数据节点，支持日均千万级结构化数据写入
支持国产操作系统：包括但不限于中标麒麟、银河麒麟、普华、统信等。
分析型数据库提供对主流编程语言的接口支持，支持JDBC、ODBC、C/C++ API、ADO.NET、GO API、PYTHON API、TCL API、Perl DBI API、NodeJS API等接口
提供三年原厂技术支持服务
	套
	4

	3
	操作系统
	国产操作系统，具备完善的商用密码应用能力，包括内核级国密算法支持​，​多维度密码功能实现​，标准化协议兼容​。操作系统须符合纵深防御安全架构，包括三重访问控制体系、主动防御机制、数据全生命周期保护等核心安全能力，兼容国产处理器平台
	套
	2



20.2大模型及信控智能体
	序号
	名称
	功能描述
	单位
	数量

	一
	大模型知识注入与更新
	　
	　
	　

	1
	基础模型部署
	在视频专网部署交通管理基础环境
	项
	1

	2
	知识注入与更新
	法规政策知识注入，接入泰兴市近3年交通管理文件、12345投诉文本，提取关键信息，实现转化为知识图谱或结构化数据。
	项
	1

	3
	语义理解与推理
	法规要素语义解析，复杂逻辑推理引擎
	项
	1

	4
	本地化经验学习能力
	交通时空风险模式挖掘，多源动态信息融合机制
	项
	1

	二
	信控优化智能体
	　
	项
	1

	5
	交通问题自动诊断
	智能诊断执行(调用大模型)，调用行业大模型能力，处理匹配实时交通特征数据与问题模式（空放、失衡、溢出、排队、冲突等），实现自动诊断路口交通问题
	项
	1

	6
	信号优化方案生成与评估
	信号优化知识库查询接口、信号优化算法对接开发
	项
	1

	7
	智能咨询服务
	专业知识问答接口、自然语言数据查询接口、自动化报告生成
	项
	1

	8
	大模型一体机
	一体机配置不低于以下要求：
处理器：配置4颗国产处理器，单处理器物理核心数≥48核，主频≥2.6GHz。
独显&GPU扩展：配置8张32GB加速卡
内存：配置1024G DDR4内存；内存支持DDR4，支持RDIMM，频率达到3200MHz,支持ECC
硬盘：配置2块480G SATA SSD；配置2块3840G NVMe SSD，支持PCIe Gen 4
阵列卡：配置1张 RAID卡，支持PCIe 4.0 X8，配置4GB cache，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60
网卡：配置4张板载灵活网卡，支持双端口
光模块：配置8个QSFP56光模块，支持200G，支持多模光纤，波长850nm，MPO12接口，支持传输距离0.1km
网卡：配置2张光口网卡，支持SFP28，双口，半高半长，支持PCIe3.0 X8
光模块：配置4个SFP28光模块，支持25G，支持多模光纤，波长850nm，LC接口，支持传输距离0.1km
电源：配置4个白金电源，2600W
Riser模组：配置1个 2*16X SLOT （PCIe X8）后置模组-SDI卡专用
Riser模组：配置1个 2*16X SLOT （PCIe X8）后置模组
线缆：配置8条MPO/PC多模光纤线缆，10m，8芯，GJFH，8A1a.3，OM4，3.5mm,LSZH，弯曲不敏感
电源线：配置4条电源线，250V，16A，3m，PI弯公头，C19直母头
电源线：配置4条电源线，250V，16A，3m，C20直公头，C19直母头
机箱规格：配置4U机架式标准机箱，配置4U静态滑轨。
	台
	1



20.3第三方接口及驻场服务
	序号
	名称
	功能描述
	单位
	数量

	一
	第三方接口采购及对接
	　
	　
	　

	1
	信号控制系统协议对接
	将泰兴现有信控系统中的信控数据转换为国标1049.2中规定的格式，并对接畅行决策平台
	项
	1

	2
	浮动车数据采购及对接
	采购浮动车接口数据并接入平台，含外网服务器租赁费用；采购范围为泰兴全市，包含泰兴所有路口数据，数据期限为1年，包含如下接口
1. 路口级别的分时段拥堵指标,
2. 路口分转向级别的拥堵指标
3. 诱导发布路况-3块屏
	项
	1

	二
	驻场信号优化服务
	　
	　
	　

	1
	驻场信号优化服务
	提供1人常驻+1人远程支持驻场服务，包括：
1、驻场信号优化服务：协助交警完成泰兴全市约500个信控路口的信号配时方案优化，干线协调优化，信号控制策略制定及优化方案下发
2、交通组织方案设计及评估：对于新开道路，增设信号灯，车道调整等方案，提供专业分析支撑
3、舆情投诉技术支持：对于舆情投诉中反馈的涉及交通问题，从专业技术角度分析改造优化可行性，为投诉回复提供充足的技术支撑
4、交通仿真服务：搭建泰兴仿真路网，对于重难点点位改造方案，利用交通仿真进行方案实施前评估
5. 畅行决策平台维护：在路口车道调整、新增电子警察设备或信控路口时，实时同步更新平台配置数据
	年
	2



20.4网络及网络安全设备
	序号
	名称
	基本参数
	单位
	数量

	一
	网络设备
	　
	　
	　

	1
	千兆交换机
	三层千兆交换机
交换容量：688Gbps/6.88Tbps
包转发率：171Mpps/297Mpps 
端口规格：24个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，含4个千兆光模块
	台
	1

	二
	网络安全
	　
	　
	　

	1
	万兆防火墙
	2U标准机架设备，国产化软硬件平台，双电源，设备配置≥6个千兆自适应电口，≥2个千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+接口（含4个万兆光模块），具备3个接口扩展槽位，2个USB接口，1个RJ45 Console口，默认支持IPSEC VPN和SSL VPN模块；此次提供防病毒模块，入侵防御模块，200个VPN用户并发授权（最大支持3000个并发，用户数量无限制），不少于三年软硬件质保和防病毒，入侵防御特征库升级服务。
	台
	2

	2
	入侵检测
	2U标准机架设备，国产化软硬件平台，冗余电源，设备配置≥6个千兆自适应电口，≥4个千兆SFP光口插槽，≥2个接口扩展槽位，网络处理能力不小于10Gbps；硬盘不小于2T，内存不小于16G，提供不少于三年软硬件质保，不少于三年特征库升级服务；
	台
	1

	3
	网络审计
	2U标准机架设备，国产化软硬件平台，冗余双电源，设备配置≥6个千兆自适应电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个扩展槽位，2个USB接口，1个RJ45 Console口，硬盘不小于8T。不少于三年软硬件质保和技术支持服务。
	台
	1

	4
	运维安全网网关
	标准机架设备，国产化软硬件平台，设备配置≥6个千兆自适应电口，≥4个千兆光口，≥3个接口扩展槽位，2个USB接口，1个RJ45 Console口，硬盘4T；字符并发不小于800，图形并发不小于200，提供50个资源管理授权，不少于三年软硬件质保。
	台
	1



20.5外场设备采购
	序号
	名称
	基本参数
	单位
	数量

	一
	诱导屏
	诱导屏整体质保不少于三年 
	　
	　

	1
	路段诱导屏（含屏体支架）
	见设备技术指标要求
	块
	3

	2
	抱杆箱
	抱杆机箱，550mm*440mm*215mm（高*宽*深），不锈钢，镀锌、喷塑，稳压电源、浪涌保护器、漏电保护器。
	块
	3

	3
	抱杆箱抱箍
	抱杆箱抱箍
	根
	3

	4
	二合一防雷器
	二合一防雷器及防雷接地
	套
	3

	5
	诱导屏监控相机
	400万像素，镜头类型；镜头焦距2.8mm；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；
	套
	3

	6
	光纤收发器
	导轨安装网管型，双纤，1千兆光口2个百兆电口，1310nm，工业宽温型-40°C到+85°C，IP40防护等级。
	对
	3

	7
	光纤熔接
	光纤熔接及测试
	套
	3

	8
	室外防水网线
	室外防水超五类网线
	米
	60

	9
	光纤
	四芯单模（光传输）
	米
	550

	10
	电力电缆
	YJV-1KV-5*10mm，含电缆终端头
	米
	1000

	11
	电表箱
	室外防水型，不锈钢喷塑，含单相表计,450*270*120mm
	台
	3

	12
	配电箱
	户外防雨落地不锈钢配电箱，600mm*1000mm*300mm（宽*高*深），箱变旁设置。含基础制作、配电模块（箱变、配电箱内）、漏电保护装置、接地装置、表计，包括安装、接线等，配置断路器应满足使用要求
	台
	3

	13
	诱导屏F型杆件（含地锚）
	立杆：∅450*12*9000
悬臂：150*250*6*框体尺寸
底法兰：800*800*20
悬臂法兰：450*350*20
M36*14*1500
面板：800*800*10屏体垂直方向伸出横臂，用于安装监控相机，需能满足用户安装要求。
	套
	3

	14
	杆件基础
	基础尺寸不小于2*3.2*2.3含基础，开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运。
	套
	3

	15
	接地
	在基坑底部打角钢（一般情况1m）下去，角钢与基础地笼用40×4mm扁钢焊接。从扁钢接头处引接地线。接地线使用软质铜绞线，其截面为10mm²以上。
	套
	3

	16
	手井
	方井，井体不小于400*400mm，深度不小于800mm；含标有交警式样复合材料井盖、材料、人工、机械费、人工费、垃圾外运。
	座
	10

	17
	非过街管道
	人行道及绿化带管道敷设，无机料回填，用机械进行夯实，恢复原地面结构层，2根直径50mmPE管，厚度不低于2mm的PE管敷设，管口必须处理毛刺，含恢复。
	米
	390

	18
	过街管道
	开挖敷设，必要时顶管敷设，含机动车路面破除与恢复，土石方开挖、回填及清运，管材和辅材采购与敷设等。开挖敷设(2根镀锌钢管50mm、深度不小于10公分，含恢复)
	米
	40

	19
	路段信息发布屏
	见设备技术指标要求
	套
	2

	20
	路段信息发布屏抱箍
	路段信息发布屏抱箍
	套
	4

	21
	抱杆箱
	抱杆机箱，550mm*440mm*215mm（高*宽*深），不锈钢，镀锌、喷塑，稳压电源、浪涌保护器、漏电保护器。
	套
	2

	22
	抱杆箱抱箍
	抱杆箱抱箍
	套
	4

	23
	二合一防雷器
	二合一防雷器及防雷接地
	套
	2

	24
	光纤收发器
	光纤收发器
	对
	2

	25
	光纤熔接
	光纤熔接
	套
	2

	26
	室外防水网线
	室外防水超五类网线
	米
	60

	27
	光纤
	四芯单模（光传输）
	套
	300

	28
	条形提示屏取电线
	条形提示屏取电线
	套
	300

	29
	辅材
	包括辅料、接插件、耗材等
	项
	3

	二
	路口信号灯控系统
	　
	　
	　

	1
	非机动车信号灯
	含连接件
	套
	2

	2
	信号灯电源线
	RVV4*1.0
	米
	150

	3
	辅材
	包括辅料、接插件、耗材等
	项
	1

	三
	可变车道系统
	可变车道系统整体质保不少于三年 
	　
	　

	1
	LED可变车道指示牌
	全彩色，1.5米X1米（含挂杆控制箱）
	块
	1

	2
	车道属性指示牌
	1.5米X1米；铝板产品（厚度2mm）；超强反光膜；含固定抱箍等
	块
	3

	3
	注意可变车道指示标志
	0.8平方米,带800*400副标；铝板产品（厚度2mm）；超强反光膜；含3米高立杆、固定抱箍等；版面定制
	块
	1

	4
	LED条形屏
	见设备技术指标要求
	块
	1

	5
	跨20m双立柱门架
	高6m，含基础、预埋件、接地、安装维护平台、爬梯，道路/绿化赔补修复等
	根
	1

	6
	取电线缆
	铜芯聚氯乙烯护套软电缆，RVV 3*4
	米
	150

	7
	取电线缆
	铜芯聚氯乙烯护套软电缆，RVV 3*2.5
	米
	50

	8
	控制线缆
	铜芯聚氯乙烯护套软电缆kVV3*1.5
	米
	150

	9
	室外防水网线
	室外防水超五类网线
	米
	30

	10
	光纤收发器
	光纤收发器
	对
	1

	11
	光纤熔接
	光纤熔接及测试
	套
	1

	12
	室外防水网线
	室外防水超五类网线
	米
	60

	13
	光纤
	四芯单模（光传输）
	米
	200

	14
	非过街管道
	人行道及绿化带管道敷设，无机料回填，用机械进行夯实，恢复原地面结构层，2根直径50mmPE管，厚度不低于2mm的PE管敷设，管口必须处理毛刺，含恢复。
	米
	50

	15
	设备取电
	用于设备正常运行
	项
	1

	16
	车道渠化
	车道渠化
	项
	1

	17
	线缆架设
	线缆架设
	路口
	1

	18
	辅材
	包括辅料、接插件、耗材等
	路口
	1

	19
	手井
	方井，井体400*400mm，深度大于500mm；含标有交警式样复合材料井盖、材料、人工、机械费、人工费、垃圾外运。
	个
	2

	20
	现有车道指示牌拆除
	　
	项
	1

	四
	交通信息采集
	交通信息采集整体质保不少于三年 
	　
	　

	1
	800W雷视一体机
	
见设备技术指标要求
	套
	7

	2
	400W雷视一体机
	见设备技术指标要求
	套
	28

	3
	全息路口智能终端
	见设备技术指标要求
	套
	2

	4
	高精度地图接入服务
	将满足一定精度要求和数据内容要求的高精度地图数据集成到应用平台中。其中精度要求为绝对精度≤1米，相对精度≤0.2米。
	套
	2

	5
	抱杆箱
	抱杆机箱，550mm*440mm*215mm（高*宽*深），不锈钢，镀锌、喷塑，稳压电源、浪涌保护器、漏电保护器。
	个
	35

	6
	光纤收发器
	光纤收发器
	对
	29

	7
	光纤熔接
	光纤熔接及测试
	套
	29

	8
	室外防水网线
	室外防水超五类网线
	米
	600

	9
	光纤
	四芯单模（光传输）
	米
	5800

	10
	汇聚交换机
	提供8个10/100/1000M电口，4个1000M光口（2km，含光模块）、支持1个RJ45 Console口。质保：不少于三年
	台
	10

	11
	二合一防雷器
	二合一防雷器及防雷接地
	套
	35

	12
	线缆辅材
	电源线、网络线、光纤终端盒、光纤跳线、金属软管、安装支架等
	套
	35

	五
	路设渠化
	　
	　
	　

	1
	交通标线
	　
	平方
	210

	2
	中央护栏
	　
	米
	270

	3
	阻车桩
	橡胶阻车桩
	根
	18

	4
	禁停标志
	含连接件，圆形，外径80cm
	块
	4

	5
	停车标志
	含连接件，长方形 80cm×68cm
	块
	4

	6
	指示机非标志
	含连接件，长方形 60cm×30cm
	块
	2

	7
	单行道标志
	含连接件，长方形 80cm×40cm
	块
	1

	8
	分车道行驶标志
	3个箭头，含连接件，70cm×240cm
	块
	1

	9
	分车道行驶标志
	4个箭头，含连接件，70cm×315cm
	块
	1

	10
	绿化更新
	　
	平方
	800



20.6等保测评
1.测评服务基本要求：
供应商对定级、备案后的信息系统进行网络安全等级保护测评，查找与分析现有系统的安全防护能力的不足，出具等级保护测评报告。供应商针对各项目出具等保测评服务实施方案，包括项目概述、测评方案、实施方案、时间安排、阶段性文档提交等。供应商列明测评人员的组成、资质及各自职责的划分。供应商将测评报告递交至公安局监管部门审核，测评报告应由具有公安部第三研究所颁发的网络安全等级保护测评机构服务认证的企业出具，确保测试报告符合项目验收的所有要求，并满足采购方的管理需求。 
2.测评服务基本流程：
（1）信息安全等级保护测评准备； 
（2）等保测评服务实施方案编制； 
（3）现场测评；
（4）出具测评报告及整改建议书； 
（5）完成测评报告递交及审核。
3.测评服务标准要求：
供应商按照《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）中的测评要求，对被备案为网络安全等级保护二级系统进行测评，测评的内容以《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）中规定的网络安全等级保护二级标准执行，并满足采购方的管理需求。

20.7商用密码应用安全性评估
1、评估服务基本要求
依据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》、GB/T 35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》、GB/T 41479《信息安全技术网络数据处理安全要求》、GB/T 38667-2020《信息技术大数据数据分类指南》、GB/T 37973-2019《信息安全技术大数据安全管理指南》、GB/T20984-2022《信息安全技术信息安全风险评估办法》、GM/T 0115-2021《信息系统密码应用测评要求》、GM/T 0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》、《商用密码应用安全性评估测评作业指导书（试行）》，对本工程畅行决策平台、大模型及信控智能体等信息系统进行密码应用安全性评估并出具正式测评报告，测评报告应由具有《商用密码检测机构资质证书》的企业出具，确保测试报告符合项目验收的所有要求，并满足采购方的管理需求。
2.测评服务基本流程：
（1）商用密码应用安全性评估测评准备；
（2）商用密码应用安全性评估服务实施方案编制；
（3）现场测评；
（4）出具测评报告及整改建议书；
（5）完成测评报告递交及审核。
3、商用密码应用安全性测评要求
（1）密码技术应用测评
主要包括物理安全密码测评、网络安全密码测评、主机安全密码测评、应用安全密码测评、数据安全及备份恢复密码测评。测评验证不同安全等级信息系统的商用密码应用是否达到具有相应安全等级的安全保护能力，是否满足相应安全等级的保护要求。
（2）密钥管理测评
检测信息系统密钥管理各环节，包括对密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档与销毁等环节进行管理和策略制定的全过程是否符合要求。
（3）安全管理测评
对制度、人员、实施和应急等四个方面安全管理的测评，并指导采购人完善商用密码应用安全性管理制度以及和商用密码相关的系统运维管理制度。
（4）形成密码应用安全性评估相关报告
针对每个被评估系统编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制。协助被评估单位认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性地加强完善密码安全管理和防护建议，指导并督促采购人现场信息系统供应商按照要求改进进行整改落实。

20.8软件测试
1. 软件测试服务基本要求：
软件测试服务遵循中国合格评定国家认可委员会及省、市信息项目建设软件测试服务的有关文件及规范，对被测试信息系统功能、性能、安全等方面进行评估，为系统评审验收提供客观依据；并做好项目竣工后的服务。项目测试服务全面覆盖各功能点、各分项系统及最终整体系统。测评报告应由具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书或检验检测机构资质认定证书（CMA）软件测试资质的企业出具，确保测试报告符合项目验收的所有要求，并满足采购方的管理需求。 
1）规范各系统文档资料，协调测试计划时间安排，组织完成测试业务需求分析、编写测试方案计划，并组织实施测试。根据测试结果，编写并提交测试报告，保证测试内容与测试方案一致；
2）严格管理项目参加人员，把控方案、计划、实施工作，确保测试工作按时保质完成；根据各信息系统上线和部署要求，合理安排软件测试计划。
3）根据信息系统需求、系统设计编写测试方案、测试计划、测试用例、测试报告等相关文档，确保文档质量；
4）在测试过程中报告发现的缺陷并实时提出优化建议；在承建单位完成整改后进行回归测试，验证缺陷和优化建议已得到正确处理且未引入新的缺陷；要求每次测试至少含一轮回归测试；
5）通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对被测试系统进行评估，为系统上线并最后总体验收使用提供质量保证；
6）根据项目各系统建设情况和系统测试目标,需将《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》、建设单位能够出具的相关行业标准和其他具体要求列为测试依据，避免漏测部分功能；
测试应遵循的原则：
1）公平原则：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测试工作。
2）标准性原则：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测试工作。本测试要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
3）优质服务原则：本测试要求实施方提供的是最低限度的要求，实施方应保证提供符合本测试要求和有关标准的优质服务，并确保测试报告符合项目验收的所有要求。
4）保密原则：对测试服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。
2、工作目标：
通过软件测试工作的开展，保障各被测试项目的功能开发质量和数据准确性，确保相关需求和工作标准、要求在项目实施过程当中得到严格贯彻，保证各被测试项目的平稳运行。
3、测试内容
依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，检验系统是否满足用户需求，保证信息系统建设质量、维护用户和被测试项目开发方双方利益。通过评估系统的需求符合性，对系统功能、可靠性、效率等方面进行专业的测试，全面保障信息化建设质量，为项目验收提供重要依据。为了保证软件质量，投标人应从应用系统的功能性、性能等质量特性方面开展软件测试，测试内容及描述具体如下：
3.1功能测试
功能测试的目的是在系统集成之后，通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、可靠性、易用性、业务流程、用户文档等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求；
分析被测信息系统功能需求，依据《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》和软件产品质量要求验证系统实现了全部需求和设计，测试覆盖所有功能点，确保各项功能是可正确执行的；
根据系统《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行；
分析信息系统业务需求，对业务流程进行数据流向测试，确保关键业务流程正确执行；必须既包括正常输入和正常业务流程测试，也包括对非法数据输入和异常处理的测试，对系统非正常操作的测试用例一般应占到总数的20%-30%。同时要求测试内容覆盖整个业务周期；
分析信息系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、报表数据准确性等），确保系统即时数据和历史数据准确无误。
信息系统遵循可维护性原则，具备监控运行状态和故障诊断的能力，能够通过维护向导或监控指标快速判断故障发生点，系统故障易分析、易定位、易修复性和可测试性，并能够出具真实可验证的依据；
依据用户视觉感受和使用习惯，信息系统人机交互友好，界面风格一致，简洁美观，有关系统执行过程中的各种中断操作的问题、提示消息和操作结果都有相应的提示信息，并且信息内容易理解。
3.2性能测试
使用先进的性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求。
各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定。
时间特性和资源利用特性
分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；
系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；
系统数据容量在设计值范围内，响应时间满足用户性能需求；
系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；
测试在大用户量、大并发量、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况。
确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。
3.3 安全测试
源代码审计。需要通过对软件程序源代码的分析和检查，以识别潜在的安全漏洞和其他潜在的缺陷，保护软件程序的安全性和稳定性，以防止黑客攻击和其他安全威胁，内容包括系统的所有需要审计的代码库、模块、函数和文件。
信息安全测试。测试验证系统软件实现的保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性等信息安全性指标是否满足项目建设需求，包含系统保密性：测试软件及其数据访问的可控制性；系统完整性：验证对软件产品是否具有对未授权用户非法访问的控制能力；系统抗抵赖性：测试软件是否具有在请求的情况下为数据原发者提供数据原发证据的功能；系统可核查性：测试系统是否将用户进程与所有者用户相关联，使用户进程的行为可以追溯到进程的所有者用户；系统真实性：验证软件是否具有当前使用系统的用户列表和配置表。
[bookmark: _Toc24583][bookmark: _Toc16107][bookmark: _Toc1683]4、实施要求
投标人应根据上述测试内容要求进行测试实施，测试过程中应制定详细的测试方案、测试计划、测试策略、测试用例等，并提交缺陷报告和最终测试报告。
4.1软件测试依据要求
包括但不限于以下内容：
1）GB/T 16260.1-2006《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》
2）GB/T 16260.2-2006《软件工程 产品质量 第2部分：外部度量》
3）GB/T 25000.51-2016《软件工程 软件产品质量要求和评价（SQuaRE）商业现（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》
4）GB 2312-1980《信息交换用汉字编码字符集 基本集》
5）GB 13000.1-1993《信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）》
6）GB 18030-2005《信息技术 中文编码字符集》
7）GB  8567-1988《计算机软件产品开发文件编制指南》
8）GB/T 12504-1990《计算机软件质量保证计划规范》
9）GB/T 1988-1998 《信息技术信息交换用七位编码字符集》
10）GB 2312-1980 《信息交换用汉字编码字符集基本集》
11）GB/T 11457-1995 《软件工程术语》
12）《软件需求规格说明书》
13）《系统详细设计文档》
14）用户能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求
4.2测试方案要求
针对项目总体情况、各子项目进度计划情况和测试工作要求，制定整体测试工作方案，方案内容包括但不限于： 
测试背景
测试标准
测试流程
采用的测试方法及工具
测试质量保障
参与各方的职责
4.3 测试实施计划要求
针对项目情况，制定整体测试工作计划，针对每一个项目制定单独测试计划，测试计划中需规定被测试的对象、明确测试需求、被测试项目的特性、应完成的测试任务、人员职责及风险等，确定要完成的测试活动，评估完成活动所需要的时间和资源，设计测试组织和岗位职权，进行活动安排和资源分配，安排跟踪和控制测试过程的活动。
包括（但不限于）：
工作计划里程碑
测试环境要求
人员配备计划
职责与分工
各阶段产出物
4.4 测试用例要求
根据测试范围设计科学合理有效的测试用例及测试脚本，并对测试用例和脚本统一管理，要求测试用例具有可重复性、有组织性、可回溯性和可操作性。
经开发方、建设单位和测试方三方认可的测试用例，方可作为最终测试用例。建设单位有权根据需求变更，要求测试方增补测试用例。
4.5 缺陷管理要求
在测试过程中，应制定缺陷管理方案，及时提交缺陷报告。
4.6 测试执行及评估要求
将获得的运行结果与预期结果进行比较和分析，记录、跟踪和管理系统缺陷，测试后对测试过程进行分析评估，对各系统的缺陷进行分析评估并提出改进意见，最终提交测试报告。
4.7 测试报告要求
测试报告和测试结果应包含但不限于测试结果描述。
按实际工作需要，应提交一正二副三份测试总结报告。报告内容包含测试背景，测试概述，测试结果，测试结论等。
4.8 通过测试的要求
为保证信息系统测试质量，被测信息系统应满足以下要求，方可认定通过测试：
1）应覆盖《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》、用户能够出具的相关行业标准及其他具体意见和要求中规定的所有功能和系统相关指标。
2）测试用例执行率应达到100%。
3）回归测试时，测试用例通过率超过90%、且无严重技术缺陷和错误。
5、测试管理要求
投标人严格按照项目管理制度保障测试工作按质按量按时实施。
1）测试项目管理
完成测试项目的进度计划管理、人力资源管理、测试问题管理、项目会议管理，以及与建设方、承建单位的沟通、协调等管理。
投标人根据系统实施的特性，制定与项目开发相适应的完整的测试方案和测试实施计划，保证按时完成集成测试、系统测试、验收测试，保证系统测试质量。
2）测试资产管理
实现对测试资产（包括测试分析、测试用例、测试缺陷和各种测试文档等）的管理，项目过程产生的所有测试资产应进行妥善保管。
3）项目情况汇报
投标人严格按照系统需求，客观、公正、严谨开展测试工作，并在测试过程中和测试结束后根据各个受测项目分类，提供测试报告及缺陷报告，并保存相关测试文档以备验收审查，具体包含（但不限于）以下文档：
测试方案
测试计划（含人员、进度计划、里程碑等）
测试用例
测试数据
测试脚本
项目管理报告
6、验收要求
投标人根据整体工作计划和安排完成软件测试的验收工作，测试验收包含但不限于以下要求：
1）完成所有的测试工作； 
2）项目交付物齐全，符合项目要求及有关标准的规定； 
3）测试报告详实、客观、有法律效力，为信息系统上线和验收提供准确指导，使系统达到使用和验收要求；
4）所测试项目通过项目验收。
[bookmark: _Toc28441][bookmark: _Toc12108][bookmark: _Toc6347]7、测试环境、工具、知识产权要求
1）投标人根据项目需求和测试工作内容在技术方案中提出明确的测试环境建议和要求，在测试过程中所使用的测试工具和测试管理工具，应具备通用性、先进性，应保证正版授权。
2）测试环境包括实际运行环境和模拟环境，建设单位负责准备测试所需要的软硬件环境及相关设备（不含测试所需要的工具），投标人负责搭建测试环境；
3）投标人在投标文件详细说明用于本次测试的具体测试环境要求、测试场地、各种硬件设备、测试工具及其使用计划；
4）投标人需使用业界主流的软件测试工具；
5）投标人保证所使用的测试工具具有合法的版权或使用权，本项目使用的测试工具，如在项目使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。
20.9本项目暂列金为30万元。
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80]20.10各投标单位投标报价中须包含等保测评费、商用密码应用安全性评估费、软件测试费。
20.11其他有关说明详见附件清单。
备注：（1）本项目暂列金为30万元，由采购人控制使用，投标报价时应按要求填报，不得做任何调整，否则投标文件视为负偏离作无效标处理。
（2）本项目为“交钥匙”工程，建设施工方案及所需全部辅材、线材等均由投标单位自行测算。设备清单中未列入，但在施工过程中需要的设备、线缆、工艺及甲方认为合理要求的均视由投（中）标方提供，中标方须无条件服从。
（3）投标单位应如实填写技术要求响应表，一旦发现中标后提供的实物与投标文件承诺的不相符合，招标人有权取消其中标资格，要求其赔偿损失，列入不良行为名单予以公示。


[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc120614282]第五章  投标文件的编制要求及参考格式

[bookmark: _Toc426469932]1.投标文件的组成
[bookmark: _Toc426469933]见本招标文件第二章3.1条。
2.投标文件的编制内容及编制要求
2.1开标一览表
2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；
[bookmark: OLE_LINK8]2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。
2.1.3开标一览表格式见附件。
2.2 投标函
2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。
2.3投标报价明细表及分析说明
2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。
2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。
2.4资格条件证明文件
（1）投标人基本资格条件承诺函；
（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。
2.5采购需求响应承诺函
投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式附后。采购需求响应承诺函须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料
投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。
[bookmark: _Toc426469934][bookmark: _Toc426469936][bookmark: _Toc382812507][bookmark: _Toc383679822][bookmark: _Toc382811607][bookmark: _Toc426469937][bookmark: _Toc382813957][bookmark: _Toc390246998][bookmark: _Toc383624021][bookmark: _Toc382811202][bookmark: _Toc383623749][bookmark: _Toc382814038][bookmark: _Toc382812316][bookmark: _Toc383587529][bookmark: _Toc390098915][bookmark: _Toc383626069][bookmark: _Toc390099111][bookmark: _Toc383698722]
3. 投标文件参考格式
3.1投标文件封面格式


[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]投标文件

采购项目名称：
采购项目编号：


投标人名称：（盖法人章）
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日



3.2开标一览表
[bookmark: _Toc426469938]开标一览表
投标人名称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
	标的名称
	总报价

	
	大写：
小写：（元）（人民币）



日期：______年____月____日


3.3投标函
[bookmark: _Toc367785041][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK33]投标函

致：(采购人名称)：
根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、投标价格为（大写）：         。如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
[bookmark: OLE_LINK15]2、合同履行期限：从合同签订之日起至免费质保期满之日止。项目建设周期3个月，驻场信号优化服务2年，整个项目免费质保（运维）期     年，从项目验收合格之日计算。
3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日


3.4投标报价明细表及分析说明

[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK57]投标报价明细表及分析说明（含税）

	序号
	货物或服务名称
	参数要求
	品牌（货物须标注）
	单位
	数量
	价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	暂列金
	
	
	
	1
	300000
	300000



备注：投标报价单价为全费用综合单价，包含但不限于设备材料费，咨询服务费、人工费、机械费、系统集成费、采购、包装、保管、运杂费、安装、调试、清理保洁、使用培训、管理费、配合费、安全文明施工费、临时设施费、合理利润、规费、税金等交付使用方前及合同期保修发生的所有费用。本项目暂列金为30万元，由采购人控制使用，投标报价时应按要求填报，不得做任何调整，否则投标文件视为负偏离作无效标处理。




投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日





3.5投标人资格条件证明文件
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]（1）投标人基本资格条件承诺函

[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK67]投标人基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日






（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料
1.具有有效的营业执照（附证书的扫描件）。
2.供应商需具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质或通信工程施工总承包三级（含）以上资质；并具有省部级行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
3.供应商拟派项目负责人具有机电安装工程或通信与广电工程专业二级（含）以上注册建造师资格。且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。投标时须提供投标人为项目负责人缴纳的投标截止时间前当月或上月的社保证明原件扫描件（社保缴纳证明必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章）。
4.本项目若采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第9.6.2项的规定。











[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK61]联合体协议书（如需要）

	（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下议。
1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：        。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。
6.  本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）
联合体成员名称：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）
      	年	       月	        日

附件：中小企业声明函

[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK66]中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注说明：
1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。
3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。






3.6采购需求响应承诺函

[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK52]采购需求响应承诺函

一、我方已经仔细阅读并充分理解本招标文件第四章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。
二、所有技术要求完全响应采购需求
三、所有商务要求完全响应采购需求

供应商名称(盖法人章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：   年  月   日
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采购合同（仅供参考）

泰兴市政府采购合同



合同编号：
项目名称：
使用单位：
供货单位：
签订日期：

采购人（以下称甲方）：
供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购招标文件规定条款、成交供应商投标文件承诺和公开招标的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方接受甲方委托，根据甲方需求承担泰兴市智慧交通畅行试点项目工作。
第二条 合同总价款
本合同项下人民币总价款为（大写）人民币（泰兴交付价），分项价款在“投标报价明细表”中有明确规定。本项目暂列金为30万元，由甲方控制使用，按实际发生事项经甲方确认后支付，剩余部分在竣工结算时扣回。
本合同总价款包含完成本项目采购需求及要求所需的全部费用，含第三方服务、支付给员工的工资待遇和国家强制缴纳的各种社会保障资金、税金以及供应商认为需要的其他费用等。
第3条 合同期限
从合同签订之日起至免费质保期满之日止。项目建设周期3个月，驻场信号优化服务2年，整个项目免费质保（运维）期    年，从项目验收合格之日计算。免费质保期内所有软件系统免费升级。
第四条 组成本合同的有关文件
下列关于泰兴市政府采购号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1） 合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；
（2） 本项目招标文件；
（3） 乙方提供的投标文件；
（4） 服务标准和要求响应表；
（5） 投标承诺；
（6） 中标通知书；
（7） 标准、规范及有关技术文件；
（8） 甲乙双方商定的其他文件等。
前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对本项目工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。
第五条 质量保证 
1.乙方所提供的服务及其质量必须与合同、招标文件、投标文件和承诺相一致。当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。若技术性能、服务标准等无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.在进场开展运维服务前，乙方需提供符合合同要求的运维方案，并为相关设备购买原厂质保服务。
第六条 权利保证
1.甲方有权定期了解乙方工作开展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。 
2.乙方应委派具有符合招标文件要求的相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员。
3.乙方委派到甲方的人员安全问题（包含伤病），均由乙方自行负责，乙方要配备符合工作、劳动条件的设备、装置、器具和饮食起居保障，对此类人员的人身安全负全部责任。
4.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。如乙方未认真履行合同、疏忽大意或操作失误等造成甲方设备损坏、系统瘫痪、业务中断等安全责任事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方全部损失。
5.乙方应保证所提供技术服务不得侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利，如因侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
6.乙方应保证所提供或交付的技术服务及技术资料所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。 
7.乙方须与甲方签订安全生产责任告知书和保密协议等，承诺对本项目实施过程中涉及的技术方案、数据资源、文件资料、信息网络系统的拓扑结构、安全保密措施，以及甲方场地环境、硬件、软件、电子信息和合同具体内容等项目相关资料进行保密，未经甲方许可，不得擅自拷贝、带离、留存，不得以任何形式向第三方透露，且保密责任不因合同的终止、中止或解除而失效，保密期限不受本合同有效期限的限制。如有关技术文档和数据资料被泄密，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任；构成违法的，依法追究乙方法律责任。
第七条 交付和验收 
1.乙方提供不符合招标文件和本合同规定的技术服务，甲方有权拒绝接受，由此引起的风险，由乙方承担。
2.乙方应按甲方的要求和期限提交运维服务资料，资料清单及相关要求根据招标文件要求，乙方应对提交的运维服务资料作出全面检查和整理，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付，乙方承担相关责任，并赔偿甲方相关损失。 
第八条 履约保证金
1.乙方在签订本合同前，以支票、汇票、本票、保函等法律法规允许的非现金形式，向甲方缴纳合同价的 10 %履约保证金。
2.履约保证金的有效期为该项目免费维护期结束。
3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。如甲方未按合同规定向乙方退还履约保证金的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
第九条 付款方式
1.按招标文件约定。
2.合同期间，甲方不另行支付任何费用。 
第十条 税费 
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 
第十一条 违约责任
1.乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，要求乙方采取补救措施或重做，并且乙方须向甲方支付合同总额5%的违约金。如乙方未能按照甲方要求补救的，甲方有权解除本合同。
2.甲方无正当理由拒收服务或到期明示拒付服务款项，经乙方催告后仍未改正的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
3.乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总额万分之五的数额向甲方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%；逾期15天以上的，甲方有权解除合同。
4.甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之五的数额滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。但因乙方提供的结算材料不符合要求或甲方有异议、乙方提供的服务质量未达到合同约定等乙方违约导致甲方未按时付款的，不属于甲方违约。
5.合同履行期间，乙方要求提前终止或解除合同的，视为乙方违约。
6.乙方必须按照本合同约定的内容、时间、质量等向甲方提供运维服务，若因乙方原因不能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面敦促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起7日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过7日，或经2次整改后仍未达到合同要求，甲方有权书面通知乙方解除合同。
7.因乙方违约导致合同解除的，甲方有权要求乙方按照实际服务时长结算合同费用，退还已收取但未履行服务工作的全部费用，且无需支付合同解除后的合同后续费用，乙方按照本合同总额的20%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就差额部分赔偿损失。
8.甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 
第十二条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，甲方将上报主管部门，公示其不良行为。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 特别约定
项目实施时不因产品、服务升级等因素做任何价格调整。
第十五条 争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，双方均有权向泰兴市人民法院提起诉讼。
第十六条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1、本合同自签章之日起生效。
2、本合同一式捌份，甲方贰份，乙方肆份，招标代理机构存档壹份，政府采购管理办公室备案壹份，具有同等法律效力。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	
	

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：

	日期：年月日
	日期：年月日




image1.png
Hhts

2

2

E37)
Bk
1=

BHHES RALRS Bwl: wE ALEHR
HTRETE KB EEE
| — FroroGE !~ rg | r;
F | ol sKE 'li:lﬁ,:lf:l TP, : ]
4 [~ TR TE] S -
R (e ST AT -
i s IO -1
DRt e 2 U B T e
| - ] ] I I Il ] I
o - O] !
ﬁ SMENRE, T, SEREEN
RGN WA
% SRSATHRG: R TEVEFHFS
%
B
" SRR ‘ ERRTRG REETRG
)
HESREN
B B DR WE—HATHE
= =y EREISEEN
gk | [casasir| [penicepsans) [sresngeak| | ke
e | [4enansane | e [Enamie| T || semm | oz | e
ety | | mhnmE | [cosemE| [fooemg| | AnmE | [mesene | | meewmm
MR KET—kHL PR e
WHE SEEE S REEREE
oswpen| [ovrsare] [oR | [rareger| [semmmmm| [2pseR
T 3
AL || =50 | [ | [mAe ez | [ weR
¥

AEHLE RS AT |

BFEE || &ERO





image2.png
HEER

FRE

ATENE

W | my
—>— Rk
—TaE— =3
B AR TR RS ARRE SRR ER
2T
=4
ATEHE i - * itk %miﬂ&ﬁ
b3Sy WHTRE %3 ——
B }iﬁg EN EREEE |l EERLRX
FRIPS
Ee EW\ e it
FIe3eHebL ARBN
2
agy | BEE REKHEFE | 54
T L
A% |#EER AN e ;i
()] I i | e N SRR Y
ey wEE WERL -
i fcsi i i D [ ngtrea ) e fatey
WEERm
) B = | =)
41 L S
TR S
Hogiped i
P e
LG : <
-
O RS
BOWE
ST
WEES N
AT AE O
ALy O BT BB SPRET | | ebER [Hrucnm
DR AR
A
i T o
FERIRAE SRR ey | LEDAEE
T RHESAF MRS g | | KRR | | bR
wa—| [l e ES FERE
WX Lo [P [ ) [0 [
T CIRE T/ 15 SATH/





image3.png
HEER

FRE

ATENE

W | my
—>— Rk
—TaE— =3
B AR TR RS ARRE SRR ER
2T
=4
ATEHE i - * itk %miﬂ&ﬁ
b3Sy WHTRE %3 ——
B }iﬁg EN EREEE |l EERLRX
FRIPS
Ee EW\ e it
FIe3eHebL ARBN
2
agy | BEE REKHEFE | 54
T L
A% |#EER AN e ;i
()] I i | e N SRR Y
ey wEE WERL -
i fcsi i i D [ ngtrea ) e fatey
WEERm
) B = | =)
41 L S
TR S
Hogiped i
P e
LG : <
-
O RS
BOWE
ST
WEES N
AT AE O
ALy O BT BB SPRET | | ebER [Hrucnm
DR AR
A
i T o
FERIRAE SRR ey | LEDAEE
T RHESAF MRS g | | KRR | | bR
wa—| [l e ES FERE
WX Lo [P [ ) [0 [
T CIRE T/ 15 SATH/





image4.png
EXTARBEFIE

BRI
- -
- -
-
- -
B k3% B 4 i
(IPS}AV) (IPSH+AV)

= =

BOYL Bl

RNZEABILE
BRI
BRI RRR ARG | MR

AW
ERREF%

EEL--0

REABETE (EBE)

[ewzenur Ex8) |





image5.png
ik

s

4%

kE]

2z

%

L]
B

> =51

—

s m
HTARTE Freemyrrreen [ L N
Gadm o) O e | o
| = bl o
=i e
e A i
wssx—x::lg:li‘}l&}lg‘;uﬁ} I |g}
[ ST T 3] I T
1 el 114, I
_____ L i Ko R | Y L [
BRRGDYIE
"
Sy AR éﬁ‘iﬂiﬁiTE BSHRTE
i ﬁ%%‘ ERETRG
TELE ‘ﬁ%ﬁﬁ)\ \
xR | [2wEsR | [rarazes

AEHFHERSAT| | LEDAIETERRA





image6.png
LN nh ALiEHR
FRI LR

—>— TR

—trut—  FORHIRAIER

S2

T AL
DA EATEHHL DA EATEHHL
[REes ] ﬁﬁgéﬁ
LA
L7y e
HLGTIR S
B
S
B FH t
FILEHE WHBOLES
BTIRERSY B4 LR AL BLEECRIE AL | | RAWLR SRR
AL AL
B—
i T RS
%3 3 KR E LED
ﬁﬁgégﬁﬂﬁ s EEE | Ceigm | s
BU— ||k = 2RF | | BSRE
L Fa ] § AT A itﬂg)]_fﬁ LEDSFR Bﬂwfsﬁsi EX- )mam
S DT RALE P ORI/ (5 S KTH/ e HBEIBSR

L,WLE_D'T




