
新沂市高新区中学智能化项目
更正（澄清）内容（一）
一、以下为澄清或者修改的内容
[bookmark: _Hlk169703204]1、原招标文件
投标截止时间：2025年12月4日北京时间09:30。
开标时间：2025年12月4日北京时间09:30。

    现更正为
投标截止时间：2025年12月22日北京时间09:30。
开标时间：2025年12月22日北京时间09:30。

2、原招标文件《第四章》 评分标准 
	评分内容
	评 分 细 则 

	价格（30分）
	价格
（30分）
	满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) *30，（计算结果保留小数后2位）。

	技术（35分）
	规格参数（35分）
	供应商所投产品技术参数与招标文件 “技术参数”中标注“▲”技术参数要求相比较，以35分为基数，加“▲”项每有一项负偏离扣1分，扣完为止。未标注的为普通参数，每有一项参数负偏离的扣0.5分，扣完为止。

	商务（18分）
	投标人业绩(4分)
	投标人自2022年1月1日（以签合同时间为准）以来，承建过与本项目类似业绩合同每提供一个得2分，本项最高得4分（以上响应文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同（合同主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见）和验收合格资料）。

	
	投标人评价（14分）
	1.投标人同时具有ISO9001（质量管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证）、ISO27001（信息安全管理体系认证）、ISO14001（环境管理系统认证）认证证书、ISO20000IT服务管理体系认证证书得5分，每少一个扣1分；

	
	
	2.投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级资质得2分，其他等级得1分，不提供不得分。

	
	
	3.投标人信息系统建设和服务能力达到良好级及以上(CS5)得3分，基本级（CS4）及以下得1分，不提供不得分。

	
	
	4.投标人针对本项目拟派项目经理具备一级注册建造师（机电或通信与广电专业），提供证书原件扫描件。得2分，具备高级工程师得的2分。（拟派项目经理人员需提供劳动合同、2025年任意连续三个月工资银行发放流水）

	项目实施与售后（17分）
	实施组织计划(6分)
	评委根据施工组织方案的合理性、可行性、对不可预见因素的预测、组织机构人员配置、管理层素质、协调能力和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施、文明安全生产措施等综合评价。
以上内容完整、合理、可行性高的得6分；
以上内容较完整、较为合理、可行性较高的得4分；
以上内容不完整、不太合理、缺乏可行性的得2分；
未提供的得0分。本项最高得6分。

	
	技术培训方案（3分）
	根据方案内容的完整性、可行性进行评价。
内容完整、可行性高的得3分；
内容完整、可行性较高的得2分；
内容不完整、缺乏可行性得1分；
未提供的得0分。本项最高得3分。

	
	售后服务方案（8分）
	1.根据各供应商提供的服务保障体系和维护响应计划，考察是否包括持续服务保障措施、质保期、服务内容、人员配置、备份备件、响应时间和响应方式、各项优惠承诺等，由专家小组在各供应商之间进行横向比较评审分档给分，优者得5分，良好者得3分，一般者得1分，差者不得分。
2.为更好的提供售后服务，投标人应具备2小时故障响应能力，且应于6小时内完成故障处理；完全响应得3分；不完全响应或不响应不得分。（提供相关证明材料，格式自拟。）



现更正为：
	评分内容
	评 分 细 则 

	价格（30分）
	价格
（30分）
	满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) *30，（计算结果保留小数后2位）。

	技术（40分）
	规格参数（40分）
	供应商所投产品技术参数与招标文件 “技术参数”中标注“▲”技术参数要求相比较，以40分为基数，加“▲”项每有一项负偏离扣1分，扣完为止。未标注的为普通参数，每有一项参数负偏离的扣0.5分，扣完为止。

	商务（13分）
	投标人业绩(4分)
	投标人自2022年1月1日（以签合同时间为准）以来，承建过与本项目类似业绩合同每提供一个得2分，本项最高得4分（以上响应文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同（合同主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见）和验收合格资料）。

	
	投标人评价（9分）
	1.投标人同时具有ISO9001（质量管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证）、ISO27001（信息安全管理体系认证）、ISO14001（环境管理系统认证）认证证书、ISO20000IT服务管理体系认证证书得5分，每少一个扣1分；

	
	
	2.投标人针对本项目拟派项目组人员具备一级注册建造师（机电或通信与广电专业），提供证书原件扫描件。得2分，具备中级工程师得的2分。（拟派项目组人员需提供劳动合同、2025年任意连续三个月工资银行发放流水）

	项目实施与售后（17分）
	实施组织计划(6分)
	评委根据施工组织方案的合理性、可行性、对不可预见因素的预测、组织机构人员配置、管理层素质、协调能力和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施、文明安全生产措施等综合评价。
以上内容完整、合理、可行性高的得6分；
以上内容较完整、较为合理、可行性较高的得4分；
以上内容不完整、不太合理、缺乏可行性的得2分；
未提供的得0分。本项最高得6分。

	
	技术培训方案（3分）
	根据方案内容的完整性、可行性进行评价。
内容完整、可行性高的得3分；
内容完整、可行性较高的得2分；
内容不完整、缺乏可行性得1分；
未提供的得0分。本项最高得3分。

	
	售后服务方案（8分）
	1.根据各供应商提供的服务保障体系和维护响应计划，考察是否包括持续服务保障措施、质保期、服务内容、人员配置、备份备件、响应时间和响应方式、各项优惠承诺等，由专家小组在各供应商之间进行横向比较评审分档给分，优者得5分，良好者得3分，一般者得1分，差者不得分。
2.为更好的提供售后服务，投标人应具备2小时故障响应能力，且应于6小时内完成故障处理；完全响应得3分；不完全响应或不响应不得分。（提供相关证明材料，格式自拟。）




3、 原招标文件《第六章》 采购需求 三、采购清单及技术参数要求（未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离，按扣分处理）
3、机房工程
	21
	UPS主机
	（1）UPS主机容量需为10kVA，单进单出在线式产品，支持110-288VAC,50/60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。
（2）输出功率因数1（需提供第三方检测报告证明）
（3）输出电压可设置200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC
（4）超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。
（5）LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。
（6）采用三电平逆变器，可适应各种半波负载，整机效率不低于95%。
（7）超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。
（8）提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。
（9）所有电路板均需要采用三防工艺。
（10）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。（需提供设置界面截图）
（11）可支持并机数量不少于4台。
（12）误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。
（13）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。
（14）提供投标UPS产品的“中国节能产品认证证书”复印件、“泰尔产品认证证书”复印件、“CE认证证书”、“泰尔产品认证检测报告”复印件。
（15）提供投标产品厂商同品牌实验室CNAS证书、BSI证书。


现更正为
	21
	UPS主机
	[bookmark: _GoBack]（1）UPS主机容量需为10kVA，单进单出在线式产品，支持110-288VAC,50/60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。
（2）输出电压可设置200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC
（3）超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。
（4）LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。
（5）采用三电平逆变器，可适应各种半波负载，整机效率不低于95%。
（6）超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。
（7）提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。
（8）所有电路板均需要采用三防工艺。
（9）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。（需提供设置界面截图）
（10）可支持并机数量不少于4台。
（11）误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。
（12）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。



二、其他内容不变。为不影响制作电子响应文件，请各供应商按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。

徐州国衡项目管理有限公司
2025年12月2日
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