
工程量清单编制说明
一、工程概况：
1、工程名称：经开区2025年城市生命线安全工程桥梁加固项目

2、建设单位：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

3、建设地点：江苏省淮安市经济技术开发区

二、编制范围：
按照晟远工程设计集团有限公司设计的图纸，具体范围包括：经开区全区约154座桥梁进行维修。

三、编制依据：
1、晟远工程设计集团有限公司设计的施工图纸（电子图纸）。

2、工程招标文件。

3、计价及计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

4、省市有关文件及相关补充说明和现行相关政策性规定、施工规范、规程及标准。
5、建设单位提供的其它资料。
四、编制说明：

共性部分：
1、无论项目特征是否描述，本工程混凝土均为商品砼，砂浆均为预拌砂浆。

2、除编制说明中特别说明外，清单项目特征与图纸不符的，以图纸为准。

3、工程量清单中“项目特征”的描述，只是该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须同时考虑设计图纸及相关国家规范的要求。

4、清单子目涉及到混凝土的子目投标人在相应子目中均应考虑模板及支架的费用，模板清单已单列的除外。

5、工程量暂按照设计图纸中工程数量表。结算时按现场实际完成量进行结算。

6、施工过程中自行发电及用水产生的费用由投标单位考虑其风险并报入投标报价中，结算时不作调整。
7、相关设备调试费用在投标报价中综合考虑，不再单独列项。
桥梁养护工程
1、本工程按市政桥梁、水工构筑物工程取费，安全文明施工费计取基本费2.2%，计取扬尘污染防治增加费0.31%。
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