	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	环保型900万像素电警抓拍单元
	内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。
	台
	30

	2
	环保型900万像素卡口抓拍单元
	内含深度学习芯片，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像
	台
	21

	3
	高清镜头
	M2514-MP 2/3 25mm手动光圈百万像素镜头
	只
	40

	4
	多功能补光灯
	多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式，减少光污染光源可智能切换可见光 （波长350-780nm）和红外（截止710nm）
	台
	40

	5
	终端管理设备
	至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义
	台
	25

	6
	900万像素行人、非机动车违法抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向
	台
	4

	7
	信息播放单元
	性能不低于CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能；内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓；网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时
	台
	1

	8
	900万礼让行人抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；
	台
	2

	9
	违法自动抓拍球型摄像机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
支持抓拍图片分辨率不小于2592*1520
内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距6mm～180mm
同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启 智能編码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
支持智能红外功能，红外灯开启，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度
支持视频画面上叠加512*512像素24位BMP格式图片，叠加位置可调
支持噪声过滤设置，支持断电保护
可通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；以主码流、子码流、第三方码流录像；可设置预录、延录、存储介质写满后循环写入等
	台
	45

	10
	200万枪式红外摄像机
	具有200W像素 CMOS传感器
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx
支持自动变焦、自动调节光圈；支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示
	台
	18

	11
	200万像素红外半球摄像机
	具有200W像素 CMOS传感器；具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽；在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；支持红外补光距离不小于60米
	台
	16

	12
	网络硬盘录像机
	支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口；
可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片
	台
	1

	13
	三脚架
	1.8米视频会议摄像机三脚架
	台
	1

	14
	视频分配器
	1分2HDMI分配器
	台
	1

	15
	高清解码器
	9路高清解码输出，4路高清编码输入
	台
	1

	16
	硬盘
	与设备配套
	块
	60

	17
	多孔插排
	公牛6位10A
	只
	10

	18
	工业交换机
	8电口，千兆非网管交换机
	台
	60

	19
	工业交换机
	8光8电，千兆网管交换机
	台
	23

	20
	工业交换机
	4光8电，千兆网管交换机
	台
	5

	21
	光纤收发器
	单纤，千兆网络
	对
	52

	22
	光纤收发器
	单纤，双千兆物理隔离网络
	对
	2

	23
	核心交换机板卡
	华为12700/12800板卡，48个千兆光口
	台
	2

	24
	交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1

	25
	交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1

	26
	光模块
	20KM千兆光模块
	只
	10

	27
	电源线
	RVV-3*1.5
	米
	5000

	28
	电源线
	RVV-3*4
	米
	2000

	29
	信号电缆
	RVVP-2*1
	米
	2000

	30
	光缆
	室外4芯单模
	米
	12000

	31
	6类网络跳线
	按机房规格定制
	根
	50

	32
	高清视频线缆
	按设备定制
	根
	40

	33
	光缆熔接终端盒
	8口
	只
	50

	34
	跳纤
	1.5米/2米/5米/10米
	根
	100

	35
	光缆熔接
	
	芯
	200

	36
	网线
	室外防水超五类
	米
	3000

	37
	网线
	室内超五类
	米
	3000

	38
	网线
	室内六类
	米
	1500

	39
	水晶头
	六类RJ45 
	只
	500

	40
	水晶头
	超五类RJ45 
	只
	500

	41
	理线架
	19寸标准理线架
	只
	10

	42
	配线架
	19寸标准24口配线架，含RJ45模块
	只
	2

	43
	室外挂杆箱
	不锈钢 450*400*220，含空开插座
	只
	30

	44
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600，含空开插座
	只
	8

	45
	空气开关
	与设备配套
	只
	25

	46
	摄像机支架
	原厂配套
	套
	50

	47
	摄像机电源
	原厂配套12V/24V
	台
	100

	48
	预埋管
	镀锌钢管Ø75*4.5
	米
	20

	49
	预埋管
	尼龙管Ø50PE80*4
	米
	1200

	50
	手孔井圈井盖
	定制，水泥预制，和原现场配套
	套
	60

	51
	网卡
	1000M网卡
	块
	5


单个电子警察路口（本包需要改造或新建2个路口，或完成同等工作量的多处更新）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	环保型900万像素电警抓拍单元
	 详见设备技术参数要求
	4
	台

	2
	环保型900万像素卡口抓拍单元
	 详见设备技术参数要求
	8
	台

	3
	200万枪式红外摄像机
	 详见设备技术参数要求
	4
	台

	4
	多合一爆闪灯
	 详见设备技术参数要求
	16
	只

	5
	终端管理设备
	 详见设备技术参数要求
	4
	台

	6
	违法自动抓拍球型摄像机
	 详见设备技术参数要求
	2
	台

	7
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600，含空开插座
	1
	只

	8
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	1
	座

	9
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂10米
	4
	套

	10
	室外挂杆箱
	不锈钢 600*540*250，含空开插座
	4
	只

	11
	杆件基础开挖
	含开挖、弃土
	4
	套

	12
	地笼
	M27-450-8-1270
	4
	组

	13
	基础混凝土浇筑
	C25商品砼
	4
	套

	14
	电源线
	RVV3*1.5
	1
	项

	15
	光缆
	室外4芯单模
	1
	项

	16
	网线
	室外防水超五类
	1
	项

	17
	跳纤
	3米
	1
	项

	18
	光缆熔接
	
	1
	项

	19
	终端盒
	国产定制
	1
	项

	20
	管线顶管施工
	尼龙管Ø75
	1
	项

	21
	预埋管
	尼龙管Ø50
	1
	项

	22
	手孔井
	500*500
	4
	4

	23
	手孔井盖
	水泥预制  450*450
	4
	4

	24
	光纤收发器
	工业级千兆1光1电
	4
	对

	25
	工业交换机
	工业级8光8电
	1
	台

	26
	线路租赁
	点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口
	1
	条/1年


