2025年度江苏省常州市金坛区薛埠镇石东山片高标准农田补建项目(一标段石东片）

清单编制说明
一、主要工程内容：

1、水利措施
（1）建设渠道1.763km，其中新建U80渠道1.125km，拆建U80渠道0.638km。
（2）建设生态排水沟0.239km。
（3）新（拆）建田间建筑物102座，其中DN600过路涵5座，下田涵11座；DN1000过路涵1座；U80节制闸9座；放水口76座。
2、田间道路
新建水泥路1.113km，其中新建3.0m宽水泥路0.873km，新建2.5m宽水泥路0.24km。
二、编制依据：

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

2、2010版《江苏省水利工程预算定额》及《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）；
3、甲方提供的设计图纸；
4、其它相关的规范、标准图集和技术资料；
5、标底人工按苏水基【2015】32号文、苏建价函[2025]273号文件规定标准执行；

6、标底材料价格采用2025年常州工程造价信息12月份的除税指导价，没有的逐月前推，个别材料价格采用市场询价；

7、预留金：为不可竟争费，0元，投标单位投标时不可以改变此价格。

三、编制情况：

1、本清单所列工程数量是根据现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的合格实际工程数量为依据。完成的实际工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面和规范规定计量方法进行计算。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、本工程中砼均采用商品砼，砼抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50，抗碳化性能T-Ⅱ级，耐久性满足规范要求（砼技术要求详见设计说明），混凝土浇筑时的损耗量在投标单价中考虑，不另计量。投标人自行考虑泵送或非泵送,并将现场砼浇筑可能要发生的其他相关费用,一并考虑计入投标报价中。所有混凝土项目均包含模板。

3、施工单位自检的工程检测检验费均在相关项目综合单价内考虑。

4、中间检测、验收环节等可能造成的机械停滞及反复进退场、人员窝工、提供配合等费用由承包人在投标报价中予以充分考虑，不再另外计取。

5、施工单位投标报价前自行勘察现场，自行考虑施工方案及相关费用（包含材料二次搬运等相关措施），应充分结合现场情况和施工过程中可能遇到的相关问题进行报价，结算时无重大设计变更，秉承综合单价不调整、措施项目不新增的原则。 

6、现场涉及工作交接等，各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费和服务费。 

7、本工程所需接水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中自行考虑，施工过程中不另计量。 

8、清单描述不详之处详见各专业施工图及自行勘察施工现场，并在相关项目报价内综合考虑。
9、“环境保护措施、安全文明措施、保险费”费用包干，结算时不调整；所有标牌的张贴、公示牌的制作及安装(内容由甲方确定)，已包含在工程费用中，结算时不另计费用。

10、本工程控制价为1244543.92元，实行双控，即控制总价及单价。
11、环境保护措施为不可竞争费，2421.73元。
12、安全文明措施为不可竞争费，19373.86元。
13、保险费为不可竞争费，6538.68元。

