编制说明

一、工程概况
本工程为2025年农村公路养护工程项目位于8个街镇，其中淳溪街道包含：Y336驼双线、C302 荣复路2、C303丰臼路、C313河城线、C333城东路、C335河城路、C324咀头路、Y004杨家至花奔、C308永花路3，路线全长4.663km。具体详见设计图纸。
二、工程量清单编制依据
建设单位提供的设计电子图及现场勘察交底；

交通部2018年发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

交通运输部2019年第26号《关于调整公路工程建设项目投资估算编制办法和公路工程建设项目概算预算编制办法中“税金”有关规定的公告》；

按照江苏省交通厅苏交建（2019）22号文执行，人工工日单价为128.17元/工日；

主要材料及地方材料价格参考江苏省交通运输厅工程定额网站发布的江苏省交通工程材料价格信息、部分材料采用市场询价方法计入。

其中安全生产费金额为32132.95元（按最高投标限价的1.5%），此项为不可竞争费。

预留金
按44000元计入。

四、计日工说明

本项目不适用。

五、其他说明
工程量清单100章，除已列在工程量清单中的子目外，其余相关费用投标人充分考虑，费用包含在子目单价和（或）总额价内，发包人不再另行支付。

招标人暂估价材料,明细详见工程量清单，暂估材料价格报价时不得让利，本工程无材料暂估价。

工程量清单中的措施项目，均包含在相应的招标工程量清单全费用综合单价中。

招标部分所有工程量暂按设计图纸工程量计入，竣工后按实际工程量进行调整。

工程质量、材料、施工等的特殊要求：见工程技术要求、招标图纸、招标文件及招标要求。
工程内容：根据招标文件及招标要求、合同条件、工程量清单、规范、现场实际情况等有关文件而进行的该项工程的施工、竣工及保修等工作。
本工程所有砼均按预拌商品砼计入。
施工期间所有施工配合费由承包方自行考虑，发生任何由于施工配合等造成停工、停置机械台班等一切费用，结算时均不得再行计算。
分部分项工程量清单中若实际施工时项目特征中工作内容减少或取消，减少或取消的工作内容虽未进行报价，结算仍按相应定额价扣回。

不详之处详见招标文件及相关说明。
