附件

[bookmark: _GoBack]注：本维护清单所有涉及的相关设备及配套软硬件，均为2021年采购，均于2023年过保。


	扬州中国大运河博物馆展厅信息化设备维护清单

	
	
	
	
	
	
	

	大运河—中国的世界文化遗产
	
	
	
	
	

	　
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	采购需求
	备注

	　
	55 寸超窄边拼接屏
	SR-550P
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	55 寸电容触摸屏
	MC-550T
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	40 寸飞利浦电视机
	40 寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	智能控制系统
	HDL
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	运河上的舟楫
	
	
	
	
	
	

	智能化系统
	网络摄像头
	海康网络摄像头含支架
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序部分
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	智能设备状态监控平台
	检测并显示系统设备温度，零件寿命，状态等信息（根据原厂家所提供的借口功能）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	人流量统计监控平台
	根据视频信号统计大致人数（误差<5%）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	序厅
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	40"LCD显示器
	40"LCD显示器，飞利浦
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡 双硬盘）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	　

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	　

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	　

	
	
	• 硬盘1：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	　

	
	
	• 硬盘2：西部数据机械硬盘 1T；
	
	
	
	　

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	　

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	　

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	　

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	　

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	　

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	　

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	　

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	　

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	　

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	　

	　
	2K小型投影机 3K流明，激光
	3200流明，办公级别，1920*1200，激光，自带标镜（1.52-1.83:1）
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	光纤传送器(2K)
	通过4芯LC头单／多模光纤传输全数字无压缩像素对像素单链DVI-D／HDMI信号；
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	在刷新率60Hz,分辨率WUXGA1920*1200（包括 HDTV 1080p/60）下
	
	
	
	　

	
	
	单模光纤G.652D(9/125μm)，支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长1500米；
	
	
	
	　

	
	
	多模光纤OM3（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长500米；
	
	
	
	　

	
	
	多模光纤OM2（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长200米；
	
	
	
	　

	
	
	提供虚拟DDC和智能EDID管理存储在发射端功能，无需物理的连接，发射器和接收器和光纤线分离；
	
	
	
	　

	
	
	外形紧凑模块化可直接连接设备，发射器可由信号源自主供电；
	
	
	
	　

	
	
	LED指示灯显示发送端和接收端信号状态，易判断工作状态及迅速排查故障点；
	
	
	
	　

	
	
	T端右上方HPD和右下方STAT（STATUS）的蓝灯，设备自行诊断和运行状态；
	
	
	
	　

	
	
	R端4个1/2,3/4灯，作用是通过灯的变化检测4芯光纤是否插入／正常／光损耗大小；
	
	
	
	　

	
	
	最佳导热散热性能的锌合金电镀珍珠镍外壳设计、低功耗，易散热可7*24小时长时间工作；
	
	
	
	　

	
	
	符合人眼安全的一级激光等级；
	
	
	
	　

	
	
	符合3C/CE/FC/RoHS标准;
	
	
	
	　

	
	
	不支持HDCP(高宽带数字内容保护协议)的DVI&HDMI信号。
	
	
	
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中央控制器硬件设备
	包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	显示器支架（适合75寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	GOBO投影灯具
	LED灯源，180W
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	客流统计摄像头
	客流统计摄像头
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体内容部分
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序尾部
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能的维护。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	人流量检测统计程序
	人流量检测统计程序
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	百舸争流
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	微型电脑（联想天逸510S ）
	联想天逸510S
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	CPU：i5 10400  
	
	
	
	

	
	
	内存：16G
	
	
	
	

	
	
	硬盘：512G SSD 
	
	
	
	

	　
	32“LCD All-in-One 触摸一体机
	产品尺寸：32寸；分辨率：1920*1080；亮度300cd/㎡；可视角度178°；安装方式：壁挂；输入接口：RJ45*1;USB2.0*2;电源*1；HDMI*2；标配真10点触控；附件：遥控器\电源线\说明书\合格证\保修卡；重量：42KG；
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	22”LCD显示器
	21.5英寸 分辨率1440*900，HDMI接口
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、可整体控）
	单色、12V/24V、含电线和开关电源、60灯珠、
	m
	116
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制电梯
	定制电梯1400*1400mm宽
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	洗墙灯带
	①色温：5000K
	m
	220
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	②可调光、可调角
	
	
	
	

	
	
	③瓦数：36W
	
	
	
	

	
	
	④电压DC24V
	
	
	
	

	　
	USB摄像头（AR互动）
	USB 800万 3.9mm无畸变80°镜头
	个
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	轨道射灯（小角度 4度 30w 4000k）
	小角度 光束角：4度， 30w 4000k
	盏
	21
	维护以保证正常运行
	　

	　
	轨道射灯（小角度 8度 24w 4000k）
	小角度 光束角：8度， 24w 4000k
	盏
	52
	维护以保证正常运行
	　

	　
	轨道射灯（可调角度  4000k）
	可调角度，光束角9度到60度可调，13w  4000k
	盏
	22
	维护以保证正常运行
	　

	　
	轨道射灯（大角度 4000k）
	大角度 光束角：45度，10w 4000k
	盏
	39
	维护以保证正常运行
	　

	　
	四线三回路导轨
	四线三回路导轨 ，外观：白色/黑色
	个
	134
	维护以保证正常运行
	　

	　
	旋转编码器
	检测船模位置
	个
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	道具不分
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸屏基座
	金属烤漆外壳，维护口（适合55寸“LCD屏以内，不含设备）
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	22”LCD显示器支架（可左右灵活转动）
	定制金属外壳喷漆封超白玻璃，底部钢板支撑，地面预埋件固定，安装轴承可转动，开检修暗门
	个
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容部分
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸屏剪辑视频(78艘船*3s）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	22”LCD显示器三维动画(20艘船）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	触摸屏*6
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动程序维护
	各互动程序的软硬件维护及故障排除
	项
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	触摸屏程序（包含常规功能）
	搭建触摸显示程序主框架，互动页面功能及效果
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	AR触摸屏程序（包含常规功能）
	搭建触摸显示程序主框架，互动页面功能及效果
	套
	5
	维护以保证正常运行
	　

	沙飞船体验入口
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 550；；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	HDMI光纤线（50M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	32"LCD显示器
	三星; 32寸显示器；屏幕比例16:9；输出分辨率1920*1080；输出接口HDMI*1；可视角178°；带壁挂孔；产品功耗：典型电源功率85W，最大100W；声音输出20W；支持来电自启
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中央控制器硬件设备
	包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	显示器支架（适合75寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、可整体控）
	单色、12V/24V、含电线和开关电源、60灯珠、
	m
	12
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	人流量控制显示程序
	根据当前人流控制闸机通道开启关闭，并显示当前人流状态
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	沙飞船实体体验
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	2K小型投影机 1.5K流明
	1500流明，分辨率1280*800，激光，1.2镜头
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（50M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	32"LCD显示器
	三星; 32寸显示器；屏幕比例16:9；输出分辨率1920*1080；输出接口HDMI*1；可视角178°；带壁挂孔；产品功耗：典型电源功率85W，最大100W；声音输出20W；支持来电自启
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	32"电容触摸膜
	定制32寸电容触控膜（含控制器）电容十点触控（不含LCD屏幕）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	USB 2.0 传送器
	USB网络放大器，支持网络延长100米
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱（中端工业级别）
	2单元2分频倒相式；6.5″低频驱动器，1″高频驱动器；额定功率：100W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：96dB；最大声压级：116dB；指向特性(-6dB)：90°H×90°V；频率范围：80Hz~20KHz（-6dB)；
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W190mm*D210mm *H 310mm；
	
	
	
	

	
	
	重量(每只) ： 5.0kg
	
	
	
	

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸感应检测器
	飞来飞去定制，基于STM32微处理器，利用自研的先进检测算法进行触点电容检测，具有100M网络通信能力。
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	32"LCD Touch 触控屏钢化玻璃
	32"LCD Touch 触控屏钢化玻璃
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	桌面互动投影（换菜）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动程序维护
	各互动程序的软硬件维护及故障排除
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动投影卷轴 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动程序维护
	各互动程序的软硬件维护及故障排除
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动投影屏风 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动程序维护
	各互动程序的软硬件维护及故障排除
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	32寸触摸屏
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动程序维护
	各互动程序的软硬件维护及故障排除
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	运河上的舟楫
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 550；；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i5，10400 G2060SUPER）
	• CPU：Intel 酷睿I5 10400盒装；
	台
	13
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿16GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 660P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 2060SUPER 8G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 650
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	4K投影机 5K流明 激光
	5000流明，DLP，3840*2160，激光，工业级别
	台
	19
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 7K流明 激光（裸机）
	7000流明，DLP，1920*1200/1080，激光
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 标镜
	1.54-1.93:1 标镜
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 4K流明，激光，超短焦
	4000流明，DLP，1920*1200/1080，超短距离镜头，激光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（80M，支持4K*60HZ）
	HDMI光纤线公对公；支持4K*2K/60HZ；80米,铠装
	根
	19
	维护以保证正常运行
	　

	　
	光纤传送器(2K)
	通过4芯LC头单／多模光纤传输全数字无压缩像素对像素单链DVI-D／HDMI信号；
	套
	6
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	在刷新率60Hz,分辨率WUXGA1920*1200（包括 HDTV 1080p/60）下
	
	
	
	

	
	
	单模光纤G.652D(9/125μm)，支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长1500米；
	
	
	
	

	
	
	多模光纤OM3（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长500米；
	
	
	
	

	
	
	多模光纤OM2（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长200米；
	
	
	
	

	
	
	提供虚拟DDC和智能EDID管理存储在发射端功能，无需物理的连接，发射器和接收器和光纤线分离；
	
	
	
	

	
	
	外形紧凑模块化可直接连接设备，发射器可由信号源自主供电；
	
	
	
	

	
	
	LED指示灯显示发送端和接收端信号状态，易判断工作状态及迅速排查故障点；
	
	
	
	

	
	
	T端右上方HPD和右下方STAT（STATUS）的蓝灯，设备自行诊断和运行状态；
	
	
	
	

	
	
	R端4个1/2,3/4灯，作用是通过灯的变化检测4芯光纤是否插入／正常／光损耗大小；
	
	
	
	

	
	
	最佳导热散热性能的锌合金电镀珍珠镍外壳设计、低功耗，易散热可7*24小时长时间工作；
	
	
	
	

	
	
	符合人眼安全的一级激光等级；
	
	
	
	

	
	
	符合3C/CE/FC/RoHS标准;
	
	
	
	

	
	
	不支持HDCP(高宽带数字内容保护协议)的DVI&HDMI信号。
	
	
	
	

	　
	HDMI光纤线（25M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱（高端工业级别）
	2单元2分频倒相式；8″低频驱动器，1.5″高频驱动器；额定功率：250W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：97dB；最大声压级：121dB ；指向特性(-6dB)：100°H×60°V；频率范围：80Hz~20KHz(-6dB)
	只
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	重低音扬声器
	1单元六阶带通式；单15″超低频驱动器；额定功率：600W；标称阻抗：8Ω；标称灵敏度：99dB；最大声压级：127dB；频率范围：45Hz~300Hz(-6dB)
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W 600mm*D570mm*H 430mm；
	
	
	
	

	　
	声卡
	分离5.1环绕音箱， 7.1虚拟耳机/音箱环绕，Dolby Digital Live，DTS Connect编码和Sound Blaster环绕虚拟化
	张
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中央控制器硬件设备
	飞来飞去定制，包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	道具制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	26
	维护以保证正常运行
	　

	　
	普通闸机
	成品采购 立柱辊闸 3设备3通道
	个
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	孔明灯（发光）
	金属框架裹难燃布料，灯泡发光，  可调光  色温3000k，尺寸：800*800*1000mm高，安装高度离地15m左右
	个
	15
	维护以保证正常运行
	　

	　
	孔明灯（不发光）
	不发光  465*800*1000mm高，安装高度离地13m左右，内藏投影机（投影机另算）
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	人流量控制板
	控制闸机通道开启关闭，识别人流量
	个
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	环幕影片
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	地⾯投影动态⽔纹循环
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	沙飞船媒体内容
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	大美运河流光溢彩
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 550；；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	2K投影机 4K流明，激光
	4000流明，DLP，1920*1200，激光，镜头比0.25:1
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	光纤传送器(2K)
	通过4芯LC头单／多模光纤传输全数字无压缩像素对像素单链DVI-D／HDMI信号；
	套
	5
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	在刷新率60Hz,分辨率WUXGA1920*1200（包括 HDTV 1080p/60）下
	
	
	
	

	
	
	单模光纤G.652D(9/125μm)，支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长1500米；
	
	
	
	

	
	
	多模光纤OM3（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长500米；
	
	
	
	

	
	
	多模光纤OM2（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长200米；
	
	
	
	

	
	
	提供虚拟DDC和智能EDID管理存储在发射端功能，无需物理的连接，发射器和接收器和光纤线分离；
	
	
	
	

	
	
	外形紧凑模块化可直接连接设备，发射器可由信号源自主供电；
	
	
	
	

	
	
	LED指示灯显示发送端和接收端信号状态，易判断工作状态及迅速排查故障点；
	
	
	
	

	
	
	T端右上方HPD和右下方STAT（STATUS）的蓝灯，设备自行诊断和运行状态；
	
	
	
	

	
	
	R端4个1/2,3/4灯，作用是通过灯的变化检测4芯光纤是否插入／正常／光损耗大小；
	
	
	
	

	
	
	最佳导热散热性能的锌合金电镀珍珠镍外壳设计、低功耗，易散热可7*24小时长时间工作；
	
	
	
	

	
	
	符合人眼安全的一级激光等级；
	
	
	
	

	
	
	符合3C/CE/FC/RoHS标准;
	
	
	
	

	
	
	不支持HDCP(高宽带数字内容保护协议)的DVI&HDMI信号。
	
	
	
	

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	吸顶音箱
	2单元2分频倒相式；1英寸丝膜球顶高音单元，6.5英寸双音圈橡皮边聚丙烯中低音单元；额定功率：60W；阻抗：8Ω；定压式输入：60W/30W/15W@100V；灵敏度：87±3dB；最大声压级：105dB；频响范围：65Hz~20kHz(-6dB)；指向特性(-6dB)：90°H×90°V
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	
	开孔尺寸：219mm,深度：165mm
	
	
	
	

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中央控制器硬件设备
	飞来飞去定制，包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	道具制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能的维护和故障排除。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	尾厅
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	非遗纪录片
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	视频播放盒
	HD, RS232可控，开机自动播放，支持网络UDP命令控制，发送控制及播放指令，电脑/iPad平板/触控集成控制，配置32GB U盘
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	70"LCD显示器
	70"LCD显示器 输出分辨率3840*2160 输出接口HDMI*2带壁挂孔 支持自动信号源识别，来电自启
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	线性音柱
	3单元内置2分频线性音柱；由2个4.5寸35mm音圈的铁氧体全频单元和1个25mm压缩驱动高音头组成；灵敏度：90dB；额定功率：180W；频率响应：55Hz—19.5KHz；阻抗：4Ω；最大声压级： 113dB；标称指向性(-6dB)：H100°×V100°
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	非遗纪录片
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	显示器支架（适合75-98寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	可直接接在直流电源上即可调光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、可整体控）
	单色、12V/24V、含电线和开关电源、60灯珠、
	m
	16
	维护以保证正常运行
	　

	　
	客流统计摄像头
	客流统计摄像头
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	展厅建设过程影片
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	机房设备
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	安卓 Pad 10.8
	华为平板， 10.8“
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	机柜 42U
	42U 600*800机柜含层板
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	PDU10A
	10A PDU
	个
	12
	维护以保证正常运行
	　

	　
	PDU16A
	16A PDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	个
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	外网路由器
	华三（H3C）ER3200G3 多WAN 口全干兆企业级VPN网关路由器 带机量 100-150
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	核心交换机
	华三（H3C）S5560S-28P-SI 24干兆电口+4干兆光三层网管企业级核心网络交换机 
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	POE交换机
	华三（H3C）S5024PV5-EI-HPWR 24干兆电口+4干兆光口二层网管企业级网络交换机 POE 供电 375W
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP控制器
	华三（H3C）WX2510H-F-PWR 企业级无线控制器自带16授权
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP
	华三（H3C）WA5320-C-EI-FIT1267M室内双频干兆吸顶式企业级 wifi无线 AP接入点 大功率 瘦模式
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	22”LCD显示器
	21.5英寸 分辨率1440*900，HDMI接口
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	4口光端盒
	单模满配桌面式（包含LC-LC 双工LC接口）
	台
	15
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12口光端盒
	光纤终端盒单模满配1U机架式（包含LC-LC 双工LC接口）
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	键盘鼠标
	键盘鼠标
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	因运而生——大运河街肆印象
	
	
	
	
	

	开市鼓声、锣声背景音乐
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	夜市摊位吆喝声背景音乐
	
	
	
	
	
	

	　
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	书茶馆、伙计吆喝声、茶客对话背景音乐
	
	
	
	
	
	

	　
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32G U
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	食谱小吃叫卖声背景音乐
	
	
	
	
	
	

	
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	　
	　

	戏曲背景音
	
	
	
	
	
	

	
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	漕运码头
	
	
	
	
	
	

	　
	投影机
	丽讯 RU75953
	台
	9
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	投影技术：DLP
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	标准亮度：8000流明
	
	
	
	

	
	
	标准分辨率：1920×1200
	
	
	
	

	
	
	对比度：1500000：1
	
	
	
	

	　
	投影机镜头
	VL912G:1.25-1.6
	支
	9
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	9
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU： I7-9700K
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G DDR4*2
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：技嘉RTX2060
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	DVI延长器
	朗恒
	套
	9
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-DB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米 DVI高清无压缩延长，无延迟，支持HDMI1.4，支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	多屏扩展仪
	三屏宝 1路输入 3路输出
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	SM52T
	
	
	
	

	
	
	节目功率200W/峰值功率400W(阻抗8欧、,16w(定压70.7V）
	
	
	
	

	
	
	频率响应（±5db、95Hz-20KHz  
	
	
	
	

	
	
	灵敏度（1M/1W、89db  ）
	
	
	
	

	
	
	扩散角90°H x 90°V  
	
	
	
	

	　
	低音箱
	型号：ELW110XC-B
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	1)10"无源超低音音箱
	
	
	
	

	
	
	2)额定功率：200W
	
	
	
	

	
	
	3)阻抗：8Ω
	
	
	
	

	
	
	4)频率响应：49Hz-160Hz
	
	
	
	

	
	
	5)喇叭单元：1x10"超低音单元
	
	
	
	

	
	
	6)尺寸：
	
	
	
	

	
	
	   高度：44.5cm
	
	
	
	

	
	
	   宽度：33.1cm
	
	
	
	

	
	
	   深度：44.5cm
	
	
	
	

	
	
	7)重量： 13.6kg
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	MPA-0802
	
	
	
	

	
	
	功率:8Ω300Wx2,4Ω500Wx2,2Ω750Wx2,8Ω桥接1000W,4Ω桥接1500W
	
	
	
	

	
	
	频率响应： 20Hz - 20kHz，+/-0.5dB
	
	
	
	

	　
	4进4出DSP数字音频处理器
	型号：TSD-BB44
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	1)4x4端口配置、开放式可编程架构                                                2)高品质的 THAT 麦克风前置放大                                              3)有可选的远程控制入墙式面板和无线控制                                            4)TCP/IP 协议提供第三方控制能力                                           5)24bit转换、48KHz采样，40bit 浮点运算                                    6)DSP 引擎包括：均衡器、反馈抑制均衡器、分频器、延迟器、增益共享和门控自动混音器、矩阵混音器、标准混音器、滤波器、真值表、信号器、压缩器、扩展器、限幅器、淡入淡出效果器等数十种处理功能和各种逻辑控制元件用来扩展系统控制能力                                                                                  7)输入信号指示 LED 灯、外置电源、可选TSD-RMK机架安装套件                  8)尺寸38mmx140mmx70mm
	
	
	
	

	　
	增益漆
	定制增益漆饰面 增益值1-1.2
	m²
	153
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图像边缘融合系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	9
	维护以保证正常运行
	　

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	水城门投影演示系统
	
	
	
	
	
	

	　
	投影机
	型号：CB-800F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	 3LCD投影技术
	
	
	
	

	
	
	 激光光源，20000小时光源寿命
	
	
	
	

	
	
	 液晶面板尺寸≥0.76英寸含微透镜，液晶板刷新率200-240Hz
	
	
	
	

	
	
	 亮度≥5000流明（符合ISO21118标准），分辨率：WUXGA，对比度≥2500,000:1（符合ISO21118标准）
	
	
	
	

	
	
	 HDMI(HDCP2.2)、DVI、HDBaseT(HDCP2.2)接口、VGA(D-sub 15pin)、LAN接口、RS-232C
	
	
	
	

	
	
	 0.35（按照实际投影幕布计算投影距离）投射比镜头，镜头垂直位移范围从+50%到+67%，水平±10%（选配ELPLX01超短焦镜头）
	
	
	
	

	
	
	 0.65-0.78（按照实际投影幕布计算投影距离）投射比镜头，镜头可1.2倍变焦，镜头垂直位移范围±67%，水平±30%（选配ELPLU03短焦镜头）
	
	
	
	

	
	
	 1.44-2.32投射比标准镜头（按照实际投影幕布计算投影距离），镜头垂直位移范围±67%，水平位移范围±30%
	
	
	
	

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	　
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	0
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线10M 高清线
	根
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	背投成像膜
	定制成像膜
	m²
	9.1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	结构
	成像膜安装结构
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	街道氛围嘈杂背景声背景音乐
	
	
	
	
	
	

	　
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	SM42T
	
	
	
	

	
	
	节目功率200W/峰值功率400W(阻抗8欧、,16w(定压70.7V）
	
	
	
	

	
	
	频率响应（±5db、95Hz-20KHz  
	
	
	
	

	
	
	灵敏度（1M/1W、89db  ）
	
	
	
	

	
	
	扩散角90°H x 90°V  
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	戏曲背景音乐
	
	
	
	
	
	

	
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	SM42T
	
	
	
	

	
	
	节目功率200W/峰值功率400W(阻抗8欧、,16w(定压70.7V）
	
	
	
	

	
	
	频率响应（±5db、95Hz-20KHz  
	
	
	
	

	
	
	灵敏度（1M/1W、89db  ）
	
	
	
	

	
	
	扩散角90°H x 90°V  
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	婚俗背景音乐
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	SM42T
	
	
	
	

	
	
	节目功率200W/峰值功率400W(阻抗8欧、,16w(定压70.7V）
	
	
	
	

	
	
	频率响应（±5db、95Hz-20KHz  
	
	
	
	

	
	
	灵敏度（1M/1W、89db  ）
	
	
	
	

	
	
	扩散角90°H x 90°V  
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	　
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	背景音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	水巷天幕
	
	
	
	
	
	

	　
	室外LED
	型号：P6
	m²
	655
	　
	　

	
	
	像素点间距 6mm
	
	
	
	

	
	
	亮度 ≥1500cd/ m²可调
	
	
	
	

	
	
	灯珠特性 常规：S6BG
	
	
	
	

	
	
	像素构成 1R1G1B
	
	
	
	

	
	
	像素封装 SMD3535
	
	
	
	

	
	
	水平视角/垂直视角 120°/120°
	
	
	
	

	
	
	平整度 ≥97%
	
	
	
	

	
	
	色度均匀性 ±0.003  Cx,Cy之内
	
	
	
	

	
	
	最高对比度 3000:1
	
	
	
	

	
	
	峰值功耗 ≤841W/ m²
	
	
	
	

	
	
	平均功耗 163W/ m²～244W/ m²
	
	
	
	

	
	
	连续工作时间 ≥7×24hrs，支持连续不间断显示
	
	
	
	

	
	
	平均无故障工作时间 ≥10000小时
	
	
	
	

	
	
	LED灯管理论寿命 10万小时
	
	
	
	

	　
	LED箱体
	材料：铸铁
	m²
	655
	　
	　

	
	
	平整度：小于0.5MM
	
	
	
	

	
	
	输入电压：AC220V
	
	
	
	

	
	
	配置电源：台湾明伟（供电稳定）
	
	
	
	

	　
	发送卡
	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用。
	张
	12
	　
	　

	
	
	智能连接功能：同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置
	
	
	
	

	
	
	支持16位以内的任意扫描方式
	
	
	
	

	
	
	支持容余点插入
	
	
	
	

	
	
	支持逐点检测功能 需专用驱动芯片配合。
	
	
	
	

	
	
	双网线热备份功能 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用。
	
	
	
	

	
	
	多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制带多块屏
	
	
	
	

	
	
	声音传输功能： 702型卡集成声音传输
	
	
	
	

	
	
	超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。
	
	
	
	

	　
	接收卡
	逐点校正、逐卡（箱体）校正功能 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。
	张
	366
	　
	　

	
	
	智能识别一卡通功能
	
	
	
	

	
	
	同步功能：刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，
	
	
	
	

	
	
	双网线热备份功能：接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏
	
	
	
	

	
	
	多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制带多块屏
	
	
	
	

	
	
	超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。
	
	
	
	

	　
	LED配电柜
	产品设计 符合CCC认证标准，符合IEC60439-2 GB-7251.8 IEC60 根据LED屏功率 80KW 定制
	套
	7
	　
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU： I7-9700K
	台
	2
	　
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 16G DDR4
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：丽台RTX4000
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉750 W
	
	
	
	

	　
	多媒体处理器
	架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷
	台
	4
	　
	　

	
	
	处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步
	
	
	
	

	
	
	LED支持：兼容各种品牌规格LED发送卡,采用帧同步技术，保证LED显示同步,支持LED异型、异向、异面等任意拼接设置
	
	
	
	

	
	
	输入信号：单路输入最高支持4K信号,可向下兼容,输入支持自定义分辨率,支持4路输入；
	
	
	
	

	
	
	输出信号：单路输出最高支持1920*1200信号,可向下兼容,输出支持自定义分辨率,最多支持8路输出；
	
	
	
	

	
	
	控制方式：红外、按键、RS232串口、网络控制；
	
	
	
	

	
	
	机箱：工业级定制机箱
	
	
	
	

	
	
	工作温度：-10°C 至 +50°C
	
	
	
	

	
	
	工作湿度:5%-95%无冷凝
	
	
	
	

	
	
	输入电压：100-240V AC,50/60Hz
	
	
	
	

	
	
	工作持续性：可7x24持续工作
	
	
	
	

	　
	拼接器一套
	1、3U主机箱，9个槽位，支持最大8张输入卡，5张输出卡，，含单电源
	台
	2
	　
	　

	
	
	2、图像处理通道采用4：4：4 无损处理，显示不损伤任何像素
	
	
	
	

	
	
	3、支持所有输出全同步输出、所有输入信号到各输出屏的微秒级严格同步、支持输入多接口8K-16K信号保证所有输出同步，8K-16K显示不撕裂、不丢帧、高度同步
	
	
	
	

	
	
	4、支持多路主动立体信号同时输入同步保持功能
	
	
	
	

	
	
	5、处理器内部处理信号不丢帧不降帧，真正做到任何支持分辨率下60Hz不丢帧
	
	
	
	

	
	
	6、处理器支单卡同时支持HDMI 2.0及DP 1.2 4K@60Hz信号源输入，单接口支持3840x2160@60Hz信号处理，支持HDCP 2.2;单卡同时支持DL-DVI和DP 4K@30Hz 信号输入; 单卡同时支持2路 DP 4K@30Hz信号同时具有VESA 3D 信号输入，支持 HDMI1.4、HDbaseT 4K@30Hz 信号输入。4路DVI输出卡，24+1针DVI-D接口，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，支持底图，支持滚动字幕,支持输入分辨率4092x4096
	
	
	
	

	
	
	7、支持可选0-360度任意旋转内容输出创意拼接卡，无需外置其他设备实现任意角度任意间距任意造型的创意拼接
	
	
	
	

	
	
	8、可无障碍扩展LED/LCD/DLP/投影融合混合拼接，通过一套设备控制多组DLP/LCD/LED/投影融合的组合，统一管理，支持屏幕分组，支持最大6组分组，每组分组可设置不同的输出分辨率
	
	
	
	

	　
	音箱
	型号：ALA15T
	只
	4
	　
	　

	
	
	1)15只3"高品质全音域单元和4只22mm高频单元                                2)阻抗8Ω或70.7V                                                                                               3)8Ω-节目功率500W/峰值功率1000W                                4)70.7V 功率抽头7.5, 15, 30, 60W                                  5)8Ω最大声压级120 dB                                                  6)频率响应（±5dB）160Hz - 20kHz                                           7)水平扩散角135º 800Hz-4kHz                                                   8)垂直扩散角 40° 500Hz - 4kHz                                                   9)推荐放大器功率8Ω  600W                                                                               10)配有接线柱和 Speak-On™输入端                                                     11)有可选的杆式安装支架                                                      12)标配壁装支架,可以倾斜多角度安装                                  13)轻便的挤压铝制外壳、白色                                                    14)尺寸（H*W*D）mm :1254x117x137.9
	
	
	
	

	
	
	15)防护等级：IP31
	
	
	
	

	　
	杆式安装套件
	用于ALA线阵音柱杆式安装
	只
	4
	　
	　

	　
	低音箱
	型号：ELW110XC-B
	只
	2
	　
	　

	
	
	1)10"无源超低音音箱
	
	
	
	

	
	
	2)额定功率：200W
	
	
	
	

	
	
	3)阻抗：8Ω
	
	
	
	

	
	
	4)频率响应：49Hz-160Hz
	
	
	
	

	
	
	5)喇叭单元：1x10"超低音单元
	
	
	
	

	
	
	6)尺寸：
	
	
	
	

	
	
	   高度：44.5cm
	
	
	
	

	
	
	   宽度：33.1cm
	
	
	
	

	
	
	   深度：44.5cm
	
	
	
	

	
	
	7)重量： 13.6kg
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	3
	　
	　

	
	
	MPA1202
	
	
	
	

	
	
	1)功率:8Ω500Wx2,4Ω850Wx2,2Ω1250Wx2,8Ω桥接1700W,4Ω桥接2500W                                                                                                   2)频率响应： 20Hz - 20kHz，+/-0.5dB                                                           3)总谐波失真： ≤ 0.05%                                                       4)输入灵敏度： 32dB/1V/0.775V                                                5)信噪比： ≥ 100dB                                                        6)电压增益： 36dB                                                             7)阻尼系数： > 500                                                                 8)转换速率： ≥ 10V/us                                                                      9)采用ClassD功放模块和高效可靠的R-SMPS稳压电源供电系统                                         10)集成有源功率因数校正电路(PFC)，使功率放大器更效率和可控                        
	
	
	
	

	
	
	11)XLR输入插座与链接插座                                                 12)SpeakON Nl4输出插座                                                              13)后板有输入灵敏度选择（32dB/1V/0.775V）                                          14)三种连接模式可设置（立体声/并接/桥接）                                           15)CCC认证
	
	
	
	

	　
	数字音频处理器
	BB-88
	台
	1
	　
	　

	
	
	1)8x8端口配置、开放式可编程架构                                                2)高品质的 THAT 麦克风前置放大                                              3)有可选的远程控制入墙式面板和无线控制                                            4)TCP/IP 协议提供第三方控制能力                                           5)24bit转换、48KHz采样，40bit 浮点运算                                    6)DSP 引擎包括：均衡器、反馈抑制均衡器、分频器、延迟器、增益共享和门控自动混音器、矩阵混音器、标准混音器、滤波器、真值表、信号器、压缩器、扩展器、限幅器、淡入淡出效果器等数十种处理功能和各种逻辑控制元件用来扩展系统控制能力                                                                                              7)输入出信号指示 LED 灯、安规标准执行 UL60065                               8)尺寸 483 x 44 x 229 mm
	
	
	
	

	　
	时序电源
	最大输入电流60A；单路最大输出电流30A；每一路功率峰值可达3000W；输出电源采用8路万用插座,符合欧美标准；主电缆采用3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米；数字显示电压表；1U机箱；5V工程灯USB照明插口；数字显示电压显示表；可采用网口联机，可级联255台；后置RS232中控控制接口；电容滤波电源净化器
	台
	1
	　
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	　
	　

	世界知名运河与运河城市
	
	
	
	
	
	

	　
	55 寸超窄边拼接屏
	SR-550P
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	55 寸电容触摸屏
	MC-550T
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	40 寸飞利浦电视机
	40 寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	智能控制系统
	HDL
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	运河湿地寻趣
	
	
	
	
	
	

	序厅-运河沿岸湿地风景投影播放
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	丽讯 RU70983
	投影机
	丽讯
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	投影技术：DLP
	
	
	
	　

	
	
	光源：激光
	
	
	
	　

	
	
	标准亮度：7000流明
	
	
	
	　

	
	
	标准分辨率：1920×1200
	
	
	
	　

	
	
	对比度：1500000：1
	
	
	
	　

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	投影机吊架
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头
	 VL911G:0.77-1.1
	投影机镜头
	丽讯
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	多媒体服务器
	定制
	　
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	　
	　

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	　
	　

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	　
	　

	
	
	显卡：索泰1660S(DVI/HDMI/DP)
	
	
	　
	　

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	　
	　

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	　
	　

	　
	多屏扩展仪
	三屏宝 1路输入 3路输出
	多屏扩展仪
	大视
	维护以保证正常运行
	　

	　
	DVI延长器
	朗恒
	DVI延长器
	朗恒
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-DB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米 DVI高清无压缩延长，无延迟，支持HDMI1.4，支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	DVI线
	DVI高清连接线1M 高清线
	DVI线
	绿联
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	　
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	　
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	　
	
	

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图像边缘融合系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	序厅投影沙盘
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	丽讯 RU70983
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	投影技术：DLP
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	标准亮度：7000流明
	
	
	
	

	
	
	标准分辨率：1920×1200
	
	
	
	

	
	
	对比度：1500000：1
	
	
	
	

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头
	VL911G:0.77-1.1
	只
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1660S(DVI/HDMI/DP)
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	多屏扩展仪
	三屏宝 1路输入 3路输出
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	DVI延长器
	朗恒
	　
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-DB100
	　
	
	
	

	
	
	70米和100米 DVI高清无压缩延长，无延迟，支持HDMI1.4，支持HDBase协议4K*2K
	　
	
	
	

	　
	DVI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	4
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图像边缘融合系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	运河沿岸主要城市的湿地风景互动显示屏
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	工业显示器
	面板类型：a-si TFT active matrix
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	　
	尺寸：75寸
	
	
	
	　

	
	　
	显示比例：16：9
	
	
	
	　

	
	　
	分辨率： 3840X2160
	
	
	
	　

	
	　
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	　

	
	　
	点距： 0.1432(H)×0.4296(V)
	
	
	
	　

	
	　
	亮度： 410cd/㎡
	
	
	
	　

	
	　
	对比度： 1200：1
	
	
	
	　

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用50 - 100寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	蝴蝶的互动小游戏
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	尺寸：43寸
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	触摸方式：六点以上电容
	
	
	
	

	
	
	最高分辨率：1920×1080P
	
	
	
	

	
	
	视角：178°
	
	
	
	

	
	
	颜色：8bit 16.7M彩色
	
	
	
	

	
	
	亮度：450CD/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度：1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	一体机造型
	设计师定制 设计触摸造型台
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	包括安装支架或安装底座、固定件
	
	
	
	

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	
	1
	维护以保证正常运行
	　

	声音听筒
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	有源音箱
	有源音箱
	只
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音频播放盒
	1080P迈钻 M6硬盘U盘视频播放器高清优盘VGA光纤音频5.1声道av色差分量YCbCr电视3D高清盒播放机vga广告机 32GU盘
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	江淮地工的湿地分分布触摸屏系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	尺寸：55寸
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	触摸方式：六点以上电容
	
	
	
	

	
	
	最高分辨率：1920×1080P
	
	
	
	

	
	
	视角：178°
	
	
	
	

	
	
	颜色：8bit 16.7M彩色
	
	
	
	

	
	
	亮度：450CD/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度：1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	一体机配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用50 - 100寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	
	1
	维护以保证正常运行
	　

	展厅入户信息发布
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	40寸飞利浦电视机
	业主指定
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	安装结构
	安装支架，最大承重30kg，适用20 - 50寸
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	阿斯A3播放盒
	业主指定
	
	3
	维护以保证正常运行
	　

	中控及机房组建硬件及机辅配件
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中央智能控制柜
	1、特定电控柜箱体420MM*440MM*200MM 。                   2、可视化7寸显示中控平台界面、可直观了解馆内所有中控设备状态等，PC状态监视、投影仪状态监视、展项状态监视。                                               3、32路自适应检测主机开关机及状态网络接口，PE接地保护，有RS485接口、RS232接口，自定义加密通信协议。                                  4、8路串口服务器，选择模块支持的协议配置 TCP、UDP、Telnet3。                                                 
	中央智能控制柜
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	5、主机按键式一健开关机，防按错识别。                        6、开关电源。                                         
	
	
	
	

	
	
	7、输入输出扩展模块。                                 
	
	
	
	

	
	
	8、外接USB接口、网络接口、VGA接口等。                                        9、10/100Mb以太网端口自适应传输。                        10、支持TCP/IP模式配置。    
	
	
	
	

	　
	主机控制信号放大延长器
	1、检测电源电压3.3V、5V、 12V等、可控制PC 开机，关机、重启、强制关机  2、无正负极区分，防短路功能。
	主机控制信号放大延长器
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	3、控制和状态信号放大、纠错功能；
	
	
	
	

	　
	中控主机
	CPU：I5-9400F
	中控主机
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	
	
	航嘉600W
	
	
	
	

	
	
	光驱 无线网卡
	
	
	
	

	　
	液晶显示器
	DELL 22寸显示器 
	液晶显示器
	DELL
	维护以保证正常运行
	　

	　
	网络机柜
	图腾42U（600宽度*800深度*2000高度）每台配8块托盘
	网络机柜
	图腾
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线ap
	双频展馆无线AP接入点支持POE供电WAN口(网线接入口)千兆网口
	无线ap
	华为
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP固定支架
	无线AP定制可固定角度支架
	无线AP固定支架
	华为
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线控制器
	无线AP控制器 接入点AC控制器
	无线控制器
	华为
	维护以保证正常运行
	　

	　
	24口POE交换机
	24口千兆PoE交换机，24个千兆POE电口
	24口POE交换机
	华为
	维护以保证正常运行
	　

	　
	IPAD
	品牌Apple/苹果
	IPAD
	苹果
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号Ipad 32G WIFI版
	
	
	
	

	
	
	颜色分类 深空灰色
	
	
	
	

	
	
	热门功能
	
	
	
	

	
	
	 WiFi/重力感应/HDMI/3G外挂/U盘外挂 重力感应 罗盘功能 陀螺仪 光线感应 蓝牙 GPS
	
	
	
	

	
	
	操作系统iOS
	
	
	
	

	
	
	CPU主频A9
	
	
	
	

	
	
	处理器构架苹果专属架构
	
	
	
	

	
	
	处理器型号信息
	
	
	
	

	
	
	A9 芯片嵌入式 M9 协处理器 
	
	
	
	

	　
	无线鼠标键盘
	罗技MK270无线键盘鼠标键鼠套装
	无线鼠标键盘
	罗技
	维护以保证正常运行
	　

	　
	理线架
	AMP24 机柜理线架
	理线架
	AMP
	维护以保证正常运行
	　

	　
	PDU电源
	公牛机柜插座PDU专用电源GNE-1080 360度旋转铝合金排插8位
	PDU电源
	公牛
	维护以保证正常运行
	　

	　
	公牛插座
	电插板公牛分控插座排查班脱插线板公牛多功能通用3插位 3米长  
	公牛插座
	公牛
	维护以保证正常运行
	　

	　
	公牛插座
	电插板公牛分控插座排查班脱插线板公牛多功能通用8插位 3米长  
	
	公牛
	维护以保证正常运行
	　

	　
	附配件
	USB转RS232线、串口头、网络跳线、电源线、1拖2电源线、USB延长线、高清mini DP转DVI转换器、高清DP转hdmi转换器、高清DP转DVI转换器、RS232转485工业通讯转换器
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	应用识别Lic
	各程序的软硬件维护及故障排除
	
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	管理AP数Lic
	各程序的软硬件维护及故障排除
	点位
	35
	维护以保证正常运行
	　

	　
	中控平台服务器系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	中控PC端控制系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	
	
	
	

	　
	中控平板端控制系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	大运河的非物质文化遗产
	
	
	
	
	
	

	序厅互动演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	工业显示器
	面板类型：a-si TFT active matrix
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：75寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 3840X2160
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	点距： 0.1432(H)×0.4296(V)
	
	
	
	

	
	
	亮度： 410cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1200：1
	
	
	
	

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用50 - 100寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	乐韵流淌触控系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	触摸方式：六点以上电容
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：23.6寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	点距： 0.0817(H)×0.2451(V)
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5 7200U  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	一体机造型
	设计师定制 设计触摸造型台
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	包括安装支架或安装底座、固定件
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	
	
	
	

	京韵大鼓互动演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	尺寸：55寸
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	触摸方式：六点以上电容
	
	
	
	

	
	
	最高分辨率：1920×1080P
	
	
	
	

	
	
	视角：178°
	
	
	
	

	
	
	颜色：8bit 16.7M彩色
	
	
	
	

	
	
	亮度：450CD/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度：1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用50 - 100寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	互动装置
	定制打击控制器，改装京韵大鼓
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动软件
	各互动程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	声音听筒
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	有源音箱
	有源音箱
	只
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	显示屏
	12.1寸显示屏
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	结构
	显示屏/有源音响安装结构
	套
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音频文件
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	戏台LED演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	P2.5LED 屏
	模组尺寸 长320宽160厚15mm
	m²
	9
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	分辨率 128X64=8192
	
	
	
	

	
	
	像素点间距 2.5mm
	
	
	
	

	
	
	物理密度 160000点/㎡
	
	
	
	

	
	
	刷新率 普刷≤1920HZ
	
	
	
	

	
	
	亮度 ≥500cd/ m²可调
	
	
	
	

	
	
	灯珠特性 常规：P2.5BD
	
	
	
	

	
	
	像素构成 1R1G1B
	
	
	
	

	
	
	像素封装 SMD2121
	
	
	
	

	
	
	水平视角/垂直视角 120°/120°
	
	
	
	

	
	
	平整度 ≥97%
	
	
	
	

	
	
	色度均匀性 ±0.003  Cx,Cy之内
	
	
	
	

	
	
	最高对比度 3000:1
	
	
	
	

	
	
	峰值功耗 ≤371W/ m²
	
	
	
	

	
	
	平均功耗 124W/ m²～186W/ m²
	
	
	
	

	
	
	连续工作时间 ≥7×24hrs，支持连续不间断显示
	
	
	
	

	
	
	平均无故障工作时间 ≥10000小时
	
	
	
	

	
	
	LED灯管理论寿命 10万小时
	
	
	
	

	　
	LED箱体
	材料：铸铁
	m²
	9.1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	平整度：小于0.5MM
	
	
	
	

	
	
	输入电压：AC220V
	
	
	
	

	
	
	配置电源：台湾明伟（供电稳定）
	
	
	
	

	　
	发送卡
	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用。
	张
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	接收卡
	智能连接功能：同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置
	张
	44
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	支持16位以内的任意扫描方式
	
	
	
	

	
	
	支持容余点插入
	
	
	
	

	
	
	支持逐点检测功能 需专用驱动芯片配合。
	
	
	
	

	
	
	双网线热备份功能 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用。
	
	
	
	

	
	
	多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制带多块屏
	
	
	
	

	
	
	声音传输功能： 702型卡集成声音传输
	
	
	
	

	
	
	超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。
	
	
	
	

	
	
	逐点校正、逐卡（箱体）校正功能 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。
	
	
	
	

	
	
	智能识别一卡通功能
	
	
	
	

	
	
	同步功能：刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，
	
	
	
	

	
	
	双网线热备份功能：接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏
	
	
	
	

	
	
	多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制带多块屏
	
	
	
	

	
	
	超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。
	
	
	
	

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：丽台P2200
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	音箱
	Atlas
	只
	4
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	SM42T
	
	
	
	

	
	
	节目功率200W/峰值功率400W(阻抗8欧、,16w(定压70.7V）
	
	
	
	

	
	
	频率响应（±5db、95Hz-20KHz  
	
	
	
	

	
	
	灵敏度（1M/1W、89db  ）
	
	
	
	

	
	
	扩散角90°H x 90°V  
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	MPA-0802
	
	
	
	

	
	
	功率:8Ω300Wx2,4Ω500Wx2,2Ω750Wx2,8Ω桥接1000W,4Ω桥接1500W
	
	
	
	

	
	
	频率响应： 20Hz - 20kHz，+/-0.5dB                                                             17)尺寸:210mm x 93mm x 276mm,重量:4.54kg
	
	
	
	

	　
	数字音频处理器
	BB-88
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	1)8x8端口配置、开放式可编程架构                                                2)高品质的 THAT 麦克风前置放大                                              3)有可选的远程控制入墙式面板和无线控制                                            4)TCP/IP 协议提供第三方控制能力                                           5)24bit转换、48KHz采样，40bit 浮点运算                                    6)DSP 引擎包括：均衡器、反馈抑制均衡器、分频器、延迟器、增益共享和门控自动混音器、矩阵混音器、标准混音器、滤波器、真值表、信号器、压缩器、扩展器、限幅器、淡入淡出效果器等数十种处理功能和各种逻辑控制元件用来扩展系统控制能力                                                                                              7)输入出信号指示 LED 灯、安规标准执行 UL60065                               8)尺寸 483 x 44 x 229 mm
	
	
	
	

	　
	16路模拟调音台
	型号：MG16XU
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 话筒：10
	
	
	
	

	
	
	• 频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz)
	
	
	
	

	
	
	• 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz)
	
	
	
	

	
	
	• 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4
	
	
	
	

	
	
	• 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1
	
	
	
	

	
	
	• 母线：立体声：1，编组：4，AUX[FX]
	
	
	
	

	
	
	• USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：较大192kHz,Bit深度：24-bit
	
	
	
	

	
	
	• 幻象电源电压：+48V
	
	
	
	

	
	
	• 内建数字效果：24编程
	
	
	
	

	
	
	• 外观尺寸(W×H×D)：
	
	
	
	

	
	
	444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7")
	
	
	
	

	
	
	• 功耗：30W
	
	
	
	

	
	
	• 操作温度：0-40˚C
	
	
	
	

	
	
	• 净重：6.8 kg 
	
	
	
	

	　
	无线话筒
	SHURE  SVX288/PG28  
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	时序电源
	最大输入电流60A；单路最大输出电流30A；每一路功率峰值可达3000W；输出电源采用8路万用插座,符合欧美标准；主电缆采用3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米；数字显示电压表；1U机箱；5V工程灯USB照明插口；数字显示电压显示表；可采用网口联机，可级联255台；后置RS232中控控制接口；电容滤波电源净化器
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	京剧脸谱高清播放系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	工业显示器
	面板类型：a-si TFT active matrix
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：32寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用20 - 50寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	脸谱投影投影演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	SML-SF500
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	显示方式：DLP
	
	
	
	

	
	
	亮度：5000
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	对比度：150000：1
	
	
	
	

	
	
	分辨率：1920*1080
	
	
	
	

	
	
	投射比：0.25：1
	
	
	
	

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	皮影介绍投影演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	SML-SF500
	台
	2
	　
	　

	
	
	显示方式：DLP
	
	
	
	

	
	
	亮度：5000
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	对比度：150000：1
	
	
	
	

	
	
	分辨率：1920*1080
	
	
	
	

	
	
	投射比：0.25：1
	
	
	
	

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	灯光控制器
	灵活控制灯光开关，修改灯光闪烁速度、时间、同步、异步等，并具有良好的扩展性。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	采用电脑软件编程，通过USB下载程序更新数据，安全可靠。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	控制器最高可控制8路电源。
	
	
	
	

	
	
	CPU：I5-9400F
	
	
	
	

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1660S(DVI/HDMI/DP)
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	　
	　

	
	
	SM52T
	
	
	
	

	
	
	节目功率200W/峰值功率400W(阻抗8欧、,16w(定压70.7V）
	
	
	
	

	
	
	频率响应（±5db、95Hz-20KHz  
	
	
	
	

	
	
	灵敏度（1M/1W、89db  ）
	
	
	
	

	
	
	扩散角90°H x 90°V  
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	MPA-0802
	
	
	
	

	
	
	功率:8Ω300Wx2,4Ω500Wx2,2Ω750Wx2,8Ω桥接1000W,4Ω桥接1500W
	
	
	
	

	
	
	频率响应： 20Hz - 20kHz，+/-0.5dB                                                             17)尺寸:210mm x 93mm x 276mm,重量:4.54kg
	
	
	
	

	　
	灯光控制程序
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	剧装制作过程高清播放系统
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	触摸一体机
	尺寸：43寸
	台
	1
	维护以保证正常运行
	

	
	
	触摸方式：六点以上电容
	
	
	
	

	
	
	最高分辨率：1920×1080P
	
	
	
	

	
	
	视角：178°
	
	
	
	

	
	
	颜色：8bit 16.7M彩色
	
	
	
	

	
	
	亮度：450CD/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度：1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用20 - 50寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	木偶作过程高清播放系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	工业显示器
	面板类型：a-si TFT active matrix
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：23.6寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用20 - 50寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	唱吧点歌系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	唱吧
	含音响系统 话筒、隔音房，改装
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	点歌系统
	定制开发，针对特定曲库
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐伴奏文件
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	木偶戏选段高清播放系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	工业显示器
	面板类型：a-si TFT active matrix
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：43寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用20 - 50寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	年画投影演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	SML-SF500
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	显示方式：DLP
	
	
	
	

	
	
	亮度：5000
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	对比度：150000：1
	
	
	
	

	
	
	分辨率：1920*1080
	
	
	
	

	
	
	投射比：0.25：1
	
	
	
	

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	感应装置
	定制感应装置模块
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动软件
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	文人书桌触控系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	触摸方式：六点以上电容
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：23.6寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	点距： 0.0817(H)×0.2451(V)
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5 7200U  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	一体机造型
	设计师定制 设计触摸造型台
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	包括安装支架或安装底座、固定件
	套
	1
	　
	　

	
	
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	
	
	
	

	北方场景触控系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	触摸方式：六点以上电容
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：23.6寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	点距： 0.0817(H)×0.2451(V)
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5 7200U  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	一体机造型
	设计师定制 设计触摸造型台
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	包括安装支架或安装底座、固定件
	
	
	
	

	　
	多媒体内容制作
	资料收集/剧本创作/剪辑/影视特效合成/包装/音效/音乐
	秒
	120
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	互动界面设计/响应程序制作/响应内容制作
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	活动台展项
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	尺寸：43寸
	触摸一体机
	定制
	　
	　

	
	
	触摸方式：六点以上电容
	
	
	
	

	
	
	最高分辨率：1920×1080P
	
	
	
	

	
	
	视角：178°
	
	
	
	

	
	
	颜色：8bit 16.7M彩色
	
	
	
	

	
	
	亮度：450CD/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度：1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	定制活动装置
	定制电动升降支架，装置结构
	定制活动装置
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	展项创意脚本
	1、高级展项策划师创意策划，对资料内容经过理解后进行展项创意演绎设计；
	展项创意脚本
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	升降系统
	电动升降系统
	升降系统
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	套
	10
	维护以保证正常运行
	　

	穹顶
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	丽讯 RU75953
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	投影技术：DLP
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	标准亮度：8000流明
	
	
	
	

	
	
	标准分辨率：1920×1200
	
	
	
	

	
	
	对比度：1500000：1
	
	
	
	

	　
	投影机镜头
	0.55:1镜头
	支
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1660S(DVI/HDMI/DP)
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	多屏扩展仪
	三屏宝 1路输入 3路输出
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	DVI延长器
	朗恒
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-DB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米 DVI高清无压缩延长，无延迟，支持HDMI1.4，支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	DVI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	增益漆
	定制增益漆饰面 增益值1-1.2
	m²
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	图形几何校正系统
	线性、非线性、均匀、非均匀图像校正、变形处理
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	功能描述:对所处理的图像进行不同级别的校正变换
	
	
	
	

	　
	图像边缘融合系统
	N*N模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理系统
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理
	
	
	
	

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	二十四节气高清播放系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	工业显示器
	面板类型：a-si TFT active matrix
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：32寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	　
	显示器配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用20 - 50寸
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	2
	维护以保证正常运行
	　

	沉浸式影院投影播放演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	P1.86LED 屏
	模组尺寸 长320mm*宽160mm*厚16mm
	m2
	29
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	分辨率 172*86=16384dots
	
	
	
	

	
	
	像素点间距 1.86mm
	
	
	
	

	
	
	物理密度 289050点/㎡
	
	
	
	

	
	
	高刷≤3840Hz
	
	
	
	

	
	
	亮度 200cd~600cd/ m²可调
	
	
	
	

	
	
	像素构成 1R1G1B
	
	
	
	

	
	
	像素封装 SMD1010
	
	
	
	

	
	
	水平视角/垂直视角 120±10°/120±10°
	
	
	
	

	
	
	平整度 ≥97%
	
	
	
	

	
	
	色度均匀性 ±0.003  Cx,Cy之内
	
	
	
	

	
	
	最高对比度 3000:1
	
	
	
	

	
	
	峰值功耗 ≤571W/ m²
	
	
	
	

	
	
	平均功耗 190W/ m²～381W/ m²
	
	
	
	

	
	
	连续工作时间 ≥7×24hrs，支持连续不间断显示
	
	
	
	

	
	
	平均无故障工作时间 ≥10000小时
	
	
	
	

	
	
	LED灯管理论寿命 10万小时
	
	
	
	

	　
	发送卡
	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用。
	张
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	智能连接功能：同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置
	
	
	
	

	
	
	支持16位以内的任意扫描方式
	
	
	
	

	
	
	支持容余点插入
	
	
	
	

	
	
	支持逐点检测功能 需专用驱动芯片配合。
	
	
	
	

	
	
	双网线热备份功能 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用。
	
	
	
	

	
	
	多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制带多块屏
	
	
	
	

	
	
	声音传输功能： 702型卡集成声音传输
	
	
	
	

	
	
	超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。
	
	
	
	

	　
	接收卡
	逐点校正、逐卡（箱体）校正功能 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。
	张
	90
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	智能识别一卡通功能
	
	
	
	

	
	
	同步功能：刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，
	
	
	
	

	
	
	双网线热备份功能：接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏
	
	
	
	

	
	
	多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制带多块屏
	
	
	
	

	
	
	超长传输距离 传输最大达170米（实测），保证传输140米。
	
	
	
	

	　
	LED安装支架
	角钢、方通材质、不锈钢包边、固定件、检查接线及一切所需配件、附件等工作
	m2
	29.184
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：丽台P2200
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	USB延长器
	型号：ZX-UB2015
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	USB 2.0协议传输100米
	
	
	
	

	
	
	通过单根网线一对一直连传输信号达100M远
	
	
	
	

	
	
	支持USB2.0传输
	
	
	
	

	
	
	含发送器、接收器、适配器、保修卡、使用手册等。
	
	
	
	

	　
	全频线阵音柱
	型号：ALA15T
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	1)15只3"高品质全音域单元和4只22mm高频单元                                2)阻抗8Ω或70.7V                                                                                               3)8Ω-节目功率500W/峰值功率1000W                                4)70.7V 功率抽头7.5, 15, 30, 60W                                  5)8Ω最大声压级120 dB                                                  6)频率响应（±5dB）160Hz - 20kHz                                           7)水平扩散角135º 800Hz-4kHz                                                   8)垂直扩散角 40° 500Hz - 4kHz                                                   9)推荐放大器功率8Ω  600W                                                                               10)配有接线柱和 Speak-On™输入端                                                     11)有可选的杆式安装支架                                                      12)标配壁装支架,可以倾斜多角度安装                                  13)轻便的挤压铝制外壳、白色                                                    14)尺寸（H*W*D）mm :1254x117x137.9
	
	
	
	

	
	
	15)防护等级：IP31
	
	
	
	

	　
	杆式安装套件
	用于ALA线阵音柱杆式安装
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	超低音音箱
	型号：ELW110XC-B
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	1)10"无源超低音音箱
	
	
	
	

	
	
	2)额定功率：200W
	
	
	
	

	
	
	3)阻抗：8Ω
	
	
	
	

	
	
	4)频率响应：49Hz-160Hz
	
	
	
	

	
	
	5)喇叭单元：1x10"超低音单元
	
	
	
	

	
	
	6)尺寸：
	
	
	
	

	
	
	   高度：44.5cm
	
	
	
	

	
	
	   宽度：33.1cm
	
	
	
	

	
	
	   深度：44.5cm
	
	
	
	

	
	
	7)重量： 13.6kg
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	MPA-0802
	
	
	
	

	
	
	功率:8Ω300Wx2,4Ω500Wx2,2Ω750Wx2,8Ω桥接1000W,4Ω桥接1500W
	
	
	
	

	
	
	频率响应： 20Hz - 20kHz，+/-0.5dB
	
	
	
	

	　
	4进4出DSP数字音频处理器
	型号：TSD-BB44
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	1)4x4端口配置、开放式可编程架构                                                2)高品质的 THAT 麦克风前置放大                                              3)有可选的远程控制入墙式面板和无线控制                                            4)TCP/IP 协议提供第三方控制能力                                           5)24bit转换、48KHz采样，40bit 浮点运算                                    6)DSP 引擎包括：均衡器、反馈抑制均衡器、分频器、延迟器、增益共享和门控自动混音器、矩阵混音器、标准混音器、滤波器、真值表、信号器、压缩器、扩展器、限幅器、淡入淡出效果器等数十种处理功能和各种逻辑控制元件用来扩展系统控制能力                                                                                  7)输入信号指示 LED 灯、外置电源、可选TSD-RMK机架安装套件                  8)尺寸38mmx140mmx70mm
	
	
	
	

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	信息发布系统
	系统维护
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	礼俗霍格沃兹墙
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	丽讯 RU70983
	台
	2
	　
	　

	
	
	投影技术：DLP
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	标准亮度：7000流明
	
	
	
	

	
	
	标准分辨率：1920×1200
	
	
	
	

	
	
	对比度：1500000：1
	
	
	
	

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头
	 VL911G:0.77-1.1
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1660S(DVI/HDMI/DP)
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	多屏扩展仪
	三屏宝 1路输入 3路输出
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI延长器
	朗恒
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-HB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米HDMI高清无压缩延长；无延迟；支持HDMI1.4；
	
	
	
	

	
	
	支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	HDMI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	增益漆
	定制增益漆饰面 增益值1-1.2
	m²
	11
	维护以保证正常运行
	　

	　
	激光扫描定位装置
	定制
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	图形几何校正系统
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图像边缘融合系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	图像边缘融合系统
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动软件
	各程序的软硬件维护及故障排除
	展项创意脚本
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	方言互动
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	触摸一体机
	触摸方式：六点以上电容
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	尺寸：43寸
	
	
	
	

	
	
	显示比例：16：9
	
	
	
	

	
	
	分辨率： 1920X1080
	
	
	
	

	
	
	显示色彩：16.7M
	
	
	
	

	
	
	点距： 0.0817(H)×0.2451(V)
	
	
	
	

	
	
	亮度： 450cd/㎡
	
	
	
	

	
	
	对比度： 1300：1
	
	
	
	

	
	
	CPU  Intel I5  
	
	
	
	

	
	
	主板  工控主板  
	
	
	
	

	
	
	硬盘  240G固态硬盘  
	
	
	
	

	
	
	内存 8GB  
	
	
	
	

	
	
	材质  五金磨砂喷涂
	
	
	
	

	
	
	显示区域  高钢化防划防撞玻璃
	
	
	
	

	　
	一体机配套挂架
	安装支架，最大承重30kg，适用20 - 50寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定向音箱
	型号：FS-R2
	台
	1
	　
	　

	
	
	电源(输入) 110-220V 50/60Hz
	
	
	
	

	
	
	电源(输出) 24V3A
	
	
	
	

	
	
	电源(长度) 2.5-2.8m
	
	
	
	

	
	
	最大声压级：85dB@1KHz/2m
	
	
	
	

	
	
	指向性角度：<10°（-10dB)
	
	
	
	

	
	
	输入灵敏度：1.0 Vrms
	
	
	
	

	
	
	最大输入：2.8Vpp
	
	
	
	

	
	
	频率范围：300Hz-8kHz
	
	
	
	

	
	
	额定功率：22W
	
	
	
	

	
	
	输入接口3.5mm AUX
	
	
	
	

	
	
	控制：LINE IN
	
	
	
	

	
	
	状态指示电源信号
	
	
	
	

	
	
	电源要求：24V3A
	
	
	
	

	
	
	温度范围：-15°-45°
	
	
	
	

	
	
	湿度范围：0-90%
	
	
	
	

	
	
	尺寸：292x163x23mm
	
	
	
	

	
	
	重量：840g
	
	
	
	

	
	
	颜色：白色
	
	
	
	

	
	
	3.5mm双声道音频端子(1.8m) 3.5mm双声道音频端子(1.8m）
	
	
	
	

	　
	音箱定制固定支架
	配套固定安装结构
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定向专业功放
	型号：FS-UA201
	台
	1
	　
	　

	
	
	额定功率：22W
	
	
	
	

	
	
	输入接口3.5mm AUX
	
	
	
	

	
	
	电源要求：24V3A
	
	
	
	

	
	
	温度范围：-15°-45°
	
	
	
	

	
	
	湿度范围：0-90%
	
	
	
	

	
	
	尺寸：111x111x33mm
	
	
	
	

	
	
	重量：600g
	
	
	
	

	
	
	颜色：黑色
	
	
	
	

	　
	互动软件
	各程序的软硬件维护及故障排除
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	地面互动投影互动演示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	投影机
	丽讯 RU70983
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	投影技术：DLP
	
	
	
	

	
	
	光源：激光
	
	
	
	

	
	
	标准亮度：7000流明
	
	
	
	

	
	
	标准分辨率：1920×1200
	
	
	
	

	
	
	对比度：1500000：1
	
	
	
	

	　
	投影机吊架
	投影专用吊装吊架，承重50kg，四爪脚式可伸缩孔距，可旋转角度、可调前后倾斜度-20º ~ 20º和左右水平倾角-20º ~ 20º,根据实际长度定制长度
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头
	 VL911G:0.77-1.1
	只
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1660S(DVI/HDMI/DP)
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	多媒体服务器
	CPU：I5-9400F
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	散热器：超频三红海
	
	
	
	

	
	
	主板：技嘉H310
	
	
	
	

	
	
	内存: KST 8G+8G
	
	
	
	

	
	
	SSD：KST 240G
	
	
	
	

	
	
	显卡：索泰1650
	
	
	
	

	
	
	机箱：航嘉S400
	
	
	
	

	
	
	电源：航嘉600W
	
	
	
	

	　
	多屏扩展仪
	三屏宝 1路输入 3路输出
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	DVI延长器
	朗恒
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	型号：ZX-DB100
	
	
	
	

	
	
	70米和100米 DVI高清无压缩延长，无延迟，支持HDMI1.4，支持HDBase协议4K*2K
	
	
	
	

	　
	DVI线
	绿联DVI高清连接线1M 高清线
	根
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱
	Atlas
	只
	4
	　
	　

	
	
	FAP42TC
	
	
	
	

	
	
	1)4寸聚丙烯纸盆同轴单元和丁基橡胶折环，19mmPIE球顶高音
	
	
	
	

	
	
	2)节目功率50W/峰值功率100W(阻抗8欧)、16W(定压70.7V)                                       3)频率响应（±7dB)83Hz-20KHz                                  4)灵敏度（1M/1W)88dB
	
	
	
	

	
	
	5)最大声压级108dB                                           6)扩散角 130˚                                                   7)直径267mm、高度108mm、开孔直径230mm                              8)符合UL1480安全标准
	
	
	
	

	　
	功放
	Atlas
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	PA1001G
	
	
	
	

	
	
	1)超紧凑型功率放大器、超高效轨道跟踪式Class-AB功放和开关电源技术                              
	
	
	
	

	
	
	2)无噪音无风扇对流冷却                                                               3)自动休眠,电流感应、音频感应自动开启.休眠模式耗能仅16W                                                4)VCA远端线控总音量(附件AAVC-10K)                                                                     5)100Wx1(70.7V/100V)                                                              6)RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音                                                             7)非平衡RCA输出,可连接另一台功放                                                                8)频率响应: 30Hz-20KHz （±3db)                                                                9)总谐波失真:0.2%                                                                  10)信噪比:-100db(额定输出)                                                                                                                                                11)全球通用电源                                                                       12)与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331)                                                                                  13)符合RoHS,IEC/UL60065 标准                                                                                 14)高45mm、宽216mm、深292mm、2.2kg
	
	
	
	

	　
	图形几何校正系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图像边缘融合系统
	各程序的软硬件维护及故障排除
	图像边缘融合系统
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动软件
	各程序的软硬件维护及故障排除
	视频捕捉系统
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	影片
	定制
	维护以保证正常运行
	　

	河之恋
	

	智能化系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	网络摄像头
	海康网络摄像头含支架
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	智能设备状态监控平台
	检测并显示系统设备温度，零件寿命，状态等信息（根据原厂家所提供的借口功能）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	人流量统计监控平台
	根据视频信号统计大致人数（误差<5%）
	套
	1
	　
	　

	园林
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡 双硬盘）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘1：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘2：西部数据机械硬盘 1T；
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i7，10700 RTX 4000）
	• CPU：Intel 酷睿I7 10700盒装；
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿16GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 660P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：Quadro RTX 4000 8G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船 RM850；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i9 9900K）
	• CPU：Intel 酷睿I9 9900K盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 散热器：四铜管散热器；
	
	
	
	

	
	
	• 主板：技嘉Z390；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿32GB DDR4；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘1：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘2：ST 1TB机械硬盘 ；                                                                                                       • 电源： 海盗船RM850；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：WIN 10 64位 2004专业版（OS内部版本 19041.450）   (分区C盘40%、D盘60%二个盘；BIOS:要求断电后AC仍然可以网络唤醒功能的BIOS）；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i7，10700）
	• CPU：Intel 酷睿I7 10700盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿16GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 650
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	4K投影机 10K流明 激光
	10000流明，DLP，3840*2160，激光，工业级别，支持更换多款镜头
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头（短距原厂，4K使用）
	原厂工程镜头
	支
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 7K流明 激光（裸机）
	7000流明，DLP，1920*1200/1080，激光
	台
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 定制镜头
	0.77-1.1:1
	台
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（80M，支持4K*60HZ）
	HDMI光纤线公对公；支持4K*2K/60HZ；80米,铠装
	根
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	光纤传送器(2K)
	通过4芯LC头单／多模光纤传输全数字无压缩像素对像素单链DVI-D／HDMI信号；
	套
	8
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	在刷新率60Hz,分辨率WUXGA1920*1200（包括 HDTV 1080p/60）下
	
	
	
	

	
	
	单模光纤G.652D(9/125μm)，支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长1500米；
	
	
	
	

	
	
	多模光纤OM3（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长500米；
	
	
	
	

	
	
	多模光纤OM2（50/125μm）支持DVI&HDMI（需另购DVI母转HDMI公线）信号最远延长200米；
	
	
	
	

	
	
	提供虚拟DDC和智能EDID管理存储在发射端功能，无需物理的连接，发射器和接收器和光纤线分离；
	
	
	
	

	
	
	外形紧凑模块化可直接连接设备，发射器可由信号源自主供电；
	
	
	
	

	
	
	LED指示灯显示发送端和接收端信号状态，易判断工作状态及迅速排查故障点；
	
	
	
	

	
	
	T端右上方HPD和右下方STAT（STATUS）的蓝灯，设备自行诊断和运行状态；
	
	
	
	

	
	
	R端4个1/2,3/4灯，作用是通过灯的变化检测4芯光纤是否插入／正常／光损耗大小；
	
	
	
	

	
	
	最佳导热散热性能的锌合金电镀珍珠镍外壳设计、低功耗，易散热可7*24小时长时间工作；
	
	
	
	

	
	
	符合人眼安全的一级激光等级；
	
	
	
	

	
	
	符合3C/CE/FC/RoHS标准;
	
	
	
	

	
	
	不支持HDCP(高宽带数字内容保护协议)的DVI&HDMI信号。
	
	
	
	

	　
	4K多屏宝
	一路DP输入，3路DVI输出，支持竖屏信号拼接，支持支持3840*2160  60hz
	个
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (800W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：800W(8Ω)，1200W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：2400W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：H类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (1000W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：1000W(8Ω)，1500W(4Ω)；总谐波失真：<0.025%@8Ω 1KHz；信噪比：≥110dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：≥300@8Ω；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：≥30 V/us；保护功能：压限保护、过热保护、短路保护、直流保护、开关机零冲击；输入灵敏度调节及输入模式选择；
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时,输出功率智能控制,不会继续增大,恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高；
	
	
	
	

	
	
	谐振软开关技术，为高品质高要求的专业功放专门设计,又称零电压开通零电压关断技术,杜绝常规电源开关产生的di/dt冲击；
	
	
	
	

	
	
	隧道式冷风散热技术，将功放模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性；
	
	
	
	

	
	
	功放专用音频电源，拥有双环谐振和谐振软开关技术,令整机安全稳定,动态表现更加出色；
	
	
	
	

	
	
	专门选用配对性能优异对管,令动态响应和音色表现更加出色。
	
	
	
	

	　
	音箱（高端工业级别8寸）
	2单元2分频倒相式；8″低频驱动器，1.5″高频驱动器；
	只
	8
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体采用圆弧的流线形造型设计
	
	
	
	

	
	
	可旋转恒指向号角设计
	
	
	
	

	
	
	箱体采用精确的CNC机加工结合复杂入槽楔接工艺
	
	
	
	

	
	
	水性环保喷涂处理
	
	
	
	

	
	
	品牌LOGO为冲压成型设计
	
	
	
	

	
	
	采用LICC低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应
	
	
	
	

	
	
	低频扬声器采用CCT（复合曲线的纸盆）技术 可将低音单元的模态失真降低70% 极大改善大口径低音单元的中频特性
	
	
	
	

	
	
	额定功率：250 W；
	
	
	
	

	
	
	灵敏度：97 dB；
	
	
	
	

	　
	音箱（中端工业级别8寸）
	3单元2分频倒相式；双6.5″低频驱动器，1″高频驱动器；额定功率：250 W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：97dB；最大声压级：121dB；指向特性(-6dB)：90°H×90°V；频率范围：90Hz~20KHz（-6dB)
	只
	20
	维护以保证正常运行
	　

	　
	重低音扬声器
	1单元六阶带通式；单15″超低频驱动器；额定功率：600W；标称阻抗：8Ω；标称灵敏度：99dB；最大声压级：127dB；频率范围：45Hz~300Hz(-6dB)
	只
	4
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W 600mm*D570mm*H 430mm；
	
	
	
	

	　
	Dante音频接口机
	Dante 网络音频接口机 8*8通道，模拟转网络
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	电源时序器
	最大输入电流：80A
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	单路最大输出电流：30A
	
	
	
	

	
	
	工作电压：220V/50-60Hz
	
	
	
	

	
	
	每一路功率：可达3000W
	
	
	
	

	
	
	输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。1按钮控制2路，上下两路为1组，16个受控万用插
	
	
	
	

	
	
	每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮
	
	
	
	

	
	
	电压显示表：数字显示电压表
	
	
	
	

	
	
	联机支持：是，（可支持8台设备同时联机使用）联机端口：卡隆插口
	
	
	
	

	
	
	受控功能：有，（每通道可以单独受控）其中每路按钮控制上下2通道，16个受控万用插
	
	
	
	

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	14
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中央控制器硬件设备
	包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	红外检测设备
	定制红外检测设备
	套
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	红外补光灯
	定制红外补光灯
	台
	16
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机挂架
	定制重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.5mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	套
	14
	维护以保证正常运行
	　

	　
	客流统计摄像头
	客流统计摄像头
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯光控制器
	定制LED灯光控制器，基于STM32微处理器，集成主流的流水灯带控制协议、DMX512控制协议，100M网络通信能力，可级联控制2000个点位灯光。
	台
	15
	维护以保证正常运行
	　

	　
	固态继电器
	直流控交流，固态继电器 25A
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、点控）
	单色、12V/24V、可点控、含电线和开关电源、60灯珠
	m
	109
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（RGB、点控）
	RGB、12V/24V、可点控、含电线和开关电源、60灯珠
	m
	40
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容部分
	　
	　
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	透光混凝土灯光效果
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	灯光效果动画
	LED灯光动态效果媒体播放维护及故障排除
	s
	40
	维护以保证正常运行
	　

	　
	纱幕亭子灯光效果
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	灯光效果动画
	LED灯光动态效果媒体播放维护及故障排除
	s
	360
	维护以保证正常运行
	　

	　
	环幕面投影
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	地面投影
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体影片内容
	影片的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐音效
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	音乐
	音乐的播放保障以及多媒体影片内容的播放故障维护
	个
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序部分
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能的维护和故障排除。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	融合软件
	8通道
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	Stride系统专用Dante卡配套软件
	Stride系统专用Dante卡配套软件的维护和故障排除。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	大型互动检测软件
	各互动程序的软硬件维护及故障排除
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	人流量检测统计程序
	人流量检测统计程序
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	灯光（点控）控制编辑及同步播放
	可导入媒体素材实现灯光控制信号的编辑。受中控系统控制，同步播放所有灯光系统。（单个通道可连接600个驱动器）
	通道
	2
	维护以保证正常运行
	　

	机房设备
	
	
	
	
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	安卓 Pad 10.8
	华为平板， 10.8“
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	机柜 42U
	42U 600*800机柜含层板
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	PDU10A
	10A PDU
	台
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	PDU16A
	16A PDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	外网路由器
	华三（H3C）ER3200G3 多WAN 口全干兆企业级VPN网关路由器 带机量 100-150
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	核心交换机
	华三（H3C）S5560S-28P-SI 24干兆电口+4干兆光三层网管企业级核心网络交换机 
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	POE交换机
	华三（H3C）S5024PV5-EI-HPWR 24干兆电口+4干兆光口二层网管企业级网络交换机 POE 供电 375W
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP控制器
	华三（H3C）WX2510H-F-PWR 企业级无线控制器自带16授权
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP
	华三（H3C）WA5320-C-EI-FIT1267M室内双频干兆吸顶式企业级 wifi无线 AP接入点 大功率 瘦模式
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	22”LCD显示器
	21.5英寸 分辨率1440*900，HDMI接口
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	4口光端盒
	单模满配桌面式（包含LC-LC 双工LC接口）
	台
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12口光端盒
	光纤终端盒单模满配1U机架式（包含LC-LC 双工LC接口）
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	键盘鼠标
	键盘鼠标
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	紫禁城与大运河 隋炀帝与大运河
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	55 寸超窄边拼接屏
	SR-550P
	套
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	55 寸电容触摸屏
	MC-550T
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机
	CB-L610U
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	40 寸飞利浦电视机
	40 寸
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	智能控制系统
	HDL
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	大明都水监之运河迷踪
	　
	　
	　
	　
	
	

	安防监控系统、游戏、线上平台
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	网络摄像头
	海康网络摄像头含支架
	套
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	POE交换机
	华三（H3C）S5024PV5-EI-HPWR 24干兆电口+4干兆光口二层网管企业级网络交换机 POE 供电 375W
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动大型媒体内容制作
	内容架构，多片源组成的动态互动媒体
	层级
	18
	维护以保证正常运行
	　

	　
	IP动画
	IP动画
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	游戏管理程序
	观众ID和积分管理，场景门禁管理，场景状态管理，场景互动管理
	关卡
	12
	维护以保证正常运行
	　

	　
	智能设备状态监控平台
	检测并显示系统设备温度，零件寿命，状态等信息（根据原厂家所提供的借口功能）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	人流量统计监控平台
	根据视频信号统计大致人数（误差<5%）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	网站（H5动态技术实现）
	电脑和移动端的动态网站，含文件格式化，脚本编辑，后台功能实现，网页编辑 （不含网址、互联网服务提供商等费用）
	页
	10
	维护以保证正常运行
	　

	　
	观众运动轨迹显示程序（人脸抓拍）
	观众运动轨迹显示程序
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	入口
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	40"LCD显示器
	40"LCD显示器，飞利浦
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	显示器支架（适合75寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	序厅
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 550；；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	2K投影机 6.2K流明 激光 （索诺克 裸机）
	6200流明，1920*1200，激光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头（定制1.02镜头比）
	与投影机同品牌，原装镜头/手动变焦镜头/电动变焦镜头（根据现场情况确定）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱（中端工业级别）
	2单元2分频倒相式；6.5″低频驱动器，1″高频驱动器；额定功率：100W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：96dB；最大声压级：116dB；指向特性(-6dB)：90°H×90°V；频率范围：80Hz~20KHz（-6dB)；
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W190mm*D210mm *H 310mm；
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	重量(每只) ： 5.0kg
	
	
	维护以保证正常运行
	

	　
	HDMI成品线（30M）
	长度30m 2.0版4K高清光纤线HDR电脑电视连接线60hz
	根
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	微型电脑（联想天逸510S ）
	联想天逸510S
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	CPU：i5 10400  
	
	
	
	

	
	
	内存：16G
	
	
	
	

	
	
	硬盘：512G SSD 
	
	
	
	

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	
	

	　
	中央控制器硬件设备
	飞来飞去定制，包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可检测，可扫描二维码，无畸变80度镜头
	个
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古版售卖机
	32寸触摸屏；复古版售卖机
	个
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古闸机
	二维码扫描进入，复古改造
	个
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	照壁投影机
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	照壁媒体内容
	二维纸片风格，镜头均为板绘原画，88s，（邓三才，宁王，宋为本，皇帝，3个角色配音，1个皇帝配音，1个旁白配音）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古贩卖机
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动屏界面媒体制作
	内容逻辑架构，素材收集及处理，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出
	层级
	12
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平面内容设计、制作
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	平面素材收集、归纳
	素材收集的联络与管理工作，规格处理，颜色调整，等
	㎡
	52
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平面内容制作
	内容排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	52
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（软件变形融合功能模块）
	包括画面变形、拼接、融合功能。带有mask功能，色彩校正功能。融合带可调节gamma曲线。
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	自动贩卖机程序
	自动贩卖机程序
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	扫码检测程序
	扫描身份证、收集用户信息、通过人数统计，限流控制功能
	项
	3
	维护以保证正常运行
	　

	衙门
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	2K投影机 6.2K流明 激光 （索诺克 裸机）
	6200流明，1920*1200，激光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头（定制1.02镜头比）
	与投影机同品牌，原装镜头/手动变焦镜头/电动变焦镜头（根据现场情况确定）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	网络继电器4路
	网络485总线控制4路10A继电器输出模块远程控制智能开关板可编程
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程 2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	小音箱
	定制小音箱
	只
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制小音箱
	4寸4-8欧50W低音炮喇叭大功率重低音炮喇叭车载发烧喇叭长冲程 黑色 单磁8Ω50W
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（40M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	
	

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	红外检测设备
	定制红外检测设备
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可检测，可扫描二维码
	个
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古智能打卡设备
	金属盒子，按钮，二维码读码，盖章/穿孔，复古外观
	个
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	固态继电器
	直流控交流，固态继电器 25A
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	客流统计摄像头
	客流统计摄像头
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	屏风投影（待机20秒+正片30秒）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频二维动画（2K）
	2K图形化动画制作及后期处理
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	窗户
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	所有道具上的平面设计内容
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	9
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（软件变形融合功能模块）
	包括画面变形、拼接、融合功能。带有mask功能，色彩校正功能。融合带可调节gamma曲线。
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	检测软件（人体检测）
	判断人体大约位置/位置变化
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	灯光（点控）控制编辑及同步播放
	可导入媒体素材实现灯光控制信号的编辑。受中控系统控制，同步播放所有灯光系统。（单个通道可连接600个驱动器）
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	密室
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，集成显卡）
	• CPU：Intel 酷睿I3 8100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B360M-D2V （LGA 1151 8代处理器；内建Realtek GbE网络；支持M.2接口及SATA3.0接口；BIOS能够断电网络唤醒）；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 安钛克(Antec)VP550 额定功率550W铜牌；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i7，10700 G2060）
	• CPU：Intel 酷睿I7 10700盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2933；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 2060 OC 6G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 安钛克(Antec)VP550 额定功率550W铜牌；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程 2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 6.2K流明 激光 （索诺克 裸机）
	6200流明，1920*1200，激光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头（定制0.8镜头比）
	与投影机同品牌，原装镜头/手动变焦镜头/电动变焦镜头（根据现场情况确定）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 4K流明 激光 超短焦 （索诺克 含标镜）
	4000流明，1920*1200，激光，含标镜
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭， 2*3W， 4欧姆，大小4*4*2
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（40M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	
	

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古智能打卡设备
	金属盒子，按钮，二维码读码，盖章/穿孔，复古外观
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可检测，可扫描二维码
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	红外滤波片
	定制红外滤波片
	片
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	电容板
	定制道具内电容触摸板，可导电，可检测
	路
	33
	维护以保证正常运行
	　

	　
	电容检测装置
	定制电容检测装置，可编程
	个
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	网络摄像头
	海康网络摄像头含支架
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	红外补光灯
	定制红外补光灯
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	沙盘投影
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	影视特效 (2K)
	关键场景CG特效制作（2K 如流体，火，烟，破碎，等）
	s
	35
	维护以保证正常运行
	　

	　
	墙面投影（大运河变迁影片）
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	95
	维护以保证正常运行
	　

	　
	剧本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作
	s
	95
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	95
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频二维动画（2K）
	2K图形化动画制作及后期处理
	s
	95
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	95
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	95
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	95
	维护以保证正常运行
	　

	　
	沙盘互动界面设计
	　
	　
	　
	
	

	　
	互动素材收集、归纳
	各互动层级的素材收集，规格处理，颜色调整，等
	层级
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动屏界面媒体制作
	内容逻辑架构，素材收集及处理，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出
	层级
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平面内容设计、制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	10
	维护以保证正常运行
	　

	　
	沙盘平面
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面素材收集、归纳
	素材收集的联络与管理工作，规格处理，颜色调整，等
	㎡
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平面内容制作
	内容排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	艺术造型制作图及制作管理
	浮雕，城市模型，多层图文版，等艺术性内容的详细制作图和制作监督管理
	㎡
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（软件变形融合功能模块）
	包括画面变形、拼接、融合功能。带有mask功能，色彩校正功能。融合带可调节gamma曲线。
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	检测软件单通道（多点触摸）
	使用红外摄像头检测，利用图像识别方法进行多点触摸检测，可实现任意多点触摸信号检测，支持自定义数据、TUIO等不同协议。
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	沙盘模拟规划互动游戏
	沙盘模拟规划互动游戏
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	船的秘密
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	四角帆
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 550；；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i7，10700 G2060）
	• CPU：Intel 酷睿I7 10700盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2933；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 2060 OC 6G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 安钛克(Antec)VP550 额定功率550W铜牌；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	2K投影机 4K流明 激光 超短焦 （索诺克 含标镜）
	4000流明，1920*1200，激光，含标镜
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱（中端工业级别）
	2单元2分频倒相式；6.5″低频驱动器，1″高频驱动器；额定功率：100W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：96dB；最大声压级：116dB；指向特性(-6dB)：90°H×90°V；频率范围：80Hz~20KHz（-6dB)；
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W190mm*D210mm *H 310mm；
	
	
	
	

	
	
	重量(每只) ： 5.0kg
	
	
	
	

	　
	HDMI光纤线（50M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平衡舵
	　
	　
	　
	
	

	　
	电脑主机（i5，10400 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I5 10400盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 安钛克(Antec)VP550 额定功率550W铜牌；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i7，10700 G2060）
	• CPU：Intel 酷睿I7 10700盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2933；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 2060 OC 6G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 安钛克(Antec)VP550 额定功率550W铜牌；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 4K流明 激光 超短焦 （索诺克 含标镜）
	4000流明，1920*1200，激光，含标镜
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K小型投影机 1.5K流明 激光 （索诺克 含标镜）
	1500流明，1280*800，激光，含标镜
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	迷你功放板
	大功率数字功放板模块TPA3116D2音频放大功放板双声道2*50W低音音响主板4.5-27V双声道立体声12v/24V/5V
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制小音箱
	4寸4-8欧50W低音炮喇叭大功率重低音炮喇叭车载发烧喇叭长冲程 黑色 单磁8Ω50W
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭， 2*3W， 4欧姆，大小4*4*2
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱（中端工业级别）
	2单元2分频倒相式；6.5″低频驱动器，1″高频驱动器；额定功率：100W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：96dB；最大声压级：116dB；指向特性(-6dB)：90°H×90°V；频率范围：80Hz~20KHz（-6dB)；
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W190mm*D210mm *H 310mm；
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	重量(每只) ： 5.0kg
	
	
	维护以保证正常运行
	

	　
	HDMI光纤线（50M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	
	

	　
	中央控制器硬件设备
	飞来飞去定制，包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	旋转编码器
	检测摇杆、船帆位置
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可检测，可扫描二维码
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动机电装置
	定制，电机，控制电路，等
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古智能打卡设备
	金属盒子，按钮，二维码读码，盖章/穿孔，复古外观
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	网络摄像头
	海康网络摄像头含支架
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	翻书
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动素材收集、归纳
	各互动层级的素材收集，规格处理，颜色调整，等
	页
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动屏界面媒体制作
	内容逻辑架构，素材收集及处理，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出
	页
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平衡舵（待机+情节）
	　
	　
	　
	
	

	　
	三维游戏时代模型制作
	三维游戏场景（古风运河及沿岸场景）
	场景
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	模型导入引擎灯光材质烘培
	 模型资产转换导入引擎 材质贴图 真实灯光
	场景
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	引擎角色道具动画
	角色 船  植物  水纹动态动画
	场景
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	待机大屏互动界面素材收集
	互动界面素材收集归纳
	张
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	四角帆（实时互动）
	　
	　
	　
	
	

	　
	引擎角色道具动画
	角色 船  植物  水纹动态动画
	场景
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	待机大屏互动界面素材收集
	互动界面素材收集归纳
	张
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	IP角色形象
	　
	　
	　
	
	

	　
	IP角色形象设计
	IP角色形象设计
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平面内容设计、制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面素材收集、归纳
	素材收集的联络与管理工作，规格处理，颜色调整，等
	㎡
	128
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平面内容制作
	内容排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	128
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	四角帆
	　
	　
	　
	
	

	　
	四角帆实时渲染互动
	四角帆实时互动，利用三维引擎进行实时互动模拟
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	平衡舵
	　
	　
	　
	
	

	　
	平衡舵实时渲染互动
	平衡舵实时互动，利用三维引擎进行实时互动模拟
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	翻书显示渲染程序
	翻书显示渲染程序，进行互动模拟
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	检测软件（体感互动）
	利用体感检测，实时检测手臂指向，并以角度数据进行网络发送。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	驭水智慧
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	运河船只
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程 2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	10.4“LCD显示器
	10.4“LCD显示器
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	微型电脑（联想天逸510S ）
	联想天逸510S
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	CPU：i5 10400  
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	内存：16G
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	硬盘：512G SSD 
	
	
	维护以保证正常运行
	

	　
	迷你功放板
	大功率数字功放板模块TPA3116D2音频放大功放板双声道2*50W低音音响主板4.5-27V双声道立体声12v/24V/5V
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制小音箱
	4寸4-8欧50W低音炮喇叭大功率重低音炮喇叭车载发烧喇叭长冲程 黑色 单磁8Ω50W
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭， 2*3W， 4欧姆，大小4*4*2
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	河工工具
	　
	　
	　
	
	

	　
	电脑主机（i5，10400 G2060）
	• CPU：Intel 酷睿I5 10400盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿16GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 660P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 2060 OC 6G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 650
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程 2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	70"LCD显示器
	70"LCD显示器 输出分辨率3840*2160 输出接口HDMI*2带壁挂孔 支持自动信号源识别，来电自启
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	迷你功放板
	大功率数字功放板模块TPA3116D2音频放大功放板双声道2*50W低音音响主板4.5-27V双声道立体声12v/24V/5V
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制小音箱
	4寸4-8欧50W低音炮喇叭大功率重低音炮喇叭车载发烧喇叭长冲程 黑色 单磁8Ω50W
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭， 2*3W， 4欧姆，大小4*4*2
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	USB 2.0 传送器
	USB网络放大器，支持网络延长100米
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	光纤传送器(4K)
	l 通过2芯LC头单模/多模光纤传输全数字无压缩像素对像素单链DVI-D和HDMI1.2信号；
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	l 在刷新率60Hz, 分辨率最高2560*1600 3840*2160或者4096*2160/24-60Hz(4:2:0)下：
	
	
	
	

	
	
	1、 单模光纤G.652D ，信号最远延长750米
	
	
	
	

	
	
	2、 多模光纤OM3（50/125μm），信号最远延长250米
	
	
	
	

	
	
	l 提供虚拟DDC和智能EDID管理存储在发射端功能，无需物理的连接；
	
	
	
	

	
	
	l 发射器、接收器和光纤线分离，外形紧凑模块化可直接连接设备；
	
	
	
	

	
	
	l 低功耗、双供电互隔离设计，发射器可由信号源自主供电或外部供电；
	
	
	
	

	
	
	l 设备采用DVI外形24+1接口，加转换线可自由转换HDMI2.0和DP1.2版本传输；
	
	
	
	

	
	
	l 设备支持HDMI信号格式及声音传输（需另购DVI母转HDMI公线）；
	
	
	
	

	
	
	l 最佳导热散热性能的铝合金外壳设计，易散热可7*24小时长时间工作；
	
	
	
	

	
	
	l 3位LED指示灯显示发送端和接收端信号状态，易判断工作状态及迅速排查故障点；
	
	
	
	

	
	
	l 符合人眼安全的一级激光等级；
	
	
	
	

	
	
	l 符合3C/RoHS/CE/FCC标准；
	
	
	
	

	
	
	l 不支持HDCP(高宽带数字内容保护协议)的DVI&HDMI信号
	
	
	
	

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸
	　
	　
	　
	
	

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i5，10400 G2060）
	• CPU：Intel 酷睿I5 10400盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿16GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 660P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 2060 OC 6G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 650
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程 2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	10.4“LCD显示器
	10.4“LCD显示器
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	微型电脑（联想天逸510S ）
	联想天逸510S
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	CPU：i5 10400  
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	内存：16G
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	硬盘：512G SSD 
	
	
	维护以保证正常运行
	

	　
	迷你功放板
	大功率数字功放板模块TPA3116D2音频放大功放板双声道2*50W低音音响主板4.5-27V双声道立体声12v/24V/5V
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 6.2K流明 激光 （索诺克 含标镜）
	6200流明，1920*1200，激光，含标镜
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭， 2*3W， 4欧姆，大小4*4*2
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制小音箱
	4寸4-8欧50W低音炮喇叭大功率重低音炮喇叭车载发烧喇叭长冲程 黑色 单磁8Ω50W
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱（中端工业级别）
	2单元2分频倒相式；6.5″低频驱动器，1″高频驱动器；额定功率：100W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：96dB；最大声压级：116dB；指向特性(-6dB)：90°H×90°V；频率范围：80Hz~20KHz（-6dB)；
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W190mm*D210mm *H 310mm；
	
	
	
	

	
	
	重量(每只) ： 5.0kg
	
	
	
	

	　
	网络继电器4路
	网络485总线控制4路10A继电器输出模块远程控制智能开关板可编程
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（15M）
	长度15m 2.0版4K高清光纤线HDR电脑电视连接线60hz
	根
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	
	

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	显示器支架（适合75寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	网络摄像头
	海康网络摄像头含支架
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可检测，可扫描二维码
	个
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古智能打卡设备
	金属盒子，按钮，二维码读码，盖章/穿孔，复古外观
	个
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	河工工具识别模块
	实物识别多点互动触摸桌智能触控运动识别模块
	个
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	阶段验证摄像头
	可用于二维码扫描，迷你款
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	70"电容触控膜
	无框多点触摸膜，70"，控制板（不含LCD屏幕）
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	GOBO投影灯具
	LED灯源，180W
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	运河船只阶段验证
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影视特效 (2K)
	关键场景CG特效制作（2K 如流体，火，烟，破碎，等）
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	144
	维护以保证正常运行
	　

	　
	运河船只平面内容设计、制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	密探
	　
	　
	　
	
	

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	15
	维护以保证正常运行
	　

	　
	河⼯工具
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	剧本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维角色动画
	骨胳绑定，角色动画（动物、植物等）
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维动画渲染（2K）
	2K分辨率VRay专业平台渲染
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维场景制作（2K）
	适合2K视频的三维场景，含房屋，道具，机器，设备，植物，材质，灯光，等（不含定制角色，骨骼绑定，异形工业产品）
	镜头
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影视特效 (2K)
	关键场景CG特效制作（2K 如流体，火，烟，破碎，等）
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	110
	维护以保证正常运行
	　

	　
	河⼯工具平面内容设计、制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸墙面人物投影
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	剧本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频二维动画（2K）
	2K图形化动画制作及后期处理
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	50
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸墙面图文版
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸互动影片
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	剧本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维动画渲染（2K）
	2K分辨率VRay专业平台渲染
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维场景制作（2K）
	适合2K视频的三维场景，含房屋，道具，机器，设备，植物，材质，灯光，等（不含定制角色，骨骼绑定，异形工业产品）
	镜头
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	23
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸阶段验证
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影视特效 (2K)
	关键场景CG特效制作（2K 如流体，火，烟，破碎，等）
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	120
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸 平面内容设计、制作 
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	16
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	运河船只
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	河工工具
	　
	　
	　
	
	

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	检测软件（人体检测）
	判断人体大约位置/位置变化
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	物体识别检测软件
	物体识别检测软件
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	河工工具互动游戏显示程序
	河工工具互动游戏显示程序
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸
	　
	　
	　
	
	

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（软件变形融合功能模块）
	包括画面变形、拼接、融合功能。带有mask功能，色彩校正功能。融合带可调节gamma曲线。
	通道
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	澳闸互动逻辑
	澳闸互动逻辑
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	机械运动控制程序（PC上位机控制）
	接收网络控制信号，转换为机械控制信号，同步控制机械运动。同时可监控机械运行状态及参数设置等。
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	烟花三月下扬州
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 集成显卡）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 550；；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	电脑主机（i5，10400 G2060）
	• CPU：Intel 酷睿I5 10400盒装；
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿16GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 660P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 2060 OC 6G
	
	
	
	

	
	
	• 电源： 海盗船VS 650
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程 2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 6.2K流明 激光 （索诺克 裸机）
	6200流明，1920*1200，激光
	台
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头（定制0.3镜头比）
	与投影机同品牌，原装镜头/手动变焦镜头/电动变焦镜头（根据现场情况确定）
	台
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	5.1功放
	AV功放音箱套装 5.1 杜比 DTS 可接蓝牙USB音箱
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	6通道功放
	motivity6通道功放
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	10.4“LCD显示器
	10.4“LCD显示器
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	微型电脑（联想天逸510S ）
	联想天逸510S
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	CPU：i5 10400  
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	内存：16G
	
	
	维护以保证正常运行
	

	
	
	硬盘：512G SSD 
	
	
	维护以保证正常运行
	

	　
	迷你功放板
	大功率数字功放板模块TPA3116D2音频放大功放板双声道2*50W低音音响主板4.5-27V双声道立体声12v/24V/5V
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	小音箱
	定制小音箱
	只
	10
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭， 2*3W， 4欧姆，大小4*4*2
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制小音箱
	4寸4-8欧50W低音炮喇叭大功率重低音炮喇叭车载发烧喇叭长冲程 黑色 单磁8Ω50W
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	重低音扬声器
	1单元六阶带通式；单15″超低频驱动器；额定功率：600W；标称阻抗：8Ω；标称灵敏度：99dB；最大声压级：127dB；频率范围：45Hz~300Hz(-6dB)
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W 600mm*D570mm*H 430mm；
	
	
	维护以保证正常运行
	

	　
	HDMI光纤线（35M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	中央控制器硬件设备
	飞来飞去定制，包含32bit微处理器，多通道快速切换投影机接口，多通道快速控制电脑及开关接口，稳定的高压接口，百M网络联网控制。
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	显示器支架（适合75寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	阶段验证摄像头
	可用于二维码扫描，迷你款
	个
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古智能打卡设备
	金属盒子，按钮，二维码读码，盖章/穿孔，复古外观
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可检测，可扫描二维码
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	网络摄像头
	海康网络摄像头含支架
	个
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	GOBO投影灯具
	LED灯源，180W
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	扬州环幕投影（待机20s+互动情节157s）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	剧本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维场景制作（8K）
	适合8K视频的三维场景，含房屋，道具，机器，设备，植物，材质，灯光，等（不含定制角色，动物，骨骼绑定，异形工业产品）
	镜头
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维动画渲染（8K）
	8K分辨率VRay专业平台渲染
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影视特效 (8K)
	关键场景CG特效制作（8K 如流体，火，烟，破碎，等）
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维角色动画
	骨胳绑定，角色动画（动物、植物等）
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（8K）
	8K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维角色动画
	骨胳绑定，角色动画（动物、植物等）
	s
	177
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动素材收集、归纳
	各互动层级的素材收集，规格处理，颜色调整，等
	层级
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动屏界面媒体制作
	内容逻辑架构，素材收集及处理，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出
	层级
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音（宁王）
	　
	　
	　
	
	

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	阶段验证
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影视特效 (2K)
	关键场景CG特效制作（2K 如流体，火，烟，破碎，等）
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	162
	维护以保证正常运行
	　

	　
	道具图⽂文平⾯面设计
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	中控服务器软件（后台）
	配套中控硬件进行电脑开关、投影机开关、强电继电器、干接点信号输出、输入干接点信号检测等功能。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（软件变形融合功能模块）
	包括画面变形、拼接、融合功能。带有mask功能，色彩校正功能。融合带可调节gamma曲线。
	通道
	7
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	检测软件（人体检测）
	判断人体大约位置/位置变化
	套
	5
	维护以保证正常运行
	　

	大运河物产
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	复古机械开关
	卷宗插入机械开关
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	GOBO投影灯具
	LED灯源，180W
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、可整体控）
	单色、12V/24V、含电线和开关电源、60灯珠、
	m
	9
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	平⾯设计
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	9
	维护以保证正常运行
	　

	仓廪疑案
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	树莓派4代
	树莓派4代RaspberryPi4B 编程2GB 开发板  TF卡 64G
	台
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K投影机 6.2K流明 激光 （索诺克 裸机）
	6200流明，1920*1200，激光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机镜头（定制0.8镜头比）
	与投影机同品牌，原装镜头/手动变焦镜头/电动变焦镜头（根据现场情况确定）
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	55"LCD显示器
	三星，屏幕比例16:9，输出分辨率3840*2160，输出接口HDMI*2，可视角178°，带壁挂孔，支持自动信号源识别，来电自启
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	43"LCD显示器
	品牌：三星
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	43寸显示器；屏幕比例16:9；输出分辨率1920*1080；亮度：350cd/㎡；输出接口HDMI*2；可视角178°；带壁挂孔；产品功耗：典型电源功率50W，最大102W；声音输出20W；支持自动信号源识别；来电自启
	
	
	
	

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	隐藏内置音箱
	隐藏内置音响迷你小音箱机粘贴式USB线低音炮DIY小喇叭， 2*3W， 4欧姆，大小4*4*2
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	小音箱
	定制小音箱
	只
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（25M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	
	

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	显示器支架（适合75寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古智能打卡设备
	金属盒子，按钮，二维码读码，盖章/穿孔，复古外观
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可扫描二维码
	个
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、可整体控）
	单色、12V/24V、含电线和开关电源、60灯珠、
	m
	9
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	投影机媒体内容
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	60
	维护以保证正常运行
	　

	　
	剧本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作
	s
	60
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	60
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频二维动画（2K）
	2K图形化动画制作及后期处理
	s
	60
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	60
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	60
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	60
	维护以保证正常运行
	　

	　
	43寸显示器媒体内容
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频二维动画（2K）
	2K图形化动画制作及后期处理
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	25
	维护以保证正常运行
	　

	　
	55寸显示器媒体内容
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维动画渲染（2K）
	2K分辨率VRay专业平台渲染
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	三维场景制作（2K）
	适合2K视频的三维场景，含房屋，道具，机器，设备，植物，材质，灯光，等（不含定制角色，骨骼绑定，异形工业产品）
	镜头
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频二维动画（2K）
	2K图形化动画制作及后期处理
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	30
	维护以保证正常运行
	　

	　
	道具平⾯设计
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（软件变形融合功能模块）
	包括画面变形、拼接、融合功能。带有mask功能，色彩校正功能。融合带可调节gamma曲线。
	通道
	1
	维护以保证正常运行
	　

	通州码头
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	通州码头
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	2K投影机 4K流明 激光 超短焦 （索诺克 含标镜）
	4000流明，1920*1200，激光，含标镜
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音箱（中端工业级别）
	2单元2分频倒相式；6.5″低频驱动器，1″高频驱动器；额定功率：100W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：96dB；最大声压级：116dB；指向特性(-6dB)：90°H×90°V；频率范围：80Hz~20KHz（-6dB)；
	只
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	箱体尺寸：W190mm*D210mm *H 310mm；
	
	
	
	

	
	
	重量(每只) ： 5.0kg
	
	
	
	

	　
	HDMI光纤线（30M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	解密
	　
	　
	　
	
	

	　
	电脑主机（i3，10100 G1650）
	• CPU：Intel 酷睿I3 10100盒装；
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	• 主板：技嘉B460-HD3 板型：ATX（标准型），3年质保，CPU接口：INTEL LGA1200（十代）；
	
	
	
	

	
	
	•  BIOS能够断电网络唤醒；
	
	
	
	

	
	
	• 内存：金士顿8GB DDR4 2666；
	
	
	
	

	
	
	• 硬盘：英特尔（Intel）256GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 760P系列；
	
	
	
	

	
	
	• 显卡：技嘉(GIGABYTE)GeForce 1650 OC 4G
	
	
	
	

	
	
	• 电源：  海盗船VS 550；
	
	
	
	

	
	
	• 机箱： 拓扑龙工控4U标准机箱；
	
	
	
	

	
	
	• 操作系统：Windows 10 20H2专业版，40%容量分为C盘，60%容量分为D盘；
	
	
	
	

	　
	USB 2.0 传送器
	USB网络放大器，支持网络延长100米
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	串口服务器
	　
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	10.1寸触摸一体机
	TD070-B10N/10.1英寸，安卓 RK3288/2G/8G，屏幕比例16：10/分辨率1280*800，刷新率60hz，输出电源DC 12V ，支持来电自启，操作系统安卓5.1.1
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2K小型投影机 1.5K流明 激光 （索诺克 含标镜）
	1500流明，1280*800，激光，含标镜
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	迷你功放板
	大功率数字功放板模块TPA3116D2音频放大功放板双声道2*50W低音音响主板4.5-27V双声道立体声12v/24V/5V
	个
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	2.0 双声道功放 (300W 工业级别)
	立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)；桥接模式（1x8Ω）：900W；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；信噪比：>105dB；输入灵敏度：0.775V/1.44V； 输入阻抗：20K/10K；阻尼系数：>550@8Ω；电压增益：30dB；动态范围：＞90dB；频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；转换速率：>40 V/us；输出类别：AB类；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制小音箱
	4寸4-8欧50W低音炮喇叭大功率重低音炮喇叭车载发烧喇叭长冲程 黑色 单磁8Ω50W
	只
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	HDMI光纤线（30M）
	2.0版4K高清光纤线HDR电脑电线连接线60HZ室内铠装
	根
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	集成配件
	小型配件，如：网络水晶头，扎带，电工胶布，扎线板，RS232串口头，串口公母，2.5转3.5音频头
	项
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制设备
	　
	　
	　
	
	

	　
	通州码头
	　
	　
	　
	
	

	　
	摄像头
	定制检测摄像头，USB接口，可检测，可扫描二维码
	个
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	投影机支架
	重载型紧固挂架，板材厚度不低于1.6mm，全套配备国标螺栓紧固件，结构设计合理，确保长时间工作无位移
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	复古闸机
	二维码扫描进入，复古改造
	个
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、可整体控）
	单色、12V/24V、含电线和开关电源、60灯珠、
	m
	22
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	客流统计摄像头
	客流统计摄像头
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	解密
	　
	　
	　
	
	

	　
	显示器支架（适合75寸屏幕以下）
	LCD屏伸缩支架（非液压式）
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LED灯带（单色、可整体控）
	单色、12V/24V、含电线和开关电源、60灯珠、
	m
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	12-24V调光器
	外购，可直接接在直流电源上即可调光
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	GOBO投影灯具
	LED灯源，180W
	台
	5
	维护以保证正常运行
	　

	　
	媒体内容制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	通州码头
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	排行版界面设计
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	互动素材收集、归纳
	文字键盘界面媒体制作
	层级
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动屏界面媒体制作
	内容逻辑架构，素材收集及处理，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出
	层级
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动界面平面素材设计（10.1寸触摸一体机内容）
	　
	　
	　
	
	

	　
	文字键盘界面媒体制作
	文字键盘界面媒体制作
	层级
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	互动屏界面媒体制作
	内容逻辑架构，素材收集及处理，界面排版制作，媒体效果，切割，格式化，输出
	层级
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	解密
	　
	　
	　
	
	

	　
	解密扇面动画（118秒）
	　
	　
	　
	
	

	　
	素材收集及采购、归纳
	素材采购，规格处理，颜色调整，等
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	脚本（影片或互动媒体）
	影片或互动媒体的详细分镜脚本制作、解说词编写
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频二维动画（2K）
	2K图形化动画制作及后期处理
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期剪辑（2K）
	2K分辨率，内容编辑，影片节奏剪辑
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频后期包装制作（2K）
	2K分辨率，抬头、字幕、转场、合成
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	视频媒体格式化，输出
	尺寸调整、输出、视频格式压缩
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	画外音
	专业配音员，配音棚
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	声效编辑
	环境声音氛围，声效合成处理
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音乐编辑
	音乐编辑合成
	s
	118
	维护以保证正常运行
	　

	　
	图文道具
	　
	　
	　
	
	

	　
	平面原创图案合成
	定制图案，素材排版、图像处理，格式化、输出
	㎡
	101
	维护以保证正常运行
	　

	　
	程序制作
	　
	　
	　
	
	

	　
	通州码头排行榜
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	排行榜手机弹幕程序
	排行榜手机弹幕程序
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	排行榜显示互动程序
	排行榜显示互动程序
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	解密
	　
	　
	　
	
	

	　
	触摸屏程序（包含常规功能）
	搭建触摸显示程序主框架，互动页面功能及效果
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（实时解码功能模块）
	实时解码（分辨率到4K满足60fps实时解码播放）
	通道
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放（软件变形融合功能模块）
	包括画面变形、拼接、融合功能。带有mask功能，色彩校正功能。融合带可调节gamma曲线。
	通道
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	影片播放互动逻辑（后端逻辑控制编辑功能模块）
	播放逻辑，可实时编辑生效。通过脚本编写改变媒体播放配置。
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	扫码检测程序
	扫码检测程序
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	机房设备
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	多媒体硬件
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	安卓 Pad 10.8
	华为平板， 10.8“
	台
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	机柜 42U
	42U 600*800机柜含层板
	台
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	PDU10A
	10A PDU
	个
	12
	维护以保证正常运行
	　

	　
	PDU16A
	16A PDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	个
	6
	维护以保证正常运行
	　

	　
	外网路由器
	华三（H3C）ER3200G3 多WAN 口全干兆企业级VPN网关路由器 带机量 100-150
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	核心交换机
	华三（H3C）S5560S-28P-SI 24干兆电口+4干兆光三层网管企业级核心网络交换机 
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	POE交换机
	华三（H3C）S5024PV5-EI-HPWR 24干兆电口+4干兆光口二层网管企业级网络交换机 POE 供电 375W
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP控制器
	华三（H3C）WX2510H-F-PWR 企业级无线控制器自带16授权
	台
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP许可
	扩充AP接口从10路到20路
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	无线AP
	华三（H3C）WA5320-C-EI-FIT1267M室内双频干兆吸顶式企业级 wifi无线 AP接入点 大功率 瘦模式
	台
	8
	维护以保证正常运行
	　

	　
	22”LCD显示器
	21.5英寸 分辨率1440*900，HDMI接口
	台
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	键盘鼠标
	键盘鼠标
	套
	3
	维护以保证正常运行
	　

	多功能厅
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	LED 全彩室内显示屏 P2.5
	P2.5
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	40 寸飞利浦电视机
	40 寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	音响系统
	锐丰
	套
	2
	维护以保证正常运行
	　

	　
	话筒系统
	锐丰
	套
	4
	维护以保证正常运行
	　

	　
	智能控制系统
	HDL
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	大运河史诗图卷LED屏
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	LED 全彩室内显示屏 P0.9
	P0.925
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	40 寸飞利浦电视机
	40 寸
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	　
	智能控制系统
	HDL
	套
	1
	维护以保证正常运行
	　

	清口枢纽数字沙盘
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	利亚德
	模组尺寸：240mm*240mm 模组分辨率：128乘128 像素密度：284444/㎡屏幕净尺寸： 宽：4.8m*高 6.48m
	31.1平米
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	利亚德
	单张发送卡支持分辨率1920×1200，2048×1152，2560×960
	4个
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	利亚德
	支持带载 256×256 像素。
	140张
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	利亚德
	支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容
	1个
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	利亚德
	80KW，电缆100米
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制
	最大支持4U机箱
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制
	　
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制
	4U机箱、CPU:I9 9900K主频3.6GHz 八核心十六线程、显卡NVIDIA 1080 显存容量8GB GDDR5X 显存位宽256bit核心频率1607-1733MHz核心代号GP104、主板：华硕Z370-A硬盘：三星M.2接口(NVMe协议)250GB 、内存DDR4 16G、 一体式水冷CPU散热器 120mm冷排、额定600W电源
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	锐丰RF
	447x130x135.5mm
	2套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LAX
	89mm(2U) x 483mm（19") x468mm
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LAX
	8路电源时序器
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	锐丰RF
	尺寸(H×W×D)：607×360×389.35mm；额定功率（AES）：450W
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	南旺枢纽机电沙盘
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	定制
	地形及灯光系统，平面尺寸：5米×12米
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制
	含潜水泵、循环泵、储水池、配套水管、模型防水通道、水池或河道
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制
	含智能补水系统、水位校平激活传感器、机械升降装置
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	定制
	含机械牵引轨道、船只
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	锐丰RF
	447x130x135.5mm
	2套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LAX
	89mm(2U) x 483mm（19") x468mm
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	LAX
	8路电源时序器
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	　
	锐丰RF
	尺寸(H×W×D)：607×360×389.35mm；额定功率（AES）：450W
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	
	定制
	5标准独立232接口
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	数码管显示地址
	
	
	
	

	
	
	支持内部总线协议
	
	
	
	

	
	定制
	供电电压：5-24V,可直接中控主机供电
	1套
	　
	维护以保证正常运行
	　

	
	
	RS485:极性自动纠正，布线无需区分AB级
	
	
	
	




大运塔1-8层
	1
	室内大屏A
	P2.0屏
1、像素点间距：P2.0mm 
2、模组分辨率：160X80
3、像素密度：250000Dots/㎡              
4、像素构成： 1R1G1B
5、最大功耗：980W/㎡
6、刷新频率：≥3840HZ
7、尺寸:长*宽 320*160
8、平均功耗：380W/平米
9、驱动方式 ： 高灰阶恒流源驱动IC
10、结构特点 灯驱合一 
11、灯管类型 SMD1515
12、换帧频率 ≥60 帧/秒 
	1套
	5760*3520mm
	维护以保证正常运行

	2
	室内大屏B
	P2.0屏
1、像素点间距：P2.0mm 
2、模组分辨率：160X80
3、像素密度：250000Dots/㎡              
4、像素构成： 1R1G1B
5、最大功耗：980W/㎡
6、刷新频率：≥3840HZ
7、尺寸:长*宽 320*160
8、平均功耗：380W/平米
9、驱动方式 ： 高灰阶恒流源驱动IC
10、结构特点 灯驱合一 
11、灯管类型 SMD1515
12、换帧频率 ≥60 帧/秒 
	1套
	5440*3520mm
	维护以保证正常运行

	3
	室内大屏C
	P2.0屏
1、像素点间距：P2.0mm 
2、模组分辨率：160X80
3、像素密度：250000Dots/㎡              
4、像素构成： 1R1G1B
5、最大功耗：980W/㎡
6、刷新频率：≥3840HZ
7、尺寸:长*宽 320*160
8、平均功耗：380W/平米
9、驱动方式 ： 高灰阶恒流源驱动IC
10、结构特点 灯驱合一 
11、灯管类型 SMD1515
12、换帧频率 ≥60 帧/秒 
	1套
	11520*3520mm
	维护以保证正常运行

	4
	智能电箱
	20KW标准配电柜，带多功能卡，时空开关，避雷器，3路电源输出，一键自动、手动和关闭
	1套
	
	维护以保证正常运行

	5
	智能电箱
	70KW标准配电柜，带多功能卡，时空开关，避雷器，12路电源输出，一键自动、手动和关闭
	1套
	
	维护以保证正常运行

	6
	2.0音响系统
	带后罩 6.5寸 额定功率：60W,最大功率：180W，灵敏度：92dB/W/M，阻抗：8欧姆，频率响应(-10dB):55HZ-20KHz；外观以平行后罩设计，使声音更加浑厚，有力，音质更美、更平顺、线性的声音特性更出色，外观尺寸：203mm,产品尺寸：264mm*245mmH,净重：4.1KG,
	1套
	
	维护以保证正常运行

	7
	挂壁音箱
	高级挂壁音箱，低音单元  4寸 额定功率 20W,最大功率：40W，灵敏度：92dB/W/M，输入电压：100V，频率响应:90HZ-20KHz；辐射角*110*100，进而使喇叭指向性更好、更平顺、线性的声音特性更出色，ABS材质打造更清晰透亮的音质，外观尺寸：W*D*H-152X119X 217mm,净重：2.35KG,
	8只
	
	维护以保证正常运行

	8
	功放
	CK-9200
	1套
	
	维护以保证正常运行

	9
	功放
	1.额定输出功率: 500W
2.扬声器输出:70V, 100V & 4～16Ω
3.输入灵敏度 & 输入阻抗:MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入,MIC 2, 3 Line 输入: 775mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入,AUX 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入,EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入
	1套
	
	维护以保证正常运行

	10
	播控服务器
	CPU：I5
内存：8G DDR4 3200
硬盘：SSD 250G M2
显卡：3050
航嘉工控机箱
	1套
	
	维护以保证正常运行

	11
	播控服务器
	CPU：I5
内存：16G 
硬盘：SSD 250G M2
显卡：P2200
航嘉工控机箱
	1套
	
	维护以保证正常运行

	12
	中控服务器
	CPU：I5
主板：B760
内存：8G DDR4 3200
硬盘：SSD 250G M2+SATA 1TB机械
光驱：24倍速 SATA接口
显卡：GT1030-2GD4
机箱：工控机箱    
	1套
	
	维护以保证正常运行

	13
	中控系统
	1、特定电控柜箱体。                   
2、可直观了解馆内所有中控设备状态等，PC状态监视、投影仪状态监视、展项状态监视。                                               3、32路自适应检测主机开关机及状态网络接口，PE接地保护，有RS485接口、RS232接口，自定义加密通信协议。                                  4、可支持与各类串口服务器通讯，选择模块支持的协议配置 TCP、UDP、Telnet3。                                                                                                                 5、10/100Mb以太网端口自适应传输。                       
6、支持TCP/IP模式配置。      
	1套
	
	维护以保证正常运行

	14
	液晶显示器
	21.5英寸ips显示屏幕滤蓝光办公液晶电脑显示器
	1套
	
	维护以保证正常运行



大运塔9层
	1
	天幕屏
	1.LED像素间距:1.538mm
2.模组工艺：GOB
3.箱体尺寸（mm）：定制压铸铝
4.箱体分辨率：416x312
5.平整度≤0.1mm
6.亮度（nit）：700
7.灰度（bit）：16bit
8.刷新率（Hz）：3840
9.扫描：1/52
10.最大/平均功耗（W/㎡）：550/270
11.箱体重量：4.8KG
12.维护方式：前维护
	1套
	5120mm*2880mm
	维护以保证正常运行

	2
	火箭屏
	1.LED像素间距:1.538mm
2.模组工艺：GOB
3.箱体尺寸（mm）：定制压铸铝
4.箱体分辨率：416x312
5.平整度≤0.1mm
6.亮度（nit）：700
7.灰度（bit）：16bit
8.刷新率（Hz）：3840
9.扫描：1/52
10.最大/平均功耗（W/㎡）：550/270
11.箱体重量：4.8KG
12.维护方式：前维护
	1套
	1920mm*5120mm
	维护以保证正常运行

	3
	小人动画屏
	1.LED像素间距:4mm
2.模组工艺：透明钢货玻璃3.箱体尺寸（mm）：320*250
4.箱体分辨率：80x54
5.平整度≤0.1mm
6.亮度（nit）：600
7.灰度（bit）：16bit
8.刷新率（Hz）：3840
9.扫描：1/52
10.最大/平均功耗（W/㎡）：550/270
11.箱体重量：2.8KG
12.维护方式：前维护
	1套
	
	维护以保证正常运行

	4
	配电箱
TC-20
	峰值20KW配电箱
内置：PLC多功能卡
交流接触器、空气开关、延时器、手自动切换等
元器件品牌：正泰
	1套
	
	维护以保证正常运行

	5
	服务器
	S4/S2
	1台
	
	维护以保证正常运行

	6
	显示器
	21.5寸
	1台
	
	维护以保证正常运行

	
	
	
	
	
	


5G大运河
	1
	LED显示屏
	P2.0屏
1、像素点间距：P2.0mm 
2、模组分辨率：160X80
	5套
	
	维护以保证正常运行

	2
	视频处理器
	卡莱特X20
	5台
	
	维护以保证正常运行

	3
	视频服务器
	
	2台
	
	维护以保证正常运行


运河流向变迁沙盘
	1
	沙盘
	1号馆入口运河流向变迁沙盘
	1套
	宽5米，高7米
	维护以保证正常运行



