附件一  技术要求
一、车载式移动公厕
1、技术参数
1.1结构框架：
1.1.1主体框架采用船舶标准防腐处理的冷轧板材质，结构稳固。
1.1.2涂刷三度以上，防腐耐用，使用寿命10年以上，抗风等级达9级及以上，抗震等级达4级及以上，需采用标准低平板半挂车底盘，与拖车机构匹配，方便装卸移位。
1.2厕间（位）配置：
1.2.1厕所总体布局：残障间+男厕坐便+男厕无障碍小便斗+男厕蹲便+女厕蹲便+女厕坐便+设备间+储水箱+备用发电机组（公厕具有现场男女比例调节功能,可满足特殊情况下的男女比例失衡等如厕需求）
1.2.2厕间内配置：应急求助系统，蹲便器、小便槽、洗手盆、助力拉手、衣帽钩、照明系统、整容镜、扬声器和空调。
1.3内外装饰：厕所室内外装饰均采用绿色环保建材，外观造型美观大方。
1.4安全设施：采用防滑踏步；厕位间内部配置助力扶手、应急求助系统及详细使用提示标识。
1.5自动控制：自动控制冲洗、自动控制照明、自动控制语音播放（中英文双语使用提示及背景音乐）、LED有人/无人显示屏。
1.6电源动力：配置大型车载自备发电机及航空插头，适用电压220V，功率1000W以上。
1.7节水系统：采用节水型冲洗技术，最大用水量不超过规定值1.0L；需说明技术依据。
1.8节水厕具：具备多重密封防臭功能，说明技术依据。
1.9给排水系统：给水系统采用De32水源接口及标准消防接头双重接口；排水系统采用全钢结构防腐集便箱，设置密封防臭吸污口，备用排污口。给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范。
1.10洁具配置：通用厕间配置一体式蹲便器（节水冲洗技术）及洗手盆，配延时龙头；小便间配置免冲洗小便器，及陶瓷洗手盆，配延时龙头。
1.11使用容量：每次补水清污周期为使用人次不小于3000人次。
1.12排风系统：厕间需设置源头排风系统。
1.13附加要求：
1.13.1需配置中央空调机及风幕机，提供舒适的使用环境；
1.13.2残障间应设置电动残疾人升降梯，方便残障人士使用。
2、内外部样式图
2.1外部样式图
[image: 车载效果]
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2.2内部样式图
[image: ]
二、拉臂式移动公厕
1、技术参数
1.1结构框架：
1.1.1全钢结构框架，船舶标准防腐。
1.1.2拉臂公厕需与拉臂车底盘匹配，方便装卸移位。需采用标准低平板半挂车底盘，与拖车机构匹配，方便装卸移位。
1.2厕间（位）配置：
1.2.1公厕总体布局：厕位+小便+设备间
1.2.1厕间内配置：应急求助系统，蹲（坐）便器、小便槽、洗手盆、助力拉手、衣帽钩、照明系统、整容镜、扬声器和空调。
1.3内外装饰：公厕室内外装饰均采用绿色环保建材，外观造型美观大方。
1.4安全设施：采用防滑踏步；厕位间内部配置助力扶手、应急求助系统及详细使用提示标识。
1.5自动控制：自动控制冲洗、自动控制照明、自动控制语音播放（中英文双语使用提示及背景音乐）、LED有人/无人显示屏。
1.6电源动力：配置车载自备发电机，及外接电源双电源系统，配置航空插头，适用电压220V/380V，功率1000W以上。
1.7节水系统：采用节水型冲洗技术，最大用水量不超过规定值1.0L；需说明技术依据。
1.8节水厕具：具备多重密封防臭功能，说明技术依据。
1.9给排水系统：给水系统采用De32水源接口及标准消防接头双重接口；排水系统采用全钢结构防腐集便箱，设置密封防臭吸污口，备用排污口。给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范。
1.10洁具配置：通用厕间配置一体式蹲便器（气压节水冲洗技术）及洗手盆，配延时龙头；小便间配置进口免冲洗小便器，及陶瓷洗手盆，配延时龙头。
1.11使用容量：每次补水清污周期为使用人次不小于500人次。
1.12排风系统：厕间需设置源头排风系统。
2、内外部样式图
2.1外部样式图
[image: QQ图片20170228095550]
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2.2内部样式图

[image: QQ图片20191029150400]
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三、单元式移动公厕
1、技术参数
1.1结构框架：
1.1.1主体框架采用船舶标准防腐处理的冷轧板材质，结构稳固。
1.1.2涂刷三度以上，防腐耐用，使用寿命10年以上，抗风等级达9级及以上，抗震等级达4级及以上。
1.2厕间（位）配置：
1.2.1公厕总体布局：厕位+小便+设备间
1.2.2厕间内配置：应急求助系统，蹲（坐）便器、小便槽、洗手盆、助力拉手、衣帽钩、照明系统、整容镜、扬声器和空调。
1.3内外装饰：公厕室内外装饰均采用绿色环保建材，外观造型美观大方。
1.4安全设施：采用防滑踏步；厕位间内部配置助力扶手、应急求助系统及详细使用提示标识。
1.5自动控制：自动控制冲洗、自动控制照明、自动控制语音播放（中英文双语使用提示及背景音乐）、LED有人/无人显示屏。
1.6电源动力：配置大型车载自备发电机及航空插头，适用电压220V/380V，功率1000W以上。
1.7节水系统：采用节水型冲洗技术，最大用水量不超过规定值1.0L；需说明技术依据。
1.8节水厕具：具备多重密封防臭功能，说明技术依据。
1.9给排水系统：给水系统采用De32水源接口及标准消防接头双重接口；排水系统采用全钢结构防腐集便箱，设置密封防臭吸污口，备用排污口。给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范。
1.10洁具配置：通用厕间配置一体式蹲便器（节水冲洗技术）及洗手盆，配延时龙头；小便间配置免冲洗小便器，及陶瓷洗手盆，配延时龙头。
1.11使用容量：每次补水清污周期为使用人次不小于600人次。
1.12排风系统：厕间需设置源头排风系统。
2、内外部样式图
2.1外部样式图
[image: ]
2.2内部样式图
[image: http://b82.photo.store.qq.com/psb?/6da7e37c-1224-4c94-9302-d4ff3b848c57/lPi5kJBvg2KnXnFh6rndsA*saR5D8u9qAoKl3zyqDao!/b/YXNF4zDgUgAAYqQO9DCJUgAA&bo=ngL2AU0!]
[image: QQ图片20191114172811]
四、单体式移动公厕
1、技术参数
1.1结构框架：
1.1.1主体框架采用船舶标准防腐处理的冷轧板材质，结构稳固。
1.1.2涂刷三度以上，防腐耐用，使用寿命10年以上，抗风等级达9级及以上，抗震等级达4级及以上。
1.2厕间（位）配置：
1.2.1公厕总体布局：厕位
1.2.2厕间内配置：应急求助系统，蹲（坐）便器、洗手盆、助力拉手、衣帽钩、照明系统、整容镜、扬声器和空调。
1.3内外装饰：厕所室内外装饰均采用绿色环保建材，外观造型美观大方。
1.4安全设施：采用防滑踏步；厕位间内部配置助力扶手、应急求助系统及详细使用提示标识。
1.5自动控制：自动控制冲洗、自动控制照明、自动控制语音播放（中英文双语使用提示及背景音乐）、LED有人/无人显示屏。
1.6电源动力：配置大型车载自备发电机及航空插头，适用电压220V/380V，功率1000W以上。
1.7节水系统：采用节水型冲洗技术，最大用水量不超过规定值1.0L；需说明技术依据。
1.8节水厕具：具备多重密封防臭功能，说明技术依据。
1.9给排水系统：给水系统采用De32水源接口及标准消防接头双重接口；排水系统采用全钢结构防腐集便箱，设置密封防臭吸污口，备用排污口。给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范。
1.10洁具配置：通用厕间配置一体式蹲便器（节水冲洗技术）及洗手盆，配延时龙头；小便间配置免冲洗小便器，及陶瓷洗手盆，配延时龙头。
1.11使用容量：每次补水清污周期为使用人次不小于200人次。
1.12排风系统：厕间需设置源头排风系统。
2、内外部样式图
2.1外部样式图
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2.2内部样式图
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[bookmark: _GoBack]附件二  保洁时间及服务要求
（一）保洁人员每班配备要求：每套车载式移动公厕每班2人、每套拉臂式移动公厕每班1人、每套单元式移动公厕每班1人、每套单体式移动公厕每班1人。保障公厕环境保洁及使用维护。
（二）保洁人员工作时间:保洁时间为早6:00至晚22:00。（如有特殊情况需无条件服从采购方安排）
（三）保洁要求：
1、每天早上6:00时到岗，完成厕所的全面保洁维护工作，早6:30前厕所确保对外开放。
2、全天候保持厕所内外清洁卫生，做到无污垢、无异味，无蚊蝇，无烟头，无废纸，墙面地面无污迹。
3、确保厕所内外配备的作业工具齐全。
4、发现游客有不讲卫生行为要合理引导，不得与游客发生争执。


附件三  保洁人员服装要求
	序号
	服装名称
	图集

	1
	公厕保洁春秋装
	[image: 工作服1]

	2
	公厕保洁夏装
	[image: 工作服5]

	3
	公厕保洁棉马甲
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20180514143325副本.jpg]

	4
	公厕保洁服装前胸“公共卫生间”LOGO印花样式
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\环境卫生标志副本.jpg]

	5
	工工卡袋
	[image: 工卡袋]

	6
	保洁胸卡
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20170413152351.png]
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20170413153020.png]


备注：以上所有服装为公厕保洁一组合套（公厕保洁春秋装1套、公厕保洁夏装1套、公厕保洁棉马甲1套、胸卡及工卡袋各1张），进场前至少配置到位二组合套，且二组合套全部为全新服装，要求服装需缝制能够插胸卡的透明卡袋。进场后根据实际需求数量再行添置公厕保洁服装。服务时保洁人员必须穿戴符合采购方要求的服装，否则采购单位可以拒绝支付当次租赁服务费。

附件四  作业工具要求
	序号
	工具名称
	图集

	1
	口罩
	[image: ] 

	2
	手套
	[image: C:\Users\user\Desktop\O1CN01suFhUq2BGwf4rVYxa_!!2200806458312.jpg]
[image: C:\Users\user\Desktop\O1CN01A2JCtx1KrQZLTwhJ4_!!2456081217.jpg]

	3
	毛 刷
	[image: ]

	4
	板 刷
	[image: ]

	5
	玻璃刷
	[image: ]

	6
	扫 帚
	[image: ]

	7
	簸 箕
	[image: ]

	8
	取物夹
	[image: C:\Users\user\Desktop\T2RwY0XABXXXXXXXXX_!!699634752_jpg_430x430q90.jpg]

	9
	地面拖把
	[image: ]

	10
	墙面拖把
	[image: ]

	11
	水 桶
	[image: ]

	12
	抹 布
	[image: ]

	13
	鸡毛掸
	[image: ]

	14
	杀虫剂
	[image: ]

	15
	熏香及熏香盘
	[image: ][image: Q%(%AQXMZGW63@FUX5XXB55]


	16
	消毒剂及消毒喷壶
	[image: C:\Users\user\Desktop\O1CN01sPwRey1b0A048brYW_!!2200632403402-0-scmitem6000.jpg][image: ]

	17
	洁净粉
	[image: ]

	18
	竹签
	[image: ]

	19
	拖把架
	[image: 7B7Y{5HHMAM5E655V7ZQ%V2]

	20
	警示标志
	[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

	21
	消杀工具
	[image: ]

	22
	卷纸盒及大盘卷纸（卷纸盒与卷纸相配套，卷纸宽度9-9.2厘米；每节纸巾为3层加厚；每盘卷纸不少于1566节；卷纸展开总长度不小于188米；推荐清风、洁柔、心相印品牌相关卷纸，或为具有同等质量的其他品牌纸巾）
	[image: O1CN01XWF1hE1a5pDXsFDpm_!!1984143279_gif]
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\TB2b2ZoXGmgSKJjSsplXXaICpXa_!!67749169.jpg]

	23
	小便斗樟脑球
	[image: u=4265818357,4287481640&fm=23&gp=0]

	24
	小便斗滤网
	[image: ]

	25
	液喷除臭设备
（干电池驱动；可定时喷香；加香味液罐补液）
	[image: TB2rsxkbUhnpuFjSZFpXXcpuXXa_!!2085695885]

	26
	洗手液盒（1000ML及以上容量；尺寸不小于：长200mm×宽50 mm×厚65 mm；液面在透视窗口以下需及时补液；相关费用包含在养护费中）
	[image: C:\Users\user\Desktop\QQ图片20200424165242.png]

	27
	公厕公示牌
	[image: ]

	28
	公厕壁挂电击灭蚊灯（光波诱蚊；电击灭蚊；静音节能；健康环保；封闭式护网；功率：30瓦≤功率≤50瓦；诱灭范围≥80平方；配置蓝紫光LED灯管；设置有蚊蝇尸体收集盒；相关费用包含在养护费中）
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20180605085325.png]

	29
	雨伞架（相关费用包含在养护费中）
	[image: C:\Users\user\Desktop\QQ图片20200426110904.png]

	30
	节水标贴及宣传标语（尺寸：15CM*6CM；材质为防水塑料软贴；背面胶为3M自粘胶；相关费用包含在养护费中）
	[image: C:\Users\user\Desktop\节水标贴.jpg]
[image: C:\Users\user\Desktop\宣传标语.jpg]

	31
	文明如厕标贴（尺寸：15CM*8CM；材质为防水自粘广告纸；相关费用包含在养护费中）
	[image: C:\Users\user\Desktop\QQ图片20200426105621.png]

	32
	灭火器
	[image: C:\Users\user\Desktop\O1CN01rLKTHR1Pin9o4Iczu_!!2472561875.jpg]
[image: C:\Users\user\Documents\Tencent Files\82437703\Image\Group2\6Y\X`\6YX`5[8EB7DP7~6(NM}I}IL.png]

	33
	警示护栏
	[image: C:\Users\xubb\Documents\Tencent Files\78440932\Image\Group\Image3\A5Y5KQ)3FFLSO5DQTJ0324E.jpg][image: C:\Users\xubb\Documents\Tencent Files\78440932\Image\Group\Image9\R)99I[3E3(4@BBOO{{_LP9Y.jpg] [image: C:\Users\xubb\Documents\Tencent Files\78440932\Image\Group\Image3\SUZ3`_EQV8Q8XI}1WMBW1[N.jpg][image: C:\Users\xubb\Documents\Tencent Files\78440932\Image\Group\Image3\L(IPWZ5@{_GQO)W%5R@(N$3.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\TB2dIEaqFXXXXXOXpXXXXXXXXXX_!!73588854.jpg]


备注：以上作业工具，进场前须配置到位，否则采购单位可以拒绝支付当次租赁服务费。


附件五  商业险种
为保障项目平稳实施，采购单位对项目保险作出如下要求：
（一）、投保
成交单位应投保团体意外险+公众责任险。
（二）、保险金额/赔偿限额
1、第三者人身伤害及财产损失
每次事故赔偿额度不得低于300万元，不得设立每人赔偿限额。
2、项目人员意外伤害险要求
（1）意外身故、残疾保险金额不低于：150万元/人。（保险金额不含雇主责任险保险金额，雇主责任险由乙方自行另外购买）。
（2）疾病身故全残保险金额不低于：30万元/人。
（3）意外伤害医疗保险金额不低于：10万元/人。
（4）意外住院补贴保险金额不低于：60元/天/人，180天。
（5）成交单位向采购单位通过招标（采购）产生的保险供应商购买项目的人员意外伤害险，该项费用包含在响应总报价中。
（三）、其他
1、成交单位应当在成交通知书发出后，合同开始履行前完成项目保险的投保，成交单位应选择具有良好信誉和资质的保险公司进行投保，保险期应覆盖整个项目周期，按年度购买的，后续服务期，成交单位应当提前一个月完成下一年度的投保。
2、成交单位投保公众责任险时应同时将采购单位及相关方作为共同被保险人。
3、成交单位应及时向采购单位提交所购买保险的凭证、保险单复印件，保险单内容必须与采购要求保持一致。


附件六  安全要求
（一）特殊作业
1、乙方应根据现行有关法律、法规及规范指南要求，针对自身业务相关特殊作业（如吊装、涉路安全作业等），制定作业现场安全管理方案和专项应急预案（或应急处置方案），经乙方企业负责人批准，报甲方备案。
2、乙方应根据特殊作业的定义，结合对作业现场和作业过程中可能存在的风险进行辨识，确认是否纳入特殊作业管理。
3、特殊作业应执行审批制度，做到先审批后实施，并建立审批台账备查。
4、乙方应明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责，并定期对其进行特殊作业安全专项培训。
5、乙方应按规定设置安全指示、警示标识、标牌。
6、乙方应对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，确保处于安全状态。
7、乙方人员应按要求正确佩戴劳动防护装备。
8、特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。
9、乙方作业开工前应做到审批手续齐全、安全措施全部落实、作业环境符合安全要求。
10、作业期间乙方应配备相应的安全设施和应急救援器材，安排专门人员现场旁站监护，负责对作业人员行为和现场安全作业条件进行检查和管理。
11、特殊作业应做到开工验收、入场教育、安全交底、全程监控“四个到位”。
12、乙方发现直接危及人员安全的紧急情况时，应按照现场应急处置措施停止作业、撤出人员。如有发生各类人身伤害事故，必须在2小时内报告。
13、乙方应完善内部审批手续，并向甲方信息化安全监管平台提前报备。
14、审批备案完成后，在正式作业前，乙方需上传现场安全措施到位有关情况照片以备查。
（二）临时用电
1、临时用电配电出线开关以上设施属甲方权属资产，由甲方负责维护管理。从甲方配电出线开关以下线路及设施属乙方权属资产，由乙方负责维护和管理。安全责任以权属范围划分，乙方权属范围中发生的一切设备事故、人身安全事故、其他责任纠纷由乙方自行负责，甲方不负任何责任及费用。
2、乙方须遵守国家相关用电安全法规、条例及规范，安全操作，并服从甲方的用电管理，确保无重大安全责任事故，保障现场作业人员的人身安全及国家财产安全。
3、如乙方超负荷用电或管理不善造成甲方电源发生故障或其他电力事故，甲方可停止供电并由乙方负责赔偿相关损失。
4、未经甲方同意，乙方不得随意拆供电线路、改增容量负荷，不得改变用电用途，不得有窃电行为。否则，造成的一切损失及后果，其责任均由乙方负责。
5、乙方应结合季节性特点进行电器设备的安全检查和维护，对存在威胁人身安全、影响电器设备正常运行等的隐患要及时处理，并定期进行预防性检测维护工作。
6、临时用电配电箱要求：安装标准计量电表和兼容园区照明控制系统的4G-cat1型智能空开、基础采用混凝土浇筑且离地20CM、箱体与基础无松动、外观需喷涂迷彩且标注申请用电单位名称、出线挂牌且标注设备信息。
7、乙方不得同甲方临时用电工作人员有不正当交易行为，否则，产生的一切后果及责任由乙方全部承担。未经甲方同意，乙方不得向第三者临时接电。
8、乙方未经甲方同意，擅自超计划指标用电，甲方可通知乙方自行限电，必要时可中止供电。由于乙方责任造成甲方停电并造成损失的，乙方按有关规定承担赔偿责任。
9、因甲方电源断电或故障，而引起用电方停电、用电设施损坏或其它相关损失，乙方明确甲方不承担责任和损失。


附件七  其他要求
（一）需根据实际使用的需要，及采购单位的要求，随时调整布点位置及厕位数量，响应时间不大于5小时。
（二）单厕位（设备）使用频率能够承受不少于80人次每天高客流量的使用。
（三）供应商需有自备加水车，抽粪车，发电机，厕所运输车辆等配套设备，并在响应文件里提供具体设备清单。现场没有条件提供水电，厕所（设备）必须能够满足正常使用。厕所需配有自动冲洗功能，标识指示引导功能，照明功能，排风功能。
（四）执行标准：
1、产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14《城市公共厕所设计标准》要求。
2、产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》中水冲式厕所一类标准要求。
3、产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度符合GB14554《恶臭污染物排放标准》。
4、节水型产品符合GB/T18870《节水型产品通用技术条件》。
5、服务单位须自行合规解决厕所排污，若出现偷排将严格处罚。
6、成交单位在涉及高处作业时，须符合相关规定。
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