[bookmark: _GoBack]新能源环卫特种作业车辆采购项目-新能源车厢可卸式垃圾车项目更正澄清的内容
一、原开标时间为2026年4月 3 日北京时间09：30，现更改为2026年4月 9日北京时间09：30。
二、招标文件评标标准修改为：
	评分内容
	评分标准

	投标报价（30分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30
注：得分四舍五入保留小数点后 2 位。
1、货物全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位提供的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。
2、促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。

	企业综合实力
（3分）
	1.投标人或核心产品制造商具有质量管理体系认证证书的，得1分，没有不得分；注：证书须提供清晰可辨的彩色扫描件，（在有效期内，认证依据需包含ISO 9001:2015标准，以中国认证认可监督平台查询结果为准，网址：http://cx.cnca.cn/，投标文件中附查询结果网页截图，否则不予认定。）
2.投标人或核心产品制造商具有环境管理体系认证证书的，得1分，没有不得分；注：证书须提供清晰可辨的彩色扫描件，（在有效期内，认证依据需包含ISO 14001:2015标准，以中国认证认可监督平台查询结果为准，网址：http://cx.cnca.cn/，投标文件中附查询结果网页截图，否则不予认定。）
3.投标人或核心产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分，没有不得分；注：证书须提供清晰可辨的彩色扫描件，（在有效期内，认证依据需包含ISO 45001:2018标准，以中国认证认可监督平台查询结果为准，网址：http://cx.cnca.cn/，投标文件中附查询结果网页截图，否则不予认定。）

	业绩（4分）
	提供投标人或投标产品制造商自2023年1月1日以来与本次采购项目同类或相似的业绩（时间以合同签订时间为准），每提供一份得2分，本项最多得4分。
注：需同时提供合同扫描件、中标通知书和发票，未提供不得分。

	技术参数（20分）
	依据投标文件中偏离表、技术规格说明、产品公告页截图（如有）对招标文件采购需求中的“技术参数及要求”满足程度进行评价。
满足招标文件要求的得20分，次重要响应指标不满足或负偏离每项扣3分；一般响应指标如有不满足或负偏离，每一项扣0.5分；扣完为止。本项最高得20分，最低得0分。
注：加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。

	产品配置
和技术方 案(10)
	对投标人提供的产品配置和技术方案进行评价，对内容的全面性、可行性、针对性进行打分。
1、全面性（5分）：产品配置和技术方案包含核心部件选型与配置、整车结构布局、整车冲压焊接及防腐工艺、工况适配能力，并扩充其他相关内容，方案全面具体详实、明确合理得5分；产品配置和技术方案仅包含核心部件选型与配置、整车结构布局、整车冲压焊接及防腐工艺、工况适配能力，方案较详实、合理得3分；产品配置和技术方案内容有缺项，不够全面得1分。
2、可行性（3分）：产品配置和技术方案中，其核心部件选型与配置、整车结构布局、整车冲压焊接及防腐工艺、工况适配能力及扩充其他相关内容，能够在现实中稳定交付、使用，贴合实际，切实可行得3分；产品配置和技术方案仅含核心部件选型与配置、整车结构布局、整车冲压焊接及防腐工艺、工况适配能力，方案较切实可行得2分；产品配置和技术方案内容有缺项，且方案不贴合实际可行性欠缺得1分；
3、针对性（2分）：产品配置和技术方案包含核心部件选型与配置、整车结构布局、整车冲压焊接及防腐工艺、工况适配能力及扩充的相关内容针对性强得2分；产品配置和技术方案仅含核心部件选型与配置、整车结构布局、整车冲压焊接及防腐工艺、工况适配能力，方案针对性较强得1分；针对性差得0分；
未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。

	项目实施方案（10分）
	根据投标人提供的项目实施方案包括但不限于实施过程中的生产进度计划、供货方案、应急保障方案、以及运输方案等进行评价：
1、全面性（5分）：项目实施方案包括实施过程中的生产进度计划、供货方案、应急保障方案、以及运输方案，并扩充其他内容，方案全面具体详实、明确合理得5分；项目实施方案仅包含实施过程中的生产进度计划、供货方案、应急保障方案、以及运输方案，方案较详实、合理得3分；项目实施方案内容有缺项，不够全面得1分。
2、可行性（3分）：项目实施方案包括实施过程中的生产进度计划、供货方案、应急保障方案、以及运输方案，并扩充其他内容，方案贴合实际，能够在现实中稳定实施、使用，切实可行得3分；项目实施方案仅含实施过程中的生产进度计划、供货方案、应急保障方案、以及运输方案，方案较切实可行得2分；项目实施方案内容有缺项，且方案不贴合实际，可行性欠缺得1分；
3、针对性（2分）：项目实施方案包括实施过程中的生产进度计划、供货方案、应急保障方案、以及运输方案，并扩充其他内容，方案针对性强得2分；项目实施方案仅含实施过程中的生产进度计划、供货方案、应急保障方案、以及运输方案，针对性较强得1分；针对性差得0分；
未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。

	质量保障措施（10分）
	根据投标人提供的质量保证措施包含但不限于生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度等相关内容进行评价：
1、全面性（5分）：质量保障措施方案中能够包含生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度，并扩充其他相关内容，方案全面具体详实、明确合理得5分；质量保障措施方案中仅包含生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度，方案较详实合理得3分；质量保障措施方案中内容有缺项，不够全面得1分。
2、可行性（3分）：质量保障措施方案中生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度及扩充的相关内容贴合实际，切实可行得3分；质量保障措施方案中生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度较切实可行得2分；质量保障措施方案中内容有缺项，且方案不贴合实际可行性欠缺得1分；
3、针对性（2分）：质量保障措施方案中生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度及扩充的相关内容针对性强得2分；质量保障措施方案中生产过程的控制、质量的检测、质量保障制度针对性较强得1分；针对性差得0分；
未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。

	售后服务方案
（10分）
	供应商提供完整的售后服务方案，包括但不限于服务承诺及条款、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案、服务人员配备、应急措施、质保期内和质保期外服务措施、人员培训方案等进行综合评价：  
1、全面性（5分）：售后服务方案中能包含服务承诺及条款、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案、服务人员配备、应急措施、质保期内和质保期外服务措施、人员培训方案，并能扩充其他相关内容方案全面具体详实、明确合理得5分；售后服务方案中仅包含服务承诺及条款、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案、服务人员配备、应急措施、质保期内和质保期外服务措施、人员培训方案，方案较详实、合理得3分；售后服务方案中内容有缺项，不够全面得1分。
2、可行性（3分）：售后服务方案中能包含服务承诺及条款、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案、服务人员配备、应急措施、质保期内和质保期外服务措施、人员培训方案及扩充的其他相关内容贴合实际，切实可行得3分；售后服务方案中仅包含服务承诺及条款、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案、服务人员配备、应急措施、质保期内和质保期外服务措施、人员培训方案，较切实可行得2分；售后服务方案内容有缺项，且方案不贴合实际可行性欠缺得1分；
3、针对性（2分）：售后服务方案中能包含服务承诺及条款、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案、服务人员配备、应急措施、质保期内和质保期外服务措施、人员培训方案，并能扩充其他相关内容针对性强得2分；售后服务方案中仅包含服务承诺及条款、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案、服务人员配备、应急措施、质保期内和质保期外服务措施、人员培训方案针对性较强得1分；针对性差得0分；
未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。

	质保期
（3分）
	综合评比各投标人的免费质保期内及质保期外的质保承诺：
1、整车质保3年、三电系统质保8年的得3分；
2、整车质保2年、三电系统质保5年的得1分；
注：投标人提供整车质保、三电系统质保的承诺书为准，承诺书格式自拟。如投标人为代理商，需同时提供相应生产厂家的质保期承诺书，否则不得分。


本章说明：本项目采用综合评分法。

三、原招标文件合同专用条款中，5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%)，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。
修改为：5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十(20%)，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

四、招标文件合同履行的期限修改为：合同签订之日起40日内交货并调试完毕。
五、招标文件中采购清单修改为：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	31吨新能源车厢可卸式垃圾车
	台
	4

	2
	240KW充电桩
	套
	2

	3
	400KW充电桩
	套
	2


（本项目核心产品为31吨新能源车厢可卸式垃圾车）
六、招标文件中技术参数及要求修改为：                         31吨新能源车厢可卸式垃圾车技术参数

（一）主要技术参数
1. ★总质量(kg)≥31000
2. ▲整备质量(kg)≥15600
3. ▲额定载质量(kg)≥15000
4. ▲外型尺寸:长×宽×高(mm)≥10000×2500×3200
5. 接近角/离去角(°)≥15/20
6. ▲前悬/后悬（mm）≥1500/1300
7. ★电池总储电量(kwh)≥350
8.★轴距（mm）≥1800+3820+1350
9.钩心高度(mm):1570±10
10.外导入宽度(mm):1070±10
（二）主要性能特点
1. 为保护空气环境，需采用纯电动底盘，电池为全新的磷酸铁锂电池或优于，驱动电机峰值功率不低于400kw。
2. 需配有拉臂装置，具有拉箱、卸箱和卸料功能，要求提升能力不低于26吨。
3. 拉臂装置需装有箱体锁，用于锁紧箱体，限制箱体移动，保证安全运输，在卸料过程中起到保护拉臂装置的作用。
4. 拉臂的关键部位需采用高强度精铸件，提高安全性和延长使用寿命；拉臂上装需设置有多层电液互锁逻辑控制装置，如：在卸料工况时，需要箱体锁和自卸锁锁上以后，箱体才能举升卸料；卸料过程中，箱体锁与前架不能动作。
5. 操作者既可以在驾驶室内通过操作盒完成所有动作的控制，又可坐在驾驶座上或站立于驾驶室外，通过手持操作盒完成动作。
6. 液压系统中需设置箱体缓冲回落装置，当箱体下降到一定角度后，电路控制液压系统中的缓冲阀，使箱体能平缓的下降到车辆上，避免刚性冲击。
7. 车辆需配置蜂鸣器，车辆拉臂上装进行动作时发出声音报警，对作业区域人员提出警示，确保人身设备安全。
8. 车辆尾部需安装有后滚轮支撑装置，钩臂车拉满载箱体前将后滚轮支撑在地面，防止车辆向后倾翻。（考虑安全性能，需提供实物照片证明）
9. 车辆需装配有安全支撑装置，车辆因维修需要举升拉臂时，可撑起安全撑杆，保护维修人员安全。（考虑安全性能，需提供实物照片证明）
10. ★投标车辆必须和当地现有28立方垃圾箱配套使用，和现有车厢可卸式垃圾车通用使用。（此条须出具承诺书，格式自拟）。

240KW充电桩
1. 参数要求：额定功率（kw）≥240，具备双枪充电。
2. 主机尺寸（mm）：≥900（宽）×650（深）×1850（高）。


400KW充电桩
1. 参数要求：额定功率（kw）≥400，具备双枪充电。
2. 主机尺寸（mm），≥900（宽）×650（深）×1850（高）。

七、招标文件采购需求中，项目实施要求修改为：投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。（注：投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟，对产品的合法渠道进行说明。）
八、招标文件中售后服务要求，修改为：2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求在30分钟内响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

