扬中市交通安全设施建设和维护项目（2026-2028年度）
[bookmark: _GoBack]（一般交通基础设施）需求清单
	[bookmark: OLE_LINK2]类别
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	控制单价
（元）
	备注

	(一)
交通
标线
系列




	1
	热熔标线
	按需设置，相关参数符合GB/T16311-2024规定。
	㎡
	
	

	
	2
	热熔标线
导向箭头
	各类车道导向箭头规格6m，相关参数符合GB/T16311-2024规定。
	个
	
	

	
	3
	热熔标线停车位
	不大于2.5米*6米，相关参数符合GB/T16311-2024规定。
	个
	
	

	
	4
	停车位内小箭头
	热熔标线，长0.4m，相关参数符合GB/T 16311-2024规定。
	个
	
	

	
	5
	高压水除线
	废弃标线清洗和回收，相关参数符合GB/T 16311-2024规定。
	㎡
	
	

	
	6
	导向箭头
	热熔标线，3m规格，相关参数符合GB/T 16311-2024规定。
	个
	
	

	
	7
	非机动车标志
	热熔标线，按需设置，相关参数符合GB/T 16311-2024规定。
	个
	
	

	
	8
	异型标线（让行、菱形、中心圆）
	热熔标线，按指定要求，相关参数符合GB/T 16311-2024规定。
	个
	
	

	
	9
	标线字
	50cm*80cm，相关参数符合GB/T 16311-2024规定。
	个
	
	

	
	10
	彩色沥青路面
	按需设置，相关参数符合GB/T16311-2024规定。
	㎡
	
	

	
	11
	彩色热熔路面
	按需设置，相关参数符合GB/T16311-2024规定。
	㎡
	
	

	
	12
	反光标线贴
	15cm宽,钻石级，相关参数符合GB/T16311-2024规定。
	㎡
	
	含安装

	(二)
交通
隔离
护栏
系列
	1
	隔离护栏（高）
	1、 规格、型号:3080*665mm(白色)
2、材料品种:热镀锌喷塑护栏
	米
	
	含安装、拆旧

	
	2
	隔离护栏（中）
	1 规格、型号:3080*450mm(白色)
2、材料品种:热镀锌喷塑护栏
	米
	
	含安装、拆旧

	
	3
	隔离护栏（底）
	1、规格、型号:3080*350mm(白色)
2、材料品种:热镀锌喷塑护栏
	米
	
	含安装、拆旧

	
	4
	隔离护栏（特）
	1、规格、型号:3000*900mm
(黑色，河豚图案)
2、材料品种:热镀锌喷塑护栏
	米
	
	含安装、拆旧

	
	5
	隔离护栏
	1、规格、型号:3080*850mm(白色)
2、材料品种:热镀锌喷塑护栏
	米
	
	含安装

	
	6
	隔离护栏（特）
	1、规格、型号:3000*1200mm
(黑色，河豚图案)
2、材料品种:热镀锌喷塑护栏
	米
	
	含安装

	
	7
	隔离护栏立柱（高）
	1、 规格、型号:高1000mm
2、材料品种:护栏立柱
	个
	
	含安装、拆旧

	
	8
	隔离护栏立柱（中）
	1、规格、型号:高800mm
2、材料品种:护栏立柱
	个
	
	含安装、拆旧

	
	9
	隔离护栏立柱（底）
	1、规格、型号:高730mm
2、材料品种:护栏立柱
	个
	
	含安装、拆旧

	
	10
	隔离护栏立柱
	1、规格、型号:高1200mm
2、材料品种:护栏立柱
	个
	
	含安装

	
	11
	隔离护栏底座（大）
	1、规格、型号:400*300mm，20KG
2、材料品种:护栏铸铁底座
	个
	
	含安装、拆旧、地钉

	
	12
	隔离护栏底座（小）
	1、规格、型号:300*240mm，12KG
2、材料品种:护栏铸铁底座
	个
	
	含安装、拆旧、地钉

	
	13
	塑料警示柱
	1、材料品种:塑料
2、规格、型号:高75cm，底座20cm
	根
	
	含安装

	
	14
	钢管警示柱（小）
	1、材料品种:钢管
2、规格、型号:ф89*2mm，高1200mm
	根
	
	

	
	15
	钢管警示柱（大）
	1、材料品种:钢管
2、规格、型号:ф114*4mm，1200mm
	根
	
	

	
	16
	护栏轮廓标（反光标）
	各类款式
	只
	
	含安装

	
	17
	护栏维护
	每日2人1货车市区护栏日常巡查，维护费用按维护护栏长度计算。
	米.年
	
	

	（三）
交通标志

	1
	交通标志标牌
	3M二级膜，铝板厚度2mm
	㎡
	
	含安装，不含杆件、基础

	
	2
	标志标牌贴膜
	3M二级膜
	㎡
	
	

	
	3
	标杆（小）
	1、 类型:单柱直立式      
2、 材质:热镀锌A3钢
规格尺寸:ф76*4mm，高4000mm
	根
	
	含安装、不含基础

	
	4
	标杆（大）
	1、类型:单柱直立式
2、材质:热镀锌A3钢
3、规格尺寸:ф89*4mm，高4000mm
	根
	
	含安装、不含基础

	
	5
	混凝土基础
	1、 混凝土强度等级:C30          
2、 备注:0.5*0.5*1m
	座
	
	含预埋件、开挖、浇筑

	
	6
	标杆（小悬臂）
	1、类型:F型悬臂式
2、材质:热镀锌、喷塑A3钢
3、规格尺寸:159*6mm，高6480mm(横臂2支ф89*4.5mm
	根
	
	含横臂、施工

	
	7
	混凝土基础
	1、混凝土强度等级：C30
2、备注:0.8*0.8*1.5m(含100mm厚砼垫层)
	座
	
	含预埋件、开挖、浇筑

	
	8
	标杆（大悬臂）
	1、类型:F型悬臂式
2、材质:热镀锌、喷塑A3钢
3、规格尺寸:ф273*12mm，高6940mm(横臂2支ф152*10mm)
	根
	
	含安装施工

	
	9
	混凝土基础
	1、混凝土强度等级:C30
2、备注:1.4*1.4*2.5m
(含100mm厚砼垫层）
	座
	
	含预埋件、开挖、浇筑

	
	10
	方柱式标志
	1、类型：方柱式标志
2、材质、规格尺寸：高120cm，宽20cm，厚10cm
3、备注：右侧通行，机非标志等
	套
	
	含安装施工

	(四)
其他设施
	1
	太阳能警示灯（含杆件）
	尺寸：530*170*140mm
	套
	
	含安装

	
	2
	模拟警车
	整体尺寸1360*1700mm
	套
	
	含安装

	
	3
	模拟警察
	警察塑像高度：185cm（男）
	套
	
	含安装

	
	4
	太阳能语音提示设施
	50W太阳能板给7500锂电电池充电，整个系统采用太阳能板充电供电（免布线）
	套
	
	含安装

	
	5
	警车宣传设施
	具有喊话、警报等功能， KZQ70A控制器带MP3功能
	套
	
	含安装

	
	6
	三色激光灯
	采用40W大功率激光，有效刺激夜间驾驶员长时间开车带来的疲劳感，实现长距离警示效果。
	套
	
	含安装

	
	7
	减速带
	橡胶，尺寸：1000*350*50mm
	米
	
	含安装




