编制说明
1、 工程概况：
1.本项目为大张甸镇金叶街雨水改造工程，主要施工内容为修复砼道路、排水管涵铺设等；
2、 工程量清单编制依据：
1.依据招标人要求、设计图纸、现场勘探情况等编制预算；
2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
3. 《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程费用定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑工程》（2009）及相关的补充定额；
4.《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；
[bookmark: OLE_LINK1]5.苏建价[2014]448号文《江苏省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》 ；
6.苏建函价[2018]298号文《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；
7.苏建函价[2019]178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
8.人工费执行苏建函价苏建函价〔2026〕27 号《省住房和城乡建设厅关于发布 2026 年上半年建设工程人工价格指数的通知》；
9.材料价格参照《泰州工程造价管理》2026年第1期，指导价中没有的材料价格参照现行市场价。
三、其他相关说明：
1.本预算工程量按施工图及现场情况计算，施工方根据现场勘察及自身经验核算此量，施工单位考虑可能产生的风险，结算时按实调整；
2.施工期间需充分考虑现状、地下管线、地上杆线、标志牌、广告牌、苗木、周边建筑物等保护、迁移、保管与支护措施、土方材料二次搬运等，该费用已包含在综合单价中，施工方需勘察现场后自行报价；
3.本预算中砼均按预拌商品砼计算；
4.本预算应要求暂未考虑绿化费用，管道包封按业主及设计要求取消；
[bookmark: _GoBack]5.本项目的城市地下管线工程必须执行二维码标识制度，二维码信息中的测绘信息由测绘单位提供，铭牌固定安装在检查井壁上，铭牌上边缘距井盖原则上不超过500mm,且应采取保护措施防止损坏。铭牌材质为不锈钢，规格为 100mmx100mm、厚度不小于 2mm。具体安装要求参见泰建发【20191216 号文关于印发《城市地下管线工程“只检一次~制度》等三项制度的通知及《关于进一步落实城市地下管线“只检一次"等三项制度的通知》。

四、取费说明：
1.本工程按市政相关费用取费。
2.税金按9%计算；

