贾汪区中小学音体美器材
更正（澄清）内容（二）
一、以下为澄清或者修改的内容
1.原招标文件《第六章  采购需求》中“四、质量保证期内的技术支持”
1、投标人所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合国家标准；所有设备的耐腐蚀性、抗菌性和环保性等符合国家标准要求。采购人有特殊要求的，从其要求；
2、投标人所提供产品都必须达到绿色环保标准，其甲醛含量不得超过国家环保标准，所提供产品所含的有害物质限量符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
3、投标人所提供的音体美器材必须符合国家最新标准和要求。
4、投标人所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”应符合国家标准，采购人有特殊要求的，从其要求；
5、需要油漆的产品一律采用环保漆或塑粉，工艺要求外表光滑，无鼓泡、无色差、无流挂、无刷痕，所使用油漆和塑粉符合国家质量、环保要求，甲醛释放量不超标，覆面理化性能符合GB/T-3324-2024标准。
更正为
1、投标人所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合国家标准；所有设备的耐腐蚀性、抗菌性和环保性等符合国家标准要求。采购人有特殊要求的，从其要求；
2、投标人所提供的音体美器材必须符合国家最新标准和要求；
3、投标人所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”应符合国家标准，采购人有特殊要求的，从其要求。

2.原招标文件《第六章  采购需求》中“八、采购设备器材数量、技术要求和参数”

	音乐器材（中小学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	教师用电子琴
	1、61键力度响应；2、长度>95CM，宽度>38；3、琴架、琴套、琴包；4、音色>200种；节奏>100种；5、带有节拍器；6、有USB接口；7、内置音箱和蓝牙。
	架
	1
	提供样品

	音乐节拍器
	1、材质：注塑外壳 纯金属机芯
2、规格：20.2*9.3*10.2cm
3、结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为40~208拍/分，节拍为0、2、3、4、6，速度误差<1%
4、使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。
5、特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板上的刻度相对照，可知每分钟来回摆动的次数，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚。
6、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	个
	1
	

	音叉
	1、材质：不锈钢
2、规格：总长≧11.4cm，把手长度≧4cm，叉长≧7.2cm，叉厚：≧0.3cm，音叉直径：≧1.7cm                                                                         
3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成                                                                  
4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图
5、产品具有合格证、三包卡，独立包装。
	个
	1
	

	音筒
	1、材质：环保塑料
2、规格：直径约40mm，长度：C=285±2mm、B=305±2mm、A=345±2mm 、G=395±2mm、F=445±2mm、E=475±2mm、 D=545±2mm、C=615±2mm。（尺寸±5mm）
3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。
4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	套
	2
	

	沙锤
	1、材质：纯天然椰壳
2、规格：长度≧25cm，锤球直径≧9cm
3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。
4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	4
	

	沙筒
	1、材质：金属
2、规格：铁砂桶长为≧20cm ，直径≧5cm
3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒 
4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	个
	4
	

	沙蛋
	1、材质：原木，环保安全漆
2、规格：沙蛋长度5.5cm，直径3.4cm
3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一副
4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	摇铃（串铃）
	1、材质：木制.牛皮.金属
2、规格：手柄长≧10.5cm，直径≧1.9cm；铃铛规格≧20*20mm；（尺寸±5mm） 
3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和14颗金属铃铛构成； 2个为一副
4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	响板
	1、材质：木质
2、规格：响板全长≧20cm
3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套；
4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学或舞蹈伴奏使用；本产品无味无公害。
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	套
	2
	

	响棒
	1、材质：橡胶木
2、规格：长≧245mm，直径≧2.4cm；（尺寸±5mm）
3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副； 
4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音；
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	刮棒
	1、材质：橡胶木
2、规格：全长≧24cm，棒长≧14cm；（尺寸±5mm）
3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支；
4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。 
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	北梆子
	1、材质：枣木
2、规格：长≧19cm，宽≧4cm，高≧3cm；另一根尺寸≧18cm*2.4cm （尺寸±5mm）
3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装
4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	南梆子
	1、材质：木质
2、规格：长≧19cm，宽≧3.8cm，高≧6.1cm；敲棒长≧18.5cm（尺寸±5mm） 
3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧0.4cm，配一支敲棒
4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击；
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	木鱼
	1、材质：椿木，环保红漆；
2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，每个木鱼表面均有对应的永久性标注—数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。 
3、规格：每个尺寸分别为：92mm×92mm、87mm×87mm、82mm×82mm、77mm×77mm、72mm×72mm、67mm×67mm、62mm×62mm、57mm×57mm；（±5mm）
4、配件：附敲击槌1根；
5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；
	套
	2
	

	三角铁
	1、材质：锰钢
2、规格：≧25CM；≧20CM；≧15CM；金属敲棒长≧13CM
3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全
	套
	2
	

	碰钟
	1、材质：响铜
2、规格：碰钟外直径≧4.7cm，碰钟内直径≧4.4cm，高度≧3.6cm，壁厚≧0.2cm（尺寸±5mm）
3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮
4、使用方法：手持碰撞发声 
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	扁鼓
	1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架
2、规格：鼓面直径≧38cm，高度≧22cm 
3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌标识
4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	套
	2
	

	竖笛
	1、材质：ABS树脂； 六孔
2、规格：全长≧32.3，直径≧2.7cm
3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒
4、调性：C调
5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装
	支
	40
	提供样品

	教师用葫芦丝
	1、材质：天然葫芦    
2、规格：全长≧42.5cm；葫芦≧15cm；主音管≧25cm；主音管直径≧1.6cm；葫芦丝吹口≧1cm；（尺寸±5mm）  
3、调性：C调
4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	支
	1
	提供样品

	学生用葫芦丝
	1、材质：天然葫芦    
2、规格：全长≧38cm；葫芦≧8cm；主音管≧20cm；主音管直径≧1.2cm；葫芦丝吹口≧1cm；  
3、调性：C调
4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	支
	20
	提供样品

	大军鼓
	1、材质：PVC鼓圈
2、规格：24"×10" ，鼓面的直径≧62cm，鼓高直径≧27cm，鼓棒长≧35cm
3、内附：鼓棒、背带
4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装
	套
	1
	

	小军鼓
	1、材质：PVC鼓圈
2、规格：14"×4" ，鼓面的直径≧36.5cm，鼓高直径≧11.5cm，鼓棒长≧30cm
3、内附：背带、鼓棒
4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装
	套
	4
	

	教师用笛子
	1、材质：优质苦竹 
2、尺寸：笛子长≧48CM；笛身直径≧1.9CM 
3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗 
4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可
5、提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立包装
	支
	2
	提供样品

	古筝
	1、规格：163*33*5.6cm
2、面板底板：桐木
3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面
4、琴头琴尾工艺：刻字工艺
5、琴弦：尼龙钢丝材质
6、琴码：普通玫瑰木琴码
7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，琴码，扳手，琴码示意图
	套
	1
	提供样品

	谱台
	1、材质：优质铁
2、规格：规格：支架谱台面直径≧465mm，高度≧240mm，最大可升降到1.2-1.3米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧10mm
3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用
4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用
	个
	6
	







	音乐凳

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	音乐凳
	1、钢架、铝合金包边；
2、长宽高尺寸30*25*41CM；
3、分红黄蓝绿橙5色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。
	个
	另附
	提供样品







	美术器材（小学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	美术教学用品柜
	1、规格：1000*450*2000mm。
2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条，热熔胶一次成型；
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便
	个
	2
	

	版画工具
	技术要求：1、配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于140*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	绘画工具
	技术要求：1、配置：⑴调色板1个，尺寸不小于270x210x10mm；⑵毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支；⑶水粉笔 1-12#各1支；⑷油画笔1-12#各1支；⑸24眼调色盒1件，尺寸不小于220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	剪纸与拼贴工具
	技术要求：1、配置：⑴切纸刀1件，尺寸≥260*270mm，切割尺寸≥220mm，；⑵圆规1件：三用圆规套装；⑶花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；⑷花型打孔器3件，配备不同花型；⑸笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；⑹直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；⑺美工刀一件，ABS塑料材质手柄；⑻手工订书机一件；⑼订书机钉1盒；⑽剪刀3把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀1把（含刀头护具），裁纸剪刀1把，龙凤剪刀1把；⑾割圆刀1件；⑿剪纸专用点胶1支；⒀切割垫板1块：尺寸A4，共13类21件。2．定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	







	美术器材（中学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	美术教学用品柜
	1、规格：1000*450*2000mm。
2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条，热熔胶一次成型；
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便
	个
	2
	

	绘图工具
	技术要求：1、配置：⑴绘图绘画尺1件：尺寸300*50*4mm，5*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；⑵三角板1套：≥25cm，直角三角形和等腰三角形各1支；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：5件套大圆规，塑盒包装；⑸蛇形尺1件：≥300mm；⑹针管笔1支，型号0.3mm；⑺4B绘图橡皮1块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸40*25*15mm±2mm；⑻素描速写比例尺1件；⑼绘图铅笔2支：型号2B；⑽丁字尺1件；⑾铁笔1支，≥120mm；共11类17件。2、定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。
	套
	1
	

	版画工具
	技术要求：1、配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于140*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	绘画工具
	技术要求：1、配置：⑴调色板1个，尺寸不小于270x210x10mm；⑵毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支；⑶水粉笔 1-12#各1支；⑷油画笔1-12#各1支；⑸24眼调色盒1件，尺寸不小于220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	工具
	技术要求：1、配置：⑴胶辊1件：滚筒≥100mm、手柄≥100mm、支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥50mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大V型、小V型口各1件；⑹石刻刀1件：精钢材质，刀长≥120mm；⑺油石1件：双面≥70mm×50mm×20mm；⑻马莲1件：塑胶材质，直径≥100mm；共8类17件。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。
	套
	2
	

	工具
	技术要求：1、配置：⑴切纸刀1件，尺寸≥260*270mm，切割尺寸≥220mm，；⑵圆规1件：三用圆规套装；⑶花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；⑷花型打孔器3件，配备不同花型；⑸笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；⑹直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；⑺美工刀一件，ABS塑料材质手柄；⑻手工订书机一件；⑼订书机钉1盒；⑽剪刀3把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀1把（含刀头护具），裁纸剪刀1把，龙凤剪刀1把；⑾割圆刀1件；⑿剪纸专用点胶1支；⒀切割垫板1块：尺寸A4，共13类21件。2．定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	







	体育器材（小学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	体育器材架
	钢制，尺寸200*60*200cm 承重320KG
	个
	2
	

	身高体重测试仪
	身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm
体重：量程：5.0kg～150kg，分度值0.1kg，
允差：±0.1kg  （≤100kg）
      ±0.15kg （＞100kg）
▲提供具有CMA认证的检测报告
	台
	1
	提供样品







	体育器材（中学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	体育器材架
	钢制，尺寸200*60*200cm 承重320KG
	个
	2
	

	身高体重测试仪
	身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，
允差：±0.2cm
体重：量程：5.0gkg～150kg，分度值0.1kg，
允差：±0.1kg（≤100kg）
      ±0.15kg（＞100kg）
▲提供具有CMA认证的检测报告
	台
	2
	提供样品
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更正为
	音乐器材（中小学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	教师用电子琴
	1、61键力度响应；2、长度≥95cm，宽度≥38cm；3、琴架、琴套、琴包；4、音色≥200种；节奏≥100种；5、带有节拍器；6、有USB接口；7、内置音箱和蓝牙。
	架
	1
	提供样品

	音乐节拍器
	1、材质：注塑外壳 纯金属机芯
2、规格：20.2cm*9.3cm*10.2cm（尺寸±5mm）
3、结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为40~208拍/分，节拍为0、2、3、4、6，速度误差<1%
4、使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。
5、特色：无须电池 根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板上的刻度相对照，可知每分钟来回摆动的次数，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚。
6、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	个
	1
	

	音叉
	1、材质：不锈钢
2、规格：总长≥11.4cm，把手长度≥4cm，叉长≥7.2cm，叉厚：≥0.3cm，音叉直径：≥1.7cm                                                                         
3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成                                                                  
4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图
5、产品具有合格证、三包卡，独立包装。
	个
	1
	

	音筒
	1、材质：环保塑料
2、规格：直径约40mm，长度：C5=285mm、B=305mm、A=345mm、G=395mm、F=445mm、E=475mm、D=545mm、C4=615mm。（尺寸±5mm）
3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。
4、使用方法：不同音筒敲打固定的墙面或地面，可打出不同的音高。
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	套
	2
	

	沙锤
	1、材质：纯天然椰壳
2、规格：长度≥25cm，锤球直径≥9cm
3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。
4、使用方法：演奏时，双手各握一个，上下摇晃，发出沙沙的响声
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	4
	

	沙筒
	1、材质：金属
2、规格：铁砂桶长为≥20cm ，直径≥5cm
3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒 
4、使用方法：轻轻摇动铁砂筒 发出沙沙的声音
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	个
	4
	

	沙蛋
	1、材质：原木，环保安全漆
2、规格：沙蛋长度≥5.5cm，直径≥3.4cm
3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一副
4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	摇铃（串铃）
	1、材质：木制.牛皮.金属
2、规格：手柄长≥10.5cm，直径≥1.9cm；铃铛规格≥20mm*20mm； 
3、结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和14颗金属铃铛构成； 2个为一副
4、使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	响板
	1、材质：木质
2、规格：响板全长≥20cm
3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套；
4、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响，用于奥尔夫打击乐教学或舞蹈伴奏使用；本产品无味无公害。
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	套
	2
	

	响棒
	1、材质：橡胶木
2、规格：长≥245mm，直径≥2.4cm；
3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副； 
4、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音；
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	刮棒
	1、材质：橡胶木
2、规格：全长≥24cm，棒长≥14cm；
3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支；
4、使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。 
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	北梆子
	1、材质：枣木
2、规格：其中一根尺寸长≥19cm，宽≥4cm，高≥3cm；另一根尺寸长≥18cm，直径≥2.4cm
3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装
4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	南梆子
	1、材质：木质
2、规格：长≥19cm，宽≥3.8cm，高≥6.1cm；敲棒长≥18.5cm 
3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≥0.4cm，配一支敲棒
4、使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击；
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	木鱼
	1、材质：椿木，环保红漆；
2、结构：正面呈方形，侧面为三角形，每个木鱼表面均有对应的永久性标注—数字音级与文字音阶；其颜色金色与产品颜色红色形成鲜明对比。 
3、规格：每个尺寸分别为：92mm×92mm、87mm×87mm、82mm×82mm、77mm×77mm、72mm×72mm、67mm×67mm、62mm×62mm、57mm×57mm；（尺寸±5mm）
4、配件：附敲击槌1根；
5、使用方法：演奏时，使用鼓槌击打即可发出声音；
	套
	2
	

	三角铁
	1、材质：锰钢
2、规格：≥25CM；≥20CM；≥15CM；金属敲棒长≥13CM
3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全
	套
	2
	

	碰钟
	1、材质：响铜
2、规格：碰钟外直径≥4.7cm，碰钟内直径≥4.4cm，高度≥3.6cm，壁厚≥0.2cm
3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一副，材质厚实，音质明亮
4、使用方法：手持碰撞发声 
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	副
	2
	

	扁鼓
	1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架
2、规格：鼓面直径≥38cm，高度≥22cm 
3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓面上需印有品牌标识
4、使用方法：使用鼓槌敲击鼓面
5、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	套
	2
	

	竖笛
	1、材质：ABS树脂； 六孔
2、规格：全长≥32.3cm，直径≥2.7cm
3、结构：由安全无毒环保塑料制成的六孔竖笛一支，内附：一根清洁棒
4、调性：C调
5、产品具有竖笛说明书（含指法表），合格证，独立包装
	支
	40
	提供样品

	教师用葫芦丝
	1、材质：天然葫芦    
2、规格：全长≥42.5cm；葫芦≥15cm；主音管≥25cm；主音管直径≥1.6cm；葫芦丝吹口≥1cm；  
3、调性：C调
4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	支
	1
	提供样品

	学生用葫芦丝
	1、材质：天然葫芦    
2、规格：全长≥38cm；葫芦≥8cm；主音管≥20cm；主音管直径≥1.2cm；葫芦丝吹口≥1cm；  
3、调性：C调
4、产品具有合格证，三包卡，独立包装。
	支
	20
	提供样品

	大军鼓
	1、材质：PVC鼓圈
2、规格：24"×10" ，鼓面的直径≥62cm，鼓高直径≥27cm，鼓棒长≥35cm
3、内附：鼓棒、背带
4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装
	套
	1
	

	小军鼓
	1、材质：PVC鼓圈
2、规格：14"×4" ，鼓面的直径≥36.5cm，鼓高直径≥11.5cm，鼓棒长≥30cm
3、内附：背带、鼓棒
4、产品具有三包卡，合格证，使用说明书和独立包装
	套
	4
	

	教师用笛子
	1、材质：优质苦竹 
2、尺寸：笛子长≥48CM；笛身直径≥1.9CM 
3、外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗 
4、竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可
5、提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立包装
	支
	2
	提供样品

	古筝
	1、规格：163cm*33cm*5.6cm（尺寸±5mm）
2、面板底板：桐木
3、琴头琴尾以及侧板：红木贴面
4、琴头琴尾工艺：刻字工艺
5、琴弦：尼龙钢丝材质
6、琴码：普通玫瑰木琴码
7、配件包含：古筝包，实木支架，指甲，胶布，琴码，扳手，琴码示意图
	套
	1
	提供样品

	谱台
	1、材质：优质铁
2、规格：支架谱台面直径≥465mm，高度≥240mm，最大可升降到1.2-1.3米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≥10mm
3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用
4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用
	个
	6
	















	音乐凳

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	音乐凳
	1、钢架、铝合金包边；
2、长宽高尺寸30cm*25cm*41cm；（尺寸±5mm）
3、分红黄蓝绿橙5色搭配，可组合拼装为音乐合唱台。
	个
	另附
	提供样品







	美术器材（小学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	美术教学用品柜
	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。
2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条，热熔胶一次成型；
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便
	个
	2
	

	版画工具
	技术要求：1、配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于140mm*50mm*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70mm*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	绘画工具
	技术要求：1、配置：⑴调色板1个，尺寸不小于270mmx210mmx10mm；⑵毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支；⑶水粉笔 1-12#各1支；⑷油画笔1-12#各1支；⑸24眼调色盒1件，尺寸不小于220x100x24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	剪纸与拼贴工具
	技术要求：1、配置：⑴切纸刀1件，尺寸≥260mm*270mm，切割尺寸≥220mm，；⑵圆规1件：三用圆规套装；⑶花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；⑷花型打孔器3件，配备不同花型；⑸笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；⑹直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；⑺美工刀一件，ABS塑料材质手柄；⑻手工订书机一件；⑼订书机钉1盒；⑽剪刀3把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀1把（含刀头护具），裁纸剪刀1把，龙凤剪刀1把；⑾割圆刀1件；⑿剪纸专用点胶1支；⒀切割垫板1块：尺寸A4，共13类21件。2．定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	







	美术器材（中学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	美术教学用品柜
	1、规格：1000mm*450mm*2000mm。
2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条，热熔胶一次成型；
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便
	个
	2
	

	绘图工具
	技术要求：1、配置：⑴绘图绘画尺1件：尺寸300mm*50mm*4mm，5mm*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；⑵三角板1套：≥25cm，直角三角形和等腰三角形各1支；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：5件套大圆规，塑盒包装；⑸蛇形尺1件：≥300mm；⑹针管笔1支，型号0.3mm；⑺4B绘图橡皮1块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸40mm*25mm*15mm（尺寸±2mm）；⑻素描速写比例尺1件；⑼绘图铅笔2支：型号2B；⑽丁字尺1件；⑾铁笔1支，≥120mm；共11类17件。2、定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。
	套
	1
	

	版画工具
	技术要求：1、配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于140mm*50mm*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70mm*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	绘画工具
	技术要求：1、配置：⑴调色板1个，尺寸不小于270mmx210mmx10mm；⑵毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支；⑶水粉笔 1-12#各1支；⑷油画笔1-12#各1支；⑸24眼调色盒1件，尺寸不小于220mmx100mmx24mm。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	

	工具
	技术要求：1、配置：⑴胶辊1件：滚筒≥100mm、手柄≥100mm、支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥50mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大V型、小V型口各1件；⑹石刻刀1件：精钢材质，刀长≥120mm；⑺油石1件：双面，尺寸≥70mm×50mm×20mm；⑻马莲1件：塑胶材质，直径≥100mm；共8类17件。2、定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。
	套
	2
	

	工具
	技术要求：1、配置：⑴切纸刀1件，尺寸≥260mm*270mm，切割尺寸≥220mm，；⑵圆规1件：三用圆规套装；⑶花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；⑷花型打孔器3件，配备不同花型；⑸笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；⑹直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；⑺美工刀一件，ABS塑料材质手柄；⑻手工订书机一件；⑼订书机钉1盒；⑽剪刀3把，品牌磨尖特细剪纸专用剪刀1把（含刀头护具），裁纸剪刀1把，龙凤剪刀1把；⑾割圆刀1件；⑿剪纸专用点胶1支；⒀切割垫板1块：尺寸A4，共13类21件。2．定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，不得串动，便于携带、存放。
	套
	1
	







	体育器材（小学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	体育器材架
	钢制，尺寸200cm*60cm*200cm 承重320KG
	个
	2
	

	身高体重测试仪
	身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm
体重：量程：5.0kg～150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg  （体重≤100kg），±0.15kg （体重＞100kg）
▲提供具有CMA认证的检测报告
	台
	1
	提供样品







	体育器材（中学）配置清单（套）

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	体育器材架
	钢制，尺寸200cm*60cm*200cm 承重320KG
	个
	2
	

	身高体重测试仪
	身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm
体重：量程：5.0gkg～150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重＞100kg）
▲提供具有CMA认证的检测报告
	台
	2
	提供样品





3.本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至“2026年05月07日10:00（北京时间）”

二、其他内容不变。
中企华建友工程管理有限公司
2026年04月16日

