南区热电替代工程（王陵、永安街道办事处）工后道路恢复工程编制说明

1、 工程概况
本工程包含新光路、中枢街、民有理、文亭街、立德路、风化街、紫宸公馆支管、外余姚路、望景路、万达兴路、明润路，   
2、 编制依据
1、设计图纸
2、现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）
三、主要编制内容：
1、 车行道恢复结构
2、 人行道恢复结构
3、 路缘石恢复
4、 交通标线及钢筋
四、计价依据
1、 [bookmark: _GoBack]本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500- 2013）《江苏省建筑建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及修订本
五、相关费用计取
1、本工程预算编制材料价：参照《徐州工程造价信息》2025年第12期,信息价中没有的参照市场价计取。 
2、本工程标底编制人工单价：按照2025年9月-苏建函价[2025]273号。
3、社会保险费：2%，
4、住房公积金：0.34%，
5、税金根据苏建函价[2019]178号按9%计入标底。
6、总价措施项目
（1）计取基本费：1.5%，
（2）扬尘污染防治增加费：0.31%，
（3）临设费：1.1%，
（4）建筑工人实名制费用：0.03%，
（5）智慧工地费用：0.02%，
7、单价措施项目
根据该项目特点计取了大型机械进退场费用，其他费用按照相关规定计取
六、其他
1、大型机械进退场费用在中枢街工程中计取一次，其余工程未计取
2、细粒式沥青材料价为AC-13C（玄武岩或辉绿岩）
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