附件七：环卫信息化设备要求
	序号
	工具名称及要求
	图集

	1
	保洁车辆视频监管（含信息费；根据甲方要求配置；具有车辆熄火后自主唤醒功能；具有车辆熄火后自主唤醒功能，唤醒后无操作15分钟后自动关闭；视频设备支持国标28181协议；每车的视频流量不低于90G/月，如果不够，无条件增加；数据须接入环卫信息化系统；进场时为全新）
	普通车载摄像头（采用逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿；支持同轴高清输出，图像清晰、细腻，分辨率达1080P及以上；支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控；支持自动白平衡功能；支持左右镜像；符合IP68级及以上防水设计）
	[image: ]

	
	
	车载录像机（支持4路模拟高清相机接入、支持1080P编码，可拓展至8路视频接入；支持标准H.264/H.265码流,支持双码流；具备1路CVBS视音频输出；具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080；支持接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式；内置4G或5G无线模块、WIFI模块；通讯模块可插拔，方便网络模块升级；主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定；宽幅电源输入（DC +9 ~ +36V），满足汽车电气特性要求；支持实现远程预览、回放、配置等功能；.硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命）
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	车载记录硬盘（容量：1TB；类型：SSD固定硬盘；接口：SATA 6Ｇb/s 兼容SATA 3Ｇb/s；DRAM缓存：≥512MB；可靠性：MTBF：1500000小时；尺寸：2.5英寸）
	[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1492080642674&di=797a98b4ec4d1543c6eac3cab2321246&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fpic.baike.soso.com%2Fp%2F20140114%2F20140114211350-1208471145.jpg]

	2
	车辆GPS监管（接收灵敏度:优于-142Dnb；定位精度:≤15米(开阔地带)；速度精度: ≤0.2M/S（开阔地带）；定位模式:2D/3D自适应；数据更新率:1HZ，连续更新；GPS定位时间:冷启动≤60秒；4G或5G；RS232：支持4路RS232接入；含2G存储卡；含信息费；根据甲方要求配置；数据须接入环卫信息化系统；进场时为全新）
	[image: C:\Users\user\Desktop\u=3856279509,2712196464&fm=26&gp=0.jpg]

	3
	人脸识别考勤（面部容量≥5000张；用户容量≥5000人；可见光智能人脸识别+活体检测功能；记录容量≥12万条；6寸及以上触摸屏；支持TCP/IP、 WIFI、4G或5G传输；自带GPS模块定位功能；识别高度：1.2-2.2米，角度可调；识别距离：0.5-1.5米，视镜头可变；识别时间：小于1秒；防护等级IP65及以上；含信息费；根据甲方要求配置；数据须接入环卫信息化系统；进场时为全新）
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注：
1、乙方的环卫信息化设备采购合同，应在乙方进场前内签订、生效，并将生效的采购合同及付款凭证交由甲方备案。否则，甲方将按2000元/天的标准，向乙方收取该事项违约金，收取时间从进场日起算，至乙方将该签订生效的采购合同及付款凭证交甲方备案日止，若乙方迟延履行该事项超过30天的，甲方有权解除合同；以上设备制式标准如有改变，更换后的相关设备需满足同等功能并正常使用。
[bookmark: _GoBack]2、环卫信息化设备须在环卫信息化设备采购合同签订、生效后两个自然月内正式上线，乙方须配合甲方在进场后两个自然月内，将中转站的各类数据（中控室的视频信号、地磅数据等）接入环卫信息化系统并调试正常，环卫信息化设备正式上线后一个自然月内按《附件八：考核办法》开展环卫信息化考核。
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