贾汪区中小学音体美器材
更正（澄清）内容
一、原招标文件《第六章  采购需求》中“八、采购设备器材数量、技术要求和参数”
	电钢琴

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	电钢琴
	1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0㎜；相邻两键偏差≤0.5㎜；相邻两白键高度误差≤0.5㎜；全键盘表面最大高度差≤2.0㎜；相邻两键下降负荷差≤0.14N；
2、声学品质：全音域音准允许误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤3音分；同一键位音高变化≤0音分。
3、有害物质限量：甲醛释放实测值≤0.060mg/m³；甲苯释放实测值≤0.176mg/m³；二甲苯释放实测值≤0.020mg/m³。
4、琴键数量≥88个。
5、琴键规格：标准钢琴键。
6、键盘逐级配重：有。
7、键盘盖：滑动式。
8、双钢琴功能：有。
9、钢琴音色明亮度调节范围：0-127可调（默认为64）。
10、力度感应≥7级，可关闭。
11、复音数≥128。
12、音色数量≥1599种。
13、节奏≥325种。
14、节拍器速度调节范围≥5-400拍/分钟，节拍器音量可调。15、轨道录音功能：有，轨道数量≥17轨，每首乐曲音符容量≥40000个。
16、移调范围≥25档位，（0，±12）。
17、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。
18、蓝牙功能：有。
19、功放≥50W。
20、MIDI设备接口：有。
21、供电方式：直流供电。
22、自动关机功能：有。
23、录音功能：17轨录音，可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。最大 40，000 音符。
24、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。
25、蓝牙MIDI：通过iOS或安卓系统连接蓝牙MIDI，无线连接自有品牌APP。
26、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，PVC黑玫，滑动键盖，铝合金拉手，键侧木操控面板，带LED显示屏幕。
27、配套钢琴凳
▲提供具有CMA认证的检测报告（至少含有但不限于技术要求和参数第1-3项）
	套
	另附
	提供样品



更正为
	电钢琴

	货物名称
	技术要求和参数
	单位
	数量
	备注

	电钢琴
	1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0㎜；相邻两键偏差≤0.5㎜；相邻两白键高度误差≤0.5㎜；全键盘表面最大高度差≤2.0㎜；相邻两键下降负荷差≤0.14N；
2、声学品质：全音域音准允许误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤3音分。
3、有害物质限量：甲醛释放实测值≤0.060mg/m³；甲苯释放实测值≤0.176mg/m³；二甲苯释放实测值≤0.020mg/m³。
4、琴键数量≥88个。
5、琴键规格：标准钢琴键。
6、键盘逐级配重：有。
7、双钢琴功能：有。
8、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。
9、复音数≥128。
10、节奏≥325种。
11、节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟，节拍器音量可调。
12、移调范围≥25档位，（0，±12）。
13、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。
14、蓝牙功能：有。
15、功放≥50W。
16、MIDI设备接口：有。
17、自动关机功能：有。
18、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。
19、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。
20、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带LED显示屏幕。
[bookmark: _GoBack]21、配套钢琴凳
▲提供具有CMA认证的检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项）
	套
	另附
	提供样品


二、其他内容不变。
中企华建友工程管理有限公司
2026年04月07日

