
工程量清单编制说明
工程名称：南京监狱禁闭室维修改造工程施工
	一、工程概况：
1、建设规模：
禁闭室维修改造项目内容主要为禁闭室建筑外立面及室内维修维修改造,室外道路硬化,并配套相关设施建设进行维修改造。包括①拆除工程：拆除原先顶棚吊顶、铲除天棚涂料、铲除地砖至基层、铲除地板至基层、铲除楼地面塑胶至基层、铲除内外墙墙面砖至基层、铲除内外墙墙面乳胶漆至基层、拆除踢脚、拆除砌体(钢筋砼)、拆除西侧楼梯间梯段及踏步、拆除落水管道、拆除卫生间卫生洁具、拆除电气管线、保护性拆除空调系统、拆除内外门窗、拆除原平屋面构造至基层、拆除禁闭室区域屋面采光板及金属防护网、拆除南北两侧入口台阶及雨蓬、拆除楼梯栏杆及栅栏、犬舍腾挪；②内部改造维修：新建隔墙、更换楼梯栏杆、新做钢梯、安装隔断、更换卫生洁具、三脚架毛巾架、挂衣钩、抽纸盒、镜子等；③墙地面装饰维修：新做无机涂料饰面、瓷砖饰面（有防水层）、软包饰面（有防水层）、防滑地砖楼地面（有水房间有防水层）、电气用房防静电活动地板、不锈钢踢脚；④天棚维修：新做吊顶、无机涂料饰面；⑤水电改造：管线布设、管道附件安装、洁具安装、用电附件安装、配电设施安装等；⑥门窗改造工程：安装门窗及采光天棚；⑦设备设施购置：排风扇、空调、空气源热泵系统等生活设施；⑧其他零星工程。
2、计划工期：详见招标文件。
3、施工现场实际情况：详见招标文件。
二、工程招标范围：
拆除工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面工程、墙柱面装饰与隔断工程、天棚工程、涂料工程、电气照明工程、应急照明安装工程、水控系统安装工程、智能照明控制系统工程、电气火灾监控系统工程、卫生器具、冷热水系统、空气源热泵系统、给排水系统、冷凝水工程、雨水工程、室外雨污水工程、消防工程、通风空调工程等，详见工程量清单及施工图纸。
三、工程量清单编制依据
1、江苏中宁建筑设计研究院有限公司设计的图纸以及设计院回复的相关问题。
2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；及其他配套工程量计算规范；
3、苏建价（2014）448号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。
4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省市政工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。
5、苏建价(2016)154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。
6、拟定的招标文件。
7、其他相关标准图集及现行预结算文件。
四、专业工程暂估价：具体详见招标清单。
[bookmark: _GoBack]五、暂列金额：具体详见招标清单。
六、清单说明事项:
1、投标单位于投标前必须自行踏勘现场（包括施工现场范围内需要拆除的部位），充分了解并分析施工条件；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；
2、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照徐州市相关文件规定执行。
3、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
[bookmark: _Hlk39764948]4、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电挂表计量，按施工用水电市场价结算。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。
5、本工程砼按商品预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价考虑。
6、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 
7、本工程涉及安装各类管道预留孔洞、开槽及封堵相关费用，应由土建及安装综合协调实施，其费用在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。
8、投标人应充分了解本项目性质、管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴)措施等，结算时不另外增加费用。
9、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行考虑赶工措施，相应的赶工费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整赶工费用。
10、本项目超高费及高层增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。
11、对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，本总说明已做了详细的描述，投标人报价时应以本总说明为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单内容等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可，请投标人充分考虑并在报价中综合考虑，结算时不再增加相关费用。
八、其他说明：
1、土建装修工程：
（1）投标单位报价需对于脚手架、垂直运输等单价措施，请投标人在整个项目中综合考虑报价，结算时不得调整，未报视同让利。
（2）施工图中所有预留孔洞、管道井、套管（消防、强弱电、给排水、燃气、通风等预埋套管）及其封堵计入报价中，未报视同让利，封堵时间点根据现场实际要求。
（3）所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，如：防火门均含闭门器、顺序器、外窗增设附框等等，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗处附框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。
（4）内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中；外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。
（5）施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。
（6）本项目所有有关管路的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，请投标单位按规范，图纸要求自行考虑在单价中，施工中不另签证。
（7）装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板环保要求必须达到E1级、乳胶漆必须选用环保型。
（8）投标人必须自行考虑脚手架、垂直运输等所有施工内容所需的费用，并计入投标报价中，结算时不予调整此类费用
2、安装工程
（1）配电箱、配电柜应根据系统图报价，包含图中所有强弱电元器件。
（2）电气灯具安装综合考虑配套金属软管，综合考虑进报价中。
（3）电气调试内容及费用，由投标人综合考虑在投标报价中，结算时不调整。
（4）各种管道孔的预留、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，电表箱、配电箱及消火栓箱等预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。
（5）投标人必须自行考虑脚手架、垂直运输等所有施工内容所需的费用，并计入投标报价中，结算时不予调整此类费用。
（6）卫生间地面拆除此项在土建工程中，安装没考虑地面拆除。
（7）空调系统保护性拆除，新建工程利旧使用，包含空调拆除损坏的附件、支架，请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。
九、特别提醒
1、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。
2、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、增加费、扬尘污染防治增加费）和主体工程的按质论价费为不可竞争费用,并按工程量清单规定的费率进行报价；除安全文明施工措施费以外，总价措施项目清单中其他项目自行报价，中标后不作调整报价费率。单价措施项目费中除模板费用(按接触面积结算)可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。
3、由于本项目施工场地位于建设单位内部区域，进出施工场地需服从建设单位管理检查及允许施工时间段制度，因此投标方需自行考虑己方施工人数可能会造成的误工费，报价综合考虑，结算不予调整。
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