江苏省宿迁中学学校田径场改造项目
工程量清单编制说明
1、 工程概况
本项目为江苏省宿迁中学学校田径场改造项目，建设地点位于江苏省宿迁中学校内。本工程属于既有场地改造项目，主要施工内容包括但不限于：运动场原有塑胶面层拆除、场地基底清理及找平、混凝土找坡层施工、新塑胶面层铺设（含跑道、跳远沙坑、跳高区等专项区域）、足球场原有面层拆除及新人造草皮铺设（含底层铺垫、固定系统）、场内原有排水沟清淤、破损部位维修及防渗处理、铅球场改造（含面层、围网、标识）、看台外立面翻新（含基层处理、涂料/装饰面层）、看台地坪改造（含基层修补、面层铺设）、场内钢网架除锈、防腐及刷漆工程，以及配套的场地标识标线恢复、零星附属设施维修等。
2、 编制范围
本工程量清单编制范围涵盖：本项目设计图纸及工程量清单中明确的全部施工内容，包括各分部分项工程、措施项目、其他项目、规费及税金对应的全部工作内容，确保无漏项、无重复。
3、 编制依据：
(1) 项目相关施工设计图纸（含设计说明、标准图集、节点详图）及设计交底文件；
(2) 本项目现场勘察记录、现场实测数据及场地现状照片等资料；
(3) 与本工程相关的国家、行业及地方现行标准、规范、规程、技术资料（包括但不限于塑胶跑道、人造草皮、钢结构防腐、建筑装饰、市政排水等相关规范）；
(4) 清单计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013（补充钢网架相关）；
(5) 江苏省及宿迁市现行工程造价管理相关规定、计价政策；
(6) 招标人提供的与本项目相关的其他基础资料。
4、 其它说明
(1) 所有拆除项目（含塑胶面层、原有草皮、破损地坪、废弃构件等）的弃料由施工方全权处置，需严格按照宿迁市建筑垃圾处置相关规定，完成垃圾清理、分类及外运工作，确保拆除后场地整洁，外运距离由投标单位勘察现场自行确定。
(2) 投标人应按照招标文件要求的时间自行组织人员勘察现场，全面了解场地现状、周边环境、地下管线（给排水、电力、通信等）分布、交通通行限制及学校正常教学秩序对施工的影响，按设计图纸、现行规范及本工程量清单要求，结合现场实际情况综合考虑施工组织方案，自主报价，报价一经提交，视为已充分掌握现场所有情况，后续不得因现场条件差异提出任何调价申请。
(3) 本工程主材价格应参照《宿迁工程造价管理》第2期信息价执行；信息价中未涵盖的主材、特殊材料，参照宿迁市当期市场公允价格计算，投标人报价时需提供主材价格说明（含厂家、规格、质量标准），确保价格真实合理。
(4) 本工程涉及的标准化围挡施工（含围挡搭设、维护、拆除）、施工现场扬尘污染防治措施（含洒水、覆盖、降尘设备、扬尘监测等）、拆除垃圾及施工渣土外运（所有垃圾、渣土需运至招标人指定合法弃置地点）、渣土运输手续费、垃圾处置费等相关费用，均由各投标单位综合考虑在投标报价内，招标人不另行支付。
(5) 本项目为改造工程，工期紧张，且场地排水系统需接入市政管网，施工过程中涉及路面作业、管网接驳等工序，作业人员安全隐患较大。投标人应充分考虑上述不利因素，合理制定施工进度计划、安全保障方案及抢修措施，优化施工组织，确保在规定工期内保质保量完成全部施工任务。因上述因素产生的抢修费用、安全防护费用、工期保障费用等，均综合考虑在投标报价内，工程结算时不予调整。
(6) 中标人在合同履行期内，须足额购买第三者意外事故责任险、建筑工程一切险及施工人员意外伤害险，投保额度需满足本工程施工需求及相关法规要求，投保费用纳入投标报价。
(7) 本工程所有施工材料、施工工艺、工程质量必须符合国家、行业及地方现行标准、规范要求，以及设计图纸规定，塑胶面层、人造草皮、防腐涂料等主要材料需提供产品合格证、检测报告（含环保检测、质量检测），经招标人及监理单位验收合格后方可投入使用，相关检测费用由投标人综合考虑在报价内。
(8) 施工过程中，对原有设施（如看台、管网、网架等）进行临时保护，相关保护措施费用由投标人综合考虑，招标人不另行计费；因施工造成原有设施损坏的，由投标人负责修复或承担相应赔偿责任。
(9) 投标人报价时，需充分考虑施工期间的季节影响、材料价格波动、人工成本变化等风险因素，所有风险费用均纳入综合单价，结算时不另行调整。
（10）施工过程中，需配合学校正常教学秩序，合理安排施工时间（如避开上课、课间、晚自习等时段），减少施工噪音、扬尘对师生的影响，相关协调、管控费用由投标人综合考虑在报价内。
（11）所供全塑型自结纹塑胶跑道（非渗水型）和人工草坪全部材料的品牌、型号、技术参数均符合本项目采购需求要求，并与投标文件所述内容保持完全一致。
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