
工程量清单编制总说明
工程名称：体能馆维修改造工程 

	一、工程概况

1、本工程为江苏省方山体育训练基地体能馆维修改造工程，位于南京市江宁区。

二、工程招标范围

一层健身房内墙面、顶面、地面出新，外墙防水维修；二层篮球房内墙面、顶面、地面出新，外墙防水维修；建筑屋面防水改造。（详见清单）。

三、工程量清单编制依据

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

3、设计图纸；
4、国家、省市关于建筑工程安全文明施工、扬尘管控、环境保护等相关管理规定。
四、材料要求
1、所有装修、防水、涂料、地板等材料均采用环保型产品，必须符合室内环境污染控制相关规范要求;装修材料、防水材料进场前需提供样品，经建设单位、设计单位确认后方可使用。

2、外墙、屋面维修拆改部位，饰面、保温必须与原有材质、规格、样式保持一致，按原标准恢复。

3、清单综合单价已包含主材、辅材采购、运输、损耗、检验检测、样板制作等所有费用。

4、其他详见招标文件。

五、招标人自行采购的材料：详见招标文件。

六、暂列金额：详见工程量清。

七、暂估价：详见工程量清。
八、其他须说明的问题
1、工程量按实计入，结算时按实调整；

2、本项目综合单价为人工工资、持证上岗费用、高空保险、机具设备使用费、材料辅材费、拆除安装费、保洁、垃圾外运、成品保护费、管理费、利润、现场协调费等一切费用。安全文明措施费中省级标准化增加费不计入，结算时计入需符合相关要求。工程范围内的建筑安装工程一切险及第三者责任险、建筑施工行业安全生产责任保险、承包人机械设备保险、人身意外伤害保险等履行本合同所需要的或国家强制要求购买的保险均由承包人购买，保险费用由投标人自行综合考虑在报价中。
3、投标报价需充分考虑材料市场价格浮动、材料运输、场内转运、卸车、采保费、现场施工难度、零星点位分散、下上料耗时等全部风险，招标人不承担因报价偏低产生的亏损调整。
4、本工程含现场保洁及垃圾外运，由投标单位综合考虑报价；

5、清单综合单价包含的工作内容不仅限于定额载明的内容及特征，同时应包括为完成该工程项目并达到施工及验收规范规定的所有相关内容；

6、措施项目已在综合单价中综合考虑，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除。

7、本工程场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人根据招标文件或通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入。投标人充分考虑楼层高度、基地施工管控等全部现场风险，中标后不能以上述难度为由提出价格上调。
8、 本工程所涉及材料须满足国家质量验收标准，经建设单位及设计单位认可后方可进场施工。

9、施工全过程严禁破坏建筑主体结构、消防设施、管线及原有保温系统，因违规施工造成的修复、赔偿费用由施工单位自行承担。

10、本清单未尽事宜，均按照国家、江苏省、南京市现行相关规范、标准及管理规定执行。

11、本工程量清单仅作为招标、投标、结算的计量依据，施工必须严格遵照本工程设计图纸、设计总说明及技术要求实施。




