
更正（澄清）内容（一）

一、原招标文件“第九章  附件2、《采购需求》”中

四、勘探服务要求：

5.普探采用梅花形布孔，相邻探孔中心间距为2米，所有探孔平面定位误差应小于10厘米。探孔深度须穿透文化堆积层，直至生土层；遇生土面起伏较大时，应适当加密探孔以厘定其起伏界线。每孔均需详细记录深度、土质、土色及包含物，并据此划分地层；勘探中发现遗迹现象时，应即以遗迹为中心布设“十”字形加密排孔进行重点卡探。加密孔间距一般取0.5—1米，沿十字轴线向四周扩探，至遗迹边界外连续不少于2孔见到生土为止；十字线方向可随遗迹走向调整。

更正（澄清）为：
5.普探采用梅花形布孔，相邻探孔中心间距为5米，所有探孔平面定位误差应小于10厘米。探孔深度须穿透文化堆积层，直至生土层；遇生土面起伏较大时，应适当加密探孔以厘定其起伏界线。每孔均需详细记录深度、土质、土色及包含物，并据此划分地层；勘探中发现遗迹现象时，应即以遗迹为中心布设“十”字形加密排孔进行重点卡探。加密孔间距一般取0.5—1米，沿十字轴线向四周扩探，至遗迹边界外连续不少于2孔见到生土为止；十字线方向可随遗迹走向调整。

二、其他内容不变。
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