溧阳市北山片区市乡公路改造一期工程

说


明


书













           第1页  共4页
3

 PAGE 3

 NUMPAGES 4
经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程                             桥 涵 设 计 说 明                                                        第 一 页 共 25 页 

一、工程概述

项目位于甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧，规划地块为冷库项目。根据冷库规划需要，拟建桥涵一座，用于冷库出入车辆通行使用。桥涵跨越河道为地方生产河，无通航需求。
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	项目地理位置图
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	河道现状照片


二、 设计依据

1、项目合同
2、地形图
3、《岩土工程勘察报告》

4、水利部门相关意见
三、遵循的标准、规范

3.1遵循的标准、规范

1、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019年版）

2、《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）

3、《城市桥梁工程施工与质量验收规程》（CJJ 2-2008）

4、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》（CJJ 139-2010）

5、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版）

6、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

7、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

8、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)

10、《城市道路工程技术规范》(GB51286-2018)

11、《钢筋焊接网混凝土结构设计规程》（JGJ114-2014）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

12、《城市道路工程设计规范》（2016年版）（CJJ37-2012）；

13、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

14、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

15、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

16、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

17、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）；

18、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；

3.2参考的标准、规范

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

2、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

3、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）

5、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

6、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）

7、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

8、《混凝土结构设计规范》 （GB 50010-2010）（2015年版）

9、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）

10、《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）
11、其它专业有关设计及验收规范。
四、设计采用技术标准

1、桥梁设计基准期：100年

2、设计洪水频率：100年
3、设计使用年限：30年

4、设计荷载：城市-B级

5、桥梁横断面布置：

0.5m防撞护栏+17.0m行车道+0.5m防撞护栏=18.0m

6、采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准

7、通航等级：无通航等级

8、地震基本烈度：抗震设防烈度为VI度，场地地震动峰值加速度为0.1g
9、环境类别：Ⅰ类，根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）第4.5条规定

10、可更换部件设计使用年限（栏杆、伸缩装置、支座）：15年

五、水文、地质情况

5.1岩土层结构及特征

本次勘察揭露的土层分布情况如下:

根据本次勘察，将勘察场地的土层按照岩性和土的力学性质分为7个工程地质层，各层土的特征描述如下：

①层素填土：杂色，很湿，结构松散，主要为黏性土,上部含大量植物根系,回填年限小于十年。场区普遍分布。

②层粉质黏土：灰褐色，可塑，切面光滑且有光泽，干强度及韧性中等。场区普遍分布。

③层淤泥质粉质黏土：青灰色，流塑，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，偶见腐植物，稍有腥味。场区普遍分布。

④层粉质黏土：黄褐色，可塑，切面光滑稍有光泽，干强度及韧性中等。场区普遍分布。

⑤层粉质黏土：灰褐色，可塑，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，场区普遍分布。

⑤1层含砂粉质黏土：褐色，可塑，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，场区普遍分布。

⑥层粉质黏土；褐黄色，可塑，切面光滑稍有光泽，干强度及韧性中等。场区普遍分布。

⑦层粉砂：青灰色，湿，中密，主要矿物成分为石英和长石，颗粒形状以圆形及次圆形为主，颗粒级配一般，含有少量云母碎片。场区普遍分布。

岩土层地基承载力(kPa)特征值一览表

	层号
	土层
	fa0(kPa)

	①
	杂填土
	

	②
	粉质黏土
	150

	③
	淤泥质粉质黏土
	60

	④
	粉质黏土
	180

	⑤
	粉质黏土
	150

	⑤-1
	含砂粉质黏土
	180

	⑥
	粉质黏土
	180

	⑦
	粉砂
	180


六、桥梁设计说明

6.1桥梁方案

根据水利部门要求及业主意见，桥梁设计方案如下：

A、桥位现状

拟建桥位处水面宽度约为10.45m，河口宽度约为13.44m。

B、桥梁设计

拟建涵洞中心线与河道中心线正交，上部结构采用1×6m钢筋混凝土预制板梁，下部结构采用墙式台身，厚度70cm，基础采用整板基础，厚度为50cm。机动车道桥面采用10cmC40水泥混凝土+防水层+10cm沥青混凝土铺装。桥台处各设置一道2cm角钢伸缩缝。

6.2涵结构设计
6.2.1桥梁上部结构

6m预制现浇板，梁高35cm。

6.2.2桥梁下部结构

涵台：墙式台身，厚度70cm；

基础：整板基础，厚度50cm。
6.1.3附属结构及其他
桥面铺装：4cmAC-13C沥青砼+6cmAC-20C沥青砼+防水层（FYT-1）+10cmC40砼铺装。

2、护栏：型钢+混凝土组合护栏。

3、伸缩装置：角钢伸缩缝。
4、支座：1cm沥青油毛毡。

6.2主要材料

1、AC-13C沥青砼：桥面铺装；
2、AC-20C沥青砼：桥面铺装；

3、C40混凝土：预制板、桥面铺装；
4、C30混凝土：涵台台身、涵台基础、涵台台帽、涵身侧墙；

5、C25混凝土：河道护砌；

6、C20混凝土：垫层；
7、砂石垫层：基础垫层、河道护砌垫层；
8、钢筋：凡直径≥12mm者采用HRB400(注明者除外)，直径＜12mm采用HPB300钢筋，并符合GB1499.1-2017及GB1499.2-2018及GB/T1499.3-2010的规定。

9、其他用材：其他用材（包括砂、石、水等）的质量应符合《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650—2020的有关规定和要求。

七、盖板涵施工要点

1、施工前应探拟建涵洞附近管道的具体走向。

2、施工时应采取保护措施，确保污水管道的安全。

3、施工放样时，应注意盖板涵的全长以及洞口翼墙的准确位置。

4、涵洞施工之前应先进行地基处理，基底处理后施工涵身基础。涵身基础可分两次浇筑，浇筑基础前先填20cm砂砾垫层。

5、涵洞基底开挖按基础尺寸两侧各放宽30cm边坡1∶1进行，其工程数量已计入基坑开挖中。开挖基坑先至涵洞基础底标高，整平夯实后再施工涵洞基础及涵身。

6、对涵顶及涵洞两侧不小于两倍孔径的范围内的填土，应分层对称压实，用透水性材料或石灰土回填，所采用的相应的机具须保证压实度达到规定要求。

7、盖板涵涵位置以施工现场为准，若盖板涵偏角及涵底高程，若与实际情况有较大误差，请务必及时与设计单位联系。

八、施工工艺 

1、桩位允许偏差

a)桩身倾斜度不大于1% ；

b)桩顶标高偏差:不大于±10mm。

2、保持桩身垂直
在方桩施工过程中，要求桩身在打桩过程中始终保持垂直状态，保证成

桩垂直度和防止方桩受偏心锤击击碎。用两只线坠交叉成90度，观测桩架与桩身的垂直度。先看桩尖，再看桩顶，偏差应小于1.5cm，以保证桩架与桩身垂直度控制在5% (桩全长)以内,并指挥桩机进行反复多次调整。桩入土三米后严禁用桩机调整其垂直度。施工过重中每施工一击就观测一次， 发现倾斜不满足要求就指挥操作手及时更正。

九、桥梁耐久性设计

为保证桥梁结构耐久性，对本工程的混凝土结构进行了耐久性设计。结构的耐久性应根据结构的不同设计基准期、不同的使用环境类别及其作用等级进行设计。

本工程耐久性设计及施工以《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG3362—2018）及《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)为基础，同时参照《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG／T 3310-2019）。设计和施工除满足相关规范要求外，还应按以下要点实施。

9.1结构耐久性设计要点

1、桥面铺装采用C40抗渗混凝土，抗渗等级为P6。

2、普通钢筋保护层厚度取钢筋外缘至混凝土表面的距离，不应小于钢筋公称直径；当钢筋为束筋时，保护层厚度不应小于束筋的等代直径。先张法构件中预应力钢筋的保护层厚度取钢筋外缘至混凝土表面的距离，不应小于钢筋公称直径；后张法构件中预应力钢筋的保护层厚度取预应力管道外缘至混凝土表面的距离，不应小于其管道直径的1/2。最外侧钢筋的混凝土保护层厚度既要满足设计图中标注尺寸要求，还要满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362－2018）第9.1.1条表9.1.1的规定值。

表9.1.1  混凝土保护层厚度（mm）

	构件类别
	梁、板、塔、拱圈、涵洞上部
	墩台身、涵洞下部
	承台、基础

	设计使用年限（年）
	100
	50、30
	100
	50、30
	100
	50、30

	Ⅰ类-一般环境
	20
	20
	25
	20
	40
	40


主体结构最低混凝土强度等级不小于C25。

9.2结构耐久性施工控制要点

1、混凝土材料的选用

水泥：水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不宜使用早强水泥。

集料：细集料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂或江砂，不得使用海砂。粗集料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石，不宜采用砂岩碎石。

添加剂：可掺入适当的混凝土添加剂。

2、混凝土施工前，应根据设计和施工工艺要求提前开展混凝土配合比选择试验，并针对混凝土结构的特点和施工环境、使用环境等条件，制定施工过程中各个环节的质量控制内容与质量保证措施。

3、普通钢筋混凝土结构：最大水胶比0.55，最小水泥用量275kg/m3，最大氯离子含量0.3%，最大碱含量1.8kg/m3。

4、预应力钢筋混凝土结构：最大水胶比0.36，最小水泥用量360kg/m3，最大氯离子含量0.06%，最大碱含量1.8kg/m3。

9.3 耐久性设计措施

1、增强结构耐久性主要措施：

① 提高混凝土自身的抗裂性能，精心设计配合比和掺加剂，并在施工中加强养护与裂缝控制。

② 保护层厚度及钢筋混凝土构件裂缝宽度限值等指标执行相关规范、规程。钢筋混凝土结构钢筋绑扎时须采取切实可行控制措施，保证钢筋保护层厚度。

③ 保证桥面铺装耐久性，在桥面现浇混凝土和沥青混合料之间设置防水层，同时排除桥面下渗水。桥面防水层如有损坏，应及时修复。

2、伸缩缝应由专业人员严格按程序安装,对与伸缩缝相接的桥面进行特别处理，防止跳车、冲击造成桥面开裂，同时加强养护、维修。应经常清除缝内积土、垃圾等杂物，使其发挥正常作用，若有损坏或功能失效应及时修理或更换。

3、混凝土的养护包括混凝土的湿度和温度控制。新浇混凝土应及早开始养护，避免水分的蒸发。湿养护不得间断，对不同构件，在不同季节应采取不同的初始（初凝前）湿养护和温控的措施。对于水胶比低于0.45的混凝土和大掺量矿物掺和料混凝土，尤其应注意初始保湿养护，避免新浇表面过早暴露在空气中。大掺量矿物掺和料混凝土在结束正常养护后扔宜采用适当措施，能在一段时间内防止混凝土表面快速失水干燥。不同组成胶凝材料的混凝土湿养护最低期限宜满足《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》的要求。

4、混凝土保护层厚度的检验方法与合格标准如下：

钢筋保护层厚度检测仪的检测偏差不应大于1mm。检验的结构部位和构件数量，可根据工程的具体情况选定。对同类的成批构件，一般可各抽取构件数量的10%且不少于10个构件进行检验。对选定的每一构件，可对各12根最外侧的钢筋（一般为箍筋或分布筋）保护层厚度进行检测。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量3点，并对每一构件的测试数据进行评定。在对同一构件测得的钢筋保护层厚度全部数据中，如有95%或者以上大于或等于cmin，则认为合格；否则可增加同样数量的测点，按两次检测的全部数据进行统计，如仍不能有95%及以上的测点厚度大于或等于cmin，则认为不合格。

5、利用回弹仪、标准预埋件的拔出试验或混凝土表层抗渗性测试仪等方法来检验保护层混凝土的密实性时，应事先通过试验室内的标准试验，在与现场相同（原材料和配比）的混凝土试件上取得仪器读数与混凝土某种抗渗性指标之间的标定曲线。现场测试时的测点部位与测点数量，可按照工程和测量方法的具体特点确定。

6、拌合物的振捣必须做到均匀密实。用插入式振捣变换插点时，应快插后向上缓慢拔出，不得沿拌合物表层平拖。振捣引气混凝土时应使用振频≤6000次/min的中低频振捣棒，并控制振捣时间避免过振。

7、浇筑混凝土前，应仔细检查保护层垫块的位置、数量及其紧固程度。构件侧面和底面的垫块应至少为4个/m2，绑扎垫块和钢筋的的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫块的尺寸应保证混凝土保护层厚度的准确性，其形状（宜为工字型或截头锥形）应有利于钢筋的定位。垫块可用细石混凝土制作，其抗腐蚀能力和强度应高于构件本体混凝土，水胶比不大于0.4。为保证钢筋定位的准确性，宜采用定位夹或定型生产的纤维砂浆块。

十、其他 

1、施工单位收到设计文件后，应认真研究设计文件，详细阅读说明，全面了解桥涵工程情况，必须熟悉各设计图、工程数量表、注等，充分了解设计意图和注意事项。 

2、施工前认真放样，如发现实际河道与设计平面图不符合，及时通知业主、监理及设计单位。 

3、涵台基础施工前应采取有效措施排水（建议井点降水），开挖至设计标高后应及时通知相关单位验槽，应观测实际地质与地勘报告是否一致，验槽合格后方可进入下道工序。

4、本工程中所使用的砼和砂浆均为预拌砼和预拌砂浆。 

5、本图需结合排水、电气、交通等专业的施工图，注意准确预埋相关构件。 

6、其他未尽事宜，应严格按照有关规范、标准执行。

拟建桥涵









