件1：
（一）传输线路配置要求
1. 传输线路配置清单
	序号
	名称
	配置描述
	数量
	单位

	一、
	传输线路部分

	1.1
	区域核心节点传输线路
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	1
	条

	1.2
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路1
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	5
	条

	1.3
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路2
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	70
	条

	1.4
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路3
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	5
	条


	
2. 传输线路技术参数要求
	名称
	用途
	链路要求

	横向网线路
	区域核心节点传输线路（不能低于1G）
	1.各委办局单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。
2.电路类型：基于OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。
3.电路接入：所有纵向网与横向网传输电路，链路运营商采用独立传输设备承载，传输设备均应提供双物理路由的光缆接入。
4.基础传输网：用于承载政务外网的长途传输区级干线须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。
5.线路通路全年可用率平均达99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。

	
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路1（不能低于500M）
	

	
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路2、3（不能低于100M）
	1.电路类型：基于OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。
2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆保护机制，当光缆发生故障，链路运营商需及时修复。
3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。
4、线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms。



3．接入单位清单



	序号
	类别
	接入单位
	点位数

	1
	区域核心节点传输线路
	云龙区行政服务中心
	1

	2
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路1
	彭城街道、子房街道、黄山街道、大郭庄街道、区城市管理局
	5

	3
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路3
	骆驼山街道、翠屏山街道、大龙湖街道、潘塘街道、汉风街道
	5

	4
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路2
	钟鼓楼社区
	70

	
	
	户部山社区
	

	
	
	莲花社区
	

	
	
	晓光社区
	

	
	
	兴隆社区
	

	
	
	庆新社区
	

	
	
	燎原社区
	

	
	
	新生社区
	

	
	
	建南社区
	

	
	
	宣武社区
	

	
	
	彭城司法所
	

	
	
	彭城办事处城管科
	

	
	
	徐州市经济实用住房发展中心
	

	
	
	徐州市戏马台管理所
	

	
	
	徐州户部山（回龙窝）历史文化街区管理中心
	

	
	
	徐州市户部山历史文化街区明清建筑保护中心（徐州市非物质文化遗产馆）
	

	
	
	徐州市户部山历史文化街区商贸服务中心
	

	
	
	徐州市回龙窝街区（快哉亭公园）服务中心
	

	
	
	云龙区市场监督管理局一分局
	

	
	
	云龙区疾控预防中心
	

	
	
	云龙区卫生监督所
	

	
	
	云龙社区医院
	

	
	
	中国联合网络通信有限公司云龙分公司
	

	
	
	江苏有线云龙分公司
	

	
	
	子房社区
	

	
	
	铁刹社区
	

	
	
	圆梦社区
	

	
	
	金狮社区
	

	
	
	王杰社区
	

	
	
	响山社区
	

	
	
	津浦社区
	

	
	
	铁花社区
	

	
	
	铁工社区
	

	
	
	下洪社区
	

	
	
	梁庄社区
	

	
	
	子房司法所
	

	
	
	子房办事处综合执法科
	

	
	
	云龙区房产服务中心
	

	
	
	云龙区环保局
	

	
	
	云龙区市场监督管理局三分局
	

	
	
	云龙区妇幼保健所
	

	
	
	中国电信股份有限公司徐州分公司
云龙区域营销中心
	

	
	
	民安社区
	

	
	
	民健社区
	

	
	
	梅园社区
	

	
	
	育园社区
	

	
	
	黄山垅社区
	

	
	
	店子社区
	

	
	
	绿地南社区
	

	
	
	坝山社区
	

	
	
	工院社区
	

	
	
	庆丰社区
	

	
	
	绿地北社区
	

	
	
	香庭社区
	

	
	
	万达社区
	

	
	
	黄山司法所
	

	
	
	云龙区残联
	

	
	
	黄山社区医院
	

	
	
	如意家园社区
	

	
	
	兴云社区
	

	
	
	润龙社区
	

	
	
	上河头社区
	

	
	
	下河头社区
	

	
	
	李庄社区
	

	
	
	大郭庄司法所
	

	
	
	食品城管理处
	

	
	
	城管环卫大队
	

	
	
	云龙区市场监督管理局四分局
	

	
	
	云龙开发公司
	

	
	
	云龙区市场监督管理局（徐州市云龙区知识产权局）
	


说明： 以上“1. 传输线路配置清单”“2. 传输线路技术参数要求”“3．接入单位清单”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
附件2：
（一）传输线路配置要求
1. 传输线路配置清单
	序号
	名称
	配置描述
	数量
	单位

	一、
	传输线路部分

	1.1
	区域核心节点传输线路
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	1
	条

	1.2
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路1
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	5
	条

	1.3
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路2
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	71
	条

	1.4
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路3
	详见“2. 传输线路技术参数要求”
	5
	条



2. 传输线路技术参数要求
	名称
	用途
	链路要求

	横向网线路
	区域核心节点传输线路（不能低于1G）
	1.各委办局单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。
2.电路类型：基于OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。
3.电路接入：所有纵向网与横向网传输电路，链路运营商采用独立传输设备承载，传输设备均应提供双物理路由的光缆接入。
4.基础传输网：用于承载政务外网的长途传输区级干线须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。
5.线路通路全年可用率平均达99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。

	
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路1（不能低于500M）
	

	
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路2、3（不能低于100M）
	1.电路类型：基于OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。
2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆保护机制，当光缆发生故障，链路运营商需及时修复。
3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。
4、线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms。


3.接入单位清单
	序号
	类别
	接入单位
	点位数

	1
	区域核心节点传输线路
	云龙区政务服务中心
	1

	2
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路1
	骆驼山街道、翠屏山街道、大龙湖街道、潘塘街道、汉风街道
	5

	3
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路3
	彭城街道、子房街道、黄山街道、大郭庄街道、区城管局
	5

	4
	区域核心节点到区级重要部门的横向传输线路2
	津东社区
	71

	
	
	狮南社区
	

	
	
	狮子山社区
	

	
	
	金骆驼社区
	

	
	
	民怡园社区
	

	
	
	民祥园社区
	

	
	
	阳光社区
	

	
	
	东方社区
	

	
	
	民富园社区
	

	
	
	如意湖社区
	

	
	
	骆驼山司法所
	

	
	
	骆驼山办事处安监科
	

	
	
	汉文化景区
	

	
	
	东苑社区医院
	

	
	
	司法局云龙公证处
	

	
	
	云龙区人民法院
	

	
	
	云龙区人民检察院
	

	
	
	邮储银行（社保卡业务）
	

	
	
	紫金东郡社区
	

	
	
	和平上东社区
	

	
	
	云和社区
	

	
	
	乔家湖社区
	

	
	
	长山社区
	

	
	
	土山寺社区
	

	
	
	云飞社区
	

	
	
	翠屏山司法所
	

	
	
	翠屏山办事处建管科
	

	
	
	云龙区文化体育旅游局
	

	
	
	云盛投资公司
	

	
	
	云龙区民政局婚姻登记处
	

	
	
	翠屏山社区医院
	

	
	
	龙湖西社区
	

	
	
	汉风社区
	

	
	
	汉源社区
	

	
	
	大龙湖社区
	

	
	
	新元社区
	

	
	
	学苑社区
	

	
	
	茶庵社区
	

	
	
	柳集社区
	

	
	
	大王庙社区
	

	
	
	程庄社区
	

	
	
	丁庄社区
	

	
	
	崔庄社区
	

	
	
	段山社区
	

	
	
	曹山社区
	

	
	
	冯庄社区
	

	
	
	塘坊社区
	

	
	
	六堡社区
	

	
	
	大龙湖司法所
	

	
	
	赵店社区
	

	
	
	孙店社区
	

	
	
	姜楼社区
	

	
	
	潘塘社区
	

	
	
	潘塘司法所
	

	
	
	潘塘社区医院
	

	
	
	蝶梦社区
	

	
	
	昆仑社区
	

	
	
	太行路社区
	

	
	
	永泰社区
	

	
	
	汉城社区
	

	
	
	泰岳社区
	

	
	
	张屯社区
	

	
	
	大韩社区
	

	
	
	赵武社区
	

	
	
	汉风司法所
	

	
	
	汉风街道综合执法局
	

	
	
	云龙区经济开发区
	

	
	
	大龙湖街道城管科
	

	
	
	大龙湖旅游度假区管理办公室
	

	
	
	云龙区市场监督管理局五分局
	

	
	
	中国移动通信集团云龙分公司
	


说明： 以上“1. 传输线路配置清单”“2. 传输线路技术参数要求”“3．接入单位清单”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。


附件3：
1、网络设备配置清单
	序号
	名称
	配置描述
	数量
	单位

	一、
	市级固网新平面

	1
	市级广域骨干网部分

	1.1
	区县广域骨干路由设备
	（采购包3不含此项内容）
	2
	台

	2
	云龙区城域网部分

	2.1
	一类接入单位路由器1
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	1
	台

	2.2
	一类接入单位路由器2
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	1
	台

	2.3
	二类接入单位路由器
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	5
	台

	2.4
	三类接入单位路由器
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	71
	台

	2.5
	汇聚交换机
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	5
	台

	2.6
	接入交换机
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	14
	台

	2.7
	核心交换机
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	2
	台

	2.8
	安全流量探针
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	1
	套

	2.9
	日志审计
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	1
	套

	2.10
	堡垒机
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	1
	套

	2.11
	网络控制器（含SDN平台、国产化服务器和组网交换机等）（按需可选）（若投标产品与徐州市级SDN控制器平台异构必须提供）
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	1
	套

	2.12
	跨域编排器（按需可选）（若投标产品SDN控制器与徐州市级SDN控制器平台异构必须提供）
	详见“2、网络设备配置技术参数”
	1
	套





附件4
3.2采购包2分项价格表

项目名称：徐州市云龙区新一代电子政务外网服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0122
                                                  货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	单位
	数量
	单价
	服务期限（年）
	总价
	备注

	1
	区域核心节点传输线路
	1G
	
	条/年
	1
	
	3
	
	总价为单价*数量*3

	2
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路1
	500M
	
	条/年
	5
	
	
	
	

	3
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路2
	100M
	
	条/年
	70
	
	
	
	

	4
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路3
	100M
	
	条/年
	5
	
	
	
	

	5
	城域网接入路由器1
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	6
	城域网接入路由器2
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	7
	城域网接入路由器3
	
	
	台/年
	5
	
	
	
	

	8
	城域网接入路由器4
	
	
	台/年
	70
	
	
	
	

	9
	园区内汇聚交换机
	
	
	台/年
	5
	
	
	
	

	10
	接入交换机
	
	
	台/年
	14
	
	
	
	

	11
	核心交换机
	
	
	台/年
	2
	
	
	
	

	12
	网络控制器
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	13
	跨域编排器
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	14
	系统集成费
	
	
	项/年
	1
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	
	



投标人：（电子签章）  
日期：   年  月  日
注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.以上序号为“1-4”及“14”无须填写“品牌、规格、型号”及“产品制造企业名称（全称）”。
4.投标人对以上数据的真实性负责。


附件5：
3.3采购包3分项价格表

项目名称：徐州市云龙区新一代电子政务外网服务
项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0122
                                                 货币单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	产品制造企业名称（全称）
	单位
	数量
	单价
	服务期限（年）
	总价
	备注

	1
	区域核心节点传输线路
	1G
	
	条/年
	1
	
	3
	
	总价为单价*数量*3

	2
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路1
	500M
	
	条/年
	5
	
	
	
	

	3
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路2
	100M
	
	条/年
	71
	
	
	
	

	4
	区城域核心节点到区级重要部门传输线路3
	100M
	
	条/年
	5
	
	
	
	

	5
	城域网接入路由器1
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	6
	城域网接入路由器2
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	7
	城域网接入路由器3
	
	
	台/年
	5
	
	
	
	

	8
	城域网接入路由器4
	
	
	台/年
	71
	
	
	
	

	9
	园区内汇聚交换机
	
	
	台/年
	5
	
	
	
	

	10
	接入交换机
	
	
	台/年
	14
	
	
	
	

	11
	核心交换机
	
	
	台/年
	2
	
	
	
	

	12
	安全平台探针
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	13
	运维区日志审计
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	14
	运维区堡垒机
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	15
	网络控制器
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	16
	跨域编排器
	
	
	台/年
	1
	
	
	
	

	17
	系统集成费
	
	
	项/年
	1
	
	
	
	

	总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）
	
	


           
投标人：（电子签章）  
日期：   年  月  日
注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。
3.以上序号为“1-4”及“17”无须填写“品牌、规格、型号”及“产品制造企业名称（全称）”。
4.投标人对以上数据的真实性负责。
