锡师附小钟楼修缮项目
清单编制说明

一、工程概况
1、本项目位于江苏省无锡市教育路6号江苏省无锡师范学校附属小学内。
2、本工程范围：钟楼木结构屋面整修、室内吊顶拆除重做等。
二、工程量清单编制依据：

1、江苏省无锡师范学校附属小学提供的相关资料。
2、规范及定额使用：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》(GB50854-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏修缮建筑定额》（2009年）、《江苏省仿古建筑及园林工程计价表》（2007版）。
3、2014年《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整内容。
4、江苏省无锡市的有关文件。人工工资单价按照苏建函价〔2025〕66号文计入，主要材料均采用无锡市工程造价管理协会发布的2025年5月《无锡工程造价信息》，无指导价的按市场询价。投标人报价时自行考虑报价。
三、暂列金额、专业工程暂估价及材料暂定价
1 、暂列金：无。
材料暂估价：无。
专业工程暂估价：无。
四、其他需说明的问题：
1、本清单所列工程数量作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，但不作为最终结算与支付的依据。
2、项目指引“工程内容、项目特征”中列举分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用结合相应的施工图应包括在投标报价的综合单价内。
3、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

4、对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。

5、人工、材料、机械、措施费等投标单位根据企业实力，自行勘察现场并结合本项目实际情况自主报价。

6、投标单位应充分考虑交叉施工或各工序间施工对工期的影响而产生的赶工费、文明施工安全保护等造成的建设过程中的成品、半成品的保护措施的投入费用，均应该包括在综合报价内。

7、结构面层标高及平整度应达到设计要求，满足二次装修平整度，结算不做调整。

8、投标人结合地质勘查报告自行真踏勘现场。

9、施工过程中，涉及洞口修补等措施，投标单位自行考虑，含入报价。

10、积极配合政府相关部门（市政、城管、质安监、绿化）进行的各种检查和验收费用自行考虑，含入报价。
11、江苏省2014费用定额规定的由施工方承担的检验试验费含入投标报价；江苏省2014费用定额规定的由建设方承担的检测检验费无需含入投标报价。但对施工企业提供的具有合格证证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

五、土建部分说明

1、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆。
2、项目特征描述不够详尽之处，结算时以投标报价为准，不做调整。

3、因勘察条件有限无法打开吊顶，现场工程量以现场实际施工量为准。

4、屋面揭顶后瓦片及木构件利旧部分工程量以现场实际施工量为准。
5、其他未尽内容详见本工程施工招标文件。

六、安装部分说明

1、项目特征描述不够详尽之处，结算时以投标报价为准，不做调整。
七、投标人不得将下列不可竞争费用改变标准计取：
	费用类别
	计算基础
	修缮土建
	修缮安装

	规费费率
（%）
	公积金率
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	0.55
	0.67

	
	社会保险费率
	
	3.3
	3.8

	现场安全文明施工措施费费率（%）
	基本费率
	
	2.7
	1.5

	
	扬尘污染防治增加费
	
	0.31
	0.21

	税金费率（%）
	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	9
	9


