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设计说明

油烟净化环保系统二：刘大芹火锅大排档、刘友记烤鱼、成都佬川菜园，风量设计20000m³/h。

管道 平台 设备 对接施工说明

  1.主管：800*400标准节

  2.主管1：600*320标准节

  3.主管2：500*250标准节

  4.分管：500*250标准节

设计平台尺寸13000*3000*600；
  1.平台上下整铺，分散承重

  2.平台两轴尽量对准大梁，现场调整

  3.平台高度600，为留排口高度
  4.平台材质：12#槽钢，过道铺设3mm

花纹板

  5.总重量≈3.71T

  1.油烟净化器尺寸：2500*2100*1600
  2.活性炭箱尺寸：2300*1850*1700

油烟净化环保系统一：重庆烤鱼、王府私房菜。风量设计20000m ³/h。

管道 平台 设备

  1.主管：800*400标准节

  2.主管1：630*320标准节

  3.主管2：

  4.分管：630*320标准节

设计平台尺寸13000*3000；

  1.平台上下整铺，分散承重
  2.平台两轴尽量对准大梁，现场调整

  3.平台直铺楼顶

  4.平台材质：12#槽钢，过道铺设3mm
花纹板

  5.总重量≈3.6T

油烟净化环保系统三：金家、二当家串串火锅、好婆家小渔村，风量设计35000m ³/h。

管道 平台 设备
设计平台尺寸13000*3000*600；

  1.平台上下整铺，分散承重

  2.平台两轴尽量对准大梁，现场调整
  3.平台高度600，为留排口高度

  4.平台材质：12#槽钢，过道铺设3mm
花纹板

  5.总重量≈4.8T

刘大芹火锅大排档:拆除广告牌内原有管道，对接主管500*250

刘友记烤鱼:拆除原有管，对接支管500*250

烤鱼、成都佬川菜园:拆除广告牌内圆管变方管500*250，向东南

方向平行延伸至窗户外后上楼顶

自动泄爆 自动消防喷淋

油烟净化环保系统二：刘
大芹火锅大排档、刘友记

烤鱼、成都佬川菜园，风
量设计20000m³/h。

油烟净化环保系统一：

重庆烤鱼、王府私房
菜。风量设计

20000m ³/h。

油烟净化环保系统三：

金家、二当家串串火

锅、好婆家小渔村，风

量设计35000m ³/h。

工艺流程

对接施工说明

对接施工说明
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系统3原排烟口拆除，
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图例

自动泄爆

自动泄爆

自动泄爆 自动消防喷淋

自动泄爆

K型热电偶

  1.主管：1250*630标准节

  2.主管1：1000*500标准节

  3.主管2：630*320标准节

  4.分管：630*320标准节

  1.油烟净化器尺寸：2500*2100*1600
  2.活性炭箱尺寸：2300*1850*1700

重庆烤鱼:管道标高2460，尽量贴1楼下梁，至大楼背窗户引出，

对接主管

王府私房菜:管道标高2460，尽量贴1楼下梁，至大楼背窗户引
出，对接主管

  1.油烟净化器尺寸：2800*2400*1900
  2.活性炭箱尺寸：2600*1800*2300

金家:管道标高2460，尽量贴1楼下梁，至大楼背窗户引出，对接

主管

二当家串串火锅:管道标高2460，尽量贴1楼下梁，至大楼背窗户

引出，对接主管

好婆家小渔村:管道标高2460，尽量贴1楼下梁，至大楼背窗户引

出，对接主管

6400.00

6400.00

系统3原排烟口拆除， 系统3原排烟口拆除，
系统1原排烟口拆除， 系统1原排烟口拆除，

安全应急配置：

1、每家商户排烟管装止回阀，防止窜风

2、每家商户排烟管装阻火阀，突发火灾时阻断火源

3、各商户排烟管装压差传感器，系统自动匹配风量及运行频率

4、净化系统配置温度感应及消防应急喷淋，确保零隐患
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排口朝向马路，避开两侧居民楼方向
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石板路石板路过道，管道架高2.2米,
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水沟

2楼两套设备公用一个大平台;

现场的水塔，空调外机需进行拆除，

烟囱口弯头朝向马路，烟囱距离两边

居民楼大约25米左右！
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根据现场采集的资料，收集了相关信息后综合如下：

1.风机消音箱尺寸：4000mm*3000mm；

2.风机消音箱做单独的平台；

3.风机正常双弹簧减震；

4.消音箱采用单独的高性能减震材料二次减震；
根据现场采集的资料，收集了相关信息后综合如下：

1.风机消音箱尺寸：4000mm*3000mm；

2.风机消音箱做单独的平台；

3.风机正常双弹簧减震；

4.消音箱采用单独的高性能减震材料二次减震；


