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 1.0m厚级配砂石垫层换填，压实系数不小于0.97，碾压夯实后地基承载力特征值Fak%%14790KPa；(碾压夯实后地基应进行平板静载荷试验，检测数量不少于3个点（具体详《建筑地基处理技术规范》——附录A）)
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Text
 1

Text
 屋顶消防水箱

Text
 不锈钢成品保温水箱，有效容积18立方，5.5m*2m*2.5m（H）,

Text
 保温层采用超细玻璃棉，厚度50mm。

Text
 基础架高0.8m

Text
 附件配套供应

Text
 水箱采取防冻隔热等安全措施

Text
 屋顶

Text
 座

Text
 1

Text
 消防水箱5.5mx2mx2.5m,有效储水18m3，水箱采用保温水箱（超细玻璃棉厚度50mm,

Text
 密度60~80kg/m3,导入系数0.0353W/(m*K)）或钢塑复合保温型水箱;水箱的人孔

Text
 以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;进出水管应设置带有指示启闭装置的阀门；

Text
 进出管道做50mm厚超细玻璃棉保温层,外包镀锌薄钢板保护层。安装做法见国标《管道和设备保温》。

Text
 2

Text
 一、设计依据及说明

Text
 室外给排水消防系统说明

Text
 1.  设计依据：本图是依据国家现行的设计及施工规范和总图专业提供的总平面图设计的。

Text
 国家与地方现行的有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程：

Text
 1）.《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

Text
 3）.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

Text
 2.  设计范围：用地红线范围内的室外给水、室外消防系统设计。

Text
 3.  工程概况：本工程位于苏州市相城区。 

Text
 2）.《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

Text
 4）.《室外给水设计标准》 GB50013-2018 

Text
 6）.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

Text
 二、给水

Text
 1. 室外消防用水量为30L/s。

Text
 2. 生活水源为市政给水，市政接入管为1路 DN100,给水管管径DN100，接入点设水表计量用水量。

Text
 消防水源由消防水池供给。在一层设消防水池，储存2小时室内、外消防水量。最高处设置一座 18T消防水箱。

Text
 3. 室外给水管道埋深及附件

Text
 管道埋设深度：管道一般在地面下1.0-1。5m处敷设。

Text
 时，应采取加固措施。在冰冻地区，管道的敷设深度还应保证在冰冻线200mm以下敷设。当管道穿过繁忙的行车地段或铁路时，应设置钢筋混凝土管或金属套管，其套管规格比主管大二号。

Text
 采用室外地上式消火栓，消火栓距离路边距离为1米,距建筑物外墙距离>5米,消火栓间距<120米。

Text
 室外水表井及室外给水阀门安装详国标05S502.。室外消火栓安装详国标 13S201-31（SA100/65-1.6）。

Text
 室外水泵接合器安装详国标 99S203-11（SQS150,地上式）;室外水泵接合器安装详国标 99S203-09（SQB150,E型墙壁式水泵接合器；三合一阀体，甲型安装）（墙壁型水泵结合

Text
 器与墙面上的门窗洞口的净距离不应小于2米，且不应安装在玻璃幕墙下面。水泵结合器处应设置永久性铭牌，并注明供水系统、供水范围和额定压力。）

Text
 4. 给水管材及接口、管道敷设:   

Text
 1）.管材：

Text
 市政直供给水管：埋地管(至室内第一个法兰前)DN100及以上采用球墨给水铸铁管,内搪水泥外浸沥青,承插橡胶圈接口.

Text
 DN100以下采用内外壁热镀锌钢管，丝扣连接。阀门井及水表井内法兰连接.给水管沟槽和支墩做法见国标.压力等级不低于1.6MPa。 

Text
 3）.沟槽的开挖及回填请严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的要求执行；并需注意以下几点：

Text
 2）.管道配件应采用与管材相应的材料,管道及附件的工作压力应与管道系统的供水压力相一致;

Text
 c.位于若基底位于软土或低洼、地下有淤泥的地段，须将软土、淤泥清除除至持力层。超挖部分用浆砌片石砌筑。 d.在管顶上500MM内不得回填大于100MM的石块,砖块等杂物;不得采用淤泥。

Text
 腐植土,冻土等回填;回填土的压实度在路面下应大于95%%%,非路面下大于90%%%; e.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0。7米范围内，必须用人工回填，严禁机械推土回填。

Text
 a.管沟开挖不得扰动槽底土壤,如发生超挖,不得用土回填;槽底不得受水浸泡或受冻; b。沟槽开挖时应做好排水措施，防止槽底受水浸泡，槽底应保证干燥。槽底的松散土、淤泥等杂物必须清除干净。

Text
 4）. 管道敷设：a。当给水管与污水管平行敷设时，给水管道应设在污水管上方且管道外壁净距不应小于1。5米；当给水管与污水管交叉时，给水管道应在污水管上方敷设，其管道外壁净距≮0。15m，

Text
 且两管道的接口应错开。 b。生活用水管道应尽量避免穿过毒物污染及腐蚀性地段，如必须通过时，应采取防护措施。给水阀门井应采用非粘土砖砌筑。 C。中水管道上不得装设取水龙头。当小区的

Text
 5）. 给水管道均应进行水压试验和严密性试验，其管道严密性试验要求及管道冲洗消毒要求应按照国标GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的第10部分有关的要求条文执行。 

Text
 中水管道上设取水口时，必须加设带锁装置；杂用水（中水）管道、水箱等设备外部应涂PB09天酞蓝色（见GB/T3181、《漆膜颜色标准》GB/T3181），并于显著位置标注“杂用水”字样，

Text
 以免误饮、误用。从系统接出的洒水口前阀门上、冲洗道路和车辆用的取水口均应设带锁装置，以免误饮、误用。

Text
 室外明露消防给水管道应采用泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3）,保温材料错缝拼接，并外包铝皮保护层.保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行.

Text
 三：其他

Text
 1. 本说明和设计图纸具有同等效力，均应执行。如二者有矛盾时，请有关单位及时提出，并以设计院解释为准。

Text
 2. 凡由设备厂商或其他设计单位分包的项目（如室外园林工程等,各景观节点及室外场地的排水由景观设计提供，排入就近的雨污水窨井），请甲方及时协调有关设计事宜。

Text
 4. 如本工程甲方在设计时未能及时提供市政给水管、污、雨水管的具体资料，应在施工之前提供或现场实测，并将数据提交设计院复核后，方可施工。 

Text
 5. 本说明未及之处应严格执行国家、行业和本地区保障工程质量、安全生产和环境保护现行有效的相关法律法规、技术规范、规程及国家标准。如遇特殊情况需本设计单位参与协商解决的，请速予联系。

Text
 6. 凡与本工程有关而又未说明之处）如管道位于回填土路段时，应在土建回填并达到要求的密实度后进行二次开挖施工；等），参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

Text
 7. 本工程所选设备、材料必须具有国家检测中心的检测合格证书，必须满足与产品相关的国家标准。各重要或关键设备确定厂家后，应进行由建设、施工、设计、监理四方参与的技术交底。

Text
 8. 本设计文件需报具有县级以上人民政府建设行政主管部门或其他部门审查批准后方可施工。

Text
 9. 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，在施工阶段若发现设计文件有差错，应及时提出，不得擅自修改工程设计。

Text
 10. 施工中各相关单位必须依照国家、行业和本地区保障工程质量、生产安全和环境保护的相关法律，技术规范、规程的规定要求。

Text
 3. 本工程所采用的消防设备和器材，必须经国家有关部门鉴定批准，并经市公安消防局核准注册，消防产品应具有入网许可证。 

Text
 室外管线在车行道下覆土深度埋深小于0.7m及在人行道下覆土深度埋深小于0.6m时,须作混凝土满包加固, 做法见详图。

Text
 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力。消防给水系统的室外消火栓、阀门等设置位置，应设置永久性固定标识。

Text
 管道位于车行道或铺砌地面的管道，管顶覆土深度≮0。7m，位于人行道或绿化带的管道，管顶覆土深度≮0。6m，当不能满足上述要求

Text
 6）. 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

Text
 消防给水管:DN100及以上采用球墨给水铸铁管,内搪水泥外浸沥青,承插橡胶圈接口.

Text
 5）.《消防设施通用规范》 GB 55036—2022

Text
 7）.《建筑防火通用规范》 GB 55037—2022

Text
 11. 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车，并应在明显位置设置警示标志。

Text
 建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时，供灭火救援用的水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施，应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。

Text
 DN100以下采用内衬塑复合钢管，螺纹连接。阀门井及水表井内法兰连接.压力等级不低于1.0MPa。 
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 给水管道基础图

Text
 说明：

Text
 1.用于回填的原土中不得含有石块、砖及其它杂硬带有棱角的大块物体。

Text
 密实度≥0.85

Text
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Text
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Text
 原土分层回填，密实度按路面或地面要求

Text
 2.以上管道基础图仅用于一般土质的情况；当地基的总承载力小于55KPa或位于软土路段时，

Text
 需要对地基进行加固处理达到规定的地基承载力后方可进行管道的铺设；

Text
   3.沟槽的开挖及回填请严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的要求执行；
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 《建筑给水排水制图标准》
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 GB/T
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 50106-2010
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 中华人民共和国住房和城乡建设部

Text
 建设单位

Text
 :

Text
 设计单位

Text
 :

Text
 设计时间

Text
 :

Text
 江苏新博元建筑设计有限公司

Text
 2025.07

Text
 苏州相城区殡仪馆

Text
 苏州相城区殡仪馆消防管道改造

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN70

Text
 DN70

Text
 DN100

Text
 DN70

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN50

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN50

Text
 DN40

Text
 DN80

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN150

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 水泵接合器

Text
 SQS150-A

Text
 15-40m

Text
 内设室外消火栓

Text
 ,

Text
 具体位置现场定

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN25

Text
 DN40

Text
 DN80

Text
 DN25

Text
 DN25

Text
 DN40

Text
 DN80

Text
 水泵接合器

Text
 SQS150-A

Text
 15-40m

Text
 内设室外消火栓

Text
 ,

Text
 具体位置现场定

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN400

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN70

Text
 DN70

Text
 DN100

Text
 DN70

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN25

Text
 DN80

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN50

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN50

Text
 DN40

Text
 DN80

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN40

Text
 DN100

Text
 DN40

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN150

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 水泵接合器

Text
 SQS150-A

Text
 15-40m

Text
 内设室外消火栓

Text
 ,

Text
 具体位置现场定

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN25

Text
 DN25

Text
 DN40

Text
 DN80

Text
 水泵接合器

Text
 SQS150-A

Text
 15-40m

Text
 内设室外消火栓

Text
 ,

Text
 具体位置现场定

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN400

Text
 新增箱泵箱泵一体化泵房

Text
 占地

Text
 120m2

Text
 ，水箱高度

Text
 4m

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 室外消火栓

Text
 取水井

Text
 新设消火栓环网与原

Text
 烈士纪念馆入户管联通

Text
 新设消火栓环网与原

Text
 烈士纪念馆入户管联通

Text
 屋顶消防水箱更新

Text
 有效容积需满足

Text
 18m3

Text
 消防水池有效容积

Text
 324m3

Text
 消火栓泵参数：

Text
 Q=45L/S

Text
 ，

Text
 H=50m

Text
 ，

Text
 N=45Kw

Text
 两台，一用一备

Text
 稳压泵组参数：

Text
 Q=1L/s

Text
 ，

Text
 H=30m

Text
 ，

Text
 N=0.75KW

Text
 两台，一用一备

Text
 参考尺寸：

Text
 5.5m*2m*2.5m(h)

Text
 水箱荷载：

Text
 28T

Text
 需复核原有屋面荷载是否满足要求，

Text
 如不满足需加固

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 原有生活水表及消防水表设置处

Text
 水表本次改造移位

Text
 原有生活水表及消防水表设置处

Text
 改造后消防水表

Text
 详水表井详图

Text
 DN200

Text
 改造后生活水表

Text
 详水表井详图

Text
 原生活水泵处连接管道封堵

Text
 DN200

Text
 无空气隔断的倒流防止器

Text
 倒流防止器地面以上敷设

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 生活水表

Text
 消防水表

Text
 水表井详图

Text
 注：倒流防止器排水口应采取防止被水淹没的技术措施。

Text
 与原有室内消火栓环网联通

Text
 与原有室内消火栓环网联通

Text
 接室内消火栓管网

Text
 通气管

Text
 DN100

Text
 末端设防虫网

Text
 SW

Text
 大模块水箱

Text
 人孔

Text
 呼吸管

Text
 DN100

Text
 末端设防虫网

Text
 压力开关

Text
 启泵压力

Text
 0.20MPa

Text
 流量计

Text
 试水排水管

Text
 ,

Text
 接水池

Text
 稳压泵吸水管

Text
 ,

Text
 接水池

Text
 泄压排水管

Text
 ,

Text
 接水池

Text
 消火栓泵吸水管

Text
 ,

Text
 接水池

Text
 消火栓泵吸水管

Text
 ,

Text
 接水池

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN65

Text
 DN250

Text
 水锤消除器

Text
 压力开关，启泵压力

Text
 0.2MPa

Text
 真空表

Text
 0.550

Text
 流量计

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 泄压阀

Text
 0.62MPa

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 试水排水管

Text
 排至水箱

Text
 泄压排水管

Text
 排至水箱

Text
 DN200

Text
 接至室外消火栓管网

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN65

Text
 DN200

Text
 出水管中心线标高

Text
 0.7

Text
 最低有效水位

Text
 0.75

Text
 注

Text
 :1.

Text
 每台消火栓泵底座配备隔震垫

Text
 .

Text
 2.

Text
 流量计精度

Text
 0.4

Text
 级，最大量程不小于

Text
 105L/s.

Text
 3.

Text
 压力表精度

Text
 0.5

Text
 级，最大量程不小于

Text
 1.10MPa.

Text
 4.

Text
 真空表最大量程不小于

Text
 -0.10MPa.

Text
 消防泵房系统图

Text
 DN200

Text
 DN250

Text
 真空表

Text
 0.550

Text
 出水管中心线标高

Text
 0.7

Text
 最低有效水位

Text
 0.75

Text
 -1.000

Text
 DN100

Text
 进水管底标高

Text
 4.550

Text
 接市政给水管网

Text
 DN100

Text
 消防主要设备表

Text
 序号

Text
 名称

Text
 规格及型号

Text
 数量

Text
 单位

Text
 备注

Text
 1

Text
 电动稳压泵组

Text
 Q=1.0L/s,H=30m,

Text
 N=0.75Kw

Text
 3

Text
 台

Text
 配立式隔膜式气压罐，有效容积

Text
 150L

Text
 ，

Text
 SQL800

Text
 P1=0.27

Text
 ，

Text
 P2=0.36

Text
 ，

Text
 P1-

Text
 启泵压力（

Text
 MPa

Text
 ），

Text
 P2-

Text
 停泵压力（

Text
 MPa

Text
 ）

Text
 2

Text
 电动消火栓泵

Text
 Q=45L/S

Text
 ，

Text
 H=50m

Text
 ，

Text
 N=45Kw

Text
 2

Text
 台

Text
 一用一备，叶轮为不锈钢，立式电动消防专用泵

Text
 。

Text
 消防泵组带自动巡检装置、隔振器等。

Text
 接至室内消火栓管网

Text
 DN100

Text
 接至室内消火栓管网

Text
 DN100

Text
 MF/ABC4

Text
 DN100

Text
 新增

Text
 DN100

Text
 消防水池补水管

Text
 水表井

Text
 消防水箱立面图

Text
 TRS

Text
 液位计

Text
 具有就地显示和远传显示的功能

Text
 集水坑

Text
 防止旋流器

Text
 DN50

Text
 接稳压泵

Text
 DN250

Text
 接消火栓泵

Text
 消防水箱泵房设计说明

Text
 :

Text
 1.

Text
 所有水箱采用组合式不锈钢

Text
 (SUS304)

Text
 板给水箱或镀锌钢板水箱。

Text
 2.

Text
 消防水池（包括消防水箱板材厚度和防腐性能、水箱内拉杆

Text
 /

Text
 撑杆连接方式；

Text
 泵房内钢结构的规格、采用螺栓拼装方式及热镀锌防腐层严禁损坏的工艺、智能控制系统、检修楼梯等应符合《装配

Text
 式水箱一体化消防给水泵站技术规程》

Text
 T/CECS623-2019

Text
 的相关规定。

Text
 3.

Text
 室外水箱及及屋外明露给水压力管道均采用橡塑保温，保温厚度为

Text
 d=50mm

Text
 ，外设

Text
 0.5mm

Text
 厚铝板保护壳。保温应在完

Text
 成试压合格及除锈防腐处理后进行。

Text
 4.

Text
 其他未尽事宜（配管安装、爬梯安装、水箱满水试验、槽钢底架等）参见图集：

Text
 12S101

Text
 。

Text
 5.

Text
 室外箱应满足《建筑抗震设计规范》《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。

Text
 6.

Text
 水箱进水口采用遥控浮球阀

Text
 DN100

Text
 ；且进水管路上设

Text
 DN100Y

Text
 型过滤器各一只；

Text
 7.

Text
 消防管道全部采用热镀锌钢管，承压

Text
 1.6MPa,

Text
 管径≤

Text
 50

Text
 时螺纹连接，管径＞

Text
 50

Text
 时卡箍连接，

Text
 8.

Text
 本设计放空水采用重力自排放至排水沟；

Text
 9.

Text
 消防泵房内消火栓系统采用热浸镀锌钢管

Text
 ,

Text
 管道工作压力小于

Text
 1.60MPa

Text
 。

Text
 排水管道采用热浸镀锌钢管

Text
 ,

Text
 管道工作压力小于

Text
 1.20MPa

Text
 。

Text
 管道连接方式：

Text
 DN

Text
 ≤

Text
 50

Text
 采用丝扣连接，

Text
 DN

Text
 ＞

Text
 50

Text
 采用卡箍式机械接口。

Text
 消防水泵、稳压泵吸水管与出水管上采用明杆闸阀，其它消防系统压力管道上的阀门采用沟槽连接蝶阀或带启闭刻度

Text
 的暗杆闸阀，

Text
 阀杆采用

Text
 2cr13

Text
 ，阀瓣采用

Text
 304

Text
 材质。消

Text
 防管道阀门工作压力均同管材，卡箍连接。

Text
 室外明露给水消防管道保温材料厚度：

Text
 50mm

Text
 。保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。

Text
 焊接钢管应除锈，埋地金属管道采用石油沥青涂料普通级（三油两布）的加强防腐措施，非埋地钢管先刷樟丹两道再

Text
 刷防锈漆两道。

Text
 室外沟槽的开挖及回填请严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》

Text
 GB50268-2008

Text
 的要求执行。

Text
 10.

Text
 水箱的人孔以及进出水管的阀门等采取锁具或阀门箱等保护措施，人孔处设置防坠落网。

Text
 11.

Text
 本工程灭火器按

Text
 A

Text
 类火灾中危险等级设计，灭火器最大保护距离

Text
 20m

Text
 ，配置手提灭火器

Text
 MF/ABC4

Text
 。

Text
 灭火器的种类为磷酸氨盐干粉灭火器，每个消防柜内设

Text
 2

Text
 具。单独设置的灭火器统一放置于专用灭火器箱内，底部离

Text
 地面高度为

Text
 100mm,

Text
 其顶部离地面高度不大于

Text
 1.50m

Text
 。

Text
 12.

Text
 电气控制

Text
 :

Text
 1

Text
 ）、消防水泵控制柜设置在地上泵房内，控制柜防护等级不应低于

Text
 IP55

Text
 ；

Text
 2

Text
 ）、消防水泵控制柜在平时使消防水泵处

Text
 于自动启泵状态

Text
 ;3

Text
 ）、消防水泵保证在火灾发生后规定的时间内正常工作，从接到启泵信号到水泵正常运转的时间，

Text
 当为自动启动时在

Text
 2min

Text
 内正常工作

Text
 ;4

Text
 ）、消防水泵由水泵出水干管上设置的压力开关，消防水泵房内的压力开关引入

Text
 控制柜内

Text
 ,

Text
 消防

Text
 ;5

Text
 ）、控制柜有显示消防水泵的运行状态；

Text
 6

Text
 ）、控制柜有显示消防水箱、高位消防水箱等水源的高水

Text
 位、低水位报警信号，以及正常水位的功能；

Text
 7

Text
 ）、消防水泵设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置；消防水泵控制柜设置手动机械启泵功能，并保证在控制

Text
 柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵

Text
 ,

Text
 手动时在报警

Text
 5min

Text
 内正常工作；

Text
 8

Text
 ）、消防水

Text
 泵控制柜的前面板的明显部位设置紧急时打开柜门的钥匙装置，并由有管理权限的人员在紧急时使用；

Text
 9

Text
 ）、消防时

Text
 消防水泵工频运行，消火栓系统水泵采用星三角启泵，消防水泵准工作状态自动巡检时采用变频运行，定期人工巡检

Text
 时工频满负荷运行并出流

Text
 ;

Text
 10

Text
 ）、消防水泵自动巡检时，巡检功能符合下列规定：

Text
 a

Text
 、巡检周期不宜大于

Text
 7d

Text
 ，且应能按需要任意设定；

Text
 b

Text
 、以低频

Text
 交流电源逐台驱动消防水泵，使每台消防水泵低速转动的时间不少于

Text
 2min

Text
 ；

Text
 c

Text
 、对消防水泵控制柜一次回路中的主要

Text
 低压器件有巡检功能，并检查器件的动作状态；

Text
 d

Text
 、当有消防信号时立即退出巡检，进入消防运行状态；

Text
 e

Text
 、自动巡检

Text
 时应设置电源自动切换功能的检查。

Text
 13.

Text
 其它

Text
 1

Text
 、泵房内设

Text
 36V

Text
 防爆灯一盏；应急照明灯一盏；

Text
 2

Text
 、在水箱顶部设

Text
 600

Text
 的人孔，人孔自带锁具；

Text
 3

Text
 、进水控制阀采用遥控浮球阀，设置在水箱内。

Text
 14

Text
 、施工说明：

Text
 1

Text
 、泵站出水管、排污管、进水管与泵站外管道采用法兰连接；

Text
 2

Text
 、试水：泵站安装完成后注水

Text
 24h

Text
 ；管道试验压力为

Text
 1.4Mpa;

Text
 3

Text
 、将双路电源引至

Text
 PAE

Text
 双电源控制柜；

Text
 4

Text
 、接地：所有设备必须接地；

Text
 5

Text
 、消防泵房内在每处消防水泵正上方设置吊钩，由业主自备手拉葫芦用于消防泵组启重。手拉葫芦起重量不小于

Text
 2.5T

Text
 ，起升高度不小于

Text
 2.5m

Text
 。

Text
 泵房具体布置详消防水箱平面图及消防泵房系统图

Text
 溢流喇叭口直径

Text
 DN300

Text
 3.400

Text
 DN200

Text
 DN200

Text
 DN200,

Text
 末端设

Text
 18

Text
 目防虫网罩

Text
 DN200

Text
 DN150

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 接市政给水管网

Text
 DN100

Text
 DN15

Text
 DN15

Text
 4.500

Text
 0.700

Text
 现场显示液位计

Text
 -1.000

Text
 进水管底标高

Text
 4.55

Text
 800x800

Text
 人孔

Text
 L*B*H=5.5mx2.0mx2.5m

Text
 消防水箱

Text
 ,

Text
 有效储水

Text
 18m3

Text
 预留直径

Text
 50mm

Text
 电子液位仪穿线孔

Text
 DN150

Text
 通气管

Text
 ,

Text
 两边高差

Text
 300mm

Text
 末端加

Text
 18

Text
 目防虫网

Text
 磁耦合液位计

Text
 DN100

Text
 DN50

Text
 喇叭口直径

Text
 DN200

Text
 接消防水箱补水泵

Text
 DN40

Text
 H+1.15

Text
 H+0.80

Text
 H+2.90

Text
 H+2.85

Text
 H+2.80

Text
 H+2.75

Text
 H+3.30

Text
 H+1.15

Text
 （最低有效水位）

Text
 H+0.95

Text
 （旋流防止器顶标高）

Text
 H+3.30

Text
 H+3.10

Text
 H+1.30

Text
 H+0.80

Text
 H+0.20

Text
 DN100

Text
 Q

Text
 流量开关

Text
 ,

Text
 报警流量

Text
 2L/s

Text
 防止旋流器

Text
 混凝土基础

Text
 H

Text
 接消火栓环网

Text
 注

Text
 :

Text
 高位消防水箱露天设置，水箱的人孔以及进出水管的阀门等采取锁具或阀门箱等保护措施

Text
 高位消防水箱与基础应牢固连接

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 消火栓增压稳压泵（一用一备）

Text
 DN32

Text
 DN32

Text
 DN100

Text
 DN100

Text
 DN200

Text
 DN50

Text
 0.550

Text
 原有室外消防给水总平面图

Text
 室外消防给水总平面图（改造）

Text
 接室内消火栓立管
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