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     5、C25细石砼采用预拌混凝土，DMM10砂浆采用预拌砂浆。
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     1、本图单位均以厘米计。
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 说明：
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     4、人行道侧石高出路面15cm。
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     2、本图平、侧、边石适用于直线段的路缘石。
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     6、石材抗压强度不小于120MPa，抗折强度不小于9MPa。

Text
     3、本图平石、侧、边石材质均暂定芝麻灰火烧面花岗岩，具体实施时，可根据业主要求进行调整。
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  1、图中尺寸均以厘米计。
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 2、本图为交叉口圆角半径处平侧石设计图，平侧石采用紧缝砌筑。
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 钢塑土工格栅
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 现状道路路基
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 （分两层施工）

Text
 抗裂贴

Text
 钢塑土工格栅
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     2、本图适用于本项目道路与现状经三路的拼接处理。
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     1、本图单位均以厘米计。
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 说明：
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     3、搭接处理时，结合现状道路路面、基层、底基层及路基，设置台阶，台阶宽度1.0m，台阶高度根据新建道路路面结构层厚度确定。
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 路基、路面搭接设计图（一）
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     1、路面工程量统计时中，已包含交叉口工程量。
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 说明:
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     2、沥青相关工程量统计时已扣除平石所占面积。
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 路面工程数量汇总表
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 说明：

Text
         1、清表厚度按20cm计；施工加宽按单侧30cm计；填前压实补偿厚按10cm计。
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         2、表中挖方均为自然方，填方均为压实方。
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         3、表中：S6=S1*0.4,土方按40%%%利用;
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 3、示警柱表面反光膜采用III类。
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 每根示警柱材料数量表
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 2、示警柱采用冷拔无缝钢管。
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 1、本图尺寸均以厘米计。
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 塑料管基础以及沟槽回填示意图
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 管径
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