市管高架花箱日常维护项目

清单编制说明

工程概况
本工程为市管高架花箱日常维护项目。本次实施内容主要包括环基础设施维护、租赁、搬运及养护等。
工程量清单编制依据：

建设单位提供的施工图设计；
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

《江苏省建设工程费用定额》(2014)营改增后调整内容；

税金根据2019（178）号文调整；

暂列金额、专业工程暂估价及材料暂估价

暂列金额：0元；

专业工程暂估价（滴灌水电费、抢修费）：310591.24元；
材料暂估价：0元。
工程质量、材料、施工等特殊要求

工程质量要求见招标文件及设计文件；
施工的特殊要求：详见招标文件及技术要求、招标施工图中的设计说明；
使用规范与技术标准详见本工程招标文件及施工图；
质量检测按照国家相关规定和规范执行。施工单位按规定进行材料、构配件等试样的制作、封样和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用以及根据有关国家标准或验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的费用均由承包商支付，投标人需将可能发生的该项费用列入投标报价，合同执行过程中不予调整。
注意点：
清运垃圾及沟槽挖除物的堆放场地、场内短驳及调运运距由投标人自定，费用综合考虑在报价中；
施工单位自行勘察现场情况，涉及二次搬运、垂直运输费、重复搬运等措施，都列入投标报价内，结算不在调整。
施工时满足环境保护要求，安全文明施工符合相关部门要求，充分考虑扬尘、建筑垃圾、杂填土弃运方式、交通路线及堆放场地等。
其他需说明的问题：
本清单所列工程数量仅作为投标的共同基础，投标人在投标时不能做任何改动，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和图纸一起使用。
《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用结合相应的施工图应包括在投标报价的综合单价内。
投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加措施项目。设计图纸提供的施工方案仅为参考方案，投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。
绿化工程养护期12个月，高架养护标准一级，成活率满足招标文件要求。

本工程现场安全文明施工费、规费、税金等不可竞争费用费率详见工程量清单，投标人不得降低标准计取。

在实施过程中严格控制更换数量，能修不换。基础设施维护的结算价不得超过中标价，超过部分视为让利。

基础设施维护中的更换子目包含每次现场排查确认、维修、以及维修所需配套服务措施、人员配套设施进出场等全部工作内容，报价综合考虑，结算时不作调整。
专业工程暂估价中的水、电费费用凭供电公司、水务公司的正规发票结算。
应急抢修包括采购方、交管部门、市重大保障任务等指令及110工单，产生的相关费用由监理和跟审确认，从抢修费中列支。
养护用的防撞车台班、抢修用的防撞车台班均按实结算，结算时需提供佐证资料。
