社头集镇社万线提档升级工程

编制说明
一、工程概况

本工程为社头集镇社万线提档升级工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘，费用自理。
二、工程量清单说明
根据现场踏勘、测量、设计图纸及相关设计施工规范。

《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018)、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）等。

材料价格：按2025年8月江苏省交通建设工程指导材料价计入，交通建设工程指导价未提供部分按2025年9月份《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料价计入，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。

本工程采用增值税的一般计税方法，增值税计税，税率9%。
本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸 以及有关工程量清单的国家标准、行业标准，合同条款中约定的其他规则编制。约定计 量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程 量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。计算支付金额时，如果合同中另有约定，则上述的尺寸、断面、数量、综合单价或总额价，某些特定工程实体计量的程序、过程，以及包含原始数据在内的计量结果等，还应在规定的时间和地点接受发包人的监督、抽样、认可和批准，方才有效。

工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的。因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当 图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，设立规范的安全禁示和指示标志。在人员密度大、流动大的地段以及其它需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，已包含在投标报价内。

建设工程一切险(包括不计免赔)及第三者责任险(包括不计免赔)等保险由承包人在开工前办理投保并报发包人备案，保险费率由承包人自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定，其费用包括在清单报价内，不单独支付发生上述保险范围内的事件，由承包人自行办理索赔事宜。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。

安全生产费用在第100章中计列，按200~700章的1.5%进行计取，费率不得改动,投标人填报的安全生产费用总金额在合同实施期间将保持不变，不随工程量清单合计金额的变化而调整，安全生产费应由业主根据工程安全生产情况的签字确认进行支付。除合同另有规定，承包人在施工过程中用于安全生产的费用超出了其投标时填报的安全生产费，超出部分费用视为已包括在合同总价内，发包人不另行计量与支付。投标人在投标报价时应作充分考虑。安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

竣工文件费：本项目竣工验收合格后，承包人提交纸质竣工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案(含所有资料的扫描件)，由此产生的费用在工程量清单100 章竣工文件费中计列。在本项目交、竣工验收过程中，与本项目有关的交、竣工会议相关费用等由中标人承担，含在投标报价中，不单独计列。

承包人驻地建设：含承包人驻地建设包括施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和站、施工机械以及医疗卫生与消防设施等；承包人驻地的防护、围墙等；承包人驻地的建设、管理与维护；交工后拆除、清理、恢复等工作。

承包人应按发包人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运(抛弃点自行考虑并承 担相关费用)处理，承包人垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用 均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。
临时道路修建、养护与拆除：投标人报价时应考虑错车道的设置、便道加宽加固、防护措施、临时排水沟等费用，该费用包含在综合单价中，不另行计量。利用老路部分需对老路进行养护修补，该费用包括在报价中不单独计量。

本项目承包人自检发生的工程检测检验费均在相关项目综合单价内考虑，结算时，不另行计取。
本项目施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。

投标人在工程实施期间，应充分考虑施工过程中可能会对周边房屋建筑及居住环境的影响，并由此导致争议、投诉、索赔、赔偿、诉讼等，由承包人承担一切责任及费用，投标人在投标报价时应充分考虑。
投标人在投标期间应仔细阅读招标文件及设计图纸，若发现存在问题应及时通知招标人。

投标报价说明

工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成 合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税 费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费 用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

暂列金额(不含计日工总额)的数量及拟用子目的说明：按清单给定金额，不得改动，如改动按废标处理。

江苏华溯工程项目管理有限公司
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