
宝应县2025年度里运河东堤氾水镇南、丰收洞南险工险段维修项目编制说明
一、工程概况：
1、项目名称：宝应县2025年度里运河东堤氾水镇南、丰收洞南险工险段维修项目

2、建筑规模：主要工作内容包括运河东堤氾水镇南、丰收洞维修项目
3、计划工期及质量等级：合格
二、委托的咨询业务类别：工程量清单及最高投标限价编制
三、咨询范围：现场实际施工内容
四、编制依据：
1、《江苏省水利工程预算定额》(2010版)、水利工程营改增计价依据调整的说明、省水利厅关于调整水利工程计价依据、

 HYPERLINK "http://downloadzj.epoint.com.cn/update/%E9%A2%81%E5%8F%91%E3%80%8A%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E7%9C%81%E6%B0%B4%E5%88%A9%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%8F%B0%E6%97%B6%E8%B4%B9%E5%AE%9A%E9%A2%9D%E3%80%8B%EF%BC%882017%E5%B9%B4%E7%89%88%EF%BC%89%E7%AD%89%E9%80%A0%E4%BB%B7%E6%96%87%E4%BB%B6%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5.pdf" 颁发《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）等；

2、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，混凝土商品混凝土计算；

3、《扬州工程造价管理》(2025年第9期)；

4、其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

五、编制说明：
1、环境保护措施、安全文明措施、临时工程、交通工程、保险费分别按规定计算；

2、税金按相关规定9%计入造价； 

3、材料价格按《扬州工程造价管理》2025年第9期指导价，指导价缺项的执行信息价；

4、该项目工程量及做法为正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，实际施工与图纸不同时，竣工结算按实调整；

5、其他做法详见工程量清单，待竣工时按合同要求调整。

六、工程造价：

本工程最高投标限价为1960870.61元，暂列金额0元。
江苏江南工程管理咨询有限公司
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