
戴南镇恒丰路与陈张线交叉口等沥青路面维修工程

编制说明
一、工程概况：

1、工程名称：戴南镇恒丰路与陈张线交叉口等沥青路面维修工程

2、项目地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇区

3、项目规模：本标段建设共涉及道路维修

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

3、《房屋建筑与装修工程工程量计算规范》GB50854-2013；

4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

5、《江苏省市政工程计价表》（2014版）；

6、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；

7、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

8、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容 ；

9、《江苏省施工机械台班费用定额》及相关的补充规定；

10、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价[2019]178号；

11、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2024]348号；

12、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》[2019]19号；

13、材料价格按《泰州工程造价管理》2024年第10期指导价及市场价执行；

14、戴南镇恒丰路与陈张线交叉口等沥青路面维修工程施工图纸；

15、《省住房城乡建设厅关于实施安全文明施工动态计价管理的公告》[2020]11号；

16、工程类别：市政道路三类。

三、其他说明

1、土方挖、填及弃土运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，请投标单位慎重报价，结算时不作调整；

2、小于2m的巷道运输、多余土方、砂石、砼二次翻运运输及运距均需自行考虑，请投标单位慎重报价，结算时不作调整；

3、渣土清运、材料运输、机械设备进退场等与交通运输、城市管理有关的矛盾处理及费用支付由承包人自行解决，请投标单位慎重报价，结算时不作调整；

4、现场土方堆积及转运请各投标单位在下浮率综合考虑，结算时不作调整；

5、本说明及清单特征未详之处请参照设计图纸及图集等相关规范理解；

6、本预算中工程量为暂定量，按实际施工调整；

7、混凝土按商品混凝土计算、水泥按散装计算；

8、拆除工程需保证原物品无损坏，考虑储存场地，请投标单位慎重报价，结算时不作调整；

9、符合合同条款规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单所列的各子目之中，工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，请投标单位在下浮率综合考虑价格风险慎重报价，结算时不作调整；
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