京口区人民法院执行服务中心项目
工程量清单编制说明

一、工程概况：
本工程为京口区人民法院执行服务中心项目，建设单位：镇江市京口区人民法院。
二、工程范围：
工程范围：详见工程量清单。
三、工程量清单编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、江苏省建设工程工程量清单计价项目指引（GB50500-2013）、《江苏修缮建筑定额》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容，苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知，苏建函价〔2019〕178号关于建筑业增值税计价政策调整的通知，截止2023年6月底前省、市有关工程造价计价文件。
2、委托方提供的设计图纸。
四、工程类别及取费标准
安全文明施工措施费的基本费按标准执行，省级标化增加费不计取。
除现场安全文明施工措施费、各项规费、环境保护税、综合税金按镇江市规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价，结算不作调整。
本工程按增值税一般计税方法计取。


	工程名称
	安全文明施工措施费
	社会保障费率
	公积金费率
	环境保护税率
	税金费率

	
	基本费率
	省级标化增加费率
	扬尘污染防治增加费
	
	
	
	

	拆除
	1.5
	/
	0.21
	3.8
	0.67
	0
	9

	装饰
	1.7
	/
	0.22
	2.4
	0.42
	0
	9

	安装
	1.5
	/
	0.21
	2.4
	0.42
	0
	9

	智能化
	1.5
	/
	0.21
	2.4
	0.42
	0
	9


人工工资单价根据省住建厅《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2024〕83号）的通知。
五、材料价格取定
1、材料价格按《镇江工程造价信息》2024年第5期并结合市场价与市场波动等因素综合考虑。
2、拆除工程按现场实际勘查量计算；
3、地下羁押室地面防水按刷聚氨酯防水涂料2mm厚计算；
4、地下羁押室内墙两侧按刷聚氨酯防水涂料2mm厚；
5、地下羁押室钢架基础墙参照最高人民法院标准；
6、复合铝板厚度按8mm计算；
7、软包采用环保级别E0级，30mm厚羁押专用
8、油漆按二遍腻子三遍乳胶漆计算；
9、羁押室软包卡座做法：钢架基础，12mm厚阻燃板，软包面层；
10、办公桌、调节桌、文件柜、条凳采用实木复合板，环保级别E1级；
六、其他
[bookmark: _GoBack]1、预留金：装饰工程15000元；电气工程2000元；消防工程2000元；空调工程2000元，弱电工程10000元；
2、招投标期间编制投标报价请核对图纸及清单工程量如有疑问及时沟通答疑，如因清单漏项或工程量偏差大未提出异议视为默认在图纸范围内完成所有施工内容，投标单位自行承担相应风险。  
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