一、大型滑梯（核心产品）参数要求更正如下：
1.立柱：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。
2.立柱顶采用潜艇造型顶，增加趣味性。潜身尺寸：69*60*37cm材质为塑料一体成型；螺旋桨尺寸：22*20*15cm材质为塑料一体成型。2部分组装安装到位后不易掉落，潜艇底部采用圆柱体设计，可安装在外径114mm立柱，不易掉落。
3.平台面由优质芬兰木，板材厚度27mm。平台底部龙骨采用2mm厚镀锌方管材料焊接而成，骨架外框架采用镀锌方管，骨架内用镀锌管加固，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新，镀锌材质在水中不易生锈。
4.平台表面采用户外防腐芬兰木封板，芬兰木平台封板厚度≥27mm；表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂户外净味防腐耐候木油，，安全无异味，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。
5.绳网：采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。
6.镀锌钢管配件：厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。
7.护栏采用48*2mm、32*2mm镀锌钢管，整体汽车氟碳漆喷漆处理；
8.护栏装饰板采用不同颜色PE板装饰，采用精密雕刻机处理，组成不同图案，增加趣味性。
9.观察口及屋顶采用透明PC板，根据造型需要设置各种曲面板，在方便观察同时增加趣味性。
10.扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；
11.所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。
12.采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。
13.整套户外大型游乐设施充满童趣，小屋内部透光性大面积采用有机玻璃，增加钻网可供上下爬行。有H180cm和H210cm高度滑道可使用，且有门牌固定在立柱上连接筒滑，使整套滑梯固定更牢固且美观。另有楼梯、攀岩石斜坡和轮胎斜坡可以作为上下设备通道。包含软梯、吊环和锤绳锻炼上肢，还有滚珠、拳击袋和座盘秋千丰富整体玩法。
二、清水积木参数要求更正如下：
每套748件，采用环保松木材质，能锻炼孩子思维能力，安全表面光滑无毛刺。
三、评分办法中“产品性能”更正如下：
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	质量证明材料
	1、龙骨：中性盐雾测试不低于9级，试样表面无明显变化，且检测依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002。
2、芬兰木：边材透入率≥95%，防腐材载药量≥9.6kg/m3，检测依据GB/T 22102-2008标准，且芬兰木防腐质量达到C4B等级标准。
[bookmark: OLE_LINK5]3、PE板：金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于90%，检测依据GB/T 31402-2023标准。
4、护栏：中性盐雾试验、抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，检测依据GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021国家标准。
5、透明PC板：金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于90%，检测依据GB/T 31402-2023标准。
[bookmark: OLE_LINK7]6、门牌：易燃易爆、爆炸物、材料质量检测合格；模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、突出物检测合格；增塑剂总含量、可迁移元素含量检测合格；符合GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014国家标准。
7、滑道：易燃易爆、爆炸物、材料质量检测合格；模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、突出物检测合格；增塑剂总含量、可迁移元素含量检测合格；140 kg 超载测试下未倒塌，符合乘骑玩具及座位的超载要求；符合GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014国家标准。
8、户外净味防腐耐候木油：VOC含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量符合GB 18581-2020标准。
9、户外大型游乐设施：通道、站台、滑道、耐拉力性能、外观和涂装、成人可进入性、突出物、挤夹保护、自由空间检测合格，符合GB/T27689-2011标准。
10、松木：总挥发性有机化合物、甲醛释放量符合HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》相关环保要求。
[bookmark: _GoBack]针对上述要求，每提供一份符合的检测报告的，得3分，最高得30分。
注：（1）投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告编号须全国认证官网可查并提供查询截图）并加盖投标人公章，否则不得分。
（2）中标人在评审结束后3个工作日内提供原件供采购人核查。
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