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[bookmark: _Toc160626425]第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk132976849]苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山市交通运输应急指挥中心的委托，为其拟采购的2024-2025年度昆山市交通运输局弱电系统、中环快速路智慧交通系统、不停车超限超载检测系统、交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2024-0127；
[bookmark: OLE_LINK8]2.项目名称：2024-2025年度昆山市交通运输局弱电系统、中环快速路智慧交通系统、不停车超限超载检测系统、交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护项目；
3.项目类型：服务类；
[bookmark: _Hlk67660924]4.预算金额：人民币伍佰肆拾肆万壹仟壹佰伍拾壹元陆角玖分（¥5,441,151.69）；
5.采购需求：详见第四章；
6.合同履行期限：合同签订后12个月。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格条件：无；
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk123829542]1.获取招标文件时间：上网之日起至2024年10月11日24:00（北京时间）；
2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；
3.招标文件售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。
1.提交投标文件截止时间：2024年10月21日13:30（北京时间）；
2.远程开标时间：2024年10月21日13:30（北京时间）；
3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；
4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。
5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。
6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。
7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。
8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。
9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk120087157]（一）采购人信息
[bookmark: _Hlk132976599][bookmark: _Hlk146194873]1.名称：昆山市交通运输应急指挥中心；
2.地址：昆山市萧林西路398号；
3.联系人：顾志明；
4.联系方式：0512-50163020；
（二）采购代理机构信息
1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；
2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；
3.联系人：刘金龙；
[bookmark: _Toc477186550][bookmark: _Toc477186797]4.联系方式：0512-57335378。
七、投标人中标后注意事项
1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。
2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；
[bookmark: _Toc8652598][bookmark: _Toc8652802]3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。


[bookmark: _Toc160626426]第二章 投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。
二、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（三）投标文件的有效期
自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。
3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。
4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。
5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
（五）投标文件的组成说明
1. 封面
2. 目录
3. 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
4. 资格审查文件
投标人必须提交“4.1-4.4”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。
4.1投标人情况表（格式见第三章）；
4.2投标承诺函（格式见第三章）；
[bookmark: _Hlk160023334]4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料：
如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。
4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；
4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；
4.4.3监狱企业证明文件；
[bookmark: _Hlk160091709][bookmark: _Hlk160522763]4.5特定资格条件的证明材料：无。
4.6其它有关资格证明文件：无。
4.7法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）
5. 符合性审查文件
5.1报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
5.2偏离表（商务、技术）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
5.3人员配置表； 
5.4项目相关的符合性审查证明文件。（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
6. 综合评审文件
6.1服务方案；
6.2类似业绩证明材料（格式见第三章）；
6.3与本次招标相关材料；
7. 绿色采购
7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
8. 注意事项 
8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。
8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。
8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、招标文件的澄清和修改
1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。
2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。
2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；
2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
（一）开标
1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。
2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二）评标委员会、评标内容的保密
1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（三）对投标文件的初审
1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）投标的澄清、说明或者补正
1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）无效投标条款
1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；
2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
（六）投标文件的比较和评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标
1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
1.4因重大变故，采购任务取消的。
1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
八、中标结果
1.中标人的确认
1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。 
1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3.中标信息
投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。
中标信息
	序号
	信息
	具体内容

	1
	项目编号
	

	2
	中标人名称
	

	3
	中标人地址
	

	4
	中标金额
	大写人民币：      （小写¥      ）

	5
	代理人姓名及联系方式
	

	6
	合同履行期限
	

	7
	免费维保期限
	

	8
	履约保证金数额（若有）
	（取整到百元，无需四舍五入）

	9
	企业规模
	□大型     □中型     □小型     □微型


4.合同的签订
4.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。
4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。
4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。


[bookmark: _Toc8652599][bookmark: _Toc477186798][bookmark: _Toc8652803][bookmark: _Toc160626427][bookmark: _Toc477186551]第三章 投标文件格式 
[bookmark: _Ref36193203][bookmark: 资格证明文件][bookmark: _Hlk79008528]说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。
1. [bookmark: _Ref80087417]开标一览表
开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


2. [bookmark: _Toc503906751][bookmark: _Toc519609403][bookmark: _Ref378337104][bookmark: 报价分析表][bookmark: _Toc521586594][bookmark: _Toc522624850][bookmark: _Toc8652603]报价分析表
[bookmark: _Ref382393081]   （项目名称）  报价分析表
	一、

	序号
	内容（模块）（配套货物应注明品牌型号）
	数量
	单价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总价
	人民币：              元整（¥            ）

	二、

	序号
	内容（模块）（配套货物应注明品牌型号）
	数量
	单价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总价
	人民币：              元整（¥            ）

	最终总报价
	人民币：              元整（¥            ）



投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年  月  日

注：投标人中标后，请将已中标的报价分析表word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。


3. 投标人情况表
投标人情况表
单位名称（公章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2023年总营业收入
	万元

	7
	企业规模
	□大型     □中型     □小型     □微型

	8
	主营范围
1._____________________________________
2._____________________________________  
3._____________________________________ 

	9
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	10
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	11
	其他需要说明的情况


注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

[bookmark: _Ref118117040]

4. 投标承诺函
投标承诺函
致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；
8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
  日期：    年  月  日


5. 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；


6. 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

6.1中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
        2.本次招标项目所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
企业名称（盖章）： 
日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。



附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
[bookmark: _Hlk130376042]（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Ref76975289]6.2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。


[bookmark: _Ref79499316]6.3监狱企业证明文件


7. 特定资格条件的证明材料
如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。


8. [bookmark: _Ref65584695][bookmark: _Ref79499332][bookmark: 法定代表人授权委托书][bookmark: _Toc8652605][bookmark: _Ref803173][bookmark: _Toc521586598][bookmark: _Toc8652604][bookmark: 偏离表（技术、商务）][bookmark: _Toc519609407][bookmark: _Toc483385150][bookmark: _Ref477866519][bookmark: _Toc522624854]法定代表人授权委托书（如有）
法定代表人授权委托书
苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                                 职务：
身份证号码：                         联系电话：


代理人签字：                         法定代表人签字：

投标人：（加盖公章）
日期：    年  月  日


9. 偏离表（技术、商务）
偏离表（技术、商务）
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	例如：★三、商务要求
	详见招标文件相关需求
	符合招标文件相关需求
	无偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
       日期：     年  月  日
注：投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。



10. [bookmark: _Ref65584702][bookmark: 人员配置表]人员配置表
[bookmark: _Toc519609408][bookmark: _Toc483385151][bookmark: _Toc522624855][bookmark: _Toc521586599][bookmark: _Ref477866521]人员配置表
	序号
	拟任职务（岗位）
	年龄
	性别
	数量
	学历情况
	工作年限
	专业技术素质

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



注：投标人可根据招标内容自行调整
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日


11. [bookmark: 类似业绩证明材料][bookmark: _Ref79499337][bookmark: _Ref803185][bookmark: _Toc8652606]类似业绩证明材料
类似业绩证明材料
	序号
	项目名称
	合同金额
	合同内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应提供双方签订的服务合同扫描件。
12. 与本次招标相关材料
[bookmark: _Toc8652804][bookmark: _Toc8652608][bookmark: _Toc477186799][bookmark: _Toc477186552][bookmark: _Hlk79065414]

[bookmark: _Toc160626428][bookmark: _Toc477186553][bookmark: _Toc477186800][bookmark: _Toc8652805][bookmark: _Toc8652610]第四章 采购需求
[bookmark: _Hlk81407760]本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2024-0127；
2.项目名称：2024-2025年度昆山市交通运输局弱电系统、中环快速路智慧交通系统、不停车超限超载检测系统、交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护项目；
二、项目采购需求
★（一）采购内容
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	昆山市交通运输局弱电系统维护
	安保工程可变情报板、监控
	项
	1
	

	2
	
	东城大道信息化一期
	项
	1
	

	3
	
	东城大道信息化二期
	项
	1
	

	4
	
	城北大道信息化
	项
	1
	

	5
	
	绿地大道信息化
	项
	1
	

	6
	
	隧道下穿积水监测
	项
	1
	

	7
	
	运输管理处监控指挥中心建设
	项
	1
	

	8
	
	运输管理处监控系统
	项
	1
	

	9
	
	视频监控指挥系统新增监控点位
	项
	1
	

	10
	
	水上电子监控中心项目
	项
	1
	

	11
	
	昆山市海事处监控系统项目
	项
	1
	

	12
	
	昆山市轨道交通11号线视频监控系统
	项
	1
	

	13
	
	周庄高速进口监控
	项
	1
	

	14
	
	长江路高速出入口监控
	项
	1
	

	15
	
	车载移动监控视频
	项
	1
	

	16
	
	车载移动全过程
	项
	1
	

	17
	
	客运场站监控
	项
	1
	

	18
	
	金鸡河作业区智能化
	项
	1
	

	19
	
	昆山市交通运输局高速路口监控系统
	项
	1
	

	20
	
	专业维护人员驻场服务
	项
	1
	专业维护人员2名

	21
	
	应急保障设备
	项
	1
	

	22
	中环快速路智慧交通系统维护
	中心平台软件及硬件支撑
	项
	1
	

	23
	
	车辆流量检测系统
	项
	1
	

	24
	
	视频监控系统
	项
	1
	

	25
	
	卡口抓拍系统
	项
	1
	

	26
	
	视频事件检测报警系统
	项
	1
	

	27
	
	LED交通诱导情报板系统
	项
	1
	

	28
	
	匝道控制系统（交通信号出口控制）
	项
	1
	

	29
	
	匝道控制系统（交通信号入口控制）
	项
	1
	

	30
	
	动态称重系统
	项
	1
	暂停维护，此项不得报价

	31
	
	高清超速抓拍电子警察
	项
	1
	

	32
	
	视频车辆检测器
	项
	1
	

	33
	
	计算机网络系统
	项
	1
	

	34
	
	信息化线材
	项
	1
	

	35
	
	管路工程
	项
	1
	

	36
	
	应急保障设备
	项
	1
	

	37
	不停车超限超载检测系统（5个点位）维护
	不停车超限超载检测系统
	项
	1
	

	38
	
	平台驻场人员服务
	项
	1
	专业维护人员1名

	39
	
	应急保障设备
	项
	1
	

	40
	昆山市交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护
	项
	1
	



详见项目建设方案及清单。


★（二）信创要求
投标人承诺本项目建设符合信创建设要求。（投标文件中提供相关内容承诺函）

（三）项目建设方案、清单


[bookmark: _MON_1779878235]


★三、商务要求
[bookmark: _Toc160626429]1.合同履行期限：合同签订后12个月。
2.质保要求：合同履行期限内保证系统正常运行工作。
3.付款方式：
3.1维保总额度支付=前期支付额度（签订合同后预付合同价款的10%）+前期支付损坏设备维修更换后验收支付额度（合同价款的40%）+周期性考核支付额度（合同价款的50%，每季度12.5%）；
3.2前期支付总额度：签订合同后支付合同价款的50% ；
3.3周期性考核支付额度：按季度考核（周期性考核费用）×周期性考核结果，即：合同费用×12.5%×周期性考核结果，根据考核结果费用在60天内支付；
[bookmark: _Toc7430]3.4维保考核相关标准及考核表要求见方案


[bookmark: _Toc477186801][bookmark: _Toc477186554]第五章 合同主要条款
[bookmark: _Toc8652611][bookmark: _Toc8652806]甲方：
地址：

乙方：
地址：

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.采购文件及相关函件
2.乙方的投标文件
3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清
4.中标通知书
5.合同补充条款
6.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的
1.项目名称：2024-2025年度昆山市交通运输局弱电系统、中环快速路智慧交通系统、不停车超限超载检测系统、交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护项目。
2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2024-0127。
3.服务范围：详见采购文件中采购需求。
4.合同履行期限：合同签订后12个月。
5.履约地点：昆山市。
6.服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
[bookmark: _GoBack]7.项目负责人 姓名：         ；联系电话：          。
8.采购内容：
9.质保要求：合同履行期限内保证系统正常运行工作。

第三条 合同总价款
合同总价款：人民币                元整，¥               。
合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式
1.维保总额度支付=前期支付额度（签订合同后预付合同价款的10%）+前期支付损坏设备维修更换后验收支付额度（合同价款的40%）+周期性考核支付额度（合同价款的50%，每季度12.5%）；
2.前期支付总额度：签订合同后支付合同价款的50% ；
3.周期性考核支付额度：按季度考核（周期性考核费用）×周期性考核结果，即：合同费用×12.5%×周期性考核结果，根据考核结果费用在60天内支付；

第五条 考核办法
按照招标文件约定的考核办法（如有）进行考核。

第六条 权利和义务
（一）甲方的权利和义务：
1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。
2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。
（二）乙方的权利和义务：
1.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。
2.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。
3.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。
4.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
5.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。 
6.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

第七条 违约责任及合同终止
1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。
2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。
5.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包
除甲方同意，本项目服务内容不允许分包。

第九条 不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。 
2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼费、律师费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。
2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。


甲方：                                                                   乙方：                      
法定代表人（授权代表）：                               法定代表人（授权代表）：        
签约日期：                                                           签约日期：                    
					                                       开户行：
						                               帐户：
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第六章 评标方法、评标标准
一、评标方法：
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。
二、采购政策
（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，投标人所投服务均由小微企业提供，投标人可享受价格扣除政策：
如投标人所投服务均由小微企业提供，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
如投标人所投服务均由小微企业提供，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：
如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：
如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准
（一）价格（10分）
1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。
[bookmark: _Hlk119508441]（二）复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
	评审指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。
	10

	技术及商务部分
	项目理解分析
	投标人对本项目需求特点及建设情况的认知，详细阐述针对本项目理解分析，至少包括以下内容：
1.项目现状分析；
2.维护需求理解；
3.服务目标定位；
4.维护工作思路。
每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的，每项得2分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；共8分。
	8

	
	项目管理方案
	投标人提供针对本项目的管理方案，至少包括以下内容：
1.项目组织安排方案；
2.项目内部管理方案；
3.项目档案及人事管理方案；
4.工作人员调度及考核方案。
每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的得1分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；共4分。
	4

	
	项目应急预案
	投标人提供针对本项目实施过程中可能出现的突发事件的应急预案，至少包括以下内容：
1.项目组织保障及应急管理；
2.应急处置程序及针对性处置方案；
3.应急安全保障及预防措施。
每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的得2分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；共6分。
	6

	
	项目维护合理化建议方案
	根据交通运输局信息化建设现状及需求特点，投标人针对本项目维护服务提供，至少包括以下内容：
1.信息化平台现状分析；
2.建设性、前瞻性合理化建议。
每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的得2分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；共4分。
	4

	
	总体服务方案
	投标人针对本项目需求特点，详细阐述针对本项目的总体服务方案，至少包括以下内容：
1.交通运输局弱电系统维护总体服务方案；
2.中环快速路智慧交通系统维护总体服务方案；
3.提供不停车超限超载检测系统维护总体服务方案（结合江苏省苏州市超限超载检测系统相关规定）。
每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的，每项得4分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；共12分。
	12

	
	专项服务方案
	投标人针对本项目需求特点，详细阐述针对本项目的专项服务方案，至少包括以下内容：
1.道路（东城大道、城北大道、绿地大道）信息化系统设备专项维护方案；
2.隧道下穿积水监测系统设备专项维护方案；
3.中心平台软件及硬件支撑系统专项维护方案；
4.TECC平台专项维护方案；
5.昆山市交通运输局应急保障设备专项服务方案；
6.通讯链路的日常巡查及异常保障专项方案。
每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的，每项得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；共18分。
	18

	
	项目停产设备维护建议方案
	投标人根据招标文件维护设备清单梳理出已停产的设备，提供停产设备替代设备技术建议方案及停产设备替代设备技术对照表（格式自拟），方案内容详细完整、与用户需求贴合度高、符合采购需求的得3分；内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
	3

	
	▲技术支持服务
	本项目维护服务期间，投标人承诺能够协调有资质及实施能力的运营商提供7天*12小时现场技术支持服务的得3分。
注：投标文件内提供相应内容承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。
	3

	
	▲运维管理能力
	1.投标人具有运维管理类似功能软件著作权证书的得2分；
注：投标文件内提供有效期内的证书扫描件，否则不得分。
2.投标人使用的运维管理类软件具有人员管理模块、维护管理模块、报修管理模块、报表管理模块的，每一项得1分，共4分。                                    
注：投标文件内提供软件功能模块截图并加盖投标人公章，否则不得分。
	6

	
	▲认证证书
	1.投标人具有CCID信息系统服务交付能力等级二级及以上证书的得1分，未提供的不得分；
2.投标人具有CCRC信息系统安全集成服务资质二级及以上证书的得1分，未提供不得分；
3.投标人具有CN-IETS信息化工程与技术服务能力二级及以上证书的得1分，未提供的不得分。
4.投标人具有ITSS信息技术服务运行维护三级及以上证书的得1分，未提供的不得分。
注：投标文件内提供有效期内的证书扫描件，否则不得分。
	4

	
	▲体系认证
	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书，有一项得1分，最高5分。
注：投标文件内提供有效证书扫描件及国家认监委网站（全国认证认可信息公共服务平台）查询截图，否则不得分。
	5

	
	▲维护车辆
	投标人自有或租赁符合本项目需求的专业维护车辆6辆及以上（包含至少2辆适合登高作业车辆）的，得5分。                                                     注：投标文件内提供有效的专业维护车辆照片、车辆权属登记证扫描件，若为租赁另须提供租赁合同扫描件，否则不得分。
	5

	
	▲项目负责人
	投标人拟派项目负责人（不与其他类型人员重复）具有：
1.信息系统项目管理师证书，得1分；
2.CISP注册信息安全工程师证书，得1分；
3.电子信息、网络工程等相关专业高级技术职称证书，得1分。
注：投标文件内提供有效证书扫描件及社保缴纳证明，项目负责人人选与其他类型人员不重复，否则不得分。
	3

	
	▲项目组成员
	投标人拟选派的项目组成员（不与项目负责人重复）具有：
1.信息系统项目管理师证书，得1分；
2.高级网络工程师证书，得1分；
3.高级弱电系统工程师证书，得1分。
4.高级信息安全管理工程师证书，得1分。
5.CISAW信息安全保障人员认证（应急服务方向）证书，得1分。
注：投标文件内提供有效证书扫描件及社保缴纳证明，项目组人员与其他类型人员不重复，否则不得分。
	5

	
	▲类似业绩
	投标人提供已履约完成的类似业绩（完成日期在2021年1月1日及之后），每提供一个得1分，最高4分。
注：投标文件内须提供有效合同和验收材料扫描件，否则不得分。
	4


1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。
2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。
5.打“▲”项目为客观分。                                                                              
  全文完
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[bookmark: _Toc454782044][bookmark: _Toc6858][bookmark: _Toc17661]项目概述

昆山市交通运输局下设的原公路处、原海事处、原运管处在2010---2019年建设完成了东城大道、绿地大道、城北大道信息化系统、内河水上监控系统、运输管理监控系统、中环快速路智慧交通系统、不停车超限超载检测系统、交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）等，目前这些系统运行基本正常，但是由于已经过了保修期，缺乏专业人员进行维护保养，这些系统存在着一些小问题暂时没有解决，如不及时进行维护有可能会积累成更大的隐患。

为保障各交通管理系统的稳定、有效性，本期维保方案将对以上系统所需的维保进行详细阐述。

[bookmark: _Toc454782045][bookmark: _Toc16920]

1



[bookmark: _Toc28452]维保系统说明

本期维保内容主要包括以下几个系统：

		1

		昆山市交通运输局弱电系统维护

		安保工程可变情报板、监控



		2

		

		东城大道信息化一期



		3

		

		东城大道信息化二期



		4

		

		城北大道信息化



		5

		

		绿地大道信息化



		6

		

		隧道下穿积水监测



		7

		

		运输管理处监控指挥中心建设



		8

		

		运输管理处监控系统



		9

		

		视频监控指挥系统新增监控点位



		10

		

		水上电子监控中心项目



		11

		

		昆山市海事处监控系统项目



		12

		

		昆山市轨道交通11号线视频监控系统



		13

		

		周庄高速进口监控



		14

		

		长江路高速出入口监控



		15

		

		车载移动监控视频



		16

		

		车载移动全过程



		17

		

		客运场站监控



		18

		

		金鸡河作业区智能化



		19

		

		昆山市交通运输局高速路口监控系统



		20

		

		专业维护人员驻场服务



		21

		

		应急保障设备



		22

		中环快速路智慧交通系统维护

		中心平台软件及硬件支撑



		23

		

		车辆流量检测系统



		24

		

		视频监控系统



		25

		

		卡口抓拍系统



		26

		

		视频事件检测报警系统



		27

		

		LED交通诱导情报板系统



		28

		

		匝道控制系统（交通信号出口控制）



		29

		

		匝道控制系统（交通信号入口控制）



		30

		

		动态称重系统



		31

		

		高清超速抓拍电子警察



		32

		

		视频车辆检测器



		33

		

		计算机网络系统



		34

		

		信息化线材



		35

		

		管路工程



		36

		

		应急保障设备



		37

		不停车超限超载检测系统（5个点位）维护

		不停车超限超载检测系统



		38

		

		平台驻场人员服务



		39

		

		应急保障设备



		40

		昆山市交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护







实施单位应详细了解各系统的组成及原理，并能获得接入运营商的支持，并需要及时与运营商进行沟通。

[bookmark: _Toc12112][bookmark: _Toc26089]昆山市交通运输局弱电系统维护

[bookmark: _Toc454782047][bookmark: _Toc4969][bookmark: _Toc15199]视频监控

为规范我市道路运输市场营运行为，提高客、货运输企业的服务质量，打击非法载客、无证营运、站外组客等各类违法违规行为，促进运管执法队伍科技执法能力和水平提升。近年来省运管局大力推广视频监控系统，该系统的配备和使用有效提高了运管执法效能，对转变执法方式起到了积极地推动作用。

本次视频监控的项目建设力求扩大监控范围、提高视频信息质量、实现灵活机动的监控点位、切实拓展运政管理的科技化。

本系统由前端摄像、中间传输、后端显示及存储三个部分组成。

[bookmark: _Toc16173][bookmark: _Toc454782051][bookmark: _Toc20658]道路可变情报板

道路可变情报板包括交通信息的处理和发布等环节。交通信息来自于交通信号控制系统和人工采集信息。

道路可变情报板发布有无线发布、网络发布和户外诱导标志等多种诱导形式，其中户外LED诱导标志由于其具有功耗小、视角大、可全天候运行、信息量大、实时性好等优点，从而成为最常用的显示手段。在具体的使用上具有：高亮度，视角合理；显示颜色以红、绿、黄为主；显示亮度自动可调；全天候工作，环境条件复杂；远程控制，智能检测；安全性、实时性、准确性、可靠性要求高。

在市区与主干道路口相交位置，根据车速相对较低，需要向过往车辆提供市内道路状况直观信息，采用信息量大的LED诱导屏，并能够作为交巡警大队交通诱导系统一部分。

可变情报板主要用于提醒驾驶人员进入隧道前减速、道路事故、天气情况，安全提醒、超速超载车辆显示等。

[bookmark: _Toc168887239][bookmark: _Toc296696507][bookmark: _Toc21618]系统功能

指挥中心通信工作站负责和LED屏体控制器、信息发布集成平台数据通信，并监控LED状态和设备控制等功能（屏体开关等）；1台发布工作站负责向LED屏体控制器发布文字、图片、视频、诱导标志的内容，LED屏发布的信息采集来源于两方面：人工发布-手工输入或数据库检索调用、交通信号控制系统、卡口系统采集信号自动生成的发布信息。

发布和通信工作站与LED屏体控制器的通信链路通过光端机，光端机配置有RJ45接口，实现交通诱导信息发布系统以TCP/IP通信方式直接接入交通局指挥中心，并在交通指挥中心和交警大队交通指挥系统建设专用局域网。

[bookmark: _Toc296696508][bookmark: _Toc168887242][bookmark: _Toc26745]LED屏体控制器

屏体控制器与指挥中心通信工作站通信，下载或存储得到控制信息后，传送给LED屏发布，并可脱机运行，根据编制程序自动播放存储在本地控制器当中的诱导信息和法律法规等内容，屏体控制器内应内置RJ45通讯模块。

（1）采用嵌入式系统

控制器是拥有超大存储容量的脱机显示控制系统,可以存储不少于200张图片和30分钟电影的容量,具有播放电影的能力,可以通过局域网实时更新显示内容,工业级的嵌入式CPU保证LED显示屏全天候运行。

（2）功能丰富，扩展性强

系统设计采用嵌入式32位处理器，扩展性强，为用户提供良好的技术支持和应用开发平台；具有二次开发性，可根据用户要求提供不同的解决方案；

（3）在线调节显示屏参数，完善的测试功能

在线实时调节显示屏亮度参数，使显示屏达到最佳状态，丰富的测试功能，使显示屏的调试方便快捷。

（4）丰富灰度，画面稳定

灰度256级以上,精致还原画面,扫描频率高，在极限控制面积下帧频大于120Hz，画面稳定性好，无闪烁；

（5）脱机工作

大容量flash存储,可以存放不少于200张图片,发送完数据后即可脱机工作，断电后数据不丢失；

（6）通信接口

有线通信系统，控制器至少有10M RJ45网络接口和1个RS-232接口等。

（7）可发送播放文件

可编辑文件格式,包括jpg,bmp,png,ico,tif, ,pcx, emf.j2k.jp2.jbg.j2c jpc.pgx.ras,gif等；视频文件：mpeg,mpeg2等

[bookmark: _Toc20283][bookmark: _Toc168887243][bookmark: _Toc296696509]LED双基色屏体

1）显示屏采用发光管芯参数：

		发 光 管

		管 芯 产 地



		纯 红

		光磊   9mil



		纯 绿

		士兰  12mil





2)红、绿管及显示屏的技术参数：

		发光管

		平均亮度

		视角

		中心波长

		测试条件



		纯红

		﹥450mcd

		90

		625-630nm

		25℃，20mA



		纯绿

		﹥1700mcd

		90

		520-525nm

		25℃，20mA





3）显示屏控制系统规格：

		显示屏整屏

		管径点间距：P16

点阵密度：3906点/m2 

像素构成： 2R1PG

驱动方式：恒流驱动

扫描方式：1/4扫描

单模组分辨率：16*8=128点

箱体分辨率：64*72=4096点

最佳视距：20M-200M

最佳视角：75度

显示尺寸：1.28X8.192

显示面积：10.49 m2

安装排列：长8*高1

工作环境温度：-20℃ — +50℃

工作环境湿度：25% - 95%



		供  电

		工作电压： AC220V/220V 或380V±10％，50Hz（三相五线制）

最大功耗：约400W/m2

平均功耗：约150W/m2

箱体输入电压：220±10％



		控制系统

		操作系统：WINDOWS98、WINDOWSNT WINDOWS2k WINDOWSXP

控制方式： 同步映像或脱机异步控制



		主要技术参数

		亮度：每平方亮度：3500cd（像素全亮与播放时平均亮度）

灰度等级：逐点基色各256 级灰度。

显示颜色：红、绿各256色，共65536种颜色

图像传输速度：≥72帧/秒

屏幕刷新速率：>180HZ （可根据计算机刷新频选择设置）

亮度调节方式：根据环境亮度软件调节(0％－100％连续可调)

视频输入方式： Video及S-video 

控制系统采用：DVI显卡＋数据采集卡+数据接受卡

传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类线100m；多模光纤传输大于500米 

平均无故障时间：>5000小时

屏幕寿命：10万小时

连续工作时间：>48小时

均匀性：像素光强、模块亮度均匀(验收时重点检查)

开关电源负荷：5V/40A

计算机显示模式： 1024×768

防护等级: ≥IP65

图像切换：VGA同步同帧

相对湿度：≤95%



		控制方式

		WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件



		保护技术

		防潮、防腐、防静电



		拼装结构

		单元模组化结构设计，屏面采用模组—显示箱体—显示屏组合拼装结构，组装方便





[bookmark: _Toc28769][bookmark: _Toc8709][bookmark: _Toc454782052]下穿积水监测

[bookmark: _Toc4828]系统功能

水位信息监测功能的体现主要分为两个方面：

（一）水位信息数据可以在本地平台上进行展示和保存。

（二）水位信息数据可以与预设值比对，当出现较大波动或超过警戒值时应发出警报提醒工作人员。

· 数据接收功能

中心平台与前端电子水尺通过网络相连，实时接收电子水尺发送的水位信息数据。接收频率可以人工设置，平台可根据需求将心跳时间设置为5s、10s、20s、30s、60s等不同时间间隔。

· 水位信息统计与展示功能

软件平台可以将获取的水位信息数据进行统计，展示与保存，并形成表格（或者柱状图等直观结果）。用户可通过网络访问相关页面获取当前的水位信息数据，平台的专用展示界面可以清晰明了的展示出实时数据，历史数据要求可存储24个月以上。

· 数据分析功能

获取前端的水位信息数据后，中心平台可以按照预设算法和预设值对水位信息数据进行综合分析，实时数据与预设值比对。

根据下穿道路设计标准，人工设定水位预设值，例如水位小于0.3m时，可以正常通车，超过0.5m时为了通行安全，应该禁止通行。

中心平台可设置预设值为0.4m（示例）,并将实时数据与预设值反复对比，当实时数据超过预设值时，启动报警功能。

· 事故预警功能

中心平台可根据数据分析结果，启动事故预警功能，主要方式有：

1.	指挥中心报警：平台可通过页面弹窗，联动声光报警，警铃报警。也可根据用户需求，定制其他方式的报警。

2.	网络、短信报警：平台可根据预设的规则，将报警信息通过网络发送给网络客户；也可以通过短信形式，将报警信息发送至责任人或相关领导，避免事故在责任人或领导不知情的情况下发生，也可避免因指挥中心人员指挥不当而导致事故发生。

3.	前端报警：平台结合GIS系统应用，可联动前端的可变情报板，信号灯。当预测到事故发生或已经发生时，可通过这些前端预警装置发布信息。

[bookmark: _Toc3865]系统组成

监测中心：

硬件构成：数据服务器、交换机等。

软件构成：下穿道路积水监测系统（需定制开发）。

通信网络：

VPN专网（监测中心绑定固定IP）、光纤、GPRS网络等。

现场监测设备：

电子水尺、200万像素枪型摄像机、NVR网络硬盘录像机、补光灯、防爆声光报警器、远程灯光控制模块、LED情报板（长江路下穿铁路、东城大道下穿规三路）等。

[bookmark: _Toc32323][bookmark: _Toc8683]交警相关网络系统

关于交警所使用的电子警察、超速抓拍模块，本维保方案只负责相关的网络系统，不含电子警察、立杆、超速抓拍等相关设备。

[bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc30125]机房软硬件

主要有与前端配套相应的机房服务器、软件平台、普通台式电脑、显示屏、UPS、空调等设备。

[bookmark: _Toc23473][bookmark: _Toc15172]中环快速路智慧交通系统维护

[bookmark: _Toc343289244][bookmark: _Toc164415906][bookmark: _Toc13230][bookmark: _Toc13005]维保工程概况

昆山市中环总长44.21km。主线高架全长39.77km，地面4.43km，宽25.5米，双向6车道，设计车速80km/h，高架有路中方案和路侧方案两种形式。

· 南线（G312）13.88km

· 东线（黄浦江路）12.6km

· 北线（S339）8.5km

· 西线（江浦路）9.23km

· 全线共设置一级互通4处，二级互通4个，菱形立交12.5组。



[bookmark: _Toc343289267][bookmark: _Toc2096][bookmark: _Toc164415910][bookmark: _Toc19324]微波车辆检测器系统

微波车辆检测器Microwave Vehicle Detector（简称检测器）是基于非接触式探测方式线性调频的超高频信号原理，对路面发射微波，通过对回波信号进行高速实时的数字化处理分析，检测车流量、速度、车道占有率和车型等交通流基本信息的非接触式交通检测器。

基于快速路动态交通流数据采集的需求，中环智慧交通系统在高架上布设有微波车辆检测器118个,其中东西方向54个，南北方向64个；在地面道路上布设微波车辆检测器112个，其中东西方向56个，南北方向56个。

[bookmark: _Toc164415911][bookmark: _Toc18973]微波布置点位表

昆山市中环快速路智慧交通系统布设微波车辆检测器的道路及路段名称、路段编号（依据一定的规则编号），具体位置和取电方式根据勘察情况并结合图纸、道路周边箱变等情况，提供安装详细信息，包括检测器编号，安装位置，供电箱变的编号。

表1 微波检测器具体位置及安装信息（高架）

		微波编号

		道路名称

		检测路段名称

		路段

		桩号

		行车方向

		检测器情况



		

		

		

		长度

		

		

		类型

		数量

		供电条件

		安装位置



		1

		黄浦江路

		城北路/翠薇东路

		923m 

		MK0+780

		北→南

		微波

		1

		北环箱变1

		高架立杆



		2

		

		

		923m 

		MK0+770

		南→北

		

		1

		北环箱变1

		高架立杆



		3

		翠薇路

		青阳路/金鸡路

		408m 

		K0+770

		东→西

		微波

		1

		北环箱变1

		高架立杆



		4

		

		

		408m 

		K0+800

		西→东

		

		1

		北环箱变1

		高架立杆



		5

		黄浦江路

		翠薇东路/金清路

		196m 

		MK1+530

		北→南

		微波

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		6

		

		

		196m 

		MK1+540

		南→北

		

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		7

		黄浦江路

		金清路/翠薇西路

		677m 

		MK1+940

		北→南

		微波

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		8

		

		

		677m 

		MK1+960

		南→北

		

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		9

		黄浦江路

		翠薇西路/新浦路

		481m 

		MK2+440

		北→南

		微波

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		10

		

		

		481m 

		MK2+460

		南→北

		

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		11

		黄浦江路

		新浦路/金龙路

		522m 

		MK2+900

		北→南

		微波

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		12

		

		

		522m 

		MK2+860

		南→北

		

		1

		东环箱变1

		高架立杆



		13

		黄浦江路

		金龙路/昆太路

		433m 

		MK3+550

		北→南

		微波

		1

		东环箱变2

		高架立杆



		14

		

		

		433m 

		MK3+520

		南→北

		

		1

		东环箱变2

		高架立杆



		15

		黄浦江路

		昆太路/龙灯路

		450m 

		MK4+320

		北→南

		微波

		1

		东环箱变2

		高架立杆



		16

		

		

		450m 

		MK4+360

		南→北

		

		1

		东环箱变2

		高架立杆



		17

		黄浦江路

		龙灯路/同丰路

		579m 

		MK5+110

		北→南

		微波

		1

		东环箱变3

		高架立杆



		18

		

		

		579m 

		MK5+120

		南→北

		

		1

		东环箱变3

		高架立杆



		19

		黄浦江路

		同丰路/前进路

		422m 

		MK5+760

		北→南

		微波

		1

		东环箱变3

		高架立杆



		20

		

		

		422m 

		MK6+740

		南→北

		

		1

		东环箱变3

		高架立杆



		21

		黄浦江路

		前进路/震川路

		502m 

		MK6+480

		北→南

		微波

		1

		东环箱变3

		高架立杆



		22

		

		

		502m 

		MK6+460

		南→北

		

		1

		东环箱变3

		高架立杆



		23

		黄浦江路

		震川路/景王路

		656m 

		MK7+160

		北→南

		微波

		1

		东环箱变4

		高架立杆



		24

		

		

		656m 

		MK7+140

		南→北

		

		1

		东环箱变4

		高架立杆



		25

		黄浦江路

		景王路/南河路

		469m 

		MK8+020

		北→南

		微波

		1

		东环箱变5

		高架立杆



		26

		

		

		469m 

		MK8+040

		南→北

		

		1

		东环箱变5

		高架立杆



		27

		黄浦江路

		南河路/昆嘉路

		477m 

		MK8+420

		北→南

		微波

		1

		东环箱变5

		高架立杆



		28

		

		

		477m 

		MK8+430

		南→北

		

		1

		东环箱变5

		高架立杆



		29

		黄浦江路

		昆嘉路/盛烯路

		496m 

		MK9+010

		北→南

		微波

		1

		东环箱变5

		高架立杆



		30

		

		

		496m 

		MK9+020

		南→北

		

		1

		东环箱变5

		高架立杆



		31

		黄浦江路

		金阳路/珠竹路

		667m 

		MK9+800

		北→南

		微波

		1

		东环箱变6

		高架立杆



		32

		

		

		667m 

		MK9+810

		南→北

		

		1

		东环箱变6

		高架立杆



		33

		黄浦江路

		珠竹路/ G312路

		428m 

		MK10+520

		北→南

		微波

		1

		东环箱变6

		高架立杆



		34

		

		

		428m 

		MK10+530

		南→北

		

		1

		东环箱变6

		高架立杆



		35

		G312

		夏桥路/童泾路

		665m 

		NK13+725

		东→西

		微波

		1

		东环箱变9

		高架立杆



		36

		

		

		665m 

		NK13+700

		西→东

		

		1

		东环箱变9

		高架立杆



		37

		G312

		童泾路/富荣路

		628m 

		NK13+050

		东→西

		微波

		1

		东环箱变9

		高架立杆



		38

		

		

		628m 

		NK12+900

		西→东

		

		1

		东环箱变9

		高架立杆



		39

		G312

		童泾路/富荣路

		628m 

		NK12+325

		东→西

		微波

		1

		东环箱变7

		高架立杆



		40

		

		

		628m 

		NK12+300

		西→东

		

		1

		东环箱变7

		高架立杆



		41

		黄浦江路

		G312/孔雀东路

		824m 

		MK11+925

		北→南

		微波

		1

		东环箱变8

		高架立杆



		42

		

		

		824m 

		MK11+920

		南→北

		

		1

		东环箱变8

		高架立杆



		43

		黄浦江路

		孔雀东路/友谊路

		582m 

		MK12+470

		北→南

		微波

		1

		东环箱变8

		高架立杆



		44

		

		

		582m 

		MK12+450

		南→北

		

		1

		东环箱变8

		高架立杆



		45

		G312

		富荣路/黄浦江路

		995m 

		NK11+350

		东→西

		微波

		1

		南环箱变11

		高架立杆



		46

		

		

		995m 

		NK11+300

		西→东

		

		1

		南环箱变11

		高架立杆



		47

		G312

		黄浦江路/玫瑰路

		767m 

		MK10+770

		东→西

		微波

		1

		南环箱变11

		高架立杆



		48

		

		

		767m 

		MK10+780

		西→东

		

		1

		南环箱变11

		高架立杆



		49

		G312

		玫瑰路/郁金香路

		1033m 

		MK10+70

		东→西

		微波

		1

		南环箱变11

		高架立杆



		50

		

		

		1033m 

		MK10+80

		西→东

		

		1

		南环箱变11

		高架立杆



		51

		G312

		郁金香路/桃园路

		1065m 

		MK9+370

		西→东

		微波

		1

		南环箱变12

		高架立杆



		52

		

		

		1065m 

		MK9+380

		东→西

		

		1

		南环箱变12

		高架立杆



		53

		G312

		桃园路/万嘉路

		1212m 

		MK8+520

		西→东

		微波

		1

		南环箱变12

		高架立杆



		54

		

		

		1212m 

		MK8+580

		东→西

		

		1

		南环箱变12

		高架立杆



		55

		G312

		万嘉路/长江路

		606m 

		MK7+540

		东→西

		微波

		1

		南环箱变9

		高架立杆



		56

		

		

		606m 

		MK7+560

		西→东

		

		1

		南环箱变9

		高架立杆



		57

		G312

		长江路/柏庐路

		606m 

		MK5+570

		东→西

		微波

		1

		南环箱变8

		高架立杆



		58

		

		

		606m 

		MK5+580

		西→东

		

		1

		南环箱变8

		高架立杆



		59

		G312

		黄山路/小虞河路

		1146m 

		MK5+010

		东→西

		微波

		1

		南环箱变8

		高架立杆



		60

		

		

		1146m 

		MK4+990

		西→东

		

		1

		南环箱变8

		高架立杆



		61

		G312

		小虞河路/白马泾路

		910m 

		MK4+200

		东→西

		微波

		1

		南环箱变7

		高架立杆



		62

		

		

		910m 

		MK4+210

		西→东

		

		1

		南环箱变7

		高架立杆



		63

		G312

		白马泾路/江浦路

		606m 

		MK3+410

		东→西

		微波

		1

		南环箱变7

		高架立杆



		64

		

		

		606m 

		MK3+390

		西→东

		

		1

		南环箱变7

		高架立杆



		65

		G312

		白马泾路/江浦路

		1146m 

		MK2+760

		东→西

		微波

		1

		南环箱变6

		高架立杆



		66

		

		

		1146m 

		MK2+780

		西→东

		

		1

		南环箱变6

		高架立杆



		67

		G312

		江浦路/南淞路

		910m 

		MK2+400

		东→西

		微波

		1

		南环箱变6

		高架立杆



		68

		

		

		910m 

		MK2+430

		西→东

		

		1

		南环箱变6

		高架立杆



		69

		江浦路

		花园路/萧林路

		542m 

		K0+260

		北→南

		微波

		1

		南环箱变5

		高架立杆



		70

		

		

		542m 

		K0+240

		南→北

		

		1

		南环箱变5

		高架立杆



		71

		江浦路

		萧林路/广福路

		1208m 

		K0+940

		北→南

		微波

		1

		南环箱变6

		高架立杆



		72

		

		

		1208m 

		K0+960

		南→北

		

		1

		南环箱变6

		高架立杆



		73

		江浦路

		G312/祝墩路

		666m 

		K16+170

		北→南

		微波

		1

		西环箱变5

		高架立杆



		74

		

		

		666m 

		K16+180

		南→北

		

		1

		西环箱变5

		高架立杆



		75

		江浦路

		祝墩路/创台路 

		319m 

		K15+440

		北→南

		微波

		1

		西环箱变5

		高架立杆



		76

		

		

		319m 

		K15+460

		南→北

		

		1

		西环箱变5

		高架立杆



		77

		江浦路

		创台路/中华园路

		1461m 

		K14+820

		北→南

		微波

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		78

		

		

		1461m 

		K14+830

		南→北

		

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		79

		江浦路

		中华园路/朝阳路

		1230m 

		K14+140

		北→南

		微波

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		80

		

		

		1230m 

		K14+160

		南→北

		

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		81

		江浦路

		中华园路/朝阳路

		429m 

		K13+670

		北→南

		微波

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		82

		

		

		429m 

		K13+680

		南→北

		

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		83

		江浦路

		朝阳路/震川路

		469m 

		K13+180

		北→南

		微波

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		84

		

		

		469m 

		K13+190

		南→北

		

		1

		西环箱变4

		高架立杆



		85

		江浦路

		震川路/前进路

		480m 

		K12+690

		北→南

		微波

		1

		西环箱变3

		高架立杆



		86

		

		

		480m 

		K12+710

		南→北

		

		1

		西环箱变3

		高架立杆



		87

		江浦路

		万步路/秀峰中路

		632m 

		K11+880

		北→南

		微波

		1

		西环箱变3

		高架立杆



		88

		

		

		632m 

		K11+920

		南→北

		

		1

		西环箱变3

		高架立杆



		89

		江浦路

		秀峰中路/花园路

		436m 

		K11+170

		北→南

		微波

		1

		西环箱变2

		高架立杆



		90

		

		

		436m 

		K11+180

		南→北

		

		1

		西环箱变2

		高架立杆



		91

		江浦路

		花园路/萧林路

		542m 

		K10+470

		北→南

		微波

		1

		西环箱变2

		高架立杆



		92

		

		

		542m 

		K10+480

		南→北

		

		1

		西环箱变2

		高架立杆



		93

		江浦路

		萧林路/广福路

		1208m 

		K9+870

		北→南

		微波

		1

		西环箱变1

		高架立杆



		94

		

		

		1208m 

		K9+880

		南→北

		

		1

		西环箱变1

		高架立杆



		95

		江浦路

		G312/玉带路

		666m 

		K9+220

		北→南

		微波

		1

		西环箱变1

		高架立杆



		96

		

		

		666m 

		K9+230

		南→北

		

		1

		西环箱变1

		高架立杆



		97

		富士康路

		广福路/寰庆路

		246m 

		K8+920

		东→西

		微波

		1

		西环箱变1

		高架立杆



		98

		

		

		246m 

		K8+930

		西→东

		

		1

		西环箱变1

		高架立杆



		99

		富士康路

		广福路/寰庆路

		1109m 

		K8+310

		东→西

		微波

		1

		北环箱变5

		高架立杆



		100

		

		

		1109m 

		K8+320

		西→东

		

		1

		北环箱变5

		高架立杆



		101

		富士康路

		玉城路/水秀路

		706m 

		K7+440

		东→西

		微波

		1

		北环箱变5

		高架立杆



		102

		

		

		706m 

		K7+460

		西→东

		

		1

		北环箱变5

		高架立杆



		103

		富士康路

		永丰余路/北门路

		910m 

		K6+720

		东→西

		微波

		1

		北环箱变4

		高架立杆



		104

		

		

		910m 

		K6+730

		西→东

		

		1

		北环箱变4

		高架立杆



		105

		富士康路

		昆北路/紫竹路

		626m 

		K6+040

		东→西

		微波

		1

		北环箱变4

		高架立杆



		106

		

		

		626m 

		K6+060

		西→东

		

		1

		北环箱变4

		高架立杆



		107

		富士康路

		紫竹路/柏庐路

		250m 

		K5+290

		东→西

		微波

		1

		北环箱变3

		高架立杆



		108

		

		

		250m 

		K5+320

		西→东

		

		1

		北环箱变3

		高架立杆



		109

		富士康路

		柏庐路/汉浦路

		862m 

		K4+760

		东→西

		微波

		1

		北环箱变3

		高架立杆



		110

		

		

		862m 

		K4+770

		西→东

		

		1

		北环箱变3

		高架立杆



		111

		富士康路

		汉浦路/长江路

		1409m 

		K3+940

		东→西

		微波

		1

		北环箱变3

		高架立杆



		112

		

		

		1409m 

		K3+960

		西→东

		

		1

		北环箱变3

		高架立杆



		113

		翠薇路

		长江路/青阳路

		408m 

		K3+180

		东→西

		微波

		1

		北环箱变2

		高架立杆



		114

		

		

		408m 

		K3+190

		西→东

		

		1

		北环箱变2

		高架立杆



		115

		翠薇路

		长江路/青阳路

		1739m 

		K2+520

		东→西

		微波

		1

		北环箱变2

		高架立杆



		116

		

		

		1739m 

		K2+540

		西→东

		

		1

		北环箱变2

		高架立杆



		117

		翠薇路

		青阳路/黄浦江路

		1739m 

		K1+380

		东→西

		微波

		1

		北环箱变1

		高架立杆



		118

		

		

		1739m 

		K1+360

		西→东

		

		1

		北环箱变1

		高架立杆







表2、微波检测器具体位置及安装信息（地面道路）

		微波编号

		道路名称

		检测路段名称

		路段

		桩号

		行车方向

		布点位置

		检测器情况



		

		

		

		长度

		

		

		

		类型

		数量

		供电条件

		安装位置



		1

		黄浦江路

		城北路/翠薇东路

		923m 

		MK0+830

		北→南

		黄浦江路/翠薇东路交叉口北200m，路西

		微波

		1

		北环箱变1

		地面立杆



		2

		

		

		923m 

		MK0+820

		南→北

		黄浦江路/翠薇东路交叉口北230m，路东

		微波

		1

		北环箱变1

		地面立杆



		3

		翠薇路

		黄埔江路/宋家港路

		685m 

		K0+670

		东→西

		翠薇东路/黄浦江路交叉口东260m，路北

		微波

		1

		北环箱变1

		地面立杆



		4

		

		

		685m 

		K0+700

		西→东

		翠薇东路/黄浦江路交叉口东290m，路南

		微波

		1

		北环箱变1

		地面立杆



		5

		黄浦江路

		翠薇东路/翠薇西路

		740m 

		MK1+625

		北→南

		黄浦江路/翠薇西路交叉口北150m，路西

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		6

		

		

		740m 

		MK1+600

		南→北

		黄浦江路/翠薇西路交叉口北180m，路东

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		7

		黄浦江路

		翠薇西路/新浦路

		481m 

		MK2+025

		北→南

		黄浦江路/新浦路交叉口北290m，路西

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		8

		

		

		481m 

		MK1+975

		南→北

		黄浦江路/新浦路交叉口北260m，路东

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		9

		黄浦江路

		新浦路/金龙路

		522m 

		MK1+450

		北→南

		黄浦江路/新浦路交叉口南150m，路西

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		10

		

		

		522m 

		MK1+450

		南→北

		黄浦江路/新浦路交叉口南130m，路东

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		11

		黄浦江路

		金龙路/昆太路

		433m 

		MK2+900

		北→南

		黄浦江路/金龙路交叉口南100m，路西

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		12

		

		

		433m 

		MK2+875

		南→北

		黄浦江路/新浦路交叉口南100m，路东

		微波

		1

		东环箱变1

		地面立杆



		13

		黄浦江路

		昆太路/龙灯路

		450m 

		MK3+650

		北→南

		黄浦江路/龙灯路交叉口北200m，路西

		微波

		1

		东环箱变2

		地面立杆



		14

		

		

		450m 

		MK3+620

		南→北

		黄浦江路/龙灯路交叉口北230m，路东

		微波

		1

		东环箱变2

		地面立杆



		15

		黄浦江路

		龙灯路/同丰路

		579m 

		MK3+975

		北→南

		黄浦江路/同丰路交叉口北150m，路西

		微波

		1

		东环箱变2

		地面立杆



		16

		

		

		579m 

		MK4+000

		南→北

		黄浦江路/同丰路交叉口北170m，路东

		微波

		1

		东环箱变2

		地面立杆



		17

		黄浦江路

		同丰路/前进路

		422m 

		MK4+525

		北→南

		黄浦江路/前进路交叉口北150m，路西

		微波

		1

		东环箱变2

		地面立杆



		18

		

		

		422m 

		MK4+500

		南→北

		黄浦江路/同丰路交叉口北170m，路东

		微波

		1

		东环箱变2

		地面立杆



		19

		黄浦江路

		前进路/震川路

		500m 

		MK5+025

		北→南

		黄浦江路/震川路交叉口北160m，路西

		微波

		1

		东环箱变3

		地面立杆



		20

		

		

		500m 

		MK4+975

		南→北

		黄浦江路/震川路交叉口北180m，路东

		微波

		1

		东环箱变3

		地面立杆



		21

		黄浦江路

		震川路/景王路

		656m 

		MK5+750

		北→南

		黄浦江路/景王路交叉口北500m，路西

		微波

		1

		东环箱变3

		地面立杆



		22

		

		

		656m 

		MK5+700

		南→北

		黄浦江路/景王路交叉口北520m，路东

		微波

		1

		东环箱变3

		地面立杆



		23

		黄浦江路

		景王路/南河路

		469m 

		MK6+460

		北→南

		黄浦江路/景王路交叉口南160m，路西

		微波

		1

		东环箱变3

		地面立杆



		24

		

		

		469m 

		MK6+475

		南→北

		黄浦江路/景王路交叉口南180m，路东

		微波

		1

		东环箱变3

		地面立杆



		25

		黄浦江路

		南河路/昆嘉路

		477m 

		MK6+925

		北→南

		黄浦江路/南河路交叉口南170m，路西

		微波

		1

		东环箱变4

		地面立杆



		26

		

		

		477m 

		MK6+905

		南→北

		黄浦江路/景王路交叉口南190m，路东

		微波

		1

		东环箱变4

		地面立杆



		27

		黄浦江路

		昆嘉路/盛烯路

		496m 

		MK7+380

		北→南

		黄浦江路/昆嘉路交叉口南150m，路西

		微波

		1

		东环箱变4

		地面立杆



		28

		

		

		496m 

		MK7+400

		南→北

		黄浦江路/景王路交叉口南170m，路东

		微波

		1

		东环箱变4

		地面立杆



		29

		黄浦江路

		盛烯路/庆丰路

		300m 

		MK7+900

		北→南

		黄浦江路/庆丰路交叉口北150m，路西

		微波

		1

		东环箱变5

		地面立杆



		30

		

		

		300m 

		MK7+950

		南→北

		黄浦江路/庆丰路交叉口北170m，路东

		微波

		1

		东环箱变5

		地面立杆



		31

		黄浦江路

		合兴路/金阳路

		300m 

		MK9+325

		北→南

		黄浦江路/合兴路交叉口南120m，路西

		微波

		1

		东环箱变6

		地面立杆



		32

		

		

		300m 

		MK9+275

		南→北

		黄浦江路/合兴路交叉口南100m，路东

		微波

		1

		东环箱变6

		地面立杆



		33

		黄浦江路

		金阳路/珠竹路

		1000m 

		MK10+550

		北→南

		黄浦江路/珠竹路交叉口北100m，路西

		微波

		1

		东环箱变6

		地面立杆



		34

		

		

		1000m 

		MK10+530

		南→北

		黄浦江路/珠竹路交叉口北130m，路东

		微波

		1

		东环箱变6

		地面立杆



		35

		G312

		童泾路/富荣路

		628m 

		NK13+775

		西→东

		G312路/童泾路交叉口西200m，路南

		微波

		1

		东环箱变9

		地面立杆



		36

		

		

		628m 

		NK13+750

		东→西

		G312路/童泾路交叉口西230m，路北

		微波

		1

		东环箱变9

		地面立杆



		37

		G312

		富荣路/黄浦江路

		900m 

		NK12+300

		西→东

		G312路/黄浦江路交叉口东120m，路南

		微波

		1

		东环箱变7

		地面立杆



		38

		

		

		900m 

		NK12+275

		东→西

		G312路/黄浦江路交叉口东150m，路北

		微波

		1

		东环箱变7

		地面立杆



		39

		黄浦江路

		G312路/孔雀东路

		1000m 

		MK11+600

		南→北

		黄浦江路/ G312交叉口南270m，路东

		微波

		1

		东环箱变7

		地面立杆



		40

		

		

		1000m 

		MK11+530

		北→南

		黄浦江路/ G312交叉口南300m，路西

		微波

		1

		东环箱变7

		地面立杆



		41

		黄浦江路

		孔雀东路/友谊路

		400m 

		MK12+500

		南→北

		黄浦江路/孔雀东路交叉口南120m，路东

		微波

		1

		东环箱变8

		地面立杆



		42

		

		

		400m 

		MK12+475

		北→南

		黄浦江路/ G孔雀东路交叉口南150m，路西

		微波

		1

		东环箱变8

		地面立杆



		43

		G312

		黄浦江路/玫瑰路

		767m 

		M11+375

		西→东

		G312/玫瑰路交叉口东150m，路南

		微波

		1

		东环箱变7

		地面立杆



		44

		

		

		767m 

		M11+425

		东→西

		G312/玫瑰路交叉口东120m，路北

		微波

		1

		东环箱变7

		地面立杆



		45

		G312

		玫瑰路/郁金香路

		1033m 

		MK10+880

		西→东

		G312/郁金香路交叉口东280，路南

		微波

		1

		南环箱变11

		地面立杆



		46

		

		

		1033m 

		MK10+700

		东→西

		G312/郁金香路交叉口东300m，路北

		微波

		1

		南环箱变11

		地面立杆



		47

		G312

		郁金香路/桃园路

		1065m 

		MK9+457

		西→东

		G312/桃园路交叉口东170，路南

		微波

		1

		南环箱变10

		地面立杆



		48

		

		

		1065m 

		MK9+505

		东→西

		G312/桃园路交叉口东150m，路北

		微波

		1

		南环箱变10

		地面立杆



		49

		G312

		金蝶路/长江路

		650m 

		MK6+974

		西→东

		G312/长江路交叉口东300m，路南

		微波

		1

		南环箱变9

		地面立杆



		50

		

		

		650m 

		MK6+954

		东→西

		G312/长江路交叉口东280m，路北

		微波

		1

		南环箱变9

		地面立杆



		51

		G312

		长江路/柏庐路

		606m 

		MK5+650

		西→东

		G312/柏庐路交叉口东220m，路南

		微波

		1

		南环箱变8

		地面立杆



		52

		

		

		606m 

		MK5+700

		东→西

		G312/柏庐路交叉口东240m，路北

		微波

		1

		南环箱变8

		地面立杆



		53

		G312

		柏庐路/黄山路

		360m 

		MK5+200

		西→东

		G312/黄山路交叉口东120m，路南

		微波

		1

		南环箱变8

		地面立杆



		54

		

		

		360m 

		MK5+225

		东→西

		G312/黄山路交叉口东110m，路北

		微波

		1

		南环箱变8

		地面立杆



		55

		G312

		黄山路/小虞河路

		1146m 

		MK4+700

		西→东

		G312/小虞河路叉口东140m，路南

		微波

		1

		南环箱变7

		地面立杆



		56

		

		

		1146m 

		MK4+725

		东→西

		G312/小虞河路交叉口东120m，路北

		微波

		1

		南环箱变7

		地面立杆



		57

		G312

		白马泾路/江浦路

		606m 

		MK2+780

		西→东

		G312/江浦路路叉口东220m，路南

		微波

		1

		南环箱变6

		地面立杆



		58

		

		

		606m 

		MK2+770

		东→西

		G312/白马泾路交叉口东200m，路北

		微波

		1

		南环箱变6

		地面立杆



		59

		江浦路

		G312/晨丰路

		700m 

		WK1+010

		北→南

		G312/江浦路交叉口南280m，路西

		微波

		1

		南环箱变6

		地面立杆



		60

		

		

		700m 

		WK1+030

		南→北

		G312/江浦路交叉口南250m，路东

		微波

		1

		南环箱变6

		地面立杆



		61

		G312

		江浦路/南淞路

		700m 

		MK1+900

		西→东

		G312/南淞路交叉口东150m，路南

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		62

		

		

		700m 

		MK1+875

		东→西

		G312/南淞路交叉口东130m，路北

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		63

		G312

		南淞路/灯塔路

		360m 

		MK1+653

		西→东

		G312/灯塔路交叉口东150m，路南

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		64

		

		

		360m 

		MK1+628

		东→西

		G312/灯塔路交叉口东130m，路北

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		65

		G312

		灯塔路/锦淞路

		500m 

		MK1+286

		西→东

		G312/锦淞路交叉口东180m，路南

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		66

		

		

		500m 

		MK1+306

		东→西

		G312/锦淞路交叉口东150m，路北

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		67

		G312

		锦淞路/台虹路

		560m 

		MK0+712

		西→东

		G312/台虹路交叉口东220m，路南

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		68

		

		

		560m 

		MK0+692

		东→西

		G312/台虹路交叉口东200m，路北

		微波

		1

		南环箱变2

		地面立杆



		69

		江浦路

		G312/祝墩路

		1150m 

		K0+940

		北→南

		江浦路/ G312交叉口北220m，路西

		微波

		1

		南环箱变6

		地面立杆



		70

		

		

		1150m 

		K0+960

		南→北

		江浦路/ G312交叉口北240m，路东

		微波

		1

		南环箱变6

		地面立杆



		71

		江浦路

		祝墩路/创台路

		800m 

		K15+238

		北→南

		江浦路/创台路交叉口南160m，路西

		微波

		1

		西环箱变5

		地面立杆



		72

		

		

		800m 

		K15+215

		南→北

		江浦路/创台路交叉口南140m，路东

		微波

		1

		西环箱变5

		地面立杆



		73

		江浦路

		创台路/中华园路

		460m 

		K14+830

		北→南

		江浦路/中华园路交叉口南150m，路西

		微波

		1

		西环箱变4

		地面立杆



		74

		

		

		460m 

		K14+140

		南→北

		江浦路/中华园路交叉口南130m，路东

		微波

		1

		西环箱变4

		地面立杆



		75

		江浦路

		中华园路/朝阳路

		1230m 

		K14+160

		北→南

		江浦路/中华园路交叉口北150m，路西

		微波

		1

		西环箱变4

		地面立杆



		76

		

		

		1230m 

		K13+670

		南→北

		江浦路/中华园路交叉口北130m，路东

		微波

		1

		西环箱变4

		地面立杆



		77

		江浦路

		震川路/前进路

		469m 

		K13+680

		北→南

		江浦路/前进路交叉口南180m，路西

		微波

		1

		西环箱变3

		地面立杆



		78

		

		

		469m 

		K13+180

		南→北

		江浦路/前进路交叉口南160m，路东

		微波

		1

		西环箱变3

		地面立杆



		79

		江浦路

		马鞍山路/前进路

		480m 

		K11+780

		北→南

		江浦路/前进路交叉口南100m，路西

		微波

		1

		西环箱变3

		地面立杆



		80

		

		

		480m 

		K11+720

		南→北

		江浦路/前进路交叉口南80m，路东

		微波

		1

		西环箱变3

		地面立杆



		81

		江浦路

		万步路/马鞍山路

		430m 

		K11+615

		北→南

		江浦路/万步路交叉口南110m，路西

		微波

		1

		西环箱变2

		地面立杆



		82

		

		

		430m 

		K11+595

		南→北

		江浦路/万步路交叉口南100m，路东

		微波

		1

		西环箱变2

		地面立杆



		83

		江浦路

		花园路/万步路

		1100m 

		K10+470

		北→南

		江浦路/花园路交叉口南120m，路西

		微波

		1

		西环箱变2

		地面立杆



		84

		

		

		1100m 

		K10+480

		南→北

		江浦路/花园路交叉口南100m，路东

		微波

		1

		西环箱变2

		地面立杆



		85

		江浦路

		萧林路/花园路

		530m 

		K9+870

		北→南

		江浦路/萧林路交叉口南150m，路西

		微波

		1

		西环箱变1

		地面立杆



		86

		

		

		530m 

		K9+880

		南→北

		江浦路/萧林路交叉口南130m，路东

		微波

		1

		西环箱变1

		地面立杆



		87

		江浦路

		萧林路/广福路

		1100m 

		K8+720

		东→西

		江浦路/广福路交叉口西300m，路北

		微波

		1

		西环箱变1

		地面立杆



		88

		

		

		1100m 

		K8+730

		西→东

		江浦路/广福路交叉口西270m，路南

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		89

		富士康路

		广福路/寰庆路

		246m 

		K8+410

		东→西

		江浦路/寰庆路交叉口西150m，路北

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		90

		

		

		246m 

		K8+320

		西→东

		江浦路/寰庆路交叉口西130m，路南

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		91

		富士康路

		寰庆路/ 玉城路

		550m 

		K8+120

		东→西

		江浦路/玉城路交叉口西160m，路北

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		92

		

		

		550m 

		K8+100

		西→东

		江浦路/玉城路交叉口西140m，路南

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		93

		富士康路

		玉城路/水秀路

		706m 

		K7+340

		东→西

		江浦路/水秀路交叉口西130m，路北

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		94

		

		

		706m 

		K7+360

		西→东

		江浦路/水秀路交叉口西110m，路南

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		95

		富士康路

		水秀路/永丰余路

		230m 

		K6+920

		东→西

		江浦路/永丰余路交叉口西80m，路北

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		96

		

		

		230m 

		K6+930

		西→东

		江浦路/永丰余路交叉口西60m，路南

		微波

		1

		北环箱变5

		地面立杆



		97

		富士康路

		永丰余路/北门路

		480m 

		K6+720

		东→西

		江浦路/北门路交叉口西200m，路北

		微波

		1

		北环箱变4

		地面立杆



		98

		

		

		480m 

		K6+730

		西→东

		江浦路/北门路交叉口西180m，路南

		微波

		1

		北环箱变4

		地面立杆



		99

		富士康路

		北门路/昆北路

		380m 

		K6+410

		东→西

		江浦路/昆北路交叉口西100m，路北

		微波

		1

		北环箱变4

		地面立杆



		100

		

		

		380m 

		K6+380

		西→东

		江浦路/昆北路交叉口西80m，路南

		微波

		1

		北环箱变4

		地面立杆



		101

		富士康路

		昆北路/紫竹路

		540m 

		K5+380

		东→西

		江浦路/紫竹路交叉口西170m，路北

		微波

		1

		北环箱变4

		地面立杆



		102

		

		

		540m 

		K5+360

		西→东

		江浦路/紫竹路交叉口西150m，路南

		微波

		1

		北环箱变4

		地面立杆



		103

		富士康路

		紫竹路/柏庐路

		600m 

		K5+190

		东→西

		江浦路/柏庐路交叉口西190m，路北

		微波

		1

		北环箱变3

		地面立杆



		104

		

		

		600m 

		K5+220

		西→东

		江浦路/柏庐路交叉口西170m，路南

		微波

		1

		北环箱变3

		地面立杆



		105

		富士康路

		柏庐路/汉浦路

		250m 

		K4+760

		东→西

		江浦路/汉浦路交叉口西90m，路北

		微波

		1

		北环箱变3

		地面立杆



		106

		

		

		250m 

		K4+770

		西→东

		江浦路/汉浦路交叉口西70m，路南

		微波

		1

		北环箱变3

		地面立杆



		107

		富士康路

		汉浦路/长江路

		850m 

		K4+30

		东→西

		江浦路/长江路交叉口西200m，路北

		微波

		1

		北环箱变3

		地面立杆



		108

		

		

		850m 

		K4+10

		西→东

		江浦路/长江路交叉口西180m，路南

		微波

		1

		北环箱变3

		地面立杆



		109

		翠薇路

		长江路/青阳路

		1400m 

		K3+280

		东→西

		江浦路/青阳路交叉口西480m，路北

		微波

		1

		北环箱变2

		地面立杆



		110

		

		

		1400m 

		K3+290

		西→东

		江浦路/青阳路交叉口西460m，路南

		微波

		1

		北环箱变2

		地面立杆



		111

		翠薇路

		青阳路/黄埔江路

		1500m 

		K0+875

		东→西

		江浦路/黄埔江路交叉口西310m，路北

		微波

		1

		北环箱变1

		地面立杆



		112

		

		

		1500m 

		K0+825

		西→东

		江浦路/黄埔江路交叉口西290m，路南

		微波

		1

		北环箱变1

		地面立杆





[bookmark: _Toc23375][bookmark: _Toc164415912]设备说明

[bookmark: _Toc342940778]1.主要特点

1）自主研发，完全拥有核心技术知识产权，可根据需求更改数据输出接口和协议。

 2) 可靠的硬件平台、创新的数字雷达波检测技术。通过了IP65标准中所有恶劣环境下的测试。

3）利用数字雷达波检测技术高精度的实现双向8条车道交通检测功能：

① 单车道流量大于 95%

② 平均车速精度大于90％

③ 车道占有率精度误差小于±5%，即使是在交通拥堵时段

④按车辆长度自定义分3种车型

⑤适用于任何天气，包括雨，雾，雪，大风，冰，灰尘等等

⑥ 精确的识别能力，即使车辆有多达50%的部分被障碍物遮挡亦可被识别

4）轻松的安装过程，节省更多的施工时间：

① 车道智能自动识别系统，使您的设置工作无比的轻松

② 以WINDOWS为平台的MPR-2管理软件

③ 支持以太网连接方式

④ 支持太阳能供电无线传输

⑤ 支持选配的CDPD调制解调器

⑥支持传输速率为9600—57.6kps的RS-232串口

⑦ 支持外部模拟电话线接口和无线调制解调器

5）由于硬件采用了高可靠性设计，同时具有远程升级和管理的能力，使其维护更为简单：

① 当车道改建或道路扩宽时，MPR-2可以实现远程重新设置

② 闪存升级功能随时加载ITS新的行业标准、通讯协议及新增功能

③ 所有的设置和车道构架信息都采用闪存方式保存，防止掉电丢失

④ 不需要清洁工作

MPR-2作为多车道检测的解决方案，由于降低了设备安装和维护费用，从而真正的节约了成本；同时远程升级功能使其永远走在行业前列！

[bookmark: _Toc342940779]2.技术指标

· 中心频率：24.3GHz；

· 调频宽度：200MHz；

· 微波发射功率：小于10毫瓦；

· 信号射角：53度；

· 波形宽度（方位角）：8度；

· 覆盖范围：1～78米；

· 可检测车道：最多（双向）12车道；

· 车辆分型： 3种（可根据定义任意划分）；

· 车道宽度：2米-6米范围可调；

· 分析范围：≤0.33米；

· 采样周期：1秒～1800秒连续可调；

· 探测时间：用闭路连接器时，时间间隔10毫秒；持续时间可编程控制在30毫秒-3秒之间；

· 安装高度：大于5米；

· 离检测车道距离：大于1米；

· 温度范围：-45℃～85℃（工业级）；

· 湿度范围：0-95%RH；

· 供电系统： 12伏直流供电方式，额定功率为10瓦，配稳压电源。电源冲击防护符合1980版IEEE587标准，C项（外部电源）。

· 电源故障恢复：出现电源故障3秒内自动恢复；

· 实际功率消耗量：≤ 4瓦；

· 内置时钟：内置实时时钟，可独立工作，断电后仍有时间显示；

· 通信接口：光电隔离的RS-485串行数据接口（DB9），波特率为115.2KMBPS~300KMBPS可调；支持外接各类接口转换模块和DTU无线传输模块（GPRS、CDMA、3G）

· 内置存储：所有的计划和车道结构的资料都采用存储方式保存，如果通信中断，一旦恢复后，可由通信端口上传历史数据到便携电脑或控制中心，保持数据完整 

· Flash容量：16M；

· 整机连续工作能力：大于90000小时（十年）；

· 平均故障维修时间：≤ 15分钟；

· 机械性能：产品采用专用材料（LEXAN）外壳，符合NEMA4X和IP65标准，配有通用球型固定支架可在两个轴向角度可调；

· 尺寸：250毫米(长)X145毫米(宽)X105毫米(深)；

· 重量：1.5千克。

[bookmark: _Toc296696499][bookmark: _Toc342940780]3.接口兼容性

MPR-2安装简便还有另一个主要因素，那就是您可以将它迅速的融入一个更大的系统。作为数据采集终端的MPR-2，可以支持许多不同类型的数据通讯方式（可选）：

接口1：内置RS-232端口，支持从9600~115200KBPS（字节/秒）

接口2：RS-485端口，本方案选择RS-485接口，支持从115.2KMBPS~300KMBPS之间的数据传输速率。选装配件还有可外接的CDPD调制解调器、模拟电话线部件、无线调制解调器、SmartLAN专用以太网接口。所有这些连接方式的自由选择使MPR-2微普微波车流量检测雷达能够非常轻松的集成到任何系统！

本次项目拟对监测点的安装具体位置和取电方式进行实地勘察和统计，得出微波车辆检测器安装位置的经纬度并形成相关详细列表清单文件，而检测点取电方式就根据实际场地情况而确定，并提供部分采集点安装位置的现场照片。

微波检测器安装时一定要垂直于路面，且上沿要对准统计车道的1/3处。侧向安装需要考虑的因素： 

（1）需要检测的车道数和立柱的位置；

（2）中间隔离带和路肩宽度的影响；

（3）需要检测的车道数和立柱的位置关系。

[bookmark: _Toc10599][bookmark: _Toc21839][bookmark: _Toc343289268][bookmark: _Toc164415913]视频监控

[bookmark: _Toc343289269][bookmark: _Toc32578][bookmark: _Toc164415914]监控视频数量及点位

[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87]（1）高架上枪型摄像机34个，其中东西方向17个，南北方向17个，主要用于中环快速路路段交通状况的实时图像监控；

[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]（2）高架上球形摄像机8个，主要用于主要道路交叉口，立交枢纽平面交通状况的实时图像监控；

（3）地面道路球形摄像机27个，主要用于地面道路交叉口视频监控。

监控点的安装具体位置和取电方式根据勘察情况并结合图纸、道路周边箱变等情况，提供各摄像机安装详细信息，包括摄像机编号，安装位置，供电箱变的编号。

表3、视频监控具体位置及安装信息（高架）

		摄像机编号

		摄相机类型

		道路名称

		桩号

		检测器类型

		供电条件



		1

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK1+520

		200万高清视频

		东环箱变1



		2

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK2+510

		200万高清视频

		东环箱变1



		3

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK3+670

		200万高清视频

		东环箱变2



		4

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK4+660

		200万高清视频

		东环箱变2



		5

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK5+610

		200万高清视频

		东环箱变3



		6

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK6+700

		200万高清视频

		东环箱变4



		7

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK7+730

		200万高清视频

		东环箱变4



		8

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK8+660

		200万高清视频

		东环箱变5



		9

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK9+780

		200万高清视频

		东环箱变6



		10

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK10+800

		200万高清视频

		东环箱变6



		11

		枪型摄像机

		G312

		MK11+530

		200万高清视频

		东环箱变7



		12

		枪型摄像机

		G312

		MK10+475

		200万高清视频

		南环箱变11



		13

		枪型摄像机

		G312

		MK9+430

		200万高清视频

		南环箱变10



		14

		枪型摄像机

		G312

		MK8+580

		200万高清视频

		南环箱变10



		15

		枪型摄像机

		G312

		MK7+560

		200万高清视频

		南环箱变9



		16

		枪型摄像机

		G312

		MK5+150

		200万高清视频

		南环箱变8



		17

		枪型摄像机

		G312

		MK4+210

		200万高清视频

		南环箱变7



		18

		枪型摄像机

		G312

		MK3+260

		200万高清视频

		南环箱变7



		19

		枪型摄像机

		G312

		MK2+000

		200万高清视频

		南环箱变2



		20

		枪型摄像机

		江浦路

		K16+170

		200万高清视频

		西环箱变5



		21

		枪型摄像机

		江浦路

		K15+200

		200万高清视频

		西环箱变5



		22

		枪型摄像机

		江浦路

		K14+180

		200万高清视频

		西环箱变4



		23

		枪型摄像机

		江浦路

		K13+090

		200万高清视频

		西环箱变4



		24

		枪型摄像机

		江浦路

		K11+980

		200万高清视频

		西环箱变3



		25

		枪型摄像机

		黄浦江路

		K11+100

		200万高清视频

		西环箱变2



		26

		枪型摄像机

		黄浦江路

		K10+220

		200万高清视频

		西环箱变1



		27

		枪型摄像机

		富士康路

		K8+400

		200万高清视频

		北环箱变5



		28

		枪型摄像机

		富士康路

		K7+440

		200万高清视频

		北环箱变5



		29

		枪型摄像机

		富士康路

		K6+720

		200万高清视频

		北环箱变4



		30

		枪型摄像机

		翠薇路

		K5+760

		200万高清视频

		北环箱变4



		31

		枪型摄像机

		翠薇路

		K4+760

		200万高清视频

		北环箱变3



		32

		枪型摄像机

		翠薇路

		K3+830

		200万高清视频

		北环箱变3



		33

		枪型摄像机

		翠薇路

		K2+680

		200万高清视频

		北环箱变2



		34

		枪型摄像机

		富士康路

		K1+750

		200万高清视频

		北环箱变1



		1

		高架球型摄像机

		翠薇路

		K0+950

		红外130万高清

		北环箱变1



		2

		高架球型摄像机

		翠薇路

		K0+850

		红外130万高清

		北环箱变1



		3

		高架球型摄像机

		G312

		MK12+375

		红外130万高清

		东环箱变7



		4

		高架球型摄像机

		G312

		GK0+315

		红外130万高清

		东环箱变7



		5

		高架球型摄像机

		G312

		MK2+800

		红外130万高清

		南环箱变6



		6

		高架球型摄像机

		G312

		MK2+570

		红外130万高清

		南环箱变6



		7

		高架球型摄像机

		江浦路

		K9+120

		红外130万高清

		西环箱变1



		8

		高架球型摄像机

		翠薇路

		K3+830

		红外130万高清

		北环箱变3







表4、视频监控具体位置及安装信息（地面道路）

		摄像机编号

		摄相机类型

		道路名称

		桩号

		交叉口名称

		布点位置概述

		检测器类型

		供电条件



		1

		球型摄像机

		黄浦江路

		K2+360

		黄浦江路/新浦路

		距离下匝道294米

		红外130万高清

		东环箱变1



		2

		球型摄像机

		黄浦江路

		K3+830

		黄浦江路/金龙路

		距离下匝道76米

		红外130万高清

		东环箱变1



		3

		球型摄像机

		黄浦江路

		K4+250

		黄浦江路/同丰路

		距离下匝道365米

		红外130万高清

		东环箱变2



		4

		球型摄像机

		黄浦江路

		K5+180

		黄浦江路/震川路

		距离下匝道478米

		红外130万高清

		东环箱变3



		5

		球型摄像机

		黄浦江路

		K6+740

		黄浦江路/南河路

		距离下匝道400米

		红外130万高清

		东环箱变4



		6

		球型摄像机

		黄浦江路

		K7+225

		黄浦江路/昆嘉路

		距离下匝道420米

		红外130万高清

		东环箱变4



		7

		球型摄像机

		黄浦江路

		K9+475

		黄浦江路/金阳路

		距离下匝道670米

		红外130万高清

		东环箱变6



		8

		球型摄像机

		G312

		K13+180

		G312 /富荣路

		交叉口西

		红外130万高清

		东环箱变9



		9

		球型摄像机

		G312

		K13+900

		G312 /童泾路

		交叉口西

		红外130万高清

		东环箱变9



		10

		球型摄像机

		G312

		K11+407

		G312/玫瑰路

		交叉口西

		红外130万高清

		南环箱变11



		11

		球型摄像机

		G312

		K10+416

		G312/郁金香路

		距离下匝道495米

		红外130万高清

		南环箱变11



		12

		球型摄像机

		G312

		K9+249

		G312/桃园路

		交叉口西

		红外130万高清

		南环箱变10



		13

		球型摄像机

		G312

		K6+590

		G312/长江路

		交叉口东

		红外130万高清

		南环箱变9



		14

		球型摄像机

		G312

		K6+749

		G312/小虞河路

		距离下匝道75米

		红外130万高清

		南环箱变7



		15

		球型摄像机

		G312

		K4+056

		G312/白马泾路

		距离下匝道475米

		红外130万高清

		南环箱变7



		16

		球型摄像机

		G312

		K2+418

		G312/江浦路

		交叉口北

		红外130万高清

		南环箱变6



		17

		球型摄像机

		G312

		K1+080

		G312/锦淞路

		交叉口东

		红外130万高清

		南环箱变2



		18

		球型摄像机

		江浦路

		K14+700

		江浦路/中华园路

		距离下匝道357米

		红外130万高清

		西环箱变4



		19

		球型摄像机

		江浦路

		K13+417

		江浦路/朝阳路

		距离下匝道350米

		红外130万高清

		西环箱变4



		20

		球型摄像机

		江浦路

		K11+820

		江浦路/马鞍山路

		距离下匝道460米

		红外130万高清

		西环箱变3



		21

		球型摄像机

		江浦路

		K10+290

		江浦路/花园路

		距离下匝道508米

		红外130万高清

		西环箱变2



		22

		球型摄像机

		富士康路

		K8+630

		富士康路/环庆路

		距离下匝道450米

		红外130万高清

		北环箱变5



		23

		球型摄像机

		富士康路

		K6+000

		富士康路/北门路

		距离下匝道505米

		红外130万高清

		北环箱变4



		24

		球型摄像机

		富士康路

		K6+300

		富士康路/昆北路

		距离下匝道484米

		红外130万高清

		北环箱变4



		25

		球型摄像机

		富士康路

		K4+690

		富士康路/汉浦路

		距离下匝道1300米

		红外130万高清

		北环箱变3



		26

		球型摄像机

		富士康路

		K4+150

		富士康路/长江路

		距离下匝道358米

		红外130万高清

		北环箱变3



		27

		球型摄像机

		翠薇路

		K0+750

		翠薇路/青阳路

		距离下匝道430米

		红外130万高清

		北环箱变2
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1.前端设备

前端设备采用高清枪式摄像机和高清高速球摄像机配合使用，道路内监控主要采用高清枪型摄像机，主要交叉道路口，监控范围采用高清球型摄像机。

2.传输线路

信号传输采用数字传输网络，高清摄像机通过交换机组成网络进行传输。

3.存储设备

视频监控存储采用高架道路就地录像，硬盘录像机安装在高架上汇聚交换机箱内，摄像机录像数据全部根据需要分配到硬盘录像机中处理。

4.中心

所有监控系统摄像机都通过应急指挥中心进行管理。
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1.高清枪型摄像机

		型号

		型号

		DS-2CD855F-E



		

		名称

		200万1/3" CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机



		摄像机

		传感器类型

		1/3" Progressive Scan CMOS



		

		最小照度

		彩色:0.05Lux @(F1.2,AGC ON)



		

		

		黑白:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)



		

		快门

		1/25秒至1/100，000秒



		

		镜头接口类型

		C/CS接口



		

		自动光圈

		DC 驱动



		

		日夜转换模式

		ICR红外滤片式



		

		数字降噪

		3D数字降噪(时域/空域)



		压缩标准

		视频压缩标准

		H.264 / MPEG4 / MJPEG



		

		压缩输出码率

		32 Kbps~16Mbps



		

		音频压缩标准

		G .711



		图像

		最大图像尺寸

		1920 × 1080



		

		帧率

		50Hz:25fps (1920 × 1080)



		

		

		60Hz:30fps (1920 × 1080)



		

		图像设置

		饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调



		网络功能

		存储功能

		支持SD/SDHC，NAS（ISCSI可选）



		

		智能报警

		移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错



		

		支持协议

		TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP



		

		

		（SNMP，HTTPS，FTP，SIP，SRTP，802.1X，IPV6可选）



		

		通用功能

		一键复位，防闪烁，双码流，心跳，密码保护，水印技术



		接口

		音频输入

		1路麦克风输入，3.5mm音频接口



		

		音频输出

		1路，3.5mm音频接口（线性电平，阻抗：600Ω）



		

		通讯接口

		1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口



		

		报警输入

		1路



		

		报警输出

		1路



		

		视频输出

		1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC）



		一般规范

		工作温度和湿度

		-10℃~60℃，湿度小于90%(无凝结)



		

		电源供应

		DC12V±10% / PoE



		

		功耗

		6.5W MAX(当ICR切换时,9.5W MAX)



		

		尺寸（mm）

		68 × 64.9 × 144.8



		

		重量

		500g





2.室外高清球型摄像机DS-2DF1-774D

		机芯

		图像传感器

		1/3"Progressive Scan CMOS



		

		有效像素

		130 万像素



		

		最低照度

		0.05Lux/F1.4(彩色);0.005Lux/F1.4(黑白)



		

		白平衡

		自动 / 手动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡



		

		增益控制

		自动 / 手动



		

		信噪比

		大于50dB



		

		背光补偿

		开 / 关



		

		电子快门

		50HZ:1/25~1/100,000s  



		

		

		60HZ:1/30~1/100,000s  



		

		日夜模式

		滤光片彩转黑



		

		聚焦模式

		自动 / 半自动 / 手动



		镜头

		焦距

		4.3-86mm, 20倍光学



		

		变倍速度

		大约5 秒(光学, 广角-望远)



		

		水平视角

		54.1-3.2度(广角-望远)



		

		近摄距

		10-1500mm(广角-望远)



		

		光圈数

		F1.4-F2.6



		功能

		水平范围

		360°连续旋转



		

		水平速度

		水平键控速度:0.1° ~160°/s,速度可设；水平预置点速度:240°/s



		

		垂直范围

		-10°-90°（自动翻转）



		

		垂直速度

		垂直键控速度:0.1° ~120°/s,速度可设；垂直预置点速度:200°/s



		

		比例变倍

		支持



		

		预置点个数

		256个



		

		巡航扫描

		8条, 每条可添加32个预置点



		

		花样扫描

		4条, 每条路径记录时间至少10分钟



		

		断电记忆

		支持



		

		方位角信息

		开 / 关



		

		守望功能

		预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描



		

		预置点视频冻结

		支持



		红外功能

		红外照射距离

		120米



		

		红外角度

		根据焦距可变



		报警

		报警输入

		7路



		

		报警输出

		2路，报警联动



		

		报警联动

		预置点、巡航扫描、花样扫描、SD卡录像、触发开关量输出、客户端电子地图



		输入/输出

		模拟视频输出

		1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头



		

		音频输入

		音频输入(LINE输入), 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输出阻抗:1KΩ±10%



		

		音频输出

		线性电平, 阻抗:600Ω



		网络

		网络接口

		10M/100M网络数据



		

		最大图像尺寸

		1280×960



		

		帧率

		50HZ:15帧(1280×960P)、25帧(1280×720P)



		

		视频压缩

		H.264



		

		音频压缩

		G.711 / 16kbps



		

		网络协议

		TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP（FTP, SNMP 可添加）



		

		同时访问用户数

		最多6个



		

		双码流

		支持



		

		SD卡

		手动录像 / 报警录像;支持SD/ SDHC卡（最大支持32G）



		

		用户权限

		分3级:管理员、操作员和只能浏览



		

		安全模式

		授权的用户名和密码, 以及MAC地址绑定



		客户端

		摄像机控制

		水平/垂直、变倍、聚焦、鼠标点击跟踪和鼠标拖放、光圈、调用预置点和自动模式



		

		OSD

		最多18个字符



		

		时间显示

		6种显示方式可选, 如时间:星期:日期



		

		巡航信息回读

		配合客户端软件使用把每条巡航路径包括的预置点信息回读、显示出来



		光纤接口

		数据类型

		10M/100M网络数据



		

		光纤波长

		TX1310/RX1550nm



		

		光纤类型

		单纤单模



		一般规范

		菜单

		中、英文



		

		云台控制协议

		HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D(可添加), 协议自适应



		

		电源

		AC 24V(DC 12V可选)



		

		工作温度和湿度

		-30℃~65℃(室外)；湿度小于90%



		

		防护等级

		IP66；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波





3.硬盘录像机DS-9016HF-ST

		视音频输入

		模拟视频输入

		16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC自适应



		

		网络视频输入

		最多支持32路



		

		混合视频输入

		32路（模拟视频+网络视频）



		

		音频输入

		16路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）



		视音频输出

		CVBS输出

		1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL制式704x576；NTSC制式704x480



		

		CVBS辅助输出

		4路, BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL制式704x576；NTSC制式704x480



		

		HDMI输出

		1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz



		

		VGA输出

		1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz



		

		音频输出

		2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）



		视音频编解码参数

		视频压缩标准

		H.264



		

		视频编码分辨率

		4CIF/2CIF/CIF/QCIF



		

		视频帧率

		PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒



		

		视频码率

		32Kbps-2048Kbps，可自定义，最大8192Kbps



		

		音频压缩标准

		OggVorbis



		

		音频码率

		16kbps



		

		码流类型

		复合流/视频流



		

		双码流

		支持



		

		同步回放

		16路



		

		录像分辨率

		5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF



		硬盘驱动器

		类型

		8个SATA接口，1个eSATA接口



		

		最大容量

		每个接口支持容量最大4TB的硬盘



		外部接口

		语音对讲输入

		1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）



		

		网络接口

		2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口



		

		串行接口

		1个，标准RS-485串行接口；



		

		

		1个，标准RS-232串行接口 ；



		

		

		1个，键盘485串口



		

		USB接口

		2个，USB 2.0



		

		报警输入

		16路



		

		报警输出

		4路



		其他

		电源

		AC220V，47--63 HZ



		

		功耗(不含硬盘)

		≤45W



		

		工作温度

		-10℃--＋55℃



		

		工作湿度

		10％--90％



		

		机箱

		19英寸标准2U机箱



		

		尺寸

		445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高）





4.百兆以太网光端机DDT-N0100SSA/B

技术规格

光学指标

1个百兆光口、1个百兆电口

· 标准：IEEE802.3u  Fast  Ethernet，10/100Base-TX & 100Base-FX

· 连 接 器：RJ45-UTP & Fiber SC

· LED指示灯：Power\FDX/Col；FX-Link/Act；FX100、TX100

· 数据传输模式：10/100 Mbs

· 双工模式：Full or Half Duplex Mode

· 线缆：Cat.5 UTP cable

· 连接器：SC/FC/ST

· 光纤线缆：单模

· 典型距离：20/2KM

环境条件

· 工作温度：0℃ — +70℃

· 储存温度：-10℃ — +85℃

· 工作湿度：5—90%（无冷凝）

电气指标

· 电源输入： DC12 

· 电源输出： DC@5V2A

· 噪音：≤50mV

· 电源保护：过压保护、过流保护

· 功耗≤3W

平均无故障时间  ﹥50,000小时

安装方式：35mm导轨安装
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昆山市中环路建设有4套高空瞭望设备，安装位置借助中环路边高层建设。实现主要功能有：

1）地面移动目标的监控（例如：车辆、人员等）

2）恶劣的地面环境监控（雾气、雾气、雨水、大风）

3）夜晚目标的监视及灯光、信号灯颜色的识别

4）目标在地理的位置确认（目标距离与方位）

5）烟雾及火警鉴别和定位



1.60倍电动变焦镜头（日夜两用、透雾型长焦特殊镜头）D60X12.5R3HE-V41

[image: D60x12]

· 实现了F3.8的亮度和60倍的光学变倍（使用扩展器时120倍，可达1500mm）

· 具有透雾功能

· 镜头采用全伺服控制方式，实现了微妙地变焦操作，同时也实现了电脑控制

· 内置T3000ND滤光片，援助高灵敏度摄像机

· IR日夜两用功能

· 内置自动聚焦功能

· 多种红外波长可选(808/850/950nm)

· 宽光谱400～950nm；高透过率80%以上

· 60倍光学大倍率、750mm长焦距

· 多种灵活的控制功能（电动控制、RS232控制、伺服控制）

· 国际领先的纳米EBC电子镀膜技术，保证20年不发霉、不氧化

· 适用于5-10公里的目标监控范围

		镜头规格

		1/2寸



		接口

		C



		焦距（mm）

		12.5-750mm



		光圈范围

		F3.8-F22·C



		操作方式

		变焦

		电动



		

		聚焦

		电动



		

		光圈

		自动（Video驱动），或遥控



		视角

		1/2”

		WIDE

		28º43´× 21 º44´



		（H×V）

		

		TELE

		0º29´× 0º22´







2.室外重载变速云台YS3081-XH

[image: 亚安 室外重载变速云台 YAAN]

		型号

		YS3081-XH



		输入电压

		AC24V±25%



		功率

		≤85W(无加热组件)



		云台可最大输出功率

		≤85W



		角度回传功能

		PELCO-D支持        默认查询回传（可实现实时回传）



		水平旋转角度

		0～360°连续旋转



		承载方式及垂直运动范围

		顶载：-45°～+45°(承载50kg)



		

		-60°～+60°(承载40kg)



		

		-80°～+80°(承载26kg)



		水平旋转速度

		0.01°～30°/S



		垂直旋转速度

		0.01°～15°/S



		镜头控制

		云台配置镜头预置接口



		通讯协议

		行业V0.0,行业V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D



		通讯波特率

		2,400/4,800/9,600/19,200 bps



		通讯方式

		RS-485/RS-422



		预置位

		支持80个



		自动扫描

		行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条



		自动巡航

		行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条



		苹果皮功能

		OSD菜单下，所有协议均具备8条



		360度步进扫描

		OSD菜单下，所有协议均具备8条



		守望倒计时显示

		具备



		守望

		可设1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动线扫路线, 仅限行业V0.0协议和OSD菜单具备此功能



		OSD菜单

		支持中英文菜单，实时显示云台信息



		独立视频

		1路(可扩展为2路）



		继电器辅助开关输出

		2组(可扩展为4组）



		防护等级

		IP66



		工作温度

		-25℃～+65℃  ＜90%RH，(无冷凝器、无加热器情况下）



		外形尺寸

		340mm(L)×206 mm(W)×390mm(H)



		云台重量

		20Kg        



		最大承载

		顶载50Kg (依垂直旋转角度可调整)



		抗雷击浪涌

		GB/T17626.5-2008



		材料

		机身选用铝合金材料，外壳选用铝合金材质







3.29″室外大型防护罩YA4829SHKGW-XH

		电源 

		AC24V±10%，50/60Hz 



		功率

		加热　36W（24V）、50W（220V）



		

		风扇　8W（24V）、22W（220V）



		

		雨刷　5W（24V）、5W（220V）



		自动温控范围

		加热 开：8℃±5℃/关：20℃±5℃ （风扇同时运转）



		

		风扇 开：37℃±5℃/关：20℃±5℃



		材料

		主体：铝合金 视窗：透明玻璃，可选光学玻璃 



		重量

		　



		视窗面积

		134(W)×108(H)



		工作温度

		-35℃～+65℃



		防护等级

		IP66



		附件

		加热器、风扇、遮阳罩、雨刷器、光学玻璃
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卡口摄像机18个，取电方式根据勘察情况并结合图纸、道路周边箱变等情况，提供详细信息见下表，包括抓拍检测器编号，安装位置，供电箱变的编号。

表5 治安卡口视频具体位置及安装信息

		摄像机编号

		摄相机类型

		道路名称

		桩号

		布点位置概述

		检测器情况



		

		

		

		

		

		类型

		供电条件



		1

		枪型摄像机

		翠薇路

		K0+660

		339省道下地面道路往东立交；339省道南侧

		500万高清嵌入式抓拍单元

		北环箱变1



		2

		枪型摄像机

		黄浦江路

		DK0+150

		由339省道地面道路上黄浦江路高架立交；339省道北侧

		500万高清嵌入式抓拍单元

		北环箱变1



		3

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK1+950

		黄浦江路高架东侧

		500万高清嵌入式抓拍单元

		东环箱变1



		4

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK3+960

		黄浦江路高架西侧

		500万高清嵌入式抓拍单元

		东环箱变2



		5

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK4+000

		黄浦江路下高架匝道

		500万高清嵌入式抓拍单元

		东环箱变2



		6

		枪型摄像机

		G312

		K8+900

		312国道北高架道路

		500万高清嵌入式抓拍单元

		南环箱变10



		7

		枪型摄像机

		G312

		K8+930

		312国道南高架道路

		500万高清嵌入式抓拍单元

		南环箱变10



		8

		枪型摄像机

		G312

		DK0+440

		312国道转江浦路，312国道北

		500万高清嵌入式抓拍单元

		南环箱变6



		9

		枪型摄像机

		G312

		EK0+850

		312国道转江浦路，312国道南

		500万高清嵌入式抓拍单元

		南环箱变6



		10

		枪型摄像机

		G312

		EK0+280

		312国道地面上高架中，312国道南

		500万高清嵌入式抓拍单元

		南环箱变2



		11

		枪型摄像机

		G312

		AK0+650

		312国道高架下地面，313国道北

		500万高清嵌入式抓拍单元

		南环箱变2



		12

		枪型摄像机

		G312

		FK0+930

		312国道地面往西，312国道北

		500万高清嵌入式抓拍单元

		南环箱变2



		13

		枪型摄像机

		江浦路

		FK10+200

		江浦路高架下地面道路匝道

		500万高清嵌入式抓拍单元

		西环箱变4



		14

		枪型摄像机

		江浦路

		EK0+230

		江浦路高架下地面中华园路连接线

		500万高清嵌入式抓拍单元

		西环箱变4



		15

		枪型摄像机

		江浦路

		BK13+690

		江浦路地面上高架匝道，江浦路东

		500万高清嵌入式抓拍单元

		西环箱变4



		16

		枪型摄像机

		江浦路

		K13+680

		江浦路高架下地面匝道，江浦路西

		500万高清嵌入式抓拍单元

		西环箱变4



		17

		枪型摄像机

		翠薇路

		K3+180

		339高架道路，北侧

		500万高清嵌入式抓拍单元

		北环箱变2



		18

		枪型摄像机

		翠薇路

		K3+140

		339高架道路，南侧

		500万高清嵌入式抓拍单元

		北环箱变2





[bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc330389070][bookmark: _Toc164415920]系统结构

本系统的设计基于分布式系统的集中管理策略，采用分层结构设计，从逻辑关系上看主要分为三层：前端子系统—传输子系统—后端管理子系统。

后端管理子系统构建时，按照职能重点的不同分为“监控管理中心”和“业务应用中心”，根据具体的单点应用、区县级应用、地市级应用、乃至全省规模大范围联网应用灵活部署，强化上级部门的管理职能、突出实战部门的应用职能，做到全网资源的统一管理。

以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、现有公安光纤网络资源为传输通道，构建网络传输子系统，实现卡口前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

[bookmark: _Toc317761685][bookmark: _Toc317715109][bookmark: _Toc317715110][bookmark: _Toc317761684][bookmark: _Toc330389071]系统组成

卡口系统由卡口前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统组成。实现对通行车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理。

(1) 卡口前端子系统

负责完成车辆综合信息的采集，包括车辆特征照片、车牌号码与车牌颜色等。并完成图片信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能，主要由卡口抓拍单元、补光灯、车辆检测器、终端服务器、外场工业交换机、光纤收发器、开关电源、防雷器等设备组成。

(2) 网络传输子系统

负责系统组网，完成数据、图片的传输与交换。

因卡口系统的安全性需要，一般通过租用运营商光纤链路组建专网，每个前端点位到中心一条裸光纤，对于市区较密集的点位可通过EPON方式组网，对于偏远地区也可采用无线方式组网。

(3) 后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由搭载平台软件模块的服务器组成，包括：管理服务器、应用服务器、Web服务器、图片服务器和数据库服务器等。

[bookmark: _Toc13564][bookmark: _Toc164415921][bookmark: _Toc330389072]功能描述

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。系统具有公安部检测中心出具的《公路车辆智能检测记录系统》检测报告。具体功能设计如下：

[bookmark: _Toc330389073]车辆捕获功能

系统通过线圈检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达99%以上（在路面完好的情况下）。

[bookmark: _Toc330389074]车辆图像记录功能

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

[bookmark: _Toc330389075]智能补光功能

系统综合考虑了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。
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现场真实拍摄效果图

[bookmark: _Toc330389076]车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括：

		阿拉伯数字

		“0～9”十个



		英文字母

		“A～Z”二十六个



		省市区汉字简称

		京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台；



		04式军用车牌汉字

		军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成



		号牌分类用汉字

		警、学、使、领、试、境



		07式武警车牌字符

		WJ样式的字母数字





2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄四种车牌颜色。

3）系统识别的车牌类型部分示例

[image: ]

4）前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

[bookmark: _Toc330389077]车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出10种常见车身颜色，10种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫。

自动对车身颜色的深浅和10种常见车身颜色进行识别的原理简介如下：

[image: 2]

颜色识别树状结构

[image: 直方图_2]

颜色归类直方图示例
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车身颜色识别图例

[bookmark: _Toc330389078]车型判别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别。

[bookmark: _Toc330389079]前端备份存储功能

系统前端采用大容量工业级硬盘作为存储介质，能够保存80万条车辆信息记录，当超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。

[bookmark: _Toc330389080]数据断点续传功能

系统支持断点续传功能。网络传输通道故障时，终端服务器能在一定时间内临时缓存完整的数据信息，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。续传策略有两种：历史数据优先上传、最新数据优先上传。

[bookmark: _Toc330389081]图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

[bookmark: _Toc330389082]网络远程维护功能

卡口前端子系统预留了时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对前端设备进行设置、调试及维护。管理员可以实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

[bookmark: _Toc330389083]全景高清录像功能

抓拍摄像机同时采集本监控方向所有车道的全景动态图像，作为抓拍图片的补充。全景图像能宏观描述本监控方向交通实况，具备日、夜不间断拍摄及视认功能，在后端管理平台上实现实时观看、资料检索、历史调阅等操作。

[bookmark: _Toc330389084]平台功能
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[bookmark: _Toc164415922][bookmark: _Toc330389085][bookmark: _Toc32098]系统性能指标

		项目

		指标



		车辆捕获率

		对于行驶速度在5km/h~200km/h内的正常行驶车辆：全天车辆捕获率≥99％，能准确捕获中线行驶车辆。



		车牌识别率

		车辆号牌识别率≥97%，号牌识别准确率≥93%。



		识别车牌种类

		车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌。

车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿。



		车身颜色识别准确率

		深浅色分类准确率：≥80%。

10种常见颜色车辆的识别率：≥70%。



		可识别的车身颜色种类

		深色、浅色区分

识别10种常见车身颜色。



		车型判别

		2种(大、小型)。



		图像分辨率

		2448×2048pixel。



		图片格式及占用空间

		JPEG，24bit 彩色，每张约500KB。



		通行车辆抓拍图片数目

		1张



		前端存储

		终端服务器具有大容量图片存储功能，保证通讯故障的情况下，通行记录不丢失，车辆信息存储容量：≥120万辆通行车辆信息。



		通讯接口

		RJ45，100Mbps以太网，TCP/IP协议。



		平均无故障连续运行时间MTBF

		≥5000h。



		防护等级

		室外各部件不低于IP54。



		供电电压

		100VAC～240VAC，48Hz～52Hz。



		前端系统总功耗

		＜400W（双向6车道）。



		环境温度

		无加热、散热装置时，-10℃～60℃。



		环境湿度

		＜95%@40℃（无凝结）。
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[bookmark: _Toc330389100]1.卡口抓拍单元VCU-5011





1） 产品说明：

本产品采用高清晰逐行扫描500万影像传感器，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点，所有产品拥有自主知识产权，可广泛应用于交通卡口通行车辆记录、逆向行驶、跨线行驶等违章行为抓拍，并能为治安案件的侦破提供有力的线索证据，成为现代交通管理的高效助手。

2） 技术参数：

		序号

		项目

		技术规格



		1

		有效像素

		采用2/3英寸500万像素彩色逐行扫描CCD智能高清摄像机



		2

		分辨率

		2448（H）×2048（V）



		3

		视频压缩标准

		支持H.264码流输出



		4

		输出图片格式

		JPEG



		5

		接口

		1个10M/100M自适应RJ45接口；1个RS－485半双工接口



		6

		输入

		4路外部触发输入



		7

		触发输出

		3路（光耦隔离3500VAC），作为补光灯同步输出控制



		8

		补光方式

		支持闪光灯和LED频闪灯同步补光



		9



		专用功能

		支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获



		

		

		支持车辆检测处理器的接入



		

		

		支持雷达的接入



		

		

		支持接入终端服务器



		

		

		具有网络和485信号防雷、防浪涌



		10

		电压

		100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz



		11

		功耗

		＜20W



		12

		工作环境温度

		-30℃～+60℃（低于-10℃时，需采用带加热模块的抓拍单元）。



		13

		工作环境湿度

		5%～95%@40℃，无凝结



		14

		防护等级

		IP54



		15

		外形尺寸（不含支架）

		179.5mm(W)×132.5mm(H)×540mm(D)



		16

		重量

		重量：6.5±0.5kg。





[bookmark: _Toc330389101]

2.车辆检测器LVD-2204
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		序号

		项目

		规格



		1

		支持检测线圈通道数

		4个。



		2

		自动调谐电感范围

		20μH～1000μH，Q值≥5。



		3

		车辆检出率

		≥99%。



		4

		灵敏度（-△L/L）

		0.02%～0.96%，有8级可调（0～7）。



		5

		线圈工作频率

		28～120KHz，有4级可设（最高、高、低、最低）。



		6

		存在时间

		有6级可设（无效、30秒、2分钟、5分钟、10分钟、30分钟）。



		7

		最大响应时间 

		46±1.4ms 。



		8

		线圈故障恢复时间

		≤100ms。



		9

		线圈故障检测周期

		30秒。



		10

		输出端口

		光耦开关量输出，正向耐压70V，最大承受电流30mA。



		11

		供电电源

		DC9-12V。



		12

		功耗

		 ≤3W。



		13

		工作环境温度

		-30℃到+80℃。



		14

		工作环境湿度

		<90%，无凝结。



		15

		外形尺寸

		250mm（W）×120mm（H）×36mm（D）。



		16

		重量

		0.9kg。







3.补光灯SL-2202-3
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		序号

		项目

		规格



		1

		瞬间光通量

		≥7000lm。



		2

		外壳材质

		金属铝。



		3

		响应时间

		≤100μs。



		4

		触发方式

		电平，+5VDC。



		5

		连续抓拍间隔时间

		<50ms



		6

		占空比保护功能

		>2%



		7

		闪光持续时间

		1μs ~4000μs（跟随触发信号）。



		8

		发光角度

		14°。



		9

		覆盖范围

		 5.3m@ 21m处。



		10

		最佳投射距离

		16m～25m。



		11

		工作寿命

		5000万次。



		12

		电压

		170VAC～264VAC。



		13

		峰值功率

		550W。



		14

		工作环境温度

		工作环境温度：-40℃～+55℃。



		15

		工作环境湿度

		工作环境湿度：10%～90%RH。



		16

		防护等级

		IP65。



		17

		外形尺寸

		274mm(W)×320mm(H)×130mm(D)。



		18

		重量

		4.3kg。
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4.终端服务器TS-5012

[image: a3]

		[bookmark: _Toc313908224][bookmark: _Toc313908226][bookmark: _Toc314046103][bookmark: _Toc314046112][bookmark: _Toc314059203][bookmark: _Toc314059204][bookmark: _Toc313908219][bookmark: _Toc314046105][bookmark: _Toc313908223][bookmark: _Toc314059207][bookmark: _Toc313908218][bookmark: _Toc314046107][bookmark: _Toc314046109][bookmark: _Toc314059213][bookmark: _Toc313908225][bookmark: _Toc314059208][bookmark: _Toc314046113][bookmark: _Toc314046111][bookmark: _Toc314059210][bookmark: _Toc314046106][bookmark: _Toc314059202][bookmark: _Toc314059209][bookmark: _Toc313908216][bookmark: _Toc314059200][bookmark: _Toc313908220][bookmark: _Toc313908222][bookmark: _Toc314046116][bookmark: _Toc314046110][bookmark: _Toc313908229][bookmark: _Toc314059206]序号

		项目

		技术规格



		1

		芯片

		ARM/DSP嵌入式芯片



		2

		操作系统

		嵌入式Linux操作系统



		3

		操作界面

		WEB方式



		4

		模拟视频输入

		可接入4路标清BNC模拟输入



		5

		数字视频输入

		可接入8路高清录像，标准为25帧1080P或25帧1600*1200，或接入等数据量140万、500万等其它分辨率的高清录像



		6

		报警输入

		4路报警输入



		7

		报警输出

		4路报警输出



		8

		RS232接口

		2个RS232接口



		9

		RS485接口

		4个RS485接口



		10

		音频输入

		1路音频输入



		11

		音频输出

		1路音频输出



		12

		硬盘存储

		4个3.5"SATA硬盘/4个2.5"SATA硬盘



		13

		外部硬盘存储

		1个eSATA接口



		14

		USB接口

		2个外置USB接口



		15

		VGA接口

		1个VGA接口



		16

		网络接口

		内置独立的8口100M以太网接口及2个1000M网络接口，1个1000M可光电转换网络接口



		17

		RESET按钮

		1个重置复位按键



		18

		指示灯

		电源指示灯/报警状态指示灯/硬盘指示灯/运行状态指示灯



		19

		电源接口

		DC12V/5A  / DC12V/12.5A



		20

		机械特性

		19英寸标准机箱
尺寸：370mm（宽）×260mm（深）×77mm（高）



		21

		工作环境

		工作温度-30℃~70 ℃、工作湿度10%～90%
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检测器的安装具体位置结合图纸及道路周边供电情况，提供安装详细信息有以下内容，包括事件检测摄像机编号，安装位置，供电箱变的编号。：

表6 事件检测视频检测器具体位置及安装信息

		摄像机编号

		摄相机类型

		道路名称

		桩号

		检测器情况



		

		

		

		

		类型

		供电条件



		1

		枪型摄像机

		翠薇路

		K0+650

		130万IP摄像机

		北环箱变1



		2

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK0+790

		130万IP摄像机

		北环箱变1



		3

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK1+670

		130万IP摄像机

		东环箱变1



		4

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MzK3+050

		130万IP摄像机

		东环箱变1



		5

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MyK3+590

		130万IP摄像机

		东环箱变2



		6

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK5+280

		130万IP摄像机

		东环箱变3



		7

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK5+980

		130万IP摄像机

		东环箱变3



		8

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK6+080

		130万IP摄像机

		东环箱变3



		9

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK7+300

		130万IP摄像机

		东环箱变4



		10

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK7+980

		130万IP摄像机

		东环箱变5



		11

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK8+530

		130万IP摄像机

		东环箱变5



		12

		枪型摄像机

		黄浦江路

		 MK9+420

		130万IP摄像机

		东环箱变6



		13

		枪型摄像机

		G312

		NK13+120

		130万IP摄像机

		东环箱变9



		14

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK11+760

		130万IP摄像机

		东环箱变8



		15

		枪型摄像机

		G312

		K11+300

		130万IP摄像机

		南环箱变11



		16

		枪型摄像机

		G312

		K9+490

		130万IP摄像机

		南环箱变10



		17

		枪型摄像机

		G312

		K8+900

		130万IP摄像机

		南环箱变10



		18

		枪型摄像机

		G312

		K7+530

		130万IP摄像机

		南环箱变9



		19

		枪型摄像机

		G312

		MK5+900

		130万IP摄像机

		南环箱变8



		20

		枪型摄像机

		G312

		MK4+830

		130万IP摄像机

		南环箱变7



		21

		枪型摄像机

		G312

		MK3+390

		130万IP摄像机

		南环箱变7



		22

		枪型摄像机

		江浦路

		K0+250

		130万IP摄像机

		南环箱变5



		23

		枪型摄像机

		G312

		MK1+790

		130万IP摄像机

		南环箱变2



		24

		枪型摄像机

		江浦路

		CK16+180

		130万IP摄像机

		西环箱变5



		25

		枪型摄像机

		江浦路

		K15+370

		130万IP摄像机

		西环箱变5



		26

		枪型摄像机

		江浦路

		BK14+080

		130万IP摄像机

		西环箱变4



		27

		枪型摄像机

		江浦路

		CQD+390

		130万IP摄像机

		西环箱变3



		28

		枪型摄像机

		江浦路

		K11+100

		130万IP摄像机

		西环箱变2



		29

		枪型摄像机

		江浦路

		K11+150

		130万IP摄像机

		西环箱变2



		30

		枪型摄像机

		江浦路

		K10+110

		130万IP摄像机

		西环箱变1



		31

		枪型摄像机

		江浦路

		HK9+320

		130万IP摄像机

		西环箱变1



		32

		枪型摄像机

		富士康路

		K7+520

		130万IP摄像机

		北环箱变5



		33

		枪型摄像机

		富士康路

		K7+300

		130万IP摄像机

		北环箱变5



		34

		枪型摄像机

		富士康路

		K6+000

		130万IP摄像机

		北环箱变4



		35

		枪型摄像机

		富士康路

		K5+300

		130万IP摄像机

		北环箱变3



		36

		枪型摄像机

		富士康路

		K4+760

		130万IP摄像机

		北环箱变3



		37

		枪型摄像机

		富士康路

		K3+780

		130万IP摄像机

		北环箱变3



		38

		枪型摄像机

		翠薇路

		K3+180

		130万IP摄像机

		北环箱变2



		39

		枪型摄像机

		翠薇路

		K3+090

		130万IP摄像机

		北环箱变2



		40

		枪型摄像机

		翠薇路

		K1+630

		130万IP摄像机

		北环箱变1
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1.设备选型

Traficon自1979年开始专业研发视频事件检测器，目前已经成为视频检测的世界级参照。Traficon视频检测系统专门为道路交通控制提供实时的交通数据及图像信息、交通异常事件的快速准确检测。其产品功能优势体现在：

1) Traficon事件检测技术采用图像背景自适应技术和轨迹跟踪技术，检测率高且检测时间短；同时算法中还有环境抑制、摄像机晃动抑制等算法，可以有效减少恶劣环境造成误报。

2) Traficon视频事件检测分析仪支持热插拔。1个机架可检测8路视频图像，如果有1路视频事件检测处理模块出现问题，只要将该路视频检测板从机架中拔出，然后插入新的视频检测板卡即可，与此同时，其它7路视频事件检测处理模块仍在不间断地继续工作。

3) Traficon产品易于安装、调试，平均修复时间短。板卡出故障后，只需完成拆除、插入新检测板、将电脑配置发送到检测板，如此三步便完成设备的修复，MTTR时间小于10分钟。

4) Traficon所有硬件设备基于嵌入式理念按ISO9001标准生产，Traficon所有设备的平均故障间隔时间大于20年，产品使用寿命明显长于其他同类产品。工作温度范围：-34℃～+74℃，相对湿度：95％。

5) Traficon视频事件检测分析仪是嵌入式硬件检测处理系统，不会受到病毒、操作系统死机等影响，稳定性明显优于Windows操作系统下的工控机检测器。

6) 管理软件提供屏蔽和过滤功能，避免对同一事件多次报警。

7) 设备配有过电压及大电流保护装置，有效防止雷击。

Traficon视频检测系统的核心是VIP（视频图像处理单元 Video Image Processor），VIP模块根据视频图像进行处理，同时完成交通监控、异常交通事件检测和交通数据采集等功能。

用于监控功能的摄像机视频信号经视频分配后可作为Traficon视频事件检测VIP模块的输入，经各种检测算法在VIP模块内的多任务并行处理运算，输出一系列的交通数据（车流量、平均车速、车道占有率...）以及异常交通事件信息。
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图例说明

· ROAD：道路（快速路、环路、高速公路、隧道）；

· ROAD OR TECHNICAL ROOM：道路外场或技术设备室（机房）；

· TECHNICAL ROOM: 技术设备室（机房）；

· CONTROL ROOM：控制中心；

· IP CAMERAS：前端用于监控视频采集的IP摄像机；

· DETECTION：VIP-IP视频事件检测分析仪；

· FLUX：视频事件管理软件FLUX服务器端；

· FLUX CLIENT：视频事件管理软件客户端；

· NETWORKED VISUALIZATION: 接收以网络方式传输的视频显示电视墙；

· TRAFFIC MANAGEMENT：交通管理；

· NETWORKED VIDEO RECORDER: 网络录像机；
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典型的视频事件检测系统包括：前端用于视频监控的IP摄像机、IP视频信号传输系统（光端机）、网络交换机、视频事件检测分析仪（VIP-IP模块）、视频事件检测服务器（安装视频事件管理系统FLUX）及客户机。

Traficon视频检测系统说明

· 系统主要由两部分组成：前端视频采集IP摄像机、视频事件检测器和监控中心的管理计算机软件（配置相应管理软件FLUX）。

· 外场视频采集IP摄像机安装于需要重点监控路段道路中央隔离带或路侧摄像机杆上，IP视频信号通过网络传到中环高架道路上交换机汇聚箱内视频事件检测器VIP-IP，监控中心大厅监控视频及报警信息。

· Traficon VIP-IP系统安装于监控中心，所有交通事件和交通参数的检测都在机架中的VIP-IP模块上完成，每个机架可以同时处理8路视频图像。

· 机架中的VIP-IP通过以太网TCP/IP把数据和报警录像（MPEG-4压缩）上传到视频事件管理服务器上。

· 安装在视频事件管理服务器上的FLUX管理软件统一管理所有数据和报警事件。

[bookmark: _Toc300904015]2.VIP-IP视件检测器指标

Traficon视频事件检测器是基于清晰的视频输入的交通检测解决方案，视频检测器技术指标：

· 机架嵌入式系统，每个机架可以处理最多8路视频输入，视频信号支持H.264或者MPEG4。

· 19英寸机架尺寸

· 支持热插拔，即插即用。

· 机架有冗余电源输入接口 。

· 工作温度：-34℃至+74℃，相对湿度：0至95%

· MTBF(平均故障间隔时间)>20年。

· MTTR（平均修复时间）≤10分钟。

系统满足以下技术指标:

1）事件检测：

· 停车：检测率＞98%

· 交通堵塞：检测率＞98%

· 低速车辆或超速车辆：检测率＞98%

· 行人：检测率＞95%

· 抛洒物：检测率＞95%

· 逆行车辆：检测率＞95%

· 烟火检测：检测率＞95%

· 事件平均检测时间＜10s

· 误报率：＜0.025（次/摄像机/天）

2）交通参数采集：

· 交通流量    检测精度＞95%

· 平均车速    检测精度＞95%

· 占有率      检测精度＞95%

· 数据上传周期：20s（可调整）
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1.交通事件检测

视频事件检测系统采用图像处理算法，由安装于快速路高架上的视频监控摄像机提取信息，进行分析处理，能够帮助管理人员更好地了解、同时更好的响应、处理异常事件；

当发生停车/撞车，逆行车辆，速度突然下降，排队拥挤，低速行驶，超速行驶、遗撒物、行人进入隧道等事故发生时，及时对视频图像中的出现的交通事件系统可自动报警，并同时对该事件进行自动录像长度（包括事发前和事发后的视频录像，并且录像时间可根据事件的要求任意设置)，系统将这些录像传输存储到隧道管理站的视频事件检测管理计算机中，便于分析；

视频事件检测计算机负责对视频事件检测系统进行管理、统计等，并将报警信号传输给整个监控系统。

典型交通事件包括：停车/撞车，逆行车辆，速度突然下降，排队拥挤，低速行驶，超速行驶、遗撒物、行人进入。

2.交通参数采集

交通参数采集用于城市快速路/环路、高速公路、隧道沿线的交通参数进行自动不间断地采集，通过对参数处理、分析，及时发现交通异常情况，经人工确认后发布预警信息。

· 可采集多条车道的交通数据：流量、速度、占有率、车型分类、车间距、车时距等。

· 检测功能：可检测路上每一车道所通过的车流量、速度、车道占有率和车型、车间距、车时距等参数。自动判断车流速度和车道占有率自动区分5种服务水平（交通流状况）：畅通、密集、缓慢、拥堵、停停走走，初始值用户自定义。服务水平发生变化时可自动报警。当检测发生交通拥堵时能够在上端软件自动进行报警并可提取现场摄像机图像以进行人工确认。

· 自诊断功能：视频质量差、无视频信号、摄像机晃动、通讯故障、检测器故障等情况出现时自动报警。

· 全天候检测功能：在昼、夜、雨、雪、雾等各种条件下，只要人眼能看见车辆的移动，即使在道路没有照明的情况下，只要车辆有正常的前灯或尾灯照明，即可毫无障碍的检测事件、事故。夜间检测无需另外补光。

· 能够能检测到车道上的任何车辆，包括从摩托车到多轴、高车身的车辆，拖车应作为一辆车检测。

· 可以选择数据统计周期（30秒－1小时）和车型长度分类的阀值。

· 数据传输功能：各车道数据通过通信接口，传送到监控通信分中心。

· 能够连续不间断工作，每天24小时，每周7天。

· 可通过管理系统服务器软件或PC设置工具进行设置，一旦设置完成，视频检测器能够不依赖于计算机独立运行。更改设置时不影响正常检测。

· 具有手动自检、故障诊断功能，并能提供整机工作状态信息。

· 在检测器设置过程中不影响正常检测。例如：当设置其中一路检测器时，其他的检测器仍正常工作，包括被更改设置的检测器也正常工作。当确定新的设置时，检测器会进入自学习阶段。一旦新的设置进入工作状态就会代替旧的检测设置。

3.设备性能

· 采用机架嵌入式设计，每个机架最多可以支持8路视频输入。 

· 可以通过视频事件检测器前板的LED灯查看工作状态，如电源、通讯、视频等是否正常。

· 系统可以显示出所处理的图像及叠加的相应输出。视频输出可以是原始视频或者是叠加检测信息的视频。

· 通过标准的TCP/IP网络通信协议，开放的系统结构允许其与新的或者已有的第三方管理系统软件进行无缝连接。

· 系统模块化结构，系统容易扩展升级，以适应不断变化发展的交通状况和交通监控需求。

· 每一个检测器都拥有独立的IP地址，方便系统管理与维护。

· 自动产生事件发生前后的 MPEG-4 或H.264压缩视频码流用于回放及存储，事件发生前后录像时间可调

4.交通状况实时监控及记录

视频事件检测系统在对交通事件进行实时检测及交通参数采集同时，还能够对全路段道路进行实时视频监控。

根据摄像机布设位置及相邻关系，可以任意切换调用监控点视频图像并进行记录。

采用视频压缩H.264编码，可方便地在监控网络内传输，管理人员可在网络内任一管理终端监控路况视频，及时快捷掌握道路通行状况。

[image: ]
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VIP-IP 是专为交通控制而设计的多功能视频图像处理模块。VIP-IP 在一块板卡内集成了交通事件自动检测，交通数据采集，车辆存在检测，交通事件发生前后视频图像序列及视频码流的压缩编码及录像存储功能。

特点

· 板载高画质MPEG-4视频压缩功能的IP可寻址视频事件检测模块

· 检测多种交通事件：停车，逆行，行人，速度突然下降，交通拥堵，低速行驶，超速行驶，遗撒物，隧道烟雾等

· 采集交通数据：车流数据，集成的或单独车辆的交通参数

· 技术报警信息

· 交通事件发生前后视频序列的自动存储

· 实时视频码流可通过IP网络以RTSP协议全帧率传输

优点

· 高准确率检测，最短检测时间和低误报率

· 成熟的检测算法，快速而可靠

· 易于安装，超过20年的MTBF和极低的MTTR

· 快速，用户友好的模块化设置方式

· 适用于固定及遥控摄像机(PAL 或 NTSC)，新建及已有监控系统架构

功能描述

VIP-IP 适用于集中式及分布式监控系统中。VIP-IP将交通事件自动检测报警，交通参数采集，车辆存在检测功能集成于一体，并结合实时交通视频流压缩编码，通过IP网络传输，构成完美的交通视频检测系统。

开放的系统架构和模块化系统设置提供给用户一个可扩展增容的系统。 

VIP-IP采用标准摄像机采集的视频作为输入进行检测。各种图像处理算法并行运算，为实现多种检测功能进行多任务并行处理。 VIP-IP 允许用户根据项目应用需要及摄像机安装位置选择相应所需的检测功能。

视频检测功能与MPEG-4视频信号压缩功能可独立运行，使得系统具有可扩展性并易于升级。

下图为VIP-IP进行交通事件检测及交通数据采集的画面
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隧道内停车                            逆行

[image: data_collection]

交通数据采集

下表列出VIP-IP 系统交通数据采集及事件检测的内容。

自动事件检测



交通事件		非交通事件

停车          	隧道内烟雾

逆行	              行人

速度突然下降		遗撒物

交通拥堵

道路服务等级 	    技术报警

低速行驶		    视频质量低下

超速行驶		    摄像机位置移动

遥控摄像机画面变动



交通参数采集

每车道交通流数据

交通流平均车速

车道占有率

集成的车辆交通参数

车流量 (计数) 和 平均车速/车型/车道，

车头间距，

平均间隔时间/车型长度/车道，

占有率， 密度和车型长度/车道

单个车辆的交通参数

车速, 车头时距, 车头间距, 置信等级

车型分类



采用MPEG-4 视频压缩技术，VIP-IP 提供在网络环境中显示及点播实时视频流功能。VIP-IP 遵循实时流控协议 (RTSP) ，提供全帧率的实时视频码流。

VIP-IP采用MPEG-4 压缩功能自动记录交通事件发生前后一段时间的视频序列。当VIP-IP 检测到交通事件，系统自动启动视频序列的存储记录进程。 

[image: pedestrian][image: fallen_objectkopie_1]

洒落物/行人

VIP-IP 检测产生的所有交通数据，事件，报警和视频图像都通过网络传送给上端的Traficon®管理系统FLUX 。视频事件管理服务器将交通数据，事件，报警信息存储于关系型数据库中。实时的交通信息则通过TCP/IP socket （套接字）取得。

4.数字高清摄像机技术指标IP8151

[image: 20110410171346]

产品特点：

· 2D降噪 夜间高辨识度130万枪式网路摄像机

· >130万COMS传感器

· >夜间高辨识度

· >1280 x 1024分辨率下可达30fps

· >2D降噪功能，夜间显示更清晰的画面

· >镜头3~8 mm,自动光圈

· >可移除式红外滤光片用于日夜功能

· >多模压缩技术：H.264、MPEG-4、MGPEG（多码流）

· >EPTZ功能：电子云台功能，拥有极大的取景空间，实现摄像机画面的缩放和俯仰平移效果

· >机械式操作红外滤光片（IRCUT），自带红外线投射灯

· >动态调整带宽的适应性视频串流功能

· >可检测遮蔽、改向或喷涂篡改

· >内置SD/SDHC卡插槽

· >支持POE网络供电，内置POE模块

· >C/CS镜头调整换

· >支持ONVIF标准

技术参数：

· 系统：CPU：TI DM365 SoC、Flash：128MB，RAM： 256MB，操作系统：Linux 2.6

· 镜头：f=3~8 mm, F1.2；直流自动光圈

· 视角： 35.2°- 90.7°（水平）

· 快门速度：1/5秒到1/40，000秒

· 图像传感器：1/3英寸CMOS传感器1280x1024分辨率

· 最小照度：0.1 Lux @ F1.2

· 影像格式压缩：H.264、MJPEG格式和MPEG-4格式，视频流：多码流支持UDP、TCP、HTTP和HTTPS的MPEG-4视频流MPEG-4多点传送视频流，支持HTTP和HTTPS的MJPEG视频流支持3GPP手机监控

· 影像设置：可调整影像尺寸、品质与传输速率,可在画面窗格上显示事件与文字标题,图像可翻转、可镜像,可调节影像亮度、对比度、饱和度与色调,AGC、AEC,自动或手动切换日夜模式,画面隐私遮罩功能

· 音频:压缩格式,GSM-AMR 音讯解码，传输速率: 4.75 kbps to 12.2 kbps,MPEG-4 AAC 高阶音讯编码，传输速率: 16 kbps to 128 kbps,G.711 音讯解码，传输速率: 64 kbps

· 网络环境:10/100 Mbps以太网路，RJ-45

· 警报与事件管理:可设三个视窗，进行智慧型动态影像移动侦测,干扰侦测,一个数位讯号输入与一个数位讯号输出介面, 可外接感应器警报器,通过HTTP、SMTP或FTP的事件通知,可本地录制MP4文件

· EPTZ:电子云台功能，拥有极大的取景空间，实现摄像机画面的缩放和俯仰平移效果

· 安全性设定:多重使用者权限设定（密码保护）,IP地址过滤,HTTPS加密传输

· 使用人数上限:可同时10个使用者在线访问

· LED指示灯：系统电源与状态指示灯

· 电源12V DC，24V AC 

· 通过认证CE、LVD、FCC、VCCI、C-Tick

· 操作环境温度：-10℃～50℃（32～122°F），湿度：90%RH

· 软件开发套件（SDK）可供多元应用发展与系统整合
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信息发布点主要向道路使用者提供有关路况的各种信息，并传达交通管理者对驾驶人员提出的前方路段交通运行情况信号。为了使驾驶员能在短时间内获得准确的信息，方案对显示屏屏面内容和布点位置进行了合理的设计，保证信息的可识别性、及时性和准确性。

中环快速路建有18块诱导屏（包括F杆型12块以及龙门架型6块），LED诱导屏具体位置及安装信息结合图纸及道路箱变情况，包括诱导屏编号，安装位置，供电箱变的编号：

表7 LED诱导屏具体位置及安装信息

		诱导屏编号

		诱导屏立杆类型

		道路名称

		诱导路段

		行车方向

		桩号

		供电

		　



		

		

		

		

		

		

		安装方向

		供电



		1

		F杆

		黄浦江路

		城北路/横长泾路

		北→南

		LK0+300

		北

		北环箱变1



		2

		F杆

		黄浦江路

		白墅路/景王路

		南→北

		MK6+080

		南

		东环箱变3



		3

		F杆

		黄浦江路

		珠竹路/华成路

		北→南

		MK10+430

		北

		东环箱变6



		4

		F杆

		G312

		春江路/玫瑰路

		西→东

		NK11+300

		西

		南环箱变11



		5

		F杆

		G312

		万嘉路/金蝶路

		东→西

		MK7+540

		东

		南环箱变9



		6

		F杆

		长江路

		G312/青淞路

		南→北

		长江路

		南

		南环箱变9



		7

		F杆

		江浦路

		G312/元丰路

		南→北

		JPWK1+430

		南

		南环箱变5



		8

		F杆

		G312

		江浦路/灯塔路

		西→东

		MK1+800

		西

		南环箱变2



		9

		F杆

		江浦路

		中华园路/沪宁铁路

		北→南

		CK14+050

		北

		西环箱变4



		10

		F杆

		江浦路

		萧林路/广福路

		北→南

		K9+380

		北

		西环箱变1



		11

		F杆

		富士康路

		柏庐路/汉浦路

		西→东

		K4+890

		西

		西环箱变3



		12

		F杆

		翠薇路

		黄浦路/洞庭湖北路

		东→西

		K0+090

		东

		北环箱变1



		1

		龙门架

		黄浦江路

		高架道路

		北→南

		MK2+890

		北

		东环箱变1



		2

		龙门架

		黄浦江路

		高架道路

		南→北

		MK8+350

		南

		东环箱变5



		3

		龙门架

		G312

		高架道路

		东→西

		NK11+550

		东

		东环箱变7



		4

		龙门架

		G312

		高架道路

		西→东

		MK3+250

		西

		南环箱变7



		5

		龙门架

		江浦路

		高架道路

		南→北

		BK16+060

		南

		西环箱变5



		6

		龙门架

		翠薇路

		高架道路

		东→西

		K1+630

		东

		北环箱变1







1、龙门架型LED可变情报板技术规格

可变情报板主要布置在中环高架主干道上，主要用于文字信息发布、天气情况，安全提醒、超速超载车辆显示；以及道路畅通或拥堵信息状况图形化显示等。

规划见下表：

		支架形式

		显示面积

		单个箱体规格

		排列形式



		门架式

		10.5平方米

		1024X1280

		2行4列





基本样式：

[image: ]



2、F型LED可变情报板技术规格

诱导屏安装在道路一侧，向过往车辆提供市内道路状况. 具备发布文字信息，以及道路畅通或拥堵状况图形化显示等功能。

		支架形式

		显示面积

		单个箱体规格

		排列形式



		F立杆

		10.5平方米

		1024X1280

		2行4列





基本样式：

[image: 4长江路创业路]
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· 所有LED发光管采用红绿双色管芯，LED单元均采用模块结构。

· 平均寿命：不小于100000小时。

· 采用防水、防尘、防腐蚀的野外型组件。

· 屏显示的图形、文字大小设置满足交通工程学的要求和国家标准，其他技术参数参照公安部、交通部的相关标准。

· 能够在夜间发光，亮度均匀且充足，使正常驾驶的驾驶员在夜间行车过程中在100米以外能够清晰辨认。

· 屏对地漏电电流不大于3.5mA。

· 屏可承受50Hz、1500V(交流有效值)的试验电压1分钟不发生绝缘击穿。

· 屏的显示文字等内容符合国家标准GB5768——1999（道路交通标志和标线）、交通行业标准JT/T297——1995（公路交通标准板技术条件）等进行制作。

LED管指标

		序号

		项目

		技术参数及指标



		关键器件



		椭圆发光二极管

		型号

		备注



		1

		红

		546

		士兰



		2

		绿

		546

		士兰



		像素



		1

		像素间距

		16mm  



		2

		像素组成

		2R+1G（2纯红、1纯绿）



		模组



		1

		帽沿设计

		采用弧形帽沿设计（防眩光、防散光）



		2

		驱动方式

		恒流驱动



		3

		箱体设计

		[bookmark: OLE_LINK1]箱体带后盖设计，含散热风扇，含温度感应、含烟雾感功能.

箱体材料为冷轧钢板，采用特殊防锈处理，有较强的耐盐雾抗腐蚀性,具备良好的通风散热和防尘功能。显示屏箱体等产品构件应安装牢固、结构稳定、边角过渡圆滑，无飞边、无毛刺，出线管与箱体连接密封良好，各箱体之间的连线应不外露。箱体及连接件防护罩色泽均匀，安装完成后应无划伤裂痕。外机箱表面用喷塑处理，喷塑后颜色为黑色或中灰色，不反光，防眩光，喷塑处理前先作除锈、防锈处理。。



		屏幕



		1

		整屏亮度

		≥4500cd／m2



		2

		亮度调节级数

		人工设定自动调节，亮度调节范围,16级可调



		系统指标



		1. 

		屏幕水平视角

		≥120°



		2. 

		屏幕垂直视角

		≥60°



		3. 

		最佳观看距离

		阳光下大于20米外显示内容清晰可见



		4. 

		模块间亮度均匀性

		≤5%



		5. 

		视频换帧频率

		≥60Hz



		6. 

		画面刷新频率

		≥400 Hz



		7. 

		控制方式

		采用计算机控制，屏幕与控制机显示器同步显示。



		8. 

		显示接口

		VIDEO／S- VIDEO／DVI



		9. 

		连续工作时间

		大于24小时



		10. 

		像素管寿命

		＞10万小时



		11. 

		平均无故障时间

		大于5,0000小时



		12. 

		像素失控点

		低于万分之一，呈离散分布



		13. 

		连续失控点

		无



		14. 

		盲点率

		＜1／10000



		15. 

		整屏防护等级

		IP65 



		16. 

		屏幕平整度

		≤±1mm



		17. 

		自动调节性能

		程控调节与人工调节



		18. 

		视频接入

		视频：PAL／NTSC 



		19. 

		环境要求

		工作环境温度：－20℃~＋60℃

工作环境湿度：小于95％环境下



		20. 

		图像调节

		白平衡、对比度、色调调节、亮度调节、视觉修正



		21. 

		图像处理

		对比度/色度调节/视觉修正

图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理
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主要为控制上下匝道口的信号指示灯状态（开放或关闭），与上下匝道的抓拍系统配合，实现对闯灯车辆的管制。

		序号

		图纸信号机

编号

		匝道控制设备类型

		道路名称

		桩号

		布点位置概述

		行车方向

		检测器情况



		

		

		

		

		

		

		

		供电条件



		1

		1

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		翠薇路

		EK0+000

		高架匝道东入口

		东→西

		北环箱变1



		2

		2

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		FK0+000

		高架匝道北入口

		北→南

		北环箱变1



		3

		4

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		MK2+115

		高架匝道南入口

		南→北

		东环箱变1



		4

		5

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		UBK0+015

		高架匝道北入口

		北→南

		东环箱变1



		5

		8

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		UCK0+000

		高架匝道南入口

		南→北

		东环箱变2



		6

		9

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		UDK0+000

		高架匝道北入口

		北→南

		东环箱变3



		7

		12

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		UEK0+000

		高架匝道南入口

		南→北

		东环箱变4



		8

		13

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		UFK0+005

		高架匝道北入口

		北→南

		东环箱变4



		9

		16

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		UGK0+010

		高架匝道南入口

		南→北

		东环箱变6



		10

		17

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		EK0+000

		高架匝道北入口

		北→南

		东环箱变6



		11

		18

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		G312

		UNK0+000

		高架匝道东入口

		东→西

		东环箱变9



		12

		20

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		黄浦江路

		MK12+680

		高架匝道东入口

		南→北

		东环箱变8



		13

		23

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		G312

		LJK0+000

		高架匝道西入口

		西→东

		南环箱变11



		14

		24

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		G312

		LHK0+000

		高架匝道东入口

		东→西

		南环箱变11



		15

		27

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		G312

		LCK0+010

		高架匝道西入口

		西→东

		南环箱变7



		16

		28

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		G312

		LBK0+000

		高架匝道东入口

		东→西

		南环箱变7



		17

		30

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		K0+000

		高架匝道南入口

		南→北

		南环箱变5



		18

		31

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		G312

		LAK0+000

		高架匝道西入口

		西→东

		南环箱变2



		19

		33

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		YK0+000

		高架匝道北入口

		北→南

		西环箱变4



		20

		34

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		GK0+000

		高架匝道南入口

		南→北

		西环箱变4



		21

		36

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		UK0+000

		高架匝道北入口

		北→南

		西环箱变4



		22

		37

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		SK0+000

		高架匝道南入口

		南→北

		西环箱变4



		23

		38

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		QK0+000

		高架匝道北入口

		北→南

		西环箱变3



		24

		39

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		NK0+000

		高架匝道南入口

		南→北

		西环箱变3



		25

		42

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		江浦路

		JK0+000

		高架匝道北入口

		北→南

		西环箱变2



		26

		43

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		富士康路

		K8+160

		高架匝道西入口

		西→东

		北环箱变5



		27

		46

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		富士康路

		K6+585

		高架匝道东入口

		东→西

		北环箱变4



		28

		47

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		富士康路

		K5+950

		高架匝道西入口

		西→东

		北环箱变4



		29

		50

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		富士康路

		K4+075

		高架匝道东入口

		东→西

		北环箱变3



		30

		51

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		翠薇路

		K3+725

		高架匝道西入口

		西→东

		北环箱变3



		31

		54

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		翠薇路

		K2+575

		高架匝道东入口

		东→西

		北环箱变2



		32

		55

		信号机/电警抓拍/二级LED屏

		翠薇路

		K2+335

		高架匝道西入口

		西→东

		北环箱变2
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		供电条件



		1

		3

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		黄浦江路

		MK1+920

		高架匝道南出口

		北→南

		东环箱变1



		2

		6

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		黄浦江路

		DBK0+000

		高架匝道北出口

		南→北

		东环箱变1



		3

		7

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		黄浦江路

		DCK0+000

		高架匝道南出口

		北→南

		东环箱变2



		4

		10

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		黄浦江路

		DDK0+000

		高架匝道北出口

		南→北

		东环箱变3



		5

		11

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		黄浦江路

		DEK0+000

		高架匝道南出口

		北→南

		东环箱变3



		6

		14

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		黄浦江路

		DFK0+000

		高架匝道北出口

		南→北

		东环箱变4



		7

		15

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		黄浦江路

		DGK0+000

		高架匝道南出口

		北→南

		东环箱变5



		8

		19

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		G312

		DNK0+000

		高架匝道东出口

		西→东

		东环箱变9



		9

		21

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		G312

		K6+930

		高架匝道东出口

		西→东

		南环箱变9



		10

		22

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		G312

		LLK0+000

		高架匝道西出口

		东→西

		南环箱变9



		11

		25

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		G312

		LGK0+000

		高架匝道东出口

		西→东

		南环箱变10



		12

		26

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		G312

		LDK0+080

		高架匝道西出口

		东→西

		南环箱变7



		13

		29

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		G312

		LAK0+067

		高架匝道东出口

		西→东

		南环箱变7



		14

		32

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		江浦路

		XK0+000

		高架匝道北出口

		南→北

		西环箱变4



		15

		35

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		江浦路

		VK0+000

		高架匝道北出口

		南→北

		西环箱变4



		16

		40

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		江浦路

		MK0+100

		高架匝道南出口

		北→南

		西环箱变2



		17

		41

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		江浦路

		LK0+150

		高架匝道南出口

		南→北

		西环箱变2



		18

		44

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		富士康路

		K7+800

		高架匝道西出口

		东→西

		北环箱变5



		19

		45

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		富士康路

		K7+035

		高架匝道东出口

		西→东

		北环箱变5



		20

		48

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		富士康路

		K5+615

		高架匝道西出口

		东→西

		北环箱变4



		21

		49

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		富士康路

		K4+450

		高架匝道东出口

		西→东

		北环箱变3



		22

		52

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		翠薇路

		K3+380

		高架匝道西出口

		东→西

		北环箱变2



		23

		53

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		翠薇路

		K2+960

		高架匝道东出口

		西→东

		北环箱变2



		24

		56

		信号机/电警抓拍/三级LED屏

		翠薇路

		K1+950

		高架匝道东出口

		东→西

		北环箱变2





信号机参数说明

[bookmark: _Toc296605568][bookmark: _Toc299697815]采用新一代网络型交通信号机，保证各交通信号机联网监控、控制，保证正常交通控制和警卫线路科学调度。

道路交通信号控制机是公安部交通管理科学研究所研制的具有自主知识产权、新一代智能化交通信号控制机，是国家“863”科技项目成果。已通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测，适用于各类路口交通信号控制。

系统平台软件采用昆山市公安局交巡警大队平台软件，目前昆山市公安局交巡警大队约有200余套此类型信号机，本产品型号能够与平台实现无缝衔接。

系统架构形式为路口控制层、网络流控制层及网络负荷分配层（中心级），如下图：

[image: 1]

· 高性能嵌入式微机技术，使用安全性高、扩展性强的LINUX操作系统，应用程序模块化设计；

· 高精度电压、电流检测技术。采用独特的检测技术，实现红绿灯驱动电压、电流的高精度数字化检测，相关技术已获国家专利；

· 多模式检测接口技术。提供电平接入和串行通讯接口，可以接入视频检测器、微波检测器等多种机动车检测设备；

· 多路口独立控制技术。可同时独立控制4个路口，具有独立的参数，独立的运行控制方式；

· 稳定、快速、可靠的红绿灯故障判断与保护技术

[bookmark: _Toc296605572][bookmark: _Toc77493285][bookmark: _Toc104180898][bookmark: _Toc78008444][bookmark: _Toc80695108]系统功能

· 上级控制机联网控制；

· 无电缆协调控制；

· 多时段定时控制；

· 优化控制；

· 感应控制；

· 黄闪、全红、关灯手动控制；

· 手动控制。

[bookmark: _Toc80695109][bookmark: _Toc296605573][bookmark: _Toc104180899][bookmark: _Toc77660256][bookmark: _Toc78008445]信号机主要技术参数

· [bookmark: _Toc104180901][bookmark: _Toc78008447][bookmark: _Toc80695111][bookmark: _Toc77660258]输出信号：48路灯输出（220V交流通/断控制）；

· [bookmark: _Toc78008446][bookmark: _Toc77660257][bookmark: _Toc104180900][bookmark: _Toc80695110][bookmark: _Toc77660259][bookmark: _Toc78008448][bookmark: _Toc80695112][bookmark: _Toc104180902]输入信号：车辆检测器32路、行人请求按钮8路；

· 通信接口：上级控制机通信接口：以太网接口（RJ45）、手持终端或其它设备通信接口：EIA RS-232C（DB-9）；

· [bookmark: _Toc80695120][bookmark: _Toc78008456][bookmark: _Toc77660263][bookmark: _Toc104180906]时段：一天（24小时）可划分32个时段数；

· [bookmark: _Toc80695121][bookmark: _Toc104180907][bookmark: _Toc78008457][bookmark: _Toc77660264]方案：一般方案32个、感应方案8个、每个方案可执行相位数16个；

· [bookmark: _Toc80695122][bookmark: _Toc77660265][bookmark: _Toc78008458][bookmark: _Toc104180908]相位数：32个；

· 相位：最多可设置32个；

· 方案：信号机内置方案数64个，系统可设置方案数64个，每个方案可执行32个阶段；

· 日计划：最多可设置128个，每个日计划（一天）最多可划分48个时段；

· 日计划调度：可设置128个，设置方式：按日期设置、按星期设置。

[bookmark: _Toc343289294][bookmark: _Toc299697818][bookmark: _Toc164415932][bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc3559]闯红灯电子警察兼卡口系统说明

为上下匝道的抓拍系统，与信号机配合，针对上下匝道口的信号指示灯状态（开放或关闭），实现对闯灯车辆的管制。

[bookmark: _Toc285814965][bookmark: _Toc342940818][bookmark: _Toc285814819]1.系统功能列表

		功能

		描述



		车辆捕获功能

		●



		闯红灯记录功能

		●



		卡口记录功能

		●



		红绿灯相位同步功能

		●



		智能补光功能

		●



		车牌自动识别功能

		●



		车身颜色识别功能

		●



		高清录像功能

		●



		图片合成和防攥改功能

		●



		断点续传功能

		●



		布控报警功能

		●



		流量统计功能

		●



		数据自动上传功能

		●



		历史图片信息查询功能

		●



		前端大容量存储功能

		○



		图片记录防篡改功能

		●



		远程管理功能

		●





[bookmark: _Toc285814820][bookmark: _Toc283214779][bookmark: _Toc285814966][bookmark: _Toc283051585][bookmark: _Toc283214782][bookmark: _Toc283051587]

[bookmark: _Toc285814967][bookmark: _Toc285814821]2.闯红灯记录功能

系统对闯红灯的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程。第一幅图片中清晰辨别闯红灯时间、红灯信号、车辆类型、车牌号码、车身颜色、车身未越过停止线的情况；第二幅清晰辨别闯红灯时间、红灯信号、车辆类型、车身颜色、车牌号码和整个车辆已越过停止线的情况；第三幅能够清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、车身颜色、车辆越过相邻方向的道路中心延长线并且在相应红灯相位继续行驶的情况。三张图片中车辆位置保持适宜的距离反映车辆闯红灯的过程, 记录文件符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GAT496-2009）。

3.车辆捕获功能

系统除了能够捕获违法闯红灯的车辆外，还能捕获在车道上正常行驶的车辆（卡口功能），能捕获记录车辆闯红灯过程中三个不同位置的信息以反映机动车闯红灯违法全过程。

[bookmark: _Toc283051591][bookmark: _Toc342940819][bookmark: _Toc285814972][bookmark: _Toc285814826][bookmark: _Toc283214786]4.高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能，分辨率可达1600×1200(200万SONY CCD)/ 1216×1024 (500万SONY CCD)。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。

[bookmark: _Toc342940820]5.图像记录存储功能

系统记录的车辆信息除车辆图像信息外，还记录车辆的通行文本信息，如时间、地点、红灯点亮时间、车速、限速、车牌号码、号牌颜色、车道、违章代码等。车辆通行信息写入关联数据库，并将相关信息叠加到图片上。

车辆图像捕获时不受雨、雪、雾等天气、环境光的影响。在环境无雾包括雨雪天气下，所抓拍记录的闯红灯违法车辆图像能分辨红灯状态、停车线位置、车辆类型、车辆颜色、车牌号码、号牌颜色、货物等主要信息。

在环境照度比较低的情况下（例如夜晚），系统自动开启补光设备进行补光，以增强图片亮度，保证图片足够清晰。在强光照射下（例如晴天正午），系统会自动调整摄像机的成像模式，抑制强光影响，保证图片曝光正常，成像清晰。在逆光情况下，系统也会自动调节拍摄主体的亮度，其逆光补偿可保证车牌依然很清晰。这样，在各种环境和气候条件下，摄像机都可以拍摄到清晰的图片，非常有利于人工辨认和机器识别牌照信息。

[bookmark: _Toc342940821][bookmark: _Toc283051588][bookmark: _Toc285814970][bookmark: _Toc283214783][bookmark: _Toc285814824]6.车牌自动识别功能

摄像机内置车牌识别功能，系统采用国内领先的图像识别算法，对所有通过车辆进行车牌号码识别、号牌颜色识别、车身颜色及车型等自动识别。

1）号牌结构识别

系统能识别的号牌结构包括：

单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；

武警用小型汽车号牌；

警用汽车号牌；

双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌等。

2）号牌字符识别

识别的字符包括:

①数字：0~9；

②字母：A~Z；

③省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

④军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；

⑤号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；

⑥武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。

3）号牌颜色识别

系统能识别蓝、黄、白、黑四种底色的机动车号牌。系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆进行分型，能自动识别黑、蓝、黄、白四种车牌底色。对于民用车来说，蓝颜色车牌表示的是小型车辆，而黄颜色车牌表示的是大型车辆。因此，我们首先利用车牌颜色判断车辆类型，对于无法根据车牌颜色判别车型或者无法判断车牌颜色的情况，就利用图像分析技术来辅助区分车辆的类型。

4）车辆号牌识别

号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。

系统识别的车牌类型部分示例：

[image: 说明: ColorBlue1][image: 说明: ColorYellow3][image: 说明: ColorGang2]
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[bookmark: _Toc285814971][bookmark: _Toc285814825][bookmark: _Toc283214784][bookmark: _Toc283051589]5）车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安稽查和刑侦案件侦破提供了科技新手段。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出9种常见车身颜色，9种颜色包括：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、棕。深浅分类准确率不小于80％；9种常见车身颜色识别准确率不小于70％。

[bookmark: _Toc342940822]7.布控/撤控报警功能

系统具有针对超速车辆、黑名单里的被盗抢车辆和交通肇事逃逸车辆能实时布控报警，具有现场报警和远程报警功能。

可设置布控/撤控时间，布控时间内当通过车辆与用户事先录入的被盗抢车辆或交通肇事逃逸

等黑名单车辆的牌照号码及车型等信息特征相符合时，系统在现场可以立即以声光进行报警，提醒值班人员有可疑车辆通过。

[bookmark: _Toc285814975][bookmark: _Toc285814829][bookmark: _Toc283051593][bookmark: _Toc283214788]8.断点续传功能

系统支持多种方式的数据传输：可通过FTP或TCP/IP方式将违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据等上传到中心管理系统；也可在中心通过网络调用或下载操控前端设备存储的数据。

系统支持数据的断点续传：如因网络中断或其它故障，无法将数据由前端上传至中心，可暂时将数据存储在前端，待网络恢复后前端存储设备会自动上传网络中断期间的数据。

[bookmark: _Toc283214155][bookmark: _Toc283296259][bookmark: _Toc285814974][bookmark: _Toc285814828]9.图片水印合成和防篡改功能

系统从前端摄像机的DSP上对图片加水印，也就是从数据的源头加密，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改，断绝了数据篡改的可能性。系统通过图片加水印的方法来实现图片防篡改功能。抓拍主机抓拍图片时会对原图加水印（水印在图片上不显示），图片通过网络传输到中心管理服务器，中心管理软件自动对每一张图片进行水印验证，在图片查询中列出正常图片、被篡改图片等信息。也可通过单独的验证工具软件，对前端单独拷贝出来的图片进行手动验证。保证执法的真实、公平、公正。

10.速度测量功能

系统能够进行速度检测，当机动车速度小于100km/h时，实测误差不超过-6km/h～0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，实测误差不超过机动车速度的-6%～0%km/h，并具有手动抓拍功能。

11.流量统计功能

系统可根据需要，按时段、车型、车道、方向进行查询，并进行车流量统计，统计结果可以统计的信息可以多种形式打印输出，并自动生成相应报表，如日报表、周报表、月报表、年报表等。

12.自适应补光功能

为保证系统在各种光线条件下的成像清晰，系统须采用自适应控制补光技术。必须进行防炫目处理，不能对驾驶人员安全驾驶造成影响。

13.中心校时功能

系统可接受中心的校时命令，完成统一精准校时功能。

[bookmark: _Toc285814968][bookmark: _Toc285814822][bookmark: _Toc283214781]14.卡口功能

系统具有卡口功能，即在绿灯、黄灯状态时，对通过每个车道的所有车辆进行检测、抓拍、记录、保存和识别，以减少重复投资。

15.相位同步功能

系统视频帧率与工频保持整数倍约束关系，以保证拍摄的外部工频设备，如红绿灯等设备，不会变暗或者变黑。

16.设备管理功能

系统提供设备编号、设备时钟、设备运行状态监测设置等设备参数配置，可通过前端人机交互界面进行现场配置，也可以在中央远程配置及获取校验。具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。应具有断电自动重启复位、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、服务器等）等远程维护功能，并提供设备故障报警、系统现场登陆等信息。

17.查询功能

系统能对车辆通行信息、车辆违法信息、布控/撤控信息、系统运行日志信息、系统操作日志等信息按不同条件进行查询统计。包括通行车辆的实时监控、车辆精确查询、模糊查询、布控查询、报警查询、通行车辆流量统计等功能，查询的信息可以多种形式打印输出。

18.权限设置和日志记录功能

系统具备权限管理设置功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态日志和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。

系统具有时钟校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。

19.卡口接口

卡口系统在建设的时候，可能有多家系统建设方，该接口提供统一的基础数据标准，各个卡口系统的建设方按照该接口中标准提供基础数据。数据来源由卡口系统建设方提供，本接口不做数据采集，提供给第三方的数据接口如下：

车辆信息包括:卡口编号、设备编号、经过时间、号牌号码、车道编号、车辆速度、号牌颜色、号牌种类、车辆类型、车辆品牌、车身颜色、图像数量、图像1名称、图像2名称、图像3名称、图像4名称、行驶状态、方向编号、进出城编号、入库时间。

[bookmark: _Toc119246067][bookmark: _Toc144214267][bookmark: _Toc128454932][bookmark: _Toc144972899]表一、过车信息记录表YW_GCXX

		序号

		名称

		描述

		类型

		长度

		主键

		可空

		说明



		1. 

		CLXXBH

		车辆信息编号

		bigint

		8

		√

		

		由1开始自动增长。



		2. 

		XTBH

		系统编号

		varchar

		8

		

		

		行政区划编号



		3. 

		KKBH

		卡口编号

		varchar

		4

		

		

		



		4. 

		SBBH

		设备编号

		varchar

		4

		

		

		



		5. 

		JGSJ

		经过时间

		varchar

		19

		

		

		YYYYMMDDHHMMSS，

时间按24小时制。



		6. 

		HPHM

		号牌号码

		varchar

		15

		

		

		不能自动识别的用“-”表示



		7. 

		CDBH

		车道编号

		varchar

		2

		

		

		车辆行驶方向最左车道为01，由左向右顺序编号。



		8. 

		CLSD

		车辆速度

		int

		4

		

		√

		单位km/h，-1—无测速功能。



		9. 

		HPYS

		号牌颜色

		varchar

		1

		

		

		0—白色，1—黄色，2—蓝色，3—黑色，4—其它颜色。



		10. 

		HPZL

		号牌种类

		varchar

		2

		

		√

		按GA24.7编码。



		11. 

		CLLX

		车辆类型

		varchar

		4

		

		√

		按GA24.4编码。



		12. 

		CLPP

		车辆品牌

		varchar

		3

		

		√

		自行编码。待扩展车标识别



		13. 

		CSYS

		车身颜色

		varchar

		5

		

		√

		按GA24.8编码。



		14. 

		TXSL

		图像数量

		int

		1

		

		

		采集的图像数量。



		15. 

		TXMC1

		图像1名称

		varchar

		256

		

		

		



		16. 

		TXMC2

		图像2名称

		varchar

		256

		

		√

		预留。



		17. 

		TXMC3

		图像3名称

		varchar

		256

		

		√

		预留。



		18. 

		TXMC4

		图像4名称

		varchar

		256

		

		√

		预留。



		19. 

		XSZT

		行驶状态

		varchar

		4

		

		√

		0—正常，1—嫌疑，

2072—超速，2027—逆行等。



		20. 

		FXBH

		方向编号

		varchar

		2

		

		

		



		21. 

		JCCBH

		进出城编号

		varchar

		1

		

		

		J－进城，C－出城，N-未知



		22. 

		RKSJ

		入库时间

		varchar

		19

		

		

		



		23. 

		CLBJ

		处理标记

		varchar

		1

		

		

		0—未处理，1—已处理。







表二、实时过车表YW_SSGC

用于存储前端监控设备捕获的最近过车信息，只存储每个设备最近的一条过车记录。

		序号

		名称

		描述

		类型

		长度

		主键

		可空

		说明



		1

		SSXH

		实时序号

		bigint

		8

		√

		　

		　



		2

		XTBH

		系统编号

		varchar

		8

		　

		　

		行政区划编号



		3

		KKBH

		卡口编号

		varchar

		4

		　

		　

		关联卡口基本信息表



		4

		SBBH

		设备编号

		varchar

		4

		　

		　

		　



		5

		CDBH

		车道编号

		varchar

		2

		　

		　

		车辆行驶方向最左车道为01，由左向右顺序编号。



		6

		JGSJ

		经过时间

		varchar

		19

		　

		√

		　



		7

		HPHM

		号牌号码

		varchar

		15

		　

		√

		　



		8

		CLSD

		车辆速度

		int

		4

		　

		√

		　



		9

		HPYS

		号牌颜色

		varchar

		1

		　

		√

		　



		10

		HPZL

		号牌种类

		varchar

		2

		　

		√

		　



		11

		CLLX

		车辆类型

		varchar

		4

		　

		√

		　



		12

		CLPP

		车辆品牌

		varchar

		3

		　

		√

		　



		13

		CSYS

		车身颜色

		varchar

		5

		　

		√

		　



		14

		TXSL

		图象数量

		int

		1

		　

		√

		　



		15

		TXMC1

		图象1名称

		varchar

		256

		　

		√

		　



		16

		TXMC2

		图象2名称

		varchar

		256

		　

		√

		　



		17

		TXMC3

		图象3名称

		varchar

		256

		　

		√

		　



		18

		TXMC4

		图象4名称

		varchar

		256

		　

		√

		　



		19

		XSZT

		行驶状态

		varchar

		4

		　

		√

		　



		20

		FXBH

		方向编号

		varchar

		2

		　

		√

		　



		21

		JCCBH

		进出城编号

		varchar

		1

		　

		√

		　



		22

		RKSJ

		入库时间

		varchar

		19

		　

		√

		默认值：(getdate())



		23

		CLBJ

		处理标记

		varchar

		1

		　

		√

		　







表三、布控车辆信息表YW_BKCLXX

		序号

		名称

		描述

		类型

		长度

		主键

		可空

		说明



		1. 

		BKXH

		布控序号

		bigint

		8

		√

		

		自增



		2. 

		BKLX

		布控类型

		varchar

		4

		

		

		



		3. 

		BKR

		布控人

		varchar

		16

		

		

		



		4. 

		HPHM

		号牌号码

		varchar

		15

		

		

		



		5. 

		HPZL

		号牌种类

		varchar

		2

		

		

		



		6. 

		CSYS

		车身颜色

		varchar

		5

		

		√

		



		7. 

		HPYS

		 号牌颜色

		varchar

		1

		

		

		



		8. 

		CLLX

		车辆类型

		varchar

		4

		

		√

		



		9. 

		CLPP

		车辆品牌

		varchar

		50

		

		√

		



		10. 

		CJH

		车架号

		varchar

		25

		

		√

		



		11. 

		FDJH

		发动机号

		varchar

		30

		

		√

		



		12. 

		CCXH

		出厂型号

		varchar

		32

		

		√

		



		13. 

		CZXX

		车主信息

		varchar

		200

		

		√

		



		14. 

		FASJ

		发案时间

		varchar

		10

		

		√

		



		15. 

		LASJ

		立案时间

		varchar

		10

		

		√

		



		16. 

		LADQ

		立案地区

		varchar

		64

		

		√

		



		17. 

		LADW

		立案单位

		varchar

		64

		

		√

		



		18. 

		BKSJ

		布控时间

		varchar

		10

		

		

		



		19. 

		JZSJ

		截止时间

		varchar

		10

		

		

		



		20. 

		AJMS

		案件描述

		varchar

		1024

		

		√

		



		21. 

		LXRXX

		联系人信息

		varchar

		200

		

		√

		



		22. 

		BKBJ

		布控标记

		varchar

		1

		

		

		1布控中；0已撤控







表四、车辆报警信息记录表YW_BJXXJL

说明：用于存储比对产生的报警信息。

		序号

		名称

		描述

		类型

		长度

		主键

		可空

		说明



		1. 

		BJXH

		报警序号

		bigint

		8

		√

		

		报警序号



		2. 

		BKXH

		布控序号

		bigint

		8

		

		

		



		3. 

		XTBH

		系统编号

		varchar

		8

		

		

		行政区划编号



		4. 

		KKBH

		卡口编号

		varchar

		4

		

		

		



		5. 

		SBBH

		设备编号

		varchar

		4

		

		

		



		6. 

		CDBH

		车道编号

		varchar

		2

		

		

		



		7. 

		BJLX

		报警类型

		varchar

		1

		

		

		对应布控类型



		8. 

		JGSJ

		经过时间

		varchar

		19

		

		

		



		9. 

		BJSJ

		报警时间

		varchar

		19

		

		

		为报警时的系统时间



		10. 

		HPHM

		号牌号码

		varchar

		15

		

		

		



		11. 

		HPYS

		号牌颜色

		varchar

		1

		

		√

		



		12. 

		HPZL

		号牌种类

		varchar

		2

		

		√

		



		13. 

		CLLX

		车辆类型

		varchar

		4

		

		√

		



		14. 

		CLPP

		车辆品牌

		varchar

		3

		

		√

		



		15. 

		CSYS

		车身颜色

		varchar

		5

		

		√

		



		16. 

		CLSD

		车辆速度

		int

		4

		

		√

		



		17. 

		TXSL

		图象数量

		int

		1

		

		√

		



		18. 

		TXMC1

		图象1名称

		varchar

		1000

		

		√

		



		19. 

		TXMC2

		图象2名称

		varchar

		1000

		

		√

		



		20. 

		TXMC3

		图象3名称

		varchar

		1000

		

		√

		



		21. 

		TXMC4

		图象4名称

		varchar

		1000

		

		√

		



		22. 

		XSZT

		行驶状态

		varchar

		4

		

		√

		



		23. 

		FXBH

		方向编号

		varchar

		2

		

		√

		



		24. 

		JCCBH

		进出城编号

		varchar

		1

		

		√

		



		25. 

		CLBJ

		处理标记

		varchar

		1

		

		

		0－未处理；1－已处理



		26. 

		CLR

		处理人

		varchar

		32

		

		√

		



		27. 

		CLSJ

		处理时间

		varchar

		19

		

		√

		



		28. 

		CLCS

		处理措施

		varchar

		64

		

		√

		



		29. 

		BY1

		备用字段

		varchar

		256

		

		√

		







[bookmark: _Toc270318897]20.电子警察接口

电子警察提供数据的方式是一段时间内，将数据导入到文本文件中，并传输给接口，接口系统把电子警察提供的文本文件数据手动或者自动导入到本接口库中。并能提供第三方应用系统数据请求要求。数据接口如下：

电子警察数据：数据内容包括：数据来源、号牌种类、号牌号码、发动机号、车架号、违章时间、违章地点、违章行为、违章数值、处理机关

		序号

		参数名称

		说明



		1

		数据来源

		数据来源



		2

		号牌种类

		号牌种类



		3

		号牌号码

		号牌号码



		4

		发动机号

		发动机号



		5

		车架号

		车架号



		6

		违章时间

		违章时间



		7

		违章地点

		违章地点



		8

		违章行为

		违章行为



		9

		违章数值

		违章数值



		10

		处理机关

		处理机关







主要指路口设备，包括电子警察主机、闪光灯或LED补光灯、地感线圈、车辆检测器、信号检测器以及作为前端存储需要的智能终端管理设备，实现对闯红灯车辆或所有车辆（卡口功能）进行抓拍，获得车辆图像，并自动实时地识别车牌字符，记录下车辆经过的时间、地点、车牌号码、车道、红灯点亮时间等数据信息，并全部汇入网络传输子系统，传输至中心管理平台。

· 高清抓拍摄像主机：本系统采用500万像素高清抓拍摄像主机， 500万单台摄像机覆盖单向3车道，车辆检测及高清录像的视频流。

· LED补光灯：辅助光源采用LED灯，光敏控制模块设计可自动启动，当环境光低于预设亮度，光源自动打开，为摄像机补光，保证夜间的摄像效果。发光器件为大功率LED，寿命在额定功率下达到30000小时。 

· 智能终端管理设备：采用嵌入式高性能处理平台，内置大容量硬盘，可接收来自高清摄像机的JPEG流、H.264视频流，并进行图片、录像的前端存储。支持140万、200万、500万高清监控摄像机的接入，具有图片断点续传、图片录像检索等功能。

· 网络传输设备：包括交换机、光纤收发器等，承担将前端设备记录的车辆违法信息传输到后端管理中心的任务。
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[bookmark: _Toc342940823]1.嵌入式500万像素主机

		检测方式

		线圈检测



		摄像主机

		2/3" 500万逐行扫描CCD, 分辨率2432*2048



		图像压缩方式

		JPEG



		高清视频格式

		标准H.264 main profile 5.0



		高清视频分辨率

		1216*1024



		快门速度

		手动/自动（区间可调，1/50~1/100000）



		监控车道

		推荐3车道



		闯红灯捕获率

		≥90%



		闯红灯记录有效率

		≥80%



		号牌识别率

		全天≥90%



		抓拍图片数量

		闯红灯3张/车，卡口1张/车



		记录内容

		车辆图片、车牌号码、车牌颜色、时间、地点、车道、行驶方向等



		报警输入接口

		1路，开关量或光耦输入



		报警输出接口

		1路，继电器输出



		数据接口 

		RS232串口2个，RS485串口1个，10/100M以太网接口1个 ,BNC接口1个（基础型号为HD-SDI输出，其余为CVBS输出）



		闪光灯同步接口

		1个，光耦信号输出



		LED频闪灯同步接口

		1个，频率及间隔可设置



		远程控制功能

		可通过Web方式远程配置、控制



		OSD信息叠加功能

		支持，可定义时间、地点、车道号、超速、限速等



		图像防篡改功能

		支持，图片具备水印功能



		平均无故障时间(MTBF)

		＞3,0000小时



		工作温度

		-20℃～+70℃



		工作相对湿度

		＜90%



		工作电源

		AC24V



		绝缘

		＞10MΩ(常温下) 
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		型号

		DH-ITSE0200-GN3A-A



		存储容量

		可接入2路200万高清录像（12-25FPS）或8路200万图片（单路1FPS）



		相机支持

		支持140万、200万、500万高清相机接入，提供后续升级能力，可接入其它可能需要接入的高清摄像机



		数据存储

		支持2路录像存储或支持同时8路图片存储



		平均无故障时间

		＞30天



		工作温度

		-30℃~+70℃



		相对湿度

		10%~90%



		供电方式

		AC220
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		电感量自调谐范围

		20~1500uH，Q值≥5



		灵敏度(-ΔL/L)

		0. 1%~0.7%



		频率范围

		20~100KHz，DIP开关4级可调



		响应时间

		≤4ms



		有限存在时间

		20s/4分钟可选



		检测能力

		4通道单独检测输出



		输出状态

		存在型I/O输出



		工作电源

		+9~40V DC



		工作环境

		-20~75℃





[bookmark: _Toc285814861][bookmark: _Toc283214819][bookmark: _Toc285815007]4.信号检测器

		型号

		DH-ITASD-012A



		车辆检测

		车辆行驶经过线圈区域时检测车辆的通行过程，支持最多12个线圈同时检测。



		红绿灯信号检测

		支持红绿灯红绿灯检测，并可实时输出红绿灯状态。



		车辆测速

		支持车辆时间戳叠加，摄像机可通过时间戳计算车辆速度，最多支持5车道同时测速。



		闪光灯分路功能

		1路信号输入，5路信号输出



		参数设置

		可通过拨位开关对信号检测器各种工作参数进行设置。



		状态显示

		可通过指示灯对信号检测器各种工作参数进行状态显示



		软件升级

		可通过RS485接口，对设备进行软件升级。升级过程中即使意外断电，仍然能重新上电后再次升级。



		工作电压 

		DC12V





5.LED补光灯

		型号

		DH-ITALE-090BA



		光照角度

		支持10度



		用户接口

		RS485接口



		日夜功能

		支持环境亮度检测，低照度下自动开启



		同步接口

		1路抓拍触发输入，1路频闪触发输入，1路频闪同步输出（开关量）



		视频补光同步

		支持视频同步补光功能



		抓拍补光同步

		支持抓拍同步补光功能



		RS485接口

		1路，支持PC或像机连接



		参数配置

		支持内部参数设置，如日夜功能开启阀值、频闪延时等



		在线升级

		支持RS485串口软件升级



		供电

		AC220V



		平均功耗

		最高功率90瓦，实际功率和控制方式相关



		工作环境

		工作温度-30℃～70℃，工作湿度10%～90%



		防护等级

		IP66



		外形尺寸 

		249.6mm*210mm*109mm



		整机重量

		6Kg



		安装方式

		支持多种安装方式（护罩、支架选配）
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		型号

		DJC-300BK



		输出能量

		300J



		闪光灯寿命

		300万次



		闪光时间

		1/3000秒



		最大间隔

		1~3秒



		回电时间

		500ms



		曝光指数

		40m@ISO100



		工作电压

		AC220V/50Hz



		工作温度

		-20~60℃



		相对湿度

		0~90%(无冷凝)



		色温

		5500K
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LED诱导屏是给高架道路驾驶员提供前方出口是否通行提示，并与前方匝道出口信号机进行联动，通过信号机直接给二级诱导屏控制信号，显示前方出口“开放”或是前方出口“关闭”。基本样式如下:

诱导屏规格1280高X640mm宽，采用室外防水箱体
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表9  二级LED诱导屏具体位置及安装信息

		二级LED编号

		诱导屏立杆类型

		道路名称

		诱导匝道

		行车方向

		桩号

		供电



		1

		F杆

		黄浦江路

		高架匝道南出口

		北→南

		MK1+530

		东环箱变1



		2

		F杆

		黄浦江路

		高架匝道北出口

		南→北

		MzK3+280

		东环箱变2



		3

		F杆

		黄浦江路

		高架匝道北出口

		北→南

		MyK3+400

		东环箱变2



		4

		F杆

		黄浦江路

		高架匝道南出口

		北→南

		MK5+880

		东环箱变3



		5

		F杆

		黄浦江路

		高架匝道南出口

		南→北

		MK6+190

		东环箱变3



		6

		F杆

		黄浦江路

		高架匝道北出口

		南→北

		MK8+080

		东环箱变5



		7

		F杆

		黄浦江路

		高架匝道南出口

		北→南

		MK8+340

		东环箱变5



		8

		F杆

		G312

		高架匝道东出口

		西→东

		NK12+880

		东环箱变9



		9

		F杆

		G312

		高架匝道西出口

		东→西

		NK11+625

		东环箱变7



		10

		F杆

		G312

		高架匝道西出口

		东→西

		NK11+345

		南环箱变11



		11

		F杆

		G312

		高架匝道东出口

		西→东

		K9+370

		南环箱变10



		12

		F杆

		G312

		高架匝道西出口

		西→东

		MK5+105

		南环箱变8



		13

		F杆

		G312

		高架匝道东出口

		西→东

		MK3+140

		南环箱变7



		14

		F杆

		江浦路

		高架匝道北出口

		南→北

		BK15+530

		西环箱变5



		15

		F杆

		江浦路

		高架匝道北出口

		南→北

		BK14+300

		西环箱变4



		16

		F杆

		江浦路

		高架匝道南出口

		南→北

		K11+300

		西环箱变2



		17

		F杆

		江浦路

		高架匝道南出口

		北→南

		K10+850

		西环箱变2



		18

		F杆

		富士康路

		高架匝道东出口

		西→东

		K7+450

		北环箱变5



		19

		F杆

		富士康路

		高架匝道西出口

		东→西

		K7+330

		北环箱变5



		20

		F杆

		富士康路

		高架匝道西出口

		东→西

		K5+120

		北环箱变3



		21

		F杆

		富士康路

		高架匝道东出口

		西→东

		K4+770

		北环箱变2



		22

		F杆

		翠薇路

		高架匝道东出口

		西→东

		K3+380

		北环箱变2



		23

		F杆

		翠薇路

		高架匝道西出口

		东→西

		K2+860

		北环箱变2



		24

		F杆

		翠薇路

		高架匝道东出口

		东→西

		K1+520

		北环箱变1





LED诱导屏安装在匝道与高架出口信号灯杆上，并与出口信号机进行联动，通过信号机直接给三级诱导屏控制信号，显示“开放”或是“关闭”。三级诱导屏规格480高X640mm宽，采用室外防水箱体

LED屏技术指标

		红

		546

		士兰



		绿

		546

		士兰



		像素

		

		



		像素间距

		16mm  



		像素组成

		2R+1G（2纯红、1纯绿）



		模组

		



		帽沿设计

		采用弧形帽沿设计（防眩光、防散光）



		驱动方式

		恒流驱动



		箱体设计

		箱体带后盖设计，含散热风扇，含温度感应、含烟雾感功能.

箱体材料为冷轧钢板，采用特殊防锈处理，有较强的耐盐雾抗腐蚀性,具备良好的通风散热和防尘功能。显示屏箱体等产品构件应安装牢固、结构稳定、边角过渡圆滑，无飞边、无毛刺，外机箱表面用喷塑处理，喷塑后颜色为黑色或中灰色，不反光，防眩光，喷塑处理前先作除锈、防锈处理。。



		屏幕

		



		整屏亮度

		≥4500cd／m2



		亮度调节级数

		人工设定自动调节，亮度调节范围,16级可调



		系统指标

		



		屏幕水平视角

		≥120°



		屏幕垂直视角

		≥60°



		最佳观看距离

		阳光下大于20米外显示内容清晰可见



		模块间亮度均匀性

		≤5%



		视频换帧频率

		≥60Hz



		画面刷新频率

		≥400 Hz



		控制方式

		采用计算机控制，屏幕与控制机显示器同步显示。



		显示接口

		VIDEO／S- VIDEO／DVI



		连续工作时间

		大于24小时



		像素管寿命

		＞10万小时



		平均无故障时间

		大于5,0000小时



		像素失控点

		低于万分之一，呈离散分布



		连续失控点

		无



		盲点率

		＜1／10000



		整屏防护等级

		IP65 



		屏幕平整度

		≤±1mm



		自动调节性能

		程控调节与人工调节



		视频接入

		视频：PAL／NTSC 



		环境要求

		工作环境温度：－20℃~＋60℃

工作环境湿度：小于95％环境下



		图像调节

		白平衡、对比度、色调调节、亮度调节、视觉修正



		图像处理

		对比度/色度调节/视觉修正,图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理
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测速系统对经过的每辆车进行测速，如果有超速车辆，测速服务器可以把超速车辆的车牌号码数据发送到前面的LED电子屏提醒超速车辆；测速部分也通过网络把经过车辆的即时数据传输到采集层数据库中。该系统的数据传输到昆山市交警大队电子警察管理平台、昆山市公安局卡口管理平台，昆山市中环道路交通监控系统平台。

测速抓拍信息见下表，抓拍点编号，安装位置，供电箱变的编号：

表12 超速违法抓拍设备具体位置及安装信息

		测速点

编号

		摄相机类型

		道路名称

		桩号

		行车方向

		检测器情况

		备注



		

		

		

		

		

		类型

		供电条件

		



		1

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK7+100

		北→南

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		东环箱变4

		每车道1台，共3台



		2

		枪型摄像机

		黄浦江路

		MK7+110

		南→北

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		东环箱变4

		每车道1台，共3台



		3

		枪型摄像机

		G312

		MK4+200

		东→西

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		南环箱变7

		每车道1台，共3台



		4

		枪型摄像机

		G312

		MK4+210

		西→东

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		南环箱变7

		每车道1台，共3台



		5

		枪型摄像机

		江浦路

		K10+980

		北→南

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		西环箱变2

		每车道1台，共3台



		6

		枪型摄像机

		江浦路

		K10+970

		南→北

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		西环箱变2

		每车道1台，共3台



		7

		枪型摄像机

		富士康路

		K5+130

		东→西

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		北环箱变3

		每车道1台，共3台



		8

		枪型摄像机

		富士康路

		K5+120

		西→东

		嵌入式200万高清抓拍一体机

		北环箱变3

		每车道1台，共3台
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1、测速功能。具备测速功能，可实时测量经过车辆的速度，测速误差在相关标准规定的范围内，不采用明灯补光。

2、卡口抓拍功能。对进出各卡口车辆进行全天候自动监控、抓拍和存储，监测并记录通过车辆的时间、地点、方向等相关数据。车辆捕获率不低于相关标准要求。抓拍记录系统对经过车辆抓拍的图片要求拍摄一张高清照片（车头），在照片中可清晰分辨车辆的牌照、司乘人员面部特征，车头部分车况等，照片的分辨率不低于1600×1200像素，并且图像中号牌图像水平分辨率不低于120个像素点，严禁删改任何图像记录。图像具有防篡改功能。

3、车牌识别功能。控制主机对所拍摄车辆图像自动进行实时牌照识别并保存在车辆记录中。识别范围包括车辆号牌的所有文字、字母、数字和车牌颜色。白天和晚上车辆号牌识别率均大于95%，号牌识别准确率大于90%。

4、能与交通违法车辆库、盗抢车辆库自动比对报警的功能。

5、卡口设备采用嵌入式一体化设备，内置看门狗，具有故障自动恢复功能。

6、中心软件及平台部份功能

（1）中心平台采用B/S结构。

（2）具有海量数据存储和管理能力。对所有数据集中管理和存储，图片保存时间为6个月以上。数据库支持上亿条记录的存储管理。

（3）车辆查询功能。能同时选择多个卡口进行查询；有良好的响应能力，在任意时间跨度内查询响应时间不超过5s。

（4）有交通肇事逃逸车辆模糊查询功能。

（5）中心报警功能。所有布控和嫌疑车辆能够能实时在指挥中心显示报警信息，并提供声响报警功能，报警响应时间不超过5s。具有历史报警信息查询功能。

（6）车辆布控和撤控功能。

（7）对交通违法车辆核对、公告、处罚功能。

（8）具有轨迹分析功能。

（9）具有车辆预警策略功能。

（10）具有车辆和人员盘查登记功能。

（11）车流量统计分析功能。能按卡口、年、月、日分别统计车流量，统计时间不超过5s。

（12）电子地图功能。在电子地图上标明各卡口点位置和实时状态。

（13）平台具有故障诊断功能，能实时显示并记录各个设备的运行状态。

（14）帐号具有限制IP登录功能。具有记录操作人员操作“痕迹”功能。

（15）报警车辆和设备故障短信提醒功能。

7、通过网络将违法数据上传到指挥中心；同时将数据下传到卡口、匝道出口LED，中环道路LED电子屏显示。 
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系统主要技术指标如下：

◆ 车辆捕获率：		＞99%

◆ 车牌识别率：		＞95% （白天、晚上）

◆ 车牌识别准确率：	＞90% （白天、晚上）

◆ 图像分辨率：	车头高清像机：200万1600×1200 pixel，500万2448×2048 pixel，图像中号牌图像水平分辨率不低于120个像素点

◆ 色彩模式：		RGB

◆ 压缩格式：		JPEG

◆ 图像大小：		小于400K 

◆ 单车图像数：	一幅车头高清像机图片

◆ 数据格式：		车辆经过时间、地点、车牌号、车牌颜色、车辆图像

◆ 测速误差：    车速大于40km/h小于120km/h时，测速误差在±6%之内；

车速大于120km/h时，测速误差在±10%之内。

◆ 正常工作温度：－30℃～＋60℃

◆ 正常工作湿度：≤95%；

◆ 电源范围：	220V 50Hz　±10%

◆ 系统平均无故障时间：	30000小时；
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高清摄像机，该像机采用了高像素1/2英寸CCD图像传感器芯片，有效像素达1600×1200，最高连续触发频率每秒可达15帧，曝光时间可编程设置，像机带16G SD卡图像的存储，采用标准的以太网接口（100mbps，RJ45），支持高清录像，像机提供两组外部触发输入，同时输出两组曝光同步信号。

其主要性能指标如下表所示：

		型号

		DH-ITC202



		品牌

		大华



		CCD像素及分辨率

		200万(1600*1200)



		传感器类型及尺寸

		SONY 1/2"CCD



		图像压缩方式

		JPEG



		记录模式

		1-2张/车,可设置



		视频格式

		H.264



		视频分辨率

		12.5fps 1600*1200



		快门速度

		1/50秒 ～ 1/100000秒（区间可选）



		报警输入接口

		1路，开关量或光耦输入



		报警输出接口

		1路，继电器输出



		数据接口

		RS232串口2个，RS485串口1个，10/100M以太网接口1个 ,BNC接口1个 （基础型号为HD-SDI输出，其余为CVBS输出）



		闪光灯同步接口

		1个，光耦信号输出



		LED频闪灯同步接口

		1个，频率及间隔可设置



		镜头接口类型

		C/CS类型



		SD卡存储

		支持16G



		远程控制

		Web



		OSD信息叠加

		可定义时间、地点、车道号、超速、限速等



		图像防篡改

		水印



		工作电压

		AC24V/DC12V



		电源同步功能

		支持



		平均功耗

		＜15W



		工作温度

		-20℃~+70℃



		工作湿度

		20%＜95%



		像素尺寸

		4.65µm×4.65µm



		信号输出

		12Bit，Bayer Color



		扫描方式

		逐行扫描



		积分模式

		帧积分



		最高连续触发频率

		14FPS（外触发模式）



		最高连续传输频率

		正常模式，1600×1200：1～2FPS；（原始数据）



		曝光时间

		可编程设置，0.060ms～999.37ms；



		同步方式

		外触发模式/单次触发模式



		帧存储器

		16G SD卡



		增益

		0.00～36dB



		暗偏置

		可编程设置，0～14



		白平衡

		自动/手动
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脉冲频闪灯。

其主要性能指标如下：

· 回电时间：小于0.8s

· 闪光持续时间1/3000s

· 寿命： 500万次闪光

· 每秒闪光次数：大于3次

· 平均功耗：平均功率2W，最大功率45w

· 闪光距离：25米

· 输出能量：60焦耳

· 色温：5500K

· 工作电压：154V～264V,频率:48HZ～52HZ。

· 环境：温度 -10ºC至60ºC   湿度 93±2%

· 防护等级： IP66

3.智能交通终端管理设备

		型号

		DH-ITSE0200-GN3A-A



		存储容量

		可接入2路200万高清录像（12-25FPS）或8路200万图片（单路1FPS）



		相机支持

		支持140万、200万、500万高清相机接入，提供后续升级能力，可接入其它可能需要接入的高清摄像机



		数据存储

		支持2路录像存储或支持同时8路图片存储



		平均无故障时间

		＞30天



		工作温度

		-30℃~+70℃



		相对湿度

		10%~90%



		供电方式

		AC220
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采用比利时Traficon公司生产的集成一体化TrafiCam x-stream视频检测系统。Traficon自1979年开始专业研发视频检测器，在视频检测领域已有30年的工程经验，目前已经成为视频检测的世界级参照。公司自1998年通过ISO9001质量体系认证，至今全球已经安装使用了30000多套一体化视频检测器。Traficon是目前全球视频检测器供应商中案例最多的厂家，在欧洲的视频检测市场占有率多年稳居第一。

Traficon的TrafiCam x-stream视频交通检测器配置包括：TrafiCam x-stream、接口板卡Eth、配置软件Traficon Configuration Tool及附件。

[image: TrafiCam_x-stream_horiz_side.jpg]
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		设备名称

		TrafiCam x-stream 

		Eth接口板

		TCT软件



		数量

		160套

		160块

		1套



		安装地点

		路口进口道附近的闯红灯设备杆件、标志牌杆件、路灯杆或信号灯悬臂杆

		设备机箱内

		指挥控制中心





		基本功能

		交通数据流信息采集

		视频检测器检测数据无线上传接口

		设置、调试TrafiCam x-stream
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[bookmark: _Toc342940848]TrafiCam x-stream视频交通检测系统说明：

· 系统由三部分组成：前端视频检测TrafiCam x-stream 传感器、交换机网络、交通数据采集服务器及管理计算机。

· 视频检测TrafiCam x-stream安装于路口进口道附近的闯红灯设备杆件、标志牌杆件、路灯杆或信号灯悬臂杆上，每个TrafiCam x-stream可检测4车道交通参数（车流量、车道占有率）。

· 控制中心服务器接收各路口、车道的交通参数，供道路智能交通信号优化控制使用。

· 管理计算机负责对160套视频检测器进行远程管理，设置及维护。
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综合考虑昆山市中环快速路智慧交通系统地面道路交叉口分方向交通流量、车辆行驶平均速度、时间占有率等交通信息采集需要，拟在中环快速路地面道路上建设160个视频车辆检测器，以进行交叉口分车道交通流信息检测，满足系统实施范围内昆山市中环快速路智慧交通系统建设需要，建设点分布如下。

表13视频车辆检测器位置信息

		检测器编号

		交叉口名称

		路口方向

		拟安装

位置

		车道数/检测方向

		取电位置



		1

		黄浦江路/金清路

		东

		立杆

		5

		东

		北环箱变1



		2

		黄浦江路/金清路

		南

		立杆

		5

		南

		北环箱变1



		3

		黄浦江路/金清路

		西

		立杆

		5

		西

		北环箱变1



		4

		黄浦江路/金清路

		北

		立杆

		5

		北

		北环箱变1



		5

		黄浦江路/翠薇西路

		东

		路灯杆

		5

		东

		东环箱变1



		6

		黄浦江路/翠薇西路

		南

		立杆

		5

		南

		东环箱变1



		7

		黄浦江路/翠薇西路

		西

		立杆

		2

		西

		东环箱变1



		8

		黄浦江路/翠薇西路

		北

		立杆

		2

		北

		东环箱变1



		9

		黄浦江路/新浦路

		东

		路牌

		5

		东

		东环箱变1



		10

		黄浦江路/新浦路

		南

		立杆

		5

		南

		东环箱变1



		11

		黄浦江路/新浦路

		西

		立杆

		5

		西

		东环箱变1



		12

		黄浦江路/新浦路

		北

		路牌

		5

		北

		东环箱变1



		13

		黄浦江路/金龙路

		东

		立杆

		2

		东

		东环箱变1



		14

		黄浦江路/金龙路

		南

		立杆

		5

		南

		东环箱变1



		15

		黄浦江路/金龙路

		西

		路牌

		5

		西

		东环箱变1



		16

		黄浦江路/金龙路

		北

		立杆

		2

		北

		东环箱变1



		17

		黄浦江路/金龙路

		北

		立杆

		2黄浦江江路/金龙路南上高架入口

		北

		东环箱变1



		18

		黄浦江路/金龙路

		西

		立杆

		2黄浦江路/金龙路南高架地面道路汇流处

		西

		东环箱变1



		19

		黄浦江路/金龙路

		东

		立杆

		2黄浦江路/金龙路南高架地面道路分流处

		东

		东环箱变1



		20

		黄浦江路/昆太路

		东

		路牌

		2

		东

		东环箱变2



		21

		黄浦江路/昆太路

		南

		立杆

		2

		南

		东环箱变2



		22

		黄浦江路/昆太路

		西

		路牌

		2

		西

		东环箱变2



		23

		黄浦江路/昆太路

		北

		立杆

		3

		北

		东环箱变2



		24

		黄浦江路/同丰路

		东

		立杆

		2

		东

		东环箱变2



		25

		黄浦江路/同丰路

		南

		立杆

		2

		南

		东环箱变2



		26

		黄浦江路/同丰路

		西

		立杆

		2

		西

		东环箱变2



		27

		黄浦江路/同丰路

		北

		路牌

		2

		北

		东环箱变2



		28

		黄浦江路/前进路

		东

		路牌

		4

		东

		东环箱变2



		29

		黄浦江路/前进路

		南

		立杆

		2

		南

		东环箱变2



		30

		黄浦江路/前进路

		西

		路牌

		4

		西

		东环箱变2



		31

		黄浦江路/前进路

		北

		路牌

		2

		北

		东环箱变3



		32

		黄浦江路/震川路

		东

		立杆

		2

		东

		东环箱变3



		33

		黄浦江路/震川路

		南

		立杆

		2

		南

		东环箱变3



		34

		黄浦江路/震川路

		西

		立杆

		2

		西

		东环箱变3



		35

		黄浦江路/庆丰路

		北

		立杆

		2

		北

		东环箱变3



		36

		黄浦江路/景王路

		东

		路牌

		2

		东

		东环箱变3



		37

		黄浦江路/景王路

		南

		立杆

		3

		南

		东环箱变3



		38

		黄浦江路/景王路

		西

		立杆

		2

		西

		东环箱变3



		39

		黄浦江路/景王路

		北

		立杆

		3

		北

		东环箱变3



		40

		黄浦江路/昆嘉路

		东

		立杆

		5

		东

		东环箱变4



		41

		黄浦江路/昆嘉路

		南

		立杆

		2

		南

		东环箱变4



		42

		黄浦江路/昆嘉路

		西

		立杆

		5

		西

		东环箱变4



		43

		黄浦江路/昆嘉路

		北

		路牌

		2

		北

		东环箱变4



		44

		黄浦江路/庆丰路

		东

		立杆

		2

		东

		东环箱变5



		45

		黄浦江路/庆丰路

		南

		立杆

		2

		南

		东环箱变5



		46

		黄浦江路/庆丰路

		西

		立杆

		3

		西

		东环箱变5



		47

		黄浦江路/庆丰路

		北

		立杆

		3

		北

		东环箱变5



		48

		黄浦江路/庆丰路

		北

		立杆

		2

		北

		东环箱变5



		49

		黄浦江路/金阳路

		东

		路牌

		3

		东

		东环箱变6



		50

		黄浦江路/金阳路

		南

		立杆

		2

		南

		东环箱变6



		51

		黄浦江路/金阳路

		西

		路牌

		2

		西

		东环箱变6



		52

		黄浦江路/金阳路

		北

		立杆

		3

		北

		东环箱变6



		53

		黄浦江路/G312

		东

		路牌

		3

		东

		东环箱变7



		54

		黄浦江路/G312

		南

		立杆

		3

		南

		东环箱变7



		55

		黄浦江路/G312

		西

		立杆

		3

		西

		东环箱变7



		56

		黄浦江路/G312

		北

		立杆

		3

		北

		东环箱变7



		57

		G312 /富荣路

		东

		立杆

		2

		东

		东环箱变9



		58

		G312 /富荣路

		南

		路牌

		2

		南

		东环箱变9



		59

		G312 /富荣路

		西

		立杆

		5

		西

		东环箱变9



		60

		G312 /富荣路

		北

		路牌

		5

		北

		东环箱变9



		61

		黄浦江路/孔雀东路

		东

		立杆

		2

		东

		东环箱变8



		62

		黄浦江路/孔雀东路

		南

		立杆

		3

		南

		东环箱变8



		63

		黄浦江路/孔雀东路

		西

		立杆

		2

		西

		东环箱变8



		64

		黄浦江路/孔雀东路

		北

		指示牌

		3

		北

		东环箱变8



		65

		G312/郁金香路

		东

		路牌

		3

		东

		南环箱变11



		66

		G312/郁金香路

		南

		路牌

		2

		南

		南环箱变11



		67

		G312/郁金香路

		西

		路牌

		3

		西

		南环箱变11



		68

		G312/郁金香路

		北

		立杆

		2

		北

		南环箱变11



		69

		G312/桃园路

		东

		路牌

		3

		东

		南环箱变10



		70

		G312/桃园路

		南

		立杆

		2

		南

		南环箱变10



		71

		G312/桃园路

		西

		路牌

		3

		西

		南环箱变10



		72

		G312/长江路

		东

		立杆

		6

		东

		南环箱变9



		73

		G312/长江路

		南

		立杆

		5

		南

		南环箱变9



		74

		G312/长江路

		西

		立杆

		6

		西

		南环箱变9



		75

		G312/长江路

		北

		立杆

		5

		北

		南环箱变9



		76

		G312/柏庐路

		东

		立杆

		3

		东

		南环箱变8



		77

		G312/柏庐路

		西

		立杆

		3

		西

		南环箱变8



		78

		G312/柏庐路

		北

		立杆

		5

		北

		南环箱变8



		79

		G312/黄山路

		东

		立杆

		3

		东

		南环箱变8



		80

		G312/黄山路

		西

		立杆

		3

		西

		南环箱变8



		81

		G312/黄山路

		北

		立杆

		5

		北

		南环箱变8



		82

		G312/白马泾路

		东

		立杆

		3

		东

		南环箱变7



		83

		G312/白马泾路

		南

		立杆

		5

		南

		南环箱变7



		84

		G312/白马泾路

		西

		立杆

		3

		西

		南环箱变7



		85

		G312/白马泾路

		北

		路牌

		5

		北

		南环箱变7



		86

		G312/江浦路

		东

		立杆

		3

		东

		南环箱变6



		87

		G312/江浦路

		南

		立杆

		3

		南

		南环箱变6



		88

		G312/江浦路

		西

		立杆

		3

		西

		南环箱变6



		89

		G312/江浦路

		北

		立杆

		3

		北

		南环箱变6



		90

		G312/南淞路

		东

		路牌

		5

		东

		南环箱变2



		91

		G312/南淞路

		南

		立杆

		5

		南

		南环箱变2



		92

		G312/南淞路

		西

		立杆

		5

		西

		南环箱变2



		93

		G312/南淞路

		北

		立杆

		5

		北

		南环箱变2



		94

		G312/锦淞路

		东

		立杆

		5

		东

		南环箱变2



		95

		G312/锦淞路

		南

		立杆

		5

		南

		南环箱变2



		96

		G312/锦淞路

		西

		立杆

		5

		西

		南环箱变2



		97

		G312/锦淞路

		北

		立杆

		5

		北

		南环箱变2



		98

		江浦路/中华园路

		东

		立杆

		3

		东

		西环箱变4



		99

		江浦路/中华园路

		南

		路牌

		2

		南

		西环箱变4



		100

		江浦路/中华园路

		西

		立杆

		2

		西

		西环箱变4



		101

		江浦路/中华园路

		北

		立杆

		3

		北

		西环箱变4



		102

		江浦路/朝阳路

		东

		立杆

		3

		东

		西环箱变4



		103

		江浦路/朝阳路

		南

		立杆

		3

		南

		西环箱变4



		104

		江浦路/朝阳路

		西

		立杆

		2

		西

		西环箱变4



		105

		江浦路/朝阳路

		北

		立杆

		3

		北

		西环箱变4



		106

		江浦路/前进路

		东

		立杆

		4

		东

		西环箱变3



		107

		江浦路/前进路

		南

		立杆

		3

		南

		西环箱变3



		108

		江浦路/前进路

		西

		立杆

		4

		西

		西环箱变3



		109

		江浦路/前进路

		北

		立杆

		3

		北

		西环箱变3



		110

		江浦路/马鞍山路

		东

		立杆

		3

		东

		西环箱变3



		111

		江浦路/马鞍山路

		南

		立杆

		5

		南

		西环箱变3



		112

		江浦路/马鞍山路

		西

		立杆

		3

		西

		西环箱变3



		113

		江浦路/马鞍山路

		北

		路牌

		5

		北

		西环箱变3



		114

		江浦路/花园路

		东

		立杆

		2

		东

		西环箱变1



		115

		江浦路/花园路

		南

		路牌

		3

		南

		西环箱变2



		116

		江浦路/花园路

		西

		路牌

		2

		西

		西环箱变2



		117

		江浦路/花园路

		北

		立杆

		3

		北

		西环箱变1



		118

		江浦路/萧林路

		东

		立杆

		2

		东

		西环箱变1



		119

		江浦路/萧林路

		南

		立杆

		5

		南

		西环箱变1



		120

		江浦路/萧林路

		西

		立杆

		2

		西

		西环箱变1



		121

		江浦路/萧林路

		北

		立杆

		5

		北

		西环箱变1



		122

		江浦路/广福路

		东

		立杆

		3

		东

		北环箱变5



		123

		江浦路/广福路

		南

		立杆

		2

		南

		北环箱变5



		124

		江浦路/广福路

		西

		立杆

		3

		西

		北环箱变5



		125

		江浦路/广福路

		北

		立杆

		2

		北

		北环箱变5



		126

		富士康路/环庆路

		东

		路牌

		3

		东

		北环箱变5



		127

		富士康路/环庆路

		南

		立杆

		2

		南

		北环箱变5



		128

		富士康路/环庆路

		西

		立杆

		3

		西

		北环箱变5



		129

		富士康路/环庆路

		北

		立杆

		2

		北

		北环箱变5



		130

		富士康路/水秀路

		东

		立杆

		3

		东

		北环箱变5



		131

		富士康路/水秀路

		南

		立杆

		1

		南

		北环箱变5



		132

		富士康路/水秀路

		西

		立杆

		3

		西

		北环箱变5



		133

		富士康路/水秀路

		北

		立杆

		1

		北

		北环箱变5



		134

		富士康路/永丰余路

		东

		立杆

		3

		东

		北环箱变5



		135

		富士康路/永丰余路

		南

		路牌

		1

		南

		北环箱变5



		136

		富士康路/永丰余路

		西

		立杆

		3

		西

		北环箱变5



		137

		富士康路/永丰余路

		北

		立杆

		1

		北

		北环箱变5



		138

		富士康路/北门路

		东

		立杆

		5

		东

		北环箱变5



		139

		富士康路/北门路

		南

		路灯

		2

		南

		北环箱变4



		140

		富士康路/北门路

		西

		立杆

		5

		西

		北环箱变4



		141

		富士康路/北门路

		北

		路灯

		2

		北

		北环箱变4



		142

		富士康路/昆北路

		东

		立杆

		5

		东

		北环箱变4



		143

		富士康路/昆北路

		南

		路牌

		1

		南

		北环箱变4



		144

		富士康路/昆北路

		西

		立杆

		5

		西

		北环箱变4



		145

		富士康路/昆北路

		北

		立杆

		1

		北

		北环箱变4



		146

		富士康路/紫竹路

		东

		立杆

		5

		东

		北环箱变4



		147

		富士康路/紫竹路

		南

		立杆

		2

		南

		北环箱变4



		148

		富士康路/紫竹路

		西

		立杆

		5

		西

		北环箱变4



		149

		富士康路/紫竹路

		北

		路牌

		3

		北

		北环箱变4



		150

		富士康路/柏庐路

		东

		立杆

		3

		东

		北环箱变3



		151

		富士康路/柏庐路

		南

		立杆

		5

		南

		北环箱变3



		152

		富士康路/柏庐路

		西

		立杆

		5

		西

		北环箱变3



		153

		富士康路/长江路

		东

		立杆

		5

		东

		北环箱变3



		154

		富士康路/长江路

		南

		立杆

		4

		南

		北环箱变3



		155

		富士康路/长江路

		西

		立杆

		5

		西

		北环箱变3



		156

		富士康路/长江路

		北

		立杆

		4

		北

		北环箱变3



		157

		翠薇路/青阳路

		东

		立杆

		5

		东

		北环箱变2



		158

		翠薇路/青阳路

		南

		立杆

		2

		南

		北环箱变2



		159

		翠薇路/青阳路

		西

		立杆

		5

		西

		北环箱变2



		160

		翠薇路/青阳路

		北

		路牌

		2

		北

		北环箱变2







[bookmark: _Toc343289321][bookmark: _Toc164415942]
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智慧交通应急指挥中心，总面积约425平方，由机房服务器、UPS、精密空调、气体消防等设备、电视墙、指挥中心大厅、监督中心，会议室组成。

系统服务器参数如下：

1.服务器X3650M3-E5620

		基本描述

		Intel Xeon E5620 QC 2.4GHz,4GB DDR3 内存, 2个146GB SAS硬盘, ServerRAID 0，1阵列卡, 不带光驱, 675W热插拔电源*2



		类别

		2路  　



		芯片组

		A  　



		CPU

		 Xeon E5620 QC 2.4GHz  　



		内存

		4GB DDR3   　



		硬盘

		2个146GB SAS  　



		网卡

		双千兆  　



		电源

		2只675W  　



		操作系统

		DOS  　



		I/O接口

		4个 PCI-Express 二代插槽  　



		支持特性

		CPU最大支持个数：2



		

		最大扩展内存：高达 18个内存插槽，最大 192GB DDR3 RDIMM 



		

		最大支持硬盘数量：最多 16个 2.5英寸热插拔 SAS/SATA 或固态硬盘驱动器



		

		支持热插拔



		

		标配有RAID功能



		

		千兆网卡端口数2



		

		提供冗余电源数2



		保修

		3年有限保修（3年部件，3年人工，3年现场） 
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[bookmark: _Toc4034][bookmark: _Toc24084]通信及供电系统说明
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架构说明

根据中环现场特点，工业网络分汇聚层（G2）和现场层（G3）分别组网，并统一接到智慧交通数据中心核心交换机上。现场层工业网络采用环网架构，环网骨干采用千兆速率，传输介质采用光纤传输外场数据，环中每个接点放置一台EDS-510A（G3)，支持3个千兆口，支持802.1Q VLAN，可以满足多种业务数据独立传输，不相互影响。多个独立的G3环汇聚到8台三层全千兆交换机IKS-G6824(G2)上，支持24个千兆口，由 IKS-G6824 (G2)的千兆口再组成环形网。

与智慧交通数据中心通信，采用四条链路连接到汇聚层的四台IKS-G6824环网交换机上，充分保障智慧交通数据中心核心交换机到工业环网的链路冗余。整个工业网形成一个高度冗余的网络，任何一个节点出现设备故障或者任何一条链路出现中断，都不会影响到整个网络正常运行。

在核心交换机上可以开启虚拟路由冗余协议(VRRP),实现工业网设备网络的冗余，可以建立自己的IP接口，并通过VRRP协议形成一个虚拟的IP接口。工业网设备将虚拟的IP接口作为自己的网关。

[bookmark: _Toc21253][bookmark: _Toc164415946][bookmark: _Toc343289327]现场交换机部署

1、中环上各前端设备端口概述

		序号

		项目名称

		设备

		IP端口

数量

		备注



		1

		车辆流量检测系统

		微波检测器

		1

		RS-485转IP,230按60个IP估算



		2

		视频监控系统

		200万或130万高清摄像机

		1

		　



		3

		卡口抓拍系统

		500万高清摄像机+存储终端

		2

		　



		4

		视频事件检测报警系统

		130万高清摄像机

		1

		　



		5

		LED交通诱导情报板系统

		控制器

		1

		　



		6

		匝道控制系统（交通信号出口控制）

		信号机+500万高清+存储终端

		3

		　



		7

		匝道控制系统（交通信号入口控制）

		信号机+500万高清+存储终端

		3

		　



		8

		动态称重系统

		采集控制器+500万高清+存储终端

		3

		　



		9

		高清超速抓拍电子警察

		3只200万高清+1存储终端

		4

		　



		10

		视频车辆检测器

		视频检测器

		1

		　







2、中环上前场工业交换机配置

中环上前场设备接入交换机EDS-510A，分别部署在高架两侧，每侧的设备和同一侧的工业交换机连接，原则上接入设备与交换机不跨越道路； 工业交换机EDS-510A具备：

7个百兆以太网电口，2个千兆光口及1个千兆电口，或3个千兆光口， 2个用于构建支持Turbo Ring的千兆冗余网络，一台工业交换机能够提供7个百兆端口（最多8个） ，所有现场工业交换机连接设备的不超过7个端口，交换机接入设备的范围见中环智慧交通平面布置图，示例如下：

I:S339编号，Ⅱ：黄浦江路编号，Ⅲ：G312编号，Ⅳ：江浦路编号，510A：交换机
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上图为S339与紫竹路段，高架北侧编号6的工业交换机分别接入设备有：

146号视频车辆检测器（1个IP）

35号事件检测摄像机（1个IP）

7号测速电子警察抓拍（4个IP）

103号107号可以由RS-485转换TCP/IP(1个IP)

工业交换机占用端口：7个

高架南侧编号22的工业交换机分别接入设备有：

147号视频车辆检测器（1个IP）

8号测速电子警察抓拍（4个IP）

104号108号可以由RS-485转换TCP/IP(1个IP)

工业交换机占用端口：6个

3、中环计算机网络架构

（一）接入层环网（局部）

[image: ]



（二）汇聚层环网
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（三）计算机通信网络说明

1)核心层：智慧交通中心平台核心层到中环汇聚交换机采用电信运营商提供接入。由运营商提供4条千兆通信路由，一方面实现汇聚层环网与核心层网络不中断，另一方面可以平衡各链路上流量。

2)汇聚层：中环上根据道路情况设置8个数据通信汇聚点，8个汇聚点间通过千兆光纤组成汇聚层环网，汇聚层发生单点故障时会利用环形网络快速自愈。与核心层及接入层网络通信不会中断，保障系统能够连续工作。

3)接入层：接入层交换机通过光纤进行串联，接入层交换机到下一设备接入层交换机，采用千兆主干，与汇聚层交换机组成环网，这样发生单点故障时环网络快速自愈，接入层与汇聚层网络不会中断，设备数据管理控制不会中断，保障系统能够连续工作。

4)接入层交换机、汇聚层交换机采用网管型设备，在设备发生故障时可快速查找故障点。

5)现场接入层交换机设备采用百兆网络接口的，现场设备接入交换机端口。

6)采用总线RS-485通信接口的，如微波检测器通过RS-485光端机进行串联后，通过RS-485/RJ45串口服务器接入现场接入层交换机

7)通过控制环形回路上设备数量，保证网络带宽。

8)针对网络带宽负荷较大，如视频监控、卡口、事件检测报警等设备通信数据量大等情况，采用在汇聚点用硬盘录像机就地存储方式，减小主干网络数据交换带宽，降低网络负荷。

9)现场汇聚交换机、接入交换机、信号转换器全部采用MOXA工业级设备。

[bookmark: _Toc2635][bookmark: _Toc164415947][bookmark: _Toc343289331]设备技术参数

1.网管型三层工业以太网交换机

[image: TNT{3GL49H6ZSQYLA4KNWIQ]

IKS-G6824系列提供高性能和高可靠性的网络环境，三层路由，全千兆骨干交换机，具备24个千兆以太网口，机架安装，非常适合大规模工业网络的应用。



[bookmark: _1417087263]2.接入层网管型交换机EDS-510A
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EDS-510A千兆网管型冗余以太网交换机配有5个千兆以太网电端口，3千兆光端口。

EDS-510支持Turbo Ring和TurboChain（自愈时间<20ms），RSTP/STP和MSTP网络冗余协议，增加骨干网络的可靠性和可用性。EDS-510A系列专为苛刻的通信应用而设计，如过程控制、造船、ITS和DCS系统，助您构建一个大范围的骨干通讯网络。

		标准

　

　

　

　

　

　

		IEEE 802.3u适用于100BaseT（X）and 100BaseFX



		

		IEEE 802.3ab适用于1000BaseT（X）



		

		IEEE 802.3z适用于1000BaseX



		

		IEEE 802.3x适用于Flow Control



		

		IEEE 802.1w适用于Rapid STP



		

		IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging



		

		IEEE 802.1p适用于Class of Service



		通讯协议

　

　

　

　

		IGMPv1/v2，GMRP，GVRP，SNMPv1/v2c/v3，



		

		DHCP Server/Client，BootP，TFTP，SNTP，SMTP



		

		RARP，RMON，HTTP，HTTPS，Telnet，Syslog



		

		DHCP Option 66/67/82，SSH，SNMP Inform，



		

		EtherNet/IP，Modbus/TCP，LLDP



		流量控制

		IEEE 802.3x 流量控制、背压式流量控制



		交换机属性

　

　

　

　

　

		优先级队列：4



		

		最多可用的VLAN数：64



		

		VLAN ID范围：VID 1 ~ 4094



		

		IGMP组：256



		

		MAC地址表大小：8 K



		

		封包缓冲区大小：1 Mbit



		界面

　

　

　

　

　

　

		光纤接口：1000BaseSFP插槽



		

		RJ45端口：10/100BaseT（X）或10/100/1000BaseT（X）自动侦测



		

		控制口：RS-232（RJ45接口）



		

		DIP开关：Turbo Ring，Master，Coupler，Reserve



		

		LED指示灯：PWR1，PWR2，FAULT，10/100M（TP口），1000M（千兆口），MSTR/HEAD，CPLR/TAIL



		

		报警输出：两路继电器输出，电流负载能力1 A@24 VDC



		

		数字输入：两路数字输入，共地，电气隔离



		电源需求

　

　

　

　

　

		输入电压：24 VDC（12 ~ 45 VDC），双冗余输入



		

		EDS-510A-1GT2SFP：0.44 A @ 24 V



		

		EDS-510A-3SFP：0.46 A @ 24 V



		

		过载保护：提供



		

		接口：2个可插拔的6针接线端子



		

		反接保护：提供



		机械特性

　

　

　

		外壳：金属，IP30防护等级



		

		尺寸：80.2 x 135 x 105 mm



		

		重量：1170g



		

		安装方式：导轨



		使用环境

　

		标准型号：0 ~ 60 °C（32 ~ 140 °F）



		

		相对湿度：5 ~ 95%（无凝露）



		安规认证

　

　

　

　

　

　

		Safety：UL 508，UL 60950-1，CSA C22.2 No. 60950-1，EN 60950-1



		

		Hazardous Location：UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D，ATEX Zone 2 Ex nC IIC



		

		EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A



		

		EMS：EN 61000-4-2（ESD）Level 3，EN 61000-4-3（RS）Level 3，



		

		EN 61000-4-4（EFT）Level 3，EN 61000-4-5（Surge）Level 3，



		

		EN 61000-4-6（CS）Level 3，EN 61000-4-8



		

		MTBF（平均无故障时间）：204，000小时







3.串口服务器NPort 5130

[image: MQHLMHZJ3A](4@[ROOM)5ZQ]

NPort 5130是1口RS-422/485串口设备联网服务器，可以分布在网络的不同位置，可以通过选择所有在线NPort对其做除了IP 之外的所有参数配置。支持SNMP V2.0，通过使用SNMP Manager，用户可以观察网络上所有NPort 5130的状态。当NPort5130发生错误时（用户定义的），它会自动通知SNMP Manager。
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中环道路信息化包括高桥及地面二部分，根据中环道路情况，综合设备用电及通信、设备安装及保护等施工条件，中环的设备以高架上安装为主，地面安装为辅。主要内容：

1、现场设备如监控、微波、等各类检测器，在检测点安装一个设备箱，用于光纤，电缆接头，电源，光端机，供电电源开关保护，设备电源适配器，防雷设备安装，内置35mm导轨。

2、电源箱、交换机等设备安装置于高架上

3、地面道路设备通信以高架分支箱为基础进行分布，由地面引入高架。地面管道采用1根PE-DN76管敷设。

高架和地面衔接管道采用1根PVC76，需在管道两端用防火泥封堵，并预埋固定附件。

4、高架上沿高架2侧防撞墙内敷设1根PVC100、1根PVC76和1根四孔格栅管作为供电和通信线缆管道。需要互联互通的由过路管穿越参照图纸。

5、防撞墙内主干通信光缆各采用2根6芯单模光纤.

6、地面通信光纤采用铠装光纤

7、前端设备到交换机：室外4芯铠装光缆。

8、地面上穿过路口的管道，将道路4个路口全部导通，并预留后期施工的施工井。

9、设备在立杆内走线穿金属管固定。

10、上述管道施工完毕后，进行封堵，防鼠患。

11、地面管道施工时铺设标识警示带，地面上立标识桩。

[bookmark: _Toc343289333][bookmark: _Toc994][bookmark: _Toc164415949]供电系统说明

[bookmark: OLE_LINK285]中环信息化建设，供电系统必须合理规划，满足高架、地面设备的供电需求，另外由于是全室外安装，供电系统的防雷、防水、防鼠患等因素进行综合考虑。

全中环及引线总体长度约为50公里，供电系统的设计，须根据现场用电设备的负荷、中环线变电箱方位、地面及高架上设备配电箱进行设计，对用电负荷较大的，提前向供电部分提交联络单，增加容量。地面电缆采用铠装、防水电缆。
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		序号

		系统名称

		数量

		用电情况

（W）

		备注



		1

		交通信号入口控制（信号灯及电子警察）

		　

		　

		32个入口匝道信号机及电子警察



		　

		电子警察

		32 

		80

		　



		　

		信号机

		32 

		100

		　



		2

		交通信号出口控制（信号机及电子警察）

		　

		　

		24口出口匝道控制信号机及电子警察（含LED显示屏）



		　

		电子警察

		24 

		80

		　



		　

		信号机

		24 

		100

		　



		　

		LED显示屏控制器

		24 

		1000

		　



		3

		高清超速抓拍电子警察

		　

		　

		中环路上共设双向8个超速抓拍点



		　

		高清摄像机

		8 

		380

		　3车道LED灯、频闪灯



		4

		卡口抓拍系统

		　

		　

		中环路上共设双向18个数据采集点



		　

		高清摄像机

		18 

		180

		　LED灯



		5

		视频监控系统

		　

		　

		34个高清监控点和35个高速球



		　

		高清摄像机

		34 

		80

		[bookmark: OLE_LINK156]加LED灯



		　

		红外高清高速球摄像机

		35 

		45

		



		6

		视频检测报警系统

		　

		　

		40个多发事件路段安装事件检测



		　

		视频检测器

		40

		180

		LED灯



		7

		车辆流量检测系统

		　

		　

		微波检测器118套，中环与地面道路交叉检测器112



		　

		微波检测器

		230

		15

		　



		8

		LED交通诱导情报板系统

		　

		9600

		12套F杆LED诱导屏，双基色10.5平方米



		

		

		

		9600

		6套龙门架可变情报板，双基色10.5平方



		9

		动太称重系统

		　

		　

		2个位置限高限重检测，报警抓拍集成



		　

		数据检测控制器

		8 

		800

		称重及抓拍，LED灯，频闪灯



		10

		视频检测器

		160 

		50

		中环与地面道路交叉视频检测器160个



		11

		交换机

		142

		<50

		







根据上述设备主要用电负荷情况，中环信息化建设主要设备是LED诱导屏及可变情报板，其它设备用电负荷不大。

1）情报板及诱导屏供电干线采用FSVV-5X10.0mm2室外电力电缆

2）高架上供电干线采用FSVV-3X6.0mm2室外电缆

3）高架下地面道路设备供电采用地下敷设，采用FSVV-3X2.5mm2铠装电缆

4）现场设备电源线采用RVV3*2.5电缆

[bookmark: _Toc164415951][bookmark: _Toc11495][bookmark: _Toc343289335]中环线上箱变配置

根据现场勘察及建设单位的沟通，中环上箱变及本项目设计LED诱导屏的基本配置方位如下：

[image: ]

说明：红色线：箱变位置

绿色线：情报板位置
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上图绿色为中环箱变位置，中环设备供电根据箱变位置情况，采用就近接电方式，分段供电设计。根据设备用电情况，基本分为二种

1）分段供电，各设备供电由各自范围内箱变提供

2）各主干电源从箱变引出，由干线配电箱向两侧延伸

3）LED情报板电源从箱变引入，中间不连接设备。

4）其它设备用电从干线配电箱引入，区段内电源电缆采用并联方式。
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昆山市中环快速路智慧交通系统的核心是在信息中心服务综合软件平台基础上，对实时采集的动态交通流数据进行分析、处理、估计和预测等获取实时路段、路线、路网的性能评价指标，同时基于布设的视频摄像头对路段断面行驶车辆的车牌号码进行识别，对发生事件进行检测，进而融合微波车辆检测器估计的路段交通状况实时信息，估计和预测路段行程时间，并在Web + GIS上加以表征，同时，根据快速路及其周边路网实时交通状况及匝道控制策略实现快速路匝道主线控制及特殊交通状况(交通事故、交通堵塞等)下的交通集成指挥调度功能。在必要时，系统可辅助现有的视频监控设施对实时和预测交通状况进行辅助验证，并对信息加以发布，以诱导交通；同时为昆山市中心城区的交通组织、信号配时优化等提供辅助决策依据。系统在统一的综合交通信息数据库、系统运行环境、数据标准、数据融合模型、信息交流技术等技术平台下，闭合实现昆山市中环快速路智慧交通系统功能；同时为后续其它智能交通应用系统扩展提供接口，以保证系统软件的兼容性和可持续性。

本章主要从昆山市中环快速路智慧交通系统功能的角度，对系统软件主要功能、软件功能架构和系统的综合数据流程进行详细阐述。从数据流的传递过程来看，系统主要包含信息采集、信息集成以及信息应用三个环节。信息集成是将采集的多源数据，包括动态交通流数据、事件数据等以及其它静态数据，进行有效处理和整合，达到系统软件管理和信息发布使用功能的要求。
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昆山市中环快速路智慧交通系统软件可以具备的主要功能阐述如下。

1)集成功能

系统的集成功能主要体现在：

（1）多系统功能之间的功能集成，系统集成之后，将在信息中心建成一个把中环快速路智慧交通系统、昆山市公安局交巡警大队现有的城市道路实时路况监测系统、交通状况预测预报系统、信息发布与诱导系统、交通信号优化控制系统以及可能的后续系统功能集成为高层应用的操控平台；

（2）数据流程的集成，多系统需要采集的静态数据和动态数据将由高层的操控平台统一进行多采集和处理，应用系统在功能集成基础上统一从系统综合数据库中提取实时或历史数据，以满足管理功能和信息发布功能需要；

（3）数据本身的集成，在条件允许情况下，实现各系统之间的数据交换或信息共享。

2)信息采集功能

昆山市中环快速路智慧交通系统的实现需要采集不同类型的数据，具体包括静态信息和动态信息两部分。

静态信息主要包括：微波车辆检测器基本信息与地理信息、监控视频摄像头、车辆号牌识别摄像头、事件检测摄像头、闯红灯违法抓拍摄像头、超速违法抓拍摄像头基本信息与地理信息、路段及路线基本信息等。

动态交通信息主要包括：交通流数据（交通流量、速度、车道占有率）、视频摄像视频流图像数据、车牌识别信息、事件信息等。系统集成之后，将由操控平台对昆山市公安局交巡警大队现有的相关系统采集的信息和这些信息进行统一的收集、处理、对外发布等，对数据资源进行整合，在现有的数据库基础上进一步扩展相应的数据库和数据存储表格。

3)数据预处理功能

信息中心在采集各种静态信息及动态信息基础上，须具备信息处理功能，具体包括：

（1）静态信息的处理、添加、维护与更新；

（2）动态信息的自动采集与管理；

（3）实时交通流数据有效性检验；

（4）动态交通流缺省数据的估计；

（5）基于视频摄像视频流图像的车牌识别、事件检测与动态交通信息采集；

（6）动态交通检测设施状态评估。

4)基于车牌识别及数据融合路段与路线行程时间预测预报功能

信息中心在采集各种静态信息及动态信息基础上，须具备基于车牌识别数据的路段与路线行程时间预测预报功能，具体包括：

（1）基于车牌识别数据的路段行程时间及其可靠性估计功能；

（2）基于路段行程时间数据的路线行程时间及其可靠性预测功能；

（3）基于微波车辆检测器采集动态信息及车牌识别信息的路段行程时间及其可靠性估计功能；

（4）基于微波车辆检测器采集动态信息及车牌识别信息的路段行程时间及其可靠性预测功能。

5)交通状况的预测预报功能

在动态交通数据预处理基础上，交通状况的预测预报功能包括：

（1）道路断面、路段、路线、路网交通状况评价指标体系及指标的实时估计功能；

（2）道路断面、路段、路线、路网交通状况评价指标及其可靠性实时预测功能；

（3）基于数据融合（融合微波车辆检测器及车牌识别信息）方法的路段、路线、路网交通状况评价指标及其可靠性估计与预测功能。

6)匝道控制功能

基于交通状况实时监测系统与交通状况预测预报系统功能，匝道控制功能主要包括：

（1）根据快速路及其周边路网实时交通状况及匝道控制策略，基于匝道控制设备实时实现快速路匝道主线控制功能（如可变限速控制）；

（2）根据交通系统一部分或整体的交通状况，为每一个受控匝道确定一个调节率，以达到缓解快速路拥挤状况，提高驾驶安全和减少总的行程时间的目标；

（3）基于WEB+GIS的匝道控制与诱导系统信息管理与表征功能。

7)信息服务功能

系统集成的最终目的是提供服务功能。在现有的昆山市城市道路交通状况实时监测及信息发布系统和预测预报系统基础上，系统增设的信息服务功能包括：

（1）交通状况预测预报信息的可变情报板信息发布功能；

（2）路段与路线行程时间预测预报信息可变情报板信息发布功能；

（3）超高超重车辆信息可变情报板信息发布功能；

（4）交通运行状况预测预报数据网络发布功能；

（5）路段与路线行程时间信息与数据网络信息发布功能；

（6）路网交通运行态势分析信息及数据服务功能；

（7）交通事件信息可变情报板发布功能。

8)交通违法行为监测功能

本项目主要从三个方面对交通违法行为进行监测，包括：

（1）闯红灯违法行为的监测功能；

（2）超高超重车辆的监测功能；

（3）超速违法行为的监测功能。

9)交通集成指挥调度功能

基于上述功能，同时集成单兵定位等交通管理部门现有系统，依托预案研究，实现正常交通拥堵、计划交通事件（如演唱会、大型体育活动等）、突发交通事故下的交通指挥调度平台开发。
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昆山市中环快速路智慧交通系统系统软件包括交通状况实时监测系统、交通状况预测预报系统、匝道控制系统、交通诱导与信息发布系统、集成指挥调度系统五个子系统。系统的功能模块划分详见下图。子系统的具体实现功能描述如下。

图4.3 昆山市中环快速路智慧交通系统子系统划分

1)交通状况实时监测系统

昆山市中环快速路交通状况实时监测系统计划在信息中心服务综合软件平台基础上，对实时采集的动态交通流数据进行分析、处理、估计等，获取高架及地面道路实时路段、路线、路网的性能评价指标，并在Web + GIS上加以表征；在必要时辅助现有的视频监控设施对实时路况进行辅助验证，并生成交通发布信息。 

2 )交通状况预测预报系统       

主要包括：

（1）交通需求预测，包括快速路路段、路线速度、饱和度、流量、占有率等在5min、15min、30min、1h、一日等不同时间间隔上的预测。

（2）基于预测信息的交通流运行状态（拥堵、缓慢、畅通）估计判别，和路段及路线行程时间估计与预测。

（3）快速路交通运行态势估计与预测，包括瓶颈路段分析等。

3)匝道控制系统

基于交通状况实时监测系统与交通状况预测预报系统，根据快速路及其周边路网实时交通状况及匝道控制策略，基于匝道控制设备实时实现快速路匝道主线控制功能以达到均衡路网交通负荷目的。 

4)交通诱导与信息发布系统

基于交通状况实时监测系统、交通状况预测预报系统与匝道控制系统生成的实时和预测交通发布与诱导信息以及超高超重等违规信息，通过可变情报板、交通广播、因特网等信息发布设施进行发布。

5)交通违法行为监测系统

基于缓解交通拥堵的目的，可通过布设摄像头对违法车辆进行信息采集，本项目主要针对闯红灯违法行为、超速违法行为以及超高超重违法行为进行监测，为后续依法处罚提供依据。

6)集成指挥调度系统

基于上述五个系统，同时集成单兵定位等交通管理部门现有系统，依托预案研究，实现正常交通拥堵、计划交通事件（如演唱会、大型体育活动等）、突发交通事故状况下的交通指挥调度平台开发主要包括交通状况检测、交通诱导控制以及人员设施管理等。
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不停车超限检测系统是在不停车的情况下将行驶车辆的动态称重信息和车牌识别系统识别的车牌信息进行匹配，匹配后的被检车辆信息传送到动态称重工作站，动态称重工作站对超限超载数据进行同步处理，控制各个终端对驾驶员、执法人员进行告知和报警，并将车辆信息及时上传至数据库服务器存储。在车辆检测的同时，视频监控系统监控车辆经过称重区域和信息发布区域的全过程，并将图像进行编码，纳入站区视频监控系统中进行存储，作为超限执法依据；信息发布系统发出引导信息，指示超限车辆进入超限站检查处理，对于未进站处理的超限车辆留存抓拍及录像文件，为非现场执法提供有力的证据。

其网络涉及范围包括外场终端接入网络、交通专网、政务外网等3部分内容：

——外场终端接入网络：针对本次工程所增设（动态称重检测系统）外场终端，通过租用运营商网络带宽方式搭建数据传输链路，实现覆盖全市各级交通运输管理部门和业务部门。省交通运输综合执法局、昆山市交通局、交通运输应急指挥中心、昆山市综合执法大队、超限检测站等网络已经建设完成，本次工程复用现有网络环境。

——政务外网：本次超限云平台数据交换平台部署在交通运输应急指挥中心，交通运输应急指挥中心已经通过政务外网与公安交管部门连接，本次工程复用现有网络环境。

依托运营商专用网络及交通专网，外场终端数据传输至各站端，前端数据端通过网络交换传输至交通运输应急指挥中心，在指挥中心实现超限数据的集中化管理，通过平台将数据传输给路政部门进行审核，交通运输应急指挥中心通过政务外网实现与公安交管部门的数据资源共享。

[bookmark: _Toc136866182][bookmark: _Toc18075][bookmark: _Toc21466]具体维护内容

本次维护项目包括1、104县道（昆嘉路）昆山段；2、304县道（新乐路）昆山段；3、204县道（江浦路）昆山段；4、343省道（机场路）昆山段；5、G312昆山古南路

点位分布如下：

1、104县道（昆嘉路）不停车超限检测系统（桩号:K000+450M）

项目于2020年9月开始建设，2020年12月通过验收投入使用，质保期3年。根据现场勘测，该点位位于苏沪交界处，为有效控制上海进入昆山市域的超限车辆，本系统选点位于104县道（昆嘉路）上行K000+450处；该处道路中间有中分带，单向布设。经现场实测横坡度为1.2%、纵坡为1.56%，结合现有动态检测点位置，通行车辆无法绕逃。

2、304县道（新乐路）不停车超限检测系统（桩号：K000+690M）

项目于2020年9月开始建设，2020年12月通过验收投入使用，质保期3年。根据现场勘测，该点位位于苏沪交界处，为有效控制上海进入昆山市域的超限车辆，本系统选点位于304县道（新乐路）上行K0+690处；该处道路中间无中分带，为防止超限车辆逆向绕套，该点位需双向布设。经现场实测横坡度为1.34%、纵坡为2.17%，结合现有动态检测点位置，通行车辆无法绕逃。

3、204县道（江浦路）不停车超限检测系统(桩号：K14+100M)

项目于2020年9月开始建设，2020年12月通过验收投入使用，质保期3年。根据现场勘测，该点位位于S343与204县道交界南向约2公里处，该路段为昆山市域内货运主要通道，货车流量较大，短途超限超载货运行为较多，为有效管控该路段超限车辆，减少343省道超限车辆的汇入，本系统选点位于204县道（江浦路）下行K14+100处；该处道路中间有中分带，单向布设。经现场实测横坡度为1.56%、纵坡为1.98%，结合现场情况通行车辆无法绕逃。

4、机场路（S343）不停车超限检测系统（桩号：K5+030M）

项目建设于2015年8月，2019年开始由财政每年下拨资金进行维保。昆山超限检测站S343机场路公路运输车辆动态称重检测管理系统依托于昆山超限检测站建设，系统规模为单向三车道，位于进站侧前约1公里处，根据现场勘测，系统建设时采用的动态称重设施按照5级秤标准建设。由于道路改建，该段名称已改为S256，由于原合同是S343，故还是已S343标明。

该套系统外场设施主要由动态称重区域设施及信息发布设施组成。

5、G312昆山古南路不停车超限检测系统（桩号： K37+900）

项目于2020年9月开始建设，2020年11月底通过验收投入使用，质保期3年。位于 G312 K39+900位置处，道路等级为一级道路，双向 6 车道(不含非机动车道)，中间有隔离带， 路侧有绿化带。通过现场调研和分析，具备5级秤精度，使其具备非现场执法取证需求。该套系统外场设施主要由动态称重区域设施及信息发布设施组成。

[bookmark: _Toc136866183][bookmark: _Toc15143][bookmark: _Toc8989]设备的损坏维护

当检测到设备故障后，对设备的损坏（除因不可抗力或甲方主观操作失误等原因造成的设备故障外）维护采用如下方式：

1）对摄像机、数据采集处理器、服务器、交换机等重要设备提供故障检查，在维护期内，一旦出现设备硬件无法修复，维护单位安排专人上门维修或者安排系统设备原厂人员上门检修，使系统恢复正常运行。

2）对管理软件备提供故障检查，保证系统的正常运行。

3）对专业系统设备的硬件系统提供故障检查，保证系统的正常运行。在保修期内，一旦出现设备故障，无法使用的情况，维护单位安排专人上门维修或者安排系统设备原厂人员上门检修，使系统恢复正常运行。

中标单位应确保维护期内使用单位现有系统能够稳定高效的运行，在维护期内，出现前端设备、传输网络、中心平台等异常现象（包括设备故障、交换机容量不足、 网络带宽不足、服务器接入能力不足等问题），中标单位需开展设备升级、网络扩容、服务器扩容等工作，确保整个系统正常运行，产生的费用包含在本项目中，不另行支付。



[bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc14399][bookmark: _Toc136866184]软件系统检查

1)对本项目在有效的授权期内，对软件提供升级，确保软件本身及补丁的版本保持最新，补丁保持最全；确保软件整体及各功能模块的证书和权限保持有效。

2）安排专人定期对软件的版本、补丁的版本和数目、软件的证书和使用权限进行检查，确保各项指标最新。

3）一旦软件出现因版本、补丁版本和数量、证书、权限的问题导致无法正常运行的情况，由维护单位安排专人进行软件的安装升级调试工作，使系统恢复正常运行。



[bookmark: _Toc32235][bookmark: _Toc25159]昆山市交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护

[bookmark: _Toc19361][bookmark: _Toc30489]项目使用情况

本项目于2017年建设并投入使用，包含综合交通可视化展示平台、综合交通辅助决策支持平台、业务支撑系统、交通大数据资源中心、数据对接、网络升级改造等六个方面建设内容，为保证系统正常运行，对本项目所涉及的软硬件系统作相应运维规划。

[bookmark: _Toc25602][bookmark: _Toc23399]项目维护范围

昆山市交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护包含以下内容

		序号

		项目名称

		规格

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、综合交通可视化展示平台



		1

		综合应用可视化

		大屏个性化

		接口变化重新对接

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		运管监管图层

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		3

		

		应急指挥图层

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		苏州绕城高速图层

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		5

		行业监管可视化

		运输监管可视化

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		6

		应急处置可视化

		值班值守可视化

		配合调整导入

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		应急处置可视化

		配合调整导入

		定制

		定制

		项

		1



		8

		

		态势分析可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		9

		辅助决策可视化

		运营分析可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		10

		

		安全评价可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		11

		便民服务可视化

		信息发布监管可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		12

		

		公众服务分析可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		13

		

		工单监控可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		二、综合交通辅助决策支持平台



		1

		机动车出行特征分析

		中环交通流量分析

		数据源变更界面调整

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		公交优先通行分析

		数据源变更界面调整

		定制

		定制

		项

		1



		3

		安全态势分析

		安全事件分析

		配合完善数据

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		应急预警分析

		配合完善数据

		定制

		定制

		项

		1



		5

		

		交通违法分析

		接口变更重新接入

		定制

		定制

		项

		1



		6

		客货运输特征分析

		客运分析

		接口变更重新接入

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		货运分析

		接口变更重新接入

		定制

		定制

		项

		1



		三、业务支撑系统



		1

		应急处置与指挥系统

		值班管理

		配合填加及管理

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		应急接报

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		3

		

		事件跟踪

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		预案管理

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		5

		

		部门联动

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		6

		

		历史事件管理

		配合填加或调整

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		应急资源管理

		配合数据导入填加及删除等

		定制

		定制

		项

		1



		8

		

		专家库管理

		配合数据导入填加及删除等

		定制

		定制

		项

		1



		9

		

		知识库管理

		配合数据导入填加及删除等

		定制

		定制

		项

		1



		四、交通大数据资源中心



		1

		行业报表统计系统

		运输行业统计报表

		依最新数据调整

		定制

		定制

		项

		1



		五、数据对接



		1

		应急指挥中心

		应急指挥中心

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		2

		运输管理处

		运输管理处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		3

		航道管理处

		航道管理处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		4

		地方海事处

		地方海事处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		5

		港口管理处

		港口管理处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		6

		其他

		其他

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		六、硬件支撑



		1

		服务器

		硬件维护

		曙光

		I840-G20服务器

		台

		3



		2

		交换机

		硬件维护

		曙光

		s6220-24xs

		台

		2



		3

		图形化工作站

		硬件维护

		曙光

		W560-G20

		台

		1



		4

		大数据分析工作站

		硬件维护

		曙光

		W560-G20工作站

		套

		1



		5

		存储

		硬件维护

		曙光

		DS800-G35磁盘阵列

		台

		1



		6

		虚拟化软件

		软件管理

		

		虚拟化资源池控制中心

		台

		1



		7

		

		软件管理

		

		虚拟化

		个

		4



		8

		防毒墙

		硬件维护

		深信服

		AF-1800-TR

		台

		1



		9

		日志审计

		硬件维护

		LogBase

		LogBase-A1700

		台

		1



		10

		堡垒机

		软件管理

		LogBase

		LogBase-B1000

		台

		1



		11

		数据库审计

		硬件维护

		LogBase

		LogBase-D1000

		台

		1



		12

		模块

		硬件维护

		思科

		千兆单模GLC-LH-SMD=

		只

		12



		13

		

		硬件维护

		思科

		千兆多模 GLC-SX-MMD=

		只

		12



		14

		

		硬件维护

		思科

		X2-10GB-LX4

		只

		4



		15

		交换机

		硬件维护

		华为

		交换机堆叠套件

		套

		2



		16

		

		硬件维护

		

		S5720-32X-EI-AC

		台

		2



		17

		

		硬件维护

		

		S5000系列交流电源模块

		台

		4



		18

		光纤

		附件维护

		国标

		万兆光纤跳线

		根

		48



		七、其它升级



		1

		下穿积水客户端升级

		短信接口变更

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		增加设备上传时间

		定制

		定制

		项

		1



		3

		新增下穿积水报警弹窗功能

		包含报警时间、地点、水位等

		新增功能模块

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		声音提醒

		

		定制

		定制

		项

		1



		5

		

		查看视频功能

		

		定制

		定制

		项

		1



		6

		新增超限报警弹窗功能

		包含车牌号、超限类型、报警时间、报警地点等

		新增功能模块

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		声音提醒

		

		定制

		定制

		项

		1









2



[bookmark: _Toc6979][bookmark: _Toc454782056][bookmark: _Toc7059]维保服务要求

本方案要求实施单位对各个系统进行严格管理，建立完整的值班制度和维修保养规则，值班人员应认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时报修。

[bookmark: _Toc454782057][bookmark: _Toc423966257]每季度业主单位联合维保监理单位对系统维保单位进行季度考核及现场考核并进行打分，后续支付维保金。

[bookmark: _Toc18030][bookmark: _Toc16429]响应时间

（1） 提供24小时维保热线，24*365天随时接受业主的服务请求。

（2） 维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时提交解决方案。

		序号

		故障情况

		响应时间

		到场时间



		1

		四级（轻微的故障）

		30分钟

		4个小时



		2

		三级（限制性故障）

		30分钟

		4个小时



		3

		二级（严重的故障）

		30分钟

		2个小时



		4

		一级（紧急的故障）

		30分钟

		2个小时





注：

一级（紧急的故障）：设备运行状态危急不能正常工作。

二级（严重的故障）：设备出现故障仍能运行，但功能被严重削弱。

三级（限制性故障）：一般设备或线路故障。

四级（轻微的故障）：正确的操作可预防发生故障。

因客观因素无法解决的,应设有专门的维修备用机,万一出现不能当场排除的硬件故障时,用不低于故障机配置的周转机供用户使用。

（3） 维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向业主报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。



[bookmark: _Toc10394][bookmark: _Toc454782058][bookmark: _Toc17869][bookmark: _Toc423966253]响应流程

[image: ]

[bookmark: _Toc454782059][bookmark: _Toc2962]

[bookmark: _Toc5051]人员及工具配置

由一名专职人员负责维护工作，具体维修人员配置及维护保障设备如下：

维护队伍人员配置表

		序号

		人员/设备

		最低数量配备

		要求

		备注



		1

		维护负责人

		1

		有5年以上大型监控系统项目管理及维护工作经验

		



		2

		弱电工程师

		5

		有3年以上监控系统工作经验，对矩阵，DVR等设备操作熟练

		



		3

		网络工程师

		2

		有1年以上网络及系统集成工作经验

		



		4

		司机

		5

		有10年以上驾龄，B照及以上

		



		5

		电工

		2

		有电工证

		



		6

		软件工程师

		1

		有1年以上软件开发工作经验，熟悉ASP,SQL,IIS等

		



		7

		助理

		1

		熟练Office 2003,Windows,高中以上学历

		







维护设备配置

		序号

		设备名称

		单位

		最低数量

		功能



		1

		工程车

		台

		2

		5座小卡，加装升降机自有或外租



		2

		紧急抢修车

		台

		2

		皮卡或面包车



		3

		光功率机

		台

		3

		测光纤线路



		4

		Fluke万用表

		台

		1

		



		5

		网络工兵

		只

		1

		



		6

		穿线器

		个

		1

		



		7

		示波仪

		只

		1

		测试电压



		8

		风焊机

		套

		1

		电路板焊接



		9

		手持液晶监视器

		只

		3

		视频检测



		10

		笔记本电脑

		台

		5

		系统检测，软件测试，现场维修





[bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc32525][bookmark: _Toc454782060]保修期限及方式

[bookmark: OLE_LINK7]本次维保期为12个月。

对系统主要设备元器件的损坏维护采用如下方式：

1）对矩阵及键盘、硬盘录像机、显示设备、摄像机，检测器、光端机、工控机、服务器等重要设备提供检测和故障检修，一旦出现设备损坏情况可以修复的及时修复，无法修复的，及时提供新设备并安装调试，使系统恢复正常运行。

2）对摄像机电源、视频头、视频跳线、尾纤等其他辅助设备提供全面的维护和检修，不能修理的进行更换，保证系统正常运行。

3）对故障模拟摄像机进行维修后，仍不能满足使用要求的，应更换为清晰度满足要求的数字摄像机，保证系统正常使用。

4）对不满足使用要求的前端摄像机，维保方应主动自行更换并在合同期内对更换后的设备进行正常保养、维护、保修。

[bookmark: _Toc11155][bookmark: _Toc454782061]中标单位应确保维护期内使用单位现有系统能够稳定高效的运行，在维护期内，出现前端设备、传输网络、中心平台等异常现象（包括设备故障、交换机容量不足、 网络带宽不足、服务器接入能力不足等问题），中标单位需开展设备升级、网络扩容、服务器扩容等工作，确保整个系统正常运行，产生的费用包含在本项目中，不另行支付。

[bookmark: _Toc16658]与业主方配合

（1） 设备更换：维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的，应事先向物业

报告，由物业代表签字确认后，方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立既更换设备或配件的，必须在事后及时向业主报告，更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

（2） 维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保

养工作要认真做好记录，并交业主相关人员签字。

（3） 维保单位应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

（4） 维保单位不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露甲方工作秘密。

（5） 维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作，必须遵守业主的相关规章制度，服从业主单位的管理。

[bookmark: _Toc14235][bookmark: _Toc454782062][bookmark: _Toc24965]维保事项

[bookmark: _Toc13652][bookmark: _Toc11062]前端点位

1）前端设备、护罩、镜头等的清洁除尘；

2）前端控制箱内的清洁除尘；

3）光端机的保养、清洁；

4）检测器的保养，清洁。

5）显示设备的保养、清洁；

6）对交换机进行检测，保养，清洁。

7）补光灯的保养、清洁；

8）个别点位的移位、接电；

9）易损易耗零部件的及时维修换新；

以上1至6维护工作要求每月执行一次以上，7、8视实际情况执行。

[bookmark: _Toc8286][bookmark: _Toc27516]后端机房

1）硬盘录像机的保养、清洁，硬盘的检测，录像文件检测等

2）矩阵及控制键盘的保养、清洁；

3）机柜及机柜内其他设备的保养、清洁

4）数据库服务器的系统软件升级，安全性检查及设备的保养清洁；

5）WEB服务器的软件升级，连接测试，安全性检查及设备保养清洁；

以上维护工作每月执行一次以上。

[bookmark: _Toc23055][bookmark: _Toc29396]软件

保证中心软件和客户端软件的正常运行，数据通讯正常，上传信息准确无误，各功能模块能够稳定的使用。

[bookmark: _Toc29184][bookmark: _Toc30721][bookmark: _Toc454782063][bookmark: _Toc423966255]定期巡检

实施单位应按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。

（1） 对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录，发现故障及

时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。

（2） 每季度不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗，要及时排

除修复。

		序号

		巡检内容

		巡检周期



		1

		前端硬件设备

		1个月一次



		2

		监控中心硬件设备

		1个月一次



		3

		机房硬件设备

		1个月一次



		4

		中心服务器设备

		1个月一次



		5

		软件

		1个月一次









（3）详细填写检测报告单

检测报告单格式如下：

		

          前端设备检测报告



建设监控点数：        个；      正 常 点 数：        个

电源故障点数：        个 ；     光纤故障点数：        个

设备损坏点数：        个；      其他故障点数：        个

故障原 因 说 明：                                              

                                                                      

                                                                      



设备损坏情况：

摄像机损坏：        个        点位号：                     

电源损坏：        个        点位号：                    

解码器损坏：        个        点位号：                    

光端机损坏：        个        点位号：                    

电源线损坏：        个        点位号：                    

避雷器损坏：        个        点位号：                    

其他说明：                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     





检测人：            日期：            下次检测日期：           











		

            中心设备检测报告



DVR总数量：        台；   正常：        台；  故障：        台

监视器总数量：        台；   正常：        台；   故障：        台

显示器总数量：        台；   正常：        台；   故障：        台

UPS总数量：          台；   正常：        台；   故障：        台

交换机总数量：        台；   正常：        台；   故障：        台

光端机总数量：        台；   正常：        台；   故障：        台

矩阵总数量：          台；   正常：        台；   故障：        台

键盘总数量：          台；   正常：        台；   故障：        台

服务器总数量：        台；   正常：        台；   故障：        台



故障详细说明：                                                    

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      





检测人：            日期：            下次检测日期：           













		

            中心软件检测报告



     操作系统检测：   □  正常   □ 死机   □ 崩溃

     网络情况检测：   □  正常   □ 丢包   □ 断开

     防火墙检测：     □  正常   □ 屏蔽   □ 未升级

     监控平台检测：   □  正常   □ 程序关闭   □ 报错

     防病毒检测：     □  正常   □ 有病毒   □ 未升级

     

故障详细说明：                                                    

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      





检测人：            日期：            下次检测日期：           











[bookmark: _Toc31442][bookmark: _Toc31693][bookmark: _Toc454782064]维保制度

1）制定详细维护计划，在日常维护中要做好维护记录。每月一次汇总维护情况。日常维护计划分为例行维护（每月定期执行的维护）和报修响应维护。报修响应维护严格执行维护响应流程，并做好每日记录及报表。每月例行维护为每月定期系统及设备的保养，每月做好记录，汇总及维护情况分析，包括报修情况分析，设备维修情况分析。



A、每日维护情况记录



维护服务日报表



		序

号

		维修

日期

		客户

名称

		委派

技术员

		客户

签字

		故障描述

		解决

状况

		明  细



		1　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		2　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		3　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		4　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		5　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　



		6　

		　

		　

		　

		　

		　

		　

		　







B、每月维护情况记录及分析



维护情况统计表（示例）

22年 4 月维护报表

		客

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		户

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		维护次数

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









C、每月设备维修更换情况汇总



售后服务更换设备清单



		序

号

		服务
日期

		客户

		技术员

		客户

签字

		故障描述

		解决

状况

		明    细

		更换设备清单



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		







技术分析表（示例）

2022年4月设备故障情况技术分析表

		编号

		设备名称

		型号

		损坏数量

		故障描述

		原因分析

		解决办法

		备注



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		







2）、当有故障发生时，立即采取措施排除故障，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒，每个点位年度所发生的不可用时间不大于10天。

3）、甲方有特殊需要时，做到随叫随到，最晚在4个小时内到达现场，一般故障要在24小时内解决。

4）将建立健全维护技术资料：

A、妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

B、建立定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。定期维护记录表（见检测报告）和维护日志的格式：

维护日志

		



		                                                        编号：_________



		售后服务部服务凭证



		报修日期

		　

		客户名称

		　



		简单故障描述

		　

		　



		委派技术员

		　

		委派时间

		　



		故障描述

		　

　



		故障解决状况

		　





　



		更换设备

		　



		处理时间

		　

		是否为加班

		　

		客户确认签字

		　



		技术员签字

		　

		加班时间

		　

		签字日期

		　





C、各种记录在当月工作完成后要及时整理。每周期的作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

D、妥善保存各种维护报表、值班记录。

E、维护人员相对固定，且24小时有人值守，做到认真填写值班日志，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。



[bookmark: _Toc18336]

[bookmark: _Toc8658]维保保密协议

昆山市交通运输局

保 密 协 议 书



甲  方：                

乙  方：                         



鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内为甲方提供【           】相关服务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护甲方的利益，双方就有关保密事宜达成如下协议内容：

保密信息定义

本保密协议中的“保密信息”是指甲方提供给乙方的所有信息，包括但不限于业务数据、地图数据等。

二、甲方职责 

1、甲方有权对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患或漏洞的，应当及时提出，并督促乙方落实改进措施，确保安全。

三、乙方职责

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：（1）明确本单位负责甲方信息化合作的安全保密管理责任部门和安全保密责任人；（2）明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；（3）对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，如存在离职等事项的，应进行脱密期管理。因技术服务需要增加的相关技术人员，按同等要求落实相关措施。

2、乙方在完成甲方技术服务任务后或甲方要求时，乙方应立即归还所有保密信息的物理载体或按照甲方的指示销毁所有保密信息的副本。

3、乙方对于甲方提供的保密信息以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他信息，未经甲方事先书面同意，均不得向第三方或其他无关人员透露，不将保密信息发布在互联网上、不利用互联网传输相关数据，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围，不将保密信息用于除该技术服务外的任何其他目的。

4、乙方在为甲方提供技术服务时，应严格按照国家有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，防止未经授权的访问、泄露、丢失或损坏。

5、乙方承诺仅在本协议约定范围内、为履行本协议之目的使用保密信息，严格履行保密协议。

四、其他事宜

1、由于乙方违反约定，发生泄密事件或者产生严重泄密隐患的，由乙方承担全部责任。乙方如有违反本协议约定，每次应向甲方支付违约金10000元，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失（含直接损失、间接损失、以及甲方主张损失所支出的律师费、公证费、诉讼费等）

2、本协议未尽事宜，双方另行协商确定。。

3、双方在相关问题上发生争执无法解决时，双方同意提交苏州仲裁委员会仲裁解决，仲裁地在苏州。



甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：             

法人或授权代表：（签字）                   法人或授权代表：（签字）

日期：     年   月   日                     日期：    年   月  日



[bookmark: _Toc8849][bookmark: _Toc27374]驻场服务

[bookmark: OLE_LINK2]昆山市交通运输局弱电系统维护服务商应提供专业维护人员2名，不停车超限超载检测系统（5个点位）维护服务商应提供专业维护人员1名，5*24小时驻场，满足维护需求。

[bookmark: _Toc16079][bookmark: _Toc1890]原厂服务

网络防火墙、网闸等设备及系统管理平台需提供原厂服务。

[bookmark: _Toc14997]应急保障设备

为进一步有效提升昆山市交通运输局处理各类应急事件的能力，快速反应和处理各类突发事件，最大限度地保护人民群众的生命和财产安全，本次维护中根据突发事件类型及工作需求，设置应急保障设备，此部分设备专用于应急保障，不得用于维护工作。

[bookmark: _Toc4593]设备清单

[bookmark: OLE_LINK4]昆山市交通运输局弱电系统维护应急保障设备清单

		序号

		设备名称

		型号

		品牌

		单位

		数量



		1、前端设备

		

		

		



		1

		400万全彩筒型摄像机

		DS-2CD7T47XWD-BD

		海康威视、大华、宇视

		台

		10



		2

		球型摄像机

		DS-2DF8440-BD

		海康威视、大华、宇视

		台

		22



		3

		球机支架

		配套

		海康威视、大华、宇视

		根

		22



		4

		1.2m感应式电子水尺

		量程120cm，内置数字变送器、防雷模块

		山东仁科、太原理工、海康威视

		套

		8



		5

		横臂

		1米，镀锌材质

		国产

		根

		2



		6

		支架

		定制

		国产

		支

		30



		7

		摄像机电源12V

		定制

		12V，2A

		个

		10



		8

		摄像机电源24V

		定制

		24V,3A

		个

		22



		2、机房设备

		

		

		



		1

		硬盘录像机

		DS-8632N-I8

		海康威视、大华、宇视

		台

		3



		2

		硬盘录像机

		DS-8664N-I16

		海康威视、大华、宇视

		台

		3



		3

		6T硬盘

		ST6000VX001

		希捷、西数、三星

		块

		72



		4

		UPS蓄电池

		12V200AH

		艾福瑞斯、维谛、科士达

		颗

		32



		3、管线及辅材

		

		

		



		1

		光纤盒

		光纤盒 含耦合器

		国产

		个

		28



		2

		光纤尾纤

		2m双纤

		定制

		根

		15



		3

		硅芯管

		内径40mm

		国产

		米

		1000



		4

		PVC25

		国标

		￠25

		米

		600



		5

		室外立杆安装防水设备箱

		400*300*200mm不锈钢

		定制

		台

		14



		6

		前端设备防雷插座

		定制

		2插

		个

		14



		7

		前端设备防雷插座

		定制

		3插

		个

		14



		8

		设备箱主空开

		定制

		16A

		个

		14



		9

		插座接线

		定制

		6平方红蓝硬线，各0.5米

		根

		14



		10

		接地线6平方

		定制

		6平方接地线，2米

		根

		14



		11

		镀锌钢管

		φ50

		国产

		米

		770



		12

		超五类室外防水网线

		FS CAT5E

		FGT、普鲁斯特、帝一

		米

		1600



		13

		防水电源线

		FS RVV3*2.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		1600



		14

		防水电源线

		RVV2*1.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		1600





[bookmark: OLE_LINK5]中环快速路智慧交通系统维护应急保障设备清单

		序号

		设备名称

		型号

		品牌

		单位

		数量



		1、前端设备

		

		

		



		1

		400万全彩筒型摄像机

		DS-2CD7T47XWD-BD

		海康威视、大华、宇视

		台

		2



		2

		400W球形摄像机

		iDS-2DF8S426IXR-A(F1)(T3)

		海康威视、大华、宇视

		台

		1



		3

		支架(鸭嘴)

		定制

		海康威视、大华、宇视

		只

		3



		2、交接设备

		

		

		



		1

		24口交换机

		5120-24

		H3C、华为、锐捷

		台

		1



		[bookmark: OLE_LINK3]3、管线及辅材

		

		

		



		1

		光纤盒

		光纤盒 含耦合器

		国产

		个

		2



		2

		光纤尾纤

		2m双纤

		定制

		条

		2



		3

		SC-LC单模光纤跳线

		SC-LC单模

		FGT、普鲁斯特、帝一

		对

		2



		4

		硅芯管

		内径40mm

		国产

		米

		130



		5

		超五类室外防水网线

		FS CAT5E

		FGT、普鲁斯特、帝一

		米

		120



		6

		防水电源线

		FS RVV3*2.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		130



		7

		防水电源线

		RVV2*1.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		120







不停车超限超载检测系统（5个点位）维护应急保障设备清单

		序号

		设备名称

		型号

		品牌

		单位

		数量



		1

		高清车牌识别摄像机(900W)

		DH-CP902-AU3F-C1M2391-T

		大华

		套

		7



		2

		高清车尾识别摄像机(900W)

		DH-CP902-AU3F-C1M2391-T

		大华

		套

		5



		3

		闪光灯

		DH-ITALF-300AD-GS

		大华

		套

		12



		4

		频闪灯

		DH-ITALE-060AA-P

		大华

		套

		12



		5

		球型摄像机（短视频）（400W）

		DH-SD-6A9440-HNY-DB-D3E

		大华

		套

		2



		6

		硬盘录像机

		DH-NVR4416-4KS2/I

		大华

		套

		2



		7

		监控专用硬盘（6T）

		6T

		海康威视

		块

		2



		8

		处理单元

		M60

		研祥

		套

		2







[bookmark: _Toc14151]设备参数要求

400万全彩筒型摄像机

		摄像机

		传感器类型

		1/1.8" Progressive Scan CMOS



		

		数字降噪

		3D数字降噪



		

		最小照度

		0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light



		

		镜头接口类型

		M16



		

		镜头

		4mm,水平视场角89°;(6mm 54°可选)



		

		快门

		1/3秒至1/100,000秒



		

		宽动态范围

		120dB



		压缩标准

		视频压缩标准

		H.265 / H.264 / MJPEG



		

		H.265编码类型

		Main Profile



		

		H.264编码类型

		BaseLine Profile / Main Profile / High Profile



		

		视频压缩码率

		32 Kbps~8Mbps



		

		音频压缩标准

		G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC



		

		音频压缩码率

		64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps（AAC）



		图像

		最大图像尺寸

		2560×1440



		

		帧率

		50Hz: 25fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720)



		

		第三码流分辨率与帧率

		独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 1fps(1920 × 1080)



		

		图像设置

		旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 



		

		背光补偿

		支持,可选择区域



		

		强光抑制

		支持



		

		透雾

		支持



		

		日夜转换方式

		白天,夜晚



		

		感兴趣区域

		ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置1个固定区域,支持人脸动态跟踪



		SMART侦测

		行为分析

		越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测



		

		异常侦测

		场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测 ,音频有无侦测,虚焦侦测



		

		识别检测

		支持人脸侦测



		网络功能

		接口协议

		ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome



		

		智能报警

		移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错



		

		通用功能

		一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤



		

		支持协议

		TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour



		

		存储功能

		支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)



		音频

		环境噪声过滤

		支持



		

		音频采样率

		最大48KHz



		接口

		通讯接口

		1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口



		

		音频接口

		1对音频输入(Line in)/输出外部接口



		

		报警输入

		1路



		

		报警输出

		1路(报警输出最大支持DC12V 30mA)



		一般规范

		电源接口类型

		Φ5.5圆头电源接口



		

		补光照射距离

		暖光最远可达30米



		

		工作温度和湿度

		-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)







400W球形摄像机

		基础参数



		传感器类型

		【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS



		最低照度

		全景镜头：彩色：0.0003Lux @ (F1.0，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.0，AGC ON)；0 Lux with Light,细节镜头：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR



		快门

		1 s~1/30,000 s



		慢快门

		不支持



		聚焦模式

		半自动,手动,自动



		日夜转换模式

		自动ICR彩转黑



		日夜转换方式

		白天、夜晚、自动、定时切换



		背光补偿

		支持



		宽动态

		数字宽动态



		强光抑制

		支持



		3D降噪

		支持



		电子防抖

		支持



		光学防抖

		不支持



		区域曝光

		支持



		区域聚焦

		支持



		图像设置

		饱和度,亮度,对比度,锐度



		白平衡

		自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡



		数字变倍

		16倍



		光学变倍

		26倍



		隐私遮蔽

		最多24块多边形区域；支持多种颜色可选



		信噪比

		≥52dB



		通用功能

		镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤



		镜头



		焦距

		【全景】：4 mm，定焦



		

		【细节】：6~156 mm，26倍光学变倍



		光学变倍速度

		大约5.6秒（光学，广角-望远）



		视场角

		90.1°~2.7°（广角~望远）



		最大光圈数

		全景镜头F1.0；细节镜头F1.5



		补光



		红外照射距离

		250 m



		防补光过曝

		支持



		云台



		水平范围

		360°



		垂直范围

		-15°-90°(自动翻转)



		水平速度

		水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s



		垂直速度

		垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s



		比例变倍

		支持



		预置点个数

		300个



		巡航扫描

		8条，每条可添加32个预置点



		花样扫描

		4条，每条路径记录时间大于10分钟



		断电记忆

		支持



		守望功能

		预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描



		3D 定位

		支持



		方位角信息显示

		支持



		预置点视频冻结

		支持



		定时任务

		预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出



		视频



		最大图像尺寸

		2560×1440



		码流类型

		主码流,子码流,第三码流



		主码流帧率分辨率

		单路模式：



		

		50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



		

		60 Hz：24 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



		

		双路模式：



		

		通道1：



		

		50Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



		

		60Hz：24 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



		

		通道2：



		

		50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



		

		60 Hz：24 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）



		子码流帧率分辨率

		单路模式：



		

		50Hz:25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）



		

		60Hz:24 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）



		

		双路模式：



		

		通道1：



		

		50Hz:25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）



		

		60Hz:24 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）



		

		通道2：



		

		50Hz:25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）



		

		60Hz:24 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）



		第三码流帧率分辨率

		单路模式：



		

		50 Hz:25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288）



		

		60 Hz:24 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240）



		

		双路模式：不支持



		视频压缩标准

		H.265,H.264,MJPEG



		视频压缩码率

		32 Kbps~16384 Kbps  



		H.264

		Baseline Profile,Main Profile,High Profile



		H.265

		Main Profile



		Smart 264

		支持



		Smart 265

		支持



		SVC

		支持



		ROI

		人脸ROI,固定区域ROI,车牌ROI



		区域裁剪

		不支持



		音频



		音频压缩标准

		G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM



		音频压缩码率

		MP2L2：32kbps，40kbps，48kbps，56kbps，64kbps，80kbps，96kbps，112kbps，128kbps，144kbps，160kbps，192kbps,AAC：16kbps，32kbps，64kbps



		音频采样率

		MP2L2：16kHz，32kHz，48kHz，AAC：16kHz，32kHz，48kHz，PCM：8kHz，16kHz，32kHz，48kHz 



		环境噪声过滤

		支持



		智能



		人脸抓拍

		支持同时检测30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图



		道路监控

		支持车辆检测(支持车牌识别,车型、车身颜色、车牌颜色识别)和混行检测（支持行人、非机动车、机动车检测），多场景巡航检测、云存储服务功能



		普通事件

		音频异常侦测,移动侦测,报警输入、报警输出



		Smart事件

		区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测



		Smart跟踪

		手动跟踪,全景跟踪,事件跟踪,支持多场景巡航跟踪



		Smart录像

		断网续传,智能后检索



		报警联动

		预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像



		Smart编码

		Smart265,Smart264,低码率,ROI,SVC



		网络



		网络存储

		NAS (NFS, SMB/ CIFS)



		支持协议

		IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour



		接口协议

		软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,视图库,支持萤石云接入,ISUP,开放型网络视频接口



		最大取流路数

		20路



		用户管理

		最多32个用户，分3级：管理员、操作员和普通用户



		安全管理

		授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤



		客户端

		支持iVMS-4200客户端



		浏览器

		IE10+，Chrome57+，Firefox52+，Safari12+  



		接口



		网络接口

		RJ45网口,自适应10M/100M网络数据



		光纤接口

		无



		SD卡扩展

		支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G



		报警输入

		7路报警输入



		报警输出

		2路报警输出



		音频输入

		1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%



		音频输出

		1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω



		CVBS输出接口

		无



		RS485接口

		采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议



		一般规范



		电流及功耗

		AC24 V ，最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W）



		工作温湿度

		-40℃-70℃；湿度小于95%



		雨刷

		不支持



		认证



		防护

		IP66; 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准







球型摄像机

		基础参数

		传感器类型

		1/1.8＂ progressive scan CMOS



		

		最低照度

		彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),0 Lux with IR,黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)



		

		快门

		1/1-1/30,000s



		

		聚焦模式

		半自动,手动,自动



		

		日夜转换模式

		自动ICR彩转黑



		

		背光补偿

		支持



		

		3D降噪

		支持



		

		区域曝光

		支持



		

		白平衡

		自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡



		

		数字变倍

		16倍



		

		隐私遮蔽

		最多24块,多边形区域,支持马赛克,支持多种颜色设置



		

		信噪比

		＞52dB



		

		增益控制

		自动,手动



		镜头

		焦距

		5.9- 135.7 mm, 23倍光学



		

		光学变倍速度

		大约4.6s



		

		视场角

		59.8-3.3度(广角-望远)



		

		近摄距

		100-1500mm



		

		最大光圈数

		F1.5



		云台功能

		水平范围

		360°



		

		垂直范围

		-15°-90°(自动翻转)



		

		水平速度

		水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s



		

		垂直速度

		垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s



		

		比例变倍

		支持



		

		预置点个数

		300个



		

		巡航扫描

		8条



		

		花样扫描

		4条



		

		断电记忆

		支持



		

		守望功能

		预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描



		

		3D 定位

		支持



		

		方位角信息显示

		支持



		

		预置点视频冻结

		支持



		

		定时任务

		预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出



		

		设备检测异常

		网线断,IP地址冲突,存储器满,非法访问,存储器错误



		视频

		主码流帧率分辨率

		50Hz:25fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz: 30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)



		

		子码流帧率分辨率

		50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)



		

		第三码流帧率分辨率

		50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)



		

		视频压缩标准

		H.265,H.264,MJPEG



		音频

		音频压缩标准

		G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM



		智能

		Smart事件

		区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测



		

		Smart跟踪

		手动跟踪,全景跟踪,事件跟踪,支持多场景巡航跟踪



		

		Smart录像

		断网续传,智能后检索



		

		Smart图像增强

		120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR



		

		Smart编码

		Smart265,Smart264,低码率,ROI,SVC



		

		警戒功能

		声音警戒,白光灯警戒



		网络

		支持协议

		IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour



		

		接口协议

		软件集成的开放式API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,支持萤石接入,ISUP



		

		最大取流路数

		20



		

		用户管理

		32个



		

		安全管理

		授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤



		

		浏览器

		IE8+,Chrome57+,Firefox52+,Safari12+



		接口

		网络接口

		RJ45网口,自适应10M/100M网络数据



		

		SD卡扩展

		内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G



		

		报警输入

		2路报警输入



		

		报警输出

		1路报警输出



		

		音频输入

		1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%



		

		音频输出

		1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω



		补光

		白光照射距离

		30米



		

		红外照射距离

		150米







24口交换机

		基本参数

		



		产品类型

		千兆以太网



		应用层级

		三层



		背板带宽

		192Gbps



		包转发率

		36Mpps



		传输方式

		存储转发方式



		硬件参数

		



		接口类型

		10/100/1000BASE-T端口,1000Base-X SFP端口



		接口数目

		28口



		传输速率

		10M/100M/1000Mbps



		端口结构

		非模块化



		管理端口

		1个Console口



		网络与软件

		



		VLAN支持

		支持基于端口的VLAN(4K),支持基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN,支持QinQ,灵活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持GVRP



		双工传输

		支持全双工



		其他性能

		交换容量:192Gbps



		

		工作环境温度:0℃-45℃



		

		工作环境相对湿度:10%～90%(非凝露



		其它参数

		



		电源电压

		交流:100V-240VAC,50/60Hz(额定电压范围); 90V-264VAC,47/63Hz(最大电压范围) 直流:额定电压范围 10.8V-13.2VDC







硬盘录像机（32路）

		参数名

		参数值



		系统参数

		视频接入路数

		32



		

		网络输入带宽

		320Mbps（开启RAID后为200Mbps）



		

		网络输出带宽

		256Mbps（开启RAID后为200Mbps）



		

		录像分辨率

		32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF



		视频参数

		视频输出

		2路HDMI，2路VGA



		

		视频输出模式

		HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源，HDMI2与VGA2同源，支持双4K输出



		

		CVBS输出

		1路（后置）



		

		预览分屏

		1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面



		

		辅口分屏

		1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面



		

		HDMI输出

		HDMI1/HDMI2分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz



		

		VGA输出

		VGA1/VGA2分辨率：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz



		

		视频解码格式

		H.265，Smart265，H.264，Smart264



		

		解码能力

		32×1080P（开启智能后为24×1080P）



		

		同步回放

		最大16路



		音频参数

		音频解码格式

		G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM



		

		音频输出

		1个，RCA接口



		

		语音对讲输入

		2个，RCA接口



		智能分析

		目标名单库

		支持16个目标库，名单库5万张



		

		目标抓拍

		4路（1080P）实时视频流本地目标抓拍



		

		目标比对

		支持16路目标比对报警（图片流）



		

		目标检索

		支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索



		

		周界防范

		视频流：最大4路（1080P）越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警及联动



		

		

		图片流：最大全路数开启越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警图片二次过滤及联动



		

		视频结构化

		4路（1080P）实时视频流



		硬盘管理

		盘位

		8个SATA接口



		

		单盘最大容量

		最大支持12TB



		

		阵列类型

		RAID0、 RAID1、 RAID5、 RAID10、支持全局热备



		

		扩展存储

		1个eSATA接口（后置）



		网络管理

		远程连接数

		128



		

		网络协议

		IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP,  PPPoE



		外部接口

		网络接口

		2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口



		

		串行接口

		1个，RS-485全双工串行接口



		

		

		1个，标准RS-232串行接口



		

		USB接口

		2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）



		

		报警输入

		16路，开关量（0~5V高低电平）



		

		报警输出

		9路，继电器，其中第9路为Ctrl 12V电源输出



		

		电源输出

		1个DC12V，1A（外接线要求3M以下）



		一般规范

		电源规格

		AC100V~240V，150W



		

		功耗（不含硬盘）

		≤50W



		

		工作温度

		-10℃ ～＋55℃



		

		工作湿度

		10%～90%RH（无结冰、无凝露）







硬盘录像机（64路）

		参数名

		参数值



		系统参数

		视频接入路数

		64



		

		网络输入带宽

		384Mbps（开启RAID后为200Mbps）



		

		网络输出带宽

		256Mbps（开启RAID后为200Mbps）



		

		录像分辨率

		32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF



		视频参数

		视频输出

		2路HDMI，2路VGA



		

		视频输出模式

		HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源，HDMI2与VGA2同源，支持双4K输出



		

		CVBS输出

		1路（后置）



		

		预览分屏

		1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面



		

		辅口分屏

		1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面



		

		HDMI输出

		HDMI1/HDMI2分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz



		

		VGA输出

		VGA1/VGA2分辨率：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz



		

		视频解码格式

		H.265，Smart265，H.264，Smart264



		

		解码能力

		32×1080P（开启智能后为24×1080P）



		

		同步回放

		最大16路



		音频参数

		音频解码格式

		G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM



		

		音频输出

		1个，RCA接口



		

		语音对讲输入

		2个，RCA接口



		智能分析

		目标名单库

		支持16个目标库，名单库5万张



		

		目标抓拍

		4路（1080P）实时视频流本地目标抓拍



		

		目标比对

		支持16路目标比对报警（图片流）



		

		目标检索

		支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索



		

		周界防范

		视频流：最大4路（1080P）越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警及联动



		

		

		图片流：最大全路数开启越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警图片二次过滤及联动



		

		视频结构化

		4路（1080P）实时视频流



		硬盘管理

		盘位

		16个SATA接口



		

		单盘最大容量

		最大支持12TB



		

		阵列类型

		RAID0、 RAID1、 RAID5、 RAID10、支持全局热备



		

		扩展存储

		1个eSATA接口（后置）



		网络管理

		远程连接数

		128



		

		网络协议

		IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP,  PPPoE



		外部接口

		网络接口

		2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口



		

		串行接口

		1个，RS-485全双工串行接口



		

		

		1个，标准RS-232串行接口



		

		USB接口

		2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）



		

		报警输入

		16路，开关量（0~5V高低电平）



		

		报警输出

		9路，继电器，其中第9路为Ctrl 12V电源输出



		

		电源输出

		1个DC12V，1A（外接线要求3M以下）



		一般规范

		电源规格

		AC100V~240V，150W



		

		功耗（不含硬盘）

		≤50W



		

		工作温度

		-10℃ ～＋55℃



		

		工作湿度

		10%～90%RH（无结冰、无凝露）







UPS蓄电池

容量范围：200Ah

电压等级：12V

自放电小：≤2%/月（25℃）

设计寿命长：38Ah及以下为5年、38Ah以上为10年（25℃）

密封反应效率：≥98%

工作温度范围宽：-15℃～45℃



高清车牌识别摄像机(900W)

传感器类型：1英寸GS-CMOS；

电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；

图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）；

视频分辨率：4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；

视频帧率：最大支持25fps；默认双快门半帧率，默认主码流（4096×2160@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）；

视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；

图片编码格式：JPEG；

图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；

国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；

镜头接口：C；

光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；

外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；

网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；

USB接口：2个，USB 3.0接口；

GPS接口：1个，GPS/北斗接口；

存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；

RS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯、多合一补光灯；

RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；

I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；

报警输入：4路，与I/O接口复用；

报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦；

电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；

供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；

功耗：≤15W；

工作温度：-40℃~+65℃；

工作湿度：10%~90%；

电源：标配；

镜头：选配（12mm；16mm；25mm；50mm），镜头靶面≥1英寸

高清车尾识别摄像机(900W)

传感器类型：1英寸GS-CMOS；

电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；

图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）；

视频分辨率：4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；

视频帧率：最大支持25fps；默认双快门半帧率，默认主码流（4096×2160@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）；

视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；

图片编码格式：JPEG；

图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；

国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；

镜头接口：C；

光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；

外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；

网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；

USB接口：2个，USB 3.0接口；

GPS接口：1个，GPS/北斗接口；

存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；

RS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯、多合一补光灯；

RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；

I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；

报警输入：4路，与I/O接口复用；

报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦；

电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；

供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；

功耗：≤15W；

工作温度：-40℃~+65℃；

工作湿度：10%~90%；

电源：标配；

镜头：选配（12mm；16mm；25mm；50mm），镜头靶面≥1英寸

闪光灯

补光距离：16m~26m；

防眩目处理：支持（内置光栅）；

供电方式：AC220V±10％；

光斑覆盖范围：1车道；

远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态；

色温：5800K ± 200K；

净重：4.0kg；

闪光持续时间：180 μs～500 μs；

爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；

光源：可见光（波长350-780nm）；

灯型：氙气灯；

功耗：＜65J；

回电时间：＜60ms；

触发方式：开关量；

中心光照度：≤4000Lx；

闪光灯寿命：≥1000万次

频闪灯

补光距离：16m～26m；

频率：跟随相机；

供电方式：AC100V-AC240V；

光斑覆盖范围：2车道；

远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态；

色温：6500K ± 200K；

净重：2.5kg；

灯珠数量：16颗（高亮LED）；

光源：可见光（波长350-780nm）；

亮度调节：支持低照度下6级光敏检测自动开启补光；

灯型：LED灯；

功耗：<40W；

触发方式：开关量；

中心光照度：<40lx（20m光照度）；

光通量：1800lm

球型摄像机（短视频）（400W）

传感器类型：1/2.8英寸 CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560*1440；

最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；

最大补光距离：220m（红外）；

补光类型：红外；

镜头焦距：4.95mm~198mm；

光学变倍：40倍；

周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；

人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；

防抖功能：电子防抖；

透雾功能：电子透雾；

音频输入：1路（LINE IN；裸线）；

音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；

语音对讲：支持；

报警输入：7路；

报警输出：2路；

供电方式：DC36V/2.23A±25%；

球机尺寸：7寸；

接口类型：RJ45接口

硬盘录像机

机型：1.5U

盘位：4

VGA：1路

HDMI：1路

HDMI1(画面分割)：1、4、8、9、16分割

主处理器：工业级嵌入式微控制器

操作系统：嵌入式Linux实时操作系统

操作界面：WEB、本地GUI

网络协议：IPv4、IPv6、https、NTP、DNS、ONVIF

网络视频接入：16路

网络带宽：接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps

IPC分辨率：4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P

解码能力：2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P

视频输出：1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出

多路回放：支持16路回放

录像方式：录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像

存储方式：本机硬盘、网络等

备份方式：硬盘、外接USB存储设备

视频压缩标准：H265/H.264

音频压缩标准：G.711A

前智能接入：支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能2.0功能

音频接口：1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出

报警接口：8进2出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出

硬盘接口：4个内置SATA接口，支持10T、SSD

USB接口：1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口

网络接口：2个千兆以太网口

串行接口：1个RS-232/1个RS-485

指示灯：1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯

电源：1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz

功耗：＜12W（不含硬盘）

处理单元

工业级无风扇嵌入式；（含正版操作系统、数据库）

处理器主频不低于2.4GHz；

内存：8G内存；

硬盘：128GSSD+4T监控级硬盘；

网口：2个10/100/1000Mbps  RJ45；

4个USB 2.0接口；

1个VGA接口；

2个串口；

工作温度：-5℃-50℃；

工作湿度：5%-90%





[bookmark: _Toc42865987][bookmark: _Toc20979][bookmark: _Toc25267][bookmark: _Toc518310799]维保信息化管理要求

本次维护项目应采取以下信息化手段进行管理，要求如下：

[bookmark: _Toc42865988][bookmark: _Toc518310800][bookmark: _Toc29976][bookmark: _Toc27509]交通运维服务质量监督管理平台（网页端）

构建基于B/S结构的网页端平台，采用角色授权的方式对系统功能进行操作。

[bookmark: _Toc42865989][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc509403529][bookmark: _Toc518310801][bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc509403528]巡检任务

巡检任务是管理单位针对项目生成对应的巡检计划，并按照执行计划将任务派发到负责的运维单位或人员，用来达到准确、及时、高效的对项目进行巡检维护工作。

巡检计划

巡检计划的负责人支持按年、季度、月为周期来制定巡检计划，在巡检计划制定过程中支持将计划按道路或类型进行划分，以达到降低巡检重复率，提高运维人员巡检效率，提高巡检人员计划准时率的目的。

任务派发

管理单位可以根据计划新建计划巡检任务/临时任务/协助任务，并将任务派发给负责的运维单位或个人，派发后运维单位或人员可以在任务签收中进行查看并确认签收。管理单位可对派发的任务全程监督、预警提醒。

可以查看计划任务、临时任务和协助任务的进度情况，查看任务执行节点。运维负责人和相关人员针对各任务的进度情况进行点评。

[bookmark: _Toc518310802][bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc509403530][bookmark: _Toc42865990][bookmark: _Toc32731]预警中心

预警中心分为三种类型：巡检任务预警、设备设施预警、设备自动异常检测记录。

巡检任务预警：巡检任务的执行进度出现异常、巡检结果出现异常时需要自动生成巡检任务预警。

设备设施预警：通过平台设定设备关键数据的阀值和设备巡检数据进行判断，超出安全阀值的设备需要预警提醒。在线联网设备进行心跳监控和可采集的预警数据进行监控，当平台监控到设备在线异常或关键数据出现异常时，需要自动生成预警提醒。

设备自动异常检测记录：这里需要查看平台自动检测的历史记录，可以进行比较分析。

设备设施预警

平台针对在联网硬件设备进行硬件心跳监控和可采集的预警数据进行监控，当平台监控到硬件报警时，支持自动预警和离线提醒。

巡检任务预警

当平台检测出巡检任务的执行进度出现异常、巡检结果出现时异常时会自动生成巡检任务预警，在工作桌面的巡检任务预警中查看，同时支持提醒和生成故障单，故障单可以派发给运维人员。

维护日志预警

系统登入人员在维护日志预警中查看各类型设备或维护单位运维人员上报的维护日志，通过后台数据自动分析，自动匹配高频次维护设备类型，高异常率维护单位。

[bookmark: _Toc42865991][bookmark: _Toc518310803][bookmark: _Toc4074][bookmark: _Toc509403531][bookmark: _Toc25056]查询统计

查询统计中可以按设备类型、维护单位、巡检计划、报修类型、维护类型五个维度来查询巡检记录、维护预警和巡检效率等统计。

[bookmark: _Toc42865992][bookmark: _Toc3343][bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc518310804][bookmark: _Toc509403532]基础设置

基础设置里支持对设施设备、维护单位、组织机构进行管理和维护设置。

设施设备管理

平台管理人员可以针对不同单位或部门的设备设施进行基础信息资料维护、设备参数维护、参数安全阀值设定和设备点位管理。

设备信息维护：可以维护设备的基础信息和内容，同时可对设备进行增、删、改、查的操作。

设备参数维护：这里可以根据设备进行设备参数维护，维护设备的标准参数值和参数安全阀值区间。参数可设定是巡检参数或非巡检参数，非巡检参数在巡检任务中不会体现出来。设定安全阀值区间后定巡检和平台自动检测到设备参数超出阀值区间后支持预警提醒。

设备点位管理：为了更好的进行设备管理和巡检维护，在设施设备管理中需要进行点位管理，这样在生成巡检计划时也可以按点位区域或街道生成。

维护单位管理

该功能可以对有维护资质的运维单位进行集中管理，添加运维单位的管理员账号，运维单位管理员在登录后可以对自己公司的人员和组织架构进行管理，完善完成后即可按权限对平台使用。

组织机构管理

系统管理员在此对有维护需求的单位进行集中管理配置，如设置机构名称，联系电话，负责人等；

账户权限管理

系统管理员在此对有使用平台的监管单位和运维单位服务操作账户进行集中管理、角色授权；

字典参数管理

对系统平台使用的功能参数进行集中管理配置，如系统中使用的设备类型、维护类型、故障类型、通报类型、事件等级、评优等。

[bookmark: _Toc518310805][bookmark: _Toc8700][bookmark: _Toc6597][bookmark: _Toc42865993]个人工作桌面

工作桌面是系统登入人员的系统工作入口，会根据不同的人员属性和角色授权，显示对应的工作内容。如自动汇聚设备自动异常检测记录、维护单位上报日志、巡检计划提醒等。

[bookmark: _Toc32445][bookmark: _Toc42865994][bookmark: _Toc518310806][bookmark: _Toc16695][bookmark: _Toc509403533]移动APP客户端

使用手机终端进行日常任务派发和任务签收、办理回复等操作；支持Android和iPhone手机。

[bookmark: _Toc518310807][bookmark: _Toc10201][bookmark: _Toc9517][bookmark: _Toc42865995][bookmark: _Toc509403534]巡检计划

管理单位人员或运维单位人员可在此对派发或年度需完成的巡检计划任务进行查看，支持年度、季度、月度巡检情况详情查看；

[bookmark: _Toc42865996][bookmark: _Toc10733][bookmark: _Toc518310808][bookmark: _Toc509403535][bookmark: _Toc24904]巡检任务

任务派发

维护监管单位这里可以根据新建计划巡检任务、临时任务、协助任务，并将任务派发给负责的运维人员，派发后运维人员可以在任务签收中进行查看并签收办理回复，支持办理任务结果详情查看。

任务签收

运维人员在任务签收中可以查看待签收任务，针对待签收任务可以签收，签收后巡检任务将转到任务办理中。同时待签收任务支持退回，并录入退回原因，退回后运维管理员可以再次分配。

任务办理

运维人员对已签收的任务进行维护进度或结果上报，支持现场工作照片上传，维护结果及维护意见填写。维护结果更新可迭代。

[bookmark: _Toc23336][bookmark: _Toc42865997][bookmark: _Toc11826][bookmark: _Toc518310809][bookmark: _Toc509403536]预警中心

自动汇聚未及时响应任务和未完成计划的任务。可点击任务详情快速转入详情查看及维护结果上报操作。

[bookmark: _Toc42865998][bookmark: _Toc509403537][bookmark: _Toc518310810][bookmark: _Toc20992][bookmark: _Toc22582]巡查上报

运维人员在现场巡查过程中可以根据现场的实际情况填报维护日志。填报完成并提交后，由相关负责人进行审核，审核完成后监管单位相关人员可以查看到上报信息和内容。

[bookmark: _Toc518310811][bookmark: _Toc509403538][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc42865999][bookmark: _Toc10902]基础设置

运维基础资料更新

移动端登录人员可以对维护单位的基础资料进行更新，如给类型联络人手机号等信息。可对授权的管理账号密码就行修改。

离线消息推送

平台预警、计划和任务派发时，系统会自动以消息推送的方式推送给各相关人员，平台使用人员可以在该功能下进行查看。



[bookmark: _Toc454782065][bookmark: _Toc42866000][bookmark: _Toc4001]

[bookmark: _Toc20413]维护服务内容要求

[bookmark: _Toc31147][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc24151]昆山市交通运输局弱电系统维护

[bookmark: _Toc21810]安保工程可变情报板、监控

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		安保工程可变情报板、监控

		/

		/

		套

		1







[bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc27037]东城大道信息化一期

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		数据共享访问接口

		NETMARCH/昆山

		定制开发

		套

		1



		2

		数据及视频共享服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		3

		高清卡口服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		4

		电子警察服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		5

		综合视频平台服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		6

		视频检测报警服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		7

		流量检测服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5507

		台

		1



		8

		信息发布服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5507

		台

		1



		9

		备份服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		10

		磁盘阵列（含20T存储硬盘）

		IBM/中国

		DS3500双控

		套

		1



		

		存储硬盘

		IBM/中国

		2TB 7.2K 3.5-inch NL HDD

		块

		10



		11

		网络键盘

		海康威视/杭州

		1000K

		台

		1



		12

		解码器

		海康威视/杭州

		DS-6308D

		台

		3



		13

		24口网络交换机

		H3C/杭州

		LS-5500-28C-SI

		台

		1



		14

		网络防火墙（交通局 公路处）

		联想网御/北京

		Power V-1000

		台

		1



		15

		公安网/交通网网闸

		金电网安/上海

		V2.0-G

		台

		1



		16

		系统服务器备份软件

		Double-Take/美国

		Double-Take® for Windows

		套

		6



		17

		16路IP KVM

		海康威视/杭州

		SV8216

		台

		1



		18

		USB模块

		海康威视/杭州

		SC1000

		只

		8



		19

		综合视频监控管理平台软件

		NETMARCH/昆山

		

		套

		1



		20

		综合视频监控管理客户端软件

		NETMARCH/昆山

		

		套

		2



		21

		综合视频监控工作站

		DELL/中国

		Optipelx 380MT(E5400)

		台

		2



		22

		视频事件检测工作站

		DELL/中国

		Optipelx 380MT(E5400)

		台

		1



		23

		信息发布软件

		NETMARCH/昆山

		

		套

		1



		24

		信息发布工作站

		DELL/中国

		Optipelx 380MT(E5400)

		台

		1



		25

		车辆流量检测系统软件

		WAVETRONIX/美国

		SmartSensor

		套

		1



		26

		车辆流量检测工作站

		DELL/中国

		Optipelx 380MT(E5400)

		台

		1



		27

		网络服务器机柜

		图腾/深圳

		A3.8042.98(黑)

		台

		2



		1、分控中心机房设备

		

		

		



		1

		网络IP存储

		海康威视/杭州

		DS-A1016R

		台

		1



		2

		硬盘

		希捷/中国

		2TB

		块

		10



		3

		视频监控及报警检测服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		4

		电子警察服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		5

		高清卡口服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		6

		系统服务器备份软件

		Double-Take/美国

		Windows

		套

		3



		7

		16路IP KVM

		海康威视/杭州

		SV8216

		台

		1



		8

		USB模块

		海康威视/杭州

		SC1000

		只

		4



		9

		24口网络交换机

		H3C/杭州

		LS-5120-28P-SI-H3

		台

		1



		10

		网络防火墙

		联想网御/北京

		Power V-426

		台

		1



		11

		双电源光端机机箱

		恒信和安/常州

		DDT RD5.5U16D

		台

		2



		12

		光纤熔接

		

		

		芯

		23



		13

		UPS系统（4小时）

		

		

		套

		1



		

		10KVA UPS主机

		山特/中国

		C10KS

		台

		1



		

		100AH电池

		易事特/深圳

		100AH

		节

		20



		

		电池柜

		易事特/深圳

		A-16

		台

		1



		14

		配电柜

		国产

		

		台

		1



		15

		静电地板防雷接地（按10平方）

		红日/常州

		

		项

		1



		16

		柜式空调机

		海尔/山东

		KFRd-50LW/01K(XF)-S2

		台

		1



		17

		网络服务器机柜

		图腾/深圳

		A3.8042.98(黑)

		台

		1



		2、东城大道泵站监控

		

		

		



		1

		红外摄像机

		派克尔/中国

		PK900-480A1CI

		台

		2



		2

		高速球摄像机

		TYF/深圳

		TYF406

		台

		1



		3

		双鉴探测器

		ALEPH/中国

		XC-1

		只

		2



		4

		报警主机

		ALEPH/中国

		AL-238T

		台

		1



		5

		声光报警器

		ALEPH/中国

		AL-629J

		只

		1



		6

		4路硬盘录像机

		海康威视/杭州

		DS-8004HF-S

		台

		1



		7

		硬盘

		希捷/中国

		2TB

		块

		1



		8

		17"LCD显示器

		AOC/广东

		712S+

		台

		1



		监控系统

		

		

		

		



		1

		高速球摄像机

		TYF/深圳

		TYF406

		台

		4



		2

		彩色摄像机

		三星/天津

		SCC-A2033P

		台

		2



		3

		镜头

		FUJINON/中国

		D12X8A-SE2

		台

		2



		4

		全方位云台

		亚安/天津

		YD3060

		台

		2



		5

		高性能护罩

		亚安/天津

		YA4718

		台

		2



		6

		编码器

		海康威视/杭州

		DS-6001F编码器

		只

		6



		7

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT ET/R01D1NRSF

		对

		6



		8

		控制箱

		定制

		电源及防雷器

		只

		6



		9

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		6



		10

		重型云台摄像机立杆

		定制

		15米

		根

		2



		11

		6米F型立杆

		定制

		6米*3米

		根

		4



		12

		6米F杆立杆基础

		

		

		根

		4



		13

		管道

		

		

		套

		6



		视频检测系统

		

		

		



		1

		19”Rack 主机含：

		

		

		

		



		

		视频车辆检测器

		Traficon/中国

		VIP/DI

		路

		8



		

		通讯模块

		Traficon/中国

		VICCOM/E

		块

		1



		

		视频事件检测系统管理软件

		Traficon/中国

		TMS (T-port)

		套

		1



		2

		彩色摄像机

		三星/天津

		SCC-A2033P

		台

		8



		3

		镜头

		COMPUTAR/中国

		TG10Z0513FCS

		只

		8



		4

		高性能护罩

		亚安/天池

		YA4512SHF

		台

		8



		5

		视频光端机

		恒信和安/常州

		DDT ET/R010SF

		对

		8



		6

		控制箱

		定制

		电源及防雷器

		只

		8



		7

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		8



		8

		6米摄像机F杆

		定制

		6米*3米

		根

		4



		9

		摄像机墙装支架

		定制

		

		只

		4



		10

		管路及线材

		

		

		套

		8



		情报板

		

		

		

		



		1

		双基色LED屏1(可变情报板)

		华正恒/上海

		P16

		平方

		10.49



		2

		双基色LED屏2(可变情报板)

		华正恒/上海

		P16

		平方

		10.49



		3

		LED屏箱体

		华正恒/上海

		

		平方

		21



		4

		屏体控制器

		灵信/广东

		LS-N3

		台

		2



		5

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT N0110SSA/B

		只

		2



		6

		配电箱

		定制

		

		只

		2



		7

		电源二级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-II-2P-20kA

		个

		2



		8

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		2



		9

		门架式可变情报板立杆

		定制

		34米*7.2O米（宽*高）

		套

		2



		10

		管道

		

		

		套

		2



		管路

		

		

		

		

		



		1

		防水电缆

		国标/中国

		FSVV-3X6.0mm2

		米

		800



		2

		防水电缆

		国标/中国

		FSVV-3X4.0mm3

		米

		1500



		3

		防水电缆

		国标/中国

		FSVV-3X2.5mm4

		米

		2800



		4

		信号线

		国标/中国

		RVVP4*0.5

		米

		2500



		5

		电源线

		国标/中国

		RVV3*1.5

		米

		800



		6

		网线

		FGT/中国

		CAT5E

		箱

		4



		7

		镀锌角钢

		

		

		米

		60



		8

		镀锌扁钢

		

		

		米

		30



		9

		绝缘多股铜导线

		国标/中国

		

		米

		200



		10

		12芯室外单模光缆

		FGT/中国

		FGT-S12L

		米

		13300



		11

		室外6芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S6L

		米

		4800



		12

		室外4芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S4L

		米

		4500



		13

		FC到FC单模3米跳线

		FGT/中国

		FGT-FCFC-S3M

		根

		26



		14

		24口ODF配线架（含2个12口模块）

		FGT/中国

		FGT-FC-24P

		台

		1







[bookmark: _Toc24202][bookmark: _Toc332]东城大道信息化二期

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		前进路分中心

		

		

		



		1、前进路机房设备

		

		

		

		

		



		1

		网络IP存储

		海康威视/杭州

		DS-A1016R

		台

		1



		2

		硬盘

		希捷/中国

		2TB

		块

		16



		3

		视频监控及报警检测服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		4

		电子警察服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		6

		系统服务器备份软件

		Double-Take/中国

		Windows

		套

		3



		7

		16路IP KVM

		海康威视/杭州

		SV8216

		台

		1



		8

		USB模块

		海康威视/杭州

		SC1000

		只

		3



		9

		24口网络交换机

		H3C/杭州

		LS-5120-28P-SI-H3

		台

		1



		10

		网络防火墙

		联想网御/北京

		Power V-426

		台

		1



		11

		双电源光端机机箱

		恒信和安/常州

		DDT RD5.5U16D

		台

		2



		12

		UPS系统（4小时）

		

		

		套

		1



		

		10KVA UPS主机

		艾瑞斯/中国

		A810

		台

		1



		

		100AH电池

		艾瑞斯/中国

		100AH

		节

		16



		

		电池柜

		艾瑞斯/中国

		A-16

		台

		1



		13

		配电柜

		国产

		UPS及市电动力柜

		台

		1



		14

		静电地板防雷接地（按10平方）

		赛欧/上海

		600*600*35mm防静电地板、BV4.0接地线

		项

		1



		15

		柜式空调机

		海尔/山东

		KFRd-50LW/01K(XF)-S2

		台

		1



		16

		网络服务器机柜

		图腾/深圳

		A3.8042.98(黑)

		台

		1



		2、前进路泵站监控

		

		

		



		1

		红外摄像机

		派克尔/中国

		PK900-480A1CI

		台

		2



		2

		高速球摄像机

		TYF/深圳

		TYF406

		台

		1



		3

		双鉴探测器

		ALEPH/中国

		XC-1

		只

		2



		4

		报警主机

		ALEPH/中国

		AL-238T

		台

		1



		5

		声光报警器

		ALEPH/中国

		AL-629J

		只

		1



		6

		4路硬盘录像机

		海康威视/杭州

		DS-8004HF-S

		台

		1



		7

		硬盘

		希捷/中国

		2TB

		块

		1



		8

		17"LCD显示器

		AOC/广东

		712S+

		台

		1



		机场路分中心

		

		

		



		1、前进路机房设备

		

		

		



		1

		网络IP存储

		海康威视/杭州

		DS-A1016R

		台

		1



		2

		硬盘

		希捷/中国

		2TB SATA硬盘，7200r/m,16M缓存

		块

		10



		3

		视频监控及报警检测服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		4

		电子警察服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		5

		高清卡口服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		6

		系统服务器备份软件

		Double-Take/中国

		Windows

		套

		3



		7

		16路IP KVM

		海康威视/杭州

		SV8216

		台

		1



		8

		USB模块

		海康威视/杭州

		SC1000

		只

		4



		9

		24口网络交换机

		H3C/杭州

		LS-5120-28P-SI-H3

		台

		1



		10

		网络防火墙

		联想网御/北京

		Power V-426

		台

		1



		11

		双电源光端机机箱

		恒信和安/常州

		DDT RD5.5U16D

		台

		2



		12

		静电地板防雷接地（按10平方）

		赛欧/上海

		600*600*35mm防静电地板、BV4.0接地线

		项

		1



		2、前进路泵站监控

		

		

		



		1

		红外摄像机

		派克尔/中国

		PK900-480A1CI

		台

		2



		2

		高速球摄像机

		TYF/深圳

		TYF406

		台

		1



		3

		双鉴探测器

		ALEPH/中国

		XC-1

		只

		2



		4

		报警主机

		ALEPH/中国

		AL-238T

		台

		1



		5

		声光报警器

		ALEPH/中国

		AL-629J

		只

		1



		6

		4路硬盘录像机

		海康威视/杭州

		DS-8004HF-S

		台

		1



		7

		硬盘

		希捷/中国

		2TB

		块

		1



		8

		17"LCD显示器

		AOC/广东

		712S+

		台

		1



		监控

		

		

		

		

		



		1

		高清摄像机

		海康威视/杭州

		DS-2CD976-V

		台

		3



		2

		高清镜头

		U-TRON/中国

		HV1013MPHD

		只

		3



		3

		防护护罩

		亚安/天津

		YA4512SHF

		套

		3



		4

		高清摄像机补光灯

		JM-OM/中国

		JM-0M50B

		只

		3



		5

		高速球摄像机

		TYF/深圳

		TYF406

		台

		9



		6

		彩色摄像机

		三星/天津

		SCC-A2033P

		台

		1



		7

		镜头

		FUJINON/中国

		D12X8A-SE2

		台

		1



		8

		全方位云台

		亚安/天津

		YD3060

		台

		1



		9

		高性能护罩

		亚安/天津

		YA4718

		台

		1



		10

		编码器

		海康威视/杭州

		DS-6001F编码器

		只

		10



		11

		8口HUB

		D-LINK/深圳

		DES-1008D

		只

		10



		12

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT ET/R01D1NRSF

		对

		7



		13

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT ET/R01DB1NRSF

		对

		3



		14

		控制箱

		定制

		电源及防雷器

		只

		10



		15

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		10



		16

		6.5米F型立杆

		定制

		6.5米*3米

		根

		8



		17

		8米F型立杆

		定制

		8米*3米

		根

		2



		18

		管道

		

		

		套

		10



		视频检测

		

		

		



		1

		前进路19”Rack 主机含：

		

		

		

		



		

		视频车辆检测器

		Traficon/中国

		VIP/DI

		路

		8



		

		通讯模块

		Traficon/中国

		VICCOM/E

		块

		1



		

		视频事件检测系统管理软件

		Traficon/中国

		TMS (T-port)

		套

		1



		2

		机场路19”Rack 主机含：

		

		

		

		



		

		视频车辆检测器

		Traficon/中国

		VIP/DI

		路

		4



		

		通讯模块

		Traficon/中国

		VICCOM/E

		块

		1



		

		视频事件检测系统管理软件

		Traficon/中国

		TMS (T-port)

		套

		1



		3

		彩色摄像机

		三星/天津

		SCC-A2333P

		台

		12



		4

		镜头

		COMPUTAR/中国

		TG10Z0513FCS

		只

		12



		5

		高性能护罩

		亚安/天津

		YA4512SHF

		台

		12



		6

		视频光端机

		恒信和安/常州

		DDT ET/R010SF

		对

		12



		7

		控制箱

		定制

		电源及防雷器

		只

		12



		8

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		12



		9

		6.5米摄像机F杆

		定制

		6.5米*3米

		根

		6



		10

		摄像机墙装支架

		定制

		L型铝质支架

		只

		6



		11

		管路及线材

		

		手孔井到立杆控制箱配管，布置SYV75-5及电源线，采用SC25钢管/壁厚2mm

		套

		12



		情报板

		

		

		

		

		



		1

		双基色LED屏诱导屏

		华正恒/上海

		P16，1块/12.8平方米双基色LED

		平方

		12.8



		2

		LED诱导屏箱体

		华正恒/上海

		

		平方

		12.8



		3

		双基色LED屏(可变情报板)

		华正恒/上海

		P16，4块/12平方米

		平方

		48



		4

		LED屏箱体

		华正恒/上海

		

		平方

		48



		5

		屏体控制器

		灵信/广东

		LS-N3

		台

		5



		6

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT N0110SSA/B

		只

		5



		7

		配电箱

		定制

		

		只

		5



		8

		电源二级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-II-2P-20kA

		个

		5



		9

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		5



		10

		诱导屏F立杆

		定制

		4.5米*7.2O米（宽*高）

		套

		1



		11

		门架式可变情报板立杆

		定制

		20米*7.2O米（宽*高）

		套

		1



		12

		门架式可变情报板立杆

		定制

		32米*7.2O米（宽*高）

		套

		1



		13

		门架式可变情报板立杆

		定制

		30米*7.2O米（宽*高）

		套

		2



		14

		管道

		

		手孔井到控制箱配管，采用SC25钢管/壁厚2mm

		套

		4



		管线

		

		

		

		

		



		1

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-3X16.0mm2

		米

		6400



		2

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-3X10.0mm2

		米

		5100



		3

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-3X6.0mm2

		米

		12600



		4

		防水电缆

		国标

		FSVV-3X4.0mm3

		米

		2000



		5

		防水电缆

		国标

		FSVV-3X2.5mm4

		米

		3200



		6

		信号线

		国标

		RVVP4*0.5

		米

		3800



		7

		电源线

		国标

		RVV3*1.5

		米

		1000



		8

		网线

		AMP/中国

		CAT5E

		箱

		4



		9

		镀锌角钢

		

		L50X50X5

		米

		180



		10

		镀锌扁钢

		

		40X4

		米

		90



		11

		绝缘多股铜导线

		国标

		6mm2

		米

		400



		13

		12芯室外单模光缆

		FGT/中国

		FGT-S12L

		米

		3400



		14

		室外6芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S6L

		米

		19600



		15

		室外4芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S4L

		米

		5600



		16

		FC到FC单模3米跳线

		FGT/中国

		FGT-FCFC-S3M

		根

		40



		17

		24口ODF配线架（含2个12口模块）

		FGT/中国

		FGT-FC-24P

		台

		2



		19

		硬塑料管地埋敷设

		国标

		PE-DN100

		米

		12500



		20

		硬塑料管地埋敷设

		国标

		PE-DN76

		米

		37500



		21

		管道井

		

		800*100*800，水泥井盖

		个

		180







[bookmark: _Toc13220][bookmark: _Toc9746]城北大道信息化

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		公路监管分中心

		

		

		



		1、环庆路机房设备

		

		

		



		1

		道路实时路况监测系统软件

		东南大学/江苏

		定制

		套

		1



		2、环庆路机房设备

		

		

		



		1

		网络IP存储

		海康威视/杭州

		DS-A1016R

		台

		1



		2

		扩展磁盘柜

		海康威视/杭州

		DS-AJ16R

		台

		1



		3

		硬盘

		希捷/中国

		2TB SATA硬盘，7200r/m,16M缓存

		块

		30



		4

		视频监控及报警检测服务器

		IBM/中国

		X3650M3-E5620

		台

		1



		5

		系统服务器备份软件

		Double-Take/中国

		Windows

		套

		2



		6

		16路IP KVM

		海康威视/杭州

		SV8216

		台

		1



		7

		USB模块

		海康威视/杭州

		SC1000

		只

		4



		8

		24口网络交换机

		H3C/杭州

		LS-5120-28P-SI-H3

		台

		1



		9

		网络防火墙

		联想网御/北京

		Power V-426

		台

		1



		10

		双电源光端机机箱

		恒信和安/常州

		DDT RD5.5U16D

		台

		2



		11

		光纤熔接

		

		室外光缆熔接、测试

		芯

		23



		12

		UPS系统（4小时）

		

		

		套

		1



		

		10KVA  UPS主机

		艾瑞斯/中国

		A810

		 台 

		1



		

		100AH电池

		艾瑞斯/中国

		100AH

		 节 

		16



		

		电池柜

		艾瑞斯/中国

		A-16

		 台 

		1



		13

		配电柜

		国产

		UPS及市电动力柜

		台

		1



		14

		静电地板防雷接地（按10平方）

		赛欧/上海

		600*600*35mm防静电地板、BV4.0接地线

		项

		1



		15

		柜式空调机

		海尔/山东

		KFRd-50LW/01K(XF)-S2

		台

		1



		16

		网络服务器机柜

		图腾/深圳

		A3.8042.98(黑)

		台

		1



		3、环庆路泵站监控

		

		

		



		1

		红外摄像机

		派克尔/中国

		PK900-480A1CI

		台

		2



		2

		高速球摄像机

		TYF/深圳

		TYF406

		台

		1



		3

		双鉴探测器

		ALEPH/中国

		XC-1

		只

		2



		4

		报警主机

		ALEPH/中国

		AL-238T

		台

		1



		5

		声光报警器

		ALEPH/中国

		AL-629J

		只

		1



		6

		4路硬盘录像机

		海康威视/杭州

		DS-8004HF-S

		台

		1



		7

		硬盘

		希捷/中国

		2TB

		块

		1



		8

		17"LCD显示器

		AOC/广东

		712S+

		台

		1



		2.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		8口交换机

		D-LINK/深圳

		DES-1008D

		个

		4



		2

		光电收发器

		恒信和安/常州

		DDT N0100SSA/B

		对

		4



		3.防雷设备

		

		

		

		



		1

		电源二级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-II-2P-20kA

		个

		4



		2

		插座式电源防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-IIIU-10

		个

		4



		3

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		8



		2.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		光电收发器

		恒信和安/常州

		DDT N0100SSA/B

		对

		10



		3.防雷设备

		

		

		

		



		1

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		10



		2

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		10



		视频监控

		

		

		



		1

		高清摄像机

		海康威视/杭州

		DS-2CD976-V

		台

		10



		2

		高清镜头

		U-TRON/中国

		HV1013MPHD

		只

		10



		3

		防护护罩

		亚安/天津

		YA4512SHF

		套

		10



		4

		高清摄像机补光灯

		JM-OM/中国

		JM-0M50B

		只

		10



		5

		高速球摄像机

		TYF/深圳

		TYF406

		台

		11



		6

		编码器

		海康威视/杭州

		DS-6001F编码器

		只

		11



		7

		8口HUB

		D-LINK/深圳

		DES-1008D

		只

		11



		8

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT ET/R01DB1NRSF

		对

		11



		9

		控制箱

		定制

		电源及防雷器

		只

		11



		10

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		11



		11

		6.5米F型立杆

		定制

		6.5米*3米

		根

		11



		12

		管道

		

		

		套

		11



		视频检测

		

		

		



		1

		19”Rack  主机含：

		

		

		

		



		

		视频车辆检测器

		Traficon/中国

		VIP/DI

		路

		8



		

		通讯模块

		Traficon/中国

		VICCOM/E

		块

		1



		

		视频事件检测系统管理软件

		Traficon/中国

		TMS (T-port)

		套

		1



		2

		彩色摄像机

		三星/天津

		SCC-A2333P

		台

		8



		3

		镜头

		COMPUTAR/中国

		TG10Z0513FCS

		只

		8



		4

		高性能护罩

		亚安/天津

		YA4512SHF

		台

		8



		5

		视频光端机

		恒信和安/常州

		DDT ET/R010SF

		对

		8



		6

		控制箱

		定制

		电源及防雷器

		只

		8



		7

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		8



		8

		6.5米摄像机F杆

		定制

		6.5米*3米

		根

		4



		9

		摄像机墙装支架

		定制

		L型铝质支架

		只

		4



		10

		管路及线材

		

		手孔井到立杆控制箱配管，布置SYV75-5及电源线，采用SC25钢管/壁厚2mm

		套

		4



		交通诱导

		

		

		



		1

		双基色LED屏诱导屏

		华正恒/上海

		P16，2块/12.8平方米双基色LED

		平方

		25.6



		2

		LED诱导屏箱体

		华正恒/上海

		单箱体1024X1024mm，共12个箱体IP65

		平方

		25.6



		3

		双基色LED屏(可变情报板)

		华正恒/上海

		P16，2块/11.8平方米

		平方

		24



		4

		LED屏箱体

		华正恒/上海

		单箱体1024mmX1280mm，共9个箱体水平排列

		平方

		24



		5

		屏体控制器

		灵信/广东

		LS-N3

		台

		4



		6

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT N0110SSA/B

		只

		4



		7

		配电箱

		定制

		

		只

		4



		8

		电源二级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-II-2P-20kA

		个

		4



		9

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		4



		10

		诱导屏F立杆

		定制

		4.5米*7.2O米（宽*高）

		套

		2



		11

		门架式可变情报板立杆

		定制

		29米*7.2O米（宽*高）

		套

		1



		12

		门架式可变情报板立杆

		定制

		35米*7.2O米（宽*高）

		套

		1



		13

		管道

		

		手孔井到控制箱配管，采用SC25钢管/壁厚2mm

		套

		4



		线材

		

		

		

		

		



		1

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-5X10.0mm2

		米

		3200



		2

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-3X10.0mm2

		米

		2900



		3

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-3X6.0mm2

		米

		7500



		4

		防水电缆

		国标

		FSVV-3X4.0mm3

		米

		1500



		5

		防水电缆

		国标

		FSVV-3X2.5mm4

		米

		2800



		6

		信号线

		国标

		RVVP4*0.5

		米

		3900



		7

		电源线

		国标

		RVV3*1.5

		米

		1250



		8

		网线

		AMP/中国

		CAT5E

		箱

		4



		9

		镀锌角钢

		

		L50X50X5

		米

		60



		10

		镀锌扁钢

		

		40X4

		米

		30



		11

		绝缘多股铜导线

		国标

		6mm2

		米

		600



		12

		12芯室外单模光缆

		FGT/中国

		FGT-S12L

		米

		6200



		13

		室外6芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S6L

		米

		17000



		14

		室外4芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S4L

		米

		4200



		15

		FC到FC单模3米跳线

		FGT/中国

		FGT-FCFC-S3M

		根

		41



		16

		24口ODF配线架（含2个12口模块）

		FGT/中国

		FGT-FC-24P

		台

		2



		管道

		

		

		

		

		



		1

		硬塑料管地埋敷设

		国标

		PE-DN100

		米

		7000



		2

		硬塑料管地埋敷设

		国标

		PE-DN76

		米

		21000



		3

		管道井

		

		800*1000*800，水泥井盖

		个

		84







[bookmark: _Toc31077][bookmark: _Toc7695]绿地大道信息化

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		设备接续箱

		

		

		

		



		1、光纤接续箱

		

		

		



		1

		室外设备接续箱

		定制

		1000mm*600mm*1500mm

		台

		1



		2

		室外配电箱

		定制

		1000mm*600mm*1500mm

		台

		1



		3

		24口网络交换机

		H3C/杭州

		LS-5120-28P-SI-H3

		台

		1



		2、312国道机房增加设备

		

		

		



		1

		网络IP存储

		海康威视/杭州

		DS-A1016R/共用312国道泵房设备

		台

		1



		2

		扩展磁盘柜

		海康威视/杭州

		DS-AJ16R

		台

		1



		3

		硬盘

		希捷/中国

		2TB SATA硬盘，7200r/m,16M缓存

		块

		12



		2.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		8口交换机

		D-LINK/深圳

		DES-1008D

		个

		3



		2

		光电收发器

		恒信和安/常州

		DDT N0100SSA/B

		对

		3



		3.防雷设备

		

		

		

		



		1

		电源二级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-II-2P-20kA

		个

		3



		2

		插座式电源防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-IIIU-10

		个

		3



		3

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		3



		2.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		8口交换机

		D-LINK/深圳

		DES-1008D

		个

		1



		2

		光电收发器

		恒信和安/常州

		DDT N0100SSA/B

		对

		1



		3.防雷设备

		

		

		

		



		1

		电源二级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-II-2P-20kA

		个

		1



		2

		插座式电源防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-IIIU-10

		个

		1



		3

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		7



		视频监控

		

		

		

		



		1

		彩色摄像机

		三星/天津

		SCC-A2033P

		台

		5



		2

		镜头

		FUJINON/中国

		D12X8A-SE2

		台

		5



		3

		全方位云台

		亚安/天津

		YD3060

		台

		5



		4

		高性能护罩

		亚安/天津

		YA4718

		台

		5



		6

		编码器

		亚安/天津

		DS-6001F编码器

		只

		5



		7

		光端机

		海康威视/杭州

		DDT ET/R01D1NRSF

		对

		5



		8

		控制箱

		定制

		电源及防雷器

		只

		5



		9

		电源三级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-III-2P-10kA

		个

		5



		10

		8米F型立杆

		定制

		8米*1米

		根

		5



		13

		管道

		

		手孔井到立杆控制箱配管，采用SC25钢管/壁厚2mm

		套

		5



		交通诱导

		

		

		

		



		1

		双基色LED屏(可变情报板)

		华正恒/上海

		P16，3块/12平方米

		平方

		36



		2

		LED屏箱体

		华正恒/上海

		1024mmX1280mm，9个箱体水平排列

		平方

		36



		3

		屏体控制器

		灵信/广东

		LS-N3

		台

		3



		4

		光端机

		恒信和安/常州

		DDT N0110SSA/B

		只

		3



		5

		配电箱

		定制

		

		只

		3



		6

		电源二级防雷器

		科佳/苏州

		NKP-DY-II-2P-20kA

		个

		3



		7

		单口网络防雷器

		科佳/苏州

		NKP-TEL-5C-8

		个

		3



		8

		门架式可变情报板立杆

		定制

		龙门架7X29米（宽*高）

		套

		1



		11

		门架式可变情报板立杆

		定制

		龙门架7X40米（宽*高）

		套

		1



		14

		管道

		

		手孔井到控制箱配管，采用SC25钢管/壁厚2mm

		套

		2



		管路

		

		

		

		

		



		1

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-5X10.0mm2

		米

		7600



		2

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-3X6.0mm2

		米

		7800



		3

		防水电缆

		国标

		FSVV-3X4.0mm3

		米

		1200



		4

		防水电缆

		国标

		FSVV-3X2.5mm4

		米

		2400



		5

		信号线

		国标

		RVVP4*0.5

		米

		2800



		6

		电源线

		国标

		RVV3*1.5

		米

		900



		7

		网线

		AMP/中国

		CAT5E

		箱

		3



		8

		镀锌角钢

		

		L50X50X5

		米

		60



		9

		镀锌扁钢

		

		40X4

		米

		30



		10

		绝缘多股铜导线

		国标

		6mm2

		米

		200



		11

		12芯室外单模光缆

		FGT/中国

		FGT-S12L

		米

		5900



		12

		室外6芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S6L

		米

		9800



		13

		室外4芯铠装光缆

		FGT/中国

		FGT-S4L

		米

		1200



		14

		FC到FC单模3米跳线

		FGT/中国

		FGT-FCFC-S3M

		根

		14



		15

		24口ODF配线架（含2个12口模块）

		FGT/中国

		FGT-FC-24P

		台

		1



		管道

		

		

		

		

		



		1

		硬塑料管地埋敷设

		国标

		PE-DN100

		米

		7300



		2

		硬塑料管地埋敷设

		国标

		PE-DN76

		米

		21900



		3

		管道井

		

		800*100*800，水泥井盖

		个

		90







[bookmark: _Toc12504][bookmark: _Toc30439]隧道下穿道路积水监测

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		1.2m感应式电子水尺

		太工天成

		TC401 1cm 精度，量程120cm，内置数字变送器、防雷模块

		套

		4



		2

		200万网络枪式摄像机

		海康威视

		DS-2CD2T25D-I5

		套

		24



		3

		220V LED补光灯

		国产

		

		套

		24



		4

		220V 防爆声光报警器

		国产

		

		套

		24



		5

		2路网络灯光控制器

		国产

		

		套

		12



		6

		485网络模块

		国产

		

		套

		12



		7

		网络硬盘录像机（16路）

		海康威视

		DS-8616N-E8

		台

		1



		8

		硬盘

		西数

		3T

		块

		6



		9

		网络硬盘录像机（4路）

		海康威视

		DS-7804N 含3T硬盘

		台

		5



		10

		室外单基色LED可变情报板

		国产

		定制 1.2m*1.2m

		块

		4



		11

		设备箱（含电源）

		国产

		定制 400*300*150mm

		套

		28



		12

		工业交换机

		恒信和安

		EII08-6E-2F

		套

		28



		13

		情报板立杆（含基础）

		国产

		定制 5.5m

		根

		4



		14

		监控立杆（含基础）

		国产

		定制 5.5m

		根

		20



		15

		二合一防雷器

		科比特

		KBT-V2（RJ45/220)

		台

		28



		16

		平台管理软件

		定制开发

		实时预览、查询各监测点的水位数据和视频监控图像、事故预警等功能

		套

		1



		17

		电源线

		国产

		RVV3×1.5

		米

		12612



		18

		屏蔽网线

		logilink

		STP/Y 4*2*0.5

		米

		7600



		19

		硅芯管

		国产

		￠40

		米

		14120



		20

		PVC管

		国产

		DN110

		米

		50



		21

		光缆

		logilink

		4芯单模

		米

		9700







[bookmark: _Toc30788][bookmark: _Toc16171]运输管理处监控指挥中心建设

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、监控系统室外部分



		1

		补光灯

		PHILIPS

		400W射灯，含时控开关

		个

		8



		2

		一体化球形摄像机

		TYF

		CP-406

		台

		8



		3

		摄像机电源供应器

		国产

		220AV-24VDC

		台

		8



		4

		单路编码器

		海康威视

		DS-6101HF

		个

		8



		5

		4路编码器

		海康威视

		DS-6104HC

		个

		9



		6

		万能解码服务器

		Netmarch

		NM1

		台

		2



		7

		避雷器

		雷迅

		ASPv-3/220

		只

		8



		8

		视频电缆

		国标

		SYV75-5

		米

		200



		9

		球机控制电缆

		国标

		RVVP2*0.5

		米

		200



		10

		配电箱

		定制

		800X600

		个

		8



		11

		立杆

		

		定制

		根

		8



		12

		摄像机电源电缆

		国标

		RVV3×2.5

		米

		200



		13

		16路视频分配器

		海康威视

		

		个

		2



		14

		8路视频分配器

		海康威视

		

		个

		2



		15

		安装辅材

		

		

		批

		1



		二、监控系统室内控制部分



		1

		视频服务器

		HP

		DL360

		台

		1



		2

		硬盘

		希捷

		1T

		块

		16



		3

		客户端

		HP

		Pro 2080

		台

		3



		4

		IP存储设备

		海康威视

		DS-A1016R

		台

		1



		5

		视频系统软件

		自研

		

		套

		1



		6

		交换机

		H3C

		H3C S3100-26TP-SI

		个

		2



		7

		笔记本电脑

		HP

		HSTNN-C72C(HP Probook 5310M)

		台

		1



		8

		无线路由器

		D-LINK

		DIR-655

		台

		1



		三、软件部分



		1

		现有监控系统整合平台

		自研

		自研

		套

		1



		2

		公安治安监控系统接口

		自研

		自研

		套

		1



		3

		昆山市交通局视频联网接口

		自研

		自研

		套

		1



		四、指挥中心部分



		1

		40寸液晶拼接屏

		三星

		LTI400HA03-V

		块

		9



		2

		40寸嵌入式处理模块

		三星

		DC-806

		块

		9



		3

		液晶监视器

		三星

		22寸

		台

		16



		4

		系统控制软件

		国产

		定制

		项

		1



		5

		拼接屏安装机架

		国产

		定制

		项

		1



		6

		VGA矩阵16进16出

		国产

		定制

		台

		1



		7

		电视墙

		国产

		定制

		项

		1



		8

		控制PC（含多串口卡）

		HP

		Pro 2080

		台

		1



		9

		机柜

		图腾

		800*1200*1600

		套

		2



		10

		单相UPS

		山特

		3KVA、1小时

		台

		1



		11

		电池柜

		与电池组配套

		A32电池柜

		套

		1



		12

		电池组

		国产

		65AH-12V

		节

		32



		13

		UPS配电柜

		九能

		6回路

		套

		1



		14

		UPS配电柜电缆

		

		RVV3X6.0

		米

		80



		15

		木制操作台

		五工位

		600*900

		套

		1



		16

		操作椅

		定制

		1.5*1.5米每单元

		个

		5



		17

		电源线

		国标

		RVV3×2.5

		米

		25



		18

		立式空调

		格力

		3P

		台

		1



		19

		壁挂式空调

		格力

		1.5P

		台

		2



		20

		安装辅材（电源控制箱/电源线/控制线/视频及VGA线/接头）

		国标

		

		项

		1



		五、管路



		1

		管路

		国标

		PVC25

		米

		200



		2

		弱电井（含井盖）

		国标

		

		处

		8



		六、装潢费用



		1

		网格地板

		国产

		600*600

		平方米

		45



		2

		地毯

		国产

		定制

		平方米

		45



		3

		空调线路用铜芯绝缘线

		定制

		BV4平方

		米

		23



		4

		隔音棉

		定制

		包含木方龙骨

		项

		1



		5

		石膏板隔断

		定制

		定制

		项

		1



		6

		顶面白色乳胶漆

		多乐士

		环保型

		平方米

		45



		7

		门套线

		定制

		标准

		m

		5



		8

		实木工艺门

		定制

		标准

		樘

		1







[bookmark: _Toc23388][bookmark: _Toc5104]运输管理处监控系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、主要交通点与危险品企业



		1、激光摄像机

		

		

		

		



		1

		激光摄像机

		威珑

		VL-5080C18BW

		台

		8



		2

		一体化高速球形摄像机

		TYF

		CP-406

		台

		2



		3

		支架

		定制

		

		套

		2



		4

		编码器

		海康卫视

		DS-6101HF

		台

		10



		5

		避雷器

		雷迅

		ASPv-3/220

		个

		10



		6

		配电箱

		定制

		定制

		个

		10



		7

		立杆

		国产

		定制

		根

		8



		8

		立杆基础

		国产

		定制

		处

		8



		9

		视频电缆

		国标

		SYV75-5

		米

		800



		10

		控制电缆

		国标

		RVVP2*0.5

		米

		1000



		11

		摄像机电源电缆

		国产

		RVV2×1.0

		米

		1000



		12

		供电电缆

		国产

		RVV3×2.5

		米

		2000



		13

		管路

		国标

		PVC25

		米

		2200



		14

		弱电井

		

		

		个

		8



		二、内部监控部分



		1

		枪式摄像机

		三星

		SCB-2000P

		个

		2



		2

		镜头

		富士能

		3-6MM

		个

		2



		3

		支架与护罩

		国产

		

		套

		2



		4

		拾音器

		思正

		DC-120

		个

		4



		5

		硬盘录像机

		海康威视

		DS-8108HE-SL

		台

		1



		6

		硬盘

		三星

		1T

		块

		1



		7

		交换机

		HC3

		H3C SOHO-S1008A-V

		台

		1



		8

		辅材（包含线材）

		

		

		项

		1



		三、终端设备



		1

		磁盘阵列

		海康威视

		DS-AJ162

		套

		1



		2

		硬盘

		三星

		2T(企业级)

		块

		16



		3

		网络键盘

		海康威视

		三维网络控制

		台

		2



		4

		解码器

		海康威视

		ds-6308D

		台

		2



		5

		现场视频刻盘客户端

		DELL

		OptiPlex 380MT（双刻录机）

		台

		2



		6

		物流系统处理服务器

		DELL

		R510

		台

		1



		7

		交换机

		H3C

		S1224R

		台

		1



		8

		激光打印机

		Canon(佳能)

		MF 8050CN

		台

		1



		四、软件部分



		4.1、昆山运输管理处多路信号传输至苏州运输管理处

		

		



		1

		解码器

		海康威视

		ds-6308D

		台

		1



		2

		网络键盘

		海康威视

		三维网络控制

		台

		1



		3

		流媒体传输软件

		自研

		

		套

		1



		4.2、软件深化

		

		



		1

		软件深化

		自研

		

		项

		1



		五、昆山市物流统计管理平台



		1

		权限功能优化模块

		科大宏威软件

		自研

		项

		1



		2

		企业基本信息功能模块

		科大宏威软件

		自研

		项

		1



		3

		营运信息功能模块

		科大宏威软件

		自研

		项

		1



		4

		报表功能模块

		科大宏威软件

		自研

		项

		1



		5

		监督与管理功能模块

		科大宏威软件

		自研

		项

		1



		6

		系统对接接模块

		科大宏威软件

		自研

		项

		1







[bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc8126]视频监控指挥系统新增监控点位

		序号

		设备名称

		品牌

		单位

		数量



		1

		红外高清网络球型摄像机

		海康威视

		DS-2DF1-774D

		台

		10 



		2

		摄像机电源

		海康威视

		24V AC/12V DC

		台

		10 



		3

		摄像机立杆

		国产

		7.5米立杆

		根

		10 



		4

		室外防雷器

		普天

		NPX01-AC/220

		个

		10 



		5

		高清四路解码器

		海康威视

		DS-6404HD-T

		台

		2 



		6

		高清单路解码器

		海康威视

		DS-6401HD-T

		台

		1 



		7

		穿线管路

		国标

		40硅芯管

		米

		2000 



		8

		取电线缆

		国标

		RVV3*1.5

		米

		1500 



		9

		高清视频线缆

		国标

		CAT5e 室外型

		米

		1000 



		10

		交换机

		H3C

		S5120-28P-SI

		台

		1 



		11

		HDMI线

		FGT

		15米

		根

		9 







[bookmark: _Toc6358][bookmark: _Toc31847]水上电子监控中心项目

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、监控系统室外部分



		1

		高清透雾一体化摄像机

		池野

		OK-305DN

		台

		5



		2

		镜头

		富士能

		D32X10R4D-V41

		个

		5



		3

		云台

		YAAN

		YS3080-XH

		台

		5



		4

		护罩

		YAAN

		YS4823SHKGW-XH

		个

		5



		5

		补光灯

		PHILIPS

		400W射灯，含时控开关

		个

		8



		6

		高清一体化球形摄像机

		TYF

		CP-406

		台

		20



		7

		摄像机电源供应器

		国产

		220AV-24VDC

		台

		25



		8

		编码器

		海康卫视

		DS-6101HF

		个

		25



		9

		万能解码器

		Netmarch

		MN-01

		个

		3



		10

		避雷器

		雷迅

		ASPv-3/220

		只

		25



		11

		视频电缆

		国标

		SYV75-5

		米

		7500



		12

		球机控制电缆

		国标

		RVVP2*0.5

		米

		7500



		13

		摄像机支架

		国产

		定制

		项

		9



		14

		配电箱

		定制

		定制

		个

		25



		15

		立杆

		国产

		定制

		根

		16



		16

		摄像机电源电缆

		国产

		RVV3×2.0

		米

		7600



		二、监控系统室内控制部分



		1

		存储服务器

		HP

		DL180

		台

		1



		2

		视频服务器

		HP

		DL180

		台

		1



		3

		硬盘

		希捷

		1T

		块

		16



		4

		客户端

		HP

		Compaq CQ3115cx

		台

		2



		5

		IP存储设备

		海康卫视

		DS-A916R

		台

		1



		6

		视频软件

		海康卫视

		DS-4000

		套

		1



		7

		交换机

		H3C

		S2126

		个

		2



		8

		联网接口

		自研

		包含以下

		套

		1



		8.1

		世博安保中心联网接口

		自研

		项

		1



		8.2

		昆山市交通局联网接口

		

		项

		1



		8.3

		昆山市公安局联网接口

		

		项

		1



		8.4

		江苏海事局联网接口

		

		项

		1



		三、GPS定位管理系统



		1

		GPS管理软件

		自研

		自研

		套

		1



		2

		GPS终端

		自研

		根据目前使用标准定制

		台

		10



		3

		软件接口

		自研

		自研

		套

		1



		4

		GPS服务端接收设备

		自研

		（包含以下）

		

		



		4.1

		GPS数据处理模块

		自研

		项

		1



		4.2

		GPS通讯中心模块

		

		项

		1



		4.3

		GPS监控管理模块

		

		项

		1



		4.4

		WebGIS平台

		

		项

		1



		4.4

		GPS服务器

		HP

		DL180

		台

		2



		四、指挥中心部分



		1

		46寸液晶显示屏

		三星

		LTI46AA01-V

		台

		4



		2

		图像拼接处理器

		帝彩无限

		DC-806

		台

		4



		3

		系统控制软件

		自研

		自研

		套

		1



		4

		VGA矩阵

		国产

		4进4出

		台

		1



		5

		电视墙

		柯瑙

		定制

		项

		1



		6

		LED显示屏

		国产

		单基色

		平方米

		3



		7

		21寸监视器

		创维

		MP21-100A

		台

		18



		8

		控制PC（含多串口卡）

		HP

		Compaq CQ3115cx

		台

		1



		9

		机柜

		图腾

		800*1200*2000

		套

		3



		10

		单相UPS

		山特

		3KVA、4小时

		台

		1



		11

		电池柜

		山特

		A32电池柜

		套

		1



		12

		电池组

		国产

		65AH-12V

		节

		32



		13

		UPS配电柜

		九能

		6回路

		套

		1



		14

		UPS配电柜电缆

		国标

		RVV3X6.0

		米

		80



		15

		操作台

		柯瑙

		五工位

		套

		1



		16

		电源线

		国标

		RVV3×2.5

		米

		25



		17

		立式空调

		格力

		5P

		台

		1



		18

		壁挂式空调

		格力

		1.5P

		台

		1



		19

		网线

		FGT

		超五类

		箱

		1



		五、开挖路面及管路



		1

		管路

		国标

		PVC32

		米

		7600



		2

		弱电井（含井盖）

		定制

		定制

		处

		25



		七、装潢费用



		1

		抗静电地板

		定制

		400X400X300

		平方米

		66



		2

		墙面白色乳胶漆

		多乐士

		环保型

		平方米

		30



		3

		砖砌隔墙（含粉刷）

		定制

		

		平方米

		30



		4

		空调线路用铜芯绝缘线

		定制

		BV4平方

		米

		23



		5

		纸面石膏板吊顶

		定制

		

		项

		1







[bookmark: _Toc19182][bookmark: _Toc8299]昆山市海事处监控系统项目

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1、前端设备

		

		

		

		



		1

		激光摄像机

		威珑

		VL-5080C18BWV

		台

		15



		2

		高清摄像机

		海康威视

		DS-2CD876BF

		台

		5



		3

		镜头

		U-TRON

		HV1013MPHD

		台

		5



		4

		护罩及支架

		国产

		

		套

		5



		5

		补光（包含支架与定时器）

		国产

		LED光源灯

		套

		5



		6

		激光摄像机编码器

		海康威视

		DS-6101HF

		台

		15



		7

		激光摄像机避雷器

		雷迅

		ASPv-3/220

		个

		15



		8

		高清防雷器

		雷迅

		SV-2/220EP

		个

		5



		9

		电源

		国产

		24V

		个

		20



		10

		配电箱

		定制

		定制

		个

		20



		11

		立杆

		国产

		定制

		根

		20



		13

		视频电缆

		国标

		SYV75-5

		米

		1500



		14

		控制电缆

		国标

		RVVP2*0.5

		米

		1500



		15

		摄像机电源电缆

		国产

		RVV3×1.5

		米

		1500



		16

		网线

		FGT

		超五类

		米

		400



		18

		弱电井

		定制

		500×500×600（长×宽×深）

		个

		20



		2、终端设备

		

		

		

		



		1

		磁盘阵列

		海康威视

		DS-AJ16R

		套

		1



		2

		高清解码器

		海康威视

		DS-6401HD

		套

		4



		3

		硬盘

		三星

		2T

		块

		16



		4

		网络键盘

		海康威视

		DS-1100K

		台

		2



		5

		液晶电视

		创维

		55L09RF

		台

		1



		6

		标清解码器

		海康威视

		DS-6308D

		台

		2



		7

		VGA视频矩阵

		锡木

		XM-VGA0804

		台

		1



		8

		液晶监视器

		三星

		LFT320M

		台

		1



		9

		交换机

		H3C

		S1224R

		台

		2







[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc6110]昆山市轨道交通11号线视频监控系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一）前端设备



		1

		海康威视智能球型摄像机

		海康

		DS-2DF6230W-A

		台

		10



		二）终端设备



		1

		网络硬盘录像机

		海康

		DS-8616N-E8

		台

		1



		2

		希捷监控专用硬盘

		希捷

		4T

		块

		7



		3

		核心交换机

		华为

		S5700S-28P-LI-AC

		台

		1



		4

		机柜

		图腾

		22U

		台

		1



		三）立杆部分



		1

		立杆

		国产

		4米，壁厚3mm

		根

		4



		2

		挑臂

		国产

		1米，壁厚3mm

		根

		4



		3

		地笼

		国产

		

		个

		4



		4

		抱箍基座

		国产

		

		个

		4



		5

		万向节

		国产

		

		个

		8



		四）辅材部分



		1

		网线

		玖开

		超五类

		箱

		1



		2

		电源线

		玖开

		2*1.5

		卷

		2



		3

		球机支架

		定制

		1米，壁厚3mm

		个

		6



		4

		防水箱

		国产

		300*180mm

		个

		10



		5

		PVC

		

		25公分

		米

		600







[bookmark: _Toc29730][bookmark: _Toc1443]周庄高速进口监控

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		高清球形摄像机

		海康

		DS-2CDF8223IW

		台

		1



		2

		专用电源

		国产

		24V

		套

		1



		3

		超五类网线

		国产

		室外防水型

		米

		40



		4

		电源线

		国产

		RVV3*2.5

		米

		120



		5

		无线AP

		波讯

		

		对

		1



		6

		球机支架

		国产

		

		套

		1



		7

		立杆

		国产

		6米，含基础

		套

		1







[bookmark: _Toc995][bookmark: _Toc25932]长江路高速出入口监控

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		高清球形摄像机

		海康

		DS-2CDF8223IW- AYJ

		台

		2



		2

		专用电源

		国产

		24V

		套

		2



		3

		超五类网线

		国产

		室外防水型

		米

		40



		4

		球机支架

		国产

		

		套

		2







[bookmark: _Toc9894][bookmark: _Toc21070]车载移动监控视频

		序号

		设备名称

		投标品牌及产地

		型号

		单位

		数量（套）



		1

		取证主机

		海康威视

		DS-MI9504-GA

		套

		2



		2

		高清云台摄像机

		

		

		

		



		3

		手控器

		

		

		

		



		4

		车载显示屏

		

		

		

		



		5

		500G硬盘

		

		

		

		



		6

		车载LED屏

		国标

		室外P6全彩，1200*450mm

		块

		2



		7

		警灯

		国标

		黄红蓝长排警灯

		个

		2



		8

		可升降高杆灯

		浩旺特

		HYZS3602B

		套

		2



		9

		信息发布平台接入

		国标

		

		

		2



		10

		基础监控平台

		海康威视

		iVMS-8600

		

		1



		11

		线材

		国标

		

		批

		2







[bookmark: _Toc18760][bookmark: _Toc4854]车载移动全过程

		序号

		设备名称

		投标品牌及产地

		型号

		单位

		数量（套）



		1

		取证主机

		海康威视

		DS-MI9605-GA/GLE

		套

		12



		2

		高清云台摄像机

		

		

		

		



		3

		手控器

		

		

		

		



		4

		显示屏

		

		

		

		



		5

		硬盘1T

		

		

		

		







[bookmark: _Toc7778][bookmark: _Toc22100]客运场站监控

		序号

		设备名称

		投标品牌及产地

		型号

		单位

		数量（套）



		1

		自动红外跟 踪一体球机

		海康威视

		iDS-2VS236-F85A

		台

		6



		2

		摄像机电源

		海康威视

		AC24V

		个

		6



		3

		立杆

		定制

		定制6米高,1米横臂

		套

		1



		4

		防雷器

		科比特

		KBT-CD20

		个

		4



		5

		控制箱

		定制

		600*400*200mm

		只

		4



		6

		接地桩

		定制

		镀锌角钢接地，含引下线

		项

		4



		7

		电源线

		国标

		RVV2*2.5

		米

		250



		8

		电源线

		国标

		RVV2*1. 0

		米

		250



		9

		防水网线

		FGT

		CAT5E

		米

		250



		10

		工业交换机

		恒信和安

		MIB12G-8EP-EX-MIN

		台

		1







[bookmark: _Toc20295][bookmark: _Toc9888]金鸡河作业区智能化

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1.综合布线系统

		

		

		



		一

		工作区子系统

		

		

		

		



		1

		双口面板

		A160-2

		一舟

		块

		39



		2

		六类非屏蔽双绞线

		M2554

		一舟

		个

		78



		二

		水平子系统

		

		

		

		



		1

		六类非屏蔽双绞线

		双绞线D165-G

		一舟

		箱

		13



		三

		管理间子系统

		

		

		

		



		1

		24口六类非屏蔽配线架

		LR-PY06E-24

		一舟

		台

		4



		2

		1U封闭式槽式理线架

		LR-PL5011S

		一舟

		个

		4



		3

		0.5米六类非屏蔽RJ45跳线

		LR-TY016E-02

		一舟

		根

		43



		4

		RJ45-110语音跳线（2米）

		LR-TRJ1101-21

		一舟

		根

		39



		5

		网络机柜

		42U

		图腾

		台

		1



		四

		设备间子系统

		

		

		

		



		1

		出口网关（内置防火墙）

		RG-NBR1300G-E

		锐捷

		台

		1



		2

		接入交换机

		RG-NBS2028G-E

		锐捷

		台

		2



		3

		吸顶式无线AP

		RG-RAP210（EV2)

		锐捷

		台

		3



		4

		8 口 P0E交换机

		RG-NBS1810GC-P

		锐捷

		台

		1



		五

		其他

		

		

		

		



		1

		桥架

		200*100*1.2

		国标

		米

		40



		2

		KBG管

		KBG20

		国标

		米

		450



		2.高清视频监控系统

		

		

		



		一、

		前端部分

		

		

		

		



		1

		半球摄像机

		DS-2CD3325I-I3

		海康威视

		只

		4



		2

		大枪式摄像机

		DS-2CD2T29RA-SC

		海康威视

		只

		13



		3

		摄像机支架

		DS-1292ZJ

		海康威视

		个

		13



		4

		快速球机

		DS-2DC7220IW-A

		海康威视

		个

		1



		5

		摄像机电源

		12V 2A

		小耳朵

		只

		18



		6

		视频三合一防雷器

		NKP-TEL-SC-2

		沃仕达

		只

		14



		7

		立杆（含基础）

		摄像机产杆3M

		定制

		只

		14



		8

		室外箱

		300*400*120

		定制

		只

		4



		二、

		中心存储及平台部分

		

		

		

		



		1

		网络硬盘录像机32路8盘位 H. 265存储一个月

		DS-8632N-K8

		海康威视

		台

		1



		2

		硬盘

		ST400OVX0O0

		希捷

		块

		6



		三、

		显示部分

		

		

		

		



		1

		显示器

		LG 22MP48HQ

		LG

		台

		1



		四、

		网络设备

		

		

		

		



		1

		核心交换机

		S5700S-28P-LI-AC

		华为

		台

		1



		2

		接入交换机

		S2700-9TP-SI-AC

		华为

		台

		4



		3

		单模光模块

		SFP-MM1310

		华为

		块

		8



		五、

		线材及其它

		

		

		

		



		1

		网线

		D165-G

		一舟

		箱

		4



		2

		4芯单模光缆

		D173-4

		一舟

		米

		600



		3

		1U机架式滑机24 口光纤配线架

		S952-24D

		一舟

		台

		1



		4

		8 口光纤配线架

		S953-8B

		一舟

		台

		4



		5

		双口 LC适配器

		S905-7-1

		一舟

		个

		32



		6

		1,5米单模LC光纤尾纤

		S820

		一舟

		根

		32



		7

		3米单模双芯LC-LC9/125光纤 跳线

		S936

		一舟

		根

		8



		8

		电源线

		RVV2*1.5

		一舟

		米

		700



		9

		PVC管

		PVC20

		中财

		米

		200



		3.LED显示系统

		

		

		



		一、

		大厅显示系统

		

		

		

		



		1

		LED显示屏

		5

		强力巨彩

		平方

		2.4



		2

		电源线

		RVV3*4

		一舟

		米

		10



		3

		控制电脑

		

		甲供

		台

		1



		二、

		河道显示系统

		

		

		

		



		1

		LED显示屏

		3*2米

		强力巨彩

		平方

		6



		2

		钢结构

		

		镀锌方 管

		平方

		6.51



		3

		显示屏不锈钢包边

		

		定制

		平方

		5.6



		4

		显示屏不锈钢后门

		

		定制

		平方

		6.3



		5

		播放盒

		

		抑邦

		套

		1



		6

		同步接收卡

		

		抑邦

		套

		6



		7

		控制电脑

		

		甲供

		台

		1



		4.会议室扩声系统设备清单

		

		

		



		

		会议室

		

		

		

		



		

		一、显示系统

		

		

		

		



		1

		会议触摸一体机

		65 “标准版

		MAXHUB

		台

		1



		2

		移动支架

		ST23

		MAXHUB

		副

		1



		3

		无线传屏

		配套

		MAXHUB

		块

		1



		4

		摄像头

		配套

		MAXHUB

		支

		1



		5

		智能笔

		配套

		MAXHUB

		支

		1



		

		扩声系统

		

		

		

		



		1

		全频主音箱

		V10

		凯撇

		只

		2



		2

		全频主功放

		CA-300

		凯撤

		台

		1



		3

		音响壁挂支架

		配套

		凯撤

		只

		2



		4

		手持无线话简（一拖 二）

		CA-3221

		凯撤

		套

		1



		5

		电源时序器

		CA-DY208

		凯撤

		台

		1



		6

		调音台

		CA-T1202

		凯撤

		台

		1



		

		三辅助材料

		

		

		

		



		1

		会议室机柜(2811)

		28U

		图腾

		台

		1



		2

		400芯音响线

		2*300 芯

		一舟

		米

		50



		3

		音频安装线

		RVVP2*0. 2

		—舟

		米

		50



		5.室外管网清单

		

		

		



		1

		管材

		波纹管-110

		国产

		米

		500



		2

		管材

		PE 管-32

		国产

		米

		100



		3

		管材

		镀锌钢管-SC75

		国产

		米

		20



		4

		手井

		500*500*600

		定制

		个

		11



		6.电子围栏设备

		

		

		



		1

		双防区六线制脉冲主机

		S350-2

		优周

		台

		10



		2

		主机防雨箱

		EH-FSX

		优周

		只

		10



		3

		终端拉线杆

		EH-ZDG

		优周

		根

		27



		4

		终端杆绝缘子

		自带

		优周

		个

		162



		5

		终端杆帽子

		自带

		优周

		只

		27



		6

		终端杆底座

		自带

		优周

		个

		30



		7

		PV过线杆

		EH-ZJG

		侃周

		根

		269



		8

		过线杆绝缘子

		自带

		优周

		只

		1614



		9

		过线杆万向底座

		自带

		优周

		个

		269



		10

		过线杆帽子

		自带

		优周

		只

		269



		11

		专用台金丝

		EH-HJX

		优周

		米

		7200



		12

		高压绝缘导线

		EH-GYX

		优周

		米

		800



		13

		线线连接器

		EH-XX

		优周

		个

		324



		14

		收紧器

		EH-SJQ

		优周

		套

		162



		15

		围栏警示牌

		EH-JSP

		优周

		块

		114



		16

		高压避雷器(带支架)

		EH-BLQ

		优周

		只

		16



		17

		联网报警主机

		EH508

		优周

		台

		1



		18

		控制擄盘

		EH508-1

		优周

		块

		1



		19

		蓄电池

		12V/7A

		优周

		坎

		1



		20

		开关电源

		DC12V 1A

		优周

		块

		16



		21

		警号（室外）

		LTE-11011J

		优周

		只

		16



		22

		警号（室内）

		HC-103

		优周

		只

		1



		23

		电工管

		PVC20

		公元

		米

		200



		24

		信号线

		RVVSP2*1.5

		一舟

		米

		900



		25

		电源线

		RVV2*1.5

		一舟

		米

		1200







[bookmark: _Toc5715][bookmark: _Toc18266]昆山市交通运输局高速路口监控系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、阳澄湖北收费站



		1

		400万室外高清球形摄像机

		iDS-2DF8425IX-A/JM/T3

		海康威视

		台

		2



		2

		摄像机电源

		AC24V

		国产

		只

		2



		3

		电源网络二合一防雷器

		KBT-V/2

		科比特

		只

		2



		4

		立杆

		高6m、挑臂5米

		定制

		根

		2



		5

		立杆基础

		开挖尺寸：800*800*1000

		定制

		套

		2



		6

		控制箱

		尺寸：(600*400*200)mm

		定制

		只

		2



		7

		光纤收发器

		MIB12G-1E-1GA-EN

		恒信和安

		对

		2



		8

		PE管

		DN40

		国标

		米

		200



		9

		铠装光缆

		6芯单模

		国产

		米

		200



		10

		防水电缆

		FSRVV3*2.5mm2

		国标

		米

		200



		11

		电缆

		RVV2*1.0mm2

		国标

		米

		60



		12

		网线

		CAT5E

		FGT

		米

		60



		二、张浦收费站

		

		

		



		1

		400万室外高清球形摄像机

		iDS-2DF8425IX-A/JM/T3

		海康威视

		台

		2



		2

		摄像机电源

		AC24V

		国产

		只

		2



		3

		电源网络二合一防雷器

		KBT-V/2

		科比特

		只

		2



		4

		立杆

		高6m、挑臂5米

		定制

		根

		2



		5

		立杆基础

		开挖尺寸：800*800*1000

		定制

		套

		2



		6

		控制箱

		尺寸：(600*400*200)mm

		定制

		只

		2



		7

		光纤收发器

		MIB12G-1E-1GA-EN

		恒信和安

		对

		2



		8

		PE管

		DN40

		国标

		米

		200



		9

		铠装光缆

		6芯单模

		国产

		米

		200



		10

		防水电缆

		FSRVV3*2.5mm2

		国标

		米

		200



		11

		电缆

		RVV2*1.0mm2

		国标

		米

		60



		12

		网线

		CAT5E

		FGT

		米

		60



		三、高新区收费站

		

		

		



		1

		400万室外高清球形摄像机

		iDS-2DF8425IX-A/JM/T3

		海康威视

		台

		2



		2

		摄像机电源

		AC24V

		国产

		只

		2



		3

		电源网络二合一防雷器

		KBT-V/2

		科比特

		只

		2



		4

		立杆

		高6m、挑臂5米

		定制

		根

		2



		5

		立杆基础

		开挖尺寸：800*800*1000

		定制

		套

		2



		6

		控制箱

		尺寸：(600*400*200)mm

		定制

		只

		2



		7

		光纤收发器

		MIB12G-1E-1GA-EN

		恒信和安

		对

		2



		8

		PE管

		DN40

		国标

		米

		200



		9

		铠装光缆

		6芯单模

		国产

		米

		200



		10

		防水电缆

		FSRVV3*2.5mm2

		国标

		米

		200



		11

		电缆

		RVV2*1.0mm2

		国标

		米

		60



		12

		网线

		CAT5E

		FGT

		米

		60







[bookmark: _Toc11472]专业维护人员驻场服务

		序号

		名称

		型号

		品牌

		数量

		单位



		1

		专业维护人员

		5*24小时驻场

		海康威视

		2

		人







[bookmark: _Toc28686]应急保障设备

		序号

		设备名称

		型号

		品牌

		单位

		数量



		1、前端设备

		

		

		



		1

		400万全彩筒型摄像机

		DS-2CD7T47XWD-BD

		海康威视、大华、宇视

		台

		10



		2

		球型摄像机

		DS-2DF8440-BD

		海康威视、大华、宇视

		台

		22



		3

		球机支架

		配套

		海康威视、大华、宇视

		根

		22



		4

		1.2m感应式电子水尺

		量程120cm，内置数字变送器、防雷模块

		山东仁科、太原理工、海康威视

		套

		8



		5

		横臂

		1米，镀锌材质

		国产

		根

		2



		6

		支架

		定制

		国产

		支

		30



		7

		摄像机电源12V

		定制

		12V，2A

		个

		10



		8

		摄像机电源24V

		定制

		24V,3A

		个

		22



		2、机房设备

		

		

		



		1

		硬盘录像机

		DS-8632N-I8

		海康威视、大华、宇视

		台

		3



		2

		硬盘录像机

		DS-8664N-I16

		海康威视、大华、宇视

		台

		3



		3

		6T硬盘

		ST6000VX001

		希捷、西数、三星

		块

		72



		4

		UPS蓄电池

		12V200AH

		艾福瑞斯、维谛、科士达

		颗

		32



		3、管线及辅材

		

		

		



		1

		光纤盒

		光纤盒 含耦合器

		国产

		个

		28



		2

		光纤尾纤

		2m双纤

		定制

		根

		15



		3

		硅芯管

		内径40mm

		国产

		米

		1000



		4

		PVC25

		国标

		￠25

		米

		600



		5

		室外立杆安装防水设备箱

		400*300*200mm不锈钢

		定制

		台

		14



		6

		前端设备防雷插座

		定制

		2插

		个

		14



		7

		前端设备防雷插座

		定制

		3插

		个

		14



		8

		设备箱主空开

		定制

		16A

		个

		14



		9

		插座接线

		定制

		6平方红蓝硬线，各0.5米

		根

		14



		10

		接地线6平方

		定制

		6平方接地线，2米

		根

		14



		11

		镀锌钢管

		φ50

		国产

		米

		770



		12

		超五类室外防水网线

		FS CAT5E

		FGT、普鲁斯特、帝一

		米

		1600



		13

		防水电源线

		FS RVV3*2.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		1600



		14

		防水电源线

		RVV2*1.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		1600





[bookmark: _Toc30048]中环快速路智慧交通系统维护

[bookmark: _Toc7238][bookmark: _Toc14971]中心平台软件及硬件支撑

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、支撑设备

		

		

		

		



		1

		网络IP存储

		海康威视

		DS-A1016R

		台

		1



		2

		硬盘

		希捷

		2TB SATA硬盘，7200r/m,32M缓存

		块

		10



		3

		服务器

		IBM

		X3650M3-E5620

		台

		4



		4

		支撑设备合计

		

		

		

		



		二、软件

		

		

		

		



		5

		中心平台软件(依据附件1、中心平台软件工程量清单)

		东南大学

		

		套

		1







[bookmark: _Toc25962][bookmark: _Toc11837][bookmark: _Toc5098]附件1、中心平台软件

		序号

		项目

阶段

		主要任务

		工作量（人月）



		1

		需求调研阶段

		昆山市道路交通状况实时监测及信息发布系统现状调研

		

		1.2



		2

		

		昆山市城市道路交通状况预测预报系统现状调研

		

		1.2



		3

		

		昆山市信号控制优化系统现状调研

		

		1.8



		4

		

		中环快速路智慧交通系统功能需求分析

		

		2.2



		5

		设计阶段

		系统总体架构设计

		分层体系架构设计

		

		1.2



		6

		

		

		系统逻辑架构设计

		数据流设计

		2



		7

		

		

		

		逻辑单元交互机制

		2.5



		8

		

		

		系统物理架构设计

		

		2.5



		9

		

		

		网络拓扑结构设计

		

		1



		10

		

		

		功能详细设计

		

		1.8



		11

		

		数据标准化接口设计

		内部接口

		微波车辆检测器接口设计

		

		2



		12

		

		

		

		视频监控设备接口设计

		

		2



		13

		

		

		

		治安卡口设备接口设计

		

		2



		14

		

		

		

		事件检测设备接口设计

		

		2



		15

		

		

		

		匝道控制设备接口设计

		

		2



		16

		

		

		

		LED诱导屏接口设计

		

		2



		17

		

		

		

		电子警察设备接口设计

		

		2



		18

		

		

		

		超限检测设备接口设计

		

		2



		19

		

		

		

		超速违法抓拍设备接口设计

		

		2



		20

		

		

		

		视频车辆检测器接口设计

		

		2



		21

		

		

		外部接口

		昆山市道路交通状况实时监测及信息发布系统接口设计

		静态信息共享接口

		0.8



		22

		

		

		

		

		实时道路交通状况接口

		1.2



		23

		

		

		

		

		道路性能评价指标接口

		0.8



		24

		

		

		

		

		数据服务接口

		1.2



		25

		

		

		

		

		信息发布接口

		1



		26

		

		

		

		昆山市城市道路交通状况预测预报系统接口设计

		预测道路交通状况接口

		1.5



		27

		

		

		

		

		行程时间估计与预测接口

		1.2



		28

		

		

		

		

		数据服务接口

		1.2



		29

		

		

		

		

		信息发布接口

		0.8



		30

		

		

		

		昆山市信号控制优化系统接口设计

		信号控制方案接口

		3



		31

		

		

		

		

		性能评估参数接口

		2



		32

		

		数据库设计

		静态信息数据库

		道路基础信息数据库设计

		检测断面静态信息

		2.2



		33

		

		

		

		

		路段静态信息

		2.2



		34

		

		

		

		

		路线静态信息

		1.6



		35

		

		

		

		

		路网静态信息

		1.4



		36

		

		

		

		

		交叉口静态信息

		0.8



		37

		

		

		

		

		交通标志、标线静态信息

		1.2



		38

		

		

		

		

		上、下匝道静态信息

		0.6



		39

		

		

		

		

		立交静态信息

		0.5



		40

		

		

		

		数据采集设备基础属性数据库设计

		微波检测器静态信息

		1



		41

		

		

		

		

		视频监控静态信息

		0.8



		42

		

		

		

		

		治安卡口静态信息

		0.6



		43

		

		

		

		

		事件检测视频静态信息

		0.8



		44

		

		

		

		

		匝道控制类设备静态信息

		1



		45

		

		

		

		

		可变情报板静态信息

		0.8



		46

		

		

		

		

		超限检测设备静态信息

		0.3



		47

		

		

		

		

		视频车辆检测器静态信息

		1



		48

		

		

		

		

		超速检测设备静态信息

		0.6



		49

		

		

		动态交通流数据库

		路段相关数据库设计

		

		4.5



		50

		

		

		

		路线相关数据库设计

		

		3.7



		51

		

		

		

		匝道控制数据库设计

		

		3.7



		52

		

		

		

		参数估计与预测数据库设计

		动态交通参数估计数据库

		3.5



		53

		

		

		

		

		动态交通参数预测数据库

		3.5



		54

		

		

		关联数据库

		天气相关数据库设计

		温度、风速、风向

		0.8



		55

		

		

		

		

		能见度

		0.4



		56

		

		

		

		

		道路结冰

		0.5



		57

		

		

		

		

		预测信息

		0.8



		58

		

		

		

		交通违章数据库设计

		闯红灯违章数据库

		2



		59

		

		

		

		

		超速违章数据库

		2



		60

		

		

		

		

		超高超重违章数据库

		1



		61

		

		

		

		交通事件数据库设计

		交通事故数据库

		3



		62

		

		

		

		

		交通管制数据库

		2



		63

		

		

		

		

		道路施工数据库

		1.5



		64

		

		

		

		

		车辆逆行数据库

		1.5



		65

		

		

		

		

		行人数据库

		1.2



		66

		

		

		

		

		抛洒物数据库

		1.2



		67

		

		

		信息服务数据库

		道路交通信息发布数据库设计

		道路交通状况信息

		0.8



		68

		

		

		

		

		预测交通状况信息

		0.8



		69

		

		

		

		

		行程时间信息

		0.8



		70

		

		

		

		

		交通事故信息

		0.6



		71

		

		

		

		

		交通管制信息

		0.5



		72

		

		

		

		

		道路施工信息

		0.5



		73

		

		

		

		

		天气预警信息

		0.5



		74

		

		

		

		

		其他信息

		0.5



		75

		

		

		

		数据服务数据库

		静态信息数据服务

		0.5



		76

		

		

		

		

		动态交通流数据服务

		1.2



		77

		

		

		

		

		交通事件数据服务

		1



		78

		

		

		

		

		违章信息数据服务

		1



		79

		

		

		

		

		匝道控制数据服务

		1.2



		80

		

		

		

		

		治安卡口数据服务

		1



		81

		系统开发阶段

		交通状况实时监测系统

		静态交通信息采集维护子系统

		静态信息的采集

		0.5



		82

		

		

		

		静态历史数据在数据库中的跟踪保存

		1



		83

		

		

		

		静态数据的更新与维护

		0.5



		84

		

		

		

		静态信息的查询、浏览、打印及下载

		0.8



		85

		

		

		

		静态信息的汇总查询、浏览、打印及下载

		0.6



		86

		

		

		

		静态交通信息采集维护子系统运行日志的自动更新

		0.3



		87

		

		

		

		数据维护模块

		0.8



		88

		

		

		基于视频的交通事件检测子系统

		摄像模块

		1



		89

		

		

		

		视频记录模块

		1.5



		90

		

		

		

		网络通信模块

		2



		91

		

		

		号牌识别子系统

		图像解析模块

		2



		92

		

		

		

		模式匹配模块

		1



		93

		

		

		

		信息提取模块

		1



		94

		

		

		

		网络通信模块

		0.5



		95

		

		

		基于微波等动态交通流信息采集子系统

		交通流数据获取

		2



		96

		

		

		

		事故数据获取

		1



		97

		

		

		

		天气数据获取

		1



		98

		

		

		

		数据打包存储

		0.5



		99

		

		

		交通信息处理子系统

		数据有效性检验模块

		2



		100

		

		

		

		数据时空汇集模块

		1.5



		101

		

		

		

		数据缺省数据估计模块

		2



		102

		

		

		

		交通状况性能评价指标估计

		3



		103

		

		

		交通状况实时判别及表征子系统

		V-S分析模块

		4



		104

		

		

		

		V-O分析模块

		3.5



		105

		

		

		

		聚类分析模块

		3



		106

		

		

		

		GIS模块

		1.6



		107

		

		

		

		显示模块

		1.4



		108

		

		

		发布信息生成子系统

		实时道路交通状况信息

		1.5



		109

		

		

		

		实时行程时间信息

		1.5



		110

		

		

		

		交通事件信息

		1.5



		111

		

		交通状况预测预报系统

		交通状况评价指标预测子系统

		路段指标预测模块

		2



		112

		

		

		

		路线指标预测模块

		2



		113

		

		

		

		路网综合指标预测模块

		2



		114

		

		

		路段及路线行程时间预测子系统

		交叉口综合延误预测模块

		3



		115

		

		

		

		时间序列分析模块

		3



		116

		

		

		

		误差修正模块

		1.5



		117

		

		

		

		可靠性估计模块

		3



		118

		

		

		路网态势(含瓶颈路段)分析与决策子系统

		拥堵路段时空分析模块

		2.5



		119

		

		

		

		瓶颈路段分析模块

		2.5



		120

		

		

		

		路网平均运行车速统计模块

		2.5



		121

		

		

		

		路网平均每公里行程时间分析模块

		2.5



		122

		

		

		

		路网行驶里程分析模块

		1.8



		123

		

		

		预测交通发布信息生成子系统

		预测道路交通状况信息

		2



		124

		

		

		

		预测行程时间信息

		2.5



		125

		

		匝道控制系统

		控制策略生成子系统

		匝道信号控制参数生成模块

		3



		126

		

		

		

		地面道路服务水平评价模块

		2



		127

		

		

		

		匝道流量分流模块

		2



		128

		

		

		

		匝道控制效果评估

		2



		129

		

		

		控制策略实施子系统

		入口匝道信号调整模块

		3.2



		130

		

		

		

		辅助交叉口信号调整模块

		3



		131

		

		

		诱导信息生成子系统

		一级诱导信息生成模块

		2



		132

		

		

		

		二级诱导信息生成模块

		1.7



		133

		

		

		

		三级诱导信息生成模块

		1



		134

		

		交通诱导与信息发布系统

		因特网交通诱导与信息发布子系统

		估计交通状况监测

		1.5



		135

		

		

		

		预测交通状况监测

		1.5



		136

		

		

		

		估计与预测交通状况性能评价指标数据服务

		1.5



		137

		

		

		

		采集设备状态监测

		0.8



		138

		

		

		

		道路设施、数据检测设施等静态信息管理

		0.5



		139

		

		

		

		统计报送

		0.4



		140

		

		

		可变情报板交通诱导与信息发布子系统

		预测路网交通拥堵状态信息

		1.8



		141

		

		

		

		估计路段行程时间信息

		1.1



		142

		

		

		

		预测路段行程时间信息

		1.8



		143

		

		

		

		超高超重车辆违规信息

		1.5



		144

		

		交通违法行为监测系统

		闯红灯违法监测子系统

		违章行为时空分析模块

		2.5



		145

		

		

		

		违章行为车辆类型分析模块

		2



		146

		

		

		超速违法监测子系统

		违章行为时空分析模块

		2.5



		147

		

		

		

		违章行为车辆类型分析模块

		2



		148

		

		

		超高超重违法监测子系统

		违章行为时空分析模块

		2



		149

		

		

		

		报警模块

		2.5



		150

		

		集成指挥调度系统

		集中控制与显示子系统

		信号控制模块

		4



		151

		

		

		

		警员警车GPS消息模块

		3



		152

		

		

		

		视频监控控制模块

		1.5



		153

		

		

		

		大屏控制模块

		2.5



		154

		

		

		交通管理信息发布子系统

		交通管制信息发布模块

		4



		155

		

		

		

		交通组织信息发布模块

		3.5



		156

		

		

		辅助决策子系统

		突发事件组织流程

		1.5



		157

		

		

		

		处理实现方式

		1.5



		158

		

		

		

		业务流程

		1.5



		159

		

		

		

		关联系统

		1



		160

		

		

		

		关联单位部门

		1.5



		161

		

		

		

		道路交通状况实时监测系统联动模块

		2



		162

		

		

		

		道路交通状况预测预报系统联动模块

		2



		163

		

		

		

		信号控制优化系统联动模块

		3



		164

		

		

		

		警员警车GPS联动模块

		4







[bookmark: _Toc18825][bookmark: _Toc14436]微波车辆检测器系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		车辆微波检测器

		慧昌

		MPR-2

		台

		230



		2

		双向RS-485光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-E-T/REDBSF

		对

		230



		3

		RS-485信号防雷

		雷迅

		SR-E12V/2S

		只

		230



		4

		电源三级防雷器

		雷迅

		AM3-20/2

		只

		230



		5

		设备箱

		定制

		300*400*180mm,不锈钢板材，空气开关 电源 光端机 防雷器 导轨

		只

		230



		6

		6米横臂安装杆

		华源

		地面安装,高度7.5米

		只

		118



		7

		0.2米横臂安装杆

		华源

		高架,高度6.5米

		只

		112







[bookmark: _Toc13141][bookmark: _Toc3834]视频监控系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		

		一、道路监控

		

		

		

		



		1

		高清摄像机

		海康威视

		DS-2CD855F-E

		台

		34



		2

		高清镜头

		富士能

		YV3.3X15SA-SA2

		只

		34



		3

		防护护罩

		亚安

		YA4512SHF

		套

		34



		4

		高清摄像机补光灯

		JM-OM

		JM-0M50A

		只

		34



		5

		室外高清球型摄像机（红外）

		海康威视

		DS-2DF1-774D

		台

		35



		6

		硬盘录像机

		海康威视

		DS-9016HF-ST（每汇聚箱2/3台）

		台

		18



		7

		硬盘

		希捷

		2TB SATA硬盘，7200r/m,32M缓存

		块

		144



		8

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		只

		69



		9

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		69



		10

		设备箱

		定制

		300*400*180mm,空气开头 电源 光端机 防雷器 导轨

		只

		69



		11

		0.6米横臂安装杆

		华源

		高度7.5米

		项

		42



		12

		6米横臂安装杆

		华源

		高度7.5米

		项

		27



		

		二、高空瞭望视频监控

		

		

		

		



		1

		透雾专用摄像机

		池野

		OK-305DN

		台

		4



		2

		电动变焦镜头

		富士能

		D60X12.5R3HE-V41

		台

		4



		3

		编码器

		海康威视

		DS-6101HF

		台

		4



		4

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		只

		4



		5

		29″室外大型防护罩

		亚安

		YA4829SHKGW-XH

		台

		4



		6

		室外重载型云台

		亚安

		YS3081-XH

		台

		4



		7

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		4



		8

		电源

		国产

		AC 24V 100W

		只

		4



		9

		客户端视频软件

		NETMARCH

		

		套

		1







[bookmark: _Toc9378][bookmark: _Toc19584]卡口抓拍系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1.抓拍设备

		

		

		

		



		1

		500万高清卡口抓拍单元

		海康威视

		VCU-5011

		台

		18



		2

		终端服务器

		海康威视

		TS-5012

		台

		18



		3

		车辆检测器

		海康威视

		LVD-2204

		个

		18



		4

		地感线圈

		国产

		FVN 1.0

		只

		54



		5

		补光灯

		海康威视

		SL-2202-3

		只

		54



		6

		室外机柜

		定制

		500*600*250mm不锈钢机柜(含基础)

		台

		18



		7

		6米横臂安装杆

		华源

		高度7.5米

		项

		18



		2.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		对

		18



		2

		8口HUB

		D-LINK

		

		只

		18



		3

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		18







[bookmark: _Toc11975][bookmark: _Toc12571]视频事件检测报警系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		主机含：

		

		

		

		



		

		视频事件检测器

		Traficon

		VIP-IP

		路

		40



		

		视频事件检测系统管理软件

		Traficon

		FLUX

		套

		1



		2

		高清彩色摄像机

		Vivotke

		IP8151

		台

		40



		3

		镜头

		富士能

		YV3.3X15SA-SA2

		只

		40



		4

		高性能护罩

		亚安

		YA4512SHF

		台

		40



		5

		百兆以太网光端机

		恒信和安

		DDT ET/R011DB1NRSF

		只

		40



		6

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		40



		7

		设备箱

		定制

		300*400*180mm空气开头 电源 光端机 防雷器 导轨

		只

		40



		8

		0.6米横臂安装杆

		华源

		L型铝质支架,高度7.5米

		只

		40







[bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc25924]LED交通诱导情报板系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		双基色LED屏诱导屏

		华正恒

		P16，12块/10.5平方米双基色LED

		平方

		126



		2

		LED诱导屏箱体

		华正恒

		单箱体1024X1280mm，共8个箱体2行排列IP65

		平方

		126



		3

		双基色LED屏(可变情报板)

		华正恒

		P16，6块/10.5平方米

		平方

		63



		4

		LED屏箱体

		华正恒

		单箱体1024mmX1280mm，共8个箱体2行排列

		平方

		63



		5

		屏体控制器

		灵信

		LS-N3

		台

		18



		6

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		只

		18



		7

		电源三级防雷器

		雷迅

		AM3-20/4

		个

		18



		8

		网络单口防雷器

		雷迅

		XP35A+M100E

		个

		18



		9

		设备箱

		定制

		500*600*180mm三相电源开关 光端机 防雷器 导轨

		只

		18



		10

		诱导屏F立杆

		华源

		4.5米*7.2O米（宽*高）

		套

		12



		11

		F立杆基础

		定制

		

		套

		12



		13

		门架式可变情报板立杆

		华源

		龙门架7X22米（宽*高）

		套

		1



		14

		门架式可变情报板基础

		定制

		

		套

		1



		16

		门架式可变情报板立杆

		华源

		龙门架7X17.5米（宽*高）

		套

		2



		17

		门架式可变情报板基础

		定制

		

		套

		2



		19

		门架式可变情报板立杆

		华源

		龙门架7X15.5米（宽*高）

		套

		1



		20

		门架式可变情报板基础

		定制

		

		套

		1



		22

		门架式可变情报板立杆

		华源

		龙门架7X13.1米（宽*高）

		套

		1



		23

		门架式可变情报板基础

		定制

		

		套

		1







[bookmark: _Toc3069][bookmark: _Toc12184]匝道控制系统（交通信号出口控制）

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1.抓拍设备

		

		

		

		



		1

		嵌入式500万像素主机

		大华

		DH-ITC512-GRB3A

		台

		24



		2

		高清镜头

		COMPUTAR

		M3514-MP

		只

		24



		3

		护罩

		亚安

		YA4718

		只

		24



		4

		支架

		国产

		

		只

		72



		5

		LED补光灯

		大华

		DH-ITALE-090BA

		套

		48



		6

		闪光灯

		光宝

		DJC300BK,AC220V/50Hz

		套

		24



		7

		智能交通终端管理设备

		大华

		DH-ITSE0200-GN3A-A,内置1T硬盘

		台

		24



		8

		车辆检测器

		大华

		DH-ITACD-004A

		只

		48



		9

		地感线圈

		国产

		FVN 1.0

		只

		144



		10

		信号检测器

		大华

		DH-ITASD-012A

		只

		24



		11

		继电器

		施奈德

		RXM2LB2P7

		只

		72



		12

		继电器底座

		施奈德

		RXZE1M2C

		只

		72



		13

		机箱

		定制

		600*800*250mm不锈钢机柜(含基础)

		台

		24



		14

		开关电源

		定制

		

		只

		24



		15

		6米横臂安装杆

		华源

		F杆高度7.5米

		根

		24



		16

		插座

		

		AC220V,6孔/3P

		只

		24



		2.信号机

		

		

		

		



		1

		863新一代集中协调信号机

		华通/无锡

		TSC-23-48

		台

		24



		2

		信号灯

		

		

		套

		24



		3

		公共设备箱（配电）

		定制

		

		台

		24



		4

		二级双基色LED诱导屏

		华正恒

		P16，24块/0.82平方米双基色LED

		平方

		20



		5

		LED诱导屏箱体

		华正恒

		单箱体1280X640mm，箱体IP65

		平方

		20



		6

		二级诱导屏F立杆

		定制

		

		套

		24



		7

		三级诱导屏

		华正恒

		P16，24块/0.32平方米双基色LED

		平方

		7.68



		3.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		对

		24



		2

		8口HUB

		D-LINK

		

		只

		24



		4.防雷设备

		

		

		

		



		1

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		48



		2

		电源三级防雷器

		雷迅

		AM3-20/4

		只

		24







[bookmark: _Toc7776][bookmark: _Toc26724]匝道控制系统（交通信号入口控制）

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1.抓拍设备

		

		

		

		



		1

		嵌入式500万像素主机

		大华

		DH-ITC512-GRB3A

		台

		18



		2

		高清镜头

		COMPUTAR

		M3514-MP

		只

		18



		3

		护罩

		亚安

		YA4718

		只

		18



		4

		支架

		国产

		

		只

		32



		5

		LED补光灯

		大华

		DH-ITALE-090BA

		套

		32



		6

		闪光灯

		光宝

		DJC300BK

		套

		18



		7

		智能交通终端管理设备

		大华

		DH-ITSE0200-GN3A-A,内置1T硬盘

		台

		32



		8

		车辆检测器

		大华

		DH-ITACD-004A

		只

		64



		9

		地感线圈

		国产

		FVN 1.0

		只

		192



		10

		信号检测器

		大华

		DH-ITASD-012A

		只

		32



		11

		继电器

		施奈德

		RXM2LB2P7

		只

		96



		12

		继电器底座

		施奈德

		RXZE1M2C

		只

		96



		13

		机箱

		定制

		600*800*250mm不锈钢机柜(含基础)

		台

		32



		14

		开关电源

		定制

		

		只

		32



		15

		6米横臂安装杆

		华源

		F杆高度7.5米

		根

		32



		16

		插座

		

		AC220V,6孔/3P

		只

		32



		2.信号机

		

		

		

		



		1

		863新一代集中协调信号机

		华通/无锡

		TSC-23-48

		台

		32



		2

		信号灯

		

		

		套

		32



		3

		公共设备箱

		定制

		

		台

		32



		4

		二级双基色LED诱导屏

		华正恒

		P16，32块/1.6平方米双基色LED

		平方

		51.2



		5

		LED诱导屏箱体

		华正恒

		单箱体1280X624mm，箱体IP65

		平方

		51.2



		3.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		对

		32



		2

		8口HUB

		D-LINK

		

		只

		32



		4.防雷设备

		

		

		

		



		1

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		64







[bookmark: _Toc4905][bookmark: _Toc8960]动态称重系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、电子抓拍系统

		

		

		

		



		1

		嵌入式500万像素主机

		大华

		DH-ITC512-GRB3A

		台

		4



		2

		高清镜头

		COMPUTAR

		M3514-MP

		只

		4



		3

		防护罩

		亚安

		YA4718SHK

		只

		4



		4

		支架

		亚安

		WS2790

		只

		20



		5

		智能交通终端管理设备

		大华

		DH-ITSE0200-GN3A-A,内置1T硬盘

		台

		4



		6

		车辆检测器

		大华

		DH-ITACD-004B

		只

		4



		7

		地感线圈

		国产

		FVN 1.0

		只

		12



		8

		信号检测器

		大华

		DH-ITASD-012A

		只

		4



		9

		小机箱

		定制

		400*300*250mm

		只

		4



		10

		闪光灯

		光宝

		DJC300BK

		只

		12



		11

		8米横臂安装杆

		华源

		F杆高度7.5米

		项

		4



		二、动态称重

		

		

		

		



		1

		称重采集控制器

		TDC

		HI-TRAC100 WIN6

		台

		2



		2

		线圈传感器

		国产

		FVN 1.0

		个

		12



		3

		压电传感器

		MSI

		ROADTRAX-3.5 米

		个

		24



		4

		温度传感器

		TDC

		tdc DS18B20

		条

		2



		5

		专用配件

		

		

		套

		2



		6

		传感器密封胶

		MIS

		Up200

		公斤

		24



		7

		线圈密封胶

		定制

		定制

		公斤

		100



		8

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		个

		8



		9

		8口HUB

		D-LINK

		

		只

		4



		11

		设备箱

		国标

		600*800*600空气开头 电源 光端机 防雷器 导轨

		个

		2



		三.防雷设备

		

		

		

		



		1

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		4



		2

		电子警察后台增容费

		

		

		套

		4







[bookmark: _Toc13176][bookmark: _Toc29259]高清超速抓拍电子警察

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1.抓拍设备

		

		

		

		



		1

		嵌入式200万像素主机

		大华

		DH-ITC202-GVRB3A

		台

		24



		2

		高清镜头

		COMPUTAR

		M3514-MP

		只

		24



		3

		偏震镜

		大华

		PL M30 .5P0.5

		只

		24



		4

		护罩

		亚安

		YA4718

		只

		24



		5

		支架

		国产

		

		只

		96



		6

		频闪灯

		世跃

		SY-FL300B

		套

		24



		7

		智能交通终端管理设备

		大华

		DH-ITSE0200-GN3A-A,内置1T硬盘

		台

		8



		8

		车辆检测器

		大华

		DH-ITACD-004B

		只

		16



		9

		地感线圈

		国产

		FVN 1.0

		只

		72



		10

		机柜

		定制

		600*800*250mm不锈钢机柜(含基础)

		台

		8



		11

		小机箱

		定制

		400*300*250mm

		台

		16



		12

		电力适配器

		定制

		

		只

		8



		13

		8米横臂安装杆

		华源

		高度7.5米

		项

		8



		14

		插座

		

		AC220V,6孔/3P

		只

		16



		15

		管路

		国标

		手孔井到机柜配管，采用SC25钢管/壁厚2mm

		只

		8



		2.远程传输设备

		

		

		

		



		1

		百兆以太网光端机（导轨）

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		个

		8



		2

		8口HUB

		D-LINK

		

		只

		8



		3.防雷设备

		

		

		

		



		1

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		24



		2

		电子警察后台增容费

		

		

		套

		24







[bookmark: _Toc29181][bookmark: _Toc22982]视频车辆检测器

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		视频检测器

		Traficon

		TrafiCam x-stream

		套

		160



		2

		安装支架及辅配件

		

		

		项

		160



		3

		6米横臂安装杆

		华源

		高度7米

		项

		106



		4

		8米横臂安装杆

		华源

		高度7米

		项

		54



		5

		百兆以太网光端机(导轨)

		恒信和安

		DDT-N0100SSA/B

		对

		160



		6

		网络电源二合一

		雷迅

		SV-2/220EP

		只

		160



		7

		设备箱

		国标

		300*400*180mm不锈钢板材，空气开关 电源 光端机 防雷器 导轨

		个

		160







[bookmark: _Toc27422][bookmark: _Toc16017]计算机网络系统

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		

		一、汇聚交换机(汇聚箱)

		

		

		

		



		1

		汇聚层网管型三层工业以太网交换机

		MOXA

		IKS-G6824-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV

		台

		8



		2

		单模千兆光纤模块

		MOXA

		SFP-1GLXLC

		只

		52



		3

		汇聚箱

		定制

		双层室外箱，内层设备箱为19英寸机箱并满足防潮防尘，箱体采用大面积散热材料；外层箱体采用换风装置

		台

		8



		4

		事件检测系统交换机

		MOXA

		EDS-510A-1GT2SFP

		台

		5



		5

		多模千兆光纤模块

		MOXA

		SFP-1GSXLC

		只

		10



		

		二、现场接入交换机

		

		

		

		



		6

		现场接入层网管型交换机

		MOXA

		EDS-510A-3SFP

		台

		129



		7

		单模千兆光纤模块

		MOXA

		SFP-1GLXLC

		只

		264



		

		三、串口服务器

		

		

		

		



		8

		串口服务器

		MOXA

		NPort 5130

		台

		60



		

		四、管理软件

		

		

		

		



		9

		网管软件

		MOXA

		MXview-250

		套

		1



		10

		自动配置适配器

		MOXA

		ABC-01

		只

		4



		11

		电源三级防雷器

		雷迅

		AM3-20/2

		只

		202







[bookmark: _Toc7280][bookmark: _Toc20554]信息化线材

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-5X10.0mm2

		米

		21240



		2

		室外防水电力电缆

		国标

		FSVV-3X6.0mm2

		米

		99600



		3

		防水电缆

		国标

		FSVV-3X2.5mm4

		米

		43200



		4

		铠装电缆

		国标

		FSVV22 3*2.5

		米

		139200



		5

		信号线

		国标

		RVVP4*1.0

		米

		50000



		6

		电源线

		国标

		RVV3*2.5

		米

		25000



		7

		网线

		AMP

		CAT5E

		箱

		88



		8

		6芯室外单模光缆

		FGT

		FGT-S6L

		米

		234000



		9

		室外4芯铠装光缆

		FGT

		FGT-S4L

		米

		348000



		10

		FC到FC单模1米跳线

		FGT

		FGT-FCFC-S3M

		根

		1180



		11

		LC到LC单模1米双芯跳线

		FGT

		FGT-LCLC-S3M

		根

		138



		12

		24口ODF配线架（含2个12口模块）

		FGT

		FGT-FC-24P

		台

		8



		13

		光纤熔接

		

		

		芯

		3620



		14

		干线电缆配电箱

		

		700*450*1000

		台

		32







[bookmark: _Toc25179][bookmark: _Toc23857]管路工程

		序号

		设备名称

		品牌

		型号

		单位

		数量



		1

		硬塑料PVC管

		国标

		PVC-DN100, 臂厚3.5mm

		米

		97000



		2

		硬塑料PVC管

		国标

		PVC-DN76, 臂厚3.5mm

		米

		116000



		3

		地面和高架连接管道及预埋固定附件

		国标

		PVC-DN76, 臂厚3.5mm

		米

		8700



		4

		四孔格栅管

		国标

		PVC单孔内径32mm,外壁厚2.2mm

		米

		116600



		5

		硬塑料PE管

		国标

		PE-DN76 臂厚5.5mm

		米

		122000



		6

		40mm尼龙管

		国标

		白色新料, 臂厚3.5mm

		米

		15000



		7

		热镀锌四级管

		国标

		￠25X1.6mm

		米

		6400



		8

		管道井

		

		500*500*800，钢纤维井盖

		个

		1395



		9

		管道井

		

		600*900*1200，钢纤维井盖

		个

		182



		10

		路口顶管

		

		2孔PE-DN76

		米

		1300







[bookmark: _Toc3702][bookmark: _Toc9506]应急保障设备清单

		序号

		设备名称

		型号

		品牌

		单位

		数量



		1、前端设备

		

		

		



		1

		400万全彩筒型摄像机

		DS-2CD7T47XWD-BD

		海康威视、大华、宇视

		台

		2



		2

		400W球形摄像机

		iDS-2DF8S426IXR-A(F1)(T3)

		海康威视、大华、宇视

		台

		1



		3

		支架(鸭嘴)

		定制

		海康威视、大华、宇视

		只

		3



		2、交接设备

		

		

		



		1

		24口交换机

		5120-24

		H3C、华为、锐捷

		台

		1



		3、管线及辅材

		

		

		



		1

		光纤盒

		光纤盒 含耦合器

		国产

		个

		2



		2

		光纤尾纤

		2m双纤

		定制

		条

		2



		3

		SC-LC单模光纤跳线

		SC-LC单模

		FGT、普鲁斯特、帝一

		对

		2



		4

		硅芯管

		内径40mm

		国产

		米

		130



		5

		超五类室外防水网线

		FS CAT5E

		FGT、普鲁斯特、帝一

		米

		120



		6

		防水电源线

		FS RVV3*2.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		130



		7

		防水电源线

		RVV2*1.5mm2

		帝华、帝一、天诚

		米

		120







[bookmark: _Toc22567]不停车超限超载检测系统（5个点位）维护

[bookmark: _Toc29252][bookmark: _Toc12355]不停车超限超载检测系统

		序号

		维护设备名称

		品牌、规格

		单位

		数量

		竣工时间



		一、新乐路（X304）不停车超限检测系统（桩号：K000+690M）

		



		1.1、非现场执法称重系统（双向4车道）　

		



		1

		数据采集处理器

		万集科技

		WDH865

		套

		1

		2021



		2

		智能一体化集成机柜

		华为

		ICC500

		套

		1

		2021



		3

		窄条式称重传感器

		万集科技

		H15G-D-90，三排布置

		米

		48.5

		2021



		4

		线圈

		万集科技

		D-02H

		米

		800

		2021



		5

		车检器

		NORTECH

		PD232

		个

		4

		2021



		6

		数据处理服务器

		研祥

		M60

		套

		1

		2021



		7

		高速动态称重检测软件

		万集科技

		HighSpeed

		套

		1

		2021



		8

		工业级以太网交换机

		华为

		S5735-S24T4X-I

		台

		1

		2021



		9

		光纤收发器

		恒信和安

		单模

		对

		1

		2021



		10

		硬盘录像机

		华为

		IVS1800

		台

		1

		2021



		1.2、车牌自动识别、全景及车尾抓拍系统

		



		1

		高清车牌识别摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		4

		2021



		2

		高清前后侧全景抓拍摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		2

		2021



		3

		高清车尾识别摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		2

		2021



		4

		逆行抓拍摄像机（交管用）(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		1

		2021



		5

		全息感知智能边缘平台（智能终端）

		华为

		ITS800-C02-32T (8VR)

		台

		1

		2021



		6

		闪光灯

		华为

		CXBG-2-MC-ACC5510

		台

		4

		2021



		7

		频闪灯

		海康威视

		CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖)

		套

		2

		2021



		8

		车牌识别门架（双立柱，一横臂）

		定制

		20M长，7M高

		套

		1

		2021



		9

		车尾抓拍门架（双立柱，一横臂）

		定制

		20M长，7M高

		套

		1

		2021



		10

		球型摄像机（短视频）(400W)

		华为

		M6741-E-Z37

		台

		2

		2021



		11

		补光灯（检测区）

		国产

		国标(附着于门架立柱安装调高5米)

		个

		4

		2021



		1.3、信息显示发布系统

		



		1

		可变情报板（含防水箱体）

		海康威视

		YDBZ-0-B-HKYD

		套

		1

		2021



		2

		“F”型立杆

		定制

		4.5M长，8M高

		套

		1

		2021



		3

		枪式监控摄像机(500W)

		华为

		C2150-10-IU

		台

		1

		2021



		1.4、视频监控系统前端设备

		



		1

		球型摄像机(400W)

		华为

		M6741-E-Z37

		台

		1

		2021



		2

		球机支架

		定制

		国标

		件

		1

		2021



		1.5、配套系统工程

		



		1

		信号防雷器

		科比特

		KBT-C100C/16

		套

		1

		2021



		2

		接地系统（联合接地）

		定制

		采用40*40*2镀锌扁铁、40*2镀锌角铁

		处

		1

		2021



		3

		接地系统（单独接地）

		定制

		采用40*40*2镀锌扁铁、40*2镀锌角铁

		处

		1

		2021



		4

		外部取电电缆（含空开100A）

		国标

		FS-YJV3*10

		米

		500

		2021



		5

		外部取电管材

		国标

		PE∅50

		米

		500

		2021



		6

		内部电缆

		帝一

		RVV8*2

		米

		250

		2021



		7

		摄像机电源线

		帝一

		RVV3*1.5

		米

		400

		2021



		8

		摄像机控制线

		帝一

		RVVSP2*1

		米

		400

		2021



		9

		网线

		帝一

		超五类

		米

		600

		2021



		10

		内部光缆

		国标

		室外6芯

		米

		250

		2021



		11

		内部光电缆PE管材

		国标

		PE∅50

		米

		250

		2021



		12

		路面钢管

		国标

		φ32

		米

		50

		2021



		13

		超限检测站点标志牌及F型杆

		定制

		超限检测200米标志牌，F型立杆，距地面高度不小于5.5米，约1.8*3m 黄底黑字，反光膜为3M的超强级；超限检测点标志，1.2*1.4米黄底黑字，反光膜为3M的超强级

		套

		1

		2021



		二、江浦南路（X204）不停车超限检测系统(桩号：K14+100M)

		



		2.1、非现场执法称重系统（单向3车道）

		



		1

		数据采集处理器

		万集科技

		WDH865

		套

		1

		2021



		2

		智能一体化集成机柜

		华为

		ICC500

		套

		1

		2021



		3

		窄条式称重传感器

		万集科技

		H15G-D-90，三排布置

		米

		34.5

		2021



		4

		线圈

		万集科技

		D-02H

		米

		600

		2021



		5

		车检器

		NORTECH

		PD232

		个

		3

		2021



		6

		数据处理服务器

		研祥

		M60

		套

		1

		2021



		7

		高速动态称重检测软件

		万集科技

		HighSpeed

		套

		1

		2021



		8

		工业级以太网交换机

		华为

		S5735-S24T4X-I

		台

		1

		2021



		9

		光纤收发器

		恒信和安

		单模

		对

		1

		2021



		10

		硬盘录像机

		华为

		IVS1800

		台

		1

		2021



		2.2、车牌自动识别、全景及车尾抓拍系统

		



		1

		高清车牌识别摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		3

		2021



		2

		高清前后侧全景抓拍摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		2

		2021



		3

		高清车尾识别摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		1

		2021



		4

		压线抓拍摄像机（交管用）(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		1

		2021



		5

		全息感知智能边缘平台（智能终端）

		华为

		ITS800-C02-32T (8VR)

		台

		1

		2021



		6

		闪光灯

		华为

		CXBG-2-MC-ACC5510

		台

		4

		2021



		7

		频闪灯

		海康威视

		CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖)

		套

		2

		2021



		8

		车牌识别门架（双立柱，一横臂）

		定制

		13.5M长，7M高

		套

		1

		2021



		9

		车尾抓拍门架（双立柱，一横臂）

		定制

		13.5M长，7M高

		套

		1

		2021



		10

		球型摄像机（短视频）（400W）

		华为

		M6741-E-Z37

		台

		1

		2021



		11

		补光灯（检测区）

		国产

		国标(附着于门架立柱安装调高5米)

		个

		2

		2021



		2.3、信息显示发布系统

		



		1

		可变情报板（含防水箱体）

		海康威视

		YDBZ-0-B-HKYD

		套

		1

		2021



		2

		“F”型立杆

		定制

		4.5M长，8M高

		套

		1

		2021



		3

		枪式监控摄像机(500W)

		华为

		C2150-10-IU

		台

		1

		2021



		2.4、视频监控系统前端设备

		



		1

		球型摄像机（400W）

		华为

		M6741-E-Z37

		台

		1

		2021



		2

		球机支架

		定制

		国标

		件

		1

		2021



		2.5、配套系统工程

		



		1

		信号防雷器

		科比特

		KBT-C100C/16

		套

		1

		2021



		2

		接地系统（联合接地）

		定制

		采用40*40*2镀锌扁铁、40*2镀锌角铁

		处

		1

		2021



		3

		接地系统（单独接地）

		定制

		采用40*40*2镀锌扁铁、40*2镀锌角铁

		处

		1

		2021



		4

		外部取电电缆（含空开100A）

		国标

		FS-YJV3*10

		米

		500

		2021



		5

		外部取电管材

		国标

		PE∅50

		米

		500

		2021



		6

		内部电缆

		帝一

		RVV8*2

		米

		250

		2021



		7

		摄像机电源线

		帝一

		RVV3*1.5

		米

		300

		2021



		8

		摄像机控制线

		帝一

		RVVSP2*1

		米

		300

		2021



		9

		网线

		帝一

		超五类

		米

		300

		2021



		10

		内部光缆

		国标

		室外6芯

		米

		250

		2021



		11

		内部光电缆PE管材

		国标

		PE∅50

		米

		250

		2021



		12

		路面钢管

		国标

		φ32

		米

		50

		2021



		13

		超限检测站点标志牌及F型杆

		定制

		超限检测200米标志牌，F型立杆，距地面高度不小于5.5米，约1.8*3m 黄底黑字，反光膜为3M的超强级；超限检测点标志，1.2*1.4米黄底黑字，反光膜为3M的超强级

		套

		1

		2021



		14

		车道边侧隔离波纹板

		定制

		三波护栏、车道边侧，以称重区域为中心

		米

		144

		2021



		三、昆嘉路（X104）不停车超限检测系统（桩号:K000+450M）

		



		3.1、非现场执法称重系统（单向2车道）

		



		1

		数据采集处理器

		万集科技

		WDH865

		套

		1

		2021



		2

		智能一体化集成机柜

		华为

		ICC500

		套

		1

		2021



		3

		窄条式称重传感器

		万集科技

		H15G-D-90，三排布置

		米

		24

		2021



		4

		线圈

		万集科技

		D-02H

		米

		400

		2021



		5

		车检器

		NORTECH

		PD232

		个

		2

		2021



		6

		数据处理服务器

		研祥

		M60

		套

		1

		2021



		7

		高速动态称重检测软件

		万集科技

		HighSpeed

		套

		1

		2021



		8

		工业级以太网交换机

		华为

		S5735-S24T4X-I

		套

		1

		2021



		9

		光纤收发器

		恒信和安

		单模

		对

		1

		2021



		10

		硬盘录像机

		华为

		IVS1800

		台

		1

		2021



		3.2、车牌自动识别、全景及车尾抓拍系统

		



		1

		高清车牌识别摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		2

		2021



		2

		高清前后侧全景抓拍摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		2

		2021



		3

		高清车尾识别摄像机(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		1

		2021



		4

		压线抓拍摄像机（交管用）(900W)

		华为

		M2391-T

		套

		1

		2021



		5

		全息感知智能边缘平台（智能终端）

		华为

		ITS800-C02-32T (8VR)

		台

		1

		2021



		6

		闪光灯

		华为

		CXBG-2-MC-ACC5510

		台

		3

		2021



		7

		频闪灯

		海康威视

		CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖)

		套

		1

		2021



		8

		车牌识别L杆

		定制

		13.5M长，7M高

		套

		1

		2021



		9

		车尾抓拍L杆

		定制

		13.5M长，7M高

		套

		1

		2021



		10

		球型摄像机（短视频）（400W）

		华为

		M6741-E-Z37

		台

		1

		2021



		11

		补光灯（检测区）

		国产

		国标(含杆件及基础)

		个

		2

		2021



		3.3、信息显示发布系统

		



		1

		可变情报板（含防水箱体）

		海康威视

		YDBZ-0-B-HKYD

		套

		1

		2021



		2

		“F”型立杆

		定制

		4.5M长，8M高

		套

		1

		2021



		3

		枪式监控摄像机（500W）

		华为

		C2150-10-IU

		台

		1

		2021



		3.4、视频监控系统前端设备

		



		1

		球型摄像机（400W）

		华为

		M6741-E-Z37

		台

		1

		2021



		2

		球机支架

		定制

		国标

		件

		1

		2021



		3.5、配套系统工程

		



		1

		信号防雷器

		科比特

		KBT-C100C/16

		套

		1

		2021



		2

		接地系统制作（联合接地）

		定制

		采用40*40*2镀锌扁铁、40*2镀锌角铁

		处

		1

		2021



		3

		接地系统制作（单独接地）

		定制

		采用40*40*2镀锌扁铁、40*2镀锌角铁

		处

		1

		2021



		4

		外部取电电缆（含空开100A）

		国标

		FS-YJV3*10

		米

		500

		2021



		5

		外部取电管材

		国标

		PE∅50

		米

		500

		2021



		6

		内部电缆

		帝一

		RVV8*2

		米

		250

		2021



		7

		摄像机电源线

		帝一

		RVV3*1.5

		米

		300

		2021



		8

		摄像机控制线

		帝一

		RVVSP2*1

		米

		300

		2021



		9

		网线

		帝一

		超五类

		米

		300

		2021



		10

		内部光缆

		国标

		室外6芯

		米

		250

		2021



		11

		内部光电缆PE管材

		国标

		PE∅50

		米

		250

		2021



		12

		路面钢管

		国标

		φ32

		米

		50

		2021



		13

		超限检测站点标志牌及F型杆

		定制

		超限检测200米标志牌，F型立杆，距地面高度不小于5.5米，约1.8*3m 黄底黑字，反光膜为3M的超强级；超限检测点标志，1.2*1.4米黄底黑字，反光膜为3M的超强级

		套

		1

		2021



		14

		防撞路墩

		定制

		放在非机动车道入口防止大车进入

		车道

		1

		2021



		四、机场路（S343）不停车超限检测系统（桩号：K5+030M）

		



		4.1、高速称重子系统（单项三车道）

		



		1

		称重传感器

		奇石缘

		QSY8312

		米

		33.75

		2015



		2

		电荷放大器

		奇石缘

		QSY7701A

		台

		5

		2015



		3

		称重控制器

		奇石缘

		QSY7718A

		台

		1

		2015



		4

		线圈车辆检测器

		苏江

		SJ-130T

		套

		3

		2015



		5

		光纤收发器

		鸿升

		100M/1000M

		台

		1

		2015



		6

		称重机柜

		苏河

		定制

		套

		1

		2015



		4.2、智能车牌识别子系统

		



		1

		高清车牌识别设备

		海康威视

		DS-2CD9131

		台

		3

		2015



		2

		闪光灯

		光宝

		DJC-300

		台

		3

		2015



		3

		L杆及基础

		中天

		满足设计要求

		台

		1

		2015



		4

		光纤收发器

		鸿升

		100M/1000M

		套

		1

		2015



		5

		工业级交换机

		MOXA

		EDS 308

		台

		1

		2015



		4.3、视频监控子系统

		



		1

		枪式监控摄像设备

		海康威视

		DS-2CD4035FWD

		台

		1

		2015



		2

		枪式监控摄像设备

		海康威视

		DS-2CD4012F

		台

		1

		2015



		3

		半球监控摄像设备

		海康威视

		

		台

		1

		2015



		4

		流媒体服务器

		奇石缘

		QSY-HD PS-12

		台

		1

		2015



		5

		光纤收发器

		鸿升

		100M/1000M

		台

		3

		2015



		6

		工业级交换机

		MOXA

		EDS308

		台

		3

		2015



		4.4、信息发布子系统

		



		1

		可变情报板相关协议改造等

		众鼎

		众鼎定制

		项

		1

		2015



		2

		大功率无线网桥

		锡盛

		ALC 2312

		个

		2

		2015



		3

		RS232光端机

		鸿升

		RS232

		台

		1

		2015



		4

		工业级交换机

		MOXA

		EDS 308

		台

		1

		2015



		4.5、精、复检子系统

		



		1

		精检计算机

		研祥

		IPC-810E

		台

		1

		2015



		2

		精检秤

		天邦

		SCS-200

		台

		1

		2015



		3

		打印机

		惠普

		HP1108

		台

		1

		2015



		4

		称重显示屏

		苏河

		SH-280DZ-5H

		台

		1

		2015



		5

		高清车牌识别设备

		海康威视

		DS-2CD9121

		台

		1

		2015



		6

		精复检软件及上传软件

		苏河

		定制

		项

		1

		2015



		4.6、供电与防雷

		



		1

		稳压电源

		鸿宝

		15KVA

		台

		1

		2015



		2

		UPS不间断电源

		山特

		10KVA-UPS

		套

		1

		2015



		3

		蓄电池屏(柜)

		山特

		定制

		台

		1

		2015



		4

		蓄电池组

		山特

		101AH

		组

		1

		2015



		5

		开关、按钮及插座安装

		德力西

		力西(满足现场供电

		10套

		4

		2015



		6

		电源避雷器

		普天

		电源防雷器

		组

		1

		2015



		7

		控制信号避雷器

		普

		信号避雷器

		个

		3

		2015



		8

		网络信号避雷器

		普天

		网络避雷器

		个

		3

		2015



		9

		视频信号避雷器

		普天

		视频避雷器

		个

		5

		2015



		10

		避雷接地极

		定制

		镀锌角钢

		项

		4

		2015



		11

		电力电缆Y JV 223* 10

		天诚

		Y JV 223* 10

		m

		1500

		2015



		12

		电力电缆RVV 3* 1

		天诚

		RVV 3* 1

		m

		500

		2015



		13

		视频电缆

		天诚

		75-5-3

		m

		200

		2015



		14

		控制电缆RV VP 3* 1

		天诚

		RV VP 3* 1

		m

		500

		2015



		15

		控制电缆RV VP 3*0.75

		天诚

		RV VP 3*0.75

		m

		500

		2015



		16

		控制电缆RV VP 2*0.5

		天诚

		RV VP 2*0.5

		m

		500

		2015



		17

		4对对绞电缆

		天诚

		UTP-5

		m

		600

		2015



		18

		管道(含室外通道)光缆

		鸿升

		8芯单模

		km

		1.6

		2015



		4.7 、数据管理子系统

		



		1

		高速预检及管理计算机

		DELL

		7020MT

		台

		1

		2015



		2

		数据库服务器

		DELL

		R730

		台

		1

		2015



		3

		视频片段服务器

		奇石缘

		QSY-HD PS-12-PD

		台

		1

		2015



		4

		24口企业级交换机

		H3C

		LS-3100-26TP

		米

		2

		2015



		5

		站区网络改造

		定制

		公路内网

		项

		1

		2015



		6

		站端综合管理平台软件

		苏河

		定制

		台

		1

		2015



		五、G312昆山古南不停车超限检测系统（桩号： K37+900）

		



		5.1动态称重子系统（单项三车道）

		



		1

		称重秤台主体

		盘天

		ZDG-40-DZ

		米

		3.75

		2021



		2

		称重秤台主体

		盘天

		ZDG-40-DZ

		米

		8.6

		2021



		3

		称重传感器

		中航

		HB-07

		只

		44

		2021



		4

		车检器

		海康威视

		LVD-6008

		车道

		2

		2021



		5

		车检线圈

		国产

		FVN 1*15 地感线圈专用

		台

		1200

		2021



		6

		现场工控机

		研祥

		IPC-810

		米

		1

		2021



		7

		称重数据处理单元

		盘天

		ZDG-40-DZ/TD

		台

		3

		2021



		8

		现场控制机柜（含基础）

		荣恩

		RE-HWJG

		台

		1

		2021



		9

		工业交换机(8口)

		华三

		S1324G

		个

		1

		2021



		10

		系统控制管理软件

		定制

		套

		1

		2021



		11

		信号、数据防雷模块

		定制符合国标

		套

		1

		2021



		12

		电源防雷器

		Hlvisus

		HL-100EP-2/PW

		套

		1

		2021



		5.2车牌识别子系统

		



		1

		车牌抓拍摄像机

		海康威视

		iDS-TCV900

		套

		3

		2021



		2

		车尾抓拍摄像机

		海康威视

		iDS-TCV900

		套

		3

		2021



		3

		高清侧面抓拍摄像机

		海康威视

		iDS-TCV900

		套

		2

		2021



		4

		车辆视频录制摄像机

		海康威视

		iDS-TCV900

		套

		1

		2021



		5

		爆闪灯

		海康威视

		SL-1211

		台

		2

		2021



		6

		频闪灯

		海康威视

		DS-TL2002A

		台

		2

		2021



		7

		高速智能监控球机

		海康威视

		DS-2DE742CHG-A

		套

		1

		2021



		8

		信号、数据防雷模块

		定制符合国标

		套

		8

		2021



		9

		电源防雷器

		Hlvisus

		HL-100EP-2/PW

		套

		2

		2021



		10

		L型立杆

		定制符合国标

		项

		1

		2021



		11

		抱杆机箱

		定制符合国标

		套

		2

		2021



		5.3配套系统工程

		



		1

		可变情报板更换

		定制

		全彩

		㎡

		7

		2021



		2

		大功率无线网桥

		定制

		符合国标

		套

		1

		2021



		3

		高速智能监控球机

		海康威视

		DS-2DE742CHG-A

		套

		1

		2021



		4

		大屏抓拍摄像机

		海康威视

		DS-2CD2T45HG-X

		套

		1

		2021



		5

		钢管

		定制

		符合国标

		米

		150

		2021



		6

		PVC管

		定制

		符合国标

		米

		750

		2021



		7

		电力电缆

		定制

		符合国标

		米

		750

		2021



		8

		电力电缆

		定制

		符合国标

		米

		400

		2021



		9

		控制电缆

		定制

		符合国标

		米

		400

		2021



		10

		通信光缆

		定制

		符合国标

		米

		750

		2021



		11

		网线

		定制

		符合国标

		米

		400

		2021



		12

		工业交换机（4口）

		定制

		符合国标

		台

		2

		2021



		13

		工业交换机（16口）

		定制

		符合国标

		台

		1

		2021



		5.4施工及交安设施

		

		

		

		

		

		



		1

		沿线管道

		定制符合国标

		m²

		650

		2021



		2

		手孔

		定制符合国标

		个

		6

		2021



		3

		新增标志标牌

		定制符合国标

		套

		1

		2021



		六、指挥中心硬件部分

		



		6.1、数据中心存储

		



		1

		数据存储服务器

		中科可控

		H320-G302U12盘位存储服务器Hygon 7151（16核心，2.0G）DDR4 2933 16G*24GB SAS 12Gb 16口RAID卡SAS3316 RAID5 Upgrade Key300G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*26TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘*8最大支持硬盘 12块前置硬盘+2块后置硬盘（1张16口RAID卡）四口1G RJ45网卡550W电源模块*2滑轨

		台

		1

		2021



		2

		中心机房交换机

		华为

		S5700-24TP-SI24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 ；支持IPv4和IPv6的三层路由功能，可以实现基于硬件的IPv4和IPv6的全线速转发，支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管；支持IRF2技术；支持创新的单端口多认证Triple功能；支持Open View；支持Secure Shell V2特性；支持ARP防御功能；支持包过滤功能；支持AC110/220V

		台

		1

		2021



		6.2、管理平台服务器及网络设备

		



		1

		Web应用服务器

		中科可控

		H320-G302U12盘位应用服务器Hygon 7151（16核心，2.0G）DDR4 2933 16G*2八口SAS卡1TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2最大支持硬盘 4块前置硬盘（1张8口SAS/RAID卡）四口1G RJ45网卡550W电源模块*2滑轨

		台

		1

		2021



		2

		数据库服务

		中科可控

		H620-G302U8盘位机架式服务器2*Hygon 7151（16核心，2.0G）DDR4 2933 16G*4八口SAS卡1.2TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*2最大支持硬盘 8块前置硬盘（8盘机箱）（8口SAS/RAID*1）双口1G RJ45网卡550W电源模块*2滑轨板载双口千兆RJ45网卡

		台

		1

		2021



		3

		备份服务器

		中科可控

		H320-G302U12盘位应用服务器Hygon 7151（16核心，2.0G）DDR4 2933 16G*2八口SAS卡1TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2最大支持硬盘 4块前置硬盘（1张8口SAS/RAID卡）四口1G RJ45网卡550W电源模块*2滑轨

		台

		1

		2021



		七、超限超载综合信息管理平台

		



		1

		数据采集模块

		自研

		定制

		人月

		2.5

		2021



		2

		站端治超模块

		自研

		定制

		人月

		10.5

		2021



		3

		监管核查模块

		自研

		定制

		人月

		13.5

		2021



		4

		移动执法预警

		自研

		定制

		人月

		3.5

		2021



		5

		可视化分析

		自研

		定制

		人月

		5.5

		2021



		6

		数据共享交换

		自研

		定制

		人月

		3

		2021







[bookmark: _Toc20302][bookmark: _Toc29523]专业维护人员驻场服务

		序号

		名称

		型号

		品牌

		单位

		数量



		1

		平台驻场人员服务

		5*24小时驻场
负责日常维护，功能优化，配合统计数据，制做表格，修复错误 数据，根据省市等上级标准推送相关数据等

		定制

		人

		1







[bookmark: _Toc17213][bookmark: _Toc10330]应急保障设备

		序号

		设备名称

		型号

		品牌

		单位

		数量



		1

		高清车牌识别摄像机(900W)

		DH-CP902-AU3F-C1M2391-T

		大华

		套

		7



		2

		高清车尾识别摄像机(900W)

		DH-CP902-AU3F-C1M2391-T

		大华

		套

		5



		3

		闪光灯

		DH-ITALF-300AD-GS

		大华

		套

		12



		4

		频闪灯

		DH-ITALE-060AA-P

		大华

		套

		12



		5

		球型摄像机（短视频）（400W）

		DH-SD-6A9440-HNY-DB-D3E

		大华

		套

		2



		6

		硬盘录像机

		DH-NVR4416-4KS2/I

		大华

		套

		2



		7

		监控专用硬盘（6T）

		6T

		海康威视

		块

		2



		8

		处理单元

		M60

		研祥

		套

		2







[bookmark: _Toc24252]昆山市交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护

		序号

		项目名称

		规格

		品牌

		型号

		单位

		数量



		一、综合交通可视化展示平台



		1

		综合应用可视化

		大屏个性化

		接口变化重新对接

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		运管监管图层

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		3

		

		应急指挥图层

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		苏州绕城高速图层

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		5

		行业监管可视化

		运输监管可视化

		数据源变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		6

		应急处置可视化

		值班值守可视化

		配合调整导入

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		应急处置可视化

		配合调整导入

		定制

		定制

		项

		1



		8

		

		态势分析可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		9

		辅助决策可视化

		运营分析可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		10

		

		安全评价可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		11

		便民服务可视化

		信息发布监管可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		12

		

		公众服务分析可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		13

		

		工单监控可视化

		接口变更调整

		定制

		定制

		项

		1



		二、综合交通辅助决策支持平台



		1

		机动车出行特征分析

		中环交通流量分析

		数据源变更界面调整

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		公交优先通行分析

		数据源变更界面调整

		定制

		定制

		项

		1



		3

		安全态势分析

		安全事件分析

		配合完善数据

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		应急预警分析

		配合完善数据

		定制

		定制

		项

		1



		5

		

		交通违法分析

		接口变更重新接入

		定制

		定制

		项

		1



		6

		客货运输特征分析

		客运分析

		接口变更重新接入

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		货运分析

		接口变更重新接入

		定制

		定制

		项

		1



		三、业务支撑系统



		1

		应急处置与指挥系统

		值班管理

		配合填加及管理

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		应急接报

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		3

		

		事件跟踪

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		预案管理

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		5

		

		部门联动

		维护

		定制

		定制

		项

		1



		6

		

		历史事件管理

		配合填加或调整

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		应急资源管理

		配合数据导入填加及删除等

		定制

		定制

		项

		1



		8

		

		专家库管理

		配合数据导入填加及删除等

		定制

		定制

		项

		1



		9

		

		知识库管理

		配合数据导入填加及删除等

		定制

		定制

		项

		1



		四、交通大数据资源中心



		1

		行业报表统计系统

		运输行业统计报表

		依最新数据调整

		定制

		定制

		项

		1



		五、数据对接



		1

		应急指挥中心

		应急指挥中心

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		2

		运输管理处

		运输管理处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		3

		航道管理处

		航道管理处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		4

		地方海事处

		地方海事处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		5

		港口管理处

		港口管理处

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		6

		其他

		其他

		接口维护及调整

		定制

		定制

		项

		1



		六、硬件支撑



		1

		服务器

		硬件维护

		曙光

		I840-G20服务器

		台

		3



		2

		交换机

		硬件维护

		曙光

		s6220-24xs

		台

		2



		3

		图形化工作站

		硬件维护

		曙光

		W560-G20

		台

		1



		4

		大数据分析工作站

		硬件维护

		曙光

		W560-G20工作站

		套

		1



		5

		存储

		硬件维护

		曙光

		DS800-G35磁盘阵列

		台

		1



		6

		虚拟化软件

		软件管理

		

		虚拟化资源池控制中心

		台

		1



		7

		

		软件管理

		

		虚拟化

		个

		4



		8

		防毒墙

		硬件维护

		深信服

		AF-1800-TR

		台

		1



		9

		日志审计

		硬件维护

		LogBase

		LogBase-A1700

		台

		1



		10

		堡垒机

		软件管理

		LogBase

		LogBase-B1000

		台

		1



		11

		数据库审计

		硬件维护

		LogBase

		LogBase-D1000

		台

		1



		12

		模块

		硬件维护

		思科

		千兆单模GLC-LH-SMD=

		只

		12



		13

		

		硬件维护

		思科

		千兆多模 GLC-SX-MMD=

		只

		12



		14

		

		硬件维护

		思科

		X2-10GB-LX4

		只

		4



		15

		交换机

		硬件维护

		华为

		交换机堆叠套件

		套

		2



		16

		

		硬件维护

		

		S5720-32X-EI-AC

		台

		2



		17

		

		硬件维护

		

		S5000系列交流电源模块

		台

		4



		18

		光纤

		附件维护

		国标

		万兆光纤跳线

		根

		48



		七、其它升级



		1

		下穿积水客户端升级

		短信接口变更

		定制

		定制

		项

		1



		2

		

		增加设备上传时间

		定制

		定制

		项

		1



		3

		新增下穿积水报警弹窗功能

		包含报警时间、地点、水位等

		新增功能模块

		定制

		定制

		项

		1



		4

		

		声音提醒

		

		定制

		定制

		项

		1



		5

		

		查看视频功能

		

		定制

		定制

		项

		1



		6

		新增超限报警弹窗功能

		包含车牌号、超限类型、报警时间、报警地点等

		新增功能模块

		定制

		定制

		项

		1



		7

		

		声音提醒

		

		定制

		定制

		项

		1



















[bookmark: _Toc22053]

[bookmark: _Toc7430]维保考核相关标准及考核表要求

[bookmark: _Toc3013][bookmark: _Toc12639]维保考核费用支付方式及标准

维保总额度支付=前期支付+周期性考核支付

1.维保总额度支付=前期支付额度（签订合同后预付合同价款的10%）+前期支付损坏设备维修更换后验收支付额度（合同价款的40%）+周期性考核支付额度（合同价款的50%，每季度12.5%）；

2.前期支付总额度：签订合同后支付合同价款的50% ；

3.周期性考核支付额度：按季度考核（周期性考核费用）×周期性考核结果，即：合同费用×12.5%×周期性考核结果，根据考核结果费用在60天内支付；

周期性考核：合同期内4次考核，

（周期性考核费用）×周期性考核结果，即：

第一次考核：合同费用×12.5%×周期性考核结果

第二次考核：合同费用×12.5%×周期性考核结果

第三次考核：合同费用×12.5%×周期性考核结果

第四次考核：合同费用×12.5%×周期性考核结果

周期性考核结果分值为：指挥中心占40% ,执法大队、公路中心各占20%,高架中队占10%，监理占10%，总计为100%

		周期性考核评分值

		实得费用（周期性考核费用）



		优秀（90分以上，含90分）

		100%



		良好（80分以上不满90分, 含80分）

		90%+（实际得分-80）/10×10%



		一般（60分以上不满80分, 含60）

		75%+（实际得分-60）/20×15%



		不合格（60分以下）

		实际得分/60×60%





[bookmark: _Toc14677][bookmark: _Toc22389]

[bookmark: _Toc28386]维保服务考核表（业主）

		  年  月至  年__月交通运输局维保服务考核表



		  服务提供单位：  

		日期：



		考核项目

		考核内容

		考核标准

		分值

		评分

		备注



		工作态度
（15分）

		遵守维保各项规章制度

		遵守信息化系统维保相关规章制度，按照维护保养计划开展维保工作，每出现一次违规情况扣1分，扣满5分为止。

		5

		　

		　



		

		工作配合情况

		积极配合交通运输局相关信息化系统维保工作，对交通运输局的合理安排不配合或出现差错的，每发现一次扣1分，扣满10分为止。

		10

		　

		　



		故障处理
（70分）

		日常巡查

		需定期对维保设施进行实地巡查，保障设备功能需完好可用。由于未巡查导致故障发生，重大故障每个扣2分，一般故障每个扣1分，扣满10分为止，造成重大影响本项不得分（并追究相关法律责任）。

		10

		　

		检查巡查记录



		

		需求响应及时性

		相关维保设施设备故障等需求响应时间为一个工作日，系统重大问题需1小时内及时响应，每延迟一次扣2分，扣满20分为止。维保方人员需保持通讯畅通，因工作紧急需要，无法及时响应的，每次扣1分，扣满20分为止。

		20

		　

		需求响应记录



		

		故障处理时效性

		在规定的时限内未解决系统故障，一般故障每延时1天扣2分，重大故障每延时4小时扣除2分，扣满15分为止。

		15

		　

		故障处理记录



		

		故障处理准确性

		在故障处理完毕后，一周内再次出现相同故障每次扣2分，扣满10分为止。

		10

		　

		故障原因记录



		

		节假日应急值班

		国家法定节假日或遇重大活动，根据交通运输局的统一要求安排应急值班保障，如未准确及时到岗，发现一次扣1分（并追究相关责任），扣满5分为止。

		5

		　

		值班记录



		

		客户满意

		因设施运行原因，导致客户（即使用人员）有理由投诉，每发现一次扣1分，扣满5分为止。

		5

		　

		满意度考核记录



		

		文档资料及时规范性

		信息化设施维保的相关文档整理，一次资料不完整扣1分，扣完5分为止。

		5

		　

		设备文档记录



		安全保密
（15分）

		任务管理

		未遵守设备巡查管理规定和管理办法，扣5分。

		5

		　

		　



		

		备份规范性

		备份记录准确、及时、规范，记录不规范，不准确，不及时每次扣0.5分；备份记录按周期报送交通运输局核对，发现信息差错的情况，每次扣0.5分，扣满5分为止.

		5

		　

		备份记录



		

		信息安全

		未遵守保密条款，保密信息泄露或潜在保密信息泄露，扣5分。

		5

		　

		　



		合计

		　

		　

		100

		　

		　



		  考核单位：



		厂家负责人：_____________________  日期：_____________________



		项目负责人：_____________________  日期：_____________________



		审  核  人：_____________________  日期：_____________________







[bookmark: _Toc29426]维保服务考核表（监理）

		  年  月至  年__月交通运输局维保服务考核表



		  服务提供单位：  

		日期：



		考核项目

		考核内容

		分值

		得分



		响应时间

		每日未向监理单位统计报修数量及修复完成数量。每出现一次扣5分，总分10分，扣完为止。

		10

		　



		日常维护

		设备更换未提前报验，实际更换设备与清单不符或更换设备负偏离。每出现一次扣10分，总分20分，扣完为止。

		20

		　



		

		维保时未规范作业：维修时未将设备断电、现场维护人员未做好安全防护（安全帽、反光衣、登高作业佩戴安全绳等）、车辆未有效围挡等。每出现一次扣10分，总分30分，扣完为止。

		30

		　



		

		现场施工人员不具有施工资质（安全员、登高证、电工证等）。每出现一次扣10分，总分30分，扣完为止。

		30

		　



		　

		每月10号前未向监理单位提交台账（维保记录、更换设备清单含前后设备更换照片）。每出现一次扣5分，总分10分，扣完为止。

		10

		　



		合计

		　

		　

		　



		  考核单位：



		厂家负责人：_____________________  日期：_____________________



		监理负责人：_____________________  日期：_____________________







[bookmark: _Toc27705][bookmark: _Toc4665]维保服务考核表-现场综合考核

		   年   月至   年_ _月交通运输局维保服务现场考核表



		  服务提供单位：                                                     日期：



		编号

		考核内容

		具体情况

		考核



		1

		　

		　

		　



		2

		　

		　

		　



		3

		　

		　

		　



		4

		　

		　

		　



		5

		　

		　

		　



		6

		　

		　

		　



		7

		　

		　

		　



		8

		　

		　

		　



		9

		　

		　

		　



		10

		　

		　

		　



		合计

		　

		　



		　

		　

		　

		　



		参加考核人员：        、         、        、         、         、           。





		厂家配合人员：            监理人员：         现场考核日期：     年    月     日  







[bookmark: _Toc15601]

image1.png







image2.jpeg







image3.jpeg

g

L T e






image4.wmf

1


、


蓝色民用车牌


2


、


黄色民用车牌


3


、


黑色民用车牌


5


、


02


式车牌


4


、


黄色民用尾牌


11


、


港澳车牌


12


、


教练车牌


13


、


使馆车牌


14


、


民航车牌


6


、


警用车牌


7


、


单层军用车牌


8


、


双层军用车牌


9


、


单层武警车牌


10


、


双层武警车牌




image5.jpeg

H b







image6.png

0.42

0.1g 0.24

kwryghbad ---






image7.jpeg

.






image8.jpeg







image9.jpeg







image10.jpeg







image11.jpeg







image12.jpeg







image13.jpeg









image14.png







image15.jpeg







image16.png







image17.jpeg







image18.png

oo NeTWoRKED | TRAFFIC TS NETWORKVIDED
VSUALZATION  ANAGEMENT  CLENT  RECORDER(WR)

=X

S
-

s

< FLx
B\

P oavems e

perecTIoN Tedinsn roou







image19.png

"'9.9

Switch cabinet







image20.png







image21.jpeg







image22.jpeg







image23.jpeg







image24.jpeg

Pedestrian

e //






image25.jpeg







image26.jpeg







image27.png







image28.jpeg







image29.jpeg

P G4 4 Ao

EOCET TR

KBS O L







image30.png







image31.png







image32.png







image33.png







image34.png







image35.png







image36.png

- 214-01 4






image37.png







image38.png







image39.png

IWloa X N30 1







image40.png

=s31591






image41.png







image42.png







image43.png

> e
& x
Gooringu Interchange

T & W %
Taihong Rd
+ OB

Gucheng Rd

LD

Baimaling

noF B
Yuanfeng Rd
ot ' B

W Qianjin Rd






image44.jpeg







image45.jpeg







oleObject2.bin



image46.emf

1# TrafiCam X-Stream3# TrafiCam X-Stream2# TrafiCam X-Streamn# TrafiCam X-Stream


交换机1交换机2


交换机3交换机N


FLUX服务器


以太网络


交通管理服务器


FLUX客户端


LAN交换机




image47.png







image48.png

KUER RN BN e
NEE BIEK IRE

 NREN TRGE EEAK (] MM

WER WU WETEE

=zp B 5ot -
IV510A-1 IV5104-2 IV510A-3 |—| IV510A— FE T
1KS-66824

RAER ANER BER R ANEN RS EXGE mmm 85 T ;gjg
TFel - 777 LA R
IV5104-10 IV510A-11 IV510A 12 IV510A—— LR BT

1KS-G6824







image49.png

TSN o I o I e T I

] o IS o WOTST S T

fiirrH]

L il

iipan






image50.jpeg







Workbook1.xls

Sheet1


			标准			IEEE 802.3适用于10BaseT			界面


						IEEE 802.3u适用于100BaseT（X）and 100BaseFX						控制台端口：RS-232（RJ45接口）


						IEEE 802.3ab适用于1000BaseT（X）						LED指示灯：STAT，PWR1，PWR2，FAULT，MSTR/HEAD，


						IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX						CPLR/TAIL


						IEEE 802.3x适用于Flow Control						报警触点：1路继电器输出，电流承载能力2 A @ 30 VDC


						IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol						数字输入：1路数字输入，电气隔离，共地


						IEEE 802.1w适用于Rapid STP						• 状态“1”：+13~+30V


						IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging						• 状态“0”：-30~+3V


						IEEE 802.1p适用于Class of Service						• 最大输入电流：8 mA


						IEEE 802.1X适用于Authentication			电源需求			输入电压：110/220 VAC（85 ~ 264 VAC）


						IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP						输入电流：Max. 0.79/0.44 A @ 110/220 VAC


						协议：IGMPv1/v2 device，GMRP，GVRP，SNMPv1/v2c/v3，						过载保护：提供


						DHCP Server/Client，DHCP Option 82，BootP，TFTP，SNTP，						反接保护：提供


						MsTP，RARP，RMON，HTTP，HTTPS，Telnet，SSH，Syslog			机械特性			外壳：IP30防护等级


												尺寸：440 x 44 x 386.9 mm（17.32 x 1.73 x 15.23 in）


						MIB：MIB-II，Ethernet-like MIB，P-BRIDGE MIB，						安装方式：19英寸机架式安装


						Q-BRIDGE MIB，Bridge MIB，RSTP MIB，RMON MIB			使用环境			工作温度：


						Groups 1，2，3，9						标准型号：0 ~ 60 °C（32 ~ 140 °F）


						流量控制：IEEE802.3x流控，背压式流控						宽温型号：-40 ~ 75 °C（-40 ~ 167 °F）


			流量控制			优先级队列：8						储存温度：-40 ~ 85 °C（-40 ~ 185 °F）


						最多可用的VLAN数：256						相对湿度：5 ~ 95%（无凝露）


						VLAN ID范围：VID 1 ~ 4094			安规认证


						IGMP组：1000


						MAC地址表大小：16 K


						封包缓冲区大小：12 Mbit			保修			5年
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适用于


100BaseT


（


X


）


and


100BaseFX


控制台端口：


RS-232


（


RJ45


接口）


IEEE 802.3ab


适用于


1000BaseT


（


X


）


LED


指示灯：


STAT


，


PWR1


，


PWR2


，


FAULT


，


MSTR/HEAD


，


IEEE 802.3z


适用于


1000BaseSX/LX/LHX/ZXCPLR/TAIL


IEEE 802.3x


适用于


Flow Control


报警触点：


1


路继电器输出，电流承载能力


2


A @ 30 VDC


IEEE 802.1D


适用于


Spanning Tree Protocol


数字输入：


1


路数字输入，电气隔离，共地


IEEE 802.1w


适用于


Rapid STP• 


状态


“1”


：


+13~+30V


IEEE 802.1Q


适用于


VLAN Tagging• 


状态


“0”


：


-30~+3V


IEEE 802.1p


适用于


Class of Service• 


最大输入电流：


8 mA


IEEE 802.1X


适用于


Authentication


输入电压：


110/220 VAC


（


85 ~ 264 VAC


）


IEEE 802.3ad


适用于


Port Trunk with LACP


输入电流：


Max. 0.79/0.44 A @ 110/220


VAC


协议：


IGMPv1/v2 device


，


GMRP


，


GVRP


，


SNMPv1/v2c/v3


，


过载保护：提供


DHCP Server/Client


，


DHCP Option 82


，


BootP


，


TFTP


，


SNTP


，


反接保护：提供


MsTP


，


RARP


，


RMON


，


HTTP


，


HTTPS


，


Telnet


，


SSH


，


Syslog


外壳：


IP30


防护等级


三层交换技术：静态路由，


RIP V1/V2


，


OSPF


，


VRRP


支持路由器冗余


尺寸：


440 x 44 x 386.9 mm


（


17.32 x 1.73 x


15.23 in


）


MIB


：


MIB-II


，


Ethernet-like MIB


，


P-BRIDGE


MIB


，


安装方式：


19


英寸机架式安装


Q-BRIDGE MIB


，


Bridge MIB


，


RSTP MIB


，


RMON MIB


工作温度：


Groups 1


，


2


，


3


，


9


标准型号：


0 ~ 60 °C


（


32 ~ 140 °F


）


流量控制：


IEEE802.3x


流控，背压式流控宽温型号：


-40 ~ 75 °C


（


-40 ~ 167 °F


）


优先级队列：


8


储存温度：


-40 ~ 85 °C


（


-40 ~ 185 °F


）


最多可用的


VLAN


数：


256


相对湿度：


5 ~ 95%


（无凝露）


VLAN ID


范围：


VID 1 ~ 4094Safety


：


UL 60950-1


，


EN 60950-1


IGMP


组：


1000


EMI


：


CE


，


FCC Part 15 Subpart B Class


A


，


EN 55022 Class A


MAC


地址表大小：


16 KRail Traffi c


：


EN 50121-4


封包缓冲区大小：


12 Mbit


保修5年
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流量控制


安规认证


界面


电源需求


机械特性


使用环境
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Workbook2.xls

G7509


			标准			100BaseT(X)和100BaseFX的IEEE 802.3u			电源需求			输入电压：


						1000BaseT(X)的IEEE 802.3ab						• 24 VDC (18 至 36 V)


						1000BaseX的IEEE 802.3z						• 48 VDC (36 至 72 V)


						用于流量控制的IEEE 802.3x						• 110/220 VDC/VAC


						Spanning Tree Protocol的IEEE 802.1D						输入电流：(所有连接端口皆装置光纤)


						用于Rapid STP的IEEE 802.1w						• 最高 1.17 A @ 24 VDC


						VLAN Tagging的IEEE 802.1Q						• 最高 0.59 A @ 48 VDC


						Class of Service的IEEE 802.1p						• 最高 0.27/0.16 A @ 110/220 VDC


						用于验证的IEEE 802.1X						• 最高 0.61/0.35 A @ 110/220 VAC


						Port Trunk (含 LACP) 的IEEE 802.3ad						电流过载保护：有


			通讯协议									连接方式：10针脚端子台


												反向极性保护：有


						RMON、HTTP、HTTPS、Telnet、SSH、Syslog、DHCP			机械特性			外壳：IP30 防护等级


												尺寸：440 x 44 x 254 mm


						IPv6、SNMP Inform						重量：3300 g


			流量控制									安装方式：19英寸机架式安装


			属性			优先队列：4			使用环境


						最大 VLAN 数量上限：64						少需要100 VAC


						VLAN ID 范围：VID 1 至 4094						存放温度：-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)


						IGMP 群组：256						周围相对湿度：5 ~ 95% (非冷凝)


			界面			RJ45口：10/100/1000BaseT(X) 自动调整速率			安规认证			安全性：UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、EN60950-1


						光纤连接端口：100/1000BaseSFP插槽						EMI：FCC Part 15，CISPR (EN55022) class A


						主控台：RS-232 (RJ45 连接头)						电力自动化：IEC 61850-3、IEEE 1613


						系统LED指示灯：STAT、PWR1、PWR2、FAULT、MSTR/						交通控制：NEMA TS2


						HEAD、CPLR/TAIL						铁路交通：EN50155、EN50121-4


						状态LED指示灯：LNK/ACT、FDX/HDX、RING PORT、			保修


						COUPLER、PORT、SPEED








510A


			EDS-510A


			技术参数


			标准			IEEE 802.3适用于10BaseT			电源需求			输入电压：24 VDC（12 ~ 45 VDC），双冗余输入


						IEEE 802.3u适用于100BaseT（X）and 100BaseFX						输入电流：


						IEEE 802.3ab适用于1000BaseT（X）						EDS-510A-3GT：0.65 A @ 24 V


						IEEE 802.3z适用于1000BaseX						EDS-510A-1GT2SFP：0.44 A @ 24 V


						IEEE 802.3x适用于Flow Control						EDS-510A-3SFP：0.46 A @ 24 V


												过载保护：提供


						IEEE 802.1w适用于Rapid STP						接口：2个可插拔的6针接线端子


						IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol						反接保护：提供


						IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging			机械特性			外壳：金属，IP30防护等级


						IEEE 802.1p适用于Class of Service


						IEEE 802.1X适用于Authentication						重量：1170g


						IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP						安装方式：导轨、壁挂（可选附件）


			通讯协议						使用环境			标准型号：0 ~ 60 °C（32 ~ 140 °F）


												宽温型号：-40 ~ 75 °C（-40 ~ 167 °F）


												存储温度：-40 ~ 85 °C（-40 ~ 185 °F）


												相对湿度：5 ~ 95%（无凝露）


									安规认证			Safety：UL 508，UL 60950-1，CSA C22.2 No. 60950-1，EN 60950-1


												Hazardous Location：UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D，ATEX Zone 2 Ex nC IIC


			流量控制									EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A


			交换机属性			优先级队列：4


						最多可用的VLAN数：64						EN 61000-4-4（EFT）Level 3，EN 61000-4-5（Surge）Level 3，


						VLAN ID范围：VID 1 ~ 4094						EN 61000-4-6（CS）Level 3，EN 61000-4-8


						IGMP组：256						Marine：DNV，GL


						MAC地址表大小：8 K						Shock：IEC 60068-2-27


						封包缓冲区大小：1 Mbit						Freefall：IEC 60068-2-32


			界面			光纤接口：1000BaseSFP插槽						Vibration：IEC 60068-2-6


												MTBF（平均无故障时间）：204，000小时


						控制口：RS-232（RJ45接口）						数据库：MIL-HDBK-217J，GB


						DIP开关：Turbo Ring，Master，Coupler，Reserve			保修


						LED指示灯：PWR1，PWR2，FAULT，10/100M（TP口），1000M（千兆口），MSTR/HEAD，CPLR/TAIL


						报警输出：两路继电器输出，电流负载能力1 A@24 VDC


						数字输入：两路数字输入，共地，电气隔离


						• 状态 1：+13 ~ +30V


						• 状态 0：-30 ~ +3V


						• 最大输入电流：8mA








5430


			接口						软件特点			协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS,
SNMP, HTTP, SMTP
工具：NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/
NT/2000/XP/2003
驱动支持：Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/
2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver，SCO Unix，
SCO OpenServer 5，UnixW


			串口通讯参数			校验位：None、Even、Odd、Space、Mark
数据位：5, 6, 7, 8
停止位：1, 1.5, 2
流量控制：RTS/CTS, XON/XOFF
波特率：110 bps ~ 230.4 Kbps
Console端口：RS-232 console			通过认证


			电源需求			电源输入：12 to 48 VDC
功耗：128.7mA@12V，72mA@24V
电源保护：
1KV Burst(EFT)，EN61000-4-4
0.5 KV Surge，EN61000-4-5			工作环境


			机械特性			材料：铝(1 mm)			保修期
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接口


LAN: 


以太网：


1


×


10/100 Mbps


，


RJ45


，


Auto


MDI/MDIX


保护：内建


1.5 KV


电磁隔离


串口


:


界面：


RS-232/422/485


（软件选择）


串口数量：


1


个


端口类型：


Male DB9


信号：


RS-232


：


TxD


、


RxD


、


RTS


、


CTS


、


DTR


、


DSR


、


DCD


、


GND


RS-422


：


Tx


＋、


Tx


－、


Rx


＋、


Rx


－、


GND


RS-485


（


2


线）：


Data


＋、


Data


－、


GND


RS-485


（


4


线）：


Rx


＋、


Tx


－、


Rx


＋、


GND


信号保护：


15KV ESD


全信号保护


软件特


点


协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP,


Telnet, DNS,


SNMP, HTTP, SMTP


工具：NPort Administration Suite for


Windows 95/98/ME/


NT/2000/XP/2003


驱动支持：Windows


95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/


2003 x64 COM driver, Linux real TTY


driver，SCO Unix，


SCO OpenServer 5，UnixW


串口通


讯参数


校验位：None、Even、Odd、Space、Mark


数据位：5, 6, 7, 8


停止位：1, 1.5, 2


流量控制：RTS/CTS, XON/XOFF


波特率：110 bps ~ 230.4 Kbps


Console端口：RS-232 console


通过认


证


EMC


：


CE


：


EN55022 Class A/EN55024


FCC


：


FCC Part 15 Subpart B, Class A


安全：


UL


：


UL60950-1


，


UL 508


TÜV


：


EN60950-1


危险环境：
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：
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，
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，
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B
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C


，


and D


ATEX


：


Class 1


，
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冲击：


IEC60068-2-27


跌落：


IEC60068-2-23


振动：


IEC60068-2-6


电源需


求


电源输入：12 to 48 VDC


功耗：128.7mA@12V，72mA@24V


电源保护：


1KV Burst(EFT)，EN61000-4-4


0.5 KV Surge，EN61000-4-5


工作环


境


操作温度：


0~55


˚


C (32~131


˚


F)


，


5~95% RH


存储温度：


-20~85


˚


C (-4~185


˚


F)


，


5~95%RH


机械特


性


材料：铝(1 mm)保修期


5


年
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（清单-双击打开

）2024-2025年度昆山市交通运输局弱电系统、中环快速路智慧交通系统、不停车超限超载检测系统、交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护项目.xlsx


采购清单



				2024-2025年度昆山市交通运输局弱电系统、中环快速路智慧交通系统、不停车超限超载检测系统、交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护项目-清单

				序号		服务内容				单位		数量		备注

				1		昆山市交通运输局弱电系统维护		安保工程可变情报板、监控		项		1

				2				东城大道信息化一期		项		1

				3				东城大道信息化二期		项		1

				4				城北大道信息化		项		1

				5				绿地大道信息化		项		1

				6				隧道下穿积水监测		项		1

				7				运输管理处监控指挥中心建设		项		1

				8				运输管理处监控系统		项		1

				9				视频监控指挥系统新增监控点位		项		1

				10				水上电子监控中心项目		项		1

				11				昆山市海事处监控系统项目		项		1

				12				昆山市轨道交通11号线视频监控系统		项		1

				13				周庄高速进口监控		项		1

				14				长江路高速出入口监控		项		1

				15				车载移动监控视频		项		1

				16				车载移动全过程		项		1

				17				客运场站监控		项		1

				18				金鸡河作业区智能化		项		1

				19				昆山市交通运输局高速路口监控系统		项		1

				20				专业维护人员驻场服务		项		1		专业维护人员2名

				21				应急保障设备		项		1

				22		中环快速路智慧交通系统维护		中心平台软件及硬件支撑		项		1

				23				车辆流量检测系统		项		1

				24				视频监控系统		项		1

				25				卡口抓拍系统		项		1

				26				视频事件检测报警系统		项		1

				27				LED交通诱导情报板系统		项		1

				28				匝道控制系统（交通信号出口控制）		项		1

				29				匝道控制系统（交通信号入口控制）		项		1

				30				动态称重系统		项		1		暂停维护，此项不得报价

				31				高清超速抓拍电子警察		项		1

				32				视频车辆检测器		项		1

				33				计算机网络系统		项		1

				34				信息化线材		项		1

				35				管路工程		项		1

				36				应急保障设备		项		1

				37		不停车超限超载检测系统（5个点位）维护		不停车超限超载检测系统		项		1

				38				平台驻场人员服务		项		1		专业维护人员1名

				39				应急保障设备		项		1

				40		昆山市交通运输协调与应急指挥一期平台（TECC）维护				项		1

				备注：本次维保费用不包括电费、网络链路费等。具体维护范围、内容、期限等详见方案。












