 采购需求
一标段：

一.项目概况
1、项目背景：镇江英国领事馆旧址位于镇江市润州区伯先路85号，建于 1890 年。现存五幢东印度式建筑，采用红砖夹青砖叠砌为主的砖木结构。最高处是领事馆的办公大楼。它座北向南 面阔各层不同，依山建立在三个不同的台地上，西高东低。东立面二、三层券廊，每层五个拱券，顶端中央有白石横额，刻有“1890”字样。西北一幢（局部二层）是职员宿舍及 3 间马房，靠山坡 2 幢方形楼房为正、副领事住房。山东南麓 2 层楼房是宿舍、餐厅及娱乐场所。总体布局完整，具有重要的历史艺术价值，是进行爱国主义教育的重要场所。

1996 年被公布为全国重点文物保护单位。目前，五幢建筑均作为镇江博物馆馆舍使用。

镇江英国领事馆旧址文物建筑 1-5 号楼及附属建筑、文物库房及小二楼。本次招标的具体内容详见图纸及工程量清单。整个工程不允许分包、转包。本次招标的基坑支护、消防水池建设位置位于镇江英国领事馆旧址1号、2号门前广场，泵房位于广场下（原消防泵房），稳压水箱建设位置在文物库房西侧，管沟开挖位于镇江英国领事馆旧址区内，具体详见图纸及工程量清单内容。
2、工程招标范围

详见施工图纸及工程量清单内的所有内容。

3、项目所属行业：建筑业
二. 采购预算（最高限价）
采购预算：3255589.22元，其中一标段：2381107.98元（镇江英国领事馆旧址消防工程-消防水池、基坑支护工程）；二标段：874481.24元（镇江英国领事馆旧址消防工程-室外消防水管道改造及泵房改造工程）
最高限价：3255589.22元，其中一标段：2381107.98元（镇江英国领事馆旧址消防工程-消防水池、基坑支护工程）；二标段：874481.24元（镇江英国领事馆旧址消防工程-室外消防水管道改造及泵房改造工程），投标供应商的投标报价不得超过相应标段的最高限价，否则投标无效。

三.采购标的汇总表
（一）采购标的
1.工程类标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	镇江英国领事馆旧址消防工程-消防水池、基坑支护工程
	项
	1
	详见施工图纸及工程量清单内的所有内容
	


四. 履约能力要求
（1）中标供应商承诺按照法律规定和合同约定完成工程施工，包括但不限于项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全文明管理等）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算等，本工程质量标准要求合格，以国家现行验收规范为依据（建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013及各专业工程施工质量验收规范）。由工程竣工验收小组验收。并能通过甲方、监理及住建局相关部门验收，若验收不合格，甲方可以要求维修更换直至达到合格要求。
（2）项目经理实际施工期间必须常驻工地现场且驻现场的时间不得低于90%，未经发包人、监理人同意不得擅自离开。承包人如擅自更换项目经理及项目技术负责人的，处以20万元罚款，发包人有权解除合同，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
本工程禁止转包、分包 
（3）因中标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如逾期竣工，则每延误一天处以2000元违约处罚。逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。（详见合同条款）
（4）为确保本工程项目实施质量，供应商应提供项目实施方案，实施方案应符合项目特点、性质和采购需求。
（5）供应商应配备专业技术人员参与管理或实施为宜。包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等。
五.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
工期：180日历天，工程地点：镇江市润州区伯先路85号。

六.售后服务要求
1、项目保修期：本工程整体免费质保期2年，泵房免费质保期三年。自竣工验收合格之日算起，保修期届满前，乙方（中标人）需对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合同的程度。

2、在保修期内乙方需对非甲方原因引起的工程问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后，派遣专业人员进行维修，如乙方未能在甲方规定时间内到场维修或自接到保修通知之日起2日内未给任何回复，或连续2次维修未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方将自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该费用，同时该部分工程保修期相应顺延。

七.工程量清单、编制说明、图纸：详见附件，本项目工程量清单、编制说明、图纸是采购文件不可分割的部分。
八.其他要求：

本项目报价采用总价包干方式，投标报价一经确定后不因服务变化而调整，请投标单位充分考虑并结合市场行情自主报价。

付款方式：合同签订后供应商出具发票十个工作日内支付预付款合同价的40%，工程经发包人、监理等相关部门检测、验收合格后支付至合同价的80%，经审计审核后支付剩余款项。3%作为质保金（由中标单位提供质保函），待质保期满后退回质保函。
二标段

项目概况

1、项目背景：镇江英国领事馆旧址位于镇江市润州区伯先路85号，建于 1890 年。现存五幢东印度式建筑，采用红砖夹青砖叠砌为主的砖木结构。最高处是领事馆的办公大楼。它座北向南 面阔各层不同，依山建立在三个不同的台地上，西高东低。东立面二、三层券廊，每层五个拱券，顶端中央有白石横额，刻有“1890”字样。西北一幢（局部二层）是职员宿舍及 3 间马房，靠山坡 2 幢方形楼房为正、副领事住房。山东南麓 2 层楼房是宿舍、餐厅及娱乐场所。总体布局完整，具有重要的历史艺术价值，是进行爱国主义教育的重要场所。

1996 年被公布为全国重点文物保护单位。目前，五幢建筑均作为镇江博物馆馆舍使用。

镇江英国领事馆旧址文物建筑 1-5 号楼及附属建筑、文物库房及小二楼。本次招标的具体内容详见图纸及工程量清单。整个工程不允许分包、转包。本次招标的基坑支护、消防水池建设位置位于镇江英国领事馆旧址1号、2号门前广场，泵房位于广场下（原消防泵房），稳压水箱建设位置在文物库房西侧，管沟开挖位于镇江英国领事馆旧址区内，具体详见图纸及工程量清单内容。
2、工程招标范围

详见施工图纸及工程量清单内的所有内容。

3、项目所属行业：建筑业
二. 采购预算（最高限价）
采购预算：3255589.22元，其中一标段：2381107.98元（镇江英国领事馆旧址消防工程-消防水池、基坑支护工程）；二标段：874481.24元（镇江英国领事馆旧址消防工程-室外消防水管道改造及泵房改造工程）
最高限价：3255589.22元，其中一标段：2381107.98元（镇江英国领事馆旧址消防工程-消防水池、基坑支护工程）；二标段：874481.24元（镇江英国领事馆旧址消防工程-室外消防水管道改造及泵房改造工程），投标供应商的投标报价不得超过相应标段的最高限价，否则投标无效。

三.采购标的汇总表
（一）采购标的
1.工程类标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	镇江英国领事馆旧址消防工程-室外消防水管道改造及泵房改造工程
	项
	1
	详见施工图纸及工程量清单内的所有内容
	


四. 履约能力要求
（1）中标供应商承诺按照法律规定和合同约定完成工程施工，包括但不限于项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全文明管理等）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算等，本工程质量标准要求合格，以国家现行验收规范为依据（建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013及各专业工程施工质量验收规范）。由工程竣工验收小组验收。并能通过甲方、监理及住建局相关部门验收，若验收不合格，甲方可以要求维修更换直至达到合格要求。
（2）项目经理实际施工期间必须常驻工地现场且驻现场的时间不得低于90%，未经发包人、监理人同意不得擅自离开。承包人如擅自更换项目经理及项目技术负责人的，处以20万元罚款，发包人有权解除合同，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
本工程禁止转包、分包 
（3）因中标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如逾期竣工，则每延误一天处以2000元违约处罚。逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。（详见合同条款）
（4）为确保本工程项目实施质量，供应商应提供项目实施方案，实施方案应符合项目特点、性质和采购需求。
（5）供应商应配备专业技术人员参与管理或实施为宜。包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等。
五.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
工期：180日历天，工程地点：镇江市润州区伯先路85号。
六.售后服务要求
1、项目保修期：本工程整体免费质保期2年，泵房免费质保期三年。自竣工验收合格之日算起，保修期届满前，乙方（中标人）需对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合同的程度。

2、在保修期内乙方需对非甲方原因引起的工程问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后，派遣专业人员进行维修，如乙方未能在甲方规定时间内到场维修或自接到保修通知之日起2日内未给任何回复，或连续2次维修未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方将自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该费用，同时该部分工程保修期相应顺延。
七.工程量清单、编制说明、图纸：详见附件，本项目工程量清单、编制说明、图纸是采购文件不可分割的部分。
 八.其他要求：

本项目报价采用总价包干方式，投标报价一经确定后不因服务变化而调整，请投标单位充分考虑并结合市场行情自主报价。

付款方式：合同签订后供应商出具发票十个工作日内支付预付款合同价的40%，工程经发包人、监理等相关部门检测、验收合格后支付至合同价的80%，经审计审核后支付剩余款项。3%作为质保金（由中标单位提供质保函），待质保期满后退回质保函。
