山水城自建道路绿化养护

清单编制说明

工程概况
本本次招标为山水城自建道路绿化养护包含安置房片区、科教园片区、南泉东片区、南泉西片区、雪浪片区等绿化的养护等内容；具体详见工程量清单。
二、工程量清单编制依据：
1、建设单位提供的相关资料,工程实际使用的要求。

2、建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》(2017年版)、《江苏省城市园林绿化养护管理费用定额》、江苏省住房城乡建设厅公告[2020]第224号、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价(2016)154号）文件。

3、无锡市建设局有关文件。
三、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量要求见招标文件。
2、施工的特殊要求：详见招标文件及技术要求、招标图中“施工说明”。
3、适用规范与技术标准详见本工程招标文件及施工图纸。
4、质量检测按照国家相关规定、规范和招标文件要求执行，投标人需将可能发生的该项费用列入投标报价，合同执行过程中不予调整。

四、招标人自行采购材料品牌及招标人暂列金额
1、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。
2、暂列金额：无。

五、需说明的问题：

1、本清单所列工程数量仅作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。

2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价；工程量清单所列的工程量系本招标人根据甲方提供的设计图计算的，作为投标报价的基础。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议、工程范围和图纸一起使用。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用结合相应的施工图应包括在投标报价的综合单价内。

4、投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加措施项目，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

5、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

6、中标人应负责做好施工场地及已完设施的保护工作，并将可能发生的费用列入投标报价。
7、工程施工时应符合环境保护的要求工程施工时应符合环境保护的要求，对于施工过程中出现的淤泥、及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。现场土方考虑场内平衡。
8、大型机械进退场费由投标人自行考虑，结算时不再调整.
9、工程施工期间，施工区域内道路或场地占用及保持交通通畅等费用，投标人需踏勘现场，对各种影响施工的条件进行综合考虑，并计入投标报价中，结算不予调整。
10、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆等设施，以免造成破坏，相关费用综合考虑计入投标报价中，结算不予调整。
11、因施工原因而造成的周边道路、场地、公共设施损坏，应进行修复，其费用需考虑在综合报价中。
六、其它工程说明
1、具体界面划分、施工范围：详见图纸。

2、本项目养护期为2年，养护标准二级。
3、投标人在编制报价文件时应充分考虑到可能发生的各项措施费用，工程竣工结算时不得另行计算。
4、投标人在编制本工程的报价文件时，应参照各相应资料并结合投标人的施工经验进行总报价，如清单项目特征中未及描述者，投标人应根据实际需要自行考虑，视为此类内容均已包括在总报价中，工程竣工结算时不得另行计算

