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新国标 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》



5、径赛项目的原则是必须保证各起跑点运动员跑向终点的允许最小距离相等。因此，



六、田径场地画线的基本要求：



田联《田径场地设施标准手册》相关要求执行；



4、由各径赛项目起跑线的误差和一圈长度的固定误差值所引起的综合误差不得大于



各项目标称长度的万分之一，也不得出现负误差；



对于不分道起跑的径赛项目及抢道线，必须使用渐开线画法，不得使用圆弧、其



它曲线或连续折线代替。



一、体育工艺设计依据：



1、田径场地的画线是场地是否符合比赛要求的关键之一。因此，必须严格按照国际



2、400米环形跑道一圈长度误差不得大于40亳米，并不得出现负误差；



3、100米、110米误差不得大于20亳米，并不得出现负误差；



三、场地标高：



1、本场地的坡度按《国际田径竞赛规则》的相关规定设计，环形主跑道横向坡度设计为0.8%，南北半园区



2、足球场地的坡度按《国际足球竞赛规则》和《足球场地使用条件和验收规范》的相关要求设置为0.4%龟



四、田径场面层铺设范围：



1、田径场主跑道采用13mm预制型塑胶面层；



   的坡度为0.4%，全部坡向内环排水沟；环形主跑道以外的辅助区除标明坡度要求外其余均以自然坡度坡



   向外排水沟；



   背式的坡度坡向内环排水沟。



五、跑道、运动场地基础：



   1、跑道：拆除原塑胶面层-基层清理-铺设13mm厚预制型塑胶面层。



  3、 中华人民共和国塑胶跑道标准GB 36246-2018；



  1 2004 年版；、 国际田径协会联合会《田径场地设施标准手册》



  2 《田径竞赛规则》及国际田径协会联合会《田径竞赛规则》2004-2005修改部分；2002、 中国田径协会



  4 GB/T 20394-2013；、 中华人民共和国人造草坪标准



  5、 国际足球协会联合会（FIFA）草坪足球场地质量标准；



  6 《足球竞赛规则》。、 中国足球协会2002《足球竞赛规则》及国际足球协会联合会



1、运动场半径为36.5米的400米标准塑胶跑道，圆心距84.39米；主跑道为8道，道宽1.22米；



二、400米标准运动场功能布置：



2、径赛项目的布置：在东侧直道设置了100米和110米栏直线跑道, 在田径场中央设置了105米×68米



   国际标准天然草坪足球场；



一、物理性能要求：



序号 检测项目 新国标技术要求



1 冲击吸收（%） 35~50



2 垂直变形（mm） 0.6~3.0



3 抗滑值（BPN,20℃） ≥47



4 拉伸强度（MPa） ≥0.5



5 拉断伸长率（%） ≥40



6 阻燃性能（级） I



二、化学性能要求：



序号 检测项目 要求



3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg） ≤1.0



3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg） ≤1.0



18 种多环芳烃总和（mg/kg） ≤50



≤20



苯并[a]芘（mg/kg） ≤1.0



有



害



物



质



限



量



18 种多环芳烃总和（取距合成材料面层上表面 5 mm 以



内 的部分进行测试）（mg/kg）



短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg） ≤1.5



≤0.2



游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） ≤1.0



可溶性铅（mg/kg） ≤50



可溶性镉（mg/kg） ≤10



可溶性铬（mg/kg） ≤10



可溶性汞（mg/kg） ≤2



总挥发性有机化合物（TVOC）[mg/ （㎡*h）] ≤5.0



甲醛[mg/ （㎡*h）] ≤0.4



苯[mg/ （㎡*h）] ≤0.1



甲苯、二甲苯和乙苯总和[mg/ （㎡*h）] ≤1.0



二硫化碳[mg/ （㎡*h）] ≤7.0



游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯



（HDI）总和（g/kg）



4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg） ≤1.0



有



害



物



质



释



放



量
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