清单编制说明
工程概况
本工程为2025年席常州市金坛区朱林镇唐龙片高标准农田建设项目（财政补助），本次工程主要内容为：衬砌U80型渠道0.91km、衬砌U100型渠道1.03km、干渠分水闸3座、放水闸（50涵洞）3座、φ60cm*6m过路涵洞2座、φ60cm*6m过路涵闸2座、φ80cm*6m过路涵闸2座、φ80cm*6m下田涵洞4座、φ60cm*6m下田涵洞3座、放水口50座。

编制依据
1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

2、2010版《江苏省水利工程预算定额》及《江苏省水利工程设计概（预）算编制规定》（2017版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）；

甲方提供的设计图纸；

其它相关的规范、标准图集和技术资料。
5、标底人工按苏水基【2015】32号文规定标准执行；

6、标底材料价格采用2025年常州工程造价信息5月份的除税指导价，没有的逐月前推，个别材料价格采用市场询价；

7、本工程增值税计税，税率9%。
编制情况

1、报价说明：

1.1 本工程所需接水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中自行考虑，施工过程中不另计量。

1.2本工程中砼均采用商品砼，混凝土浇筑时的损耗量在投标单价中考虑，不另计量。投标人

自行考虑泵送或非泵送,并将现场砼浇筑可能要发生的其他相关费用,一并考虑计入投标报价中；
1.3本工程分类分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑；

1.4“环境保护措施”费率按0.5%计取（计算基数为工程量清单计价），结算时按实际费用情况凭票据计算并总额控制，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）；
1.5“安全生产与文明工地”中含扬尘管控及廉政文化建设费用，“安全生产与文明工地”费率计1.5%（计算基数为工程量清单计价），为不可竟争费率，并按省水利厅关于印发《江苏水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》通知（苏水规【2017】2号）及专用合同条款约定视检查考核情况结算并总额控制，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）；
1.6“工程保险费”列入“通用措施项目”中，工程保险费含“工程一切险”、“第三者责任险”及“工伤保险”，费率计0.4%（计算基数为工程量清单计价），结算时按实际交费情况凭票据计算，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）；
1.7 临时工程：措施项目中的临时工程是根据安全文明实施细则的要求内容，并通过安全达标所需的临时工程费用；费率按0.2%考虑（计算基数为工程量清单计价），投标单位根据现场实际情况及自身情况自主报价、总价包干、结算时不调整。

1.8 交通工程：含施工进场道路及施工期清扫、加固、养护、维修、拆除等；费率按0.2%考虑（计算基数为工程量清单计价），投标单位根据现场实际情况及自身情况自主报价、总价包干、结算时不调整。

1.9  施工单位自检的工程检测检验费均在相关项目综合单价内考虑；

1.10 中间检测、验收环节等可能造成的机械停滞及反复进退场、人员窝工、提供配合等费用由承包人在投标报价中予以充分考虑，不再另外计取。

1.11施工单位投标报价前自行勘察现场，自行考虑施工方案及相关费用，应充分结合现场情况和施工过程中可能遇到的相关问题进行报价，单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

1.12  清单描述不详之处自行勘察施工现场，并在相关项目报价内综合考虑；投标人务必认真勘查现场，因施工现场条件限制造成的施工难度及其他不利因素请在报价时充分考虑。

1.13与道路衔接的临时出入口，相关的费用及协调问题，由施工单位自行解决。
1.14分部分项项目特征描述与本说明不符之处，按分部分项项目特征描述为准；

                                      江苏华溯工程项目管理有限公司 

                                             2025年6月17日
