更正公告

更正事项：采购文件
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容
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	第四章采购需求-核心产品
	本项目中的钢琴为核心产品。
	本项目中小学舞蹈教室配备清单中的钢琴为核心产品。
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	第四章采购需求-九、小学科学仪器配备清单-01012计算器、30306007001计算器
	1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。
2．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。
	1.10位数，单行LCD显示。
2.有独立储存器功能。
3.有自动关机功能。
4.按键按动灵活，字迹清晰，触摸手感舒适。
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	第四章采购需求-九、小学科学仪器配备清单-60061甘油推送筒
	1.30mL；
2.理化性能：耐酸等级：1级热稳定性：耐热温差不低于200℃煮沸不破裂；
3.应力：在偏光仪下观察呈紫红色或部分扩散状兰色；
4.色泽：无色透明，允许微带黄或绿色；注射管和活塞管厚薄均匀允差在0.1mm，特别是两管之间具紧又要能活动；活塞管的磨砂要光滑细密，不得有缺陷；活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑、不漏水、不漏气、又能活动。
	1.材质：玻璃；
2.规格：30mL；
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	第四章采购需求-十、小学音乐标准教室配备清单1、电钢琴
	尺    寸 :不小于长139.5CM*宽42CM*高85CM（支起谱架高99CM）
	尺    寸 :不小于长135CM*宽40CM*高80CM（支起谱架高不小于90CM）
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	第四章采购需求-十、小学音乐标准教室配备清单2、钢琴
	规格尺寸：不小于120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）【颜色】：黑色亮光【规格尺寸】：120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）
【外形特点】：黑色亮光琴身，直腿。【共鸣系统】：采用年轮均匀的优质云杉实木音板，采用现代技术和工艺处理、存储、加工制造而成的椭球形音板预应力设计，超硬合金铜条、钢条弦枕，低音区定弦钮设计，音色饱满纯美，稳定性更佳【击弦系统】：采用碳素纤维材料，具有不同于传统击弦机的优良耐候性， 使击弦机各组件不随温湿度的变化而变化，确保其经久耐用的品质，并能保证各零部件配合精准、组装精度高， 整体调整小， 有效提高击弦机系统的整体性能，使系统运作效果达到更佳。同时，反应灵敏的触键感，由于阻力小、 可控性高， 能够实现更加舒适流畅的弹奏效果。 【弦槌】：毛毡，木芯采用桃花芯木，采用先进的特殊压制加工工艺技术制成，使音色拥有从极柔到极强的丰富演绎，完美展现细腻层次。【键盘】：天然云杉实木制成，手感舒适灵敏。【弦码】：精选优质山毛榉（实木）制作的整体式加长桥码，具有良好的导音性能（有效减少声波在传播过程中的衰减），使音色和音量均匀和谐。【弦轴板】：十三层优质枫木，密度均匀，提供稳定的握钉力，保证了音准稳定性。
【铁板】：数控精加工技术，特别喷上防潮漆，能有效防止潮气渗入，外观精美。【琴弦】：琴弦配合悬臂式超长低音弦长设计（低音弦有效弦长约：1200mm ）使音色更出众。
【脚踏系统】：金属铸造踏瓣，弱音、延音、止音效果佳。
【森达针】: 优质森达针，在通过 100 万次的测试后,仍保持稳定的灵敏度， 确保了连击及强击时的稳定反应。 【油漆】 ：优质环保油漆，确保钢琴表面油漆均匀、光亮度高，具有很强的耐磨和抗碰能力。配琴凳、配琴罩。
	【颜色】：黑色亮光
【规格尺寸】：不小于120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）
【外形特点】：黑色亮光琴身，直腿。
【共鸣系统】：采用年轮均匀的优质云杉实木音板，采用现代技术和工艺处理、存储、加工制造而成的椭球形音板预应力设计，超硬合金铜条、钢条弦枕，低音区定弦钮设计，音色饱满纯美，稳定性更佳。
【弦槌】：毛毡，木芯采用桃花芯木，采用先进的特殊压制加工工艺技术制成，使音色拥有从极柔到极强的丰富演绎，完美展现细腻层次。
【键盘】：天然云杉实木制成，手感舒适灵敏。
【弦码】：精选优质山毛榉（实木）制作的整体式加长桥码，具有良好的导音性能（有效减少声波在传播过程中的衰减），使音色和音量均匀和谐。
【弦轴板】：十三层优质枫木，密度均匀，提供稳定的握钉力，保证了音准稳定性。
【铁板】：数控精加工技术，特别喷上防潮漆，能有效防止潮气渗入，外观精美。
【琴弦】：琴弦配合悬臂式超长低音弦长设计（低音弦有效弦长约：1200mm ）使音色更出众。
【脚踏系统】：金属铸造踏瓣，弱音、延音、止音效果佳。
【油漆】 ：优质环保油漆，确保钢琴表面油漆均匀、光亮度高，具有很强的耐磨和抗碰能力。配琴凳、配琴罩。
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	第四章采购需求-十、小学音乐标准教室配备清单7、音响系统
	音箱两只
1.6.5＂全音域两分频音箱；
2.频率响应(Frequency Pesponse)：≥70Hz-18KHz；
3.灵敏度(Sensitivit)：≥98dB(1.0w/1m)；等效噪声参考频率：1000Hz；采用定频噪声测试，设备连续承受1分钟定频信号，不引起喇叭永久性机械损伤；
4.标称阻抗(NominaL Impedance)：8Ω；限幅噪声频率：22.4Hz-22.4KHz ；采用粉红噪声测试，对设备连续输入粉红噪声信号，在100小时内，设备连续工作没有过热和机械损伤；
5.额定功率(Rated Power)：≥80W；
6.峰值功率(Pesk Power)：≥320W；
7.单元配置(Components)：LF Components：≥1×6.5"/HF Components：≥1×3"；
8.扩散角度(Coverage)：≥80°(H)×≥50°(V)；
9.声压级(Maximun SPL)：≥112dB continuous,≥118dB peak。
DVD一台
音箱种类 AV音箱 额定电压 220（V） 额定功率 60（W）
额定频率 50（Hz） 成色 全新 适用人群 所有人群
货源类别 现货 声道 多声道 扩展接口 USB接口
音质选择 立体声 支持播放 CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD，mp3 包装清单 dvd播放器 av线 遥控器 彩盒
功放一台
1.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内；
2.采用音频信号转换信号技术，对模拟信号按照时间基准进行幅度取样，然后以幅度轴为基准将时间轴移相90˚，幅度取样信号即变成了以时间轴为基准的宽度不同的脉冲信号，对影响功率放大器的失真、噪声、输出阻抗、电源电压抑制比等因素进行有效补偿，实现高效率、低失真特性的功率放大；
3.采用安全等级A1电路拓扑技术，让设备在安全范围内工作，同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出；
5.额定功率：≥150W×2/8Ω；≥300W×2/4Ω；
6.信噪比：≥100dB(A计权)；
7.阻尼系数：≥400:1(A计权)；
8.输入灵敏度：线路：≥200mV ±10%、话筒：≥20mV±10%；
9.过载电动势：线路：> 2V，话筒：>200mV；
10.辅助输出电平：PRE(线路)：1V±10%；
11.输入阻抗：非平衡≥20kΩ；
12.频率响应：20Hz-20kHz(+0.5/-0.5dB)；
13.总谐波失真：≤0.06%@8Ω/1kHz；
14.SMPS类型：隔离型。
	音箱两只
1.6.5＂全音域两分频音箱；
2.频率响应：≥70Hz-18KHz；
3.灵敏度：≥98dB(1.0w/1m)；等效噪声参考频率：1000Hz；
4.标称阻抗：8Ω；限幅噪声频率：22.4Hz-22.4KHz ；采用粉红噪声测试，对设备连续输入粉红噪声信号，在100小时内，设备连续工作没有过热和机械损伤；
5.额定功率：≥80W；
6.峰值功率：≥320W；
7.单元配置：≥1×6.5"≥1×3"；
8.扩散角度：≥80°(H)×≥50°(V)；
9.声压级：≥112dB
DVD一台
额定电压 220（V） 额定功率 60（W）
额定频率 50（Hz）
支持播放 CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD等
功放一台
1.采用高品质POP降噪音频器，有效降低设备POP噪声在20mV以内；
2.采用音频信号转换信号技术，对模拟信号按照时间基准进行幅度取样，然后以幅度轴为基准将时间轴移相90˚，幅度取样信号即变成了以时间轴为基准的宽度不同的脉冲信号，对影响功率放大器的失真、噪声、输出阻抗、电源电压抑制比等因素进行有效补偿，实现高效率、低失真特性的功率放大；
3.采用安全等级A1电路拓扑技术，让设备在安全范围内工作，同时在面临削波的情况下也能够保证平顺且控制良好的输出；
4.额定功率：≥150W×2/8Ω；≥300W×2/4Ω；
5.信噪比：≥100dB；
6.阻尼系数：≥400:1；
7.输入灵敏度：线路：≥200mV ±10%、话筒：≥20mV±10%；
8.过载电动势：线路：> 2V，话筒：>200mV；
9.辅助输出电平：PRE(线路)：1V±10%；
10.输入阻抗：非平衡≥20kΩ；
11.频率响应：20Hz-20kHz(+0.5/-0.5dB)；
12.总谐波失真：≤0.06%@8Ω/1kHz；
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	第四章采购需求-十二、音乐民乐教室配备清单2、二胡
	〖1〗规格：六角筒
〖2〗琴体材质：特质红木 抛光处理
〖3〗琴皮材质：采用野生优质莽皮
〖4〗音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。
〖5〗音 窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方
〖6〗二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；
〖7〗由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。
〖8〗配 件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。
〖9〗品质：考级级别
	〖1〗规格：六角筒
〖2〗琴体材质：特质红木 抛光处理
〖3〗琴皮材质：采用优质蟒皮
〖4〗音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。
〖5〗音 窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方
〖6〗二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；
〖7〗由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。
〖8〗配 件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。
〖9〗品质：考级级别
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	第四章采购需求-十二、音乐民乐教室配备清单3、中胡
	〖1〗规  格：琴杆长为≧850mm；琴筒较大，多为圆形，长150mm、前口外径100mm
〖2〗琴  杆：花梨木，抛光处理
〖3〗琴  轴：红木六瓣琴轴
〖4〗琴  筒: 圆形，采用野生优质莽皮
〖5〗音  窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方
〖6〗配  件：2个琴码，1根琴弓，1个黑色布盒子
〖7〗净  重：约0.75kg
〖8〗品质：考级级别
	〖1〗规  格：琴杆长为≧850mm；琴筒较大，多为圆形，长150mm、前口外径100mm
〖2〗琴  杆：花梨木，抛光处理
〖3〗琴  轴：红木六瓣琴轴
〖4〗琴  筒: 圆形，采用优质蟒皮
〖5〗音  窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方
〖6〗配  件：2个琴码，1根琴弓，1个黑色布盒子
〖7〗净  重：约0.75kg
〖8〗品质：考级级别
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	第四章采购需求-十二、音乐民乐教室配备清单10、扬琴
	〖1〗材料：小兴安岭优质色木；
〖2〗面板材质：一级兰考泡桐面板；
〖3〗框架材质：色木；
〖4〗琴码材质：红木。
〖5〗品质：考级级别
	〖1〗材料：优质色木；
〖2〗面板材质：兰考泡桐面板；
〖3〗品质：考级级别
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	第四章采购需求-十二、音乐民乐教室配备清单11、梆笛
	〖1〗材质：国家级苦竹园区四年以上所产优质苦竹；                                                                                                                                                                                                   〖2〗结构：两节竹子、吹孔、音孔、扎线、笛膜，布袋组成； 
〖3〗规格：笛子长≧480mm；笛身直径≧19mm；外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗；                                                                                                                                       〖4〗音质：采用十二平均律，标准音a|为440Hz；调名G调，发音灵敏，响亮，手感舒适；
〖5〗使用方法：竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可。
	〖1〗材质：优质苦竹；                                                                                                                                                                                                   〖2〗结构：两节竹子、吹孔、音孔、扎线、笛膜，布袋组成； 
〖3〗规格：笛子长≧480mm；笛身直径≧19mm；外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗；                                                                                                                                       〖4〗音质：采用十二平均律，标准音a|为440Hz；调名G调，发音灵敏，响亮，手感舒适；
〖5〗使用方法：竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可。
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	第四章采购需求-十三、舞蹈教室配备清单2、钢琴
	〖1〗尺寸（长×宽×高）：长：不小于1517mm    宽：不小于596mm    高：不小于1202mm
〖2〗铁板：亮光金葱粉红金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。
〖3〗音板：采用鱼鳞云杉制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。
〖4〗琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。
〖5〗弦码：采用17层色木制作，音频振动响应精确、迅速。
〖6〗弦轴板：由17层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
〖7〗弦槌：采用优质国产纯羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。
〖8〗制音器：采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好。 
〖9〗转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质色木制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。
〖10〗顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。
〖11〗琴键：哑光黑键，色泽和质感如同乌木，触感舒适自然。
〖12〗键板：采用白松制作的实木键板，性能稳定。
〖13〗脚轮：采用塑料单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。
〖14〗缓降器：配有内置缓降器，安全耐用。
〖15〗外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。
	〖1〗尺寸（长×宽×高）：长：不小于1517mm    宽：不小于596mm    高：不小于1202mm
〖2〗铁板采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。
〖3〗音板：采用鱼鳞云杉制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。
〖4〗琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。
〖5〗弦码：采用17层色木制作，音频振动响应精确、迅速。
〖6〗弦轴板：由17层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
〖7〗弦槌：采用优质国产纯羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。
〖8〗制音器：采用优质毛毡制造，制音效果好。 
〖9〗转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质色木制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。
〖10〗顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。
〖11〗琴键：哑光黑键，色泽和质感如同乌木，触感舒适自然。
〖12〗键板：采用白松制作的实木键板，性能稳定。
〖13〗脚轮：采用塑料单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。
〖14〗缓降器：配有内置缓降器，安全耐用。
〖15〗外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。
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	第四章采购需求-十四、小学劳技室配备清单3、切割机
	转速10000（rpm）
	电压：220V，额定功率：85w，锯切速度：1400r/min，切割厚度：软木板50mm，硬木板10—20mm，塑料：25—35mm；喉深（最大切割宽度）：不小于400mm；台面倾斜角度：0-45度，锯条规格：133×2.6×0.25，工作台尺寸：不小于400x240mm。带安全防护罩。
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	第四章采购需求-十五、心理咨询室配备清单6、智能情绪稳定训练仪
	二、主要技术指标：
（1）九洞直径分别为2.5，3，3.5，4，4.5，5，6.5，8，13 mm，悬空测试孔洞3.5mm.
（2）立体迷宫有3种图案，可任意安装测试训练。
（3）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。
（4）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。
	二、主要技术指标：
（1）九洞直径为（2~13）mm范围内共9个不同直径的孔组成。
（2）立体迷宫有3种图案，可任意安装测试训练。
（3）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。
（4）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。
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	第四章采购需求-十六、创客教室配备清单3、百变创意机械套装
	一、功能描述
配套课程：不低于32课时，不低于90分钟/课时的电子课程
二、教学知识：
平面和立体知识；常见的机械结构；简单机械原理；传动的原理 ；
特殊的机械结构；力学基础知识；能量与能量转化；电机的正反转；
三、硬件功能参数
1)12V积木电机，12V积木电池盒，180+零件种类，950+零件数量。
2)塑胶收纳盒，耐用方便。
3)180+零件种类，950+零件数量，可以搭建32+案例
四、机械零件特点
1)积木为科技件积木，卡扣式铆钉安装，安装与拆卸方便。
	一、功能描述
配套课程：不低于32课时的电子课程
二、教学知识：
平面和立体知识；常见的机械结构；简单机械原理；传动的原理 ；
特殊的机械结构；力学基础知识；能量与能量转化；电机的正反转；
三、硬件功能参数
1)12V积木电机，12V积木电池盒，180+零件种类，950+零件数量。
2)塑胶收纳盒，耐用方便。
3)180+零件种类，950+零件数量，可以搭建32+案例
四、机械零件特点
1)积木为科技件积木，卡扣式铆钉安装，安装与拆卸方便。
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	第四章采购需求-十七、未来教室配备清单-16、高性能AP
	1、支持802.11a/b/g/n/ac wave2标准，整机6条空间流；支持2.4G+5G+5G三射频；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，5GHz单射频最大接入速率≥867Mbps，整机最大接入速率≥2134Mbps。
2、10/100/1000M Base-T以太网口≥2个；USB接口≥1个。
3、内置智能天线阵, 具备动态波束功能。
4、单射频接入人数≥128，最大接入终端数量≥384个。
5、支持IP防护等级≥IP41，工作温度：-10℃～50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%。
6、支持虚拟AP技术，单频支持至少8个SSID，整机≥24个SSID，支持SSID隐藏，支持英文、中文、中英文混合SSID。
7、室内型双频AP，胖瘦一体化，胖瘦可相互转换，出厂缺省胖AP模式。
8、支持网关路由模式，支持PPPOE拨号、静态IP，DHCP获取三种上网方式。
支持基于MAC地址的接入控制，包括黑名单和白名单；支持防 DDoS 攻击能力，防止系统受到流量攻击和表项资源攻击，如ICMPFLOODING、ARP FLOODING、UDP FLOODING 攻击等。
	1、支持主流无线标准，至少支持 2.4G+5G 频段；2.4G 单频段最高速度≥400Mbps，5G 单频段最高速度≥867Mbps，整机最高速度≥2134Mbps。​
2、千兆网口≥2 个，USB 接口≥1 个。​
3、内置智能天线。​
4、支持多 WiFi 名称，单频段最多 8 个、整机最多 24 个；
5、支持路由功能，能通过至少三种方式上网：拨号上网、固定 IP 上网、自动获取 IP 上网。​

	16
	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单1、电动液压篮球架（室内）
	1、篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1.0（m）。立柱120*300*3.0mm，下三角采用60*120*3.0mm方管加固，上弯梁主管150mm*100mm和120*60mm方管焊接；篮架上拉杆采用Φ42圆管在弯管机上一次成型。臂厚度不低于3mm。
2、篮板：规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（10mm钢化玻璃），篮板加贴防护膜，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。
3、篮圈：篮圈采用φ18实心圆钢制作，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上。
4、紧固件表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。
5、防护措施：篮架前立柱、底座配有专用护套。
6、表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。各项指标均符合GB19272-2011标准，电动液压升降，可起轮移动。配单面24秒计时器
	1、篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1.0（m）。立柱120*300*3.0mm，下三角采用60*120*3.0mm方管加固，上弯梁主管150mm*100mm和120*60mm方管焊接；篮架上拉杆采用Φ42圆管在弯管机上一次成型。臂厚度不低于3mm。
2、篮板：规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（10mm钢化玻璃），篮板加贴防护膜，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。
3、篮圈：篮圈采用φ18实心圆钢制作，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上。
4、紧固件表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。
5、防护措施：篮架前立柱、底座配有专用护套。
6、表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。各项指标均符合GB19272-2024标准，电动液压升降，可起轮移动。配单面24秒计时器
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单24、羽毛球
	比赛型：1、球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高 度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～ 5.80g，毛片数量16片                                    
2、球头为软木材质，毛片为鸭毛或鹅毛。                         
3、用于学校训练教学使用。
	比赛型：1、球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高 度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～ 5.80g，毛片数量16片                                    
2、球头为软木材质，毛片为鹅毛。   
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单40、普通比赛铅球
	4kg，铸铁
	4kg，表面光滑，均匀的铸铁或其他材质的实心球。
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单41、普通比赛铅球
	3kg，铸铁
	3kg，表面光滑，均匀的铸铁或其他材质的实心球。
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	第五章评标方法与评标标准-技术参数响应-（4）数字化、MIDI作曲音乐教学
	课件部分：1）课件：支持在课件页面转换简谱、线谱、图文（聆听歌声的同时了解图文的含义）、视频等形式一键互换播放，同时能达到课件听赏、鉴赏双效果，在课件播放的同时可同步显示虚拟键盘、节拍器、音频升降调、音叉、记号笔等功能；2）测试：支持最初级的节奏听辨、歌曲节奏听辨，随着学龄增加认识唱名、选择拍号、三拍子听辨、听辨舞曲与进行曲、音乐的结构、熟悉音色、乐器听辨、听音切分节奏、听辨认识分类、实物图展示熟悉管乐、民族乐器分类及音色、速度听辨、西洋管弦乐队的主要乐器的认识与音色视听、旋律进行方向听辨等测试功能；
提供以上1)-2)项的功能界面截图，符合上述要求的，每提供一项得0.5分（提供内容不完整不得分），本项最高得1分。
	课件部分：1）提供线谱、简谱等互换播放功能截图，得0.5分；2）提供乐器听辨功能截图（民族、西洋至少各提供1张截图），得0.5分；本项最高得1分。
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	第五章评标方法与评标标准-技术参数响应-（6）智能情景互动系统、系统功能
	1）无线传感模块：系统采用红外传感成像技术，将用户的人体成像实时传入系统，通过系统模拟情景环境，呈现系统角色和用户角色的高度统一。2）人机交互体感训练模块：系统可实现智能化人机交互体感训练功能，通过情景模拟，角色选择，用户可通过体感互动技术，实现用户和系统交互式训练，可选择一对一，多对多等不同的训练组合模式。系统支持1人式，2人式，可扩展至最多4人式人机交互训练。人机交互体感宣泄类游戏共6大类≥22款。包括：①运动宣泄类≥8款；②艺术宣泄类（包含舞蹈类）≥4款；③角色扮演类≥4款；④自主平衡类≥2款；⑤情绪回归类≥2款；⑥脑力训练类≥2款。
提供系统功能1)-2)条具有CNAS或CMA资质的第三方认证机构出具的检测报告原件扫描件。每提供一条得0.5分（提供内容不全不得分），最高得1分。不提供不得分。
	1）无线传感模块：系统采用红外传感成像技术，将用户的人体成像实时传入系统，通过系统模拟情景环境，呈现系统角色和用户角色的高度统一。2）人机交互体感训练模块：系统可实现智能化人机交互体感训练功能，通过情景模拟，角色选择，用户可通过体感互动技术，实现用户和系统交互式训练，可选择一对一，多对多等不同的训练组合模式。系统支持1人式，2人式，可扩展至最多4人式人机交互训练。人机交互体感宣泄类游戏共6大类≥22款。包括：①运动宣泄类≥8款；②艺术宣泄类（包含舞蹈类）≥4款；③角色扮演类≥4款；④自主平衡类≥2款；⑤情绪回归类≥2款；⑥脑力训练类≥2款。
提供系统功能1)-2)条制造商正式发布的产品对外宣传资料或第三方检测机构出具的检测报告或制造商提供盖有制造商公章的相关证明材料，上述资料需加盖投标人公章上传至系统中，每提供一条得0.5分（提供内容不全不得分），最高得1分。不提供不得分。
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	第五章评标方法与评标标准-技术参数响应-（7）创客教室设备
	3）VR离线资源包：提供3DVR教育软件著作权登记证书以及软件测试报告扫描件，得0.3分；提供VR安全教育软件著作权登记证书以及软件测试报告原件扫描件，得0.2分。本项最高得0.5分，不提供不得分。
4）人工智能-互动展示墙：提供自主知识产权的“AI仿生编程”的软件著作权证书原件扫描件，得0.5分，不提供不得分。
	3）VR离线资源包：提供3DVR教育软件著作权登记证书以及软件测试报告扫描件，得0.5分。本项最高得0.5分，不提供不得分。
4）人工智能-互动展示墙：提供“仿生类”或类似相关软件著作权证书原件扫描件，得0.5分，不提供不得分。

	23
	第五章评标方法与评标标准-技术参数响应-（8）未来教室
	AI心语小屋-心理伙伴：
1）需支持资源推荐，需支持通过推荐算法在适当的时候为用户推荐相关的心理科普或情绪缓解的资源。
2）需支持切换聊天对象，可选择理性、感性、中性三种不同的人设形象进行切换，每个形象需提供人设名称、人设标签、人设简介、人设MBTI类型。
3）需为教师提供AI危机预警学生的干预建议，包含特别说明、我们应该做什么、注意事项三部分内容。
人工智能教学应用套装：
4）编程能力需包括基础能力（运动、外观、声音、运算、变量、流程等）和 AI 能力（文字识别、人脸识别、物体识别、机器 翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用。
提供以上1-4项的功能界面截图符合上述要求，每提供一个得0.5分，最高2分。不提供或不满足要求不得分。
	AI心语小屋-心理伙伴：
1）提供小屋整体要求中1-7条的相关证明材料，得0.5分；（提供制造商正式发布的产品对外宣传资料或第三方检测机构出具的检测报告或制造商提供盖有制造商公章的相关证明材料，上述资料需加盖投标人公章上传至系统中，提供内容不全或不提供不得分）
2）提供心理检测设备要求中1-6条相关证明材料，得0.5分；（提供制造商正式发布的产品对外宣传资料或第三方检测机构出具的检测报告或制造商提供盖有制造商公章的相关证明材料，上述资料需加盖投标人公章上传至系统中，提供内容不全或不提供不得分）
3）提供聊天界面（理性、感性、中性）三种不同人设形象中任选2种界面截图，得0.5分；（提供内容不全或不提供不得分）
人工智能教学应用套装：
4）提供人工智能教学应用套装编程能力中的文字识别和物体识别功能界面截图，得0.5分；（提供内容不全或不提供不得分）
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	第五章评标方法与评标标准-3、服务方案（暗标）
	1、项目实施方案及措施（9分）：
（1）项目实施方案（3分）
（2）制定货物生产供货、安装进度计划、安装环境检查和到货验收过程（3分）
（3）项目组织架构及人员安排合理（3分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。上述内容每一项需全面完善、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且符合实际要求，内容全面可行的得3分；内容安排相对完善、基本可行、较为符合实际情况的得2分；内容空泛，有待完善且针对性一般的，得1分；未进行阐述或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得9分。
2、质量管理方案及保障措施（9分）：
（1）质量管理方案（3分）
（2）质量保障措施（3分）
（3）应急方案（3分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。上述内容每一项需全面完善、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且符合实际要求，内容全面可行的得3分；内容安排相对完善、基本可行、较为符合实际情况的得2分；内容空泛，有待完善且针对性一般的，得1分；未进行阐述或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得9分。
3、项目售后服务及培训方案（10分）：
（1）售后服务方案（5分）
（2）培训方案及服务响应（5分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。上述内容每一项需全面完善、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且符合实际要求，内容全面可行的得5分；内容安排相对完善、基本可行、较为符合实际情况的得3分；内容空泛，有待完善且针对性一般的，得1分；未进行阐述或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分，本项最高得10分。
注：投标人在制作服务方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
	1、项目实施方案及措施（9分）：
（1）项目实施方案（3分）
（2）制定货物生产供货、安装进度计划、安装环境检查和到货验收过程（3分）
（3）项目组织架构及人员安排合理（3分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。上述内容每一项需全面完善、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且符合实际要求，内容全面可行的得3分；内容安排相对完善、基本可行、较为符合实际情况的得2分；内容空泛，有待完善且针对性一般的，得1分；未进行阐述或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
2、质量管理方案及保障措施（9分）：
（1）质量管理方案（3分）
（2）质量保障措施（3分）
（3）应急方案（3分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。上述内容每一项需全面完善、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且符合实际要求，内容全面可行的得3分；内容安排相对完善、基本可行、较为符合实际情况的得2分；内容空泛，有待完善且针对性一般的，得1分；未进行阐述或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
3、项目售后服务及培训方案（10分）：
（1）售后服务方案（5分）
（2）培训方案（5分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。上述内容每一项需全面完善、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且符合实际要求，内容全面可行的得5分；内容安排相对完善、基本可行、较为符合实际情况的得3分；内容空泛，有待完善且针对性一般的，得1分；未进行阐述或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
注：投标人在制作服务方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
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	第五章评标方法与评标标准-技术参数响应-4.功能演示
	4.功能演示（8分)：
投标供应商需对“未来教室-通过教学机器人及教学机器人软件”提供演示视频上传至投标系统中。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。具体要求如下：
1）需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容。（演示成功得1分，不演示或演示不满足要求不得分）；
2）需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分。（演示成功得2分，不演示或演示不满足要求不得分）；
3）需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上。（演示成功得2分，不演示或演示不满足要求不得分）；
4）需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景。演示成功得1分，不演示或演示不满足要求不得分）；
5）需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。（演示成功得2分，不演示或演示不满足要求不得分）。
	4.功能演示（8分)：
投标供应商需对“未来教室-通过教学机器人及教学机器人软件”提供演示视频上传至投标系统中。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。具体要求如下：
1）需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人，让机器人用对应发音人声音说出相应内容。（演示成功得1分，不演示或演示不满足要求不得分）；
2）需支持响应语音评测AI能力调用，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分。（演示成功得2分，不演示或演示不满足要求不得分）；
3）需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上。（演示成功得2分，不演示或演示不满足要求不得分）；
4）需支持响应人机对话AI能力调用：让机器人与用户在教育、生活等不同场景下进行对话。演示成功得1分，不演示或演示不满足要求不得分）；
5）需支持响应AI文本模型分类训练：输入文本数据，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕上显示。（演示成功得2分，不演示或演示不满足要求不得分）。
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	开标时间
	2025年11月21日13：30
	2025年12月16日13：30


无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处
2025年11月20日
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