
云台街道前关村沟塘治理工程（宜居宜业和美乡村创建）

清单编制说明

一、工程概况

云台街道前关村沟塘治理工程（宜居宜业和美乡村创建）建设地点位于连云港市云台山风景名胜区，项目主要为西隅水库和虎窝水库泄洪沟的治理，工程内容主要包括：沟道清杂、垃圾清理，新建拦水堰，现状挡墙维修等。本次工程西隅水库泄洪沟治理范围为前关村中心路至云台山大道，治理总长为 558m，河底高程为5.2~11.2m，河道底宽为1.9~4.0m，河道口宽4.4~6.9m，坡比为 1:0.4~1:1.5。虎窝水库泄洪沟治理范围为后关村中心路至云台山大道，治理总长970m，河底高程为5.53~14.81m，河道底宽为2.4~7.5m，河道口宽5.9~17.5m，坡比为1:0.4~1:3.1。
二、编制范围

本次图纸设计的云台街道前关村沟塘治理工程（宜居宜业和美乡村创建）边坡清杂、清理垃圾、新建拦水堰、新建钢筋砼挡墙、赔建矩形渠、新建砼挡墙、新建浆砌挡墙、原有挡墙勾缝等。
三、编制依据

1、连云港市水利规划设计院有限公司出具的《云台街道前关村沟塘治理工程 2025.12》；
2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

3、有关规范、标准图集；

4、江苏省水利厅相关文件等国家现行有关造价管理方面的规定；
5、《江苏水利工程预算定额》（2010版）。

四、编制说明

1、投标单位自行勘踏现场，如施工道路、材料堆场及二次转运等措施费投标单位报价时自行考虑，措施项目费用投标单位若未计入则理解为包含于清单分部分项综合单价中，不再单独计量。

2、投标单位自行勘踏现场，如人工及机械降效等费用投标单位报价时自行考虑，措施项目费用投标单位若未计入则理解为包含于清单分部分项综合单价中，不再单独计量。

3、投标单位自行勘踏现场，充分考虑自然环境条件对施工的影响及增加的费用。

4、投标单位综合考虑所有措施费用，投标单位措施中未计入部分视为在报价中综合考虑；

5、本工程的施工及生活用水、用电费用，投标单位在报价中自行考虑。

6、本工程无预留金。

7、其它未尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价； 
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