控制价编制说明

一、工程概况：
1、工程名称：经开区2025年城市生命线安全工程桥梁加固项目

2、建设单位：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

3、建设地点：江苏省淮安市经济技术开发区

二、编制范围：
按照晟远工程设计集团有限公司设计的图纸，具体范围包括：经开区全区约154座桥梁进行维修。

三、编制依据：
1、晟远工程设计集团有限公司设计的施工图纸（电子图纸）。

2、工程招标文件。

3、计价及计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

4、定额标准：《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年上、下册）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）。

5、费用标准：《江苏省建设工程费用定额》（2014年营改增调整后）、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价〔2019〕178号）、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（公告[2019]第19号）、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（公告[2018]第24号）。

6、人工费：苏建价涵（2025）66号。

7、材料价格按按淮安市2025年5月建设工程材料信息价（原指导价）计算，信息价无的按市场价计算。

8、省市有关文件及相关补充说明和现行相关政策性规定、施工规范、规程及标准。
9、建设单位提供的其它资料。
四、编制说明：

共性部分：
1、无论项目特征是否描述，本工程混凝土均为商品砼，砂浆均为预拌砂浆。

2、除编制说明中特别说明外，清单项目特征与图纸不符的，以图纸为准。

3、工程量清单中“项目特征”的描述，只是该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须同时考虑设计图纸及相关国家规范的要求。

4、清单子目涉及到混凝土的子目投标人在相应子目中均应考虑模板及支架的费用。

5、工程量暂按照设计图纸中工程数量表。结算时按现场实际完成量进行结算。

6、施工过程中自行发电及用水产生的费用由投标单位考虑其风险并报入投标报价中，结算时不作调整。

桥梁加固项目

本工程按市政桥梁、水工构筑物工程取费，安全文明施工费计取基本费2.2%，计取扬尘污染防治增加费0.31%，计取临时设施费1.65%。

经与设计单位沟通确认，APP自粘式改性沥青防水卷材厚度按4mm施工。
裂缝病害统计表中防锈漆沥青铺装中工程量为1938.3m2，P17沥青铺装修补汇总表无防锈内容描述，经与设计单位沟通确认，该工程量为部分桥梁钢护栏除锈，需要计入该工程量。

裂缝病害统计表中钢筋直径12沥青铺装中工程量为17212.1kg，直径20沥青铺装工程量为47876kg，P17沥青铺装修补汇总表无钢筋内容描述，经与设计单位沟通确认，该工程量为预估的露筋处采用的新钢筋加固量，需计入，旧钢筋也不挖除。

钢筋除锈阻修，单位按m2计算，工程量为暂估，结算按实调整。

