最高投标限价编制说明
一、工程概况：


江苏省曲塘高级中学教师新村楼顶防水隔热改造项目，主要建设内容包含不限于：教室新村屋面改造；1#、3#宿舍楼防水改造，具体详见工程量清单。
二、编制范围：
江苏省曲塘高级中学教师新村楼顶防水隔热改造项目，主要建设内容包含不限于：教室新村屋面改造；1#、3#宿舍楼防水改造，具体详见工程量清单。
三、编制依据：


1、江苏省曲塘高级中学教师新村楼顶防水隔热改造项目施工图。

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。
4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。
5、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）。
6、《2009江苏房屋修缮工程计价表》（土建）。
7、《2009江苏房屋修缮工程计价表》（安装）。
8、《江苏省安装工程计价定额》2014版。
9、省、市造价管理部门有关现行的计价文件等。


10、工程招标文件。

11、工程量清单。

12、苏建价[2014]448号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范的贯彻意见。

13、苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。

14、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。

13、省住房和城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第24号。

15、与本工程有关的标准、规范、技术资料等。

16、现行的有关文件规定。
四、价格信息


1、材料市场询价。
2、预算人工工资标准按苏建函价〔2025〕66号文件计算。
3、税金按照苏建函价〔2019〕178号省住建厅建筑业增值税计价政策调整的通知计算，计税模式简易计税按3.3%计算。
五、编制情况说明：
1、本工程采用预拌砂浆、商品混凝土；
2、应设计单位要求，1#、3#宿舍楼、办公楼屋面防水改造，卷材上翻高度按1.2m计；
3、应设计单位要求，屋面板按50厚屋面玻璃棉镀铝锌板瓦楞板面层0.4厚计。

六、其他说明的事项：

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、自然地理条件：以现场踏勘情况为准。

4、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
5、工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计。组价时应结合投标人现场踏勘情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。
6、投标人投标前须现场踏勘，在报价中充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，比如场地狭小、清杂外运垃圾等需增加的施工成本，否则由此引起的所有问题均由中标人自行承担，结算不调整。
7、投标人编制施工方案应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响及临时围挡费，此费用综合考虑在清单综合单价中；

8、投标报价清单综合单价需综合考虑保洁费用，结算不得另行增加此费用；
9、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目，投标人可根据自身情况，增减相关措施费用。
10、本工程所用胶、乳胶漆、涂料、板材均为环保型；

11、最高投标限价经市财政投资评审中心备案调整，投标人应按照发布的施工图纸、工程量清单、市场行情、企业状况自主测算报价，不得参照最高投标限价计价内容报价。 中标后招标人不接收招标控制价计价偏高或者偏低提出的合同价调整。如投标人对最高投标限价有异议时，应在招标文件规定期限内提出。

12、本工程最高投标限价为定额预算价、未下浮。
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