
无锡市照明和排水管理中心办公大楼外墙及外部门窗隐患整改项目

清单编制说明
一、工程概况：
本工程为无锡市照明和排水管理中心办公大楼外墙及外部门窗隐患整改项目，由无锡市照明和排水管理中心投资修缮，本次主要改造外墙面积约为3600平方米。

二、工程招标范围：
无锡市照明和排水管理中心提供的工程量及做法。
三、编制依据：
1、建设单位提供的工程量及做法。

2、规范及定额使用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建函价[2019]178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及其它相关文件。
3、施工规范按照现行的建筑工程施工规范和操作规程；

4、本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量：合格。

五、工期要求：70日历天。

六、现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

	序号
	费用名称
	计算基础
	修缮建筑工程

	一
	现场安全文明施工
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
	1.5%

	
	
	省级标化增加费
	
	/

	
	
	扬尘污染防治增加费
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
	0.21%

	二
	规费
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.8%

	
	
	住房公积金
	
	0.67%

	
	
	环境保护税
	
	

	
	
	其他规费
	
	/

	三
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9%


注1：施工过程中发生的罚款由施工单位自理。

注2：本工程按一般计税法计算。

清单编制说明：

1、本工程量清单列的工程量及特征描述系本招标人按建设单位提供的资料编制，作为投标报价的基础，付款时以由承包人计量、监理签证、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据。本清单凡未能注明做法或表达不清的项目按相关规范施工并由投标单位自主报价。

2、对于无法精确计量的分部分项工程，以及需按检测报告最终确定含量的分部分项工程，竣工结算时须按签证计量。

3、竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量计算规则执行（项目特征中有明确描述的以项目特征的描述为准）。

4、施工用水电费由投标单位自主报价，中标单位自行装表支付水电费。

5、各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

5、施工现场因施工增加的建筑垃圾由投标单位清理出场，费用综合在报价内。

6、各投标单位在投标报价时应注意：清单项目特征描述中没有体现完全的、施工中又必须发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

7、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价与合价内。

8、真石漆颜色以采购人确认为准。

材料品牌表详附件：

1、招标人对本工程部分材料、设备设置了招标人推荐的品牌（或厂家）, 投标人在投标时承诺使用招标人推荐的品牌（或厂家），在合同履行过程中进行选择，提供加盖公章的承诺书原件扫描件上传至投标文件中，否则视为未能实质性响应招标文件，作为无效投标文件处理。

2、中标单位采购的所有材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现中标单位所采购材料不符合要求，甲方可要求中标单位更换直至符合要求为止，最终采购品牌需经采购人确认同意后方可进行采购。

	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌
	备注

	1
	真石漆
	立邦、三棵树、亚特
	

	2
	界面剂
	馨思源、邓禄普、德高
	

	3
	铝合金型材
	源东铝、博泰、中铝
	


暂估价：/
十、工程信息明细表：

	项目编号：JSZC-320200-JYFZ-C2025-0020

	工程项目名称：无锡市照明和排水管理中心办公大楼外墙及外部门窗隐患整改项目

	建设单位：无锡市照明和排水管理中心

	单项工程名称：无锡市照明和排水管理中心办公大楼外墙及外部门窗隐患整改项目

	单位工程明细：

	工程编号
	单位工程名称
	不可竞争费

	001
	无锡市照明和排水管理中心办公大楼外墙及外部门窗隐患整改项目
	按[修缮建筑工程]


1
3

