武墩街道宜居宜业和美乡村建设项目道路改造及场地硬化工程招标清单编制说明 

1、 工程概况及招标范围： 
[bookmark: _GoBack]本项目为武墩街道宜居宜业和美乡村建设项目道路改造及场地硬化工程，位于江苏省淮安市清江浦区，包括路改造及场地硬化，设计范围共含两个村:普墩村、武墩村，具体详见图纸及招标文件。
二、编制依据： 
1、招标人提供的图纸内容及相关说明。
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范等。
3、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。
三、取费等级：自行考虑
四、清单说明事项:
1、本工程量清单的工作内容包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。
2、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照市相关文件规定执行。
3、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。
4、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
5、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。
6、所有临时设施（临水、临电、临建、临排）的接驳、搭设条件以承包人现场踏勘为准，相应的开户申请、手续办理、费用缴纳等均由承包人负责。
7、投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，如场地硬化(回填道碴、钢板)等，结算时不另外增加费用。
8、施工期间相邻建筑物安全、道路、高压线、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。
9、施工之前应探明施工现场是否有地下障碍物、市政管线及埋地高压线等，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇障碍物，所产生的额外费用由投标人自行考虑，计入报价，结算时不调整。
10、其余与设计沟通问题及回复详见武墩街道和美乡村设计意见回复内容。
