土山片区万安北路以西、天惠路以北地块场地平整项目

工程量清单总说明 

	一、工程概况

1、土山片区万安北路以西、天惠路以北地块场地平整项目，位于南京市江宁区。

2、为推进本项目后期顺利实施，目前该地块存在(地形不平整、杂树丛生、土方需调整等问题),现需进行场地平整。本工程包含于不限于场地清杂、场地平整、土方开挖打堆、土方分拣处理、绿网覆盖等。

3、施工现场情况：见招标文件。

4、交通情况：见招标文件。

5、局部地理条件：见招标文件。

6、环境保护要求：按省、市主管部门的规定。

7、计划工期：见招标文件。

8、招标范围：见招标文件。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）。

2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增版）等现行计价定额。

3、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价（2019）178号。

4、省、市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定。

5、招标文件。

三、工程量清单编制说明

1、工程质量、材料施工等特殊要求（见招标文件）。

2、工程量清单的工作内容按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定执行。

3、施工时为确保工程的顺利实施，投标人应充分考虑现场的实际情况，采取必要措施，对于措施项目清单中实际需要发生而未列出的措施费项目投标人可以自行增补，并计入措施项目清单中，结算时总价不再调整。

4、土方开挖:投标人综合考虑并报价，综合单价包含开挖、清底、修坡、打堆、场内倒运直至装车等全部工作内容，由投标人综合考虑，结算时不调整。非设计原因或招标人原因造成的超挖工程量，结算时不予计量。

5、施工现场围挡满足江宁区文明施工标准化要求，围挡方案必须经监理、业主批准，且满足业主要求。围挡费用，包含围挡材料摊销、搭拆、维护、亮化、保洁、喷淋、围挡下必要的砖砌防护及警示标识等全部费用，结算时不调整。投标人应充分考虑如施工组织导改、交通组织调整、交管部门或其他部门要求、重大活动等因素的影响，各种因素的影响均包含在投标报价中。

6、投标人需考虑施工期间满足行人、车辆通行要求的便道，投标人综合单价中包含便道修建、维护、修补、保洁、拆除（按业主指令）、废渣外运等全部费用。 

7、投标人需做好标段红线范围内的保洁、维护、修补、日常洒水、降尘等工作，相关费用考虑在总价措施费中，结算时不增加。

8、本项目临时用水用电接入由投标人自行考虑并报价，结算时不调整。

9、投标人需自行安排至施工现场进行现场实地踏勘，充分了解其施工环境及其他足以影响投标报价及工期、质量、安全等的因素，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内。

10、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、取费文件、技术规范等确定投标报价。


