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[bookmark: hmcheck_f83f0ea99c1540ba891e8fe4b084d59a]一．投标邀请
江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司受无锡市第三高级中学的委托，对无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	1.项目名称：无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目
2.项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0012
3.采购方式：公开招标
4.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：否。
5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	2
	采购项目概况、说明：
1.无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目，具体内容和要求详见采购需求。
[bookmark: hmcheck_fb10e17550fb4d8380b9fce7df7aea59]2.完工期：合同签订生效后10个月内安装调试完毕。误期违约金：中标价的千分之六/天。
3.交货地点：无锡市第三高级中学
4.质量要求：达到国家及行业合格标准，满足采购人要求。

	3
	投标供应商资格要求：
1.符合政府采购法第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3.特定资格要求：
[bookmark: _Hlk46833112][bookmark: hmcheck_82ed8b59b9d7441bb2ea3e29c4cdae18][bookmark: hmcheck_cc0c74737b044d198d978871f3438a9c][bookmark: hmcheck_48bb364985954a9c8d788e8806b62027][bookmark: hmcheck_675dac8da4b34a45831bc88ebc25a53d][bookmark: hmcheck_5120449ba90f42e9ae1f755774806dc1]（1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
[bookmark: hmcheck_0bac54fe738b41e4a1328b78baf714b3][bookmark: hmcheck_b4493eef5552447a9c1e25a570cdf51b][bookmark: hmcheck_b081989a689142d9a69361837aa834ca][bookmark: hmcheck_1ef02e1af6ed471fb249f422201a8ea8]（3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
[bookmark: hmcheck_f5528b796aba409eaa075ab2bcf920ea]注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
[bookmark: hmcheck_a8539fc192cf49259e3d4a246dbcf391][bookmark: hmcheck_cf9614b431044e61ac2506eeb5362861][bookmark: hmcheck_6198f74eba11482b8d88e57c49d7d890][bookmark: hmcheck_5e93b30289dd4222a71bd86fbbfcbfe0]2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。)
4.本项目不接受联合体投标。

	4
	招标文件获取信息： 
[bookmark: hmcheck_791000abfab94a56b8ad3ff013289875][bookmark: hmcheck_f7cb18aa19234903bee515137847730f][bookmark: hmcheck_871c65e191f14a8b9ba57118c418eea9][bookmark: hmcheck_df40e9afbfa2494d9d552f7dd6f32f6a][bookmark: hmcheck_539d2f0a729b4aa7896b6a6f38451c63][bookmark: hmcheck_aed2087d0de741c4ae705e8910f6e1a8][bookmark: hmcheck_d87e496efa0048c39f9b1ab5ff272498]1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
[bookmark: _Hlk78473366][bookmark: hmcheck_5dd8b395e3904a2284c5e1cb73984455]2.招标文件获取时间：2025年05月21日至2025年05月28日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间）。
[bookmark: hmcheck_8476c6646f624839b852c01475f93d54]3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。
4.售价：0元。

	5
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
[bookmark: hmcheck_b67ad65cd7374a16aa4fd31be3c85062][bookmark: hmcheck_86af1d954b9e4abab53ec89f6cfed38c][bookmark: hmcheck_c440ec073b57460f81f2c082a5b33138][bookmark: hmcheck_256ff715447b496cb5d474ffa4e3de33][bookmark: hmcheck_e7f18cc11c6347808e207e52e63b53c6][bookmark: hmcheck_4653a59a5e53497e873f533cd55dab33][bookmark: hmcheck_4561b60efeb847408ed186d5b22515e9][bookmark: hmcheck_65ee5c460729468490270ac54ce488bf][bookmark: hmcheck_1c2bf763781a49b59243ac801c08a314][bookmark: hmcheck_5ac4471d0df34292bb7848a6ead6c630][bookmark: hmcheck_e2ab5d26e0be4f6da058b4c6f217b5c2][bookmark: hmcheck_85d5c2f2cbbf49039813bfcbff2edd36]（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-85750700。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
[bookmark: hmcheck_39eb85dd700941928064be6cdf5fb598][bookmark: hmcheck_d069f9a15b0f476fa179085e069d73ba][bookmark: hmcheck_69a3dd3645f34d11a141c82ac1ad254a][bookmark: hmcheck_ab5919301a5247b2be88d3b1c6e7f47b][bookmark: hmcheck_b5676f04831b41889652f09e2f1084b1][bookmark: hmcheck_78361355b95549f3a9aa6345c0e66e8a]（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

	6
	现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	7
	投标有效期：开标之日起 90 天

	8
	投标文件接收信息：
网上报价截止时间：2025年07月01日13:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受）
网上解密时间：2025年07月01日13:30 
本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
[bookmark: hmcheck_a5c6af1ab27446369ec9f53ac8d8305d]递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

	9
	评审有关信息：
评审时间：2025年07月01日
评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	10
	确定中标有关信息：
确定中标单位时间：2025年07月01日
评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	11
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。
3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	12
	特别提醒：
若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	13
	评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。

	14
	评标方法：综合评分法。

	15
	中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。

	16
	预算金额：
1.本项目采购预算为109.8609万元。
2.本项目设定最高限价，最高限价为：109.8609万元。

	17
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	18
	履约保证金要求：本项目不收取履约保证金。

	19
	本项目监督管理部门：无锡市财政局

	20
	凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人：无锡市第三高级中学；
联系人：姚卫星
联系电话：0510-85014117
联系地址：无锡市新吴区行创四路288号
2.采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司
[bookmark: hmcheck_54ad08beb31a4249a009f70e88d08cfd]联系人：华国俊、华继文
联系电话：0510-85750700   
邮箱：1171150407@qq.com
联系地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

	21
	根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容：
1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。
2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。
3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任：
（1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； 
（4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）提供虚假证明材料谋取中标的；
（7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的；
（8）未按照招标文件确定的事项签订合同；
（9）将采购合同转包；
（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；
（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
[bookmark: _Hlk127308831][bookmark: hmcheck_5eff3bdeb8484876a4c62a23dd91e1cd]4.本次采购属货物类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。


[bookmark: 二．报价方须知][bookmark: _Toc35780494][bookmark: _Toc116946287][bookmark: _Hlk51102776][bookmark: _Toc35780505][bookmark: _Toc39873211][bookmark: _Toc36850784]






[bookmark: hmcheck_ebf177c714ff4242be3fe35c4da94f75]二．投标供应商须知
[bookmark: _Toc98277324][bookmark: _Toc35780495][bookmark: _Toc39873202][bookmark: _Toc116946288]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc39873203][bookmark: _Toc35780496][bookmark: _Toc98277325][bookmark: _Toc116946289]（二）招标文件：
1． [bookmark: _Toc39873204][bookmark: _Toc35780497]招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2． 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标供应商应在登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。
4． 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5． 招标文件仅作为本次招投标使用。
[bookmark: _Toc116946290][bookmark: _Toc98277326]（三）招标文件的解释：
1. [bookmark: hmcheck_7596ec7fbaad45a291fc43639ca7c318]投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面（或电子邮件）形式提出，并于2025年05月29日11:00前送至代理机构。
2. [bookmark: hmcheck_bf9506a5bcd04a14bf6d6a534021cb77]采购人将于2025年05月29日17:00前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面（或电子邮件）形式答疑。
3. 本文件的最终解释权归采购人。
[bookmark: _Toc35780498][bookmark: _Toc116946291][bookmark: _Toc98277327][bookmark: _Toc39873205]（四）招标文件的补充或修正： 
1． [bookmark: _Toc35780499][bookmark: _Toc39873206]采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在无锡政府采购网、江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
2． 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或电子）形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc116946292][bookmark: _Toc98277328]（五）质疑与投诉
1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。 
2.质疑的提出
[bookmark: hmcheck_7594d347b96944d6a3ed64d613849c52]2.1提出疑问的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
[bookmark: hmcheck_6ff7aad42ee84a84ab363f4abe2efdd2][bookmark: hmcheck_2c534f156c454e3582fd41c46534a530]2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出疑问。对招标文件提出疑问的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。
[bookmark: hmcheck_abd40950ec60466292cbb439ab9b75cc]2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出疑问。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: hmcheck_15d3a564db2448e8908efe87a12cafd6]2.4供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
[bookmark: hmcheck_cbe70ef7bb95431ea73c7a4091e7e159]（6）提出疑问的日期。
2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。
2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
3.质疑的受理与答复
3.1采购代理机构负责供应商质疑答复。
3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。
3.3质疑函接收单位信息：
接收单位：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 
地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室
邮编：214000
[bookmark: hmcheck_61346c3f83a84c8cb8fab043a889b6e6]联系人：华国俊、华继文
电话：0510-85750700
3.4采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.5采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。
4.投诉的提起
4.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。
4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
[bookmark: _Toc98277329][bookmark: _Toc35780500][bookmark: _Toc39873207][bookmark: _Toc98277339][bookmark: _Toc116946294][bookmark: _Toc39873208][bookmark: _Toc35780501]（六） 投标文件的组成：
[bookmark: hmcheck_2dfdab632fde4ec08851f5d543763efa][bookmark: hmcheck_c400469f0fb44fdabad41f8479e67240]第一部分:商务标
1. 投标函（格式见附件）
2. 证明文件：
[bookmark: _Hlk54189647][bookmark: _Hlk39447281][bookmark: _Hlk40019962]资格、资信证明文件（扫描后上传）
1) 关于资格的声明函（格式见附件）
2) [bookmark: _Hlk78664359][bookmark: hmcheck_cec2845170a34e209ea20d91d83c9fe6]具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
3) [bookmark: hmcheck_f2942941364248f988ec245791cfbfb2]投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
4) 投标供应商法定代表人身份证扫描件（身份证应为正、反面）；
5) 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
6) [bookmark: hmcheck_cccc1dee960c4579b244d0ce05fbdc43][bookmark: hmcheck_fed41ffbc8b4441b9cb7b9af398868bc]投标供应商提供近一年内任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的财务审计报告扫描件；
7) [bookmark: hmcheck_52c40d7b28ca4837bdae60643c606baf][bookmark: hmcheck_16f9933eca1446b1ab03c881d2f94c89]投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
8) [bookmark: hmcheck_c78f4c45e02f404190e5b3a41d662390][bookmark: hmcheck_51739e8fc73342738ad699763306ea22][bookmark: hmcheck_273123af18fe44f2a1541c80e8b42439]投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
9) [bookmark: _Hlk66349466][bookmark: hmcheck_fa89207290644c63a498c0aa621c9b50][bookmark: hmcheck_ca6c5dd374234426ac1a6f3598283e9a][bookmark: hmcheck_fedbd44ac50c4273b1b21f99dc68c17e][bookmark: hmcheck_3573d77bbbef4819b53b8fa3a0d35142][bookmark: hmcheck_e1892fdbfbda4e1995ea23bef1ba7237][bookmark: hmcheck_907025c27fa548f3b5874926fd8d21d5][bookmark: hmcheck_572b9e81a2704949b159c74a28dfd4c1]授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
10) 承诺书（格式见附件）。
[bookmark: hmcheck_febf99d39b6f4d8d95839f5fae63e75a]上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。
3.补充证明文件
（1）中小企业声明函（格式见附件，如是请提供）
（2）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如有请提供）
（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）
4.开标一览表（格式见附件）
5.明细报价表（格式见附件）
注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
6.偏离表（格式见附件）
[bookmark: hmcheck_d809fe63a5934aebba19adb563f30ce2]7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.技术文件（根据评分细则自行编制）
9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
[bookmark: hmcheck_d63b3dfb414d47a4a4822c9f525fab2e]10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
（七） 投标文件的制作：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。
7.投标费用自理。
[bookmark: _Toc98277340][bookmark: _Toc116946295]（八）网上投标：
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
[bookmark: _Toc116946296][bookmark: _Toc39873209][bookmark: _Toc98277341][bookmark: _Toc35780502]（九） 无效投标文件的确认：
[bookmark: _Toc35780503][bookmark: _Toc39873210][bookmark: _Toc98277342][bookmark: _Toc116946297]投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2. 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；
3. 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
4. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
6. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7. 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12. 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13. 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
14. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
15. 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；
16. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
17. 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；
18. 未按要求提供技术文件的；
19. 投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；
20. 超过招标文件规定的最高限价的；
21. 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
22. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；
23. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
24. 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；
25. 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
26. 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
27. 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
28. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
29. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
30. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
31. 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
32. 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；
33. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
34. 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
35. 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；
36. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（十） 开标、评标：
[bookmark: _Toc116946298][bookmark: _Toc98277343]1.开标工作程序
[bookmark: _Toc98277344][bookmark: _Toc116946299][bookmark: _Hlk71662661]1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
[bookmark: hmcheck_9da5296d14fc4eb0ac96a287ba2e419c]1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。
1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc116946300][bookmark: _Toc98277345]1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc98277346][bookmark: _Toc116946301]1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。
[bookmark: _Toc116946302][bookmark: _Toc98277347]1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
[bookmark: _Toc98277348][bookmark: _Toc116946303]（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
[bookmark: _Toc98277349][bookmark: _Toc116946304]（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
[bookmark: _Toc98277350][bookmark: _Toc116946305]（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
[bookmark: _Toc98277351][bookmark: _Toc116946306]（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: _Toc98277352][bookmark: _Toc116946307][bookmark: hmcheck_212d4a5234ea4c938d1bc68a8371752a][bookmark: hmcheck_bdafc4b8fdd2494a87dc8a96f91b82a9]同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc116946308][bookmark: _Toc98277353]2.投标供应商资格审查
[bookmark: _Toc98277354][bookmark: _Toc116946309]2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购代理机构组建的资格审查小组负责。
[bookmark: _Toc98277355][bookmark: _Toc116946310]2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
[bookmark: _Toc98277356][bookmark: _Toc116946311][bookmark: hmcheck_dc7661f074a14e978a6d919e8fdc5311][bookmark: hmcheck_a052834c2b0e467c9478310e9e9cba49][bookmark: hmcheck_fddf186f9e9848ea93b835b8cee42cb7][bookmark: hmcheck_c070b9725d7544ccb566c423c8d9b05d]2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
[bookmark: hmcheck_e8b91758018240f1a6b38154487f62ef][bookmark: hmcheck_d9ddfc9d5d1a45d0bd4fd30e9259ae8c]对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
[bookmark: _Toc98277357][bookmark: _Toc116946312]2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
[bookmark: _Toc98277358][bookmark: _Toc116946314]2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.评标工作程序
3.1由专家组成评标委员会，并实行回避制度。
3.2投标文件符合性检查
3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	3
	明细报价表（给定格式）
	

	4
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。
3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.2.6评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
3.3评委会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
3.3.3对投标文件进行比较和评价；
3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；
3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
3.4评委会成员应当履行下列义务：
3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；
3.4.4参与评标报告的起草；
3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
3.5评标内容的保密
3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。
3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
3.6比较与评价
[bookmark: _Hlk71664018]3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
4.评标方法
4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。
4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
[bookmark: _Toc98277359]5.评分标准
5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
（1）报价                                30分
（2）投标供应商评价                      20分                    
（3）技术文件                            50分
（二）各项目评分标准
1、报价（30分）
（1）投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
[bookmark: hmcheck_61b279aed50e4778ad7aaa07e26c3e6f]（2）价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
[bookmark: hmcheck_b0e760abc17b4259b0d9e608ed45e72d][bookmark: hmcheck_f02363f9a0e2419dbd4018499e1ade48]投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。
（3）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、投标供应商评价 （20分）
（1）体系证书（4分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，信息系统业务安全服务资质一级证书，每个得1分，最高得4分。
须提供相应证书扫描件和该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图。
注：提供证书扫描件并签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。
（2）类似业绩（2分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目的，有1个得1分，最多得2分。
注：提供合同扫描件签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。

（3） 人员资质（9分）：
1.项目负责人（4分）：具备信息系统集成管理（高级）证书的得1分、ITSS IT 服务项目经理证书的得1分、注册信息安全专业人员(CISP)证书的得1分、密码技术应用员(四级)及以上证书的得 1分，最多得4分，（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则评审时不得分）。
2. 项目技术负责人(3分):具备高级网络规划设计师证书得 1分，具有教育技术工程师证书得 1分、具有教育系统网络安全保障专业人员证书(ECSP)得1分，最多得3分，（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则评审时不得分）。
3.项目组成员(不包括项目负责人，项目技术负责人）(2分)
a、项目组成员具备安防系统工程师（高级）证书得0.5分，（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则评审时不得分）。
b、项目组成员具备智能化系统工程师证书得 0.5分，（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则评审时不得分）。
c、项目组成员具备高级弱电系统工程师证书得 0.5分，（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则评审时不得分）。
d、项目组成员具备高级 IT 运维工程师证书得0.5分，（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，否则评审时不得分）。

（4）技术与性能（5分）：
1、所投高清枪式摄像机支持主副码流、主码流默认分辨率2560x1440，25fps，默认码率4Mbps，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，数字降噪，宽动态（提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章。得1分，不提供或材料无法佐证的不得分。）
2、所投高清半球摄像机支持主副码流、主码流默认分辨率2560x1440，25fps，默认码率4Mbps，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，数字降噪，宽动态（提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章。得1分，不提供或材料无法佐证的不得分。）
3、所投电梯专用摄像机支持主副码流、主码流默认分辨率2560x1440，25fps，默认码率4Mbps，红外照射距离最远可达10m，支撑楼层显示信息，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标，检测跟踪识别，可有效检测遮挡摄像机的行为。（提供公安部有效检测报告扫描件加盖原厂公章。得1分，不提供或材料无法佐证的不得分。）
4、所投8口交换机满足交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥27/102Mpps。（提供功能截图并盖原厂公章得1分，不提供或材料无法佐证的不得分。）
5、所投24口交换机满足交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥51/126Mpps。（提供功能截图并盖原厂公章得1分，不提供或材料无法佐证的不得分。）
3、技术方案（50分）
1）供货及配送方案（8分）：包括：①运输配送保障措施（4分）；②拟派管理人员、专业技术人员情况（4分）。
上述两项内容每有一项描述详细、方案清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求的得4分，方案内容有待改善的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得8分。
2）安装、调试方案（8分）：包括：①安装方案（4分）；②调试方案（4分）。
上述两项内容每有一项描述详细、方案清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求的得4分，方案内容有待改善的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得8分。
3）进度计划及质量保障措施（10分）：包括：①进度目标及计划（5分）；②质量保障措施（5分）。
上述两项内容每有一项描述详细、方案清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求的得5分，方案内容有待改善的得3分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得10分。
4）售后服务方案（8分）：包括：①售后响应时间、解决时间（4分）；②售后团队组织（4分）。
上述两项内容每有一项描述详细、方案清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求的得4分，方案内容有待改善的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得8分。
5）故障解决及应急方案（8分）：包括：①使用故障应急措施（4分）；②重大事故的快速处理预案及解决问题能力保障（4分）。
上述两项内容每有一项描述详细、方案清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求的得4分，方案内容有待改善的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得8分。
6）培训方案（8分）：包括：①培训内容（4分）②培训计划（4分）。
上述两项内容每有一项描述详细、方案清晰、合理可行、有针对性，并且满足采购需求的得4分，方案内容有待改善的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。本项最高得8分。
注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”。取所有评委打分的平均值。
评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
[bookmark: _Toc116946317][bookmark: _Toc98277360][bookmark: _Toc39873213]（十一） 定标：
1． [bookmark: hmcheck_7e4a5371a89e469fa89dffe471f77faa]采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网、无锡政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 采购人向中标供应商发出中标通知书。
[bookmark: _Toc116946318][bookmark: _Toc39873214][bookmark: _Toc35780506][bookmark: _Toc98277361]（十二） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc35780508][bookmark: _Toc39873216][bookmark: _Toc116946319][bookmark: _Toc98277362]（十三）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3） 与采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4） 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc39873217][bookmark: _Toc116946320][bookmark: _Toc98277363][bookmark: _Toc35780509]（十四）签订、履行合同
1． 采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。
2． [bookmark: hmcheck_7e5b8dbe93ac42fe9cf5c3ae67bd7a15][bookmark: hmcheck_82e498bab0e444e2b19d0bfd8e57050e]国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标备选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。
3． 中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
[bookmark: _Toc35780510][bookmark: _Toc98277364][bookmark: _Toc116946321][bookmark: _Toc39873218][bookmark: _Toc35780511]（十五）招标代理费
[bookmark: _Toc116946322][bookmark: _Toc39873219][bookmark: _Toc98277365]1.本项目代理服务费由采购人支付。
[bookmark: _Toc116946323]2.采用差额定率累进计费方式，按下列费率计取：100万元以下费率为1.5%，100万-500万元费率为1.1%（按照以上费率的70%计取，以中标价为基数计算）。
[bookmark: _Toc116946324]（十六）未尽事宜
按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc98277366][bookmark: _Toc116946325]（十七）政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在 “江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。
成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件）。
采购代理机构应在“中标通知书”中增加“政采贷”合同融资政策宣传条款，并将《无锡市政府采购合同融资政策告知函》作为“中标（成交）通知书”附件一同发给中标供应商。
[bookmark: _Hlk62744624]3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十八）电子履约保函
[bookmark: hmcheck_fdfccf2cbc174d19b4f6b8816abc0b04]履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
[bookmark: hmcheck_d1473c95fad6482583eb7422275370c6]供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。



[bookmark: hmcheck_aee35c1d41fb421bb63427c0dbe45fe0][bookmark: _Toc116946326][bookmark: _Toc98277367][bookmark: _Toc36414912][bookmark: _Toc36850796][bookmark: _Toc116946344][bookmark: _Toc36850795]三．采购需求
本项目属性：货物类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业 
本项目核心产品：48口接入交换机。
一、采购清单
	硬件部分

	序号
	分项名称
	性能指标
	数量
	单位

	一
	网络设备
	
	
	

	1
	24口POE交换机
	(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W
	5
	台

	2
	24口接入交换机
	(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款
	4
	台

	3
	48口接入交换机
	(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率87/166Mpps
	6
	台

	4
	8口POE交换机
	(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,交流供电)
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率27/102Mpps，POE功率124W，无风扇静音款
	4
	台

	5
	千兆单模光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	30
	个

	二
	主机设备
	
	
	

	1
	室外高清枪式摄像机
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，数字降噪，宽动态。
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸：216 × 121 × 118 mm
设备重量：360 g
带包装重量：540 g 
防护：IP67
	23
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	2
	室内高清枪式摄像机
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，数字降噪，宽动态。1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸：216 × 121 × 118 mm
设备重量：360 g
带包装重量：540 g 
防护：IP67
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	3
	室内高清半球摄像机
	400万海螺型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，数字降噪，宽动态。
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m  
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：Ø110 × 93 mm
包装尺寸：145 × 145 × 128 mm
设备重量：290 g
带包装重量：460 g 
防护：IP67
	19
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	4
	电梯专用摄像机
	400万 电梯轿厢状态监测半球摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
智能侦测：支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别
支持内置传感器，可显示楼层信息
遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm
支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A
内置MicroSD 插槽，最大支持512 GB
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
符合IK08防暴设计，可靠性高

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：2560 × 1440
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°  
焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：红外光最远可达10 m
红外波长范围：850 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
宽动态：120 dB 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
复位：支持
内置麦克风：支持1个内置麦克风
内置扬声器：支持1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 
产品尺寸：安装转接盘：Ø120 × 77 mm
不安装转接盘：Ø110 × 67 mm
包装尺寸：145 × 145 × 128 mm
设备重量：240 g
带包装重量：426 g
启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W
供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
*需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器
闪光灯：支持 
防护：IK08
	2
	台

	5
	摄像机支架
	颜色: 白
材质: 铝合金
最小管径: 184.6 × 94 × 65mm
承重: 0.7KG
	23
	个

	6
	电梯摄像机电源
	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm
输入电压：AC170V~240V
	2
	块

	7
	无线网桥
	2.4GHz 100米电梯网桥
可靠：无线抗干扰 故障可自愈
智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿
尺寸（宽×高×深）：80 mm × 52 mm × 165 mm 
重量：185 g以内（仅单台设备本身）
包装尺寸（宽×高×深）：256 mm× 86 mm × 231 mm 
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结
存储温度：-40℃~80℃
存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结
安装方式：抱杆
整机最大功耗：2 W
供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器
装箱形式：成对装
整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 
无线传输距离：100 m
带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC；
组网方式：点对点 
无线标准：IEEE 802.11b/g/n
工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz
天线角度：水平天线角度：65° ± 5°
接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps
配对方式：成对 
PoE受电距离：60 m 
LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 
网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 
信道宽度：10/20 MHz
工作场景：机房端/摄像机端
安全模式：WPA2-PSK
安全机制：隐藏无线网络名称
网络模式：桥接
电源输入：12 VDC, 0.5 A
	2
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	8
	光纤收发器
	导轨式千兆光纤收发器发送端（1光1电，20公里）
接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 
光纤类型：单模单纤，9/125um
传输距离：0~20公里
波长：Tx1310nm/Rx1550nm
发射功率：-6~-1dB
接收灵敏度：-21dB 
安装方式：DIN卡轨
操作温度：-30~70 ˚C
浪涌防护：4KV 
防护等级：IP40
	4
	个

	9
	门禁读卡器
	1、设备参数：
1）认证方式：刷卡；
2）读卡频率：13.56MHz；
3）可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU 卡序列号(不含加密功能)；
4）工作电压：DC 12V；
5）功耗： ≤2W。
2、内容：购置安装调试。
	7
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	10
	双门控制器
	1、 设备参数：
1）管控门数：2门；
2）通讯方式：上行TCP/IP；
3）存储容量：10万张卡和20万记录存储；
4）门禁高级功能：支持多门互锁、单主 机反潜回、多重卡认证等；
5）输入接口： 门磁×2、开门按钮×2、 防拆×1、消防×1；
6）输出接口：开门 继电器×2、报警继电器×4；
7）其他功能：带消防联动继电器接口；
8）工作电压：DC 12V（自带开关电源： 220V输入，12V/100W输出）；
2、内容：购置安装调试。
	4
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	11
	无障碍通道
	1、产品尺寸：1200mm×218mm×1023mm
2、通道宽度：550mm-1400mm
3、箱体材质：SUS304，
4、使用场景：IP54 室内外
	5
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	12
	通道人脸识别一体机
	1、有线网口：以太网100M
2、WIFI：默认WiFi-2.4G（2.4G和5G双频WiFi6可选）
3、韦根支持：支持韦根26/34自适应传输
4、系统升级：支持USB线/U盘升级
5、RTC：电池支持时间记忆3年，支持定时开关机
显示
6、显示屏：8寸屏,全视角，分辨率1280*800
摄像头
7、尺寸（L*W*H）：80*16*8.1（mm）
8、图像尺寸（像素）：1936（H）*1096（V）
9、感光格式：1/2.9inch
10、像素大小：2.8um*2.8um
11、工作电压：5V、2.8V、1.8V、1.2V
12、工作电流（Light OFF）：<90mA
13、工作电流（Light ON）：<170mA
其他参数
23、读卡：M1、CPU卡
24、喇叭：4Ω5W
25、接口：电源接口*1, 网口*1,Micro USB 调试口*2，RS485*1，韦根接口*1，继电器接口*1，复位按键*1 
26、电源：DC12V/3A
27、工作温度：0℃~40℃
28、储存温度：-20℃~70℃
29、工作湿度：30%~90%
30、尺寸：长130mm宽20mm高258mm
31、安装方式：闸机
	8
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	13
	消费终端机
	系统参数 

1、有线网口：100M
2、读卡：M1、CPU卡
3、喇叭：4Ω5W
4、接口：电源接口*1, 网口*1,Micro USB 10、按键：开关键、19键彩色数字键盘
5、尺寸：长255mm宽250mm高135mm
6、工作温度：0℃~40℃
7、储存温度：-20℃~70℃
8、工作湿度：30%~90%
	20
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	14
	人脸识别消费终端机
	1、CPU：RK3568最高频率2.0GHz
2、内存：2G
3、存储：16G
4、有线网口：10M/100M
5、WIFI：2.4GHz&5GHz 802.11/b/g/n
6、4G：可选（标配无）
7、RTC：支持断电时钟记忆，支持自动开关机功能
显示
8、显示屏：主副双屏10.1寸，带触摸屏
9、分辨率：1280*800
10、接口：MIPI
摄像头
11、硬件像素：1920*1080*2
12、接口：免驱双USB接口
13、DSP方案：SONIX*2
14、图像传感器：1/2.7
15、信噪：41 db
16、动态范围：85 db
17、调试焦距：60CM
18、红外波长：850（Narrowband）
19、相对照度：65％
二维码
20、图像传感器：CMOS 640*480传感器
21、光源：白光LED
22、瞄准方式：绿色LED圆点
23、识读精度：一维码≧3mil（Code39、EAN13）；二维码≧5mil（QR、DM、PDF417）
24、工作电压：DC3.3V±5%
25、工作电流（典型值）：150mA
26、工作电流（最大值）：180mA
27、待机电流：80mA
其他参数
28、读卡：M1、CPU卡
29、喇叭：4Ω5W
30、接口：1*USB3.0；1*DC12V；1*RJ45
31、按键：开关键、20彩键
32、尺寸：长335mm宽45mm高197mm
33、电源：DC12V/3A
34、工作温度：0℃~40℃
35、储存温度：-20℃~70℃
36、工作湿度：30%~90%
	5
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	15
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

	4
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	16
	天花喇叭
	1．额定功率（100V）：3W,6W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W
3．灵敏度≥89dB
4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz
5．喇叭单元：5"x1
	30
	台

	17
	壁挂喇叭
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP5X
	10
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	三
	存储设备
	
	
	

	1
	硬盘（8T)
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
	18
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	四
	安全设备
	
	
	

	1
	报警中心主机
	【技术参数】
1、操作系统：嵌入式Linux操作系统
2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路
4、日志容量：4万条
5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机）
7、安装方式：壁挂安装
8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）
9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W
10、工作温度：–10℃～+55℃
11、工作湿度：10％--90％
12、使用环境：室内
13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）

【功能特性】 
1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
	1
	台

	2
	后备电池
	充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）
标准电压 12V
额定容量 7.0Ah
	1
	块

	3
	控制编程键盘
	【技术参数】
1、设备类型：控制键盘
2、通讯协议：RS485
3、传输距离：800m
4、使用环境：室内
5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）
6、操作按键：20个
7、指示灯：5个
8、蜂鸣器：支持
9、安装方式：壁挂
10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）
11、工作温度：-10 °C 至 55 °C
12、工作湿度：10% 至 90%
13、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)

【产品功能】
1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作
2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互
3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等
4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等
5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报
6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容
7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等
	1
	台

	4
	网络通讯模块
	·内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输
·在上级通讯机出现故障时，可保存长达12小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后，会主动上报状态信息  
·接入系统中即自动发送本身的及转发的信号
	2
	个

	5
	8防区报警键盘
	可在零下20度到55度环境下正常工作。
别墅型的室内报警键盘可以相互控制(但需要密码), 也可一对多的控制。
具有8路有线和8路无线防区。
主机各防区属性可设置 (可设为延时、 即时、24小时防区 )。
信号采用低阻传输线技术，传输可靠抗干扰能力强。
减少查线工作量，提高维修效率，一户出故障不影响其他家庭。
八防区模块具有8路有线按钮接入防区。
8个防区属性可更改，操作简单，输码方便。
当具有无线接收报警功能时，具有低压故障提示。
不用任何中继或放大器，单路总线(用线RVV2*1.0)可达到8公里。
	1
	台

	6
	单防区输入输出模块
	1、设备类型：总线防区输入输出扩展模块
2、防区数量：1个
3、继电器数量：1个
4、通讯接口：M-BUS
5、通讯线材：RVV2*1.5
6、通讯协议：M-BUS协议
7、外壳材质：塑料
8、使用环境：室内
9、工作电源：DC36V/3mA（主机总线供电）
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C
11、工作湿度：10% 至 90%
12、产品尺寸：62*33*19.5mm

【产品功能】
1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区
2、继电器扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出
3、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装
4、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	1
	个

	7
	声光报警
	1、设备类型：声光警号（声光报警器）
2、警灯颜色：红色
3、报警音量：105dB
4、硬件接口：红/黑线
5、使用环境：室内/外（IP54室外防水）
6、外壳材质：PC+ABS
7、安装方式：壁挂
8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）
9、工作温度：-20 °C 至 60 °C
10、工作湿度：10% 至 90%
11、产品尺寸：140*134*33mm

【产品功能】
1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置
2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出
3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装
	3
	台

	8
	吸顶红外双鉴探测器
	1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：360°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7、安装方式：吸顶安装
8、安装高度：2.4-4米
9、工作电源：DC12V/100mA（宽压9-16V DC）
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C
11、工作湿度：10% 至 90%
12、产品尺寸：φ120 mm x 33.2 mm

【产品功能】
1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术
2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）
3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度
4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报
5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角
6、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性
	2
	台

	9
	红外双鉴探测器
	1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：90°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7、安装方式：壁挂安装
8、安装高度：1.8-2.4米
9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C
11、工作湿度：10% 至 90%
12、产品尺寸：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm

【产品功能】
1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术
2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）
3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度
4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报
5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角
6、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下）
7、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性
	1
	台

	10
	紧急按钮
	1、设备类型：紧急按钮（86盒）
2、外壳材质：防火ABS，环保
3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A
4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
5、使用环境：室内
6、安装方式：86盒安装
7、工作电源：无需供电
8、工作温度：-10 °C 至 55 °C
9、工作湿度：10% 至 90%
10、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm

【产品功能】
1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）
2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位
	7
	台

	11
	报警电源
	产品尺寸：266*246*82mm；
产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；
输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
纹波与噪声：< 150mVpp；
电压调整范围：11-14Vdc；
一般规范
工作温度：-10℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
	5
	台

	五
	其他设备
	
	
	

	1
	立杆（含基础）
	3.5米
	8
	根

	2
	立杆接地
	现场定制
	8
	

	3
	室外设备箱
	不锈钢
	4
	台

	4
	非屏蔽6类PVC双绞线
	护套颜色（可选）：默认蓝色
成品外径：6.3±0.3mm 
导体：99.99%无氧铜 
导体直径：23AWG
导体绝缘外径：1.1±0.05mm 
芯数：4*2 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2%
	5000
	米

	5
	室外非屏蔽6类PVC双绞线
	护套颜色（可选）：默认蓝色
成品外径：6.3±0.3mm 
导体：99.99%无氧铜 
导体直径：23AWG
导体绝缘外径：1.1±0.05mm 
芯数：4*2 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2%
	610
	米

	6
	主干电源线
	RVV3*2.5mm
	600
	米

	7
	JDG20
	管径20mm
	400
	米

	8
	网络电话机
	经典型IP话机，2.3英寸黑白屏，2个SIP账号，双百兆网口，1个RJ9耳麦接口，支持PoE，不带电源适配器
	160
	台

	9
	通道人脸机支架
	1、造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。
2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。
3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。
4、使用场景：室内外均可使用。
5、外观尺寸：100*195mm
	8
	台

	10
	双门磁力锁
	锁体主体颜色为深灰色。
最大静态直线拉力：280kg ± 15%  * 2
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；
锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)；
吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	4
	台

	11
	双门磁力锁支架
	选用材料：高强铝合金，表面喷砂
外壳处理：阳极硬化电镀处理
适用门型：木门、金属门
开门方式：90度内开式门
产品重量：1kg
L型支架尺寸：长500*宽46*厚30(mm)
Z型支架尺寸：长180*宽47*厚47(mm)
	4
	台

	12
	门禁电源
	产品尺寸：266*246*82mm；
产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；
输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
纹波与噪声：< 150mVpp；
电压调整范围：11-14Vdc；
一般规范
工作温度：-10℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
	4
	块

	13
	出门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	1
	台

	14
	紧急按钮
	1、设备类型：紧急按钮（86盒）
2、外壳材质：防火ABS，环保
3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A
4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
5、使用环境：室内
6、安装方式：86盒安装
7、工作电源：无需供电
8、工作温度：-10 °C 至 55 °C
9、工作湿度：10% 至 90%
10、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm
	3
	台

	15
	控制线
	护套颜色（可选）：默认蓝色
成品外径：6.3±0.3mm 
导体：99.99%无氧铜 
导体直径：23AWG
导体绝缘外径：1.1±0.05mm 
芯数：4*2 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2%
	610
	米

	16
	电源线
	RVV2*2.5
	300
	米

	17
	锁电源线
	RVV4*1.0
	100
	米

	18
	按钮线
	RVV2*1.0
	10
	米

	19
	后备电源
	12V100AH
	1
	块

	20
	电控计量模块
	1、工作电压：220V  50Hz （80% ～ 120%Ub）
2、电压功耗：<5VA( 单相 )
3、电流规格：10(60)A 、    （启动电流 <0.4%Ib）
4、电流功耗： <1VA（单路额定电流）
5、电能：有功电能 1 级
6、接口与通信规约：RS485 口：DL/T645-2007\ 自定义
7、波特率：支持 1200bps~9600bps
8、脉冲：常数：1600imp/kWh；宽度：80±20ms
9、工作环境：工作温度 -25℃ ~+55℃；相对湿度≤ 95％（无凝露）
10、数据保存：停电后数据保存时间：大于等于 10 年
11、连续工作：平均无故障工作时间 (MTBF)：大于 80000 小时
12、可分4路控制、分别计量
	132
	个

	21
	集线器
	上行 1路TCP+下行4路RS485，每路可带载32只表具
	2
	台

	22
	信号控制线材
	RVSP2*1.0
	132
	根

	23
	水控终端机
	系统参数 
1、电源：DC12V
2、功耗 ：电动阀1.2W 电磁阀4.8W
3、计费⽅式：计时、计量
4、卡型：M1/CPU卡
5、时钟：实时时钟，年⽉⽇时分秒
6、暂停⽅式：红外遮挡
7、红外感应距离：3公分
8、卡感应⽅式：插卡⽅式
9、卡读写时间：⼩于0.5秒
10、存储容量：存储数据2000条
11、通讯⽅式：RS485
12、显⽰⽅式：6位数码管位
13、阀控⽅式：电动阀、电磁阀
14、安装⽅式：明装、暗装（嵌⼊式墙体）
	396
	台

	24
	电动阀
	1、公称压力：0.6MPa
2、开关阀时间：开阀：3秒(标配) 关阀：瞬时
3、使用寿命：10万次
4、开阀高度：2.5mm
5、防护等级：IP67
6、环境湿度: -20℃至45℃
7、介质温度:0-100℃
8、电压: DC5V
9、口径: DN15
	396
	台

	25
	集线器
	技术参数：
1、CPU：32位ARM  
2、结算方式：支持计时或计量不同的费率
3、管理终端数量：两路RS485，每路可带32台水控终端，共64台
4、CPU：ARM系列，在线升级版
5、系统可带数量：一个系统平台可带64台水控数据网关
6、电源：DC12V
7、通讯方式：RS485或TCP\IP 通讯方式
8、大容量FLASH存储器：可存储2000条消费记录
9、工作条件：①环境温度：-10-60℃， ②环境湿度：55～85％RH"

	18
	台

	26
	水控电源箱
	1、安全保护：提供三重安全保护。
2、供电：12V直流电压供电，实际2.5~3.0A
3、供电终端数量：可为32台水控终端供电。
4、配置：漏电保护开关1个，开关电源1个，变压器1个。
5、工作电压：交流220V隔离电压转交流110V，110V再转直流12V
漏电保护开关
1、额定频率：50Hz
2、额定电压：220V
3、额定电流：5A
开关电源
1、交流输入：AC110V/220V 50/60Hz
2、直流输出：DC12V  12.5A
	18
	台

	27
	信号线缆
	RVVP2*1.0
	4000
	米

	28
	供电线缆
	RVV2*1.5
	4000
	米

	29
	按钮线
	RVV2*0.5
	100
	米

	30
	探测器连线
	RVV4*1.0
	300
	米

	31
	垂直主干及进户线
	RVVP4*1.0
	300
	米

	32
	联网线
	RVSP2*1.5
	500
	米

	33
	电源管理器
	1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板；
2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA；
3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。
	1
	台

	34
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
6.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
	2
	个

	35
	YH系列音频连接线
	1.2米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
	3
	根

	36
	YH系列音频连接线
	1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	9
	根

	37
	YH系列音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	1
	根

	38
	广播专用音箱线（用于室内）
	RVSP2*1.5
	900
	米

	39
	JDG20
	管径20mm
	500
	米

	40
	安装支架
	信息发布专用支架
	1
	个

	41
	网线
	护套颜色（可选）：默认灰色
成品外径：6.3±0.3mm 
导体：99.99%无氧铜 
导体直径：23AWG
导体绝缘外径：1.1±0.05mm 
芯数：4*2 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2%
	600
	米

	42
	电源线
	RVV2*2.5
	300
	米

	43
	JDG20
	管径20mm
	100
	米

	44
	五方通话线缆
	RVVP4*1.0
	800
	米

	45
	室外布线管
	SC80
	60
	米

	46
	室外布线管
	PE80
	250
	米

	47
	室外布线管
	PE50
	420
	米

	48
	监控分支管
	PE32
	100
	米

	49
	智能化手井（含井盖）
	500*500*800mm、含地面开挖、回填
	14
	座

	50
	挖沟回填土
	
	1
	项

	51
	金属桥架
	200*100
	610
	米

	综合系统布线部分

	序号
	名称
	规格及型号
	数量
	单位

	一
	工作区子系统
	
	
	

	1
	单口网络面板
	
面板类型：86*86mm型 
面板端口数：单口 
面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料
标识：含有机玻璃的标签 
防尘门：优质ABS 工程塑料
Z字形弹簧材质：钢丝 
连接方式：直接卡接信息模块 
安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	127
	个

	2
	双口网络面板
	面板类型：86*86mm型 
面板端口数：双口 
面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料
标识：含有机玻璃的标签 
防尘门：优质ABS 工程塑料
Z字形弹簧材质：钢丝 
连接方式：直接卡接信息模块 
安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 
匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	145
	个

	3
	6类RJ45非屏蔽模块
	模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 
IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线
按掀式卡扣线夹盖，便于取放
金针材质：磷青铜镀金50μm 
连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 
IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 
RJ45端口类型：8P8C 
接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 
频率范围：0～250MHz 
免焊锡，环保
绝缘电阻：≥100MΩ 
插入损耗：0.4dB@250MHz 
插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 
RJ45拔插次数：≥1000次 
IDC端子端接次数：≥250次 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃） 
	417
	个

	4
	非屏蔽6类跳线 2M(用户端）
	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）
跳线线缆护套材质：PVC 
跳线线缆外径：6.0±0.3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：RJ45端插接RJ45配线架  
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：六类非屏蔽信道 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	300
	米

	二
	水平子系统
	
	
	

	1
	非屏蔽6类PVC双绞线
	护套颜色（可选）：默认蓝色
成品外径：6.3±0.3mm 
导体：99.99%无氧铜 
导体直径：23AWG
导体绝缘外径：1.1±0.05mm 
芯数：4*2 
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
	21900
	米

	三
	设备间子系统
	
	
	

	1
	24口6类非屏蔽配线架
	配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 
配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 
IDC打线端子：磷青铜镀镍 
镀金层厚度：50µm 
配线架模块类型：6口一体式模块*4组 
RJ45端口：可连接1-24根跳线
接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 
安装性：19英寸标准机架式设备 
配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 
安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 
维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 
安装高度：1U 
频率范围：0～250MHz 
工作电压：125V 
耐压：750V 
插入损耗：0.4dB@250MHz 
绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 
插入力：≤20N 
拔出力：≥20N 
连接器链接效果：50N 60±5s 
RJ45卡接次数：≥750次 
接线端子卡接次数：≥250次
使用温度：-40～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	20
	个

	2
	6口光纤盒（含耦合器）
	1、名称：6口终端盒（含耦合器）
2、规格： LC双工单模适配器，LC最大12芯光纤适配器固定面板；
	4
	个

	3
	24口机架式光纤配线架（含耦合器）
	光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 
光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 
钢板厚度：1.0mm 
安装板材质：铝板黑色喷塑 
安装高度：1U 
进线光缆数量：2-4根 
进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 
连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 
耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于光纤配线架内的螺丝安装孔内 
配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 
配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类  
使用温度：-20～70℃ 
湿度：≤85%（温度85℃±3℃） 
	6
	个

	4
	LC单模光纤尾纤
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口  
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：1.5米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃
	120
	根

	5
	LC-LC双芯单模跳线(3米）
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃
	32
	个

	6
	非屏蔽6类跳线 2M(机柜端)
	水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 
跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）
跳线线缆护套材质：PVC 
跳线线缆外径：6.0±0.3mm 
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
连接方式：RJ45端插接RJ45配线架  
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
适用信号：六类非屏蔽信道 
使用温度：-20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	300
	根

	7
	理线架
	理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 
安装高度：1U 
安装方式：机柜螺丝安装 
使用温度： -20～70℃ 
湿度：85%（温度85℃±3℃）
	30
	个

	8
	48口机架式光纤配线架（含耦合器）
	连接器类型：LC-LC
耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 
重复性：≤0.2dB 
互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃ 
	2
	个

	9
	LC单模光纤尾纤
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口  
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：1.5米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃
	120
	根

	10
	LC-LC双芯单模跳线(3米）
	纤芯类型：OS2
连接器插针类型：陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 
连接器回波损耗：≥50dB
重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2*3.0mm
护套材质：PVC
护套颜色：黄色
长度：3米，可定制其他长度 
使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-20～+60℃ 
储存温度：-20～+60℃
	24
	根

	11
	42U标准机柜
	1.名称：42U机柜
2.规格：600*600*2000，含风扇、含2路PDU（不少于8个10A插口）、PDU采用工业连接件，基座，配件，网格式机柜选用优质冷轧钢板材质制作；
3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观；高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活；可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作
	4
	台

	12
	PDU电源插座
	8位PDU机架式专用，2500W
	4
	个

	四
	建筑群子系统
	
	
	

	1
	6芯单模光纤
	规格：9/125μm  OS2单模万兆室外室外层绞式铠装光缆 6芯，具有防水、抗紫外线等特点；
OS2标准零水峰单模光缆, 支持多个粗波分复用（CWDM）信道；

	500
	米

	2
	24芯单模光纤
	规格：9/125μm OS2单模万兆室外室外层绞式铠装光缆 12芯，具有防水、抗紫外线等特点；
OS2标准零水峰单模光缆, 支持多个粗波分复用（CWDM）信道；

	3000
	米

	五
	其他
	
	
	

	1
	光纤熔接
	机械熔接单模
	240
	芯
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9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
11.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司书面通知为准。
13.项目质保期：自本项目验收合格之日起5年。
14.付款方式：合同签订生效后，预付合同总价的30%；货物安装调试结束，并经验收合格后支付至合同价的70%；结算完成支付至审定价的90%；质保期满后付清尾款（含3%质保金）。
15.本项目中涉及的视频监控系统、计算机网络系统、校园一卡通系统（宿舍门禁考勤、水控，食堂消费）、校园广播系统等必须与学校原有系统无缝对接。





[bookmark: hmcheck_c93fbd80a8d144ae9882ff23166bbb67][bookmark: _Hlk183518531]

四．合同书（格式文本）
[bookmark: 五．合同条款]江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的 30 %。
8.1.2尾款支付时间：货物安装调试结束，并经验收合格后支付至合同价的70%；结算完成支付至审定价的90%；质保期满后付清尾款（含3%质保金）。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 本项目中涉及的视频监控系统、计算机网络系统、校园一卡通系统（宿舍门禁考勤、水控，食堂消费）、校园广播系统等必须与学校原有系统无缝对接。
10.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.6上述的货物免费保修期为 5 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，采购人、乙方各执二份，采购代理机构（见证方）执一份。
甲方：                                    乙方： 
    地址：                                    地址： 
    法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：
联系电话：                                联系电话：

签订日期：   年  月  日


见证方：


[bookmark: hmcheck_a34ad7c3420043a58294c5beb12115a9]五. 附件
[bookmark: 一．报价函（格式）] 
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项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               

[bookmark: _Toc39873185][bookmark: _Toc116946345][bookmark: _Toc39873230][bookmark: _Toc98277373][bookmark: _Toc36850797]（一）投标函（格式）：
投标函
致：无锡市第三高级中学：
我方收到贵方项目编号JSZC-320200-JSHP-G2025-0012招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市第三高级中学在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
[bookmark: hmcheck_0bf9e1042ba4492680d07afb9ab8977d][bookmark: hmcheck_acc4949bdd4f4ac48a4bc1ce089ce928]第一部分:商务标
1. 投标函（格式见附件）
2. 证明文件：
资格、资信证明文件（扫描后上传）
1) 关于资格的声明函（格式见附件）
2) [bookmark: hmcheck_07f0d9b204e645afb0c8c31ec0482000]具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
3) [bookmark: hmcheck_bf0c07be570f4164b0685f6e6f6b253f][bookmark: hmcheck_183cfb1ef76f448caa7a17c4e7d08efc]投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
4) 投标供应商法定代表人身份证扫描件（身份证应为正、反面）；
5) 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
6) [bookmark: hmcheck_1f7649f5f6a848bc93b1dba7ccdbc528][bookmark: hmcheck_cf7d63e83e9e41bab75f54220c1e3a3b]投标供应商提供近一年内任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的财务审计报告扫描件；
7) [bookmark: hmcheck_33322bc96ebc4d7ba126f32b4eb9ae00][bookmark: hmcheck_c89407eb473b47f0a6eae8cae51fb08d]投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
8) [bookmark: hmcheck_cadaa7c089954802995f057eee3d4fd1][bookmark: hmcheck_25e60d7fcc834181a612b1f9619b458a][bookmark: hmcheck_51cb9d25fcad435d8d7e4bda32b93c1d]投标供应商近一年内任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
9) [bookmark: hmcheck_136997dfffd54c44bd839b803a9f9e65][bookmark: hmcheck_ee19a30248e54920a23b196c32439c35][bookmark: hmcheck_1161e5dac3f04b90a5a85b1aff820662][bookmark: hmcheck_0e6c802689494913992ed1288cd32c8a][bookmark: hmcheck_7071b307dd7147ceafae1e07e67a0d04][bookmark: hmcheck_c597e3fe4ee04a8c8fd87cff4f11cd12][bookmark: hmcheck_a645ee796895404496ccf80562d5c617]授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
10) 承诺书（格式见附件）。
[bookmark: hmcheck_5ad446bdc0b34e9da92971854743c5a0]上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。
3.补充证明文件
（1）中小企业声明函（格式见附件，如是请提供）
（2）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如有请提供）
（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）
4.开标一览表（格式见附件）
5.明细报价表（格式见附件）
注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
6.偏离表（格式见附件）
[bookmark: hmcheck_d97d6262445547668aa206e84f60fcaf]7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.技术文件（根据评分细则自行编制）
9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
[bookmark: hmcheck_b80fc5ef472f45a0adb5935dea3174a9]10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
3、 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。
5、 我方认为贵方有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
7、 [bookmark: hmcheck_b02402bae44749cebfa51d9af1a48a77]我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出疑问的权利。
8、 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
9、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
开户行：                            开户行账号：

[bookmark: _Toc98277374][bookmark: _Toc116946354][bookmark: _Toc39873186][bookmark: _Toc36850798][bookmark: _Toc39873231][bookmark: _Toc39873232][bookmark: _Toc36850799][bookmark: _Toc39873187]（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]
关于资格的声明函
项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0012
无锡市第三高级中学：
我公司（单位）参加本次项目（无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，我公司（单位）愿针对本次项目（无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

[bookmark: _Toc116946355][bookmark: _Toc98277375]（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
采购项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0012
无锡市第三高级中学：
[bookmark: hmcheck_309c2115cd2d44b59627b0345140b706]                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日  期：    年     月     日


	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）



	

被授权代表身份证复印件
（正面）
	
	

被授权代表身份证复印件
（反面）



法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间：  年   月   日

经营期限：	         	

姓    名：       性别：  年龄：    职务：		

系              的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日
	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）




[bookmark: _Toc39873234][bookmark: _Toc39873189][bookmark: _Toc36850801][bookmark: _Toc98277377]（四）开标一览表（格式）：
开标一览表 
投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0012
	项目名称
	投标报价

	无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目
	投标报价（小写）：           元   
投标报价（大写）： 　　　       


法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日
填写说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
2.投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
3.投标报价包含但不限于全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费、技术培训服务费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费（若发生）、售后服务及使用寿命周期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。
[bookmark: _Toc36830596][bookmark: _Toc98277378][bookmark: _Toc39873191][bookmark: _Toc36414929][bookmark: _Toc39873236]（五）明细报价表（格式）：
明细报价表
投标供应商名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0012
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	单位
	单价
（元）
	分项总报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	总报价：大写                                                小写

	服
务
承
诺
	
	投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺

	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
[bookmark: hmcheck_03ca26de8c274ec7bcfd8a6d546c1208][bookmark: hmcheck_54b0c81b598948bab44334239d5adade][bookmark: hmcheck_39ff36dccfb849969dc2e91348c0c2b1][bookmark: hmcheck_d7c986e281c442c69feb62d5bc1899f5]注：（1）属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品，供应商须提供《中小企业声明函》（货物/服务）（《中小企业声明函》（货物/服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。


[bookmark: _Toc98277383][bookmark: _Toc36830599]（七）偏离表
偏离表
项目名称：无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目弱电智能化系统项目     
项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0012
	序号
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标供应商的投标文件关于技术要求与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日

[bookmark: _Toc98277387][bookmark: _Toc36830602]（八）（投标供应商）中小企业声明函（格式）
[bookmark: _Hlk62691692]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk62745663]1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc98277388][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Toc36830603]（九）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：
[bookmark: _Hlk62691704][bookmark: _Hlk62691786]（备注：1.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）




（十）承诺书（格式）
承诺书


                             （投标供应商名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的货物和服务；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：





















[bookmark: _Toc36830604]

（十一）技术方案
根据评分细则填写，格式自拟






















（十二）政府采购履约担保函（格式）
编号：
政府采购履约担保函
（投标时无需提供）
                  （采购人）：

鉴于你方与                  （以下简称供应商）于      年     月    日签订编号为      的《      政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在      年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
[bookmark: hmcheck_ade98a904937451c89c827aa37feb748][bookmark: hmcheck_04f144ac121f4f80a79a60fdbfa5acce][bookmark: hmcheck_69f520ae5366446c9077174555c19a40]（2）                                                            。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的           %数额为        元（大写                ），币种为           。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后        日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在        工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月     日



（十三）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
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