新沂市化工园区灭火救援编队举高喷射
消防车辆采购项目更正文件

1、第六章 采购需求:  详细技术参数要求“（7）标注“▲”的指标为车辆关键性能参数，须提供国家消防装备质量检验检测中心或其他权威机构出具的证明材料，以证明技术参数及功能的有效性。”更正为“（7）标注“▲”的指标为车辆关键性能参数，须提供国家消防装备质量检验检测中心或其他权威机构出具的证明材料或厂家白皮书、技术规格书等，以证明技术参数及功能的有效性。”
2、第六章 采购需求: 50米大跨距举高喷射消防车：序号（1）基本数据“▲3.最小转弯直径：≤24000 mm”更正为“▲3.最小转弯直径：≤27000 mm”。
3、第六章 采购需求: 50米大跨距举高喷射消防车：序号（2）底盘 “3.轴距：≥1900mm+4400 mm+1300 mm”修改为“3.轴距：≥1900mm+4200 mm+1300 mm”。
4、第六章 采购需求 50米大跨距举高喷射消防车：序号（4）臂架、转台及操作台“6.转台：回转角度360°连续转动”更正为“6.转台：回转角度：±360°连续转动”。
5、第六章 采购需求： 50米大跨距举高喷射消防车：序号（4）臂架、转台及操作台“末节臂架工作角度范围：≤-60°～≥+30°，可倒钩上扬伸缩动作无死角”更正为“末节臂架工作角度范围：≥90°，可倒钩上扬，动作无死角”。
6、第六章  采购需求： 70米举高喷射消防车：序号（1 ）基本数据“▲1.外形尺寸 (长×宽×高)：≤13000 mm×≤2600 mm×≤4000 mm”更正为“▲1.外形尺寸 (长×宽×高)：≤14000 mm×≤2600 mm×≤4000 mm”。
7、第六章 采购需求： 70米举高喷射消防车：序号（1）基本数据“▲3.最小转弯直径：≤24000 mm”更正为“▲3.最小转弯直径：≤28000 mm”。
8、第六章  采购需求： 70米举高喷射消防车：序号（2）底盘 “8.燃油系统：柴油，燃油箱容积≥400 L、尿素罐容积≥40 L”更正为“8.燃油系统：柴油，燃油箱容积≥300 L、尿素罐容积≥40 L”。
9、第六章  采购需求： 70米举高喷射消防车：序号（4）臂架、转台及操作台“6.转台：回转角度360°连续转动”更正为“6.转台：回转角度：±360°连续转动”
10、第六章  采购需求： 70米举高喷射消防车：序号（5）支撑系统“▲4.最大纵向展开跨距≤7500 mm”更正为“▲4.最大纵向展开跨距≤8000 mm”。
[bookmark: _GoBack]11、第六章 采购需求： 70米举高喷射消防车：序号（9 ）电气设备 “2.警灯警报器系统：驾驶室顶全红长排警灯，车尾及车身两侧均配置红色频闪警灯等装置信号灯，以及车外照明灯；臂架水炮装置水炮探照灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报、警笛声，对外喊话等多种功能”更正为“2.警灯警报器系统：驾驶室顶全红长排警灯或2个圆形警灯，车尾及车身两侧均配置红色频闪警灯等装置信号灯，以及车外照明灯；臂架水炮装置水炮探照灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报、警笛声，对外喊话等多种功能。注：使用圆形警灯时，需提供生产企业出具的厂家白皮书、技术规格书或其他证明材料，以说明无法安装使用全红长排警灯的客观原因。”
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