徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装项目

更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

（一）原招标文件第六章《采购需求》，五、采购清单及技术参数要求中

“5、二期货物清单：

	序号
	物料名称
	规格/型号/尺寸
	单位
	数量
	备注

	一
	垂直输送分拣系统
	
	
	
	

	1
	垂直输送分拣设备LT4
	井道尺寸：1600mm×1600mm×62400mm；

站点：15/停靠：17

运行速度≥1米/秒；

井道内确保可以有4个周转箱同时在输送；

内置输送模组，采用304不锈钢辊

输送效率≥200箱/小时

筒的双层结构；

含控制柜。
	台
	1
	

	2
	垂直输送分拣设备LT5
	井道尺寸：1600mm×1600mm×62400mm；

站点：15/停靠：17；

运行速度≥1米/秒；

井道内确保可以有4个周转箱同时在输送；

内置输送模组，采用304不锈钢辊筒的双层结构；

输送效率≥200箱/小时；

含控制柜。
	台
	1
	

	3
	垂直输送分拣设备LT6
	井道尺寸：1600mm×1600mm×26000mm，

站点：0/停靠：2；

运行速度≥1米/秒；

井道内确保可以有4个周转箱同时在输送；

内置输送模组，采用304不锈钢辊筒的双层结构；

输送效率≥100箱/小时；

含控制柜
	台
	1
	外挂钢结构+铝板幕墙（和外立面一致）

	4
	智能站点
	用于物资的接收和发送，上下双层结构，上下层均可以停放两个标准传输箱，站点可实现一次性发送2个周转箱或接收2个周转箱的需求；

传输方式为电动辊筒驱动，工作站所有辊筒均采用包胶304不锈钢辊筒；

工作站配备触摸屏，尺寸≥10英寸；

工作站供电电压≤36V，符合国标GB9706.1-2007《医院电气设备安全通用要求》规范安全性要求。
	台
	32
	

	5
	站点防火门
	每个垂直竖井工作站的出入口处，均安装自动隔离门，保证周转箱出入能自动开启或关闭，耐火时长须≥120分钟。
	套
	36
	

	二
	贯通线输送分拣系统
	
	
	
	

	1
	水平输送模组2400型
	尺寸要求：2400mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动辊筒、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	95
	

	2
	水平输送模组1800型
	尺寸要求：1800mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动辊筒、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	9
	

	3
	水平输送模组1200型
	尺寸要求：1200mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动辊筒、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	11
	

	4
	水平输送模组840型
	尺寸要求：840mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动辊筒、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	50
	

	5
	水平输送模组360型
	尺寸要求：360mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动辊筒、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	14
	

	6
	皮带输送机1560型
	尺寸要求：1560×540×150mm；

吊顶安装；

整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制；

机架采用铝型材

采用电机驱动；

皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm；

皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm；

调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。
	台
	2
	

	7
	皮带输送机2040型
	尺寸要求：2040mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制；

机架采用铝型材

采用电机驱动；

皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm；

皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm；

调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。
	台
	21
	

	8
	皮带输送机3000型
	尺寸要求：3000mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制；

机架采用铝型材；

采用电机驱动；

皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm；

皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm；

调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。
	台
	17
	

	9
	60度转弯+30度斜角
	设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm；

吊顶安装；

电机或电辊筒驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	2
	

	10
	90度转弯输送机
	设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm；

吊顶安装；

电机或电辊筒驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	8
	

	11
	45度转弯输送机
	设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm；（宽×高）

吊顶安装；

电机或电辊筒驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	12
	

	12
	横向移载换轨
	设备尺寸（宽×高）：不大于400mm×200mm；

吊顶安装；

电机驱动；

满足两条水平输送线之间的水平换轨。
	台
	2
	

	13
	分路器
	设备尺寸（宽×高）：不大于400mm×200mm；

吊顶安装；

电机驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	1
	

	14
	配电柜
	满足设计和使用要求
	台
	3
	

	15
	消防卷帘
	1、使穿越防火分区的输送模组形成完整防火分区，满足使用和消防要求；

2、输送模组在收到火灾报警时，系统将自动识别下方是否有传输箱通过，无传输箱通过执行关门程序，降落卷帘门同时停止系统运行，如有传输箱正在通过，则等待传输箱通过后再执行关门程序，降落卷帘门，防火卷帘门关闭后整个系统将停止运行。
	套
	5
	

	三
	其他系统
	
	
	
	

	1
	条码识别系统
	满足设计和使用要求。
	套
	5
	

	2
	医院物流调度监控系统
	一套多功能的WCS系统，介于上位机系统和PLC系统之间的一层管理控制系统，接受上位机系统的指令，并将其发送给PLC系统，从而驱动各机械部件做出相应动作；

具备实时组态监控、数据追溯、系统维护管理等功能；

须配备服务器与上位机；

（含操作系统，配置不低于i7/32G/1T+512G）。
	套
	1
	

	3
	医院物流视频追溯系统
	视频监控有利于维护人员对设备运行以及物资运行进行实时的监控观察；

对所有站点与输送贯通线全过程全覆盖安装配置视频监控；

提供实时监控以及视频录像追溯，视频追溯时间不少于30日；

监控设备：配置不低于摄像头≥500万像素，分辨率≥1920x1080；

由录像机、摄像头、网线交换机等组成
	套
	1
	

	4
	条码打印系统
	满足设计和使用要求
	套
	1
	

	5
	RF手持系统
	每套包含二把RF枪、二个AP无线
八核2.0GHz 高性能处理器、蓝牙5.0、WIFI 2.4/5G双频、4G/64G、6700mA可拆卸锂电池、后置1300万前置500万摄像头、NFC；
防护等级：IP68；
主机保修三年、电池保修一年；
操作系统：正版系统；
扫码：可扫一维条码
	套
	5
	兼容一期

	6
	标本周转箱
	（参考尺寸≤470mm×320mm×240mm），须符合设计和使用需求
	个
	150
	一期二期兼容

	7
	通用周转箱
	（参考尺寸≤500mm×300mm×310mm），须符合设计和使用需求
	个
	200
	一期二期兼容


注：项目包含其他辅材费用（费用包含在投标总价中）：辅材包含但不限于线缆、桥架、走线槽、各种冷压端子、护套、接插件及各种耗材等。”

6、一期二期对接服务清单（仅供参考，包括但不限于以下内容，具体以投标人实地踏勘确定，费用包含在投标报价内）

	序号
	设备名称
	规格及尺寸（mm）
	单位
	数量
	备注

	一
	二期贯通线接口改造

	1
	45度转弯输送机
	拆除
	套 
	4
	拆除

	2
	水平输送模组3000型
	拆除
	套 
	1
	拆除

	3
	水平输送模组840型
	尺寸要求：840mm×540mm×150mm；
吊顶安装；
设备由模组机架、电动辊筒、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；
全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；
不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	套 
	6
	新增

	4
	水平输送模组1080型
	尺寸要求：1080mm×540mm×150mm；
吊顶安装；
设备由模组机架、电动辊筒、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；
全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；
不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	套 
	1
	新增

	5
	水平输送模组2400型
	利旧。
	套 
	1
	利旧

	6
	合路器
	设备尺寸(宽×高)：不大于400mm×200mm；
吊顶安装；
电机驱动；
传输效率≥800箱/小时。
	套 
	1
	新增

	7
	分路器
	设备尺寸(宽×高)：不大于400mm×200mm；
吊顶安装；
电机驱动；
传输效率≥800箱/小时。
	套 
	1
	新增

	8
	条码扫描仪
	带保护套,满足设计使用与品牌要求。
	套
	1
	新增

	9
	其他辅材
	线缆、桥架、走线槽、各种冷压端子、护套、接插件及各种耗材。
	套
	1
	新增

	10
	一期其他拆除项目
	包括但不限于打孔、墙体、灯具、吊顶、管线、地面拆除及恢复
	项
	1
	

	11
	二期其他拆除项目
	包括但不限于打孔、墙体、灯具、吊顶、管线、地面拆除及恢复
	项
	1
	

	二
	其他系统改造

	1
	WCS系统管理软件改造
	含升级接口软件、系统管理软件、数据库软件等
	套
	1
	升级

	2
	RF系统
	升级
	套
	1
	升级

	3
	一二期接口对接
	接口设计与定制
	套
	1
	对接

	三
	软件升级
	
	1
	套
	升级

	1
	设备控制软件改造
	软件改造
	1
	套
	

	2
	WCS系统管理软件改造
	软件改造
	1
	套
	

	四
	中控室改址
	
	1
	套
	保养

	1
	一期中控室改线布置
	
	1
	批
	

	五
	基础保养
	 
	1
	套
	保养

	1
	贯通线主动滚筒保养
	电滚筒+电机
	1
	批
	

	2
	贯通线被动滚筒保养
	被动滚筒+锥滚筒
	1
	批
	

	3
	贯通线传动带保养
	多楔带+O带
	1
	批
	

	4
	贯通线光电保养
	漫反射光电+镜反光电+扫描器
	1
	批
	

	5
	贯通线主要分路设备保养
	合路器+分路器+移栽机
	1
	批
	

	6
	贯通线电柜保养
	配电柜，控制柜
	1
	批
	

	7
	电器线路保养
	所有线路
	1
	批
	

	六
	垂直梯大保养
	包括现有提升机易损件更换以及需要更换的关键零部件的更换
	
	
	保养

	1
	门锁装置保养
	各楼层门锁
	1
	批
	

	2
	检测开关保养
	安全开关、行程开关
	1
	批
	

	3
	电控元器件保养
	接触器+继电器
	1
	批
	

	4
	站点主动滚筒保养
	电滚筒+电机
	1
	批
	

	5
	站点被动滚筒保养
	被动滚筒+锥滚筒
	1
	批
	

	6
	站点传动带保养
	多楔带+O带
	1
	批
	

	7
	站点光电保养
	漫反射光电+镜反光电+扫描器
	1
	批
	

	8
	站点电柜保养
	配电柜，控制柜
	1
	批
	

	七
	站点升级
	
	1
	项
	升级

	八
	视频追溯系统升级
	
	
	
	升级

	1
	WCS系统监控软件改造等
	
	1
	项
	

	九
	控制升级
	升级对应电控CPU、控制模块、控制箱柜、工控机服务端服务
	
	
	升级

	1
	站点控制箱升级
	通讯接口模块升级为Profinet协议口
	17
	套
	

	2
	站点接口控制箱
	硬件上干节点接口信号交互
	3
	套
	

	3
	贯通线控制箱升级
	通讯接口模块升级为Profinet协议口
	4
	套
	

	4
	配电管理柜升级
	通讯接口模块升级为Profinet协议口
	1
	套
	

	5
	OPC软件
	kepserverEX6.*
	1
	套
	

	十
	垂直梯升级
	一期三台垂直梯升级为最新垂直梯，包含对应的拆旧以及垂直梯的新建（机械、控制、信息）
	
	
	升级

	1
	垂直梯提结构升级
	
	3
	套
	

	2
	垂直梯提控制升级
	
	3
	套
	


7、一期保养清单：
一期设备系统的保养、维修与启用，需要各投标人自行对现场和设备进行踏勘。并根据自身情况出具清单，包括设备升级的说明。最终与二期项目一同进行项目管理。并将一期设备的正常使用作为二期项目验收的一部分。
注：

投标文件中须按照上述要求提供证明材料，未提供证明材料的视为不满足。

8、配套的备品备件清单（费用包含在投标总价中）

	序号
	名称
	使用部位
	规格、型号
	数量
	单位
	备注

	1 
	电动辊筒
	拣选输送系统
	
	5 
	根
	

	3 
	被动直辊筒
	拣选输送系统
	不锈钢
	5 
	根
	

	4 
	被动锥辊筒
	拣选输送系统
	不锈钢
	5 
	根
	

	6 
	多楔带
	拣选输送系统
	
	10 
	根
	

	7 
	220V电机驱动卡
	控制系统
	
	3 
	块
	

	8 
	急停按钮
	控制系统
	
	2 
	个
	

	9 
	漫反射光电开关
	控制系统
	
	2 
	个
	

	10 
	接近开关
	控制系统
	
	2 
	个
	


更正（澄清）为：

“5、二期货物清单：
	序号
	物料名称
	规格/型号/尺寸
	单位
	数量
	备注

	一
	垂直输送分拣系统
	
	
	
	

	1
	垂直输送分拣设备LT4
	井道尺寸：1600mm×1600mm×62400mm；

站点：15/停靠：17

运行速度≥1米/秒；

井道内确保可以有4个周转箱同时在输送；

内置输送模组，采用304不锈钢辊

输送效率≥200箱/小时

筒的双层结构；

含控制柜。
	台
	1
	

	2
	垂直输送分拣设备LT5
	井道尺寸：1600mm×1600mm×62400mm；

站点：15/停靠：17；

运行速度≥1米/秒；

井道内确保可以有4个周转箱同时在输送；

内置输送模组，采用304不锈钢辊筒的双层结构；

输送效率≥200箱/小时；

含控制柜。
	台
	1
	

	3
	垂直输送分拣设备LT6
	井道尺寸：1600mm×1600mm×26000mm，

站点：0/停靠：2；

运行速度≥1米/秒；

井道内确保可以有4个周转箱同时在输送；

内置输送模组，采用304不锈钢辊筒的双层结构；

输送效率≥100箱/小时；

含控制柜。
	台
	1
	外挂钢结构+铝板幕墙（和外立面一致）

	4
	智能站点
	用于物资的接收和发送，上下双层结构，上下层均可以停放两个标准传输箱，站点可实现一次性发送2个周转箱或接收2个周转箱的需求；

传输方式为电动滚筒或电机驱动，工作站所有辊筒均采用包胶304不锈钢辊筒；

工作站配备触摸屏，尺寸≥10英寸；

工作站供电电压≤36V，符合国标GB9706.1-2007《医院电气设备安全通用要求》规范安全性要求。
	台
	32
	

	5
	站点防火门
	每个垂直竖井工作站的出入口处，均安装自动隔离门，保证周转箱出入能自动开启或关闭，耐火时长须≥120分钟。
	套
	36
	

	二
	贯通线输送分拣系统
	
	
	
	

	1
	水平输送模组2400型
	尺寸要求：2400mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	95
	

	2
	水平输送模组1800型
	尺寸要求：1800mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	9
	

	3
	水平输送模组1200型
	尺寸要求：1200mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	11
	

	4
	水平输送模组840型
	尺寸要求：840mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	50
	

	5
	水平输送模组360型
	尺寸要求：360mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；

全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；

不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	台
	14
	

	6
	皮带输送机1560型
	尺寸要求：1560×540×150mm；

吊顶安装；

整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制；

机架采用铝型材

采用电动滚筒或电机驱动；

皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm；

皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm；

调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。
	台
	2
	

	7
	皮带输送机2040型
	尺寸要求：2040mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制；

机架采用铝型材

采用电动滚筒或电机驱动；

皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm；

皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm；

调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。
	台
	21
	

	8
	皮带输送机3000型
	尺寸要求：3000mm×540mm×150mm；

吊顶安装；

整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制；

机架采用铝型材；

采用电动滚筒或电机驱动；

皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm；

皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm；

调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。
	台
	17
	

	9
	60度转弯+30度斜角
	设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm；

吊顶安装；

电动滚筒或电机驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	2
	

	10
	90度转弯输送机
	设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm；

吊顶安装；

电动滚筒或电机驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	8
	

	11
	45度转弯输送机
	设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm；（宽×高）

吊顶安装；

电动滚筒或电机驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	12
	

	12
	横向移载换轨
	设备尺寸（宽×高）：不大于400mm×200mm；

吊顶安装；

电动滚筒或电机驱动；

满足两条水平输送线之间的水平换轨。
	台
	2
	

	13
	分路器
	设备尺寸（宽×高）：不大于400mm×200mm；

吊顶安装；

电动滚筒或电机驱动；

传输效率≥800箱/小时。
	台
	1
	

	14
	配电柜
	满足设计和使用要求
	台
	3
	

	15
	消防卷帘
	1、使穿越防火分区的输送模组形成完整防火分区，满足使用和消防要求；

2、输送模组在收到火灾报警时，系统将自动识别下方是否有传输箱通过，无传输箱通过执行关门程序，降落卷帘门同时停止系统运行，如有传输箱正在通过，则等待传输箱通过后再执行关门程序，降落卷帘门，防火卷帘门关闭后整个系统将停止运行。
	套
	5
	

	三
	其他系统
	
	
	
	

	1
	条码识别系统/RFID识读管理系统
	满足设计和使用要求。
	套
	≥5
	注：如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供条码识别系统，数量及功能须满足设计和使用要求。

	2
	医院物流调度监控系统
	一套多功能的WCS系统，介于上位机系统和PLC系统之间的一层管理控制系统，接受上位机系统的指令，并将其发送给PLC系统，从而驱动各机械部件做出相应动作；

具备实时组态监控、数据追溯、系统维护管理等功能；

须配备服务器与上位机；

（含操作系统，配置不低于i7/32G/1T+512G）。
	套
	1
	

	3
	医院物流视频追溯系统
	视频监控有利于维护人员对设备运行以及物资运行进行实时的监控观察；

对所有站点与输送贯通线全过程全覆盖安装配置视频监控；

提供实时监控以及视频录像追溯，视频追溯时间不少于30日；

监控设备：配置不低于摄像头≥500万像素，分辨率≥1920x1080；

由录像机、摄像头、网线交换机等组成
	套
	1
	

	4
	条码打印系统
	满足设计和使用要求
	套
	1
	注：如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供条码打印系统，数量及功能须满足设计和使用要求。

	5
	RF手持系统
	每套包含二把RF枪、二个AP无线
八核2.0GHz 高性能处理器、蓝牙5.0、WIFI 2.4/5G双频、4G/64G、6700mA可拆卸锂电池、后置1300万前置500万摄像头、NFC；
防护等级：IP68；
主机保修三年、电池保修一年；
操作系统：正版系统；
扫码：可扫一维条码
	套
	5
	兼容一期。

注：如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供RF手持系统，数量及功能须满足设计和使用要求。

	6
	标本周转箱
	（参考尺寸≤470mm×320mm×240mm），须符合设计和使用需求
	个
	150
	一期二期兼容

	7
	通用周转箱
	（参考尺寸≤500mm×300mm×310mm），须符合设计和使用需求
	个
	200
	一期二期兼容


注：项目包含其他辅材费用（费用包含在投标总价中）：辅材包含但不限于线缆、桥架、走线槽、各种冷压端子、护套、接插件及各种耗材等。

   如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供条码识别系统、条码打印系统、RF手持系统，但须满足设计和使用要求，数量投标人自行拟定。
6、一期二期对接服务清单（仅供参考，包括但不限于以下内容，具体以投标人实地踏勘确定，费用包含在投标报价内）

	序号
	设备名称
	规格及尺寸（mm）
	单位
	数量
	备注

	一
	二期贯通线接口改造

	1
	45度转弯输送机
	拆除
	套 
	4
	拆除

	2
	水平输送模组3000型
	拆除
	套 
	1
	拆除

	3
	水平输送模组840型
	尺寸要求：840mm×540mm×150mm；
吊顶安装；
设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；
全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；
不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	套 
	6
	新增

	4
	水平输送模组1080型
	尺寸要求：1080mm×540mm×150mm；
吊顶安装；
设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成；
全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm；
不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。
	套 
	1
	新增

	5
	水平输送模组2400型
	利旧。
	套 
	1
	利旧

	6
	合路器
	设备尺寸(宽×高)：不大于400mm×200mm；
吊顶安装；
电动滚筒或电机驱动；
传输效率≥800箱/小时。
	套 
	1
	新增

	7
	分路器
	设备尺寸(宽×高)：不大于400mm×200mm；
吊顶安装；
电动滚筒或电机驱动；
传输效率≥800箱/小时。
	套 
	1
	新增

	8
	条码扫描仪
	带保护套,满足设计使用与品牌要求。
	套
	1
	新增

	9
	其他辅材
	线缆、桥架、走线槽、各种冷压端子、护套、接插件及各种耗材。
	套
	1
	新增

	10
	一期其他拆除项目
	包括但不限于打孔、墙体、灯具、吊顶、管线、地面拆除及恢复。
	项
	1
	

	11
	二期其他拆除项目
	包括但不限于打孔、墙体、灯具、吊顶、管线、地面拆除及恢复。
	项
	1
	

	二
	其他系统改造

	1
	WCS系统管理软件改造
	含升级接口软件、系统管理软件、数据库软件等。
	套
	1
	升级

	2
	RF系统
	升级。
	套
	1
	升级

	3
	一二期接口对接
	接口设计与定制。
	套
	1
	对接

	三
	软件升级
	
	1
	套
	升级

	1
	设备控制软件改造
	软件改造。
	1
	套
	

	2
	WCS系统管理软件改造
	软件改造。
	1
	套
	

	四
	中控室改址
	
	1
	套
	保养

	1
	一期中控室改线布置
	
	1
	批
	

	五
	基础保养
	 
	1
	套
	保养

	1
	贯通线主动滚筒保养
	电滚筒+电机。
	1
	批
	

	2
	贯通线被动滚筒保养
	被动滚筒+锥滚筒。
	1
	批
	

	3
	贯通线传动带保养
	多楔带+O带。
	1
	批
	

	4
	贯通线光电保养
	漫反射光电+镜反光电+扫描器。
	1
	批
	

	5
	贯通线主要分路设备保养
	合路器+分路器+移栽机。
	1
	批
	

	6
	贯通线电柜保养
	配电柜，控制柜。
	1
	批
	

	7
	电器线路保养
	所有线路。
	1
	批
	

	六
	垂直梯大保养
	包括现有提升机易损件更换以及需要更换的关键零部件的更换。
	
	
	保养

	1
	门锁装置保养
	各楼层门锁。
	1
	批
	

	2
	检测开关保养
	安全开关、行程开关。
	1
	批
	

	3
	电控元器件保养
	接触器+继电器。
	1
	批
	

	4
	站点主动滚筒保养
	电滚筒+电机。
	1
	批
	

	5
	站点被动滚筒保养
	被动滚筒+锥滚筒。
	1
	批
	

	6
	站点传动带保养
	多楔带+O带。
	1
	批
	

	7
	站点光电保养
	漫反射光电+镜反光电+扫描器。
	1
	批
	

	8
	站点电柜保养
	配电柜，控制柜。
	1
	批
	

	七
	站点升级
	
	1
	项
	升级

	八
	视频追溯系统升级
	
	
	
	升级

	1
	WCS系统监控软件改造等
	
	1
	项
	

	九
	控制升级
	升级对应电控CPU、控制模块、控制箱柜、工控机服务端服务。
	
	
	升级

	1
	站点控制箱升级
	通讯接口模块升级为Profinet协议口。
	17
	套
	

	2
	站点接口控制箱
	硬件上干节点接口信号交互。
	3
	套
	

	3
	贯通线控制箱升级
	通讯接口模块升级为Profinet协议口。
	4
	套
	

	4
	配电管理柜升级
	通讯接口模块升级为Profinet协议口。
	1
	套
	

	5
	OPC软件
	kepserverEX6.*
	1
	套
	

	十
	垂直梯升级
	一期三台垂直梯升级为最新垂直梯，包含对应的拆旧以及垂直梯的新建（机械、控制、信息）。
	
	
	升级

	1
	垂直梯提结构升级
	
	3
	套
	

	2
	垂直梯提控制升级
	
	3
	套
	


7、一期保养清单：
一期设备系统的保养、维修与启用，需要各投标人自行对现场和设备进行踏勘。并根据自身情况出具清单，包括设备升级的说明。最终与二期项目一同进行项目管理。并将一期设备的正常使用作为二期项目验收的一部分。
注：

投标文件中须按照上述要求提供证明材料，未提供证明材料的视为不满足。

8、配套的备品备件清单（费用包含在投标总价中）

	序号
	名称
	使用部位
	规格、型号
	数量
	单位
	备注

	1 
	电动滚筒或电机
	拣选输送系统
	
	5 
	根
	

	3 
	被动直辊筒
	拣选输送系统
	不锈钢
	5 
	根
	

	4 
	被动锥辊筒
	拣选输送系统
	不锈钢
	5 
	根
	

	6 
	多楔带
	拣选输送系统
	
	10 
	根
	

	7 
	220V电机驱动卡
	控制系统
	
	3 
	块
	

	8 
	急停按钮
	控制系统
	
	2 
	个
	

	9 
	漫反射光电开关
	控制系统
	
	2 
	个
	

	10 
	接近开关
	控制系统
	
	2 
	个
	


（二）原招标文件第六章《采购需求》，五、采购清单及技术参数要求“ 4.1.1周转箱中：

“3) 最大输送周转箱尺寸≥500(L)*300(W)*300(H)，单位：mm，且周转箱需能实现密封功能。在投标文件中提供箱体尺寸及示意图纸。”

更正（澄清）为：
“3) 最大输送周转箱尺寸见二期货物清单，且周转箱需能实现密封功能。在投标文件中提供箱体尺寸及示意图纸。”

（三）原招标文件第六章《采购需求》，十、其它要求中增加要求：
“3、为方便投标人深化设计，故补充提供CAD格式图纸供投标人深化设计使用。

因系统原因，CAD格式图纸等资料领取方法：

“复制此链接，打开百度网盘自行获取

通过网盘分享的文件：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装.dwg

链接：https://pan.baidu.com/s/1Of8FfFlR70i8Kmfq4_sH-Q 提取码：h89r”

注：如在下载过程中出现异常情况，请及时联系：赵丽梅，联系电话：0516-83999206。”
（四）本项目提交投标文件截止时间、开标时间修改为“2025年12月5日9：30（北京时间）”。

（五）原招标文件第七章《投标文件相关格式》，“十、中小企业声明函格式”中
“三、其他系统

1.（条码识别系统），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

2.（医院物流调度监控系统），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

3.（医院物流视频追溯系统），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

4.（条码打印系统），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

5.（RF手持系统），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

6.（标本周转箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

7.（通用周转箱），属于（工业）行业；制造商为（  ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）”
更正（澄清）为：
“三、其他系统

1.（条码识别系统/RFID识读管理系统），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

2.（医院物流调度监控系统），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

3.（医院物流视频追溯系统），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

4.（条码打印系统），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！，如投标人所投产品为RFID识读管理系统，则《中小企业声明函》中不需要提供此条内容）

5.（RF手持系统），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（☑中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！，如投标人所投产品为RFID识读管理系统，则《中小企业声明函》中不需要提供此条内容）

6.（标本周转箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

7.（通用周转箱），属于（工业）行业；制造商为（  ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）”
（六）招标文件第七章《投标文件相关格式》增加格式《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》，详见附件。
（七）其他更正（澄清）事项详见招标文件第三章《 投标资料表》。
二、其他事项不变。

附件：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定，供参考）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装，项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、         （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

……

专业技术能力：

1、         （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

……特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

