更正公告

更正事项：采购文件
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容
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	第四章采购需求-十、小学音乐标准教室配备清单-2、钢琴
	规格尺寸：120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）【颜色】：黑色亮光【规格尺寸】：120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）
【外形特点】：黑色亮光琴身，直腿。【共鸣系统】：采用年轮均匀的优质云杉实木音板，采用现代技术和工艺处理、存储、加工制造而成的椭球形音板预应力设计，超硬合金铜条、钢条弦枕，低音区定弦钮设计，音色饱满纯美，稳定性更佳【击弦系统】：采用碳素纤维材料，具有不同于传统击弦机的优良耐候性， 使击弦机各组件不随温湿度的变化而变化，确保其经久耐用的品质，并能保证各零部件配合精准、组装精度高， 整体调整小， 有效提高击弦机系统的整体性能，
使系统运作效果达到更佳。同时，反应灵敏的触键感，由于阻力小、 可控性高， 能够实现更加舒适流畅的弹奏效果。 【弦槌】：毛毡，木芯采用桃花芯木，采用先进的特殊压制加工工艺技术制成，使音色拥有从极柔到极强的丰富演绎，完美展现细腻层次。【键盘】：天然云杉实木制成，手感舒适灵敏。【弦码】：精选优质山毛榉（实木）制作的整体式加长桥码，具有良好的导音性能（有效减少声波在传播过程中的衰减），使音色和音量均匀和谐。【弦轴板】：十三层优质枫木，密度均匀，提供稳定的握钉力，保证了音准稳定性。
【铁板】：数控精加工技术，特别喷上防潮漆，能有效防止潮气渗入，外观精美。【琴弦】：琴弦配合悬臂式超长低音弦长设计（低音弦有效弦长约：1200mm ）使音色更出众。
【脚踏系统】：金属铸造踏瓣，弱音、延音、止音效果佳。
【森达针】: 优质森达针，在通过 100 万次的测试后,仍保持稳定的灵敏度， 确保了连击及强击时的稳定反应。 【油漆】 ：优质浜二环保油漆， 配合八轴联动机器人自动喷涂及红外线干燥技术，确保钢琴表面油漆均匀、光亮度高，具有很强的耐磨和抗碰能力。配琴凳、配琴罩。
	规格尺寸：120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）【颜色】：黑色亮光【规格尺寸】：120CM(高)x150CM（宽）x60CM（深）
【外形特点】：黑色亮光琴身，直腿。【共鸣系统】：采用年轮均匀的优质云杉实木音板，采用现代技术和工艺处理、存储、加工制造而成的椭球形音板预应力设计，超硬合金铜条、钢条弦枕，低音区定弦钮设计，音色饱满纯美，稳定性更佳【击弦系统】：采用碳素纤维材料，具有不同于传统击弦机的优良耐候性， 使击弦机各组件不随温湿度的变化而变化，确保其经久耐用的品质，并能保证各零部件配合精准、组装精度高， 整体调整小， 有效提高击弦机系统的整体性能，
使系统运作效果达到更佳。同时，反应灵敏的触键感，由于阻力小、 可控性高， 能够实现更加舒适流畅的弹奏效果。 【弦槌】：毛毡，木芯采用桃花芯木，采用先进的特殊压制加工工艺技术制成，使音色拥有从极柔到极强的丰富演绎，完美展现细腻层次。【键盘】：天然云杉实木制成，手感舒适灵敏。【弦码】：精选优质山毛榉（实木）制作的整体式加长桥码，具有良好的导音性能（有效减少声波在传播过程中的衰减），使音色和音量均匀和谐。【弦轴板】：十三层优质枫木，密度均匀，提供稳定的握钉力，保证了音准稳定性。
【铁板】：数控精加工技术，特别喷上防潮漆，能有效防止潮气渗入，外观精美。【琴弦】：琴弦配合悬臂式超长低音弦长设计（低音弦有效弦长约：1200mm ）使音色更出众。
【脚踏系统】：金属铸造踏瓣，弱音、延音、止音效果佳。
【森达针】: 优质森达针，在通过 100 万次的测试后,仍保持稳定的灵敏度， 确保了连击及强击时的稳定反应。 【油漆】 ：优质环保油漆， 配合八轴联动机器人自动喷涂及红外线干燥技术，确保钢琴表面油漆均匀、光亮度高，具有很强的耐磨和抗碰能力。配琴凳、配琴罩。
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	第四章采购需求-十、小学音乐标准教室配备清单-4、数字化、MIDI作曲音乐教学
	〖1〗支持多种乐谱教学：满足教学基本所需的五线谱、简谱、鼓谱、非洲鼓谱、陶笛谱、吉他谱（尤克里里、贝斯四线谱制作）、民乐谱、管弦乐谱等；支持乐谱总谱教学编辑功能，且支持五线谱、简谱的编辑和旋律的播放功能；吉他谱和鼓谱都支持多旋律；无论从专业还是非专业的角度讲，都可极大程度的方便任何教师和学者教学和学习，且不仅满足乐理教学、弹奏教学、打击乐教学、还可满足吹奏教学，如陶笛等；
〖2〗内置音乐教学资源库：软件界面包含简谱和五线谱所需所有音乐元素符号，至少有210种符号供选用，且部分符号可以跨类别替换使用；可调用WINDOWS系统内所有字符，支持任意节拍；内置不少于128种内置音色，10种民族乐。支持在线下载不少于5000首经典艺术欣赏曲库，多种器乐音色等，可重复使用，可小节或声部选择试听，可调整速度和节拍；
〖3〗支持平板、触控一体机、台式电脑、笔记本等WINDOWS全系统操作，IE7.0以上；支持脱离传统鼠标键盘的操作，可直接通过触屏进行所有软件功能的操作；推荐可支持硬件配置2.0CHZ以上CPU，4G以上内存，支持CD-ROM驱动器或UBD接口；
〖4〗支持简线互换：支持简谱和五线谱混排互换引擎；满足简谱转五线谱，五线谱转简谱。可单独编辑、支持工尺谱、锣鼓经、琵琶谱、midi、制谱、自动配器以及MIDI音乐制作并能加载VSTI音源生成MP3或wav、民乐曲谱制作。也可单独体现，可输入歌词及简谱、音符等符号；在输入无线谱的同时，简谱自动对照出现，输入简谱的同时，无线谱亦可自动对照出现；无需在输入无线谱时寻找对应的音符，可直接点击简谱（1.2.3.4.5.6.7）在五线谱上亦可出现相对应的五线谱音符，且不会出现错误，间距位置自动对齐，无需手动调节；可任意拖动，复制粘贴；
〖5〗支持输出和打印：支持编辑或修改后的曲谱可直接导出或打印，可输出高轻度矢量图PDF或eps格式，亦可支持图片输出。
〖6〗智能五线谱及简谱、歌词编辑和多功能页面调整：可编辑标题、副标题、作词作曲、版权等信息；可编辑高音低音等大谱表及总谱，可调节页面大小及小节数量；音符、符点、升降音、休止符、多重三连音、倚音等录入后，可任意范围播放。支持五线谱的混合编辑，并且在任意类型谱表或混合谱表上添加歌词，智能歌词编辑器，一次输入多个歌词通过键盘便捷键即可自动对齐音符，可复制粘贴和整体删除；歌词及五线谱、简谱的字体大小支持任意设置。可任意插入、删除、修改、复制声部和小节，可将已选择小节随意设置移动到上一行或下一行，且可对小节任意加减拍，可以将小节及全曲音符升降（仅五线谱支持），可以重新整理小节或整个曲谱的版面，按照音符疏密分配或全曲小节宽度，间距自动匹配，重新排版；跨行小节保持框架与原声部一致，不会影响整个谱表的编辑和排版；
〖7〗智能变调：支持首调和固定调智能变调，支持简谱和五线谱的调性选择、转换和文本描述的调性，可任意选择更改国际通用的14种常见调式，且转换调性时会有选择提示“音符变而音高不变”，“音符不变音高变”的提示。
〖8〗悬浮窗提示：进入页面后，在鼠标停留或点击的位置，页面会有悬浮窗温馨提示，介绍功能及便捷方式等使用特点；
〖9〗支持任意MIDI音频文件导入，并支持多音轨编辑，可随意设置各音轨音色，修改或增加音符达到再次创作的功能，可在多音轨谱表中选择任意音轨单独播放，可重复播放。
〖10〗导入的曲谱文件若有错误，可选择性任意编辑更改。
〖11〗MIDI作曲页面支持乐谱卷帘编辑器功能，辅助弹奏教学，以条形的方式显示所有音符的时值与音高，且与虚拟键盘交互显示；点击或触摸五线谱音阶位置或简谱唱名位置，虚拟键盘会显示相应位置且通过扬声器发声。 
〖12〗支持领唱与合唱打谱及乐谱总谱教学编辑功能，满足如交响乐G、电声乐H、民乐L、打击乐、流行音乐总谱等；支持midi导入和外接音源（例如vsti格式）加载使用。
〖13〗可编辑鼓谱、吉他谱、四线谱并播放，可插入吉他和弦标指法识图，或更改四线谱记谱相关乐器音色，如电吉他电贝斯等乐器。
〖14〗吉他谱制作：支持吉他简谱弹唱、吉他线谱弹唱、吉他简线弹唱谱；支持吉他和弦图、贝斯和弦图、尤克里里和弦图，且可以任意编辑、修改、保存、调入库和弦；
〖15〗自动保存文件：若电脑等载体因断电或死机，所编辑的曲谱页面会自动保留，直至下次重新启动，启动后页面会显示载体瘫痪前的状态，可进行继续编辑；
课件部分：
〖1〗课件：支持在课件页面转换简谱.线谱.图文（聆听歌声的同时了解图文的含义）.图线.图简曲线谱.视频等形式一键互换播放，同时能达到课件听赏.鉴赏双效果，在课件播放的同时可同步显示虚拟键盘.节拍器.音频升降调.音叉.记号笔等功能；（提供功能截图加盖厂家公章）
〖2〗测试：支持最初级的节奏听辨.歌曲节奏听辨，随着学龄增加了记忆大比拼.认识唱名.选择拍号.三拍子听辨.听辨舞曲与进行曲.音乐的结构.熟悉音色.乐器听辨.听音切分节奏.听辨认识分类.实物图展示熟悉管乐.民族乐器分类及音色.速度听辨.西洋管弦乐队的主要乐器的认识与音色视听.旋律进行方向听辨等测试功能；
〖3〗编创与活动：比较聆听乐器的结构与音色；
〖4〗游戏宫：内容听辨乐器.听辨演奏形式.听辨民族或地区的歌声辨别.背唱歌曲.听辨歌（乐）曲名及拍号.选择合适自己的演唱情绪.听辨乐器.拍子听辨.背唱歌曲等；
〖5〗拥有随心唱响.欢乐谷.音乐厅.电影厅.展览厅.阅览室.戏剧.歌剧.合唱.合奏等。
	〖1〗支持多种乐谱教学：满足教学基本所需的五线谱、简谱、鼓谱、非洲鼓谱、陶笛谱、吉他谱（尤克里里、贝斯四线谱制作）、民乐谱、管弦乐谱等；支持乐谱总谱教学编辑功能，且支持五线谱、简谱的编辑和旋律的播放功能；吉他谱和鼓谱都支持多旋律；无论从专业还是非专业的角度讲，都可极大程度的方便任何教师和学者教学和学习，且不仅满足乐理教学、弹奏教学、打击乐教学、还可满足吹奏教学，如陶笛等；
〖2〗内置音乐教学资源库：软件界面包含简谱和五线谱所需所有音乐元素符号，至少有210种符号供选用，且部分符号可以跨类别替换使用；可调用WINDOWS系统内所有字符，支持任意节拍；内置不少于128种内置音色，10种民族乐。支持在线下载不少于5000首经典艺术欣赏曲库，多种器乐音色等，可重复使用，可小节或声部选择试听，可调整速度和节拍；
〖3〗支持平板、触控一体机、台式电脑、笔记本等WINDOWS全系统操作，IE7.0以上；支持脱离传统鼠标键盘的操作，可直接通过触屏进行所有软件功能的操作；推荐可支持硬件配置2.0CHZ以上CPU，4G以上内存，支持CD-ROM驱动器或UBD接口；
〖4〗支持简线互换：支持简谱和五线谱混排互换引擎；满足简谱转五线谱，五线谱转简谱。可单独编辑、支持工尺谱、锣鼓经、琵琶谱、midi、制谱、自动配器以及MIDI音乐制作并能加载VSTI音源生成MP3或wav、民乐曲谱制作。也可单独体现，可输入歌词及简谱、音符等符号；在输入无线谱的同时，简谱自动对照出现，输入简谱的同时，无线谱亦可自动对照出现；无需在输入无线谱时寻找对应的音符，可直接点击简谱（1.2.3.4.5.6.7）在五线谱上亦可出现相对应的五线谱音符，且不会出现错误，间距位置自动对齐，无需手动调节；可任意拖动，复制粘贴；
〖5〗支持输出和打印：支持编辑或修改后的曲谱可直接导出或打印，可输出高轻度矢量图PDF或eps格式，亦可支持图片输出。
〖6〗智能五线谱及简谱、歌词编辑和多功能页面调整：可编辑标题、副标题、作词作曲、版权等信息；可编辑高音低音等大谱表及总谱，可调节页面大小及小节数量；音符、符点、升降音、休止符、多重三连音、倚音等录入后，可任意范围播放。支持五线谱的混合编辑，并且在任意类型谱表或混合谱表上添加歌词，智能歌词编辑器，一次输入多个歌词通过键盘便捷键即可自动对齐音符，可复制粘贴和整体删除；歌词及五线谱、简谱的字体大小支持任意设置。可任意插入、删除、修改、复制声部和小节，可将已选择小节随意设置移动到上一行或下一行，且可对小节任意加减拍，可以将小节及全曲音符升降（仅五线谱支持），可以重新整理小节或整个曲谱的版面，按照音符疏密分配或全曲小节宽度，间距自动匹配，重新排版；跨行小节保持框架与原声部一致，不会影响整个谱表的编辑和排版；
〖7〗智能变调：支持首调和固定调智能变调，支持简谱和五线谱的调性选择、转换和文本描述的调性，可任意选择更改国际通用的14种常见调式，且转换调性时会有选择提示“音符变而音高不变”，“音符不变音高变”的提示。
〖8〗悬浮窗提示：进入页面后，在鼠标停留或点击的位置，页面会有悬浮窗温馨提示，介绍功能及便捷方式等使用特点；
〖9〗支持任意MIDI音频文件导入，并支持多音轨编辑，可随意设置各音轨音色，修改或增加音符达到再次创作的功能，可在多音轨谱表中选择任意音轨单独播放，可重复播放。
〖10〗导入的曲谱文件若有错误，可选择性任意编辑更改。
〖11〗MIDI作曲页面支持乐谱卷帘编辑器功能，辅助弹奏教学，以条形的方式显示所有音符的时值与音高，且与虚拟键盘交互显示；点击或触摸五线谱音阶位置或简谱唱名位置，虚拟键盘会显示相应位置且通过扬声器发声。 
〖12〗支持领唱与合唱打谱及乐谱总谱教学编辑功能，满足如交响乐G、电声乐H、民乐L、打击乐、流行音乐总谱等；支持midi导入和外接音源（例如vsti格式）加载使用。
〖13〗可编辑鼓谱、吉他谱、四线谱并播放，可插入吉他和弦标指法识图，或更改四线谱记谱相关乐器音色，如电吉他电贝斯等乐器。
〖14〗吉他谱制作：支持吉他简谱弹唱、吉他线谱弹唱、吉他简线弹唱谱；支持吉他和弦图、贝斯和弦图、尤克里里和弦图，且可以任意编辑、修改、保存、调入库和弦；
〖15〗自动保存文件：若电脑等载体因断电或死机，所编辑的曲谱页面会自动保留，直至下次重新启动，启动后页面会显示载体瘫痪前的状态，可进行继续编辑；
课件部分：
〖1〗课件：支持在课件页面转换简谱.线谱.图文（聆听歌声的同时了解图文的含义）.图线.图简曲线谱.视频等形式一键互换播放，同时能达到课件听赏.鉴赏双效果，在课件播放的同时可同步显示虚拟键盘.节拍器.音频升降调.音叉.记号笔等功能；
〖2〗测试：支持最初级的节奏听辨.歌曲节奏听辨，随着学龄增加了记忆大比拼.认识唱名.选择拍号.三拍子听辨.听辨舞曲与进行曲.音乐的结构.熟悉音色.乐器听辨.听音切分节奏.听辨认识分类.实物图展示熟悉管乐.民族乐器分类及音色.速度听辨.西洋管弦乐队的主要乐器的认识与音色视听.旋律进行方向听辨等测试功能；
〖3〗编创与活动：比较聆听乐器的结构与音色；
〖4〗游戏宫：内容听辨乐器.听辨演奏形式.听辨民族或地区的歌声辨别.背唱歌曲.听辨歌（乐）曲名及拍号.选择合适自己的演唱情绪.听辨乐器.拍子听辨.背唱歌曲等；
〖5〗拥有随心唱响.欢乐谷.音乐厅.电影厅.展览厅.阅览室.戏剧.歌剧.合唱.合奏等。
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	第四章采购需求-十、小学音乐标准教室配备清单-11、谱台
	〖1〗材质：优质铁
〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM
〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为高级ABS材质结实耐用，谱台面贴有商标GHL 
〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 
〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋
	〖1〗材质：优质铁
〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM
〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为高级ABS材质结实耐用
〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 
〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋
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	第四章采购需求-十一、小学音乐合唱教室配备清单-1、谱架
	〖1〗材质：优质铁
〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM
〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用，谱台面贴有商标GHL 
〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 
〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋
	〖1〗材质：优质铁
〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM
〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用
〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 
〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋

	5
	第四章采购需求-十一、小学音乐合唱教室配备清单-4、钢琴
	〖1〗外壳尺寸（长×宽×高）：长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm；
〖2〗五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。
〖3〗外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。
〖4〗上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。
〖5〗下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。
〖6〗谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。
〖7〗铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。
〖8〗铁板高度：≥109.5cm
〖9〗琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。
〖10〗音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 
〖11〗肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。
〖12〗弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。
〖13〗弦码：采用多层榉木制作。
〖14〗背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥80*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。
〖15〗键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。
〖16〗中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属连接结构。
〖17〗弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。
〖18〗击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；
〖19〗击弦机顶杆：要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。
〖20〗调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。
〖21〗踏板系统:使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。
〖22〗安全性要求:符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准。提供相应产品检测报告复印件加盖制造商鲜章佐证。
	〖1〗外壳尺寸（长×宽×高）：长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm；
〖2〗五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。
〖3〗外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。
〖4〗上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。
〖5〗下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。
〖6〗谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。
〖7〗铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。
〖8〗铁板高度：≥109.5cm
〖9〗琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。
〖10〗音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 
〖11〗肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。
〖12〗弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。
〖13〗弦码：采用多层榉木制作。
〖14〗背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥80*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。
〖15〗键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。
〖16〗中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属连接结构。
〖17〗弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。
〖18〗击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；
〖19〗击弦机顶杆：要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。
〖20〗调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。
〖21〗踏板系统:使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。
〖22〗安全性要求:符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准。
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	第四章采购需求-十二、音乐民乐教室配备清单-29、谱架
	〖1〗材质：优质铁
〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM
〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用，谱台面贴有商标GHL 
〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 
〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋
	〖1〗材质：优质铁
〖2〗规格:支架谱台面直径≧46CM，高度≧34CM，最大可升降到1.1-1.4米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1CM
〖3〗结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用 
〖4〗使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 
〖5〗提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋
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	第四章采购需求-十五、心理咨询室配备清单-15、智能VR心理宣泄训练系统
	虚拟现实技术和专业心理学技术结合而成，让训练者身临其境，产生强烈的融入感和现实场景感。借助高科技展现技术，集成虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等，激发训练者更强的参与意识，以弥补现实训练中场景受限的不足。
二、系统参数
1.系统内容：中包含的26节课程均有与之相对应的26个简易小图标，分门别类。
2.体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。
3.一款主要针对心理科普教育推出的VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品
4.体验者可以使用该内容学习：①心理健康系列课程、②心理脱敏、③职业体验、④职场减压、⑤心理宣泄、④心理放松共6大类板块，
5.通过智能化系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于26节课程，包括：
1）【心理健康系列课程】
①心理检测：共包含10道检测题，系统会根据选项进行评析打分。
②防社交恐惧：在教室场景里体验克服社交恐惧。
③预防游戏沉迷：游戏成瘾，预防沉迷。
④心理知识学习：在一个自然的场景里介绍心理减压方式。
2）【心理脱敏】
①社交恐惧症：通过演讲模拟学习缓解调节社交恐惧症。
②幽闭恐惧症：在昏暗的房间内找到手机以用来照明。
③恐高症治疗：通过不同场景体验治疗恐高症。
④焦虑症：通过多个舒缓方式缓解焦虑。
⑤心理自我检测：共包含15道检测题，系统会根据选项进行评析打分。
3）【职业体验】
①人民教师：以教师东东的视角模拟体验上课的过程。
②科学家：以科学家东东的视角模拟体验小麦病毒解药的研制过程。
③人民警察：以人民警察东东的视角模拟体验KTV缉毒的过程。
④医生：以医生东东的视角模拟体验接诊腿部韧带撕裂病人的过程。知识科普：介绍心理宣泄相关知识点。
4）【职场减压】
①职场压力自我检测：共包含6道检测题，系统会根据选项对心理状态进行评析打分。
②职场压力缓解放松：不断有积分方块出现，选择进行击打。
③职场心理压力原因：介绍5种职场心理压力的原因。
④职场心理减压方式：介绍并在场景中展示4种职场心理减压的方式。
5）【心理宣泄】
①知识科普：介绍心理宣泄相关知识点。
②极速飞车：车速从慢变快，躲避马路上的各种车辆。
③打靶宣泄：不断有新靶子和人质出现，选择进行击打。
④打地鼠：不断有土拨鼠和小孩出现，选择进行击打。
6）【心理放松】
①心理压力测试：通过一系列心理压力测试题对体验者进行测试，检查体验者的心理状态。
②休闲体验：在此场景可以自由寻找可点击触发的物体，会有小惊喜出现。
③音乐室：花园场景内，感受放松心情。
④想象放松：在此场景内的海浪声音，舒缓节奏，减少焦虑感。
⑤肌肉放松：通过放松肌肉的方式，达到放松身心的体验。
硬件参数：
（一）计算平台
1)CPU：高通XR2
2)内存6GB，闪存：128GB
3)支持：Miracast，支持无线串流Steam VR
（二）显示
1)屏幕5.5英寸
2)分辨率4K级分辨率，3664：✕1920，PPI：773
3)刷新率72Hz/90Hz
（三）光学
1)视场角98°，菲涅尔镜片
2)护眼模式通过：TUV：低蓝光认证，一键开启防蓝光模式
4)兼容佩戴眼镜，瞳距调节默认位置：63.5mm，三档位物理调节
（四）传感器
1)头盔：9轴传感器，实现头部精准：6DoF
2)头盔：P-Sensor：人脸佩戴感应，用于屏幕休眠控制
（五）交互
1)头部空间定位全新自研 Inside-Out 房间级大空间追踪算法
2)手柄6DoF 体感手柄 ✕2
（六）设计与人体工程
1)重量不含绑带 395g；整机 620g
2)自适应松紧，软质侧绑
（七）电源
1)电池容量5300mAh，连续使用时间 2.5～3 小时
（八）操作台：木质材质，定制款式。
（九）辅助显示器：
显示类型：55寸 显示
是否触摸屏：非触摸屏
主板型号：TP.ATM50.PC821
主板参数：背光输出功率50V-90V/2A
主板功耗：80W
最大支持分辨率1920X1080
对比度：3000:1 (Typ.) (透射)
色域：62% NTSC
帧频率：60Hz
响应时间：6.5 (Typ.)(G to G) ms
可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 
机身尺寸：长1248.9X高730.6mm  55寸
背光参数：40V-70V /80W   max 450mA  2路
	虚拟现实技术和专业心理学技术结合而成，让训练者身临其境，产生强烈的融入感和现实场景感。借助高科技展现技术，集成虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等，激发训练者更强的参与意识，以弥补现实训练中场景受限的不足。
二、系统参数
1.系统内容：中包含的26节课程均有与之相对应的26个简易小图标，分门别类。
2.体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。
3.一款主要针对心理科普教育推出的VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品
4.体验者可以使用该内容学习：①心理健康系列课程、②心理脱敏、③职业体验、④职场减压、⑤心理宣泄、④心理放松共6大类板块，
5.通过智能化系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于26节课程，包括：
1）【心理健康系列课程】
①心理检测：共包含10道检测题，系统会根据选项进行评析打分。
②防社交恐惧：在教室场景里体验克服社交恐惧。
③预防游戏沉迷：游戏成瘾，预防沉迷。
④心理知识学习：在一个自然的场景里介绍心理减压方式。
2）【心理脱敏】
①社交恐惧症：通过演讲模拟学习缓解调节社交恐惧症。
②幽闭恐惧症：在昏暗的房间内找到手机以用来照明。
③恐高症治疗：通过不同场景体验治疗恐高症。
④焦虑症：通过多个舒缓方式缓解焦虑。
⑤心理自我检测：共包含15道检测题，系统会根据选项进行评析打分。
3）【职业体验】
①人民教师：以教师东东的视角模拟体验上课的过程。
②科学家：以科学家东东的视角模拟体验小麦病毒解药的研制过程。
③人民警察：以人民警察东东的视角模拟体验KTV缉毒的过程。
④医生：以医生东东的视角模拟体验接诊腿部韧带撕裂病人的过程。知识科普：介绍心理宣泄相关知识点。
4）【职场减压】
①职场压力自我检测：共包含6道检测题，系统会根据选项对心理状态进行评析打分。
②职场压力缓解放松：不断有积分方块出现，选择进行击打。
③职场心理压力原因：介绍5种职场心理压力的原因。
④职场心理减压方式：介绍并在场景中展示4种职场心理减压的方式。
5）【心理宣泄】
①知识科普：介绍心理宣泄相关知识点。
②极速飞车：车速从慢变快，躲避马路上的各种车辆。
③打靶宣泄：不断有新靶子和人质出现，选择进行击打。
④打地鼠：不断有土拨鼠和小孩出现，选择进行击打。
6）【心理放松】
①心理压力测试：通过一系列心理压力测试题对体验者进行测试，检查体验者的心理状态。
②休闲体验：在此场景可以自由寻找可点击触发的物体，会有小惊喜出现。
③音乐室：花园场景内，感受放松心情。
④想象放松：在此场景内的海浪声音，舒缓节奏，减少焦虑感。
⑤肌肉放松：通过放松肌肉的方式，达到放松身心的体验。
硬件参数：
（一）计算平台
1)内存6GB，闪存：128GB
2)支持：Miracast，支持无线串流Steam VR
（二）显示
1)屏幕5.5英寸
2)分辨率4K级分辨率，3664：✕1920，PPI：773
3)刷新率72Hz/90Hz
（三）光学
1)视场角98°
2)护眼模式通过：TUV：低蓝光认证，一键开启防蓝光模式
4)兼容佩戴眼镜，瞳距调节默认位置：63.5mm，三档位物理调节
（四）传感器
1)头盔：9轴传感器，实现头部精准：6DoF
2)头盔：P-Sensor：人脸佩戴感应，用于屏幕休眠控制
（五）交互
1)头部空间定位全新自研 Inside-Out 房间级大空间追踪算法
2)手柄6DoF 体感手柄 ✕2
（六）设计与人体工程
1)重量不含绑带 395g；整机 620g
2)自适应松紧，软质侧绑
（七）电源
1)电池容量5300mAh，连续使用时间 2.5～3 小时
（八）操作台：木质材质，定制款式。
（九）辅助显示器：
显示类型：55寸 显示
是否触摸屏：非触摸屏
主板参数：背光输出功率50V-90V/2A
主板功耗：80W
最大支持分辨率1920X1080
对比度：3000:1 (Typ.) (透射)
色域：62% NTSC
帧频率：60Hz
响应时间：6.5 (Typ.)(G to G) ms
可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 
机身尺寸：长1248.9X高730.6mm  55寸
背光参数：40V-70V /80W   max 450mA  2路
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	第四章采购需求-十六、创客教室配备清单-9、机器人
	型号                  G1
高宽厚(站立)          1270*450*200mm
高宽厚(折叠)          690*45*300mm
带电池重量            约35kg
总自由度（关节电机）  23
单腿自由度            6
腰部自由度            1
单手臂自由度          5
单手自由度            /
膝关节最大扭矩（1）   90N.m
手臂最大负载（2）     约2kg
超大关节运动空间      腰部Z轴关节：±155°膝关节：0~165°髋关节：P±154°R-30~+170°、Y±158°
全关节中空内走线      有
关节编码器            双编码器
散热系统              局部风冷散热
供电方式              13串锂电池
基础算力              8核高性能CPU
感知传感器            深度相机+3D激光雷达
WiFi6、蓝牙5.2        有
高算力模组            /
智能电池（快拆）      9000mAh
充电器                54V5A
手持式遥控器          有
续航时间              约2h
智能OTA升级           有
二次开发（3）          /
	高宽厚(站立)          1270*450*200mm
高宽厚(折叠)          690*45*300mm
带电池重量            约35kg
总自由度（关节电机）  23
单腿自由度            6
腰部自由度            1
单手臂自由度          5
单手自由度            /
膝关节最大扭矩（1）   90N.m
手臂最大负载（2）     约2kg
超大关节运动空间      腰部Z轴关节：±155°膝关节：0~165°髋关节：P±154°R-30~+170°、Y±158°
全关节中空内走线      有
关节编码器            双编码器
散热系统              局部风冷散热
供电方式              13串锂电池
基础算力              8核高性能CPU
感知传感器            深度相机+3D激光雷达
WiFi6、蓝牙5.2        有
高算力模组            /
智能电池（快拆）      9000mAh
充电器                54V5A
手持式遥控器          有
续航时间              约2h
智能OTA升级           有
二次开发（3）          /
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	第四章采购需求-十六、创客教室配备清单-13、VR一体机
	1、CPU ：高通XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺
2、内存：6GB RAM，LPDDR4X
3、闪存：UFS3.0 128GB
4、WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频
5、 蓝牙：BT5.1
6、系统：Android 10 
7、屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT
8、分辨率：3664x1920，PPI：773
9、刷新率：72/90Hz
10、视场角：98°
11、透镜：菲涅尔
12、护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能
13、9轴传感器：1KHz采样频率
14、P-senor：人脸佩戴感应
15、手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达
16、机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减
17、人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适
18、电池容量：5300mAh
19、扬声器：内置双立体声喇叭
20、USB Type-C 3.0：USB3.0数据传输；5V/1A OTG 扩展供电能力
21、Led灯：三色Led显示开机，关机，充电状态
	1、CPU ：8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺
2、内存：6GB RAM，LPDDR4X
3、闪存：UFS3.0 128GB
4、WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频
5、 蓝牙：BT5.1
6、系统：不低于Android 10 
7、屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT
8、分辨率：3664x1920，PPI：773
9、刷新率：72/90Hz
10、视场角：98°
11、护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能
12、9轴传感器：1KHz采样频率
13、P-senor：人脸佩戴感应
14、手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达
15、机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减
16、人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适
17、电池容量：5300mAh
18、扬声器：内置双立体声喇叭
19、USB Type-C 3.0：USB3.0数据传输；5V/1A OTG 扩展供电能力
20、Led灯：三色Led显示开机，关机，充电状态
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	第四章采购需求-十六、创客教室配备清单-30、人工智能-平衡机器人
	一款灵巧炫酷的双轮足机器人，亦是一个开放的开发平台。
机器人全身由6个可以自由运动的M1502A直驱型机器人关节驱动动力澎湃动作丝滑、节电高传统的减速器方案不同，在运行过程中极致安静，不会带来任何噪声困扰;独特的变形功能机器人兼顾足式机器人的灵巧与轮式机器人的稳健迅捷。
开放的开发生态也为各类形态的应用提供完美接口,无论您需要安静地陪伴、隐秘地巡查、灵巧地通过、平稳地运送均是一个理想的载体。是一款灵巧炫酷的双轮足机器人，亦是一个开放的开发平台。
电源适配器参数：
型号 WAOUKS 
输出电流 8A ；输出电压 33V ；输入电压 220VAC；
电机参数： 
电机尺寸 中144X41.8 ；电机重量 2.3kg ；工作电压 28-32V ；额定电压 32V ；堵转电流 15A ；额定电流 12A；额定转矩 9.6Nm ；额定转速 115rpm；编码器分辨率 15位
机器人参数： 
站立长宽高 528 x 366 x 491mm；匍匐高度 528 x 366 x 231mm ；站立最大载荷 4kg；匍匐最大载荷 >80kg；运行噪声 <49dB；主控型号 Raspberry Pi4 ；操作系统 Ubuntu Mate ；最大连续站立时间 环境温度为25°C时,站立时间≥90min；最大连续匍匐前进时间 环境温度为34°C时,匍匐高速行进时间≈4h；最大连续站立前进时间 环境温度为34°C时,站立低速行进时间≥40min；跳跃高度 轮胎跃起最大高度12cm；最大行进速度 2.4m/s
遥控器： 
型号 RadioLink T8S ；最大通信距离 2km ；接收灵敏度 -104dbm；输出频率 2.4GHz；最大安全遥控距离 150m 
电池参数： 
电池种类 锂电池；容量 360Wh ；认证标准 GB4943 RoHS ；循环寿命 800 次循环后保持80%以上初始容量
	一款灵巧炫酷的双轮足机器人，亦是一个开放的开发平台。
机器人全身由6个可以自由运动的直驱型机器人关节驱动动力澎湃动作丝滑、节电高传统的减速器方案不同，在运行过程中极致安静，不会带来任何噪声困扰;独特的变形功能机器人兼顾足式机器人的灵巧与轮式机器人的稳健迅捷。
开放的开发生态也为各类形态的应用提供完美接口,无论您需要安静地陪伴、隐秘地巡查、灵巧地通过、平稳地运送均是一个理想的载体。是一款灵巧炫酷的双轮足机器人，亦是一个开放的开发平台。
电源适配器参数：
输出电流 8A ；输出电压 33V ；输入电压 220VAC；
电机参数： 
电机尺寸 中144X41.8 ；电机重量 2.3kg ；工作电压 28-32V ；额定电压 32V ；堵转电流 15A ；额定电流 12A；额定转矩 9.6Nm ；额定转速 115rpm；编码器分辨率 15位
机器人参数： 
站立长宽高 528 x 366 x 491mm；匍匐高度 528 x 366 x 231mm ；站立最大载荷 4kg；匍匐最大载荷 >80kg；运行噪声 <49dB；最大连续站立时间 环境温度为25°C时,站立时间≥90min；最大连续匍匐前进时间 环境温度为34°C时,匍匐高速行进时间≈4h；最大连续站立前进时间 环境温度为34°C时,站立低速行进时间≥40min；跳跃高度 轮胎跃起最大高度12cm；最大行进速度 2.4m/s
遥控器： 
最大通信距离 2km ；接收灵敏度 -104dbm；输出频率 2.4GHz；最大安全遥控距离 150m 
电池参数： 
电池种类 锂电池；容量 360Wh ；认证标准 GB4943 RoHS ；循环寿命 800 次循环后保持80%以上初始容量
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	第四章采购需求-十七、未来教室配备清单-17、竖款SK07C
	17、竖款SK07C
参数：
识别原理 电容识别；触摸精度 ±3mm；触摸点数 10 点触摸；最小识别物 9mm；尺寸21.5英寸；响应时间17ms；画面比例16:9；
显示区域476.64(H) x268. 11 (V)mm；分辨率1920(H)x1080(V)；
像素间距0.24825x0.24825mm；刷新频率60Hz；色彩度16.7M；可视角度178°(H/V)；背光类型ELED；21.5英寸；
	17、竖款显示屏
参数：
1、采用21.5英寸竖屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；
2、屏体采用宽温液晶屏，整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。
3、整机最大厚度不大于30mm，正面覆盖钢化玻璃。整机正面具备防眩光功能
4、可拍摄不低于200W像素的照片，支持逆光环境下可正常进行人脸识别，内置红外补光灯和双目摄像头，具备活体检测功能
5、内置麦克风和扬声器，支持刷卡功能，可对接门禁。
6、整机系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB，操作系统版本不低于Android 9.0。

	12
	第四章采购需求-十七、未来教室配备清单--人工智能教学/示范课/社团课--6、教学机器人套装
	1.操作系统：Linux；
2.CPU≥四核，主频≥1.8GHz；
3. 存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM；
4. 摄像头： ≥500万像素；
5. 显示屏： ≥5.9英寸，LCD屏；屏幕分辨率≥1440*720；
6.电池容量： 3200mAh
7. 收音范围：语音识别距离≥2m；
8.具备移动功能；
9.需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通。
10.需提供机器人拼接地图板2套，所有教学机器人共用，实现巡线功能；每套循线地图板≥28块，每块尺寸≥230*230*4mm，正面黑色线条，反面纯色无线条；每套长条贴纸≥15张，方格贴纸≥100张，贴纸共四种颜色，每个颜色九张完整纸张。
具备相应操作功能:
1. 提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接；
2. 需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足：
①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒；
②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容；（需提供真实环境运行下的视频演示）
③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将听到的中文翻译成英文，也支持响应将听到的英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上；
⑤需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑥需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑦需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；
⑧需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；
⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示；
⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。
	1.CPU≥四核，主频≥1.8GHz；
2. 存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM；
3. 摄像头： ≥500万像素；
4. 显示屏： ≥5.9英寸，LCD屏；屏幕分辨率≥1440*720；
5.电池容量： 3200mAh
6. 收音范围：语音识别距离≥2m；
7.具备移动功能；
8.需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通。
9.需提供机器人拼接地图板2套，所有教学机器人共用，实现巡线功能；每套循线地图板≥28块，每块尺寸≥230*230*4mm，正面黑色线条，反面纯色无线条；每套长条贴纸≥15张，方格贴纸≥100张，贴纸共四种颜色，每个颜色九张完整纸张。
具备相应操作功能:
1. 提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接；
2. 需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足：
①需支持响应语音唤醒AI能力调用支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒；
②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容；
③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将听到的中文翻译成英文，也支持响应将听到的英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上；
⑤需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑥需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑦需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；
⑧需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；
⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示；
⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-1、电动液压篮球架（室内）
	微电脑控制，全自动升降
FIBA认证
配高强度安全玻璃篮板
篮架二十四秒另配
适合最小场地尺寸 34.7m
	微电脑控制，全自动升降
配高强度安全玻璃篮板
篮架二十四秒另配
适合最小场地尺寸 34.7m
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-10、移动式五人制足球门
	3×2（m）钢管（配网）
北京奥运会使用器材
	3×2（m）钢管（配网）
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-30、乒乓球拍
	H新系列 3星级
5层纯木结构，经典套胶配置
精选经典结构，经典优质海绵套胶
新增附送拍套
	5层纯木结构，经典套胶配置
精选经典结构，经典优质海绵套胶
新增附送拍套
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-31、乒乓球
	赛顶 D40+一星,中国乒乓队训练用球
ABS有缝球，10只装
	直径不小于40mm，ABS有缝球，10只装
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-33、比赛跳高架
	0.6～2.6（m）
IAAF 认证，底座选用δ4铁板一次冲压成型
	0.6～2.6（m）
底座选用δ4铁板一次冲压成型

	18
	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-38、跳高海绵垫底架
	4.8×2.8×0.1（m）
北京奥运会使用器材
	4.8×2.8×0.1（m）
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-42、铅球架
	放 30 个
北京奥运会使用器材
	放 30 个
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-43、铅球抵趾板
	1.21×0.3（m）
IAAF 认证
	1.21×0.3（m）
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-46、发令器
	2 发
北京奥运会使用器材
	2 发
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-47、发令弹
	100 发
北京奥运会使用器材
	100 发
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-70、坐姿蝴蝶扩胸展背训练器
	产品描述：
主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群。通过功能切换，锻炼者在选择合适重量后，向前或向后拉动把手，使胸大肌、三角肌后束肌群得到有效锻炼。具有扩胸、夹背两种训练功能。
产品参数： 
·管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的50mm*100mm矩形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸60mm*200mm*2.5mm刀型管；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·座、靠垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革，颜色可选；
·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索；
·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味；
·导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀；
·配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；                         
·训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 
·护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度(1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易；
·不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；                                                                       
·滑轮：采用高强度POM赛钢材质，并且配有安全护罩；                                                           
·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；
·不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；                                                        
·转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计；                                             
·置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等；
·调节方式：无空行程的调节结构使功能转换更加方便，半自动及滑动式座垫9档高度可调节，胸部训练可6档调节，肩部训练可3档调节；                                                                                                                                        
·占地面积：1460mm*1461mm*1985mm；
·器材重量：193kg；
·配重重量：标准配重68kg，选配配重114kg。
	产品描述：
主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群。通过功能切换，锻炼者在选择合适重量后，向前或向后拉动把手，使胸大肌、三角肌后束肌群得到有效锻炼。具有扩胸、夹背两种训练功能。
产品参数： 
·管材规格：主体框架管材采用不少于3mm厚度的50mm*100mm矩形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸不小于60mm*200mm*2.5mm刀型管；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·座、靠垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革，颜色可选；
·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索；
·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味；
·导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀；
·配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；                         
·训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 
·护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度(不低于1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易；
·不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；                                                                       
·滑轮：采用高强度POM赛钢材质，并且配有安全护罩；                                                           
·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；
·不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；                                                        
·转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计；                                             
·置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等；
·调节方式：无空行程的调节结构使功能转换更加方便，半自动及滑动式座垫9档高度可调节，胸部训练可6档调节，肩部训练可3档调节；                                                                                                                                        
·占地面积：1460mm*1461mm*1985mm；
·器材重量：不少于193kg；
·配重重量：标准配重68kg，选配配重114kg。
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	第四章采购需求-十九、体育器材配备清单-71、高拉、低拉双功能训练器
	产品描述：
主要锻炼背阔肌、斜方肌肌群。锻炼者在选择合适重量后，通过向下或向后拉动把手，使背阔肌、斜方肌得到有效锻炼。具有坐姿高拉、低拉两种训练功能。
产品参数：
·管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的50mm*100mm矩形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸60mm*200mm*2.5mm刀型管；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·座、腿垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革，颜色可选；
·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索；
·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味；
·导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀；
·配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；                         
·训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 
·护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度(1860mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易；； 
·不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；                                                                       
·滑轮：采用高强度POM赛钢材质，并且配有安全护罩；                                                            
·把手：手柄采用铝制材料把手；
·转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计；                                             
·置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等；
·调节方式：腿垫5档可调节；                          
·占地面积：1808mm*1213mm*2270mm；
·器材重量：233kg；
·配重重量：标准配重77kg，选配配重104kg。
	产品描述：
主要锻炼背阔肌、斜方肌肌群。锻炼者在选择合适重量后，通过向下或向后拉动把手，使背阔肌、斜方肌得到有效锻炼。具有坐姿高拉、低拉两种训练功能。
产品参数：
·管材规格：主体框架管材采用不少于3mm厚度的50mm*100mm矩形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸不小于60mm*200mm*2.5mm刀型管；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·座、腿垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革，颜色可选；
·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索；
·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味；
·导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀；
·配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；                         
·训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； 
·护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩，高度(不低于1860mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易；； 
·不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；                                                                       
·滑轮：采用高强度POM赛钢材质，并且配有安全护罩；                                                            
·把手：手柄采用铝制材料把手；
·转轴结构：高强度实心轴配合密封轴承结构设计；                                             
·置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等；
·调节方式：腿垫5档可调节；                          
·占地面积：1808mm*1213mm*2270mm；
·器材重量：不少于233kg；
·配重重量：标准配重77kg，选配配重104kg。
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	第五章评标方法与评标标准-技术参数响应-（2）托盘天平
	托盘天平：提供带有CMA标识认证的检测机构出具的的检测报告原件扫描件并提供省级质监局出具的《计量器具型式批准证书》原件扫描件。符合上述要求的得2分，不提供或不满足要求不得分。
	托盘天平：提供带有CMA标识认证的检测机构出具的的检测报告原件扫描件并提供省级及以上质监局（省级及以上市场监督管理局）颁发的《计量器具型式批准证书》原件扫描件。符合上述要求的得2分，不提供或不满足要求不得分。
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	第五章评标方法与评标标准-技术参数响应-（7）创客教室设备：2）AI编程手柄
	第8项提供软件功能软件界面截图。符合上述要求的得0.5分，不提供或提供不完整不得分。

	提供软件功能软件界面截图。符合上述要求的得0.5分，不提供或提供不完整不得分。
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	第五章评标方法与评标标准-服务方案（暗标）（3）售后服务方案 
	根据投标人提交的售后服务方案进行综合评分，内容包括但不限于：质保期限、售后服务承诺、响应时间、售后服务团队、售后服务管理体系、售后服务能力等。
 1）方案中至少包括以上内容且完整详细、科学合理、整体思路清晰、针对性强，整体方案完全满足采购人需求，且同时具备以下能力的得7分： ①投标人具有本地售后服务能力，在本地设有售后服务点（提供相关证明材料或提供中标后设立售后服务点的承诺函），有固定的售后服务人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务点的地址、电话、联系人等资料； ②在售后服务期以内，投标人在接到业主的售后服务通知对故障能在 1 小时内响应，4 小时内派出有能力的售后服务人员赶到业主现场进行处理； 
2）方案内容完整、思路清晰、有一定针对性，响应时间符合要求，但不够详细、部分内容符合项目需求、方案不够合理，个别内容有缺陷如描述错误、内容矛盾、内容与项目服务无关等，投标人本地设有售后服务点但无固定售后服务人员或有固定售后服务人员但本地无售后服务点等，整体方案基本满足采购人需求，得5分；
 3）方案内容不完整或完整但不详细、思路混乱、内容不符合项目情况、不具有针对性、存在不合理叙述部分、内容缺陷较多等，售后服务能力差，不具备本地售后服务能力，整体方案无法满足采购人需求，得2分；
 4）不提供不得分。
	根据投标人提交的售后服务方案进行综合评分，内容包括但不限于：质保期限、售后服务承诺、响应时间、售后服务团队、售后服务管理体系、售后服务能力等。
 1）方案中至少包括以上内容且完整详细、科学合理、整体思路清晰、针对性强，整体方案完全满足采购人需求，得7分： 
2）方案内容完整、思路清晰、有一定针对性，响应时间符合要求，但不够详细、部分内容符合项目需求、方案不够合理，个别内容有缺陷如描述错误、内容矛盾、内容与项目服务无关等，整体方案基本满足采购人需求，得5分；
 3）方案内容不完整或完整但不详细、思路混乱、内容不符合项目情况、不具有针对性、存在不合理叙述部分、内容缺陷较多等，售后服务能力差，整体方案无法满足采购人需求，得2分；
 4）不提供不得分。
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无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处
2025年8月20日
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