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一、投标邀请函
江苏成建项目管理有限公司受无锡市公安局的委托，就无锡地铁1、2号线警用通信维保项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：无锡地铁1、2号线警用通信维保项目
采购项目编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0029
采 购 人：无锡市公安局
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司
地        址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼

	3
	项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三、采购需求”）
（1）项目概况：本项目为无锡地铁1、2号线警用通信维保项目，详见招标文件第三部分：项目需求及有关说明。
（2）采购预算：277.18万元
（3）服务期：合同签订之日起一年。
（4）本项目是否专门面向中小企业：是；
（5）本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。

	4
	投标供应商资格要求：
1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：
（1）投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人；[提供营业执照等证明文件]
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）]
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料]
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是否面向中小企业采购：是。本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。
3.特定资格要求：
[bookmark: _Hlk46833112]（1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；
（2）投标供应商具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质且具有信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型（ITSS）贰级及以上资质；
（3）投标供应商须具备有效的安全生产许可证；
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
4.本项目不接受联合体投标。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	采购文件获取信息：
1、采购文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。
3、潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
5、本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	提疑截止时间：2025年12月15日16时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构；
答疑时间：投标截止时间15日前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。

	8
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。

	9
	1、网上投标截止时间：2025年12月29日下午13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
2、网上投标解密时间：2025年12月29日下午13:30；解密时限：开启解密后30分钟。
3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：0510-83131355；18914250729。
2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	评审时间：2025年12月29日开标结束后  
评审地点：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼1917室

	11
	确定中标单位时间：评审结束后

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。

	13
	1.采 购 人：无锡市公安局
联系人：盛警官
联系电话：0510-82215079
联系地址：无锡市高浪西路58号
2.采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司
联系人：严婧、丁霞
联系电话：0510-82713928-8011
邮箱：wxcjzbb2017@163.com
联系地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上获取-下载采购文件－将采购文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件-导出加密的投标文件（后缀名为zip）-通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn)进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（8）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（9）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。



二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4.采购文件仅作为本次采购招标使用。
（三）采购文件的解释：
1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司。E-mail：wxcjzbb2017@163.com。 
2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，江苏成建项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取采购文件的单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏成建项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端
1.投标函（格式见附件）；
2.证明文件：
2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）
（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；
（5）投标供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质且具有信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型（ITSS）贰级及以上资质的证书扫描件；
（6）投标供应商具有有效的安全生产许可证扫描件；
（7）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件；
（8）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（9）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（10）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）
（11）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。
（12）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。
2.2补充性文件
（1）报价供应商简介和经营情况说明；
（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）
（3）业绩一览表（格式见附件）
（4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式自拟）
5.技术服务方案
（六）投标文件制作要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件按照投标函中的内容制作。
6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
12.投标费用自理。
（七）投标报价说明： 
1.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价及对应单价将包定，价格不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。
2.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；
4．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；
5．不具备采购文件中规定的资格要求的；
6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；
7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起半个小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；
20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
27．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
28．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
29.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
31.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。  
（九） 开标、评标：
1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
4.投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4.评标程序
评标工作由江苏成建项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
6.评分标准
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）投标报价                                  10分
（2）投标人评价                                25分
（3）服务方案                                  65分
1.报价（10分）
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=(评标基准价／供应商报价)×10。
注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.投标人评价（25分）
（1）业绩（3分）：
投标人近五年以来具有类似信息化项目运维业绩，每有一个得1分，最高得3分；业绩时间以合同签订时间为准，投标时须上传合同扫描件，否则不得分。
（2）人员配置情况（12分）：
考察投标人为本项目配备的人员情况，以投标人填列的《项目人员配置清单》(格式自拟)及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明为准。扫描件上传至投标系统中，否则不得分。
[bookmark: OLE_LINK1]① 项目经理（4分）：具备信息系统项目管理师（高级）证书的，得2分，注册信息安全管理人员（CISP）的，得2分，本项最高得4分；须提供相应有效证书扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。
② 项目组成员（8分）：项目组成员（不含项目经理）具备IT服务经理证书、注册信息安全管理人员（CISP）、IT服务工程师证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）每提供一个得2分，最高得8分。
（3）服务能力（6分）；
① 供应商具有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的，得2分。（投标时需提供原件扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）
② 供应商具有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得2分。 （投标时需提供原件扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）
③ 投标人软著证书：投标人具有运维交付管理平台软件登记证书的得2分。（投标时需提供原件扫描件并加盖投标供应商公章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）
（4）车辆要求（4分）：
因设备检测部分涉及有登高作业区域，投标人能够提供自有或租赁的维护专用登高作业车辆的，有一辆得2分，最高得4分。同时承诺若中标，须在中标后五个工作日内按照无锡交通管理部门要求办理好市区通行证（承诺书格式自拟）。（投标文件中提供所报专业登高车辆的行驶证彩色扫描件及车辆照片、承诺书，加盖投标供应商公章上传在投标文件中，否则不得分。若为租赁车辆，请同时提供租赁协议扫描件（加盖投标供应商公章））

3.服务方案（65分）
在响应招标文件需求的基础上，针对下列各部分进行评价，需体现科学性、条理性、可行性、完善性及针对性：
（1）管理整体设想及策划（7分）
[bookmark: OLE_LINK2]整体设想及策划阐述合理、描述详细，针对性强的，得7分；整体设想及策划较准确，阐述较合理、描述较详细，针对性较强的，得5分；整体设想及策划基本准确，阐述基本合理，得3分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（2）各类检查内容的完善性与可操作性（9分）
方案阐述合理、描述详细，针对性强的，得9分；整体设想及策划较准确，阐述较合理、描述较详细，针对性较强的，得6分；整体设想及策划基本准确，阐述基本合理，得3分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（3）日常维护与维修内容的全面性与及时性（9分）
方案阐述合理、描述详细，针对性强的，得9分；整体设想及策划较准确，阐述较合理、描述较详细，针对性较强的，得6分；整体设想及策划基本准确，阐述基本合理，得3分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（4）数据整理及备份迁移保障方案（7分）
方案阐述合理、描述详细，针对性强的，得7分；整体设想及策划较准确，阐述较合理、描述较详细，针对性较强的，得5分；整体设想及策划基本准确，阐述基本合理，得3分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（5）公安无线、视频监控系统与市局平台对接后的日常保障方案（11分）
方案阐述合理、描述详细，针对性强的，得11分；整体设想及策划较准确，阐述较合理、描述较详细，针对性较强的，得7分；整体设想及策划基本准确，阐述基本合理，得3分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（6）应急抢险、突击保障方案（5分）
方案阐述合理、描述详细，针对性强的，得5分；整体设想及策划较准确，阐述较合理、描述较详细，针对性较强的，得3分；整体设想及策划基本准确，阐述基本合理，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（7）投标单位针对本项目提供的详细应急保障方案（每提供一个方案得2分，最高6分）
针对本项目可能发生的不同类型突发状况制定的具有针对性、可操作性的完整应急处理方案，提供3个及以上详细应急保障方案，得6分；提供2个详细应急保障方案，得4分；提供1个详细应急保障方案，得2分；未提供应急保障方案，得0分。
（8）针对本项目的信息化运维流程体系及运维规范方案（5分）
方案阐述合理、描述详细，针对性强的，得5分；整体设想及策划较准确，阐述较合理、描述较详细，针对性较强的，得3分；整体设想及策划基本准确，阐述基本合理，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（9）针对本项目制定运维服务质量及安全管理方案（3分）
方案阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分； 方案阐述不全面、满足采购需求的，得2分；方案未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，得1分；未提供方案或方案不满足项目需求的，不得分。
（10）系统运行现状分析、系统维护操作手册（3分）
方案阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3分； 方案阐述不全面、满足采购需求的，得2分；方案未阐述或不可行或前后矛盾或不详细具体全面的，得1分；未提供方案或方案不满足项目需求的，不得分。
备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
* 评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）定标：
1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定1名中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
 2.中标公示结束后，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，招标任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日之内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。
2.江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十四）政府采购信用担保：
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：
1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。
5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十五）政府采购合同融资
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）采购代理服务费：
本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费经约定按人民币4949元计取。
（十七）其他：
采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。


三、采购需求
投标人所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：
（一）项目概况：
项目名称：无锡地铁1、2号线警用通信维保项目
项目投标报价最高限价：277.18万元
无锡地铁公安管理机构按公交分局、派出所(地面)和警务室（车站内）三级构成。公交分局与控制中心相邻，位于1号线人民医院站附近。
无锡地铁1号线全线全长34.6千米，其中地上段为7.25千米，地下段为27.35千米；共设置27座车站。其中地下站22座，高架站5座。
无锡地铁2号线全长26.3千米，其中地上段为6.7千米，地下段为19.6千米；共设置20座车站，其中地下站16座，高架站4座。
无锡地铁3号线全长28.5千米，全部为地下线；设21座车站，全部为地下站。
无锡地铁4号线全长24.1千米，全部为地下线；设车站18座，全部为地下站。
另有7个地铁车站派出所，1个分局中心。
该项目包括维护无锡地铁一、二、三、四号线警用通信系统警用传输系统、警用（消防）无线通信系统、警用治安视频监控系统、警用计算机网络及有线电话系统、通信电源系统。
计算机网络是连通一、二、三、四号线各车站警务室、派出所、分局、市局之间的光缆、网络及交换设备；公安电话是车站警务室及派出所使用的电话设备。
人像识别视频监控系统是一、二、三、四号线各车站内所有人像识别视频监控点位供派出所、分局、市局调看实时监控和历史监控的联网设备。
警用传输系统采用华为OSN 系列智能MSTP光传输设备组成公交分局为中心的两个相切的2.5G MSTP二纤双向复用段保护环，连接一、二、四号线全线65个警务站、6个派出所。无锡地铁三号线警用传输系统采用烽火FonstWeaver 780B自动交换光网络节点设备组网，共20个汇聚站点，1个核心站点。780B设备使用2.5G光通道组网，业务可支持百兆电口千兆光口接入。全网络采用两纤复用段保护，保证网络运行的稳定。
电源系统包括一、二、三号线全线公安通信机房现有各种容量的UPS 电源，共计76台、电源切配线柜76台及相应的集中监控系统。
公安350兆集群无线通信系统和消防无线通信系统是覆盖无锡地铁一、二、三、四号线7个派出所、85个车站及隧道的无线通信系统，其中一、二号线摩托罗拉TETRA系统设备有公交分局1个、9个地面基站和38个地下基站，消防通信系统设备有交换中心1个，地面基站9个和38个地下基站。三、四号线优能PDT系统的38个地下基站，根据公安工作特点，要求无线通信系统24小时不间断运行，并且在轨道公安辖区达到良好的覆盖。
（二）维保范围及要求：
[bookmark: _Hlk529199621]该项目包括维护无锡轨道交通警用通信系统公安专用计算机网络及公安电话系统、视频监控系统网络、公安无线系统、消防无线系统、电源系统、警用传输系统；警务室、派出所、分局机房以及指挥室大屏、门禁等地铁警用通信系统、弱电系统所有相关的设备：52台视频监控网交换机，118台视频监控网电脑，6套监控大屏，95台传输设备，95台公安网交换机，95台程控交换机，95台电话机，110台公安网电脑，98台无线对讲基站，16个基地台、10个车载台及配套的服务器，275个无线手持台，76套UPS电源主机，共计1141套智能设施及设施运行所必须的机房设施、网络通讯服务和管理系统。
★以上系统均在此次维保招标范围内，但此次维保项目开始时，以上系统并不是所有设备均是完好无故障，已有故障，中标单位承诺包含在此次维保范围内。
1）计算机网络是联通各车站警务室、派出所、分局、市局之间的光缆、网络及交换设备公安电话是车站警务室及派出所使用的电话设备。
2）人像识别视频监控系统是一、二、三、四号线各车站内所有人像视频监控点位供派出所、分局、市局调看实时监控和历史监控的联网设备。
3）警用传输系统作为警用通信系统工程中的基础网络，起着非常重要的作用，它为各种业务信息系统提供可靠的、冗余的信息传输及交换信道，构成传送语言、文字、数据和图像等各种信息的综合业务传输网。
4）电源系统包括全线公安通信机房现有各种容量的UPS 电源及相应的集中监控系统。
5）警用（消防）无线通信系统采用350MHz TETRA数字集群制式，为地铁内执勤民警之间、执勤民警与派出所之间、执勤民警与交通治安分局之间的语音和数据信息交换提供可靠的通信手段，满足正常无线通话；为轨道交通公安各管理部门之间以及与市公安各管理部门之间提供一种移动通信手段，以保证他们地下与地下、地下与地面之间的通信联络。根据公安工作特点，要求这两个无线通信系统24小时不间断运行，并且在轨道公安辖区达到良好的覆盖。
2.1维保内容及要求
1）无锡轨道交通一号线、二号线、三号线、四号线警用通信系统包括公安专用计算机网络及公安电话系统、视频监控系统、公安(消防)无线系统、电源系统、警用传输系统。维护期内包含系统维护所需的所有设备、零配件更换、人工等一切费用。（蓄电池除外）
2）本项目需准备专用的仓库用于备品备件、仪器仪表的存放和管理，承担相应风险和费用，负责维修备件和材料在运抵现场前的仓储和保管。
3）维保单位需派驻2名专职人员(1、2号线一人，3、4号线一人)进驻招标方指定地点开展工作，劳动时间受交通治安分局无条件安排。
4）需对现有的1、2号线传输系统进行全面的升级和优化，以满足公安电话系统及公安专用计算机网络的正常使用。视频监控设备的维修保养工作涉及登高作业，必须严格遵循无锡地铁运营公司的相关规定，并切实做好相应的安全防护措施。
★5）每年至少两次的设备原厂计划性维护，中标单位提供原厂针对本项目的维护承诺函并加盖公章，经销商或代理商出具的承诺函无效。（包括公安专用计算机网络及公安电话系统、视频监控系统、公安无线系统、消防无线系统、电源系统、警用传输系统）
2.2具体内容
对维保范围内所涉及的无锡轨道交通一、二、三、四号线警用通信系统按要求进行定期保养维护、应急抢修及技术升级服务，具体内容如下：
（1）维护服务项目要求
①系统设备的清洁和保养。
②系统设备的检查调试、安全隐患排查。
③系统设备的维修和抢修。
④系统软件的功能维护及软件版本升级，系统配置调整、优化。
⑤设备所处机柜的环境卫生。
⑥设备使用人员的操作培训和简单故障恢复培训。
（2）每季度巡检要求
每季度巡检测试检查指标必须达到本项目系统和设备应有的标准。
①警用电源系统UPS、蓄电池、交流配电柜等设备的检查；
②警用传输系统传输机柜、板卡、时钟等设备的检查；
③视频监控系统网络交换机及监控摄像机等设备的检查；
④公安无线系统基站、电源模块、通话功能、等设备及信号覆盖的检查；
⑤消防无线系统调度台、数字节点综合交换平台等设备及信号覆盖的检查；
⑥计算机网络及有线电话系统电话机、语音交换系统服务器、计算机网络工作站等设备的检查。
（3）其它要求
①遇重大事件或紧急场合，按要求提供现场技术保障。
②设立24小时热线保障电话，在无锡市区设立固定的办公场所，以便随时进行维护服务。
③设立的维护服务点全年应安排技术人员及预留相应的备品备件，接到保障后在2小时内到达进行抢修，系统故障8小时内排除，一般单个设备故障24小时内排除。
④规定时间内无法排除的设备故障，应向用户提供备品备件并保持系统正常运作。
⑤每次完成维修检修工作后，应向交通治安分局提交确认材料。
⑥每年组织1次设备使用人员培训，对分局相关人员进行警用通信系统各子系统操作方法及规范的培训工作。
⑦建立必须的备品备件库来保证维修的及时进行。
★⑧所有因系统设备故障而免费更换的设备系统配件各项参数不得低于原有设备，所有配件必须通过合法渠道采购。
（4）人员配置
1）项目经理：1人，主要负责项目的日常管理及与业主的沟通协调及负责处理各系统的技术指导。
2）项目组成员：
2.1日常维护组：2人，提供的此项目驻场人员，AB角互备。
2.2视频监控及电源系统组：2人，其中技术负责人1人，维护人员1人，主要负责视频监控系统及UPS后备电源系统的维护。
2.3无线系统组：2人，其中技术负责人1人，维护人员1人，负责警用无线系统及消防无线系统的日常维护及保养。熟悉应用摩托罗拉无线对讲系统及维德无线对讲系统。
2.4电话网络及警用传输系统组：2人，其中技术负责人1人，维护人员1人，负责计算机网络、公安电话及警用传输系统的日常维护和保养。
（三）维保基本目标：
维保的总标杆是紧紧围绕制定的“正常、安全、畅通、有序”的目标，坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，主要完成以下标杆数据。
[bookmark: _Toc260254392][bookmark: _Toc262476095]3.1、设备总体维保
	大类
	细类
	项目
	目标
	备注

	总体
	安全畅通、设施完好、经济高效、整洁优美

	设施
	普通设施
	完好率
	95%
	办公、及监控设备

	
	安全设施
	完好率
	100%
	通讯及传输设备

	保养、保洁
	计划完成
	100%
	

	
	工作质量
	100%
	

	
	应急抢修
	〈2小时
	

	
	正常维修（系统）
	〈12小时
	

	
	正常维修（单个设备）
	〈24小时
	

	
	工作质量
	优
	

	
	正确处置
	0错误
	

	
	险情排除
	〈4小时
	

	社会满意率
	
	95%
	

	安全生产
	责任事故
	0
	

	节能降耗
	成本递减
	〈2%
	除去老化影响

	
	能耗消费
	〈2%
	

	安全生产
	持证上岗
	100%
	特种作业

	
	岗前培训
	100%
	

	
	安全培训
	>5小时/人，月
	

	
	技能培训
	>8小时/人，月
	


完好率= 1- (设备故障台数*故障天数)/(设备总台数*日历天数)*100% 
	大类
	细类
	项目
	目标
	备注

	总体
	安全畅通、设施完好、经济高效、整洁优美

	设施完好
	专用计算机网络
	完好率
	100%
	

	
	公安电话系统
	完好率
	99%
	

	
	视频监控系统
	完好率
	100%
	

	
	公安无线系统
	完好率
	100%
	

	
	消防无线系统
	完好率
	100%
	

	
	无线通信系统
	完好率
	100%
	

	
	电源系统
	完好率
	98%
	

	
	警用传输系统
	完好率
	95%
	

	维护保养
	计划完成
	100%
	

	
	工作质量
	优
	

	
	应急抢修
	＜4小时
	

	
	检修
	＜1天
	

	
	工作质量
	优
	

	社会满意率
	
	＞95%
	

	安全生产
	责任事故
	0
	

	员工培训
	岗前培训
	100%
	

	
	安全培训
	>10小时/人.月
	

	
	技能培训
	>15小时/人.月
	


3.2、维保管理
每年设备完好率均保持以上目标内。
（四）维保具体要求：
4.1、公安专用计算机网络及公安电话系统
4.1.1主要维保范围
公安专用计算机网络及公安电话系统是连通一、二、三、四号线各车站警务室、派出所、分局、市局之间的光缆、网络及交换设备；公安电话是车站警务室及派出所使用的电话设备。主要包括：公安网工作站、普通电话机、语音网关、语音交换系统、系统软件、管理系统、系统硬件、中继网关及警务室辅助办公设备。
4.1.2维护保养
每季度对公安专用计算机网络及公安电话系统的硬件设备进行一次外观保养，对设备外表面及其机柜内外进行除尘。 
4.1.3每季度对公安专用计算机网络及公安电话系统进行一次软件维护。主要针对：语音交换系统、系统软件、管理系统的各项监控功能。全过程应确保遵循设备操作规程。
4.1.4每季度对所有设备及其箱柜进行一次接地绝缘检测，检查它的接地性能，接地应小于1Ω，尽可能小为最佳。
4.1.5每季度对接线端子和电缆标签进行一次检查，应保证端子编号、用途标牌及其他标志，完整无缺，书写正确清楚。
4.1.6日常运行中出现的所有设备设施故障都应按照“维保目标”中要求的抢修时间进行修复。
4.1.7按计划进行定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。公安专用计算机网络及公安电话系统检修主要内容及周期如下表所示：
	序号
	设备名称
	维护项目
	单位
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	公安网工作站
	设备滤网、工作台表面及隔层、线槽除尘
	套
	
	1次/季度
	

	
	
	电源检查：检查电源指示灯是否显示正常
	
	
	1次/季度
	

	
	
	设备运行检查：正常
	
	1次/日
	1次/季度
	1次/年

	
	
	软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常
	
	
	1次/季度
	

	
	
	检查设备运转有无过热现象
	
	1次/日
	
	

	
	
	外壳漏电检查：无漏电现象
	
	
	1次/季度
	

	
	
	磁盘扫描和碎片整理
	
	
	1次/季度
	

	
	
	电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求
	
	
	1次/季度
	1次/年

	2
	语音网关
	电源检查：检查电源指示灯是否显示正常
	台
	
	1次/季度
	

	
	
	设备运行检查：各类指示灯显示是否正常
	
	
	1次/季度
	1次/年

	
	
	检查各接插件连接是否良好
	
	1次/日
	1次/季度
	

	
	
	检查设备运转有无过热现象
	
	1次/日
	
	

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	
	1次/季度
	

	3

	语音交换系统
	软件功能检查：是否符合需求
	台
	
	1次/季度
	

	
	
	软件是否正常开启
	
	1次/日
	1次/季度
	1次/年

	
	
	软件调整和升级：是否需要更新或重新设置
	
	
	1次/季度
	1次/年
	





	
	软件功能检查：是否符合需求
	1
	台
	　
	1次/季度
	　



4.2、视频监控系统
4.2.1主要维保范围
视频监控系统是一、二、三号线各车站公安专用监控探头供车站、派出所、分局、市局调看实时监控和历史监控的联网设备，也用于车站内的安检门的数据传输。
视频监控系统主要包括以下设备：人脸抓拍摄像机420台，以太网光端机210对，车站、派出所及控制中心的视频网交换机，共52台等设备。
交换机维修保养方案‌主要包括日常维护、定期检查、软硬件更新、内部清理等方面，以确保交换机的性能稳定、提高设备的使用寿命，降低故障率，减少维修成本，从而保障系统的正常运营。
4.2.2维护保养
 ‌日常维护‌：
控制机房温度在18℃～25℃之间，湿度维持在40%～60%范围内，以避免温度过高或过低以及湿度不当导致设备损坏。
定期清洁交换机，防止灰尘积累导致短路或系统故障。
监管交换机，不允许无缘无故更换电路板和元器件，定期检查软硬件功能，记录机房环境温度和湿度、输入输出电压、电流频率等指示情况。
制定机房规章制度，合理设置交换机操作人员的维护权限，避免人为原因导致的系统故障。
 ‌定期检查与软硬件更新‌：
定期对交换机进行检查，包括设备的运行状态、端口连接情况、散热情况等。
定期更新交换机的软件系统，修复漏洞，提高系统的安全性和稳定性。
 ‌内部清理‌：
对交换机的内部进行清理，清除灰尘和杂物，保持设备的散热效果。
每年对所有设备及其箱柜进行一次接地绝缘检测，检查其接地性能，接地应小于1Ω，尽可能小为最佳。
日常运行中出现的所有设备设施故障都应按照“维保目标”中要求的抢修时间进行修复。
按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。闭路电视系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	维护项目
	参考标准
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	温度状态
	在正常情况下，机房长期工作环境温度立在0℃~45℃之间，短期工作环境温度应在-5℃~55℃ 之间。若机房的环境温度长期不能满足要求，维护人员应考虑检修或更换机房的空调系统。
检查空调制冷度、开关情况等，空调制冷应完好无损，开关接触良好。
	1次/周　
	　
1次/季

	1次/年

	2
	湿度状况
	在正常情况下，机房的长期工作环境相对湿度应在 5% ~80%之间，短期工作环境相对湿度应在 0%~95%之间。
若机房的相对湿度过大，运营商应考虑为机房安装除湿设备;若机房的相对湿度过小，运营商应考虑为机房安装加湿设备。
	1次/周　
	1次/季　
	　
1次/年
　

	3
	清洁状况
	所有项目都应干净整洁无明显尘土附着。
注意通风口的清洁状况，及时清洗，以免影响机柜门及风扇框的通风、散热。
	1次/周
	1次/季
	1次/年

	4
	散热状况
	设备正常工作时，要求保持风扇正常运转(清理风扇期间除外)，擅自关闭风扇会引起设备温度升高，并可能损坏单板。
不要在设备子架上通风口处放置杂物，还应定期清理风扇的通风口。
	　
1次/周
　
	1次/季
	1次/年

	5
	配置信息检查
	配置备份保存
	　
	1次/月　
	1次/年

	6
	运行状态检查
	cpu，内存状态检查，网络端口状态检查，日志检查等
各模块的CPU占用率正常。如果CPU占用率如果超过80%，建议重点关注。
内存占用情况正常，如果“MemoryUsing
Percentage”超过 60%时需要关注。
	　
	1次/月
	1次/年

	7
	设备持续运行时间
	检查设备运行持续时间
	　
	1次/月
	1次/年


4.3、公安消防无线系统
4.3.1主要维保范围
公安350兆集群无线通信系统和消防无线通信系统是覆盖无锡地铁一、二、三、四号线7个派出所、85个车站及隧道的无线通信系统。
公安350兆集群无线通信系统和消防无线通信系统包括以下设备：集群控制中心设备、集群网络管理系统、集群基站、集群固定电台、二次开发网管软件、室外天线及馈线、地面铁塔、公安消防系统合路器、公安消防室内分布系统、漏泄电缆、数字节点综合交换平台、3信道转发基台、单点引入设备、室外天线及馈线等。
4.3.2运行管理
日常巡检每天一次，主要检查设备运行效果和完好状况。重点关注无线信号覆盖范围是否符合设计要求。
设备及周围环境应保持整洁、卫生。
4.3.3维护保养
每季度对室外天线进行一次巡检，查看其基座安装是否牢固，天线是否完好无损，有无收到污染。
每季度对调度和广播信号覆盖范围进行一次感官测定。
（1）调度系统：用手持对讲机在设计范围内的任意点抽查对讲效果。
每年对公安和消防无线系统进行一次性能检测。主要针对信号质量、场强、覆盖范围和控制功能等指标进行检测。
室外设备应注重季节性维护。
（1）夏季台风前期应对室外天线进行紧固性检查。
（2）冬季应避免冰冻给室外天线造成的损伤。
每年对所有设备及其箱柜进行一次接地绝缘检测，检查其接地性能，接地应小于1Ω，尽可能小为最佳。每年对室外避雷器接地电阻进行一次检测，应小于10Ω。
日常运行中出现的所有设备设施故障都应按照“维保目标”中要求的抢修时间进行修复。
按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。无线通信系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	单位
	日常检查
	经常性维护
	定期检修

	1
	无线调度主机
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	台
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查所有连接件有无松动、有无过热现象
	
	1次/日
	　
	　

	
	
	检查工作状态，检测输出功率
	
	
	
	1次/年

	2
	调度广播发射机
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	台
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查服务器所有连接件有无松动、有无过热现象
	
	1次/日
	　
	　

	
	
	检查工作状态，检测输出功率
	
	
	
	1次/年

	3
	光纤直放站近端机
	外观检查：显示屏是否有损伤、线缆接头是否有松动
	台
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查所有连接件有无松动、有无过热现象
	
	1次/日
	　
	　

	
	
	检查工作状态，检测光信号输出功率
	
	
	
	1次/年

	4
	光纤直放站远端机
	外观检查：显示屏是否有损伤、线缆接头是否有松动
	台
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查工作状态，检测输出功率
	
	
	
	1次/年

	5
	选频直放站近端
	外观检查：显示屏是否有损伤、线缆接头是否有松动
	台
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查所有连接件有无松动、有无过热现象
	
	1次/日
	　
	　

	6
	调度分合路平台
	外观检查：显示屏是否有损伤、线缆接头是否有松动
	台
	　
	1次/月
	　

	
	
	设备保养：设备、柜内、外表面除尘
	
	　
	1次/月
	　

	
	
	检查所有连接件有无松动、有无过热现象
	
	1次/日
	　
	　

	
	
	检测节点输出功率、机内驻波比
	
	
	
	1次/年

	7
	广播控制台
	检查话筒和强切按钮的功能是否正常
	套
	　
	　
	1次/年

	
	
	外观维护：除尘、检查接插件是否连接良好
	
	
	1次/月
	

	8
	广播室外天线
	外观检查：无污染、损伤
	组
	　
	1次/月
	　

	
	
	外观保养：外表面除尘
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	紧固性检查
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	信号覆盖情况检查：确保设计范围内能正常收听广播
	
	　
	1次/月　
	1次/年

	9
	调度室外天线
	外观检查：无污染、损伤
	组
	　
	1次/月
	　

	
	
	外观保养：外表面除尘
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	紧固性检查
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	信号覆盖情况检查：确保设计范围内能正常对讲
	
	　
	1次/月　
	1次/年

	10
	调度室内吸盘天线
	外观检查：无污染、损伤
	套
	　
	1次/月
	　

	
	
	外观保养：外表面除尘
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	紧固性检查
	
	　
	1次/月
	　

	
	
	信号覆盖情况检查：确保变电所内部能正常对讲
	
	　
	1次/月　
	1次/年

	11
	避雷器
	避雷器接地电阻检查：≤10Ω
	套
	　
	　
	1次/年

	12
	手持台
	外观检查：无污染、损伤
	部
	　
	　
	1次/年

	
	
	检查手持台通话质量，应当语音清晰，不含混
	
	　
	　
	1次/年

	
	
	功能检查：对讲、充电，更换损耗部件
	
	　
	　
	1次/年

	13
	公安消防中继设备
	检查工作状态，检测输出功率和光信号输出功率
	套
	
	
	1次/年

	
	
	检查光直放站远端机工作状态，检测输出功率
	
	
	
	1次/年


4.3.4、维护检测时间。
根据交通治安分局要求：每年4次对基站进行检测维护，出现故障随时维修。
[bookmark: _Toc286661826][bookmark: _Toc235495760][bookmark: _Toc356481585][bookmark: _Toc367700552][bookmark: _Toc304973436]4.3.5、重大保障任务
随时配合公安完成重大勤务任务的无锡地铁消防无线通信系统的保障工作。
[bookmark: _Toc235495761][bookmark: _Toc304973437][bookmark: _Toc356481586][bookmark: _Toc286661827][bookmark: _Toc367700553]4.3.6、巡检维护工期
每次对无锡地铁1、2、3、4号线85个基站及网管、调度台、交换中心设备的巡检安排在一周内完成。
[bookmark: _Toc304973438][bookmark: _Toc235495762][bookmark: _Toc286661828][bookmark: _Toc367700554][bookmark: _Toc356481587]4.3.7、维护验收
对系统进行全面的技术指标、功能测试，给出功能测试单、技术指标测试单，之后交由无锡市公安局交通治安分局按照相关规范和技术指标确认验收。
[bookmark: _Toc356481591][bookmark: _Toc367700557]4.3.8、维护质量保证：
无锡市公安局交通治安分局地铁1、2、3、4号线消防无线通信系统设备摩托罗拉TETRA系统和优能PDT系统构建的警用（消防）无线通信系统。需结合质量管理体系文件的执行效果，定期组织质量管理体系文件的评审和修订，以保证质量管理与质量保证工作进一步科学化、程序化和规范化。
[bookmark: _Toc2431]4.3.9、建立必须的备品备件库来保证维修的及时进行。
须在本地备有以下TETRA、PDT系统基站的关键备件，在采购人相应板卡发生故障且需要临时替换时可在1个工作日内提供并临时替换：
	序号
	名称
	数量

	1
	TETRA基站电源
	2

	2
	TETRA基站控制器
	2

	3
	TETRA基站信道机
	2

	4
	PDT基站电源
	2

	5
	PDT基站控制器
	2

	6
	PDT基站信道机
	2


无线系统交换中心及调度台的各个相应备件，在相应板卡发生故障且需要临时替换时可在5个工作日内提供并临时替换。
4.3.10、硬件维修
当服务范围内的设备或模块发生硬件故障时，投标人检查判断后将损坏的故障设备或模块送给投标人或其所委托的设备厂商系统维护中心进行维修或更换，并负责将修复或更换好的设备或模块返还给采购人，维修或更换产生的费用及运输过程中发生的问题由投标人负责解决。修理或更换后的设备应享受自修理或换货之日起为期九十（90）天的质量担保，两者中以较长者为先。
所有因系统设备故障而免费更换的设备系统配件各项参数不得低于原有设备，所有配件必须通过合法渠道采购。
4.3.11、抢修服务要求
1）紧急现场服务
当系统设备及调度台出现下述严重影响采购人正常使用系统的重大故障时，投标人须在接到采购人通知后4小时内到达系统交换中心故障现场，到达故障现场后8小时内修复并确认系统：
a.关键系统或程序、设备、部件或链路故障导致系统主要功能受到影响或有可能导致系统瘫痪的危险；
b.系统故障弱化，退出广域集群，导致调度台的无线指挥调度业务受限；
c.基站关键系统停止运行，导致基站停止工作或故障弱化 ；
d.关键基站设备故障导致通信受到严重影响；
e.受外来干扰导致系统重要基站失效或通信覆盖范围锐减；
f.所有用户都不能使用系统业务；
g.没有设备备份、没有数据链路备份可以使用，系统处于高风险期；
h.关键系统、软件程序或设备受影响并告警；
i.重要模块、应用、关键系统停机、功能退化、停止服务；
j.重要基站受到影响，导致通信受限；
k.所有用户使用系统业务都受影响。
2) 基站故障诊断及处理
基站出现故障后，根据申报情况进行故障初判，维保单位在要求的时限内赶赴现场，对故障进行排查、诊断和处理；对可以独立排除的故障进行排除；对维修或更换的设备进行登记，完成故障处理报告单。
4.4、电源系统
4.4.1主要维保范围
电源系统包括全线公安通信机房现有各种容量的UPS 电源，共计76台、电源切配线柜76台及相应的集中监控系统。
电源系统包括以下设备：交流配电机柜、交流配点单元、交流输出防雷单元、交流配电监控模块、监控软件、UPS、蓄电池。
4.4.2运行管理
4.4.2.1日常巡检每天两次，主要检查设备运行效果和完好状况。重点关注UPS主机的运转情况，有无接插件脱落或过热现象，出现任何异常都应及时处理和记录。
4.4.2.2 设备及周围环境应保持整洁、卫生。
4.4.3维护保养
4.4.3.1 每月对UPS和集中接地进行一次检查，查看设备运转是否正常，接地端子和线缆是否连接良好。
4.4.3.2 每年对监控接地体系进行一次接地绝缘检测。要求用专业仪表，对四处集中接地箱的接地电阻进行摇测。测试结果应小于1Ω，尽可能小为最佳。
4.4.3.3每年对所有配电箱内的接线端子和电缆标签进行一次检查，应保证端子编号、用途标牌及其他标志，完整无缺，书写正确清楚。
4.4.3.4日常运行中出现的设备设施故障都应按照“维保目标”中要求的抢修时间进行修复。
4.4.3.5按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。电源系统设施检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	单位
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	配电柜
	外观保养：清洁、无损伤
	组
	　
	1次/月
	　

	
	
	外观检查：铜鼻子表面有无变色，接线端子有无松动
	
	1次/日
	　
	1次/年

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	
	1次/日　
	1次/月
	　

	
	
	接地电阻检查
	
	　
	　
	1次/年

	2
	UPS
	电池组外观检查：无污染或损伤
	套
	　
	1次/月
	　

	
	
	温、湿度测量：15～25℃,0%～95%, 不凝结
	
	1次/日
	1次/月
	　

	
	
	检查各项电流、电压读数
	
	　
	　
	1次/年

	3
	接地及防雷箱
	外观保养：清洁、无损伤
	套
	　
	1次/月
	　

	
	
	接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常
	
	　
	　
	1次/年


★蓄电池使用年限到后报废更换费用不包括在此次维保范围内，但如分局提供更换蓄电池，则电池组更换费用包含在此次维保范围内。
4.5、警用传输系统
4.5.1主要管养范围
警用传输系统采用华为OSN 系列智能MSTP光传输设备组成公交分局为中心的两个相切的2.5G MSTP二纤双向复用段保护环，连接一、二、四号线全线65个警务站、6个派出所。无锡地铁三号线警用传输系统采用烽火FonstWeaver 780B自动交换光网络节点设备组网，共20个汇聚站点，1个核心站点。780B设备使用2.5G光通道组网，业务可支持百兆电口千兆光口接入。全网络采用两纤复用段保护，保证网络运行的稳定。同时需要配合无锡市公安局做好市局至一二号线正线光缆通道的维护。
主要设备包括：OSN3500设备、FonsWeaver 780B设备、BS V3时钟源设备、GIE4815电源设备、OSN3500设备（派出所、换乘车站、其他车站）、FonsWeaver 780B设备（派出所、换乘车站、其他车站）、PDP电源设备（派出所、换乘车站、其他车站）、GIE4815 电源设备（换乘车站级别、派出所及其他车站）、中心网管设备、ODF配线架、DDF模块（中心级）、DDF模块（车站级）、光缆。
4.5.3运行管理
4.5.3.1日常巡检每天一次，主要检查设备运行效果和完好状况。网管设备运转情况，对时是否正确，网管系统上设备是否工作正常，出现任何异常都应及时处理和记录。
4.5.3.2 设备及周围环境应保持整洁、卫生。
4.5.4维护保养
4.5.4.1 每季度对警用传输系统地进行一次检查，查看设备运转是否正常，接地端子和线缆是否连接良好，光功率是否正常。
4.5.4.2 每年对监控接地体系进行一次接地绝缘检测。要求用专业仪表，对四处集中接地箱的接地电阻进行摇测。测试结果应小于1Ω，尽可能小为最佳。
4.5.4.3每年对所有机柜及ODF架上光纤尾缆标签进行一次检查，应保证端子编号、用途标牌及其他标志，完整无缺，书写正确清楚。
4.5.4.4日常运行中出现的设备设施故障都应按照“管养目标”中要求的抢修时间进行修复。
4.5.4.5按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。警用传输系统检修主要内容及周期：
	序号
	设备名称
	维护项目
	单位
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	OSN3500设备
	检查网元和单板状态、判断单板是否有告警
	套
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查设备是否有声音告警
	
	1次/日
	　
	

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查和定期清理风扇
	
	　
	1次/季　
	

	
	
	设备防尘网清理
	
	
	1次/季　
	

	
	
	公务电话检查
	
	1次/日
	
	

	
	
	检查业务-测试误码
	
	
	1次/季　
	

	2
	BS V3时钟源设备
	线路时钟输入和测量单元检查
	台
	1次/日　
	1次/季
	　

	
	
	卫星信号接收个铷振荡器时钟单元检查
	
	
	1次/季
	　

	
	
	定时信号输出单元检查
	
	
	1次/季
	

	
	
	GPS接收天线检查
	
	　
	　
	1次/年

	3
	GIE4815电源设备
	外观保养：清洁、无损伤
	项
	　
	1次/季
	　

	
	
	接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常
	
	　
	　
	1次/年

	4
	OSN 3500
	检查网元和单板状态、判断单板是否有告警
	套
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查设备是否有声音告警
	
	1次/日
	　
	

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查和定期清理风扇
	
	　
	1次/季　
	

	5
	中心网管设备
	网管运行环境与状态检查
	台套
	1次/日　
	
	　

	
	
	网管与网元间通信状态
	
	1次/日
	
	

	
	
	查看服务器时间
	
	1次/日
	
	

	
	
	备份T2000数据库所有数据
	
	
	1次/季
	

	
	
	检查网管与网元数据一致性
	
	
	1次/季
	

	
	
	查看与清理磁盘空间
	
	
	1次/季
	

	序号
	设备名称
	维护项目
	单位
	日常检查维护
	经常性维护
	定期检修

	1
	FonsWeaver 780B设备
	检查网元和单板状态、判断单板是否有告警
	套
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查设备是否有声音告警
	
	1次/日
	　
	

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查和定期清理风扇
	
	　
	1次/季　
	

	
	
	设备防尘网清理
	
	
	1次/季　
	

	
	
	公务电话检查
	
	1次/日
	
	

	
	
	检查业务-测试误码
	
	
	1次/季　
	

	2
	XCUA时钟源设备
	线路时钟输入和测量单元检查
	台
	1次/日　
	1次/季
	　

	
	
	卫星信号接收个铷振荡器时钟单元检查
	
	
	1次/季
	　

	
	
	定时信号输出单元检查
	
	
	1次/季
	

	
	
	GPS接收天线检查
	
	　
	　
	1次/年

	3
	PDP电源设备
	外观保养：清洁、无损伤
	项
	　
	1次/季
	　

	
	
	接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常
	
	　
	　
	1次/年

	4
	FonsWeaver 780B
	检查网元和单板状态、判断单板是否有告警
	套
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查设备是否有声音告警
	
	1次/日
	　
	

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	
	1次/日　
	
	　

	
	
	检查和定期清理风扇
	
	　
	1次/季　
	

	5
	中心网管设备
	网管运行环境与状态检查
	台/套
	1次/日　
	
	　

	
	
	网管与网元间通信状态
	
	1次/日
	
	

	
	
	查看服务器时间
	
	1次/日
	
	

	
	
	备份T2000数据库所有数据
	
	
	1次/季
	

	
	
	检查网管与网元数据一致性
	
	
	1次/季
	

	
	
	查看与清理磁盘空间
	
	
	1次/季
	


4.6、重大事件、活动保障
重大事件、活动时，项目部所有人员按岗位要求全部到位，根据公安要求派驻项目部人员到制度位置待命，项目经理及技术负责人在中心候命，随时听从上级公安系统的安排，随时发布命令，指挥现场人员根据公安要求进行处置。
4.7、与无锡市局平台进行对接
★公安交通治安分局无线系统、视频监控系统与无锡市局平台进行对接，能平稳的接入市局平台，并按市局要求完成各项事务性工作，包括摄像点位的信息采集及户籍化建设等。
（五）维保基本要求：
5.1、维护服务项目要求
1) 系统设备的清洁和保养。
2) 系统设备的检查调试、安全隐患排查。
3) 系统设备的维修和抢修。
4) 系统软件的功能维护及软件版本升级，系统配置调整、优化。
5) 设备所处机柜的环境卫生。
6) 设备使用人员的操作培训和简单故障恢复培训。
5.2、每季度巡检要求
1) 每季度巡检测试检查指标必须达到本项目系统和设备应有的标准。
2) 警用电源系统UPS、蓄电池、交流配电柜等设备的检查；
3) 警用传输系统传输机柜、板卡、时钟等设备的检查；
4) 视频监控系统摄像机、监控终端、解码器等设备的检查；
5) 公安无线系统基站、电源模块、通话功能、等设备及信号覆盖的检查；
6) 消防无线系统调度台、数字节点综合交换平台等设备及信号覆盖的检查；
7) 计算机网络及有线电话系统电话机、语音交换系统服务器、计算机网络工作站等设备的检查。
5.3、其他要求
1) 遇重大事件或紧急场合，按交通治安分局要求提供现场技术保障。
2) 设立24小时热线保障电话，以便随时进行维护服务。
3) 设立的维护服务点全年应安排技术人员及预留相应的备品备件24小时值守，接到保障后在4小时内到达进行抢修，系统故障12小时内排除，一般单个设备故障24小时内排除。
4) 规定时间内无法排除的设备故障，应向用户提供备品备件并保持系统正常运作。
5) 每次完成维修检修工作后，应向交通治安分局提交书面确认材料。
6) 每年组织两次设备使用人员培训，对交通治安分局相关人员进行警用通信系统各子系统操作方法及规范的培训工作。
7)所有因系统设备故障而免费更换的设备系统配件各项参数不得低于原有设备，所有配件必须通过合法渠道采购。
5.4、备品备件库
1)根据用户要求备品备件管理方式分为两类：
A类：备品备件库中含有涉密器材的由公安业主自行管理，运维单位有配件需求时，由运维人员向公安业主备品备件管理员申请。
B类：普通备品备件由运维单位根据相关规定购买，备件库由运维单位运维人员管理。
更换下普通的损坏件，由维保单位负责维修，如无法维修，则需向公安业主申请报备，由公安业主最终确认是否维修或报废。涉密损坏件由公安业主自行管理。
2)建立必须的备品备件库来保证维修的及时进行。
建立备品备件保障机制，对库存量设置最低警戒线。
（六）培训：
6.1 培训目的
技术培训将使无锡地铁一、二、三、四号线警用通信系统的管理、使用单位的各级领导、系统管理员、操作人员可以在掌握、理解相关系统设备的情况下，快速有效地投入到工作中。将保证各方人员在工程完工后能够在无锡地铁一、二、三、四号线警用通信系统运营中安全有效地操作各系统和对工程提供安全、称职、有效的操作、维护和修理。
技术培训由维保方负责提供，并根据要求提供各阶段培训的详细计划和教材。
6.2 培训范围
培训的内容涵盖无锡地铁一、二、三、四号线警用通信系统的各项系统：
系统总体设计思路及实现功能；
计算机网络系统操作、管理、维护培训；
视频监控系统操作、管理、维护培训；
警用传输系统操作、管理、维护培训；
电源系统操作、管理、维护培训；
公安350兆集群无线通信系统操作、管理、维护培训；
消防无线通信系统操作、管理、维护培训；
（七）考核
7.1考核对象
本办法适用于无锡轨道交通警用通信系统中公安专用计算机网络及公安电话系统、视频监控系统、公安无线系统、消防无线系统、电源系统、警用传输系统和机房维护项目维护单位。
7.2考核范围
维护单位需对维护期内的无锡地铁警用通信系统中公安专用计算机网络及公安电话系统、视频监控系统、公安无线系统、消防无线系统、电源系统、警用传输系统和机房负责运维。
7.3故障申报处理流程
维护单位接到故障申报后，须在规定的响应时间内到达现场（响应时间指维护单位接到报障通知至维护单位到达故障地点的时间间隔）。维护单位到达现场并排除故障后须立即通知采购人。同时，维护单位要及时反馈故障原因并登记台账申请结案。
7.4考核内容、标准及办法
（一）设备档案
 维护单位须在合同期开始的7天内收集、核对和建立完善设备、工程及工程设施等纸质以及电子设施档案（如：设备型号、出厂或安装日期、状态、网络拓扑等），并在随后的维护中对设备、工程及工程设施改建、扩建、施工、拆除等信息进行档案更新。如发现统计建档不全的计违规一次，每次扣罚1000元；如未执行的计违规一次，每次扣罚3000元（未统计全面的设备档案信息按采购人要求期限完成，超时按未执行考核）；不准确的每项次计违规一次，扣罚100元；缺项的计违规一次，每项次扣100元；并累计扣罚。
（二）设备巡检及维护
 维护单位需制定设备的日常巡检和设备管理维护制定工作制度，建立日常巡检日志和设备管理维护登记，按照采购人要求做好设备日常巡检和维护工作，对巡检中发现的故障要按照采购人要求的时限、申报处理流程进行修复，采购人将不定期组织随机抽查（每月抽查不少于10个车站的各类设备的运行状态），每发现1起不按规定巡检登记，按设备种类进行扣罚并累计扣罚（按照设备考核中标准执行）。 
 （三）设备考核
 按照谁维护谁负责的原则，无锡地铁警用通信系统中公安专用计算机网络及公安电话系统、视频监控系统、公安无线系统、消防无线系统、电源系统、警用传输系统和机房在进入维护期后发生无法正常运行等情况，将对维护单位按照单台设备单日维护价格进行累加扣罚。维护单位需对故障原因现场排查确认，判别故障原因不是由维护单位维护造成的，维护单位可向采购人提出申请，追溯故障主管部门认领故障后返还相应扣罚费用。
 除因其它线路原因引起设备故障外，维护单位不得擅自拆接其它线路，违规一次扣1000元。 如因其他线路引起设备故障或存在安全隐患必须拆除线路时，维护单位须同时通知采购人维护主管并征得同意后拆除。如因其他线路接线不规范造成设备故障或损坏的，维护单位须按标准故障处理和抢修规定执行。
（四）设备运行调整
 若未经采购人许可，维护单位不得擅自更改系统运行参数，此项考核按次计算。违规一次扣500元；如影响中央系统或前端设备的正常运行每次扣1000元，多次出现该情况，每增加一次，扣罚翻倍。
（五）功能齐全
（1）维护范围内设备具有出厂时全部功能（不论其实际使用与否），此项考核按单台种计算。每台缺失一种功能扣500元。
（2）维护范围内设备需达到出厂时的配置要求，并保证完好，此项考核按单件计算。缺、损一件扣500元。
（六）设备材料归还
维护单位在维护工作中更换或拆除的设备、材料，必须在两个工作日内完整送达采购人仓库，此项考核按日计算。如超出时间每天扣500元，并可累计扣款；如拒绝返还，按设备的中标价格从维护费中扣除。
（七）统计资料
（1）日报
a. 维护单位应每天向采购人提供故障维修日报表。
b．日报表内容填写完整、准确，应如实填写故障地点、故障现象、报障来源、处理结果、故障原因、接报时间、修复时间等内容。其中：
故障现象指维修人员到达故障现场分析所观察到的设施状况。
处理结果指故障处理后的状况。如：已修复，未修复等。
故障原因指故障发生的具体原因。如电源线短路、XX部件故障等。
接报时间指接到采购人的故障通知或维护单位日常发现故障（书面、电话、运维平台系统派单）时间。
修复时间指故障排除后书面、电话、检测系统向采购人反馈的时间。
日报表应在次日上午9:30前报送采购人（书面、电子邮件均可）。日报内容要真实、填写要规范、提交要及时。未提交日报的计违规一次，扣罚100元，未按时提交日报的计违规一次，扣罚100元，错报、漏报、误报等每台次计违规一次，扣罚100元，谎报每台次计违规一次，扣罚200元，多次出现该情况每增加一次，扣罚翻倍。
（2）周、月报
a. 维护单位应每周一9:30前向采购人提供上一周维护及巡视周报；于每月第三个工作日前向采购人提交上月的维护工作报告。如超时每次扣500元，如拒绝提交每次扣1000元，多次出现该情况每增加一次，扣罚翻倍。
b. 周、月报中应具有下列内容
设备数量统计：在用设备或路口的准确数量、保修巡视数量、未及停机数量等统计。
故障维护统计：周或月故障次数、故障率、修复率、及时响应率等，原因分类统计、路口故障率统计、设备分类故障率统计、维护次数、修复次数、超时限次数，并进行故障占有率排列和编制简明图例。统计数据必须真实、准确、规范。
故障原因分析：对多发的、疑点的故障进行具体的技术分析，分析要深入、切实。
措施：针对上述的故障原因分析出的结果，拟采取技术及管理上的可行措施。
自我评价：对本周、月维护工作整体水平、进步点及不足点的自身总结、评价。
建议：对维护工作中存在的问题提出合理的处理方法、对策和意见等建议。
（3）定期检修报告和报表
维护单位须于每周一上午9：30前（遇节假日可顺延至节假日后上班的第一天上午9：30前）报送上周详细的定期检修保养清单、报告和报表，内容要真实、填写要规范、提交要及时。未按时提交的计违规一次，扣罚400元；若超期未提交的则每延时一天计违规一次，扣罚600元；多次出现该情况每增加一次，扣罚翻倍。
（八）资源配置
维护单位须设立专人专用值班电话或手机，并保证24小时通讯畅通。如采购人20分钟内拨打3次值班电话都无人接听或关机，每次计违规一次，扣罚500元，多次出现该情况，没增加一次扣罚翻倍。
维护单位须按采购人要求提供足够的备品备件，备品备件必须正确保管和使用，不得擅自替换或挪做它用，若发现备品备件不足或使用不当影响维护工作的，每次计违规一次，扣罚1000元。造成严重后果的，扣罚2000元，并承担由此引起的一切民事、刑事责任。
（八）付款方式：按季度支付（中标价/4），每季度末根据考核情况支付进度款。
（九）有关说明：
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有服务、产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
5.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
6.服务期：合同签订生效之日起一年。
7.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

附件：运维设备清单
[bookmark: _Toc2334]无锡地铁1、2号线警用通信系统设备采购集成及安装项目
	序号
	设备、材料名称
	规格型号
	计量单位
	数量

	
	1号线设备清单明细表
	
	

	一
	1号线警用传输系统设备清单
	
	

	1
	传输节点设备（公交分局）
	OSN3500
	
	

	1.1
	子架
	SSN1SUBRACK01
	个
	1

	1.2
	系统控制与通信板
	SSN1GSCC
	块
	2

	1.3
	超级交叉时钟板
	SSND0SXCSA11
	块
	2

	1.4
	系统辅助接口板
	SSN1AUX
	块
	1

	1.5
	电源接口板
	SSN1PIUB
	块
	2

	1.6
	STM-16 光接口板
	SSN3SL16A(S-16.1,LC)
	块
	4

	1.7
	63xE1业务处理板
	SSN2PQ1A
	块
	3

	1.8
	两路千兆以太环网处理板
	SSN2EGR2
	块
	2

	1.9
	12路10M/100M电口和1路千兆光口混合以太环网处理板
	SSN2EMR0
	块
	2

	1.10
	32xE1/T1电接口倒换出线板
(75欧姆)
	SSN1D75S
	块
	3

	1.11
	8路10M/100M快速以太网双绞线接口板
	SSN1ETF8
	块
	1

	1.12
	EPS75-4815AF交流供电组件(3U)
	SSNW000UPM02
	块
	1

	1.13
	BITS时钟
	Synlock BITS V3
	块
	1

	2
	传输节点设备（派出所）
	OSN3500
	
	

	2.1
	子架
	SSN1SUBRACK01
	个
	2

	2.2
	系统控制与通信板
	SSN1GSCC
	块
	4

	2.3
	超级交叉时钟板
	SSND0SXCSA11
	块
	4

	2.4
	系统辅助接口板
	SSN1AUX
	块
	2

	2.5
	电源接口板
	SSN1PIUB
	块
	4

	2.6
	STM-16 光接口板
	SSN3SL16A(S-16.1,LC)
	块
	4

	2.7
	63xE1业务处理板
	SSN2PQ1A
	块
	4

	2.8
	两路千兆以太环网处理板
	SSN2EGR2
	块
	4

	2.9
	12路10M/100M电口和1路千兆光口混合以太环网处理板
	SSN2EMR0
	块
	4

	2.10 
	32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆)
	SSN1D75S
	块
	2

	2.11
	EPS75-4815AF交流供电组件(3U)
	SSNW000UPM02
	块
	2

	3
	传输节点设备（车站）
	OSN3500
	
	

	3.1
	子架
	SSN1SUBRACK01
	个
	24

	3.2
	系统控制与通信板
	SSN1GSCC
	块
	48

	3.3
	超级交叉时钟板
	SSND0SXCSA11
	块
	48

	3.4
	系统辅助接口板
	SSN1AUX
	块
	24

	3.5
	电源接口板
	SSN1PIUB
	块
	48

	3.6
	STM-16 光接口板
	SSN3SL16A(S-16.1,LC)
	块
	48

	3.7
	63xE1业务处理板
	SSN2PQ1A
	块
	48

	3.8
	两路千兆以太环网处理板
	SSN2EGR2
	块
	24

	3.9
	12路10M/100M电口和1路千兆光口混合以太环网处理板
	SSN2EMR0
	块
	48

	3.10 
	32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆)
	SSN1D75S
	块
	24

	3.11
	EPS75-4815AF交流供电组件(3U)
	SSNW000UPM02
	块
	24

	4
	网管系统
	
	
	

	4.1
	传输网管PC服务器
	PowerEdge R720
	套
	1

	4.2
	便携式维护终端
	T420（4180-G68）
	台
	1

	4.3
	传输网管台式机终端
	DELL Optiplex 9010
	套
	1

	4.4
	Windows 2008单机系统软件中文版
	WindowsServer2008R2
	套
	1

	4.5
	普通规模平台软件包
	普通规模平台软件包(Windows Server & Windows Client)(0~2000NEs)
	套
	1

	4.6
	SDH网络层业务运维功能包
	
	套
	1

	4.7
	LCT网络管理软件套件
	LCT网络管理软件套件
	套
	1

	4.8
	每管理一个OSN3500网元License
	NDSS00350001
	个
	27

	4.9
	每管理一个BITS网元License
	NDSS00BITS01
	个
	1

	5
	机柜(含底座）
	600*800*47U
	套
	27

	6
	勤务电话
	HCD800
	套
	27

	7
	缆线
	
	套
	1

	8
	通用钥匙
	
	套
	1

	9
	防雷设备
	
	套
	1

	10
	灾难恢复硬件及软件
	
	
	

	10.1
	传输网管PC服务器
	PowerEdge R720
	套
	1

	10.2
	Windows 2008单机系统软件中文版
	WindowsServer2008R2
	套
	1

	10.3
	普通规模平台软件包
	
	套
	1

	10.4
	SDH网络层业务运维功能包
	
	套
	1

	10.5
	每管理一个OSN3500网元License
	NDSS00350001
	个
	27

	10.6
	每管理一个BITS网元License
	NDSS00BITS01
	个
	1

	二
	1号线警用（消防）无线通信系统设备清单
	
	

	1
	集群交换中心设备
	
	
	

	1.1
	集群交换控制中心设备
	GMDN4013
	
	

	1.1.1
	—节点控制服务器
	
	套
	2

	1.1.2
	—管理服务器
	
	套
	1

	1.1.3
	—以太网交换机
	
	套
	2

	1.1.4
	—网关路由器
	
	套
	2

	1.1.5
	—核心路由器(CR) - with 12 端口E1模块
	
	套
	2

	1.1.6
	—广域网接口设备
	
	套
	1

	1.1.7
	—边界路由器（Border Router）
	
	套
	1

	1.1.8
	—NTP服务器
	
	套
	1

	1.2
	数据设备
	ST6501
	
	

	1.2.1
	—数据网关
	
	套
	1

	1.2.2
	—GGSN
	
	套
	1

	1.3
	电话互联设备
	GMDN1110
	
	

	1.3.1
	—电话互连网关（MTIG）
	
	套
	1

	1.3.2
	—回声消除器 Echo Canceller
	
	套
	1

	1.4
	TETRA交换控制软件和用户许可
	
	
	

	1.4.1
	集群中心交换控制核心软件 (1000个用户和52个基站许可)
	GM0246
	套
	1

	1.4.2
	集群系统用户许可
	SQM01SUM0132
	
	

	a
	—ATIA接口许可
	
	套
	1

	b
	—CADI接口许可
	
	套
	1

	1.4.3
	集群系统网络管理软件和用户许可
	SQM01SUM0133
	
	

	a
	—系统配置管理许可
	
	套
	1

	b
	—用户配置许可
	
	套
	1

	c
	—系统历史报告许可
	
	套
	1

	d
	—ZoneWatch 信道监测显示许可
	
	套
	1

	e
	—无线用户控制管理许可(RCM)
	
	套
	1

	f
	—动态重组许可(DGNA)
	
	套
	1

	2
	与公安模拟系统联网控制设备
	
	
	

	2.1
	—模拟系统互连网关
	
	
	1

	3
	集群网管系统及终端设备
	
	
	

	3.1
	TETRA系统网管终端
	GMLN5128
	
	

	3.1.1
	—本地系统管理终端(NMT)
	
	套
	1

	4
	调度服务器
	PowerEdge R720
	套
	1

	5
	公安调度台
	
	
	

	5.1
	—TETRA调度控制台，包括
	B1909
	套
	1

	5.1.1
	>台式麦克风
	
	
	

	5.1.2
	>台式扬声器
	
	
	

	5.1.3
	>桌面PPT
	
	
	

	5.2
	—调度台软件许可
	GM0140
	
	1

	6
	无线移动调度台
	
	
	

	6.1
	—MTM800E DATABOX，包括
	MT812M CMII ID: 2006FJ2449 M80NCA6TZ5AN
	套
	1

	6.1.1
	>用户手册
	
	
	

	6.1.2
	>电源线
	
	
	

	7
	数字录音设备
	
	
	

	7.1
	—录音服务器
	
	台
	1

	7.2
	—录音回访授权
	每用户授权
	用户
	2

	7.3
	—实施费用
	
	
	1

	8
	双载频基站设备
	
	
	

	8.1
	—350MHz 基站，包括：
	MTS-F957C CMII ID: 2011FJ5428 SQM07SUM0010-21
	套
	31

	8.1.1
	>基站控制器（冗余配置）
	
	
	

	8.1.2
	>射频分配系统（无分集接收）
	
	
	

	8.1.3
	>基站电源
	
	
	

	8.1.4
	>机柜
	
	
	

	8.2
	—收发信机 (BR)
	
	
	62

	9
	移动式双载频基站设备
	
	
	

	9.1
	—350MHz 基站，包括：
	MTS-F957C CMII ID: 2011FJ5428 SQM07SUM0010-21
	套
	1

	9.1.1
	>基站控制器（冗余配置）
	
	
	

	9.1.2
	>射频分配系统（无分集接收）
	
	
	

	9.1.3
	>基站电源
	
	
	

	9.1.4
	>机柜
	
	
	

	9.2
	—收发信机 (BR)
	
	
	2

	10
	移动式无线直放站
	BSR-3T/10w
	套
	0

	11
	固定电台
	
	
	

	11.1
	—MTM800E DESK 350MHz，包括：
	MT812M CMII ID: 2006FJ2449 M80NCS6TZ4 N
	套
	8

	11.1.1
	>麦克风
	
	
	

	11.1.2
	>扬声器
	
	
	

	11.1.3
	>220Vac电源
	
	
	

	11.1.4
	>用户手册
	
	
	

	12
	固定台天线及馈线
	
	副
	8

	13
	便携台
	
	
	

	13.1
	—MTP850手持机 350MHz
	PT811B  CMII ID: 2006FJ2448 H60ECN6TZ5AN
	
	125

	13.1.1
	>天线
	
	
	

	13.1.2
	>锂电池（1850MAH）
	
	
	

	13.1.3
	>腰夹
	
	
	

	13.1.4
	>旅行充电器
	
	
	

	13.1.5
	>皮套
	
	
	

	13.1.6
	>单线耳机
	
	
	

	13.1.7
	>用户手册
	
	
	

	13.1.8
	>GPS功能模块
	
	
	

	14
	基站编程装置（包括全部软硬件）
	
	套
	

	14.1
	TETRA基站编程软件和工具
	3066565B01
	套
	2

	15
	便携台编程装置
	
	套
	

	15.1
	MTP850手持机编程软件和工具
	PMKN4026
	
	2

	15.2
	MTM800电台编程软件和工具
	3071810M01
	
	2

	16
	便携计算机
	T420（4180-G68）
	台
	2

	19
	室内低廓天线及其附件
	J-3OATE03
	套
	292

	21
	射频电缆1/2″
	
	
	

	21.1
	1/2射频电缆
	HCAAYZ-50-12(1/2")
	米
	3800

	21.2
	1/2射频电缆接头
	NM-1/2"L
	个
	1455

	21.3
	1/2馈线卡
	1/2单联沿墙型（201镀达克罗）
	套
	510

	22
	射频电缆7/8″
	
	
	

	22.1
	7/8射频电缆
	HCTAYZ-50-22(7/8")
	米
	20030

	22.2
	7/8射频电缆接头
	NF-7/8"L
	个
	887

	22.3
	7/8馈线卡
	7/8单联沿墙型（201镀达克罗）
	套
	2250

	23
	射频电缆1-1/4″
	
	
	

	23.1
	1-1/4射频电缆
	HCTAYZ-50-32(1-1/4")
	米
	2220

	23.2
	1-1/4射频电缆接头
	NF-1-1/4"L
	个
	60

	23.3
	1-1/4馈线卡
	1-1/4单联沿墙型（201镀达克罗）
	套
	510

	24
	四功分器
	NF(300-500MHz)
	个
	25

	25
	二功分器
	NF(300-500MHz)
	个
	73

	26
	三功分器
	NF(300-500MHz)
	个
	22

	27
	电耦合器
	6dB\10dB\15dB\20dB\25dB\30dB
	个
	188

	28
	漏泄电缆(1-1/4″)
	
	
	

	28.1
	阻燃1-1/4"漏缆
	WDZ-SLYWY-50-32
	米
	66000

	28.2
	室内普通型漏缆馈线卡
	1-1/4喇叭状（Q235镀达克罗）
	套
	58538

	28.3
	室内防火型漏缆馈线卡
	1-1/4喇叭状（Q235镀达克罗）
	套
	6437

	28.4
	漏缆连接器
	NF-1-1/4"R
	个
	250

	28.5
	避雷器
	1/4波长避雷器（NM-NF 300~500MHz）
	个
	21

	28.6
	终端负载
	NM-5W
	个
	5

	29
	直流隔断器
	NM-NF
	个
	97

	30
	轻型铁塔（10m）或天线支撑杆
	
	座
	2

	31
	杆塔天馈线及其附件（含安装支架、避雷器等）
	
	套
	2

	32
	二次开发
	
	
	

	32.1
	TETRA综合网管平台
	
	
	

	32.1.1
	—综合网管服务器
	DELL R720
	台
	1

	32.1.2
	—终端用户管理平台
	
	
	

	a
	>终端用户管理平台授权
	1000用户授权
	1000 用户
	1

	b
	>终端用户管理软件
	
	套
	1

	c
	>终端用户管理用户授权
	每用户授权
	用户
	2

	32.1.3
	—终端监控管理平台
	
	
	

	a
	>终端用户管理平台授权
	1000用户授权
	1000 用户
	1

	b
	>终端用户管理软件
	
	套
	1

	c
	>终端用户管理用户授权
	每用户授权
	用户
	2

	32.1.4
	—话务统计分析系统
	
	
	

	a
	>终端用户管理平台授权
	1000用户授权
	1000 用户
	1

	b
	>终端用户管理软件
	
	套
	1

	c
	>终端用户管理用户授权
	每用户授权
	用户
	2

	32.1.5
	—设备网管监控系统
	
	
	

	a
	>设备网管管理软件
	
	套
	1

	b
	>设备网管用户授权
	每用户授权
	用户
	2

	32.1.6
	—实施费用
	
	
	1

	32.2
	有线调度台
	
	
	

	32.2.1
	—MCC7500接口调度服务器
	摩托罗拉
	套
	1

	32.2.2
	—调度应用开发服务
	
	套
	1

	32.2.3
	—调度终端套件
	
	套
	1

	a
	>触摸屏调度终端
	
	
	

	b
	>扬声器
	
	
	

	c
	>麦克风
	
	
	

	32.2.4
	—实施费用
	
	项
	1

	32.3
	无线移动调度台
	
	
	

	32.3.1
	—无线调度服务器
	
	套
	1

	32.3.2
	—调度应用开发服务
	
	套
	1

	32.3.3
	—调度终端套件
	
	套
	1

	a
	>触摸屏调度终端
	
	
	

	b
	>扬声器
	
	
	

	c
	>麦克风
	
	
	

	d
	>MTM800DATABOX电源
	
	
	

	e
	>TETRA天线
	
	
	

	32.3.4
	—实施费用
	
	项
	1

	变更新增
	无线接口箱，含耦合器
	定制
	只
	19 

	变更新增
	功分器、耦合器安装架
	定制
	只
	27 

	变更新增
	3G路由器+协议转换器
	AD-R6X46+ RADIPMUX-2L/2E1
	套
	2 

	三
	1号线警用治安视频监控系统设备清单
	
	

	（一）
	车站设备
	
	
	

	10
	以太网交换机（含光电模块，含交换机至配线架、配电柜等的配套线缆）
	S7703
	
	

	10.1
	S7703总装机箱
	ES0B00770300
	套
	24

	10.2
	S7703主控处理单元A
	ES0D00MCUA00
	块
	48

	10.3
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	25

	10.4
	24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)
	ES0D0G24SA00
	块
	24

	10.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	ES0SMS217700
	块
	24

	10.6
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	48

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC)
	S-SFP-GE-LH80-SM1550
	块
	48 

	15
	机柜
	
	
	

	15.1
	设备机柜
	600*800*47U
	台
	48

	15.2
	服务器机柜
	600*1000*47U
	台
	24

	16
	电源分路箱
	19"3U正泰器件
	套
	51

	17
	二合一组合避雷器
	SV-2/220
	个
	80

	18
	安装材料
	
	
	

	18.1
	网线
	6类
	箱
	50

	18.4
	电源线
	WDZB-KYJYR 3×1.5
	米
	160000

	18.5
	光缆
	4芯单模
	米
	18000

	18.6
	UPS电源线
	WDZB-KYJYR 3×4
	米
	1200

	18.8
	防护镀锌钢管
	SC25
	米
	15100

	18.9
	防护镀锌金属蛇管
	外径32
	米
	7284

	（二）
	派出所设备
	
	
	

	1
	以太网交换机（含光电模块，含交换机至配线架、配电柜等的配套线缆）
	S7706
	
	

	1.1
	S7706总装机箱
	ES0B00770600
	块
	2

	1.2
	S7706/S7712主控处理单元A
	ES0D00SRUA00
	块
	4

	1.3
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	2

	变更
	48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP)
	ES1D2G48SFA0
	块
	2 

	1.4
	24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)
	ES0D0G24SA00
	块
	2

	1.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	ES0SMS217700
	块
	2

	1.6
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	4

	1.7
	增值业务板（防火墙业务模块）
	LE0D0VAMPA00
	块
	2

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC)
	S-SFP-GE-LH80-SM1550
	块
	51 

	5
	监视墙（46” 3x3液晶拼接屏+1块单色LED屏(4mx0.3m)）
	
	
	

	5.1
	46寸超窄边拼接屏
	M46PJCH-GS
	台
	18

	5.2
	拼接处理器
	LCD-CONTROLLER16
	套
	2

	5.3
	LED显示屏
	P5双基色4*0.3m
	套
	2

	5.4
	拼接屏框架及配件
	定制
	套
	2

	9
	服务器机柜
	600*1000*47U
	台
	2

	10
	监控操作台
	4工位含椅子
	套
	2

	（三）
	公交分局设备
	
	
	

	4
	以太网交换机（含光电模块，含交换机至配线架、配电柜等的配套线缆）
	S7712
	
	

	4.1
	S7712总装机箱
	ES0B00771200
	块
	1

	4.2
	S7706/S7712主控处理单元A
	ES0D00SRUA00
	块
	2

	4.3
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	1

	4.4
	24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)
	ES0D0G24SA00
	块
	1

	4.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	ES0SMS217700
	块
	1

	4.6
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	2

	4.7
	增值业务板（防火墙业务模块）
	LE0D0VAMPA00
	块
	1

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC)
	S-SFP-GE-LH80-SM1550
	块
	8 

	变更   新增
	12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+)
	ES0D0X12SA00
	块
	1 

	变更  新增
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC)
	OSX040N01
	块
	2 

	（四）
	国安设备
	
	
	

	1
	UPS（5kVA，含UPS至动力照明电源切换箱线缆、蓄电池（2小时）、配电箱）
	
	
	

	1.1
	UPS主机(5KVA)
	ITA 5KVA
	台
	2

	1.2
	电池
	12V POWER.COM SB 130
	套
	2

	1.3
	电池柜
	DH40-65C5
	个
	2

	1.4
	辅材
	配套线缆
	套
	2

	2
	车站级交换机
	S7703
	
	

	2.1
	S7703总装机箱
	ES0B00770300
	套
	2

	2.2
	S7703主控处理单元A
	ES0D00MCUA00
	块
	4

	2.3
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	2

	2.4
	24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)
	ES0D0G24SA00
	块
	2

	2.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	ES0SMS217700
	块
	2

	2.6
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	4

	2.7
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	SFP-GE-LX-SM1310
	块
	4

	四
	1号线警用计算机网络及有线调度电话系统设备清单

	1
	公安局核心层交换机
	S7712
	
	

	1.1
	S7712总装机箱
	ES0B00771200
	套
	1

	1.2
	S7706/S7712主控处理单元A
	ES0D00SRUA00
	块
	2

	1.3
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	2

	1.4
	24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)
	ES0D0G24SA00
	块
	1

	1.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	ES0SMS217700
	块
	1

	1.6
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	2

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	SFP-GE-LX-SM1310
	块
	5 

	2
	派出所汇聚层数据交换机
	S7703
	
	

	2.1
	S7703总装机箱
	ES0B00770300
	块
	2

	2.2
	S7703主控处理单元A
	ES0D00MCUA00
	块
	4

	2.3
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	2

	2.5
	Quidway S7700基本软件,V200R001
	ES0SMS217700
	块
	2

	2.6
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	4

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	SFP-GE-LX-SM1310
	块
	4 

	3
	车站接入层数据交换机
	S5700-24TP-SI
	
	

	3.1
	S5700-24TP-SI-AC主机(20千兆RJ45,4千兆Combo,交流供电)
	S5700-24TP-SI-AC
	块
	24

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	SFP-GE-LX-SM1310
	块
	48 

	4
	网管系统（eSight 应用平台-标准版(含60节点)
	NSHS0NMSSW12
	套
	1

	5
	公安工作站
	OptiPlex 9010
	台
	50

	6
	语音交换系统（含与市公安局PBX互联接口设备）
	
	
	

	6.1
	交流一体化机框组件
	U18MFRAMAC01
	套
	1

	6.2
	主控板
	U18D000MCU01
	块
	2

	6.3
	媒体资源子系统
	U18D000MRS01
	套
	1

	6.4
	8E1/T1数字中继板
	U18D8E1T1B01
	块
	1

	6.5
	一次电源-0degC-50degC-90V-264V-12V/23A-单体模块
	WConver00
	个
	2

	6.6
	语音用户端口许可包(每用户)
	U18SVSUBPT02
	套
	2000

	7
	语音网关
	
	
	

	7.1
	交流一体化机框组件
	AG1MIADAC124
	套
	2

	7.2
	主控及语音处理板
	AG1D0VCVPB01
	块
	2

	7.3
	模拟用户接口板
	AG1DASTER01
	块
	14

	7.4
	一次电源--25degC-60degC-90V-290V-12V/25A
	U13WACDCPW01
	块
	2

	7.5
	综合接入设备主机(32口标准版-SIP/MGCP协议, 含电源模块, 不含电源线)
	AG1MIADUIT32
	个
	1

	8
	语音网关
	
	
	

	8.1
	综合接入设备主机(32口标准版-SIP/MGCP协议, 含电源模块, 不含电源线)
	AG1MIADUIT32
	个
	2

	8.2
	综合接入设备主机(16口标准版-SIP/MGCP协议, 含电源模块, 不含电源线)
	AG1MIADUIT16
	个
	2

	9
	语音网关
	
	
	

	9.1
	4端口综合接入设备(SIP/MGCP协议,不含电源适配器)
	AG1MIAD10401
	个
	24

	9.2
	终端配件-电源适配器-90V-264V-12V/1A-eSpace IAD专用-eSpace IAD专用-终端专用
	AG1WACDC1042
	个
	24

	10
	有线调度电话网管系统
	
	
	

	10.1
	UC1000 统一通信应用服务器
	UC0MUC100002
	台
	1

	10.2
	统一网管服务器
	UC0MEMSSER01
	台
	1

	10.3
	网络安全软件-趋势科技防毒墙客户机与服务器版-中文版-V10.5-10用户-for windows-电子许可证-无介质盘-无纸件资料-1年7x24标准服务
	GTMOSCH00
	套
	1

	10.4
	EMS网元管理许可(每网元)
	UC0SEMSMAN00
	项
	190

	11
	普通电话机
	HCD800
	套
	152

	12
	机柜（含底座）
	
	架
	27

	13
	电脑桌椅
	
	套
	24

	14
	缆线（含内部线缆至配线架线缆及机柜至电话机和计算机终端线缆）
	
	套
	27

	15
	通用钥匙
	
	把
	10

	16
	防雷设备
	
	批
	27

	五
	1号线通信电源系统设备清单
	
	

	变更
	30KVA UPS 
	MASTERYS MC 30KVA
	台
	1 

	变更
	15KVA UPS 
	MASTERYS MC 15KVA
	台
	26 

	3
	交流配电柜（含交流配电缆至UPS以及至接地母排线缆）
	
	
	

	变更
	交流配电柜 
	DPJ
	台
	27 

	4
	电源集中监控系统（含终端至配线架线缆）
	
	
	

	变更
	电源集中监控系统            （含终端至配线架线缆）
	
	套
	1 

	变更
	监控计算机 
	ThinkStation E31
	台
	2 

	变更
	网络交换机 
	DES系列
	台
	1 

	变更
	动力环境监控软件 
	DKZ2000
	套
	1 

	变更
	蓄电池检测仪 
	DKZ-MGE-I
	套
	28 

	变更
	监控辅材
	
	套
	27 

	5
	蓄电池（含电池至UPS等的线缆）
	12V power.com SB 130
	
	

	5.1
	蓄电池（含电池至UPS等的线缆）
	12V power.com SB 130
	套
	2

	5.2
	蓄电池（含电池至UPS等的线缆）
	12V power.com SB 130
	套
	26

	6
	蓄电池架（含安装附件）
	
	
	

	6.1
	蓄电池架
	DH40-150R3
	个
	28

	六
	1号线光缆线路及附属设备清单
	
	

	1
	96芯通信光缆
	GYFTZA53-96B1
	公里
	77.449

	变更
	ODF配线架440芯
	普天，440芯
	架
	2 

	变更
	ODF配线架400芯
	普天，400芯
	架
	23 

	变更
	ODF配线架200芯
	普天，200芯
	架
	2 

	变更
	DDF数字配线架120系统
	普天，120系统
	架
	1 

	变更
	VDF语音配线架200回线
	普天，200回线
	架
	1 

	变更
	VDF语音配线架60回线
	普天，60回线
	架
	2 

	变更
	EDF以太网配线架48口
	普天，48口
	架
	1 

	变更
	EDF以太网配线架24口
	普天，24口
	架
	26 

	变更   新增
	DDF数字配线架8系统
	普天，8系统
	架
	26 

	12
	网管终端桌
	
	台
	6

	13
	安装材料
	
	项
	1

	
	1号线备品备件清单
	
	

	一
	1号线警用传输系统备品备件清单
	
	

	1
	系统控制与通信板
	SSN1GSCC
	块
	2

	2
	超级交叉时钟板
	SSND0SXCSA11
	块
	2

	3
	系统辅助接口板
	SSN1AUX
	块
	1

	4
	电源接口板
	SSN1PIUB
	块
	1

	5
	STM-16 光接口板
	SSN3SL16A(S-16.1,LC)
	块
	2

	6
	63xE1业务处理板
	SSN2PQ1A
	块
	2

	7
	两路千兆以太环网处理板
	SSN2EGR2
	块
	2

	8
	12路10M/100M电口和1路千兆光口混合以太环网处理板
	SSN2EMR0
	块
	2

	9
	32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆)
	SSN1D75S
	块
	1

	10
	8路10/100M以太网双绞线转接倒换板
	SSN1ETS8
	块
	1

	二
	1号线警用（消防）无线通信系统备品备件清单
	
	

	1
	服务器硬盘
	WALN5077
	套
	1

	2
	服务器电源
	GMDN3147
	套
	1

	3
	服务器风扇模块
	WALN5078
	套
	1

	4
	路由器备件
	ST6600
	套
	1

	5
	核心路由器12端口E1模块
	ST6615
	套
	1

	6
	350MHz 基站收发信机备件
	WATX4342
	套
	1

	7
	基站PSU备件
	WAPN4335
	套
	1

	8
	基站风扇模块
	0166501N50
	套
	1

	三
	1号线警用治安视频监控系统备品备件清单

	变更
	固定摄像机
	SSC-FB537
	台
	10 

	2
	球型一体化摄像机
	V1744A-C1C2B6E2
	台
	4

	3
	IP高清网络摄像机
	IPC-HIC5421E-L
	台
	10

	变更
	枪机防护罩
	V1408W-11A
	个
	4 

	6
	视频均衡分配器
	SSP-2004
	台
	10

	7
	隔离地变压器
	SSP-GIT
	台
	10

	8
	高清四画面处理器
	CT328
	台
	4

	9
	视频管理服务器
	PowerEdge R910
	套
	1

	10
	车站服务器
	PowerEdge R720
	套
	1

	11
	重点图像资源服务器
	PowerEdge R720
	套
	1

	12
	存储硬盘(备件)
	NI0M4HD13000
	套
	24

	13
	S7703主控处理单元A
	ES0D00MCUA00
	块
	1

	14
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	1

	15
	24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)
	ES0D0G24SA00
	块
	1

	16
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	2

	17
	S7706/S7712主控处理单元A
	ES0D00SRUA00
	块
	1

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC)
	S-SFP-GE-LH80-SM1550
	块
	2 

	19
	光电转换器
	100M以太网
	个
	10

	20
	8路编码器(含电源)
	VS-EC2508-HF-E
	台
	12

	21
	单路标清解码卡
	VS-DC1001-FF
	块
	8

	22
	高清解码器(含电源)
	VS-DC1801-FH+VS0M2HDMIE
	台
	6

	23
	控制键盘
	V2117
	个
	4

	25
	46寸超窄边拼接屏
	M46PJCH-GS
	台
	1

	四
	1号线计算机网络及有线调度电话系统备品备件清单

	1
	S7706/S7712主控处理单元A
	ES0D00SRUA00
	块
	1

	2
	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)
	ES0DG48TFA00
	块
	1

	3
	800W交流电源模块
	LE0MPSA08
	块
	1

	变更
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	SFP-GE-LX-SM1310
	块
	2 

	6
	S5700-24TP-SI-AC主机(20千兆RJ45,4千兆Combo,交流供电)
	S5700-24TP-SI-AC
	块
	2

	7
	综合接入设备主机(16口标准版-SIP/MGCP协议, 含电源模块, 不含电源线)
	
	个
	2

	8
	4端口综合接入设备(SIP/MGCP协议,不含电源适配器)
	AG1MIADUIT16
	个
	2

	9
	终端配件-电源适配器-90V-264V-12V/1A-eSpace IAD专用-eSpace IAD专用-终端专用
	AG1MIAD10401
	个
	2

	五
	1号线通信电源系统备品备件清单
	
	

	变更
	UPS 
	MAS MC 15kVA 3/1 400 WO BAT
	台
	1 

	变更
	风扇 
	FAN 220Vac-160m3/H-119×119
	个
	4 

	变更
	风扇 
	FAN 24Vdc-237m3/H-119×119×38
	个
	4 

	变更
	风扇 
	FAN 24Vdc-43m3/H-60×60×25
	个
	4 

	变更
	保险丝 
	FUSE GG 1A-10×38
	个
	10 

	变更
	保险丝 
	FUSE UR 40A-BS88/70
	个
	10 

	变更
	保险丝 
	FUSE UR 80A-BS88/71
	个
	2 

	变更
	可控硅组件 
	PACK 2 THY-27A/1200V
	套
	1 

	变更
	可控硅组件 
	PACK 2 THY-57A/1201V
	套
	1 

	变更
	IGBT板   
	 Power IGBT-MAS 15（with sixpack）
	套
	1 

	变更
	主控板 
	KIT Controller Board-MAS 15:80
	套
	1 

	变更
	电源板 
	Power Supply/Battery Charger-MAS 10:40
	套
	1 



[bookmark: _Toc6259]
无锡地铁1号线南延线警用通讯设备清单：
	系统（设备）名称
	主要型号规格
	计量单位
	数量

	传输系统
	
	
	

	设备机柜
	无
	个
	3

	设备机柜
	图腾 K38047
	套
	3

	底座等固定件
	大为 定制600*1000*200
	套
	3

	扩容分局传输设备
	华为 OptiX OSN 3500
	项
	1

	STM-16光接口板
	华为 SSN3SL16A16
	块
	2

	以太网交换板
	华为 SSN1EMS217
	块
	1

	8路10M/100M快速以太网双绞线接口板
	华为 SSN1ETF8
	块
	1

	ETP4890交流供电组件
	华为 SSNW000UPM05
	套
	6

	配件材料
	华为 OptiX OSN 3500配套
	套
	1

	扩容网管系统
	华为 iManager U2000-T
	项
	1

	车站传输设备
	含传输柜内子架、各类模块、板卡、配线、勤务电话
	套
	3

	万达城传输设备
	华为 OptiX OSN 580
	套
	1

	子架
	华为 TNWB3CASE
	块
	1

	增强型通用交叉及主控时钟处理板
	华为 TNW1UCXE
	块
	2

	辅助接口板
	华为 TNM1AUX
	块
	1

	12GE810GE/GE以太网交换处理板
	华为 TNW1EM20
	块
	1

	2路10G统一线路业务处理板
	华为 TNW1HUND201
	块
	2

	四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-LX,I-1310-LC)
	华为 TNM1EGS404
	块
	1

	四路交换式千兆以太网处理板(100BASE-T (RJ45) SFP)
	华为 TNM1EGS408
	块
	1

	4xSTM16(L-16.2,LC)光接口板
	华为 TNW1SL16Q04
	块
	2

	32路E1/T1支路板(带保护)
	华为 TNM1TPS
	块
	1

	公务电话
	华为 Telephone
	台
	1

	软件及其他配件
	华为 OptiX OSN 580配套
	套
	1

	雪浪坪传输设备
	华为 OptiX OSN 580
	套
	1

	子架
	华为 TNWB3CASE
	块
	1

	增强型通用交叉及主控时钟处理板
	华为 TNW1UCXE
	块
	2

	辅助接口板
	华为 TNM1AUX
	块
	1

	12GE810GE/GE以太网交换处理板
	华为 TNW1EM20
	块
	1

	2路10G统一线路业务处理板
	华为 TNW1HUND201
	块
	2

	32路E1/T1支路板(带保护)
	华为 TNM1TPS
	块
	1

	公务电话
	华为 Telephone
	台
	1

	软件及其他配件
	华为 OptiX OSN 580配套
	套
	1

	南泉站传输设备
	华为 OptiX OSN 580
	套
	1

	子架
	华为 TNWB3CASE
	块
	1

	增强型通用交叉及主控时钟处理板
	华为 TNW1UCXE
	块
	2

	辅助接口板
	华为 TNM1AUX
	块
	1

	12GE810GE/GE以太网交换处理板
	华为 TNW1EM20
	块
	1

	2路10G统一线路业务处理板
	华为 TNW1HUND201
	块
	2

	32路E1/T1支路板(带保护)
	华为 TNM1TPS
	块
	1

	公务电话
	华为 Telephone
	台
	1

	软件及其他配件
	华为 OptiX OSN 580配套
	套
	1

	传输系统调试、测试
	华为 MSTP解决方案实施
	系统
	1

	
	
	
	

	公安视频监控系统
	无
	
	0

	视频监控机柜
	无
	个
	6

	设备机柜
	图腾 K38047
	套
	6

	底座等固定件
	大为 定制600*1000*200
	套
	6

	以太网交换机
	含交流电源模块、交换路由引擎、以太网光接口模块、电口模块、光模块。
	台
	3

	以太网交换机
	华为 S7703基本引擎
	台
	3

	48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板
	华为 ES0DG48TFA00
	块
	6

	24端口百兆/千兆以太网光接口板
	华为 ES0D0G24SA00
	块
	3

	
	
	
	

	公安（消防）无线通信系统
	
	
	

	漏泄电缆(低损耗)
	1-1/4″，每米1个普通夹具、每10米1个防火夹具
	km
	12

	漏泄电缆
	亨鑫 HLCTYZ(R)-50-32(1-1/4"D)
	米
	11500

	普通型漏缆卡具（室内）
	亨鑫 R114-M
	个
	10080

	防火型漏缆卡具（室内）
	亨鑫 RF114-M
	个
	1120

	普通型吊挂卡具（过渡）
	亨鑫 R114-G
	个
	270

	防火型吊挂卡具（过渡）
	亨鑫 RF114-G
	个
	30

	漏缆吊挂钢缆绳
	亨鑫 6.0mm
	米
	300

	固定支架（钢缆绳）
	亨鑫 含拉攀、鸡心圈、卡子、花篮螺丝等钢丝安装件
	套
	30

	漏缆接头
	亨鑫 NF-1-1/4"R
	处
	14

	终端负载
	亨鑫 DL-NM-5W
	处
	6

	直流隔断器
	亨鑫 NM-NF
	套
	12

	漏缆调整测试
	国产 定制
	km
	12

	全线场强测试
	国产 定制
	km
	12

	场强测试资料整理分析
	国产 定制
	系统
	1

	标准机柜
	图腾 集群设备下走线改造机柜
	个
	3

	扩容调测移动交换控制中心设备
	无
	处
	1

	8xE1模块和连接缆
	摩托罗拉 DSADXC-M8E1
	块
	2

	无线基站许可(4个基站)
	摩托罗拉 SQM01SUM0135
	个
	1

	扩容调测移动交换控制中心设备
	国产 定制
	处
	1

	扩容调测集群网管系统及网管终端
	国产 定制
	处
	1

	双频集群基站
	包含120欧/75欧转换器
	套
	3

	350MHz 基站,包括基站控制器 (冗余配置)、射频分配系统 (无分集接收）、基站电源、机柜
	摩托罗拉 MTS-F957C CMIIT ID: 2011FJ5428 SQM07SUM0010-21
	套
	3

	收发信机 (BR)
	摩托罗拉 收发信机 (BR)
	个
	6

	集群基站系统调试
	国产 定制
	系统
	3

	防雷设备
	无
	批
	1

	避雷器
	亨鑫 NM-NF，配4米接地线
	套
	6

	便携台
	天线、二块电池、1套皮套/皮带夹、1套充电器（座充）、1副耳机等
	套
	17

	MTP3150手持机 350MHz，包括天线、锂电池(2150 MAH)2、腰夹、旅行充电器、皮套、单线耳机、用户手册、GPS功能
	摩托罗拉 MTP3150-PTB952HE  CMIIT ID: 2015FJ4475 AZH63PCH6TZ3BN
	套
	17

	MTP3150手持机编程软件和工具
	摩托罗拉 PMKN4129
	套
	5

	MTM5200电台编程软件和工具
	摩托罗拉 PMKN4110
	套
	5

	调度台
	无
	台
	1

	TETRA调度控制台，包括台式麦克风、台式扬声器2、桌面PTT
	摩托罗拉 B1909
	套
	1

	调度台软件许可
	摩托罗拉 GM0140
	个
	1

	调度台二次开发
	国产 定制
	套
	1

	
	
	
	

	计算机网络及有线电话子系统
	无
	
	0

	公安网工作站
	DELL Optiplex 5050MT
	套
	3

	扩容调测网管系统
	华为原厂技术支持服务
	套
	1

	扩容调测语音交换系统
	华为原厂技术支持服务
	套
	1

	语音网关
	无
	套
	3

	4端口综合接入设备
	华为 AG1MIAD10401
	套
	3

	电源适配器
	华为 AG1WACDC1042
	套
	3

	普通电话机
	Gigaset 812
	套
	3

	计算机网络及有线电话子系统调测、测试配合
	华为原厂技术支持服务
	系统
	1

	
	
	
	

	电源系统
	无
	
	0

	UPS设备
	索科曼 ITYS Pro 15KVA
	台
	3

	安装交流配电柜
	中科电气 ZK-PD0306-2
	个
	3

	蓄电池、电池架
	含电池架底部封堵
	处
	3

	蓄电池
	荷贝克 power.com XC 123000
	节
	300

	蓄电池架
	中科电气 定制
	台
	3

	电池开关盒
	中科电气 配置50A/3P,500VDC直流开关
	台
	3

	扩容调测电源集中监控系统
	中科电气 接入本线既有运营线路系统
	套
	1

	安装防雷设备
	无
	批
	1

	防雷设备
	CITEL DS40TB-P380
	套
	3

	配电设备性能测试
	中科电气 定制
	站
	3



[bookmark: _Toc32473]无锡地铁3号线警用通讯设备清单：
	工程名称：无锡地铁3号线站后综合工程-系统设备及监控系统安装工区

	序号
	设备、材料名称
	规格型号
	计量单位
	数量

	一
	设备费
	
	

	（一）
	传输系统主要设备清单表
	
	
	

	1
	传输节点设备（交通分局）
	烽火：FonsWeaver 780B
	套
	1

	1.1
	PDP（双电源供电分配单元）
	烽火：PDP
	套
	1

	1.2
	主子框（含公务）
	烽火：主子框
	套
	1

	1.3
	时钟交叉盘A(160G高阶,20G低阶)
	烽火：XCUA
	套
	2

	1.4
	网元管理盘_NMU
	烽火：EMU
	套
	2

	1.5
	STM16光接口盘（1路、L16.1、LC）
	烽火：O2500
	套
	4

	1.6
	以太网接口盘（8FEe+2GEo，RPR）
	烽火：GFI2-R
	套
	2

	1.7
	分局安装材料及光模块（设备内）
	烽火：烽火定制
	套
	1

	2
	传输节点设备（车站）
	烽火：FonsWeaver 780B
	套
	19

	2.1
	PDP（双电源供电分配单元）
	烽火：PDP
	套
	19

	2.2
	主子框（含公务）
	烽火：主子框
	套
	19

	2.3
	时钟交叉盘C(80G高阶,10G低阶)
	烽火：XCUA
	套
	38

	2.4
	网元管理盘_NMU
	烽火：EMU
	套
	38

	2.5
	STM16光接口盘（1路、S16.1、LC）
	烽火：O2500
	套
	35

	2.6
	STM16光接口盘（1路、L16.1、LC）
	烽火：O2500
	套
	3

	2.7
	以太网接口盘（8FEe+2GEo，RPR）
	烽火：GFI2-R
	套
	38

	2.8
	车站安装材料及光模块（设备内）
	烽火：烽火定制
	套
	19

	3
	传输节点设备（派出所）
	烽火：FonsWeaver 780B
	套
	2

	3.1
	PDP（双电源供电分配单元）
	烽火：PDP
	套
	2

	3.2
	主子框（含公务）
	烽火：主子框
	套
	2

	3.3
	时钟交叉盘C(80G高阶,10G低阶)
	烽火：XCUA
	套
	4

	3.4
	网元管理盘_NMU
	烽火：EMU
	套
	4

	3.5
	STM16光接口盘（1路、S16.1、LC）
	烽火：O2500
	套
	3

	3.6
	STM16光接口盘（1路、L16.1、LC）
	烽火：O2500
	套
	1

	3.7
	以太网接口盘（8FEe+2GEo，RPR）
	烽火：GFI2-R
	套
	4

	3.8
	安装材料及光模块（设备内）
	烽火：烽火定制
	套
	2

	4
	网管系统
	：
	套
	1

	4.1
	网管系统硬件（服务器）
	DELL：R730
	套
	1

	4.2
	网管系统软件
	烽火：OTNM 2000(780B）
	套
	1

	4.3
	网管系统硬件（PC）
	dell：T3620
	套
	1

	5
	机柜
	图腾：600*800*2200
	架
	22

	BG-5
	机柜
	图腾：800*800*2200
	架
	0

	6
	勤务电话
	烽火：烽火定制
	个
	22

	7
	缆线（系统内所有配线以及传输系统至各配线架、交流配电柜、接地母排等的所有配线及适配器）
	国产优质：配套
	套
	22

	8
	通用钥匙
	图腾：定制
	批
	1

	9
	防雷设备
	烽火：配套
	批
	1

	(二）
	公安（消防）无线系统主要设备清单表
	
	
	

	1
	PDT交换控制中心设备
	优能：配套
	套
	1

	1.1
	媒体服务器单元
	优能：MGU-20D
	块
	2

	1.2
	媒体网关单元
	优能：MGU-20B
	块
	1

	1.3
	以太网交换单元
	优能：SWU-10A
	块
	1

	1.4
	边界网关单元
	优能：BGU-11A
	块
	1

	1.5
	模拟中继单元
	优能：COB-11A
	块
	1

	1.6
	供电单元
	优能：PSU-100A
	台
	1

	1.7
	交换机控制总线箱
	优能：BPB-881A
	台
	1

	1.8
	服务器
	dell：PowerEdge R230
	台
	2

	1.9
	软交换单元软件
	优能：SW-SSU100-RJKZ
	套
	2

	1.10
	交换子系统日志服务器软件
	优能：SW-JH-RZFW
	套
	1

	1.11
	数字基站日志服务器软件
	优能：SW-NDT8800-RZFW
	台
	1

	1.12
	调度服务器
	优能：PCS-100
	台
	1

	1.13
	交换机
	H3C：S5560-54C-EI
	台
	1

	1.14
	图腾机柜
	图腾：600*1000*2200
	个
	1

	2
	PDT集群系统网管设备
	优能：NWT-8800
	套
	1

	2.1
	服务器
	dell：PowerEdge R230
	台
	1

	2.3
	网管服务器软件
	优能：SW-NDT8800-NMT
	套
	1

	2.4
	PC电脑
	联想：启天M415-N000
	台
	1

	3
	录音设备
	优能：REC-8800
	套
	1

	3.1
	服务器
	dell：PowerEdge R230
	台
	1

	3.2
	PC电脑
	联想：启天M415-N000
	台
	1

	3.3
	录音服务器软件
	优能：SW-NDT8800-REC
	套
	1

	3.4
	录音客户端软件
	优能：SW-NDT8800-PLY
	套
	1

	3.5
	数字语音编解码器
	优能：DVC-100B
	台
	1

	3.6
	有源扬声器
	优能：PWS-1A
	套
	1

	4
	调度台
	优能：PCS-Terminal
	套
	2

	4.1
	调度音频终端
	优能：DAT-100B
	台
	2

	4.2
	警用数字集群调度软件
	优能：SW-PCS100-DZCR
	套
	2

	4.3
	警用数字集群调度服务软件
	优能：SW-PCS100-DZSR
	套
	2

	5
	与既有1、2号线TETRA互联互通设备
	优能：配套
	套
	1

	5.1
	机箱组件
	优能：BPB-11A
	台
	1

	5.2
	主控单元
	优能：CXU-20A
	块
	1

	5.3
	媒体网关单元
	优能：MGU-20C
	块
	1

	5.4
	多业务通道控制单元
	优能：CCU-20A
	块
	2

	5.5
	天线
	优能：TQC-350B
	根
	8

	5.6
	车台安装机箱
	优能：MRC-200
	台
	4

	5.7
	数模无线互联网关维护终端软件
	优能：SW-PCS600III-DDJM
	套
	1

	5.8
	供电单元
	优能：PSU-100
	台
	1

	5.9
	交换机
	优能：S1016R
	台
	1

	5.10
	图腾机柜（22U）
	图腾：600*600 22U
	套
	1

	6
	4载频基站设备
	优能：B-8800
	套
	24

	6.1
	数字集群控制器
	优能：DTC-100D
	台
	24

	6.2
	数字信道机
	优能：NTR-800F
	台
	96

	6.3
	以太网交换机
	H3C：H3C S3110-26TP
	台
	24

	6.4
	图腾机柜（32U）
	图腾：600*600 32U
	个
	24

	BG-6.4
	图腾机柜
	图腾：600*800*2200mm
	个
	

	6.5
	四合一宽带合路器
	优能：TS-360.8-366.2-50-41-005/360M
	台
	24

	6.6
	一分四分路器（AC220V）
	优能：RS-350.8-356.2-15-14-002/350M
	台
	24

	6.7
	固定站双工器
	优能：2U-DX-350.8-366.2-100-5.4-01/350M-360M
	台
	24

	7
	固定电台
	优能：NDM-878B
	套
	8

	8
	固定台天线及馈线
	优能：U3CT6A
	副
	8

	9
	车载台（含天线）
	优能：NDM-878
	套
	2

	10
	便携台（每套含2块电池、1套座充、1套旅充、1套皮套/皮带夹(含肩夹)、1付耳机）
	优能：NDP-878
	套
	125

	11
	便携台排式充电器（至少应保证6个便携台同时充电）
	优能：ADS-CHG6
	套
	10

	12
	光纤直放站近端机
	优能：RA-5087-L
	套
	2

	13
	光纤直放站远端机
	优能：RA-5087-R
	套
	3

	14
	光纤直放站网管
	优能：定制
	套
	1

	15
	光纤直放站电源箱(含空开及避雷)
	国产优质：定制
	套
	3

	16
	光纤直放站电源线3*4mm2
	国产优质：3*4mm2
	km
	8

	17
	射频电缆1/2″（含各种接头、安装附件等）
	：
	km
	9.6

	17.1
	1/2"射频电缆（室内）
	亨鑫、中天、康普：HCAAYZ-50-12
	m
	9600

	17.2
	1/2"射缆接地卡
	亨鑫、中天、康普：1/2环扣式配4米接地线+3M1712胶带+3M2166胶泥
	套
	50

	17.3
	1/2"射频电缆连接器
	亨鑫、中天、康普：NM-1/2"L
	个
	2000

	18
	射频电缆7/8″（含各种接头、安装附件等）
	：
	km
	30

	18.1
	7/8"射频电缆（室内）
	亨鑫、中天、康普：HCTAYZ-50-22
	米
	30000

	18.2
	7/8"射缆接地卡
	亨鑫、中天、康普：7/8环扣式配4米接地线+3M1712胶带+3M2166胶泥
	套
	84

	18.3
	7/8"射频电缆连接器
	亨鑫、中天、康普：NF-7/8"L
	个
	1500

	18.4
	7/8"射频电缆连接器
	亨鑫、中天、康普：NM-7/8"L
	个
	500

	19
	射频电缆1-1/4″（含各种接头、安装附件等）
	：
	km
	4.2

	19.1
	1-1/4"射频电缆（室内）
	亨鑫、中天、康普：HHTAYZ-50-33
	米
	4200

	19.2
	1-1/4"射频电缆连接器
	亨鑫、中天、康普：NF-1-1/4"A
	个
	120

	20
	四功分器
	亨鑫：PS0310-4-NF-Q
	套
	28

	21
	二功分器
	亨鑫：PS0310-2-NF-Q
	套
	80

	22
	三功分器
	亨鑫：PS0310-3-NF-Q
	套
	28

	23
	电耦合器(6dB、10dB、15dB、20dB、25dB、30dB、)
	亨鑫：CP0310
	个
	360

	24
	合路器/电桥
	国产优质：合路器/电桥,100W
	个
	3

	25
	终端负载
	亨鑫：DL-NM-5W
	个
	10

	26
	衰减器
	亨鑫：FA-N-25W(6dB\10dB\15dB)
	个
	30

	27
	室内低廓天线及其附件
	亨鑫：HXB36003VACM
	套
	450

	28
	车站出入口应急接口箱（含负载及电桥）
	航天大为：定制
	套
	21

	29
	漏泄电缆(1-1/4″)
	：
	km
	64

	29.1
	1-1/4"漏泄同轴电缆
	亨鑫、中天、康普：HLCTYZ(R)-50-32(1-1/4"D)
	米
	64000

	29.2
	避雷器
	亨鑫：NM-NF，配4米接地线
	套
	10

	29.3
	防水件（接头）
	亨鑫：3M2166胶泥
	卷
	600

	29.4
	防水件（接头）
	亨鑫：3M1712宽胶带(10米)
	卷
	300

	29.5
	防水件（接头）
	亨鑫：3M1712（20米）
	卷
	150

	29.6
	普通型吊挂卡具（过渡）
	亨鑫：R114-G
	个
	4500

	29.7
	防火型吊挂卡具（过渡）
	亨鑫：RF114-G
	个
	500

	29.8
	普通型漏缆卡具（室内）
	亨鑫：R114-M
	个
	53100

	29.9
	防火型漏缆卡具（室内）
	亨鑫：RF114-M
	个
	5900

	29.1
	固定支架（钢缆绳）
	含拉攀、鸡心圈、卡子、花篮螺丝等钢丝安装件：含拉攀、鸡心圈、卡子、花篮螺丝等钢丝安装件
	套
	700

	29.11
	漏缆吊挂钢缆绳
	亨鑫：7*2.2mm
	米
	5000

	29.12
	漏缆连接器
	亨鑫：NF-1-1/4"R
	个
	300

	29.13
	转接器
	亨鑫：NMA-NF
	个
	250

	30
	直流隔断器
	亨鑫：NM-NF
	套
	84

	31
	双头软跳线
	：
	批
	1

	31.1
	1米软跳线
	亨鑫：NM-NM HZCF1/2" 1M
	根
	1200

	31.2
	2米软跳线
	亨鑫：NM-NM HZCF1/2" 2M
	根
	400

	31.3
	5米软跳线
	亨鑫：NM-NM HZCF1/2" 5M
	根
	400

	31.4
	2.5米软跳线
	亨鑫：DINM-NM HZCF1/2" 2.5M
	根
	21

	32
	隧道口定向天线其附件（含安装支架、避雷器）
	亨鑫：HXB12012VT0U
	套
	2

	33
	室外天线及其附件（含支架、避雷器）
	亨鑫：HXB12012VT0U
	套
	2

	34
	轻型铁塔（10m））或天线支撑杆
	优能：配套定制
	座
	2

	35
	基站编程装置（包括全部软硬件）
	优能：LMT-8800
	套
	2

	36
	便携台编程装置
	优能：ZDWH-8800
	套
	2

	37
	便携计算机
	dell：Vostro 3000
	台
	1

	38
	系统内所有配线
	优能：配套
	套
	24

	39
	警用无线系统至其它系统（含传输、电源、接地等系统）的所有连接线
	国产优质：配套
	项
	1

	（三）
	计算机网络及有线电话主要设备清单表
	
	
	

	1
	既有分局核心交换机扩容
	华为：ES0D0G24SC00
	块
	1

	2
	派出所汇聚层数据交换机
	H3C：LS-7503E
	台
	2

	3
	网管软件
	塔迪兰：Aeonix SNM
	套
	1

	4
	公安工作站
	研祥：IPC-820
	台
	30

	5
	语音交换系统扩容
	塔迪兰：Aeonix主机含licence
	项
	1

	6
	语音网关
	塔迪兰：TGW24-16-3G+TGW8S-2G
	台
	2

	7
	语音网关
	塔迪兰：TGW8S-2G
	台
	19

	8
	普通电话机
	塔迪兰：TCL79
	台
	53

	9
	机柜
	图腾：600*800*2200
	架
	2

	10
	电脑桌椅
	2席位，含座椅（600*1500），具体设计联络阶段确定：2席位，含座椅（600*1500），具体设计联络阶段确定
	套
	21

	11
	缆线（含内部线缆至配线架线缆、机柜至电话机和计算机终端及电源线、接地线线缆等）
	国产优质：配套
	套
	22

	12
	防雷设备
	国产优质：配套
	批
	1

	（四）
	电源系统主要设备清单表
	
	
	

	1
	UPS设备
	科士达、科华、中达电通：EP30、KR3330、zd-hk330
	台
	2

	2
	UPS设备
	科士达、科华、中达电通：EP10、KR3310、zd-hk310
	台
	19

	3
	交流配电柜
	科士达：DPJ-380/30KVA（GA）
	台
	2

	4
	交流配电柜
	科士达：DPJ-380/10KVA（GA）
	台
	19

	5
	电源集中监控系统
	（含终端至配线架线缆）：（含终端至配线架线缆）
	套
	1

	5.1
	电源监控网管
	联想：T4900D
	台
	1

	5.2
	电源集中监控系统软件
	科士达：COM-CN-MON-PWS
	项
	1

	5.3
	集成数据采集器
	科士达：配套
	台
	21

	5.4
	蓄电池数据采集器
	科士达：配套
	台
	21

	6
	蓄电池
	荷贝克、非凡、汤浅：XC125100、12 SPX 150、TQ1212500
	套
	2

	6.1
	蓄电池组
	型号规格：30KVA：30KVA
	节
	128

	6.2
	蓄电池在线监测模块
	科士达：配套
	套
	2

	6.3
	安装附件及线缆
	科士达：配套
	项
	2

	6.4
	电流监测模块（含霍尔传感器）
	科士达：配套
	套
	2

	7
	蓄电池
	荷贝克、非凡、汤浅：XC123000、12 SPX 150、TQ1212500
	套
	19

	7.1
	蓄电池组
	型号规格：10KVA：10KVA
	节
	570

	7.2
	蓄电池在线监测模块
	科士达：配套
	套
	19

	7.3
	安装附件及线缆
	科士达：配套
	项
	19

	7.4
	电流监测模块（含霍尔传感器）
	科士达：配套
	套
	19

	8
	蓄电池架
	（含安装附件）：（含安装附件）
	套
	21

	8.1
	蓄电池架（派出所）
	科士达：配套定制
	套
	4

	8.2
	蓄电池架（车站）
	科士达：配套定制
	套
	19

	9
	缆线
	国产：优质
	套
	21

	10
	防雷设备
	菲尼克斯：配套C级
	批
	1

	（五）
	其他主要设备清单表
	
	
	

	
	环境监测设备
	
	
	

	1
	红外半球摄像机
	宇视：HIC3621-IR（含电源）
	台
	21

	2
	温度传感器
	宇视：DT-PM25-TH（含电源）
	个
	21

	3
	烟雾探测器
	豪恩：LH-94
	个
	21

	4
	网络硬盘录像机
	宇视：NVR-S200-R16（含硬盘4块）
	台
	1

	5
	监测终端
	dell：T3620
	台
	2

	6
	线缆
	含内部连接线缆，含网络硬盘录像机、摄像机、监测终端、温度传感器、烟雾探测器数据线缆、电源线等所有线缆：含内部连接线缆，含网络硬盘录像机、摄像机、监测终端、温度传感器、烟雾探测器数据线缆、电源线等所有线缆
	套
	21

	7
	系统软件
	宇视：宇视定制
	套
	1

	
	公安视频专网设备
	
	
	

	1
	以太网交换机
	H3C：LS-7503E
	台
	2

	2
	既有分局核心交换机扩容
	华为：ES0D0G24SC00
	项
	1

	3
	监控操作台
	6座位，冷轧钢框架、含座椅：6座位，冷轧钢框架、含座椅
	台
	2

	4
	线缆
	含交换机至配线架、配电柜的所有线缆：含交换机至配线架、配电柜的所有线缆
	套
	2



[bookmark: _Toc9831]无锡地铁4号线警用通信系统设备清单：
	序号
	系统（设备）名称
	主要型号规格
	单位
	数量

	1.1
	（一）传输系统主要设备清单表
	
	
	

	1.1.1
	传输节点设备（交通分局）
	品牌：华为
型号：OSN 1800 V
规格：符合招标技术需求书
	套
	1

	1.1.1.1
	分组增强型总装机箱(5U,DC,带盘纤盒)
	品牌：华为
型号：TNFK03AFB
规格：符合招标技术需求书
	套
	1

	1.1.1.2
	通用交叉及主控时钟处理板
	品牌：华为
型号：TNZ5UXCMS
规格：符合招标技术需求书
	块
	2

	1.1.1.3
	辅助接口板
	品牌：华为
型号：TNF1AUX
规格：符合招标技术需求书
	块
	1

	1.1.1.4
	4路10G统一线路业务处理板
	品牌：华为
型号：TNZ5UNQ201
规格：符合招标技术需求书
	块
	2

	1.1.1.5
	光收发一体模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s--1dBm-2dBm--15dBm-LC-单模-40km
	品牌：华为
型号：XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-40km
规格：符合招标技术需求书
	个
	4

	1.1.1.6
	10*GE(SFP)以太网处理板
	品牌：华为
型号：TNZ7EG10
规格：符合招标技术需求书
	块
	4

	1.1.1.7
	光有源功能模块-1000Base-T -SFP模块-RJ45电接口-自协商-最大传输100m
	品牌：华为
型号：SFP-1000BaseT
规格：符合招标技术需求书
	个
	24

	1.1.1.8
	光收发一体模块-eSFP-1310nm-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km
	品牌：华为
型号：eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM
规格：符合招标技术需求书
	个
	12

	1.1.1.9
	OptiX OSN 1800 基础软件包,V100R009(每子架)
	品牌：华为
型号：TNF-SW-V100R009
规格：符合招标技术需求书
	项
	1

	1.1.1.10
	OptiX OSN 1800/1832 分组功能费(含MPLS-TP功能,每子架)
	品牌：华为
型号：NSDSMPLSTP02
规格：符合招标技术需求书
	项
	1

	1.1.1.11
	OptiX OSN 1800 Platform 统一线卡Packet封装能力(每单板)
	品牌：华为
型号：NSDSPKTENC02
规格：符合招标技术需求书
	项
	2

	1.1.1.12
	OTN分组业务授权(每GE端口)
	品牌：华为
型号：TN5S0000GE01
规格：符合招标技术需求书
	个
	36

	1.1.1.13
	UPM(ETP4860)及安装附件(5U)
	品牌：华为
型号：TNFWP5UUPM02
规格：符合招标技术需求书
	套
	2

	1.1.2
	传输节点设备（车站）
	品牌：华为
型号：OSN 1800 V
规格：符合招标技术需求书
	套
	15

	1.1.2.1
	分组增强型总装机箱(5U,DC,带盘纤盒)
	品牌：华为
型号：TNFK03AFB
规格：符合招标技术需求书
	套
	15

	1.1.2.2
	通用交叉及主控时钟处理板
	品牌：华为
型号：TNZ5UXCMS
规格：符合招标技术需求书
	块
	30

	1.1.2.3
	辅助接口板
	品牌：华为
型号：TNF1AUX
规格：符合招标技术需求书
	块
	15

	1.1.2.4
	4路10G统一线路业务处理板
	品牌：华为
型号：TNZ5UNQ201
规格：符合招标技术需求书
	块
	30

	1.1.2.5
	光收发一体模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s--1dBm-2dBm--15dBm-LC-单模-40km
	品牌：华为
型号：XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-40km
规格：符合招标技术需求书
	个
	3

	1.1.2.6
	光收发一体模块-XFP-1310nm-9.95~11.1Gb/s--6dBm--1dBm--14.4dBm-LC-单模-10km
	品牌：华为
型号：XFP-1310-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-10km
规格：符合招标技术需求书
	个
	27

	1.1.2.7
	10*GE(SFP)以太网处理板
	品牌：华为
型号：TNZ7EG10
规格：符合招标技术需求书
	块
	30

	1.1.2.8
	光有源功能模块-1000Base-T -SFP模块-RJ45电接口-自协商-最大传输100m
	品牌：华为
型号：SFP-1000BaseT
规格：符合招标技术需求书
	个
	120

	1.1.2.9
	光收发一体模块-eSFP-1310nm-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km
	品牌：华为
型号：eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM
规格：符合招标技术需求书
	个
	60

	1.1.2.10
	OptiX OSN 1800 基础软件包,V100R009(每子架)
	品牌：华为
型号：TNF-SW-V100R009
规格：符合招标技术需求书
	项
	15

	1.1.2.11
	OptiX OSN 1800/1832 分组功能费(含MPLS-TP功能,每子架)
	品牌：华为
型号：NSDSMPLSTP02
规格：符合招标技术需求书
	项
	15

	1.1.2.12
	OptiX OSN 1800 Platform 统一线卡Packet封装能力(每单板)
	品牌：华为
型号：NSDSPKTENC02
规格：符合招标技术需求书
	项
	30

	1.1.2.13
	OTN分组业务授权(每GE端口)
	品牌：华为
型号：TN5S0000GE01
规格：符合招标技术需求书
	个
	180

	1.1.2.14
	UPM(ETP4860)及安装附件(5U)
	品牌：华为
型号：TNFWP5UUPM02
规格：符合招标技术需求书
	套
	30

	1.1.3
	传输节点设备（派出所）
	品牌：华为
型号：OSN 1800 V
规格：符合招标技术需求书
	套
	1

	1.1.3.1
	分组增强型总装机箱(5U,DC,带盘纤盒)
	品牌：华为
型号：TNFK03AFB
规格：符合招标技术需求书
	套
	1

	1.1.3.2
	通用交叉及主控时钟处理板
	品牌：华为
型号：TNZ5UXCMS
规格：符合招标技术需求书
	块
	2

	1.1.3.3
	辅助接口板
	品牌：华为
型号：TNF1AUX
规格：符合招标技术需求书
	块
	1

	1.1.3.4
	4路10G统一线路业务处理板
	品牌：华为
型号：TNZ5UNQ201
规格：符合招标技术需求书
	块
	2

	1.1.3.5
	光收发一体模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s--1dBm-2dBm--15dBm-LC-单模-40km
	品牌：华为
型号：XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-40km
规格：符合招标技术需求书
	个
	1

	1.1.3.6
	光收发一体模块-XFP-1310nm-9.95~11.1Gb/s--6dBm--1dBm--14.4dBm-LC-单模-10km
	品牌：华为
型号：XFP-1310-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-10km
规格：符合招标技术需求书
	个
	1

	1.1.3.7
	10*GE(SFP)以太网处理板
	品牌：华为
型号：TNZ7EG10
规格：符合招标技术需求书
	块
	3

	1.1.3.8
	光有源功能模块-1000Base-T -SFP模块-RJ45电接口-自协商-最大传输100m
	品牌：华为
型号：SFP-1000BaseT
规格：符合招标技术需求书
	个
	16

	1.1.3.9
	光收发一体模块-eSFP-1310nm-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km
	品牌：华为
型号：eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM
规格：符合招标技术需求书
	个
	8

	1.1.3.10
	OptiX OSN 1800 基础软件包,V100R009(每子架)
	品牌：华为
型号：TNF-SW-V100R009
规格：符合招标技术需求书
	项
	1

	1.1.3.11
	OptiX OSN 1800/1832 分组功能费(含MPLS-TP功能,每子架)
	品牌：华为
型号：NSDSMPLSTP02
规格：符合招标技术需求书
	项
	1

	1.1.3.12
	OptiX OSN 1800 Platform 统一线卡Packet封装能力(每单板)
	品牌：华为
型号：NSDSPKTENC02
规格：符合招标技术需求书
	项
	2

	1.1.3.13
	OTN分组业务授权(每GE端口)
	品牌：华为
型号：TN5S0000GE01
规格：符合招标技术需求书
	个
	24

	1.1.3.14
	UPM(ETP4860)及安装附件(5U)
	品牌：华为
型号：TNFWP5UUPM02
规格：符合招标技术需求书
	套
	2

	1.1.4
	网管系统
	
	套
	1

	1.1.4.1
	2288H V5服务器
	品牌：华为
型号：2288H V5
规格：符合招标技术需求书
	套
	1

	1.1.4.2
	管理基础北向接口(含SNMP, CORBA, XML等), 每20等效网元, 永久许可
	品牌：华为
型号：NSSSTRANSENPNBIPL07
规格：符合招标技术需求书
	套
	4

	1.1.4.3
	光域网络OTN管理基础功能包(每20等效网元),永久许可
	品牌：华为
型号：NSSSTRANENTPOTN01
规格：符合招标技术需求书
	套
	4

	1.1.4.4
	NCE Lite系统软件包(包括华为自产操作系统和数据库)(每包),永久许可
	品牌：华为
型号：NSSSCOMMON16
规格：符合招标技术需求书
	套
	1

	1.1.4.5
	网管终端
	品牌：DELL
型号：T3630
规格：I5-8500/4G/1TB/P620 2G/DVDRW
	套
	1

	1.1.5
	机柜
	
	架
	17

	1.1.5.1
	传输机柜（交通分局）
	品牌：图腾
型号：600*1000*2200mm
规格：符合招标技术需求书
	架
	1

	1.1.5.2
	传输机柜（车站，派出所）
	品牌：图腾
型号：600*1000*2200mm
规格：符合招标技术需求书
	架
	16

	1.1.6
	勤务电话
	品牌：华为
型号：HA6138(18)P/T
规格：符合招标技术需求书
	个
	17

	1.1.7
	缆线（系统内所有配线以及传输系统至各配线架、交流配电柜、接地母排等的所有配线及适配器）
	品牌：国产
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	套
	17

	1.1.8
	通用钥匙
	品牌：国产
型号：机柜配套
规格：符合招标技术需求书
	批
	1

	1.2
	（二）公安（消防）无线系统主要设备清单表
	
	
	

	1.2.1
	新设或扩容PDT交换控制中心设备
	
	套
	1

	1.2.1.1
	服务器机柜
	品牌：图腾
型号：600*1000*2200mm
规格：符合招标技术需求书
	台
	1

	1.2.2
	新设或扩容PDT集群系统网管设备
	
	套
	1

	1.2.2.1
	网管客户端
	品牌：DELL
型号：T3630
规格：I5-8500/4G/1TB/P620 2G/DVDRW
	台
	1

	1.2.2.2
	网管服务器软件
	定制
	套
	1

	1.2.3
	新建或扩容录音设备
	
	套
	1

	1.2.3.1
	录音客户端
	品牌：DELL
型号：T3630
规格：I5-8500/4G/1TB/P620 2G/DVDRW
	台
	1

	1.2.3.2
	录音客户端软件
	SW-NDT8800-PLY-2102B1
	套
	1

	1.2.3.3
	数字语音编解码器
	DVC-100B-2104A
	套
	1

	1.2.3.4
	有源扬声器
	R18T
	套
	1

	1.2.4
	调度台
	PCS-Terminal-X21
	套
	2

	1.2.4.1
	客户端台式电脑
	品牌：DELL
型号：T3630
规格：I5-8500/4G/1TB/P620 2G/DVDRW
	台
	2

	1.2.4.2
	DAT-100B/调度音频终端
	DAT-100B-SP400
	套
	2

	1.2.4.3
	SW-PCS100-DZCR/警用数字集群调度软件
	SW-PCS100-DZCR-1100B3
	套
	2

	1.2.5
	与既有1、2号线TETRA互联互通设备
	
	套
	6

	1.2.6
	4载频基站设备
	B-8800-W21A
	套
	18

	1.2.6.1
	数字集群控制器
	DTC-100D
	台
	18

	1.2.6.2
	数字信道机
	NTR-800F-M0421
	台
	72

	1.2.6.3
	控制器电源
	PSU-100A
	台
	18

	1.2.6.4
	以太网交换机
	S3110-26TP
	台
	18

	1.2.6.5
	四合一宽带合路器
	TS-360.8-366.2-50-41-005
	台
	18

	1.2.6.6
	一分四分路器（AC220V）
	RS-350.8-356.2-15-14-002
	台
	18

	1.2.6.7
	固定站双工器
	2U-DX-350.8-366.2-100-5.4-01
	台
	18

	1.2.6.8
	基站机柜
	品牌：图腾
型号：600*800*2200mm
规格：符合招标技术需求书
	套
	18

	1.2.7
	固定电台
	NDM-878B
	套
	6

	1.2.8
	固定台天线及馈线
	U3CT6A
	副
	6

	1.2.9
	车载台（含天线）
	NDM-878
	套
	4

	1.2.10
	便携台（每套含2块电池、1套座充、1套旅充、1套皮套/皮带夹(含肩夹)、1付耳机）
	NDP-878
	套
	125

	1.2.11
	便携台排式充电器（至少应保证6个便携台同时充电）
	ADS-CHG6
	套
	10

	1.2.12
	射频电缆1/2″（含各种接头、安装附件等）
	品牌：亨鑫
型号：HCAAYZ-50-12
规格：1/2″
	km
	3.28

	1.2.13
	射频电缆7/8″（含各种接头、安装附件等）
	品牌：亨鑫
型号：HCTAYZ-50-22
规格：7/8″
	km
	12.185

	1.2.14
	射频电缆1-1/4″（含各种接头、安装附件等）
	品牌：亨鑫
型号：HHTAYZ-50-33
规格：1-1/4″
	km
	1.52

	1.2.15
	四功分器
	品牌：亨鑫
型号：PS0310-4-NF-Q
规格：符合招标技术需求书
	套
	16

	1.2.16
	二功分器
	品牌：亨鑫
型号：PS0310-2-NF-Q
规格：符合招标技术需求书
	套
	88

	1.2.18
	电耦合器(6dB、10dB、15dB、20dB、25dB、30dB、)
	品牌：亨鑫
型号：CP0310-NF-Q
规格：6dB/10dB/15dB/20dB/25dB/30dB
	个
	162

	1.2.19
	合路器/电桥
	品牌：亨鑫
型号：配套
规格：2进1出，NF300-500MHz
	个
	18

	1.2.20
	终端负载
	品牌：亨鑫
型号：DL-NM-5W
规格：符合招标技术需求书
	个
	12

	1.2.22
	室内低廓天线及其附件
	品牌：亨鑫
型号：HXB36003ACM
规格：符合招标技术需求书
	套
	229

	1.2.23
	车站出入口应急接口箱（含负载及电桥）
	品牌：国产
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	套
	15

	1.2.24
	漏泄电缆(1-1/4″)
	品牌：亨鑫
型号：HLCTYZ(R)-50-32(1-1/4"D)
规格：1-1/4″
	km
	53.81

	1.2.25
	直流隔断器
	品牌：亨鑫
型号：NM-NF
规格：符合招标技术需求书
	套
	77

	1.2.26
	双头软跳线
	品牌：亨鑫
型号：NM-NM HZCF1/2"
规格：1m/2m/5m
	批
	1

	1.2.27
	隧道口定向天线其附件（含安装支架、避雷器）
	品牌：亨鑫
型号：HXB6510VT0U
规格：符合招标技术需求书
	套
	2

	1.2.30
	基站编程装置（包括全部软硬件）
	SW-LMT-BDWH
	套
	1

	1.2.31
	便携台编程装置
	定制
	套
	1

	1.2.32
	便携计算机
	品牌：DELL
型号：Vostro 14
规格：I5-10210U/8GBDDR4, 2666MHz/256GB SSD
	台
	1

	1.2.33
	系统内所有配线
	定制
	套
	19

	1.2.34
	警用无线系统至其它系统（含传输、电源、接地等系统）的所有连接线
	定制
	项
	1

	1.3
	（三）计算机网络及有线电话主要设备清单表
	
	
	

	1.3.1
	公安工作站
	品牌：DELL
型号：T3630
规格：I5-8500/4G/1TB/P620 2G/DVDRW
	台
	25

	1.3.2
	语音交换系统扩容
	
	项
	1

	1.3.2.1
	Aeonix server管理软件
	品牌：塔迪兰
型号：定制
规格：服务器管理软件
	套
	1

	1.3.2.2
	Aeonix SNM网管软件
	品牌：塔迪兰
型号：定制
规格：网管软件
	套
	1

	1.3.2.3
	网管终端
	品牌：DELL
型号：T3630
规格：I5-8500/4G/1TB/P620 2G/DVDRW
	台
	1

	1.3.3
	语音网关
	品牌：塔迪兰
型号：TGW4S-4FXS
规格：符合招标技术需求书
	台
	15

	1.3.4
	普通电话机
	品牌：国产
型号：优质
规格：符合招标技术需求书
	台
	42

	1.3.5
	电脑桌椅
	品牌：国产
型号：定制
规格：2席位，含座椅（600*1500）
	套
	17

	1.3.6
	缆线（含内部线缆至配线架线缆、机柜至电话机和计算机终端及电源线、接地线线缆等）
	品牌：国产
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	套
	16

	1.4
	（四）电源系统主要设备清单表
	
	
	

	1.4.1
	缆线
	品牌：国产
型号：配套
规格：符合招标技术需求书
	套
	15

	1.4.2
	警用配电箱
	品牌：国产
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	套
	15

	1.5
	（五）其他主要设备清单表
	
	
	

	1.5.1
	环境监测设备
	
	
	

	1.5.1.1
	红外半球摄像机
	品牌：宇视
型号：IPC-S362-IR@DP-IR3-M28-F
规格：200万像素
	台
	15

	1.5.1.2
	温度传感器
	品牌：宇视
型号：DT-PM25-TH@E
规格：符合招标技术需求书
	个
	15

	1.5.1.3
	烟雾探测器
	品牌：豪恩
型号：LH-94系列
规格：符合招标技术需求书
	个
	15

	1.5.1.4
	网络硬盘录像机
	
	台
	1

	1.5.1.4.1
	网络硬盘录像机
	品牌：宇视
型号：NVR-S200-R16@64
规格：64路输入，支持16个SATA接口
	台
	1

	1.5.1.4.2
	硬盘
	品牌：希捷
型号：HD-Seagate ST4000VX000
规格：4TB，监控级
	块
	4

	1.5.1.5
	监测终端
	品牌：DELL
型号：T3630
规格：I5-8500/4G/1TB/P620 2G/DVDRW
	台
	2

	1.5.1.6
	线缆
	品牌：国产
型号：配套
规格：符合招标技术需求书
	套
	15

	1.5.1.7
	系统软件
	品牌：宇视
型号：配套
规格：符合招标技术需求书
	套
	1
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无锡地铁智能人像识别系统改造项目设备清单
	设备
编号
	站点位置
	设备名称
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	
	车站子系统

	1 
	1、2、3号线
车站
	人脸抓拍
摄像机
	品牌：大华
型号：DH-IPC-HFW8449K-ZRL-
LED
规格：符合招标技术需求书
	台
	420 
	

	2 
	1、2、3号线
车站
	以太网光
端机
	品牌：航天大为
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	对
	210 
	百兆，1光4电

	3 
	1、2、3号线
车站
	设备箱
	品牌：航天大为
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	个
	210 
	用于摄像机处光缆
终端盒、光端机、
电源模块的安装

	4 
	1、2、3号线
车站
	光缆终端
盒
	品牌：航天大为
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	个
	210 
	4芯

	5 
	金城派出所
	以太网交
换机
	品牌：H3C
型号：LS-7503X
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	二
	视频子系统

	1 
	分局机房
	视频监视
接入平台
	品牌：大华
型号：DH-AGS-B8101S3C-B
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	2 
	分局机房
	视频管理
汇聚平台
	品牌：大华
型号：DH-DSS7016DR-1I
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	3 
	天一派出所、
柏庄派出所、
分局机房
	网络视频
存储
	品牌：大华
型号：DH-EVS5248S
规格：符合招标技术需求书
	台
	6 
	

	4 
	天一派出所、
柏庄派出所、
分局机房
	硬盘
	品牌：希捷
型号：ST8000NM000A
规格：符合招标技术需求书
	块
	288 
	

	5 
	分局机房
	视频系统
网管
	品牌：大华
型号：DH-NMS-B8100S3C-
1U/1000
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	6 
	分局机房
	以太网交
换机
	品牌：H3C
型号：LS-7503X
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	7 
	1、2、3号线
车站、分局机
房
	配线架
	品牌：航天大为
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	个
	96 
	

	三
	人像识别子系统

	1 
	分局机房
	人像大数据
平台扩容
	品牌：大华
型号：DH-IVS-F7500-S2-Pro
规格：符合招标技术需求书
	项
	1 
	

	2 
	分局机房
	应用服务
   器
	品牌：大华
号：   △-R 2  十  B      士
	台
	2 
	

	3 
	分局机房
	接入服务
   器
	品牌：大华
型号：DH-RS2207BL
规格：符合招标技术需求书
	台
	2 
	

	4 
	分局机房
	比对服务
   器
	品牌：大华
型号：DH-IVS-F7500-2T-S2-
GU2
规格：符合招标技术需求书
	台
	3 
	

	5 
	分局机房
	特征提取
服务器
	品牌：大华
型号：DH-IVS-F7500-2T-S2-
GU2
规格：符合招标技术需求书
	台
	2 
	

	6 
	分局机房
	Mongo数据
库
	品牌：大华
型号：DH-CCS7100XA-HS-25Y
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	7 
	分局机房
	向量数据
库(公安
网 )
	品牌：大华
型号：DH-IVS-F7500-2T-S4
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	8 
	分局机房
	存储服务
器
	品牌：大华
型号：DH-RS2207BL-128GB
规格：符合招标技术需求书
	台
	3 
	

	9 
	分局机房
	数据交换
平台
	品牌：大华
型号：DH-DSS-C9401D-B
       竹△土二士书重求书
	台
	1 
	

	10 
	分局机房
	设备接入
网关
	品牌：大华
型号：DH-AGS-B9101S3C-B
规格：符合招标技术需求书
	台
	2 
	

	11 
	分局机房
	视频云存
储管理服
务器
	品牌；大华
型号：DH-CSS9100IA-MV
规格：符合招标技术需求书
	台
	2 
	

	12 
	分局机房
	云存储
	品牌：大华
型号：DH-CSS7324S-VR
规格：符合招标技术需求书
	台
	7 
	

	13 
	分局机房
	硬盘
	品牌：希捷
型号：ST8000NM017B
规格：符合招标技术需求书
	块
	168 
	

	14 
	分局机房
	视图库
	品牌：大华
型号：DH-CSS7324S-VR
规格：符合招标技术需求书
	台
	2 
	

	15 
	分局机房
	智能监控
一体机
	品牌：大华
型号：DH-IVSS712-4M
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	16 
	分局机房
	智能监控
一体机
	品牌：大华
型号：DH-IVSS724DR
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	17 
	分局机房
	硬盘
	品牌：希捷
型号：ST6000NM019B
规格：符合招标技术需求书
	块
	30 
	

	18 
	分局机房
	人平公女
卡口平台
对接网关
项  生
	品牌：大华
型号：DH-DSS-C8902S3C-1U
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	19 
	分局机房
	大华公安
卡口平台
对接网关
软件
	品牌：大华
型号：DH-DSS-C-Data-
Platform
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	20 
	分局机房
	交换机扩
容
	品牌：H3C
型号：LSQM2GT48SA0
规格：符合招标技术需求书
	块
	2 
	

	21 
	分局机房
	以太网交
换机
	品牌：H3C
型号：LS-7503X
规格：符合招标技术需求书
	台
	1 
	

	22 
	分局机房
	机柜
	品牌：图腾
型号：19英寸
规格：符合招标技术需求书
	架
	3 
	

	四
	网络设备扩容

	1 
	分局机房
	交换机扩
容
	品牌：华为
型号：LSS7X24BX6EO
规格：符合招标技术需求书
	项
	1 
	天一路派出所，华
为S7706,4口万兆
板卡，1个万兆SFP
   业模也(单模

	2 
	分局机房
	交换机扩
容
	品牌：华为
型号：LSS7X24BX6E0
规格：符合招标技术需求书
	项
	1 
	金城路派出所，华
为S7706,4口万兆
板卡，1个万兆SFP
   业块(单模

	3 
	分局机房
	交换机扩
容
	品牌：华为
型号：LSS7X24BX6EO
规格：符合招标技术需求书
	项
	1 
	父通治安分局，华
为S7712,4口万兆
板卡，2个万兆SFP
   业模地(单模

	4 
	分局机房
	交换机扩
容
	品牌：H3C
型号：LSQM2GP24TSSA0
SFP-XG-LH40-SM1550-D
规格：符合招标技术需求书
	项
	1 
	柏庄派出所，H3C
S7506E,4口万兆板
卡，1个万兆SFP光
   模块(单模，
     40km)

	5 
	分局机房
	交换机扩
容
	品牌：H3C
型号：SFP-GE-SX-MM850-D
SFP-XG-LH40-SM1550-D
规格：符合招标技术需求书
	项
	1 
	交通治安分局，H3C
S7510E,1个万兆
SFP光模块(单模，
40km),1个万兆
  SFP光模块(多
模),1个千兆SFP
光模块(多模)。

	五
	改造

	1 
	1、2、3号线
车站、分局机
房
	改造
	品牌：航天大为
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	项
	1 
	含牛站内币顶抓卸
恢复、线槽盖板拆
卸恢复等各项现场
拆改和恢复工作等
以及室内4芯单模光
缆(54km)、低烟
无卤阻燃3*1.5mm2
电源线(54km)、
UTP-Cat.6网线
(4km)、DN25镀锌
钢答(51m)的供化

	六
	全系统

	1 
	分局机房
	系统软件
	品牌：航天大为
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	套
	1 
	完成全系统功能所
需的所有软件，包
括平台管理软件、
网管软件、存储管
理、视频管理、监
控终端软件、网络
设备管理软件，人

	2 
	1、2、3号线
车站、分局机
房
	设备安装
配件材料
及线缆
	品牌：航天大为
型号：定制
规格：符合招标技术需求书
	批
	1 
	包含设备内部连接
线缆，机柜内部设
备连接线缆，机柜
间连接线缆，至UPS
电源线缆，接地线
等。不含机房至摄

	七
	备品备件

	1 
	分局
	人脸抓拍
摄像机
	品牌：大华
型号：DH-IPC-HFW8449K-ZRL-
LED
	台
	10 
	包含摄像机支架及
电源



                                               




四、合同书（格式）
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据               项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。
8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日

五、附件（投标文件格式）



投

标

文

件


（正本/副本）




政府采购编号： 
采购项目名称：
投标供应商：

二○    年  月  日
[bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）][bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）]（一）投标函（格式）

投标函

致：江苏成建项目管理有限公司
一、我们收到贵方采购编号             采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次                  的投标。
二、我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1.投标函（格式见附件）；
2.证明文件：
2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）
（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；
（5）投标供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质且具有信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型（ITSS）贰级及以上资质的证书扫描件；
（6）投标供应商具有有效的安全生产许可证扫描件；
（7）投标供应商近一年月中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件；
（8）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（9）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；
（10）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）
（11）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）
（12）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。
2.2补充性文件
（1）供应商简介和经营情况说明；
（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）
（3）业绩一览表（格式见附件）
（4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式自拟）
5.服务方案（根据评分标准编制）                 
三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。
四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定成交者。
七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：
开户银行：                   
开户账号：










（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                           政府采购编号：
	项目总报价
（人民币）
	大写：

小写：

	服务期
	

	项目负责人
	





法定代表人或被授权代表或经营者（签字或盖章）：

日期：

注：若是中小微企业的请提供投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。

（三）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函
（投标供应商名称）在此承诺：
我公司(单位)愿针对此次                      （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。 
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。
10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。
11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
13.我单位承诺不非法转包、分包。
14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：
地 址：__________________，邮政编码：__________________
电 话：__________________，传 真：__________________
代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
（四）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：
    日期：
江苏成建项目管理有限公司：
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，
法定地址：                      特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：                    ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日

	

法定代表人身份证复印件
	
	

授权代表身份证复印件



法定代表人亲自参加投标的需提供：
法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										

单位性质：										

地    址：									

成立时间： 年  月  日

经营期限：	            	

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日
	

法定代表人身份证复印件

（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件

（反面）


 

（五）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
    日期：


江苏成建项目管理有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（采购编号：                    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。




                                   投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                   年     月     日












[bookmark: _Toc231463955]（六）拟投入本项目人员一览表（格式）

拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：
	拟在本项目担任职务
	姓名
	职称
	证书号/身份证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.上表如需要自行延长。
2.上表内容须提供人员证书原件扫描件、社保机构出具本投标供应商的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
（七）业绩一览表（格式）
业绩一览表
供应商名称（盖章）                    采购编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	签订时间
	完成情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
备注：合同等复印件请附于本表之后。
表格不够可自行扩展。




























（八）中小企业声明函（格式）
[bookmark: _Hlk62691692][bookmark: _Hlk62691799]
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




（九）残疾人福利性单位声明函（格式）


残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：















（十）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表
（内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2023年12月末资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2023年12月末股东权益
	       万元
	2023年业务收入
	         万元

	2023年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：

22
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