梅梁湖泵站等建筑物维修工程
工程量清单编制说明
一、工程概况
本工程为梅梁湖泵站等建筑物维修工程, 维修范围包括：①梅梁湖泵站进出水渠围栏；②大渲静电地板及中控台；③直湖港节制闸西侧桥头堡瓦面维修；④大渲河泵房四周加高；⑤西直湖冷却器防护棚；⑥直湖港节制闸挡浪墙拆除及西侧栏杆油漆。
二、工程招标范围
本工程招标范围为设计图纸范围内的梅梁湖泵站等建筑物维修工程。
三、工程量清单编制依据
1、国家相关法律、法规。
2、建设单位提供的本工程相关建设要求及施工图设计图纸。
3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。
4、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。
5、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009年)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)。
6、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价【2016】154号文。
[bookmark: _Hlk15382256][bookmark: _Hlk15382276]7、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价【2018】298号、苏建函价【2019】178号增值税计价政策调整的通知。
8、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。
9、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(2019)第19号。
10、无锡市建设局有关文件。
11、本工程招标文件。
四、工程质量、材料、施工等特殊要求：
1、工程质量要求和具体施工做法详见招标文件、图纸及行业和国家发布的现行有效规范。
2、混凝土要求：为确保工程质量及环境保护要求，工程必须使用商品砼，所选择的商品砼厂家需报请监理人和发包人（招标人）认可，但并不能免除承包人（投标人）的责任和义务。由于设计要求及施工的需要，本工程如有混凝土需掺加外加剂的或模板的，投标单位应充分考虑该项费用并将其计入相应报价中。
五、暂列金额：
    本项目设暂列金额25000元。
六、专业工程暂估价：
本项目无专业工程暂估价。
七、关于工程量清单编制说明
1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。
2、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、招标范围和图纸一起使用。
3、投标单位在取得工程量清单后应按照招标文件的要求自主进行报价，报价时充分考虑各类风险因素，特别是项目特征中描述为按项包干使用的费用。
八、不可竞争费
	费用名称
	计算基础
	建筑   工程

	现场安全文明施工措施费
	基本费
	分部分项工程费
+单价措施项目费-除税工程设备费
	0.5%

	
	标化增加费
	分部分项工程费
+单价措施项目费-除税工程设备费
	0%

	
	扬尘污染防治增加费
	分部分项工程费
+单价措施项目费-除税工程设备费
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	规费
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	3.2%

	
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0.53%

	
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	0%

	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	9%




